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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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Uwaga!
1.Istniejące kominy naprawić, otynkować, w razie konieczności przemurować.
W przypadku skorodowanych czap betonowych wykonać nowe, betonowe,
wystające poza obrys kominów z kapinosami.
2. Istniejące skorodowane i zurzyte elementy inst. wentylacji np. wyrzutnie itp wymienić
3. Istniejące pokrycie papowe do wymiany.
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Systemowy komin ceramiczny.
Przekrój i wysokość wg istniejącego komina
zewn. przeznaczonego do likwidacji.
Komin zazbroić celem
uzyskania odpowiedniej stateczności

istniejące kominy naprawić, otynkować, w razie konieczności przemurować.
W przypadku skorodowanych czap betonowych wykonać nowe, betonowe,
wystające poza obrys kominów z kapinosami.

przelew
awaryjny

przelew
awaryjny

przelew
awaryjny

istn. elementy

proj. elementy

elementy do demontażu/rozbiórki

Oznaczenia


