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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNICZNEGO
ARCHITEKTURA

1.Zakres opracowania

Niniejsza dokumentacja stanowi czesc¢ projektu budowlanego i powinna by¢ rozpatrywana
tgcznie z projektem zagospodarowania terenu oraz projektem architektoniczno-
budowlanym.

2.Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w
Wasoszach

3. Charakterystyczne parametry obiektu budowlanego

@ KUDATUIA 6637,0 m3
® POWIEIrZChNIA UZYLKOWA oot a e e 1270,3m?
@ WYSOKOSCE bUAYNKU e max. 9,0 m
@ SZerokOSC bUAYNKU e e 22,06 m

@ AtUgOSE bUAYNKU 66,87 m

@ liczba KoNdygnacji = e max. 2

4.Rozwiazania konstrukcyjno-materiatowe

4.1 Rozwiagzania budowlane

Wyburzenia i rozbiorki

Roboty wewnatrz budynku:

- demontaz wyposazenia fazienek

- skucie tynkow oraz ptytek sciennych i podtogowych w pomieszczeniach fazienek, zespole
szatniowym oraz w pom.przedszkolnych

- demontaz wyktadzin PCV w pom.wskazanych w projekcie

- demontaz czesci stolarki okiennej i drzwiowej

- demontaz czesci $cianek dziatowych

- demontaz istniejgcych pochwytéw i balustrad na kl. schodowych

- demontaz instalacji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej zgodnie z
zakresem wskazanym w opracowaniach branzowych

Roboty zewnetrzne:

- rozbidrki nawierzchni asfaltowej oraz z kostki betonowej w bezposrednim sgsiedztwie
budynku

- rozbiérka schodéw zewnetrznych oraz podjazdu dla niepetnosprawnych
- demontaz balustrad wskazanych w projekcie

- rozbidrka zadaszenia wejscia

- rozbidrka istniejacych $cian zsypow

- demontaz istniejgcego stalowego komina zewnetrznego

- demontaz wskazanych odcinkéw ocieplenia zewnetrznego

- demontaz okfadziny ceramicznej przy wejsciu gidwnym

- demontaz opaski z ptyt betonowych
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- demontaz elementéw metalowych tj. drabina na dach, elementy inst. znajdujgce sie na
dachach oraz elementow instalacji elektrycznej zewnetrzne;.

- luzne odspajajgce sie lub skorodowane elementy murdéw, komindw itp.

- demontaz warstw stropodachu nad pomieszczeniami dawnej kuchni ( do poziomu ptyt
stropowych)

- wykonanie nowych otworéw w $cianach zewnetrznych lub powigkszenie istniejgcych
(zgodnie z projektem)

- demontaz pokrycia papowego oraz wykonanie otworéw umozliwiajgcych wdmuchiwanie
izolacji z wetny mineralnej w przestrzenh stropodachu.

- demontaz istniejgcych rur spustowych, rynien oraz parapetow

Uwaga: ze wzgledu na mozliwo$é wywotania niepozadanych zmian konstrukcji
budynku nie nalezy stosowaé¢ podczas wykonywania prac budowlanych maszyn
udarowych lub powodujacych drgania.

Roboty zwigzane z przebudowsg i rozbudowg

- wynkonanie fundamentow, scian zewnetrzych, schodow, pochylni dla niepetnosprawnych
oraz tarasu przy salach przedszkolnych

- wykonanie $cianek dziatowych (G-K i murowane)

- ocieplenie scian zewnetrznych styropianem lub wetng o gr.20 cm oraz styropianem
grafitowym gr. 12 cm

- ocieplenie scian fundamentowych styrodurem

- zamurowania istniejgcych otwordéw drzwiowych i okiennych

- docieplenie stropodachu, wykonanie nowego pokrycia papowego oraz wykonanie dachu
Zielonego

- montaz stolarki

- wymurowanie komina, kanatéw nawiewnych typu ,Z”

- roboty zwigzane z wykomaniem oraz montazem balustrad i pochwytow

- utozenie plytek podtogowych i sciennych, wykiadziny PCV oraz dywanowej

- montaz sufitow podwieszanych, montaz paneli sciennych akustycznych

- monaz wyposazenia tazienek

- wykonanie zabezpieczen PPOZ wskazanych przegrod i elementéw

- instalaciji elektrycznej, wodociggowej, kanalizacyjnej i ogrzewczej zgodnie z zakresem
wskazanym w opracowaniach branzowych

Rozwigzania budowlane

Fundamenty

stniejgce - bez zmian

projektowane — fawy i stopy fundamentowe zelbetowe wg projektu konstrukcji. Uziom wg
branzy elektrycznej.

Sciany fundamentowe

Istniejgce — bez zmian

Projektowane — z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo — wapiennej zgodnie
z projektem konstrukciji.

Stropy
Istniejgce - ptyty kanatowe

Projektowane — zgodnie z projektem konstrukcji, z ptyt kanatowych typu SMART o grubosci
151 20 cm oraz czesciowo w technologi zelbetowej monolitycznej, jako ptyte o gr. 15 cm.
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Sciany konstrukcyjne

Istniejace — murowane z cegty petnej oraz z pustakow szczelinowych

Projektowane

- zewnetrzne dwuwarstwowe z pustakow ceramicznych o gr. 24 cm z ociepleniem warstwg
styropianu lub wetng mineralng, zgodnie z opisem warstw przekrojowych i oznaczeniami na
rysunkach, wykonczenie systemowym tynkiem cienkowarstwowym.

- wewnetrzne z pustakéw ceramicznych o gr. 24cm obustronnie wykonczone tynkiem.

Scianki dziatowe

Istniejgce — murowane z cegty.

Projektowane — z ptyt kartonowo gipsowych, w pomieszczeniach mokrych stosowac ptyty
odporne na wilgo¢. Cato$¢ wykonac¢ w jednym systemie zgodnym z instrukcjg producenta.
Sciany zaprojektowano na rusztach 50,75 i 100 mm z obustronnym obtozeniem podwdjng
ptyta 12,5 mm, z wypetnieniem z wetny mineralnej, czes¢ przegrod o podwyzszonej
izolacyjno$ci akustyczne;.

Stosowacé wetne mineralng o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujaca
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornos¢ pozarowa.

Nalezy zwrdci¢ szczegolng uwage na wykonczenie Scianek w sposob zapobiegajgcy
pekaniu na styku ze stropem i podtogg ( ugiecia stropéw).

Belki, podciggi, nadproza
Zgodnie z projektem konstrukciji, zelbetowe, nadproza zelbetowe lub systemowe

prefabrykowane typu SBN

Stupy i trzpienie
Zelbetowe, wylewane na mokro, szczegoty zgodnie z projektem konstrukciji.

Wience
Zelbetowe zgodnie z projektem konstrukcji.

Schody wewnetrzne
istniejgce — zelbetowe, bez zmian

Stropodachy/ dachy

istniejgce - wentylowany, z ptyt Zelbetowych ptaskich, utozonych na $ciankach azurowych,
pokrycie pap3.

Projektuje sie docieplenie stropodachéw granulatem z wetny mineralnej ttoczonym w
przestrzen pomiedzy stropem a ptytami zelbetowymi metodg wdmuchiwania.

Przed rozpoczeciem prac nalezy zapoznac sie ze stanem konstrukcji stropodachu
oraz dokonaé oceny istniejacego pokrycia papowego. Sprawdzi¢ dostepna
przestrzen pod katem mozliwosci zasosowania wybranej metody izolacji.

Zwrécié¢ szczegdblng uwage na miejsca powstawania mostkéw termicznych np. styki scian,
narozniki budynkéw, wience nadproza itp.

Po wykonaniu docieplenia oraz przeprowadzeniu kontroli utozenia izolacji zaslepi¢ otwory
technologiczne np. za pomocg blachy stalowej zabezpieczonej przed korozjg. Wykonaé
nowe pokrycie papa, ewentualnie odtworzy¢ fragmenty pokrycia dachowego w miejcu
wycietych otworéw.

Zapewni¢ wiasciwg wentylacje przestrzeni stropodachu aby nie dopusci¢ do zawilgocenia
warstwy izolacji termiczne.

Wszystkie otwory tj. technologiczne oraz pod kominki wentylacyjne rozmiesci¢
uwzgledniajgc konstrukcje dachu, potozenie scianek azurowych oraz uktad ptyt dachowych.
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Przed przystgpieniem do prac zwigzanych z wymiang pokrycia nalezy dokona¢ oceny
stanu istniejgcego. Nowe pokrycie wykonaé z zastosowaniem papy termozgrzewalnej o gr.
min. 5,2 mm.

Projektowane — ,dach zielony” ekonomiczny z zielenig ekstensywna. Planowana
roslinnos¢ to rozchodniki, byliny, mieszanka traw i ziét. Dach ptaski o klasycznym uktadzie
warstw. Warstwa spadkowa ksztattowana z klindw styropianowych. Stosowaé papy
odporne na przerastanie korzeni. Odwodnienie za pomocg wpustoéw attykowych zapewnié
przelewy awaryjne oraz skrzynki kontrolne nad wpustami

Dach wykonac¢ jako systemowy tzn. w jednym systemie zgodnym z instrukcja
producenta. Niedopuszczalne jest stosowanie poszczegélnych skladnikow nie
wchodzacych w skiad danego systemu.

Kominy

Istniejgce - W trakcie prac dotyczacych wymiany pokrycia dachowego sprawdzié¢ stan
istniejgcych komindéw, w razie koniecznosci wykona¢ niezbedne prace naprawcze.
Istniejgce kominy otynkowac, wykonac¢ nowe obrobki blacharskie potgczenia z pokryciem
oraz obrobki istniejgcej czapy betonowej. Sprawdzi¢ stan nakryw kominowych, w miejsce
skorodowanych wkona¢ nowe, betonowe, wystajgce poza obrys komina z kapinosami.

Projektowane

Komin dymowy ceramiczny systemowy. Przekréj dobra¢ zgodnie z wytycznymi producenta
istn. Pieca oraz zgodnie z obowigzujgcymi przepisami. Wysokos¢ komina wg zalecen
producenta. Komin zazbroi¢ celem uzyskania odpowiedniej statecznosci. Na kondygnaji
parteru komin nalezy obudowaé¢ do odpornosci ogniowej EIS 120, przejscie przez strop
zabezpieczy¢ do EI120.

Komin wentylacyjne — projektuje sie dwa kominy wentylacyjne przeznaczone do wentylacji
kottowni oraz magazynu opatu. Kanaty obudowac identycznie jak komin dymowy.

Kanat nawieny typu ,Z” - wykona¢ kanat nawiewny do kottowni. Wykona¢ z materiatéw
niepalnych, przekréj dobra¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wielkos¢ zalezna od
przekroju komina od istniejgcego pieca. Wlot w elewacji wchodniej, zabezpieczony kratka,
spdd na wysokosci min 2m od otaczajgcego terenu. Wylot w pom. Kottowni nie wyzej niz 1
m od poziomu posadzki. Przejscie kanatu przez strop i pomieszczenia zabezpieczyé
ogniowo do EIS 120.

Projektuje sie rowniez przeniesienie istniejgcego kanatu nawiewnego kolidujgcego z
projektowanym wejsciem do przedszkola. Nowa lokalizacja kanatu zgodnie z rys.
architektury. Nowy kanat wykonac¢ o przekroju identycznym jak likwidowany. Lokalizacje
ostatecznie dostosowacé do istniejgcego uktadu ptyt stropowych. Przejscie kanatu przez
strop i pomieszczenia zabezpieczy¢ ogniowo do EIS 120.

4.2 Przegrody budowlane — opis warstw

Sciany fundamentowe

SF1 Sciana murowana istniejgca
sclana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa | Styropian XPS 12,00 cm
istniejacy | Folig kubetkowa 0,50 cm
budynek

10
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SF2 Sciana murowana istniejgca
sclana Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
zewnetrzna
fundamentowa | Styropian XPS 20,00 cm
istniejacy Folia kubetkowa 0,50 cm
budynek
Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
SF3 .
Sciana Bloczki betonowe 24,00 cm
zewnetrzna Hydroizolacja asfaltowo — kauczukowa x2
fundamentowa (g o xps 12,00/20,00 cm
projektowana
Folia kubetkowa 0,50 cm
Sciany zewnetrzne
Tynk wewnetrzny istniejgcy
Sz1 Sciana murowana istniejgca
doc'le!olenle " |lIzolacja istniejgca - styropian * 10,00 cm
sciana
zewnetrzna Styropian grafitowy min. A=0,031 12,00 cm
istniejgca (wetna mineralna: pasy pozarowe, sciana fukowa)
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

Uwagal!! - przed utozeniem projektowanej warstwy izolacji zweryfikowa¢ istniejgce ocieplenie. W
razie rozbieznosci powiadomi¢ projektanta.

s72 Tynk wewnetrzny istniejgcy
docieplenie - Sciana murowana istniejgca
$ciana Styropian min. A=0,033 20,00 cm
zewnetrzna (pasy pozarowe wetna mineralna)
istniejaca .
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
Tynk wewnetrzny 1,0cm
i S_Z3 Pustak ceramiczny 25,00 cm
Sciana : :
zewnetrzna | Styropian min. A=0,033 20,00cm
projektowana | (Pasy pozarowe wetna mineraina)
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
Tynk wewnetrzn 1,0 cm
sz4 y eir=ny
éciana Pustak ceramiczny 18,8 cm
zewnetrzna | Styropian min. A=0,033 22,00cm
projektowana :
Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

11
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S76 Tynk wewnetrzny 1,0 cm
éciana Bloczki betonowe 25cm
zewnetrzna Styropian XPS A=0,033 20,00cm/12,00cm
magazyn opatu )
Folia kubetkowa
Sciany wewnetrzne
Swi1 Podwdéjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm
sma?a Profil 100/ wypetnienie wetnha mineralna 10,00 cm
d:i"ae:;\r:vea '::?yt o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
G-K gr.15 cm izolacyjno$¢ akustyczng i odpornos$¢ pozarowg
Rar= min 50 dB | Podwdéjna ptyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm
SW2 Podwdéjna ptyta G-K 2,50 cm
Sciana Profil 50/ wypetnienie wetna mineralna 5,00 cm
wewnetrzna o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
dziatowa z ptyt |izolacyjnos¢ akustyczng i odporno$¢ pozarowg
G-Kgr.10 cm Podwojna piyta G-K 2,50 cm
SW3 Podwdjna ptyta G-K 2,50 cm
$ciana Profil 50/ wypetnienie wetna mineralna 7,50 cm
wewnetrzna | o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujgcej
dzialowa z plyt |izolacyjnos¢ akustyczng i odpornosc¢ pozarowg
G-Kgr12,5em |5, 6ina plyta G-K 2,50 cm

Uwaga! Stosowac¢ wetne mineralng o gestosci zalecanej przez producenta gwarantujaca
izolacyjnos¢ akustyczng oraz odpornos¢ pozarowa. W pomieszczeniach mokrych stosowac

plyty wodoodporne.
SW5 Tynk wewnetrzny 1,50 cm
sciana Pustak ceramiczny 25,00 cm
wewnetrzna
murowana Tynk wewnetrzny 1,50 cm
Sciana istniejgca 2,00 cm
SWé6
$ciana Wetna mineralna (dylatacja) 1,50 cm
wewnetrzna | pystak ceramiczny 25,00 cm
murowana
Tynk wewnetrzny 1,50 cm
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Posadzki i stropy

Wyktadzina PCV/ ptytki + wylewka samopoziomujgca 2,00 cm
Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 6,00 cm
10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja pianka
poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz Scian
PG1 Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
podtoga na | styropian EPS 100-036 (dwie warstwy na mijanke) 16,00 cm
runcie
9 2xFolia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Papa termozgrzewalna
Ptyta betonowa 10,00 cm
Podbudowa z piasku zageszczonego warstwowo 30,00 cm
Posadzka betonowa zatarta na gtadko 7,00 cm
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
PG2 Styropian EPS 100-036 5,00 cm
podicgana [, . PE Kigjona na zaklad 0,02 cm
gruncie
skiad opatu Papa termozgrzewalna
Piyta betonowa 10,00 cmm
Podbudowa z piasku zageszczonego warstwowo 30,00 cm
Ptytki ceramiczne+wylewka samopoziomujgca 0,20 cm
Jastrych cementowy M10 zbrojony siatkg fi 4 mm oczko 5,00 cm
10 cm lub zbrojemniem rozproszonym, dylatacja pianka
P1 poliuretanowg gr 5 mm obwodowo wzdtuz $cian
posadzka nad |Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
magazynem | g 5nian EPS 100-036 8,00 cm
opatu
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm
Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm
Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm
Wykfadzina PCV + wylewka samopoziomujgca 2,00 cm
Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm
P2 Folia PE klejona na zakfad 0,02 cm
posadzka
przedszkole Piyty PIR 8,00 cm
Folia PE klejona na zaktad 0,02 cm

Strop istniejacy (ptyty kanatowe 24cm + lastriko)
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Piyty betonowe 6,00 cm
P3 Podsypka piaskowo - cementowa 5,00 cm
podest/ pochylnia | podbudowa kruszywo tamane 20,00 cm
Podloze stabilizowane mechanicznie
Stopnie betonowe 15,00 cm
P3.1 Podsypka piaskowo - cementowa 5,00 cm
schody Podbudowa kruszywo tamane 20,00 cm
Podloze stabilizowane mechanicznie
Dachy/Stropodachy
Substrat wegetacyjny min.8 cm 2,00 cm
Wiéknina filtracyjna 0,170 cm
Warstwa drenazowo — odsgczajgca 5,00 cm
Warstwa zabezpieczajgca do tworzyw bitumicznych 0,40 cm
Warstwa rozdzielajgco-poslizgowa — folia PE 0,02 cm
D? Papa wierzchniego krycia odporna na przenikanie 0,52 cm
Dach zielony |y orzeni
zielen
Styropian ze spadkami, uktadany w dwéch warstwach 20,00 — 30,00 cm
min. 20 cm
Paroizolacja
Bitumiczny $rodek gruntujgcy
Strop istniejgcy / strop wg projektu konstrukciji
Tynk wewnetrzny 1,50 cm
Warstwa balastowa frakcja 16-32 mm 5cm
Papa wierzchniego krycia 0,52 cm
Papa podktadowa mocowana mechanicznie 0,42 cm
D2 Styropian EPS 100 ze spadkami 15,00 cm
zadaszenie — .
X .. . | ITrapezowa blacha stalowa ocynkowana i pokryta
gtowne wejscie powtokg antykorozyjng wg proj. konstrukcji
so szkoty :
Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukc;ji 24,00 cm
Ptyta OSB
Styropian /wetna mineralna 5,0 cm
Tynk systemowy na siatce 0,5cm
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4.3 l1zolacje

- przeciwwilgociowa

Wszystkie stare izolacje nalezy usungc¢, $ciany oczysci¢, uzupetni¢ ubytki wyréwnac. Nowg
izolacje przeciwwilgociowg nalezy kazdorazowo przystosowaé do istniejgcych warunkow
wilgotnosciowych gruntu i poziomu wody gruntowe;.

Dla gruntéw mato wilgotnych przyjeto:

- pozioma s$cian fundamentowych: papa asfaltowa

- podioga na gruncie: papa asfaltowa

- pionowa $cian fundamentowych: dyspersyjna masa asfaltowo-kauczukowa lub podobne

- w miejscach przejscia instalacji przez sciany otwor zaizolowaé w sposob elastyczny masg
uszczelniajgcg

Izolacje nalezy dobra¢ odpowiednio dla gruntéw wilgotnych.

- przeciwwodna
W pomieszczeniach sanitarnych catg posadzke i fragmenty $cian narazone na kontakt z

wodg zaizolowac tzw. ,ptynng folig” uszczelniajgcg na bazie dyspersji tworzyw sztucznych.
Pokrycie stropodachu wykona¢ z dwoch warstw papy termozgrzewalnej, papa
nawierzchniowa odporna na UV w klasie NRO, Broof t1.

- paroizolacja
jako paroizolacje na stropodachu stosowac folie paroizolacyjng PE ukfadang na zaktad

(pod styropianem)

- izolacja akustyczna
Posadzki na stropie wykona¢ jako ptywajgce. Podktad betonowy odizolowaé od scian.

- izolacja termiczna
Sciany fundamentowe nalezy ociepli¢ za pomoca ptyt XPS gr 20 cm, nalezy je

wyprowadzi¢ na wysoko$¢ min. 30 cm powyzej poziom terenu.
Sciany zewnetrzne ociepli¢ styropianem gr. 20 cm lub 12 cm.

W posadzce na gruncie utozy¢ izolacje z EPS 100 grubos¢ 16 cm.
W posadzce pom. Przedszkolnych ptyty PIR 8 cm.

Ocieplenie stropodachu wykona¢ z granulatu z wetny mineralnej.

4.4 Stolarka okienna i drzwiowa

Stolarka okienna

Stolarka okienna PCV, okna rozwieralno-uchylne lub state, profile min. 5 komorowe,
szklenie trojwarstwowe, wspétczynnik przenikania ciepta szkta Ug=0,5. Wspétczynnik
przenikania ciepta dla catych okien nie moze przekroczy¢ 0,9 [W/(m*K)]

Stolarke okienng przeciwpozarowg wykonac jako nieotwierang w klasie odpornosci
ogniowej EI60, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Stolarka montowana jako zlicowana z zewnetrzng krawedzig warstwy nosnej z
zastosowaniem tzw. cieptych parapetéw i tasm izolacyjnych. Wykona¢ wegarki z izolacji
termicznej 5 cm.

Okna w pomieszczeniach przedszkola, $wietlicy oraz gabinecie pielegniarki wyposazy¢ w
rolety wewnetrzne, materiatowe. Kolor szary. Podokienniki wewnetrzne z konglomeratu
kamiennego gr. ok 3 cm, kolor biaty.

Stolarka okienna zgodnie z rysunkami i zestawieniem stolarki.
Okna w kolorze biatym. Klamki, obudowy zawiasoéw od wewnagtrz w kolor biaty.
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Parapety zewnetrzne z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 9006, o grubosci
0,7 mm.

W oknach w pomieszczeniach z wentylacjg grawitacyjng nalezy zamontowaé nawiewniki
higrosterowalne wg oznaczen na rysunkach architektury i projektu wentylaciji.

Stolarka drzwiowa

Drzwi wewnetrzne — w wiekszosci jednoskrzydtowe drewniane, oscieznica regulowana
metalowa lub drewniana, w kolorze dopasowanym do skrzydet drzwiowych. W drzwiach do
sal lekcyjnych, pom biurowych oraz sal przedszkolnych wkfad dzwigkoizolacyjny ( min.
izolacyjno$¢ akustyczna drzwi na poziomie 35 dB). W drzwiach do tazienek, pom
pomocniczych itp. ptyta widérowa wzmocniona wewnetrznym ramiakiem. Obustronie ptyta
HDF, wykonczenie okleina HPL. Cze$¢ skrzydet wyposazona w przeszklenie, szyba
bezpieczna hartowana, zgodnie z zestawieniem stolarki.

Drzwi, w ktorych nalezy zapewnic¢ otwory nawiewne lub podciecie dotem oznaczono na
rzutach architektury oraz proj. wentylacji, min. powierzchnia otworéw 0,022m?.

Drzwi wyposazy¢ w zamki wpuszczane, mechaniczne na wktadke patentowg oraz
samozamykacze, zgodnie z opisami w zestawieniu stolarki. Ostateczne wyposazenie i
typy zamkow ustali¢ z inwestorem.

Okucia i samozamykacze dobra¢ zgodnie z zaleceniami producenta systemu zapewniajgc
bezpieczenstwo uzytkowania drzwi dostosowane do ciezaru wlasnego oraz obcigzen
eksploatacyjnych

Drzwi zewnetrzne — drzwi w systemie aluminowym, profile ciepte, szyba zespolona
bezpieczna.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla catych drzwi nie moze przekroczy¢ 1,3 [W/(m*K)]

Drzwi przeciwpozarowe— oddzielajgce kondygnacje piwnicy, do pomieszczenia kottowni
oraz magazynu opatu wykonac jako stalowe, petne w odpornosci ogniowej EI60,
wyposazy¢ w samozamykacze.

Przeszklenia wewnetrzne — scianki wykona¢ w systemie aluminiowym, szkto zespolone
bezpieczne. State elementy przeszkleh stanowigce obudowe drogi ewakuacyjnej w klasie
odpornosci ogniowej El 15. Kolor profili biaty.

Okucia samozamykacze oraz zamki dla systemow aluminiowych dobrac zgodnie z
zaleceniami producenta systemu zapewniajgc bezpieczenstwo uzytkowania drzwi
dostosowane do ciezaru wtasnego oraz obcigzen eksploatacyjnych.

5. Wykonczenie zewnetrzne

Elewacje

Wykona¢ zgodnie z rysunkami.

Projektuje sie ocieplenie scian styropianem grafitowym/ wetng mineralng o grubosci 20 cm
min. A=0,033 oraz 12 cm min. A=0,031. Wyprawa elewacyjna z tynku silikonowego wraz z
montazem niezbednych listew naroznych i wykonczeniowych. Kolor podstawowy RAL
9555, uzupetniajgcy RAL 9545, zgodnie z rysunkami elewacji.

Ocieplenie istniejgcych sciana w systemie ,ocieplenie na ocieplenie”.

Przed rozpoczeciem prac dociepleniowych nalezy oceni¢ stan istniejgcego ocieplenia oraz
podtoza pod nim, w tym celu przeprowadzi¢ odkrywke. Nalezy dokona¢ oceny grubosci
istniejgcych warstw ocieplenia, przyczepnosci, zastosowanego sposobu mocowania
(liczba, rodzaj i rozmieszczenie tgcznikow) oraz ustalenie klasyfikacji ogniowe;.

Stosowa¢ materiaty NRO, rowniez sposéb mocowania powinien zapewnia¢ odpowiednie
bezpieczenstwo pozarowe.
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Mocowanie nowego ocieplenia wykona¢ metodg obwodowo-punktows. Niedopuszczalne
jest mocowanie metodg punktows.

Podtoze musi by¢ stabilne, nosne, czyste i rowne, wolne od kurzu oraz zaciekéw itp.
Elewacje nalezy oczyscic. Przed rozpoczeciem robét nalezy zdemontowaé wszystkie
elementy zamocowane na elewacji. Stosowac tgczniki mechaniczne dedykowane do
rodzaju podtoza, dobra¢ odpowiednig dtugos¢ tacznikdéw oraz ich ilos¢.

Niedopuszczalne jest stosowanie poszczegolnych sktadnikoéw nie wchodzacych w skfad
danego systemu.

Na elewacji zaprojektowano elementy dekoracyjne w postaci ryfli, uktad wg rysunkow
elewacji. Ryfle mogg by¢ ksztattowane w tynku lub za pomocg elastycznych paneli
dekoracyjnych.

Niezaleznie od przyjetego sposobu wykonania powierzchni ryflowanej, wybrany
system musi by¢ przeznaczony do stosowania na drugiej warstwie ocieplenia na
$cianach juz ocieplonych.

Przed wykonaniem ,ryflowania” nalezy sprawdzi¢ i oceni¢ nosnos¢ istniejacej
warstwy termoizolacji oraz ciezar paneli wraz z klejem mocujacym lub masy, w ktorej
beda formowane ryfle, aby nie dopusci¢ do odspojenia si¢ nowego ocieplenia wraz z
ociepleniem istniejagcym.

Panele powinny charakteryzowac sie:

- wysokg elastycznoscig

- odpornoscig na dzialanie czynnikéw atmosferycznych

- odpornoscig na uszkodzenia mechaniczne i powstawanie zarysowan

- odpornoscig na korozje biologiczng

- mozliwoscig zastosowania na panelu powtok malarskich stosowanych na tynkach
cienkowarstowwych.

Zalecany wymiar to 20x20 lub 30x30

Przyktadowy panel elewacyjny z fakturg ryflownag

Szczego6lng uwage nalezy zwroci¢ na dokladnosé i precyzje wykonania podczas
taczenia paneli lub wykonywania ryfli za pomoca pacy.

Elementy wypukte i wkleste powinny przechodzi¢ ptynnie, bez widocznych zataman lub
réznic w poziomach.

Stolarka okienna oraz drzwi zewnetrzne kolor biaty, dostosowana do istniejgcej stolarki,
ktora nie podlegajgcej wymianie.
Nalezy sprawdzi¢ mozliwos¢ docieplenia wegarkdw za pomocg elementéw styropianowych
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o grubosci 2-3 cm. Nie dopuszczalne jest catkowite zakrycie ramy okiennej lub wejscie
styropianem w sSwiatto szklenia.

Rynny i rury spustowe z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 9006.
Obrobki blacharskie oraz parapety z blachy ocynkowanej, powlekanej w kolorze RAL 90086,
o gruboéci 0,7 mm.

Uwagal!

Kolorystyka elewaciji, oraz uktad elementow zgodnie z oznaczeniem na rysunkach, do
potwierdzenia z projektanetem na etapie wykonawstwa.

Elewacja podlega uzgodnieniu z Wojewodzkim Urzedem Ochrony Zabytkow wszelkie
rozbieznosci z zatwierdzonym projektem sg niedopuszczalne.

Strefe cokotowg projektuje sie bez widocznie wydzielonego cokotu, do wysokosci ok 2,0 m
od poziomu terenu na elewacji wykona¢ wzmocnienie uktadu ociepeniowego przez
zastosowanie podwadjnej warstwy zbrojenia z siatki szklanej oraz minimum 5,0 mm grubosci
warstwy zbrojonej z cementowej zaprawy klejowo szpachlowe;j.

W strefie cokotowej oraz ponizej poziomu terenu zastosowaé wodoodporne ptyty XPS.

Na styku budynku z gruntem zastosowac¢ opaske odsgczajgcyg z piasku o szerokosci ok 50
cm z wierzchnig warstwg z kamienia ptukanego.

Schody zewnetrzne i pochylnia

Pochylnia dla niepetnosprawnych ze Scianami bocznymi wykonanymi z betonu
architekonicznego, z dekoracyjng strukturalnie formowang powierzchnig .

Wykonczenie schoddéw i pochylni ptyty ptyt betonowych gr 6 cm, wykorczenie nie
powodujgce niebezpiecznego poslizgu.

Do balustrady mocowaé pochwyty na wys. 75,90 i 110 cm . Pochwyty stalowe, malowane
proszkowo na kolor zblizony do murkow betonowych.

Przed drzwiami wejsciowymi zamontowac wycieraczki zewnetrzne.

Taras

Projektuje sie taras na gruncie.

Elementy wsporcze wykona¢ jako punktowe stupy
betonowe, posadowienie na gtebokosci 90-120 cm
ponizej poziomu terenu. Konstrukcja nosna z profili
systemowych aluminiowych, rozstaw zgodny z
zaleceniami producenta systemu.

Wykonczenie z desek kompozytowych,
ryflowanych, zabezpieczonych do stanu NRO w
klasie Bfl-s1.

Balustrady zewnetrzne metalowe

Balustrada tarasu - z ptaskownikéw 50x10mm, wypetnienie ptaskowniki pionowe, rozstaw
elementéw 10 cm, max . Dopuszczalne przeswity to 12 cm. Wysoko$¢ balustrady min 1,10
m. Cato$¢ malowana proszkowo w kolorze ciemnoszarym ( do potwierdzenia na etapie
wykonawstwa). Zakohczenie balustrady profilu 5x4 cm. Pochwyty okragte o srednicy 5 cm.
Inne balustrady zewnetrzne. Wys. balustra 1,10 m oraz 0,6 m. wykonane identycznie jak
balustrada tarasu.
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Elementy matej architektury

Lawki

Na terenie przylegajacym do szkoty projektuje sie stalowo drewniane tawki parkowe.
Elementy stalowe ocynkowane, malowane proszkowo na kolor czarny lub grafitowy.
Siedzisko wykonane z listew drewnianych malowanych farbg akrylowglub lakierobejca.

Orientacyjne wymiary fawki: .

- wysokos¢ siedziska okoto 45 cm i~
- szerokos¢ 42-45 cm e
- dlugos¢ ok. 170 cm

tawka na podstawie stalowej z drewnianym siedziskiem.

Kosze na Smieci
Kosz okragty metalowy z daszkiem , stalowy ocynkowany, malowany proszkowo w kolorze
czarnym lub grafitowym, identycznym jak nogi tawki. Mocowany na stupku.

Kosz na $mieci, pokemnos¢ ok. 35 |
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Obudowa pojemnikéw na odpady state.

Projektuje sie estetyczng i funkcjonalng obudowe pojemnikéw na odpady state .
Kolor elementéw metalowych grafitowy lub czarny, kolor drzwi wykonany z paneli
drewnianych lub drewnopodobnych, w kolorze light cherry. Mozliwo$¢ urzgdzenia
na gorze obudowy ,zielonego dachu” lub skalniaka.

Liczba modutéw oraz rozmiar pojemnikéw do potwierdzenia z inwestorem.

Przyktadowe obudowy na pojemniki 120 -140 |

Przykladowe obudowy na pojemniki 660 I

Projektowana nawierzchnia

Nowg nawierzchnie chodnikéw oraz ciggdw pieszo-jezdnych nalezy wykonaé z kostki
brukowej betonowej, kolor kwarcytowy, system rzedowy.

Przyjeto warstwy konstrukcyjne:

- Ciggi piesze

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm
podbudowa z chudego betonu 20 cm
zageszczony piasek srednioziarnisty 15 cm

- ciggi pieszo jezdne

kostka brukowa z betonu wibroprasowanego 8 cm
podsypka cementowo-piaskowa 1:4, 3 cm

podbudowa z chudego betonu 20 cm

kruszywo stabilizowane cementem o Rm= 2,5 MPa, 15 cm
zageszczony piasek Srednioziarnisty 15 cm

Szczegdty zgodnie z rys. zagospodarowania terenu oraz projektem technicznym.
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Wycieraczki zewnetrzne

Wejscia gtéwne do budynku wyposazy¢ w wycieraczki zewnetrzne z odptywem.
Lokalizacja zgodnie z opisami na rysunkach.

Mata aluminiowa ze szczotkg liniowg lub z gumg i szczotkg liniowa.

Wycieraczki z krata

Wycieraczka przeznaczona do zabudowy w kostce brukowej. Krata wykonana ze stali
ocynkowanej, korytko wykonane z tworzywa pp.

Stojak na
rowery
Stojak stalowy, ocynkowany, przykrecany do podtoza, pieciostanowiskowy, kolor
ciemnoszary lub grafitowy.
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6. Wykonczenie wewnetrzne

Sufity

W miejscach wskazanych na rysunkach wykona¢ sufity kasetonowe , w ktérych
zamontowane bedg przewody instalacji oraz oprawy oswietleniowe.

Sufit Typ S1 - Sufity podwieszane, akustyczne typu kasetonowego o module 60x60,
grubos¢ ptyty 20-40 mm. Wykonany z ptyt o wzmocnionej powfoce ( ok. 10x mocniejszej od
standardowych sufitéw). Plyty wykonane z wetny szklanej pokryte wierzchnig warstwg
zabezpieczajacy , tylna powierzchnia zabezpieczona welonem szklanym.

Konstrukcja widoczna. Kolor kasetonéw biaty.

- Klasa pochfaniania dzwieku: ,A”, a.= 0,95

- odbicie swiatta 85%, z czego 99% to swiatto rozproszone

Sufit Typ S2 - Sufity podwieszane, typu kasetonowego o module 60x60, panele sufitowe o
krawedzi typu A, grubosc ptyty 20 mm. Plyty wykonane z prasowanej wetny, tylna
powierzchnia zabezpieczono welonem szklanym.

W pomieszczeniach bez sufitéw podwieszanych wykonaé¢ dwukrotne malowanie sufitow
biatg farbg akrylowa.

Sciany

Na scianach i sufitach wykonac¢ tynki cementowo wapienne gipsowane. Zagruntowac a
nastepnie pomalowaé min. 2-krotnie farbg akrylowg w kolorze biatym. Wszystkie narozniki
zewnetrzne wyposazy¢ w listwy ochronne.

W pomieszczeniu z prysznicami wykonac izolacje pionowg z ptynnej folii izolacyjnej z
wklejeniem tasm naroznych.

Panele scienne akustyczne — w salach przedszkolnych oraz w Swietlicy szkolnej
projektuje sie dzwiekochtonne panele scienne. Panele ontowaé na dwdch przylegtych
Scianach, na wysokosci od okoto 100 — 240 cm. Panele powinny pokrywaé¢ 25-30 %
powierzchni $ciany.

- Klasa pochtaniania dzwieku: ,A”, a.= 0,95. Kolor biaty.

W pomieszczeniach sanitariatow $ciany obtozyé ptytkami ceramicznymi do wysokosci
oscieznicy, w kuchni od wysokosci blatéw roboczych do dolnej krawedzi szafek wiszgcych
dolnych, w pomieszczeniach z umywalkg (np.Swietlica, gabinet pielegniarki) do wysokosci
oscieznicy i co najmniej 60 cm od ujecia wodnego. Plytki ukltada¢ po zagruntowaniu
podtoza.

Ptytki scienne, format 20x20, Rodzaj wykohczenia mat. Kolor jasnoszary oraz biaty.

Szkota:
kolor jasno szary — Swietlica, gabinet pielegniarki, fartuchy nad blatami roboczymi, Sciany
tazienek na kondygnaciji parteru oraz pomieszczenia pomochicze, techniczne.

kolor biaty — tazienki na pietrze

przedszkole :

kolor jasnoszary — toalety (pom. 26 i 30), fartuchy nad blatami roboczymi oraz
pom.porzadkowe.

Kolor biaty - fazienki przy salach przedszkolnych
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Podlogi

Istniejgce posadzki nalezy skué, odstonietg posadzke betonowg oczysci¢ z osypujgcych sie
elementow, wyréwnac i zagruntowac, uzupetni¢ ubytki.

Uwaga! Wysokos¢ podktadu betonowego dostosowac do projektowanego rodzaju
posadzki: ptytki ceramiczne/ wyktadzina PCV.

Poziom posadzek w pomieszczeniach na poszczegolnych kondygnacjach bez uskokow.

Wyktadzina PCV — zrolki , homogeniczna, o grubosci warstwy Scieralnej 2 mm,
lokalizacja zgodnia z wykazem pomieszczen na rysunkach.

Wyktadziny tgczone przez spawanie lub zgrzewanie. Cokoty w pomieszczeniach
wykonywac z tej samej wyktadziny poprzez wywiniecie na sciane na wys. 10 cm. Nie cig¢
na styku cokotu ze sciang, do uktadania cokotow stosowac listwy wyobleniowe w celu
zapewnienia jednakowego promienia oraz w celu zwigkszenia wytrzymatosci w trakcie
uzytkowania.

Waga catkowita wyktadziny 2900-3000g/m2, zabezpieczenie antygrzybiczne i
antybakteryjne — brak wzrostu, odpornos¢ na $cieranie grupa T, z przeznaczeniem do
stosowania obiektowego, Klasa antyposlizgowosci min R9. Klasa reakcji na ogien Bfl-s1,
antystatyczna, z atestem higienicznym, dedykowana do placéwek oswiatowych

Kolor szary kolor light yellow — tazienki przedszkolne

Ptytki gresowe

pomieszczenia sanitarne oraz pom. porzgdkowe ptytki gresowe, format 60x60.
Antyposlizgowe R9 z fugg 2 mm elastyczng dostosowang kolorystycznie do ptytek.

®
@ia ’ e e
. @ 7.8

Ptytki gresowe 60x60, efekt lastryko, antyposlizgowo$¢ R10, wykornczenie mat. Klasa $cieralnosci min.3.
Ptytki w kolorze lastryko szare — parter, lastryko biate — pietro.
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W pomieszczeniach z kratkami odwadniajgcymi zapewni¢ spadek w kierunku kratki.
Posadzki w pomieszczeniach narazonych na kontakt z wodg zaizolowac¢
przeciwwilgociowo (np. ,ptynng folig) przed utozeniem ptytek

Wyktadzina dywanowa

Przedszkolne sale zabaw.Wyktadzina w rolce wykonana z wibkien o wysokiej
trwatosci, odpornych na odksztatcanie i scieranie, odpornych na plamy i
zabrudzenia,przyjazna alergikom, antyelektrostatyczna, dedykowana placéwkom
przdszkolnym ( bez kauczuku butadienowo-sterynowego)

Green Twister Red Purple Ncs S 2060-R20B

Wykfadzina dywanowa w rolce, projektowana kolorystyka.

Specyfikacja:

wyktadzina w rolce szerokosc¢ roli 4m
rodzaj wtdkna PA 6

struktura 1/10 soft cut pile
waga catkowita 2000g/m2
wysokos¢ catkowita 6,5 mm
gramatura runa 900 g/m2
gestosc tkania 201000 przetkan/m2
podktad ceneva

klasa uzytkowa 33

klasyfikacja zastosowania LC4

klasyfikacja ogniowa Cfl-s1

Klej do wyktadzin wg zalecen producenta. Cokoty w pomieszczeniach wykonywac¢ z
tej samej wyktadziny poprzez wywiniecie na sciane na wys. 10 cm.

Uwaga! Wszystkie kolory ostatecznie do potwierdzenia na budowie z
inwestorem i projektantem przed ztozeniem zamoéwienia.
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Schody wewnetrzne - balustrady

Balustrada schodowa stalowa, azurowa z ptaskownikow o wymiarach 40x10, wypetnienie
ptaskowniki pionowe 40x10, rozstaw elementéw max 11 cm. Wysokos¢ balustrady do min.
1,10 m. Pochwyt balustrady drewniany o przekroju kantéwki z zaokragglonymi krawedziami,
na spodzie pochwytu frez utatwiajgcy mocowanie. Drewno sosnowe | klasy, bez sekow,
przebarwien, wyszlifowane. Na $cianach wykonaé¢ bruzdy, w bruzdach osadzi¢ ceownik
zimnogiety (200x100x5) mm z przymocowanym pochwytem $ciennym, identycznym jak na
balustradzie. Na najwyzszej kondygnacji balustrada na petng wysokos¢ od posadzki do
sufitu. Elementy stalowe malowane proszkowo na kolor ciemnoszary. Pochwyty drewniane
bejcowane i lakierowane.

Pomiedzy pochwytami zachowac¢ swiatto przejscia min. 120 cm, na spoczniku pomiedzy
$ciang a pochwytem min.150 cm.

Balustrade wykona¢ w sposdb uniemozliwiajgcy zjezdzanie po poreczy oraz wspinanie sie
na balustrade. Szczegdty wg rysunkow szczegdtowych.

Przyktadowa balustrada oraz detal mocowania
pochwytéw drewnianych.
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Elementy wykonczenia wnetrz i wyposazenia

Scianki kabin WC

Systemowe kabiny wykonane z ptyt HPL

przedszkole:
- wysokosc¢ catkowita: 140 cm

- przeswit nad podtoga: 15 cm

- glebokos¢: 120 cm

- grubosé: 1 cm

- brak zamka, drzwi wahadtowe

- ptyty o gtadkiej powierzchni, odporne na scieranie i srodki dezynfekujgce
- kolory: biaty lub jasno zélty

T

Przyktadowe rozwigzanie

szkota:

- wysokos¢: catkowita 210 cm

- przeswit nad podtogg 15 cm

- glebokos¢: min. 120 cm

- grubosé: 1 cm

- okucia z aluminium i poliamidu, zamkopochwyt, mozliwos¢ awaryjnego otwarcia
- ptyty o gtadkiej powierzchni odporne na Scieranie i Srodki dezynfekujgce

- kolor: biaty . .

Przyktadowe rozwigzanie
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Ostony na grzejniki
Na grzejnikach centralnego ogrzewania zainstalowac¢ ostony zapobiegajgce poparzeniu.
Ostony wykonane z ptyty MDF w kolorze biatym.

| e o PN Q
0.0'0 oo
. ® @

Rozwigzanie przyktadowe

Inne wyposazenie
- Baterie, przybory wg branzy instalacji sanitarnych.

Uwaga! W przedszkolu miski ustepowe oraz umywalki powinny by¢ dostosowane do
uzytkowania przez dzieci w wieku przedszkolnym, dotyczy wymiaréw przyboréw oraz
wysokosci mocowania.

- kratki i osprzet wentylacyjny w kolorze biatym

- parapety wewnetrzne z konglomeratu kamiennego, kolor do ustalenia.

- wyposazenie tazienek w uchwyty dla niepetnosprawnych, lustra, dozowniki itp. zgodnie z
ponizszym zestawieniem.

Porecz scienna uchylna

- porecz uchylna

- stal nierdzewna, powierzchnia gtadka

- dopuszczalne obcigzenie max ok. 150 kg
- dtugos¢ 70 cm

Lustro uchylne dla niepetnosprawnych z |
uchwytem

- szkto hartowane, bezpieczne

- kat nachylenia do 20 stopni

- uchwyt umozliwiajgcy zmiane potozenia
- 60x50 cm A

Lustro prostokatne
- wymiar 60x100
- lustro bezpieczne

Dozownik do mydta <
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- tgczenie bokéw spawane i szlifowane

- pojemnos¢ 880 — 1000 ml

- okienko do kontroli ilosci
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Dozownik do papieru toaletowego «\
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- tgczenie bokéw spawane i szlifowane

- rozmiar rolki max 19 cm

- okienko do kontroli ilosci

Dozownik do recznikéw papierowych S
- stal nierdzewna, matowa

-zabezpieczenie trwatym stalowym zamkiem
- niewidoczne zawiasy

- tgczenie bokéw spawane i szlifowane I

- pojemno$¢ ok 500 sztuk i |
- okienko do kontroli ilosci

Szczotka do Wc

- mocowanie do Sciany

- stal nierdzewna, matowa

- wyjmowany wkfad z tworzywa sztucznego
- rgczka z klapka

- wymienna koncowka szczotki

- tuba wys. ok 24 cm

- wys catkowita ok 38 cm

Kosz na $mieci toalety przedsionki
- pojemnosé 12 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko

- wys ok. 35 cm

- $rednica ok. 124 cm

Kosz na $mieci kabiny WC

- pojemnos¢ 3 |

- stal nierdzewna, satyna

- otwieranie przyciskiem noznym

- bezdotykowa obstuga

- wyjmowane plastikowe wiadwrko
- wys ok. 27 cm

- 8rednica ok. 19 cm

Piktogramy WC

- stal nierdzewna, matowa
- wymiar ok 10x10

- zaokrgglone rogi

- grawer laserowy
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Szafka porzadkowa -
- materiat: metal

- stabilna konstrukcja

- zamykanie na zamek z ryglowaniem min. w 2ch
punktach

- malowanie proszkowo: kolor szary

- perforacja ( wentylacja szafki)

Szafa przelotowa

- materiat: stal nierdzewna r“,‘

- konstrukcja stabilna spawana '
- typ drzwi i liczba drzwi: 4, przesuwne ; 1 1
- wymiary szafy: 800x400x60 ' EE—

- 1 potka petna

7. Wyposazenie techniczno-instalacyjne

7.1 Wentylacja
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

7.2 Instalacja centralnego ogrzewania
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

7.3 Instalacja zimnej i cieptej wody uzytkowej
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

7.4 Instalacja kanalizacyjna
zgodnie z opracowaniem branzy sanitarnej.

7.5 Instalacja elektroenergetyczna
zgodnie z opracowaniem branzy elektrycznej.
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8.Dane dotyczace warunkéw ochrony przeciwpozarowej

8.1 Powierzchnia wewnetrzna, wysokos¢ i ilo§¢ kondygnaciji

Budynek szkoty o maksymalnie dwéch kondygnacjach nadziemnych, wysokos¢ max. 9,0m,
zaliczany do grupy wysokosci - niski (N).

Budynek czesciowo podpiwniczony, kondygnacja piwnicy nie zostata objeta opracowaniem.
Stanowi oddzielng strefe pozarowg wydzielong przegrodami min. REI120.

Szczegdbtowe dane:

- POWIErZChNia UZYEKOWA ..o e e e 1270,3m?
w tym:
- pow. szkoty - 1205,3 m?
- pow. mieszkania lokatorskiego - 0k.65,0 m?
- powierzchnia catkowita ... 1694,5 m?
S KUD AU s 6637,0 m®
-liczba KoNdygnacji: = e 2
- WYSOKOSCE bUAYNKU e max. 9,0 m

8.2 Charakterystyka zagrozenia pozarowego, w tym informacja o parametrach
pozarowych materialdow niebezpiecznych pozarowo oraz zagrozeniach wynikajacych
z procesoéw technologicznych, a takze w zaleznosci od potrzeb — charakterystyke
pozaréw przyjetych do celéw projektowych

W budynku nie przewiduje sie przechowywania lub uzywania materiatéw niebezpiecznych
pozarowo. W budynku, poza typowymi materiatami stanowigcymi wyposazenie i wystroj
pomieszczen, takich jak: papier, drewno i materiaty drewnopochodne (meble), pianki
poliuretanowe, tkaniny, nie bedzie innych materiatdéw palnych. Ogrzewanie realizowane z
kottowni z kottem o mocy nominalnej 120 kW na paliwo state. Lokalizacja kotta w odrebne;j
strefie pozarowej, nieobjetej niniejszym opracowaniem.

8.3 Klasyfikacja pozarowa z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania

Szkotfa podstawowa z dwoma oddziatami przedszkolnymi oraz mieszkaniem lokatorskim na
kondygnacji parteru kwalifikuje sie do kategorii zagrozenia ludzi ZL 11I+1V (budynki
uzytecznosci publicznej + mieszkalne), budynek zaliczany do grupy wysoko$ci - niski (N).

8.4 Informacja o kategorii zagrozenia ludzi oraz przewidywanej liczbie oséb na kazdej
kondygnaciji, a takze w pomieszczeniach, ktérych drzwi ewakuacyjne powinny
otwiera€ si¢ na zewnatrz pomieszczen

Budynek ze wzgledu na przeznaczenie zakwalifikowany do kategorii zagrozenia ludzi ZL
[11.W obiekcie na poziomie parteru zlokalizowano dwa oddziaty przedszkolne.

Przyjete ilosci oséb mogacych przebywa¢ w pomieszczeniach uzytkowych w budynku
przyjeto na podstawie danych dotyczacych ilosci uczniéw w szkole oraz ilosci pracownikow.
W przypadku udostepnienia obiektu dla innych potrzeb niz zajecia lekcyjne nalezy
opracowac indywidualne instrukcje bezpieczenstwa pozarowego.

Przewidywana maksymalna liczba os6b mogacych przebywa¢ w obiekcie wynosi 183, w
tym:

- 50 dzieci oraz 4 nauczycieli w oddziatach przedszkolnych,

- 100 uczniow szkoty podstawowej,

- 25 nauczycieli (w tym dyrektor),

- pielegniarka oraz 3 pracownikéw obstugi.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia przeznaczone do przebywania ponad 50 osob.
Pomieszczenia, ktérych drzwi powinny otwiera¢ sie na zewnatrz sg to: sale dzieci w
oddziatach przedszkolnych.
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8.5 Informacja o podziale na strefy pozarowe.

Czes¢ budynku objeta niniejszym projektem znajduje sie w jednej strefie pozarowej o
powierzchni 1270,3 m?. Nie przekracza tym samym warto$ci dopuszczalnej wynoszace;j
8000m?, kategoria zagrozenia ludzi ZL IlI+IV.

Na poziomie parteru znajdujg sie:

- mieszkanie lokatorskie, bedzie wydzielone scianami o klasie odpornosci ogniowej co
najmniej EI30

- dwa oddziaty przedszkolne wraz z zapleczem sanitarnym i socjalnym. Lokal bedzie
oddzielony od pozostatej czesci budynku $cianami wewnetrznymi o klasie odporno$ci
ogniowej co najmniej EI30, zamkniecia otwordéw co najmniej El 30.

UWAGA! W obiekcie wystepuje kondygnacja podziemna, ktora stanowi odrebng strefe
pozarowg wydzielong przegrodami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej REI120,
zamkniecia otworéw co najmniej REIGO.

Strefa ta nie zostata objeta projektem i nie podlega uzgodnieniu z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

8.6 Maksymalna gestos$¢ obciazenia ogniowego
Dla strefy ZL nie okresla sie.

8.7 Informacje o klasie odpornosci pozarowej oraz odpornosci ogniowej i stopniu
rozprzestrzeniania ognia przez elementy budowlane oraz klasie reakcji na ogien
elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego.

Zgodnie z par. 212 ust.2 rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury Dz.U.2019 poz.1065
budynek niski o dwéch kondygnacjach nadziemnych kategorii zagrozenia ludzi ZLII+IV
kwalifikuje sie do klasy ,C” odpornosci pozarowe;.

Jednoczesnie stosujgc zapisy par. 212 ust.3, dopuszcza sie obnizenie wymaganej klasy
odpornosci pozarowej do klasy ,D” w budynkach o dwéch kondygnacjach nadziemnych,
gdy poziom stropu nad pierwszg kondygnacjg nadziemng jest na wysokosci nie wiekszej
niz 9 m nad poziomem terenu.

Budynek klasy ,D” odpornosci pozarowej powinien by¢ wykonany z elementow
budowlanych:

- gtdbwna konstrukcja nosna: R30

- konstrukcja dachu: nie stawia sie wymagan

- strop: REI 30

- Sciana zewnetrzna: EI30

- Sciana wewnetrzna: nie stawia sie wymagan; jezeli przegroda jest czescig gtowne;j
konstrukcji nosnej: R30; jezeli przegroda stanowi obudowe poziomych drég ewakuacyjnych
nie nizsza niz EI 15

- przekrycie dachu: nie stawia sie wymagan

- schody wewnetrzne: R30

- wydzielenie pozarowe kondygnacji piwnicy bedacej poza zakresem opracowania: sciany
El120, strop REI120

Stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budynku:
- pokrycie dachu: NRO — Broof(T1)
- $ciany zewnetrzne: NRO

Przepusty instalacyjne:

- w elementach oddzielenia przeciwpozarowego powinny mie¢ klase odpornosci ogniowej
(El) wymagang dla tych elementow

- przepusty instalacyjne o srednicy wiekszej niz 0,04m w scianach i stropach
pomieszczenia zamknietego, dla ktérych wymagana klasa odpornosci ogniowej jest nie
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nizsza niz EI60 lub REIG0, a nie bedgcych elementami oddzielenia pozarowego, powinny
mie¢ klase odpornosci ogniowej (El) scian i stropow tego pomieszczenia.

Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia drég ewakuacyjnych — zabronione jest
stosowanie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych

Klasa reakcji na ogien elementéw wykonczenia wnetrz i wyposazenia statego pomieszczen
— zabronione jest stosowanie materiatéw i wyrobow tatwo zapalnych, ktérych produkty
rozktadu termicznego sg bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce. Oktadziny sufitéw
oraz sufity podwieszane nalezy wykonac z materiatdw niepalnych lub niezapalnych,
niekapigcych i nieodpadajgcych pod wptywem ognia.

8.8 informacja o wystepowaniu materiatéw wybuchowych oraz zagrozenia
wybuchem, w tym pomieszczen zagrozonych wybuchem.

W budynku nie wystepujg pomieszczenia zagrozone wybuchem, nie zachodzi réwniez
koniecznos¢ wyznaczenia stref zagrozonych wybuchem w budynku i przestrzeni
zewnetrznej.

8.9 Informacje o strategii ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposoéb,
uwzgledniajace liczbe i stan sprawnosci oséb przebywajacych w obiekcie

Ze wszystkich pomieszczen, w ktérych mogg przebywacé ludzie zapewniono bezpieczne
wyjscie na zewnatrz budynku drogami komunikacji ogélnej zwanymi drogami
ewakuacyjnymi:

- do ewakuacji z pietra stuzg dwie istniejgce nieobudowane klatki schodowe.

Szerokosc¢ biegdw nie mniejsza niz 1,20 m, spocznika 1,50 m.

Drzwi ewakuacyjne prowadzgce na zewnatrz budynku bedg mie¢ szerokos¢ minimum
1,20 m, zgodnie z § 239 ust.4

- ewakuacja szkoty z poziomu parteru jest mozliwa 2 wyjsciami ewakuacyjnymi, w elewacji
frontowej (wschodniej)

- ewakuacja oddziatdéw przedszkolnych: pomieszczenia lokalu,w ktorych przebywajg dzieci
z wyjatkiem pomieszczen pomocniczych, posiadajg co najmniej dwa wyjscia ewakuacyjne,
przy czym jednym z nich sg drzwi wyjsciowe z pomieszczenia, a drugim drzwi lub okno
umozliwiajgce bezposrednie wyprowadzenie dzieci na zewnatrz budynku.

- Przejscia ewakuacyjne prowadzg przez maksymalnie trzy pomieszczenia, a ich dtugosc
nie przekracza 40 m

- dopuszczalna dtugos¢ dojscia ewakuacyjnego nie przekracza dopuszczalnej dla strefy
pozarowej ZLIII, ktéra przy dwéch dojsciach wynosi 60 m (dla dojscia najkrétszego) i 100m.
Dojscia te nie mogg sie pokrywac ani krzyzowac, dopuszcza sieich wspdlny poczgtkowy
bieg na dtugosci nie wigkszej niz 2m.

Na drodze ewakuacyjnej projektuje sie oswietlenie awaryjne. Zostang wykonane znaki
ewakuacyjne rozmieszczone zgodnie z Polskg norma.

8.10 informacje o doborze urzadzen przeciwpozarowych oraz innych instalacji i
urzadzen stuzacych bezpieczeinstwu pozarowemu wraz z okresleniem zakresu i celu
ich stosowania.

- hydranty wewnetrzne 25, rozmieszczone zgodnie z rysunkami

- przeciwpozarowy wytgcznik pradu, przy gtbwnym wejsciu do budynku

- oswietlenie awaryjne projektowane na drogach ewakuacyjnych, zgodnie z projektem
technicznym.

8.11 informacje o sposobie zabezpieczenia przeciwpozarowego instalacji
uzytkowych oraz instalacji i urzadzen technologicznych.

Zabezpieczenia przeciwpozarowe instalacji zaprojektowano zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami:
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- instalacja wentylacyjna: przewody wentylacji wykonaé z materiatéw niepalnych,

- instalacja ogrzewcza:

- instalacja gazowa: brak instalacji gazowe;j

- instalacja elektryczna: Budynek nalezy wyposazyé w przeciwpozarowy wytgcznik pradu.
Przycisk pozarowy zlokalizowany w poblizu wejscia gtéwnego do budynku nalezy
odpowiednio oznakowac. Wytgczenie napiecia w budynku za pomocg wytgcznika nie moze
pozbawi¢ zasilania urzadzen i instalacji oswietlenia ewakuacyjnego oraz uniemozliwi¢
otwarcie klapy dymowej.

Wszelkie przejscia i przepusty instalacyjne nalezy zabezpieczy¢ przeciwogniowo.
Wszystkie przejscia instalacji w scianach oddzielenia pozarowego zabezpieczy¢
uszczelnieniem, przepustami lub klapami przeciwpozarowymi w wymaganej klasie
odpornosci ogniowej sciany. W przypadku watpliwosci rozwigzania uzgodnic z
rzeczoznawczg ds. p.poz i projektantem.

8.12 Informacje o przyjetych scenariuszach pozarowych

W obiekcie nie wystepujg urzgdzenia przeciwpozarowe ani system sygnalizacji pozaru
wymagajgce sporzgdzenia scenariusza pozarowego.

8.13 Informacje o wyposazeniu w gasnice i inny sprzet gasniczy.
- wyposazenie w sprzet gasniczy i oznakowanie — jedna jednostka masy sprzetu
gasniczego 2kg (lub 3 dm3) powinna przypadac na kazde 100m2 powierzchni budynku.

8.14 informacje o przygotowaniu obiektu budowlanego do prowadzenia dziatan
ratowniczych, w tym informacje o punktach poboru wody do celow
przeciwpozarowych, nasadach stuzacych do zasilania urzagdzen gasniczych i innych
rozwigzaniach przewidzianych do tych dziatan oraz dzwigach dla ekip ratowniczych i
prowadzacych do nich dojsciach

- punkty poboru wody do celdéw przeciwpozarowych — woda do celéw przeciwpozarowych
do zewnetrznego gaszenia pozaru - woda do celéw w ilosci min. 20 dm3/s zapewniana
bedzie z dwoch hydrantéw zewnetrznych

- hydrant nr 1 zlokalizowany w odlegtosci max. do 75 m od obiektu, potozony na terenie
szkoty.

- hydrant nr 2, zlokalizowany réwniez w odlegtosci max. do 75 m od obiektu, potozony na
dziatce sgsiedniej

- nasady stuzgce do zasilania urzgdzen gasniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

- dzwigi przystosowane do potrzeb ekip ratowniczych — nie wymagane, nie projektuje sie

8.15 informacje o usytuowaniu z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, w tym
informacje o parametrach wptywajacych na odlegtosci dopuszczalne.

Budynek spetnia wymagane minimalne odlegtosci od granic z dziatkami sgsiednimi o
numerach ewidencyjnych:

— od strony pn: okoto 35 m od granicy z dziatkg o numerze ew. 159 oraz okoto 51 m od
dzialki drogowej o numerze ew. 26

— od strony wschodniej okoto 66 m od granicy z dziatkg drogowg o numerze ew. 36

- od stony zachodniej okoto 68m z dziatkg o numerze ew. 23/1.

- od strony potudniowej na dziatce nr 23/2 - w bezpos$rednim sgsiedztwie szkoty znajduje sie
inny budynek. Bydynki nie zachowujg pomiedzy sobg wymaganej odlegtos¢ 8m, Sciany
zewnetrzne stykajg sie lub sg oddalone okoto 5,8m.

Ze wzgledu na zblizenie budynkéw $ciana zewnetrzna szkoty (réwnolegta do budynku
sgsiedniego) stanowi $ciane oddzielenia przeciwpozarowego o odpornosci REI 120.

Jest to $ciana istniejgca murowana z pustakéw ceramicznych szczelinowych o grubos$ci
okoto 40 cm. Nie posiada otwordw okiennych. Projektuje sie ocieplenie wetng mineralna.
Podobnie $ciana zewnetrzna ktora przylega do budynku sgsiedniego pod katem 90 stopni
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w odlegtosci 4 m spetnia wymagania $cian oddzielenia przeciwpozarowego. Ocieplenie z
wetny mineralnej, projektowane otwory sg nieotwirane i posiadajg odpornos¢ El 60.
Projektuje sie wymiane pokrycia papowego, ktore bedzie NRO klasy Broor {(t1).

Przyjete rozwigzania spetniajg wymagania zawarte w paragrafie 271 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac
budynki i ich usytuowanie w zakresie odlegtosci miedzy budynkami.

Szczegdbtowa lokalizacja obiektow przedstawiona zostata na planie zagospodarowania
terenu.

Opracowat:
mgr inz. arch. Jakub Urbaniak
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECLTYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[veypis z listy architektow)

Wielkopolska Ckregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Jakub Urbaniak
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkdi technicznych w budownictwia
w spacjalnosc architektonicznej | w zakresie posiadanych uprawnien nr 54 /WPOKK /2012,

jest wpisany na liste czlonkdw Wislkopolskiej Okregowej Izby Architektdw RP
pod numeram: WP-1009,

Czlonek czynny od: 20-11-2013 r.

Ciata | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 27-06-2023 r. Poznan.

Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektdw RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1009-F6YHB-A3EC-8933-65F8

Dane zawarte w niniejsrym ratwiadczeniu mona sprawdzd podajac ne weryfikacyjmy
zadwiadczenia w publicemym serwisie inbernetowym Izby Architekbdw: www. izbaarchibekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio = wiadciwg Okregowa [zha Architekbdw RE.
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IZBA ARCHITEKTOW

RLECEYPOSPOLITE] POLSKIE]
Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
[weypis z listy architektow)

Wielkopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zaswiadcza, ze:

migr inZ. arch. Renata Kicinska
posiadajgca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwis

w spacjalnoesci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 23 /WPOKK /2013,

jest wpisana na liste czlonkow Wielkopolskiej Okregowej Izby Architekbtow RP
pod numeram: WP-14190,

Czlonek czynny od: 17-01-2022 r.

Ciata i migjsce wygenerowania zaswiadczenia: 11-09-20232 r. Poznan.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-03-2024 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektow RP przez:
Karolina Groszek, Sekretarz Okregowej Rady Izby Architektow RP,

Mr weryfikacyjny zaswiadczenia:

WP-1419-2FA2-F735-496A-EF6D

Dane zawarte w niniejszym raswiadcreniu maoina sprawdzid poedajac nr werylikacyjny

zadwiadczenia w publicemym Serwisie internetowym Izby Architektdw: www. izbaarchibekbow.pl
lub kontaktujac sie berpodrednio z whadciwg Okregowa [zbg Architekbdw RE.



