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Przekroj i wysoko$¢ wg istniejgcego komina ‘ 1.01 Kl.Schodowa 15,5 lstnlejqca
Zewn. przeznaczonego do likwidacji.
eyel Z;Zgrdoplgv?/iigrrﬂej statecznosci 1.02 Komunikacja 9.3 istniejqca
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& e R RGN 1.03 Salalekcyjna 35,9 istniejgca
R E S ™ 1.04  Sala lekcyjna 19,9 istniejgca o
~ ~ L ~ ~ ~ \4/
- AR SEDEN | 1.05  Biblioteka 15,1 istniejaca
T R = 1.06  Sala lekcyjna 257 istniejaca
hOWy \‘/q,‘ \»\V\»\V\A}\‘}v/{\v ¢ ‘}i
5 m}m;,%mm : \“ 1.07  WC meski 11,1 ptytki
EO L Jru 1.08 Pom.socjalne 8,4 istniejgca
‘ 109  WC damski 8,1 plytki
- 1.10  WC nauczyciele 2,9 ptytki
[
| 1.11  Komunikacja 86,6 istniejgca
| 1.12  Salalekcyjna 50,1 PCV (wymiana)
1.13  Salalekcyjna 49,9 PCV (wymiana)
1.14  Sala lekcyjna 49,7 PCV (wymiana)
1.15 Klatka schodowa 11,7 istniejgca
469,9 m?
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elementy do demontazu/rozbidrki

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI  BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTORE’GO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC

JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z

PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYtANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEZONE.

WYMIAROW BUDYNKU Z

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
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