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— Projektowany podgrzewacz poj. c.w.u. ! e
elektryczny, V=100L, 230V, 1,8 kW T 220x2,0
poziomy, np. Ariston PRO1 ECO-H lub réwnowazny @20x2,0
- montaz pod stropem pomieszczenia 1.08 ! N UWAGI / COPYRIGHT
— RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
@26x3,0 NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
J26x3,0 @26x3,0 WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.
’ , 2 W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU  Z
- . . . G . i WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
Istniejgcy pion wody zimnej W6 - do zasilenia instalacji T  — = | PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
— KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

B . WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
Zawor mieszajacy termostatyczny c.w.u. — o ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | ]
DN20, nast. cw.u. +43°C @20x2.0 20x2.0 @o0x2 @20x2.0 @16x2,0 BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

@20x2,0 |g16x2,0 216x2,0 216x2,0 226x3,0 RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYtACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
J32x3,0 | 32x3,0 J32x3,0 J32x3,0 ZOSTAt UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
UWAGA! PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.
1. Rurociggi rozprowadzajgce w.z. i c.w.u. prowadzi¢ NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
: ; ] KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
w Strgﬂ? podwu_esz%n%go _SUfmIJ(s awpom. 1 .08 PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
w podstropowej zabudowie g-k przy Scianie. ZASTRZEZONE.
2. Podejscia Eiqn_owe do baterii wykonac jako podtynkowe NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
w bruzdach sciennych. LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
3. Za\évéé termostatycfz_ny ogni_ienia temper:f:@tury c.w.H. )
zabudowac w strefie podwieszanego sufitu, z zachowaniem .
dostepu do zaworu. ' ""k‘k Jakub_Urbgnlak
4. PNod r20Wacz o.W.u. m%ntow_a(: zgodnie z instr%kcja_producentaé ob h | Pracownia Projektowa
a doptywie zimnej wody zainstalowa¢ zawor bezpieczenstwa ar . .
dostarczany przez producenta wraz z urzgdzeniem. ’ ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
Inwestor
Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
Tytut projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"

Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza . . .
Instalacja wodociggowa - rzut pietra
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PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
SANITARNA 09.2023
Projektant Uprawnienia Podpis
mgr inz. LOD/0618/POOS/06
Marcin Straszewski spec. instalacyjna
Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. WKP/0359/PWOS/09
Radostaw Dziubczyniski  spec. instalacyjna
Skala rysunku Korekta Nr rysunku
1:100 00 S-13




