Wieniec W1.1

Pretw | 1 x#12

zamku
* L Nr2#6
| ' co0 250

Iﬁ 1 xX#12

| i — I r B — — I - oL
I I | lﬁ | = | L="=ll R
: NR 2 #6 1=280
_ /] lesGrIE IoRatorskie - gora zakser Opracowa _
]J ~ __Il II II II II II II II II II II II II II II II II E «© g
] A %
7
| | | Wieniec W1.2
\ L]
| . ieniec

b e e N

rzeczywistego ukladu plyt stropowych rzeczywistego ukladu phyt stropowych H Pre t W ‘ 2 X #1 2
L1
5 = — ] / zamku }
ool Nr 3 #6
— | co 250
N { g
i 2 X#12
NN S & ' — ] T T T [ I
i i - )
i Detal D1 - oparcie na podporze skrajnej | S il ;—] — [ L

|
|
~ i
i Pret w zamku Zaslepka

.
% min. © 8
Projektowany otwor w siropie na
potrzeby wykonania komina

{
N | NR 3 #6 L=640
S

] § N
-LLL| - Blacha trapezowa TR135 gr. 0,88

L L
\\, wﬂ\% % % ; tooos EEEEEE ] _!_!_!_ 60

(-
W@y

ijekttwany ofwor w stropie -
k lokalizagjg dostosowac do

rzeczywistego ukladu pyt stropowych

dymowego. Zweryfikowa¢ wymiary
istniejacego komina i otwor wykonac z

zapasem po 2cm na kazdg strong

o
z
© ©
g c
o ©
Q X
o [
)
() o
¢ = I b = -
X f o ZN | s O [ | v~ T 7o [ N [ S S B B A YA Vo B I AYZA VY DY B B 7 A O L U 2 s A | G | | |t I s - A N N L [ | N N A S
5T & / ~ cfooozo INOSSZZIICE 3 é L
2 8 ~ ATArATATAYAV G AVAVAVAVAVAVAY/ g ATATATATATATAVAA
Z8 8 | ‘ I 4 B6 co 25cm e _—— =l T i iy g i iy
88 2 ] ERNEN CLCCL LML CLLLES
S M ””””””””””””””””””” Py Ny SH ' : L el Lt -0.11 110
28 3 . H Sf-ZZZZooc N T ! \ = L[ [ | Betessona g .
'qé’._g nono A 3 4' R ,,T,T,T\,_,,,_,,T,T%,,L,,,T,,,J,,,J,,, %} ,,,,,,, | Iy T ___J___T T / - @ . 800 90 Belka stalowa IPE 120 ¥ ) |_|_ |_L|Z_Mim_|_|_ 7 // WyleWka Zelbetowa gr 15cm
°z ¢ [=131 [~ 7 / - . .
32 &2 | - LD SE : ‘ min. mm N | o ; LLLLL L s zbrojona pretami @12 co 10 cm.
£8 22 | = | =1 I | ¥ar |14/ | ¢ N\ = Belka - g
S = x s (s} — elka stalowa HEB 240, < ] 2 e . .
gz £3 ' 5 AL | n il gorg i dotem w obu kierunkach
28 5% © 1 | | = 460 11‘.42569% 60 460 4 6 | 90 e
o © > . .7 -
BE K o ! 2 IS SENRY A Pret w zamku | ——— Wylewke kotwi¢ w stropie
209 Q 2
=8 &3 Il = | <] | bzl | A (1 . : —~— i H i
L =5 : A .
55 §¢ i | ES (SRS e min. ¥ 8 Wieniec W1.3 ! zgodnie z zaleceniami producenta
T I I f’é\ sl Bl 1 JLIFKJ 9 @ 240 . | Prety wylewki nalezy réwniez kotwi¢
4 || _8lg == —l— — s — i == .
D g€ i M ANV N | w wiencach.
[ | NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
| S I /// / Pret ‘ 2 X #1 2 LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA
— W
1 / ( h Ah J i
v sispcac ebelony akub Urbaniak
Projektowan, stmp_odach Zelbetowy
l Exégg GORA I DOLEM monoltyezny gt toom : : Zam kU i \b\ ‘ ' ‘ " Pracownia Projektowa
= ' . .
ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan
- ;b SMART 15/60 SMART 15/60 M Nr 4 #6
RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
| | | CO 2 50 NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU. Inwestor
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE. Gmina Slesi
‘ \ o W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z mina slesin
| | KVFIC%'E‘E% TPEON?ANYW NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin
T 2 X # 1 2 PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM .
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI, Tytut projektu
‘ %YPKOOZI\‘AAN%CSAlg ’;EE\IEI)SPZ%ZS\'(I'?(TGFBEOI\‘&E%Eh?TigﬁleZB%i%\évémuTlJEST Do Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT. ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
) ) . publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
— RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYt ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
L T - ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAG ANI MODYFIKOWAC W Wasosze 73, 62-561 Wasosze
| -k JAKIKOLWIEK SPOSOB. . o Tviut arkusza
| JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z vt
PROSBA 0 JEJ WPROWADZENIE. KONSTRUKCJA STROPODACHU
m ax 8 O 1 2 9 NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
NR 4 #6 =780 5%52\2(&%&552 ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA Faza PROJEKT TECHNICZNY
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Dopuszczalne Srednice otworow okragtych  Dopuszczalne wyciecia boczne w ptytach = 3 Otulina: 30 mm
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Jan Synoradzki spec. konstr. - budowlana

W 80 Stal: RB 500W Skala rysunku Korekta Nr rysunku
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