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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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ławy fundamentowe
wg proj. konstrukcji

słupy wg proj.
konstrukcji

dylatacja

słupy wg proj.
konstrukcji

2x wentylacja
kanał wywiewny zabezpieczyć
ogniowo do EIS120

zsyp na opał
wg rys. detalu

słupy wg proj.
konstrukcji

kanał nawiewny
zabezpieczyć ogniowo
do EIS120

istn. kocioł na
paliwo stałe

wylot

kanał wywiewny z mat. niepalnych.
Przekrój nie mniejszy niż 25% pow. komina,
i nie mniejszym niż14x14 cm
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Piwnica poza zakresem opracowania
(odrębna strefa pożarowa)
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Kanał nawiewny typu Z, wykonany z mat. niepalnych.
Przekrój dobrać zgodnie z zaleceniami producenta
pieca oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami
( nie mniej niż 50% pow. komina i nie mniej niż 20x20 cm.
Otwór w stropie,dostosować do przekroju kanału nawiewnego.
wylot nie wyżej niż 1 m od podadzki.

nowa lokalizacja "Z-ki"
Przekrój identyczny z istniejącym.
Otwór w stropie dostosować
do istn. układu płyt stropowych

Systemowy komin ceramiczny.
Przekrój dobrać zgodnie z wytycznymi
producenta istn. pieca oraz zgodnie z
obowiązującymi przepisami.
Otwór w stropie,dostosować do pustaków
kominowych. Wysokość komina wg
zaleceń producenta. komin zazbroić celem
uzyskania odpowiedniej stateczności
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Nazwa pomieszczenia

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

pom.piwnicy

Kotłownia

magazyn opału

pom.pomoc

Kotłownia

magazyn paliwa

Pow.

21,9

14,0

7,9

67,3

46,0

10,5

6,1

21,3

23,6

4,5

32,5

14,9

5,4

17,8

14,4

308,1 m2

Posadzka

istn. elementy

proj. elementy

elementy do demontażu/rozbiórki

Oznaczenia

UWAGA!
Kondygnacja piwnicy stanowi osobną strefę pożarową
wydzieloną przegrodami o odporności ogniowej min. REI120.
Nie została objęta zakresem opracowania, planuje się  jednak
wykonanie niezbędnych robót budowlanych mających na celu
usunięcie kolizji istniejących elementów z projektowaną
przebudową i rozbudową pomieszczeń parteru.


