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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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Przed przystąpieniem do prac związanych z wymianą pokrycia należy dokonać oceny stanu 
istniejącego. Nowe pokrycie wykonać z zastosowaniem papy termozgrzewalnej o gr. min. 5,2 mm.

Projektowane – „dach zielony”  ekonomiczny z zielenią ekstensywną. Planowana roślinność to 
rozchodniki, byliny, mieszanka traw i ziół. Dach płaski o klasycznym układzie warstw. Warstwa 
spadkowa kształtowana z klinów styropianowych. Stosować papy odporne na przerastanie korzeni.
Odwodnienie za pomocą wpustów attykowych zapewnić przelewy awaryjne oraz skrzynki 
kontrolne nad wpustami

Dach wykonać jako systemowy tzn. w jednym systemie zgodnym z instrukcją producenta. 
Niedopuszczalne jest stosowanie poszczególnych składników nie wchodzących w skład 
danego systemu.

Kominy

Istniejące - W  trakcie prac dotyczących wymiany pokrycia dachowego sprawdzić stan istniejących 
kominów, w razie konieczności wykonać niezbędne prace naprawcze. Istniejące kominy 
otynkować, wykonać nowe obróbki blacharskie połączenia z pokryciem oraz  obróbki istniejącej 
czapy betonowej. Sprawdzić stan nakryw kominowych, w miejsce skorodowanych wkonać nowe, 
betonowe, wystające poza obrys komina z kapinosami.

Projektowane 
Komin dymowy ceramiczny systemowy. Przekrój dobrać zgodnie z wytycznymi producenta istn. 
Pieca oraz zgodnie z obowiązującymi przepisami. Wysokość komina wg zaleceń producenta. 
Komin zazbroić celem uzyskania odpowiedniej stateczności. Na kondygnaji parteru komin należy 
obudować  do odporności ogniowej EIS 120, przejście przez strop zabezpieczyć do EI120.
 
Komin wentylacyjne – projektuje się dwa kominy wentylacyjne przeznaczone do wentylacji kotłowni
oraz magazynu opału. Kanały obudować identycznie jak komin dymowy.

Kanał nawieny typu „Z” - wykonać kanał nawiewny do kotłowni. Wykonać z materiałów niepalnych, 
przekrój dobrać zgodnie z obowiązującymi przepisami, wielkość zależna od przekroju komina od 
istniejącego pieca. Wlot w elewacji wchodniej, zabezpieczony kratką, spód na wysokości min 2m 
od otaczającego terenu. Wylot w pom. Kotłowni nie wyżej niż 1 m od poziomu posadzki. Przejście 
kanału przez strop i pomieszczenia zabezpieczyć ogniowo do EIS 120.
Projektuje się również przeniesienie istniejącego kanału nawiewnego kolidującego z 
projektowanym wejściem do przedszkola. Nowa lokalizacja kanału zgodnie z rys. architektury. 
Nowy kanał wykonać o przekroju identycznym jak likwidowany. Lokalizację ostatecznie 
dostosować do istniejącego układu płyt stropowych. Przejście kanału przez strop i pomieszczenia 
zabezpieczyć ogniowo do EIS 120.

4.2  Przegrody budowlane – opis warstw

Ściany fundamentowe

SF1
ściana

zewnętrzna
fundamentowa

istniejący
budynek

Ściana murowana istniejąca 

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Styropian XPS 12,00 cm

Folia kubełkowa 0,50 cm
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SF2
ściana

zewnętrzna
fundamentowa

istniejący
budynek

Ściana murowana istniejąca 

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Styropian XPS 20,00 cm

Folia kubełkowa 0,50 cm

SF3
ściana

zewnętrzna
fundamentowa 
projektowana

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Bloczki betonowe 24,00 cm

Hydroizolacja asfaltowo – kauczukowa x2

Styropian XPS 12,00/20,00 cm

Folia kubełkowa 0,50 cm

Ściany zewnętrzne

SZ1
docieplenie -

ściana
zewnętrzna
istniejąca 

Tynk wewnętrzny istniejący

Ściana murowana istniejąca 

Izolacja istniejąca - styropian * 10,00 cm

Styropian grafitowy  min. λ=0,031
(wełna mineralna: pasy pożarowe, ściana łukowa)

12,00 cm

Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

* Uwaga!! - przed ułożeniem projektowanej warstwy izolacji zweryfikować istniejące ocieplenie. W 
razie rozbieżności powiadomić projektanta.

SZ2
docieplenie -

ściana
zewnętrzna
istniejąca

Tynk wewnętrzny istniejący

Ściana murowana istniejąca 

Styropian min. λ=0,033  
(pasy pożarowe wełna mineralna)

20,00 cm

Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

SZ3
ściana

zewnętrzna
projektowana 

Tynk wewnętrzny 1,0 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Styropian  min.  λ=0,033
(pasy pożarowe wełna mineralna)

20,00cm

Tynk systemowy na siatce 0,50 cm

SZ4
ściana

zewnętrzna
projektowana 

Tynk wewnętrzny 1,0 cm

Pustak ceramiczny 18,8 cm

Styropian  min.  λ=0,033 22,00cm

Tynk systemowy na siatce 0,50 cm
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SZ6
ściana

zewnętrzna
magazyn opału 

Tynk wewnętrzny 1,0 cm

Bloczki betonowe 25 cm

Styropian XPS  λ=0,033 20,00cm/12,00cm

Folia kubełkowa

5.Ściany wewnętrzne

SW1
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.15 cm

RA1'= min 50 dB

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

Profil 100/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

10,00 cm

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

SW2
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.10 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Profil 50/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

5,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

SW3
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.12,5 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Profil 50/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

7,50 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Uwaga! Stosować wełnę mineralną o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującą 
izolacyjność akustyczną oraz odporność pożarową. W pomieszczeniach mokrych stosować
płyty wodoodporne.

SW5
ściana

wewnętrzna
murowana 

Tynk wewnętrzny 1,50 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Tynk wewnętrzny  1,50 cm

SW6
ściana

wewnętrzna
murowana 

Ściana istniejąca 2,00 cm

Wełna mineralna (dylatacja) 1,50 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Tynk wewnętrzny  1,50 cm
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Posadzki i stropy

PG1
podłoga na

gruncie

Wykładzina PCV/ płytki + wylewka samopoziomująca 2,00 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatką fi 4 mm oczko 
10 cm lub zbrojemniem  rozproszonym, dylatacja pianką 
poliuretanową gr 5 mm obwodowo wzdłuż ścian

6,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 (dwie warstwy na mijankę) 16,00 cm

2xFolia PE klejona na zakład 0,02 cm

Papa termozgrzewalna

Płyta betonowa 10,00 cm

Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwowo 30,00 cm

PG2
podłoga na

gruncie
skład opału

Posadzka betonowa zatarta na gładko 7,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 5,00 cm

2xFolia PE klejona na zakład 0,02 cm

Papa termozgrzewalna

Płyta betonowa 10,00 cmm

Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwowo 30,00 cm

P1
posadzka nad
magazynem

opału

Płytki ceramiczne+wylewka samopoziomująca 0,20 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatką fi 4 mm oczko 
10 cm lub zbrojemniem  rozproszonym, dylatacja pianką 
poliuretanową gr 5 mm obwodowo wzdłuż ścian

5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 8,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm

Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm

P2
posadzka

przedszkole

Wykładzina PCV + wylewka samopoziomująca 2,00 cm

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Płyty PIR 8,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop istniejący (płyty kanałowe 24cm + lastriko)
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P3
podest/ pochylnia

Płyty betonowe 6,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 5,00 cm

Podbudowa kruszywo łamane 20,00 cm

Podłoże stabilizowane mechanicznie

P3.1
 schody

Stopnie betonowe 15,00 cm

Podsypka piaskowo - cementowa 5,00 cm

Podbudowa kruszywo łamane 20,00 cm

Podłoże stabilizowane mechanicznie

Dachy/Stropodachy

D1
Dach zielony

zieleń
ekstensywna

Substrat wegetacyjny min.8 cm 2,00 cm

Włóknina filtracyjna 0,10 cm

Warstwa drenażowo – odsączająca 5,00 cm

Warstwa zabezpieczająca do tworzyw bitumicznych 0,40 cm

Warstwa rozdzielająco-poślizgowa – folia PE 0,02 cm

Papa wierzchniego krycia odporna na przenikanie 
korzeni

0,52 cm

Papa podkładowa 0,42 cm

Styropian ze spadkami, układany w dwóch warstwach 
min. 20 cm

20,00 – 30,00 cm

Paroizolacja 

Bitumiczny środek gruntujący

Strop istniejący / strop wg projektu konstrukcji

Tynk wewnętrzny 1,50 cm

D2
zadaszenie –

główne wejście
so szkoły

Warstwa balastowa frakcja 16-32 mm 5 cm

Papa wierzchniego krycia 0,52 cm

Papa podkładowa mocowana mechanicznie 0,42 cm

Styropian EPS 100 ze spadkami 15,00 cm

Trapezowa blacha stalowa ocynkowana i pokryta 
powłoką antykorozyjną wg proj. konstrukcji

Konstrukcja stalowa wg projektu konstrukcji 24,00 cm

Płyta OSB

Styropian /wełna mineralna 5,0 cm

Tynk systemowy na siatce 0,5 cm
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SZ6
ściana

zewnętrzna
magazyn opału 

Tynk wewnętrzny 1,0 cm

Bloczki betonowe 25 cm

Styropian XPS  λ=0,033 20,00cm/12,00cm

Folia kubełkowa

5.Ściany wewnętrzne

SW1
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.15 cm

RA1'= min 50 dB

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

Profil 100/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

10,00 cm

Podwójna płyta G-K ( akustyczna) 2,50 cm

SW2
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.10 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Profil 50/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

5,00 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

SW3
ściana

wewnętrzna
działowa z płyt
G-K gr.12,5 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Profil 50/ wypełnienie wełna mineralna
o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującej 
izolacyjność akustyczną i odporność pożarową

7,50 cm

Podwójna płyta G-K 2,50 cm

Uwaga! Stosować wełnę mineralną o gęstości zalecanej przez producenta gwarantującą 
izolacyjność akustyczną oraz odporność pożarową. W pomieszczeniach mokrych stosować
płyty wodoodporne.

SW5
ściana

wewnętrzna
murowana 

Tynk wewnętrzny 1,50 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Tynk wewnętrzny  1,50 cm

SW6
ściana

wewnętrzna
murowana 

Ściana istniejąca 2,00 cm

Wełna mineralna (dylatacja) 1,50 cm

Pustak ceramiczny 25,00 cm

Tynk wewnętrzny  1,50 cm
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Posadzki i stropy

PG1
podłoga na

gruncie

Wykładzina PCV/ płytki + wylewka samopoziomująca 2,00 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatką fi 4 mm oczko 
10 cm lub zbrojemniem  rozproszonym, dylatacja pianką 
poliuretanową gr 5 mm obwodowo wzdłuż ścian

6,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 (dwie warstwy na mijankę) 16,00 cm

2xFolia PE klejona na zakład 0,02 cm

Papa termozgrzewalna

Płyta betonowa 10,00 cm

Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwowo 30,00 cm

PG2
podłoga na

gruncie
skład opału

Posadzka betonowa zatarta na gładko 7,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 5,00 cm

2xFolia PE klejona na zakład 0,02 cm

Papa termozgrzewalna

Płyta betonowa 10,00 cmm

Podbudowa z piasku zagęszczonego warstwowo 30,00 cm

P1
posadzka nad
magazynem

opału

Płytki ceramiczne+wylewka samopoziomująca 0,20 cm

Jastrych cementowy M10 zbrojony siatką fi 4 mm oczko 
10 cm lub zbrojemniem  rozproszonym, dylatacja pianką 
poliuretanową gr 5 mm obwodowo wzdłuż ścian

5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Styropian EPS 100-036 8,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop wg projektu konstrukcji 20,00 cm

Tynk cementowo-wapienny 1,50 cm

P2
posadzka

przedszkole

Wykładzina PCV + wylewka samopoziomująca 2,00 cm

Jastrych cementowy ze zbrojeniem rozproszonym 5,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Płyty PIR 8,00 cm

Folia PE klejona na zakład 0,02 cm

Strop istniejący (płyty kanałowe 24cm + lastriko)
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