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Poznan, 29.09.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTA
I
PROJEKTANTA SPRAWDZAJACEGO

Zgodnie z art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, nizej
podpisani, oSwiadczamy, ze niniejszy projekt:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszu, w ramach
zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej
w miejscowosci Wasosze i Biskupie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy
technicznej.

projektant instalacji elektrycznych: mgr inz. Maciej Lawniczak
WKP/0249/POOE/15

specjalnos¢ inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych

projektant sprawdzajacy mgr inz. Ryszard Pawlak
instalacji elektrycznych: UAN.8346/11/71/88

specjalnos¢ inst. w zakresie sieci,
instalacji i urzadzen elektrycznych i
elektroenergetycznych
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WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
1ZBA
INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-EP-0054-133/2015 Poznan, dnia 15 czerwca 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektow
oraz inzynierow budownictwa (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. I pkt 1, art.12 ust. 2,3 i 4
oraz ust. 4¢ pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 oraz ust. 4, art. 14 ust. 1 pkt 4c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pozn. zm.) oraz § 14 ust 5 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrze$nia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz. 1278) po ustaleniu, Ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania
zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzjg Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

otrzymuje

Pan
Maciej L.awniczak

magister inzynier
kierunek: Elektrotechnika
urodzony dnia 26 pazdziernika 1979 r. w Stupcy

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0249/POOE/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnos$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wlasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. 0Od niniejszej decyzji stuzy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgezenia.

Przewodniczacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

.2(.4,‘(:_,&

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski
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Na podstawie art.12 ust.1 pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Maciej Lawniczak jest

upowazniony w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych

i elektroenergetycznych do:

- projektowania, sprawdzania projektow budowlanych w specjalnosci objetej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 14 ust. 5 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
niniejsze uprawnienia uprawniaja do projektowania obiektu budowlanego takiego jak: sieci,
instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i
tramwajowe sieci trakcyjne, sieci trakcyjne metra, wraz z instalacjami i urzadzeniami
technicznymi zasilania, w tym kolejowej, trolejbusowej i tramwajowej sieci trakcyijnej, sieci
trakcyjnej metra oraz elektrycznego ogrzewania rozjazdow.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
1T wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dzialki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Andrzej Barczynski:........ | J

/\ -Lf--;,,,..L,..\ ...............

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:............\...

Otrzymuja:
1. Pan Maciej Lawniczak
62-530 Kazimierz Biskupi, ul. Zawadzkiego 11/7
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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POLSKA

§IZBA

S
= INZYNIEROW
%{ BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

WKP-7PJ-395-PC6 *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2021-10-01 do 2022-09-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2021-08-31 roku przez:

wiodzimierz Draber, Zastepca Przewodniczacego Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.

(2godnie art. 3 ust 2 ustawy 2 dnia 18 wrzesnia 2004 r. o podpisie elektronicznym [Dz. U. 2004 Nr 130 poz. 1430) dane w postaci
elextronicznej opatrzone dezpiecznym podpisem elektronicznym weryfik: ym przy p y wai Ewalktik ego certyfikatu s

r Ine pod wigle ow prawnych opatrzomym podpisami wiasnorgczrymi.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moins sprawdzic 78 pomocy numery weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby InZynierow Budownictwa www._piid.org.pl lub kontaktujgc sig 2 biurem wiasciwej Okrggowej 120y InZynierow
Budownictwa.

oo
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POLSKA
I Z B A

%% INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

—
W7

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-JHX-45A-TUH *

Pan Maciej tawniczak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/0334/12

adres zamieszkania ul. Sosnowa 30, 62-530 Kazimierz Biskupi

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowe] Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-10-01 do 2024-09-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-09-07 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskie] Okregowe] Izby InZynierow Budownictwa.

(Zgodnie zart. 78" K.

§1.00 i icznej formy czynnosci p ej wystarcza zlodenie oswi i2 woli w p i icznej | opstrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswi ie woll 2%0ione w formie iczne] jest ro ine 2 oZwi iem woli 2loZonym w formie pi ej.)

* Weryfikacjs popr Zci dsnych w niniejszy wi i mozna 5p ic 28 pomocy weryfitacyjnego aiwi is ns
stronie Polskiej zby Infynierow Bucownictwa www.Diib.orgpl b kontsktujec sig z Diurem wiasciwej Okrggowej lzby InZynierow
Budownictwa.

VS

A/
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POLSKA
L | I B A

= INZYNIEROW

%{ BUDOWNICTWA

\/

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:
WKP-CBF-EFC-4DA *

Pan Ryszard Pawlak o numerze ewidencyjnym WKP/IE/3798/01

adres zamieszkania ul. Cisowa 10, 62-571 Zychlin

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-07-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-06-27 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczgcy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby InZynierow Budownictwa.
(Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy cynnosci prawnej wystarcaa slodenie oswisdczenia woli w postaci elektroniczne] i opstrzenie go
kwalifik: y™m podpe elektroni

iloivaiwaelizwoinuz'mwbmie'denmni:nejjest o ine 2 oSwi iem woli zlofonym w formie pi ej.)

* Weryfikacjs popr Zci danych w miniejszy swi niu moana sp ic 28 pomocy numens weryfikacyjnego zaswiacczenia na
stronie Polskiej zby Infynierow Bucdownictwa www. Diib.orgpl b kontaktujac sig T Diurem wiasciwej Okrggowej kzby Indymierow
Budownictwa.

VS

""L A Jakub Urbaniak ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznaf; tel: 601 761 983;
A Pracownia Projektowa biuro@jupp.pl
www.jupp.pl; NIP: 6652643431; REGON: 302654682



Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoly Podstawowej w Wasoszach w ramach zadania inwestycyjnego
pn. ,,Przebudowa budynkow uzytecznosci publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie”

| Opis techniczny

Opracowanie dotyczy projektu technicznego instalacji elektrycznych BUDYNKU SZKOtY
PODSTAWOWEJ w m. Wasosze.

1. Informacje ogdlne

1.1. Przedmiot i zakres opracowania

Projekt techniczny obejmuje przebudowe i remont wewnetrznych
instalacji elektrycznych w budynku Szkoty Podstawowej w m. W3asosze.

Zakres projektu obejmuje:
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V
e instalacje odbiorcze gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 400V
e instalacje odbiorcze oswietlenia podstawowego
e instalacje odbiorcze oswietlenia awaryjnego
e instalacje niskopragdowa
e przeciwpozarowy wytgcznik pragdu
e rozdzielnice elektryczne
e instalacje uziemiajaca
e instalacje odgromowa
e instalacje dla zasilania urzadzen br. sanitarnej

1.2. Podstawa opracowania

e projekt architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny
e uzgodnienia miedzybranzowe

e uzgodnienia z inwestorem

e obowigzujgce przepisy i normy

1.3. Charakterystyka budynku

Opracowanie zawiera projekt wewnetrznych instalacji elektrycznych
oswietlenia podstawowego i awaryjnego, instalacje gniazd wtykowych, instalacje zasilania
urzadzen technologicznych, instalacje niskopragdowa, instalacje uziemiajaca, instalacje
odgromowa, schematy rozdzielnic elektrycznych.

UWAGA:

Wszystkie nazwy wtasne i marki handlowe elementow budowlanych, systemow,
urzqdzen i wyposazenia, zostaly uzyte w niniejszym opracowaniu jedynie w celu
okreslenia odpowiedniego standardu wykonania i wyposazenia obiektu. Przed
wykonaniem jakichkolwiek robot Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia
Inwestorowi i Gtdownemu Projektantowi probek i danych technicznych minimum dwdch
odpowiednikow materiatow wykoriczeniowych i elementéow budowlanych, o ktorych

"‘nk A Jakub Urbaniak ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznan; tel: 601 761 983;

Pracownia Projektowa biuro@jupp.pl
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mowa w niniejszej opracowaniu. Wprowadzone zmiany nie mogq pociqgac¢ za sobg
zwiekszenia kosztow inwestycji. Wszelkie zmiany muszq uzyskac akceptacje Inwestora.
Jezeli zastosowanie rozwiqgzania zamiennego wigze sie z koniecznosciq wprowadzenia
zmian w dokumentacji, strona wnioskujgca ponosi petnq odpowiedzialnos¢ za dokonanie
tych zmian, zwiqzanq z tym koordynacje miedzybranzowq oraz uzyskanie niezbednych
uzgodnien i pozwolen. Patrz takze Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru i Robét.
Niniejsze opracowanie stanowi tylko czes¢ dokumentacji projektowej. Wykonawca
zobowigzany jest rozpatrywac dokumentacje projektowq cafosciowo. Wszelkie elementy
nie ujete na rysunkach, a ujete w opisie technicznym, lub ujete na rysunkach, a nie ujete
w opisie technicznym lub zestawieniu materiatow, nalezy traktowac tak jakby byty ujete
we wszystkich czesciach dokumentacji projektowej. Wykonawca zobowigzany jest
rowniez szczeqgofowo zapoznac sie z projektami pokrewnymi w tym projektem instalacji
elektrycznych oraz innymi projektami branzowymi, w celu prawidtowego okreslenia
zakresow rzeczowych poszczegdlnych instalacji oraz granic opracowania, aby zapewnic
prawidfowe wykonanie catosci instalacji elektrycznych oraz niskoprgdowych. Przed
przystgpieniem do prac nalezy przeprowadzi¢ koordynacje z wykonawcami oraz
podwykonawcami pozostatych branz w celu usprawnienia prac montazowych.

2. Zasilanie i rozdziat energii elektrycznej
2.1. Zasilanie podstawowe obiektu

Zasilanie budynku szkoty pozostaje bez zmian z istniejgcego przytacza
elektroenergetycznego energetyki zawodowej Energa Operator S.A. Wewnetrzna linia
zasilajgca projektowang rozdzielnice gtéwng budynku RG pozostaje bez zmian
Do wszystkich rozdzielnic w budynku wprowadzi¢ bednarke ze stali nierdzewnej o
przekroju 25x4mm potgczong z uziemieniem fundamentowym lub otokowym o
rezystancji R<10Q.

3. Rozdziat energii elektrycznej

Obwody odbiorcze gniazd 230/400V, oraz os$wietlenia ogdlnego i awaryjnego
wyprowadzone zostang z projektowanych rozdzielnic elektrycznych wyposazonych
w aparature elektroinstalacyjng wg schematéw ideowych

3.1. Rozdzielnica RG/0

Rozdzielnice gtdwng RG/0 budynku szkoty stanowi¢ bedzie modutowa rozdzielnica,
metalowa 1200 x 575 x 175 P43, IKO8 z drzwiami wyposazonymi we wkfadke patentowa,
zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice wyposazy¢
w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PT-IE-08. Rozdzielnica RG/0
zamontowana bedzie wewnatrz budynku, w pomieszczeniu nr 02.
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3.2. Rozdzielnica R/-1/1

Rozdzielnice budynku (piwnica), stanowi¢ bedzie modutowa rozdzielnica podtynkowa,
metalowa 3x24, IP30, IKO8 z drzwiami wyposazonymi we wkifadke patentowa,
zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice wyposazy¢
w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PT-IE-09. Rozdzielnica R/-1/1
zamontowana bedzie wewnatrz budynku, w piwnicy na komunikacji. Istniejgce obwody
odbiorcze pomieszczen w piwnicy (poza zakresem opracowania) nalezy przepig¢ do nowe;j
rozdzielnicy.

3.3. Rozdzielnica R/0/1

Rozdzielnice budynku (parter czes$¢ A), stanowié¢ bedzie modutowa rozdzielnica
podtynkowa, metalowa 5x24, IP30, IKO8 z drzwiami wyposazonymi we wkiadke
patentowg, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PT-1E-10.
Rozdzielnica R/0/1 zamontowana bedzie wewnatrz budynku, w pomieszczeniu nr 02.

3.4. Rozdzielnica R/0/2

Rozdzielnice budynku (parter czes¢ B), stanowi¢ bedzie modutowa rozdzielnica
podtynkowa, metalowa 5x24, IP30, IKO8 z drzwiami wyposazonymi we wkiadke
patentowg, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PT-1E-11.
Rozdzielnica R/0/1 zamontowana bedzie wewngatrz budynku, w pomieszczeniu nr 25.

3.5. Rozdzielnica R/1/1

Rozdzielnice budynku (pietro cze$¢ A), stanowi¢ bedzie modutowa rozdzielnica
podtynkowa, metalowa 5x24, IP30, IKO8 z drzwiami wyposazonymi we wkfadke
patentowa, zamykanymi na klucz lub podobna o nie gorszych parametrach. Rozdzielnice
wyposazy¢ w aparature elektro-instalacyjng wedtug schematu z rys. PT-IE-12.
Rozdzielnica R/0/1 zamontowana bedzie wewngatrz budynku, w pomieszczeniu nr 1.02.

4. Instalacje odbiorcze
4.1. Instalacja oswietlenia podstawowego

Obwody odbiorcze oswietlenia podstawowego i awaryjnego oswietlenia
ewakuacyjnego wyprowadzone zostang z rozdzielnic elektrycznych przewodami
YDYp 3x1,5mm? i YDYp 4x1,5mm?, instalacje wykonaé jako podtynkowa i natynkowg
prowadzong w stalowych ocynkowanych korytkach kablowych, rurkach instalacyjnych
mocowanych do $cian i sufitu budynku. Obwody osSwietleniowe zabezpieczyc
wytgcznikami nadmiarowo-pradowymi wedtug schematow ideowych projektowanych
rozdzielnic. W pomieszczeniach wilgotnych, mokrych i na zewnatrz stosowac osprzet
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szczelny o stopniu odpornosci min. IP44, w pozostatych pomieszczeniach osprzet
o stopniu szczelnosci IP20.

Dla lepszego i oszczednego gospodarowania energia elektryczng projektowane
sg energooszczedne zrédta Swiatta LED. taczniki instalacyjne montowac na wysokosci
1,1 - 1,2m od posadzki. Przy potgczeniach przewoddéw zwraca¢ uwage na taczenie
przewodu fazowego na wylfacznik. W toaletach i na ciggach komunikacyjnych do
sterowania oswietleniem projektowane sg radiowe czujniki ruch.

W celu dodatkowej optymalizacji kosztdw na gtdéwnych komunikacjach i holach
zastosowano oprawy w systemie DALl pofaczone magistrala dwuprzewodowa z
autonomicznymi czujniki ruchu PIR HBIR-29 z Bluetooth i wbudowanym zasilaczem DALI
80mA, ktéry moze obstugiwaé do 40 sterownikéw LED. Dzieki bezprzewodowej sieci
Bluetooth, komunikacja miedzy oprawami jest znacznie fatwiejsza bez czasochtonnego
okablowania, konfiguracja i uruchomienie urzgdzenia mogg by¢ wykonane za pomocg
aplikacji.

Instalacje oswietlenia wykona¢ wg rys. PT-IE-01, PT-IE-02 i PT-IE-03.

4.2, Instalacja awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego

Ogélnym celem awaryjnego osSwietlenia ewakuacyjnego jest zapewnienie
bezpiecznego wyjscia z miejsca pobytu podczas zaniku zasilania podstawowego.
Oswietlenie awaryjne musi spetnia¢ wymagania i parametry opisane w normach
PN-EN 1838:2013-11 i PN-EN 50 172.

Oswietlenie musi zapewnia¢ dostateczne oswietlenie pomieszczen, przejs¢, drog
komunikacyjnych oraz obszaru na zewnatrz (wejscia/wyjscia gtéwne z budynku)
w celu bezpiecznej ewakuacji. W przypadku zaniku napiecia zasilajgcego oprawy awaryjne
wyposazone w moduf awaryjny przetaczajg sie na zasilanie z wiasnych wewnetrznych
zrédet zasilania, zapewniajgc autonomiczng prace oprawy przez minimum 1 godzine
jednoczesnie zapewniajgc minimalne natezenie o$wietlenia co najmniej 1[Ix] na poziomie
podtogi w osi drogi i minimum 5 [Ix] w miejscach gdzie zlokalizowano sprzet i urzadzenia
przeciwpozarowe (czas zatgczania < 0,5s praca normalna i awaryjna).

Wewnatrz budynku projektowane sg oprawy wyposazone w zrédfa LED jedno lub
dwuzadaniowe, autonomii min. 1 godziny z funkcjg autotestu i stopniu ochrony IP44/IP65
(pomieszczenia wilgotne) i IP20 (pozostate pomieszczenia). Na zewnatrz nad kazdym
wyjsciem ewakuacyjnym z budynku projektowane sg oprawy awaryjne LED z optyka
symetryczng (montaz bezposrednio do stropu, montaz do sciany budynku na uchwycie
regulowanym) dwuzadaniowe (praca awaryjna — zasilanie statg fazg, oswietlenie nocne —
zasilanie z zegara astronomicznego) o autonomii min. 1 godziny z funkcjg autotestu,
przystosowane do pracy w niskich temperaturach (do -25°C) i stopniu ochrony IP65.
Oprawy awaryjne po zaniku zasilania podstawowego automatycznie przetaczajg
sie  na zasilanie bateryjne. Instalacje oswietlenia awaryjnego  wykonac¢
wg rys. PT-IE-01, PT-IE-02 i PT-IE-03. Zasilanie opraw awaryjnych (statg faze) wyprowadzié
z obwodu oswietlenia wewnetrznego w danym pomieszczeniu.

Zgodnie z rozporzadzeniem Min. Spraw Wewn. | Administracji z dnia
27.04.2010 Dz.U.Nr 85 7z 2010 poz. 553 wszystkie oprawy oswietlenia
awaryjnego musza miec certyfikat dopuszczenia CNBOP.
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4.3. Instalacja gniazd wtykowych ogdlnego przeznaczenia 230V i 400V.

Z rozdzielnic elektrycznych budynku wyprowadzi¢ obwody odbiorcze gniazd
wtyczkowych 230V przewodami YDYp 3x2,5mm?, gniazd 400V YDYp 5x2,5mm?, instalacje
zewnetrzne wg opisow ze schematu rozdzielnicy elektrycznej, pozostate obwody
odbiorcze urzadzen wentylacji, technologii kottowni (wg wytycznych w zakresie obwoddéw
sterowania i automatyki urzagdzen uwzglednione zostaty w br. sanitarnej, poza zakresem
opracowania). Instalacje elektryczng wykonac¢ jako podtynkowa i natynkowa, gtdéwne
trasy kablowe prowadzi¢ w stalowych korytkach ocynkowanych. Obwody zasilajace 230V
i 400V zabezpieczy¢ wytgcznikami réznicowo-pragdowymi:

e P302 40A/30mA typ AC (obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia 230V),

e P302 40A/30mA typ A (obwody gniazd dedykowanych 230V DATA)

e P304 40A/30mA, (obwody gniazd ogdlnego przeznaczenia 400V)
oraz wyfacznikami nadmiarowo-pragdowymi oraz roztgcznikami bezpiecznikowymi wedtug
schematéw ideowych projektowanych rozdzielnic. W pomieszczeniach wilgotnych,
mokrych i na zewnatrz stosowac osprzet szczelny o stopniu odpornosci min. 1P44,
w pozostatych pomieszczeniach osprzet o stopniu szczelnosci IP20.

Gniazda wtyczkowe 230/400V instalowac¢ na wysokosci:

e biura - 0,3 m od posadzki

e salezajec - 0,3 lub 1,2 m od posadzki

e pomieszczenia socjalne - 1,1 m od posadzki lub wg opisu z rysunku
e pomieszczenia techniczne - 1,1 m od posadzki lub wg opisu z rysunku
e fazienka IP44 - 1,1 m od posadzki

W budynku projektowane s3 gniazda zasilajgce ogdlnego przeznaczenia
230V 2 x 2P+Z IP20 lub IP44 z uziemieniem, gniazda dedykowane 230V DATA 2 x 2P+Z
z uziemieniem koloru czerwonego wyposazone w klucz uprawniajgcy. Instalacje
obwodoéw gniazd zasilajgcych 230/400V wykonaé wg rys. PT-IE-04, PT-IE-05 i PT-1E-06.

UWAGA!

e zastosowac przewody z izolacjg na napiecie 450/750V

e do odbiornikéw jednofazowych doprowadzi¢ przewody trzyzytowe

e do odbiornikéw trojfazowych doprowadzi¢ przewody pieciozytowe

e zastosowacl gniazda wtyczkowe o obcigzalnosci 16A z bolcem ochronnym,
taczac zyte fazowq z lewej strony

e zasilane urzadzenia i gniazda opisa¢ w sposob trwaty i czytelny numerem
obwodu / nazwa rozdzielnicy

e wszystkie urzagdzenia potaczy¢ zgodnie z ich DTR-ka

A/
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5. Instalacje niskopragdowe

W budynku szkoty w pomieszczeniu 02a zaprojektowano GPD gtdwny punkt
dystrybucyjny z szafg RACK 19” 24U 600x600 i panelami 24xRJ 45 kat.6, organizerem 19”
1U, po6tka 19" 1U 400mm oraz panelem wentylacyjnym 19" 1U
z 2 wentylatorami. Do gtéwnego punktu dystrybucyjnego GPD doprowadzi¢ zewnetrzng
sie¢ teleinformatyczng (przeniesienie istniejgcego przytacza poza zakresem opracowania).

Lokalizacje punktow logicznych okablowania strukturalnego przedstawiono
na rys. nr PT-IE-04, PT-IE-05 i PT-IE-06. W budynku projektowane sg bezprzewodowe
punkty dostepowe Wi-Fi, Access Point. Punkt Dystrybucyjny (GPD) umozliwiajg
krosowanie przebiegow poziomych do portéw sprzetu aktywnego lub do przebiegow
pionowych. Szafa Rack powinna by¢ montowana tak, aby umozliwi¢ swobodny dostep dla
celéw serwisowych.

Kable prowadzone ponad sufitem podwieszanym umieszcza¢ w metalowych
korytkach kablowych, p/t w rurkach karbowanych, trasy prowadzi¢ réwnolegle badz
prostopadle, lecz promien zgiecia powinien wynosi¢ 8-krotnos¢ srednicy dla kabla UTP,
kabli nie naprezac¢. Kable na catej dtugosci od puszki do GPD nie tgczy¢, nie zagniataé, nie
nacina¢, nie zatamywac. Wszystkie kable zakonczy¢ z jednej strony na panelach
krosujgcych 19” 1U 24xRJ45 kat.6 z drugiej gniazdem sieciowym Rj 45 kat.6. Gtéwny punkt
dystrybucyjny nalezy potgczyé z punktem uziemienia budynku (wymagania jak dla sieci
elektrycznej). W okablowaniu poziomym maksymalna dtugos¢ kabla nie powinna
przekracza¢ 90m pomiedzy interfejsem uzytkownika (PP) a punktem rozdzielczym (szafa
dystrybucyjna).

System komputerowy musi spetnia¢ wszystkie uznane miedzynarodowe standardy
produktéw zgodnych z kat.6, takich jak kable, panele krosowe, gniazda i moduty,
spetniajace wszelkie wymagania komunikacyjne, zapewniajac optymalng elastycznosc
i rezultaty niezaleznie od przenoszenia, dodawania i modyfikacji elementéw systemu.
Do pomieszczenia przeznaczonego dla celdw GPD nie powinny mie¢ dostepu osoby
nieuprawnione, pomieszczenie zamykane na klucz.

6. Ochrona od przepiec¢ atmosferycznych i taczeniowych

Ochrona od przepie¢ atmosferycznych i fgczeniowych zostata uwzgledniona
w rozdzielnicy gtéwnej gdzie zprojektowano ograniczniki przepie¢ typu I+l (klasa B+C)
25/100kA o poziomie ochrony 1,5kV wyposazone dodatkowo w sygnalizacje optyczng
oraz w podrozdzielnicach obiektowych gdzie zprojektowano ograniczniki przepiec¢ typu Il
(klasy C) 12,5/25kA o poziomie ochrony 1,25kV wyposazone dodatkowo w sygnalzacje
optyczng. Ograniczniki majg za zadanie ochrone urzgdzen przed przepieciami
wywotanymi wytadowaniami atmosferycznymi jak réwniez przepieciami tgczeniowymi.
W razie potrzeby ochrone urzadzen elektronicznych wykona¢ lokalnie ochronnikiem ,,D”.
Ograniczniki przepie¢ skoordynowaé energetycznie i podtgczy¢ w sposdb pewny
do uziemienia.
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7. Instalacja uziemien i potgczen wyréwnawczych

Zadaniem uziomu urzadzenia piorunochronnego jest zapewnienie niskoimpedancyjnej
drogi przeptywu do ziemi prgdédw piorunowych wytadowan doziemnych i poprawnosci
dziatania urzadzen ochrony przepieciowe;.

Do celdw ochrony nalezy w pierwszej kolejnosci wykorzysta¢ uziomy naturalne
obiektu, ktérymi mogg by¢:

— nieizolowane od ziemi podziemne metalowe czesci chronionych obiektéw
i urzagdzen

— zelbetowe fundamenty i podziemne czesci chronionych obiektéw, jezeli
nie sg, izolowane od ziemi lub zamalowane warstwg przeciwwilgociowg

Instalacja uziemien

Pofaczenia uziomdw naturalnych z przewodami uziemiajgcymi powinny by¢ wykonane
w sposob trwaty za pomocg spawania lub zgrzewania. Jesli wykonanie takich potgczen jest
niemozliwe lub utrudnione, dopuszczalne jest wykorzystanie obejm lub uchwytow
majacych zacisk lub zabezpieczenie przed rozluznieniem potaczenia. Instalacje
uziemiajaca wykonad jako uziemienie otokowe bednarkg Fe/Zn 30/4 uktadang w gruncie
wokot budynku (w odlegtosci minimum 1m od budynku) jesli to mozliwe potaczong
z istniejagcym zbrojeniem fundamentowym. Przejscia bednarki przez Sciany budynku
(wypust uziemiajacy do rozdzielnic w budynku oraz

GPD wykonaé ptaskownikiem ze stali nierdzewnej 25x4. Uziom otokowy potaczy¢ z
przewodami odprowadzajacymi pionowymi instalacji odgromowej w ztgczach
kontrolnych w dedykowanych puszkach odgromowych z dekielkami ze stali nierdzewne;j.

Instalacja potgczen wyréwnawczych

Dla zapewnienia ochrony przeciwporazeniowej i przeciwprzepieciowej projektowana
jest instalacja potgczen wyréwnawczych obejmujgca potgczenia pomiedzy uziomem,
a czesciami przewodzgcymi obcymi (np. rury instalacyjne, zbrojenie budynku, elementy
konstrukcyjne obiektu, obudowy urzadzen elektrycznych, metalowe elementy tras
kablowych). Zadaniem szyny wyrdwnawczej jest wyrownanie i uzyskanie jednego
potencjatu na podtgczonych do niej elementdw. Instalacja potaczen wyréwnawczych
obejmuje wykonanie wypustu ptaskownikiem ze stali nierdzewnej 25x4 z uziomu
otokowego i podtgczeniu do przewodu PE w rozdzielnicach elektrycznych i gtéwnej szynie
uziemiajgcej GSU, z ktorg potaczy¢ instalacje pofgczen wyrdwnawczych, potaczen
wyrownawczych bezposrednich, wyprowadzonych z szyny GSU ktérymi objgé trasy
kablowe, metalowe rurociagi instalacji wodno-kanalizacyjnej oraz cieptej i zimnej wody,
metalowe przewody wentylacyjne, urzgdzenia technologiczne, zbrojenia budynku oraz
stalowe elementy konstrukcje budynkdéw.

8. Instalacja odgromowa

Obiekt zaliczamy do Il kat. ochrony odgromowej. Zewnetrzng ochrone odgromowa
tworzg zwody oraz przewodzgce elementy konstrukcyjne obiektu, ktérych zadaniem jest
odprowadzenie pradu piorunowego do ziemi. Jako zwody poziome na dachu projektuje
sie utozenie drutu odgromowego FeZn lub Al @#8mm, utozonego na systemowych
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podstawkach mocujgcych w rozstawie maksymalnie co 0,8m, oraz uchwytach dachowych.
Wszystkie elementy metalowe i urzgdzenia zawierajgce instalacje lub oprzewodowanie
elektryczne wystepujgce na dachu budynku nalezy chroni¢ iglicami i masztami
odgromowymi min filémm, zachowujac odlegtos¢ zwodu pionowego od urzadzen
chronionych minimum | > 0,8m. Jako przewody odprowadzajace stosowac drut FeZn lub
Al @8mm uktadany w dedykowanej grubosciennej rurce odgromowej PCV pod warstwg
izolacji termicznej. W przypadku zblizenia z wejsciami lub przejsciami przewody
odprowadzajace uktadaé w rurach izolacyjnych o grubosci 5mm w zatynkowanej bruzdzie.
Stosowac typowe p/t ztacza kontrolne, obudowa z PCV i metalowa nierdzewng pokrywg
na wys. 0,4m od podtoza, lub gruntowe ztacza kontrolne wykonane z wzmocnionego
polipropylenu PP.

9. Przeciwpozarowy wytacznik pradu

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych
jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie, wymagajg stosowania
PRZECIWPOZAROWEGO WYLACZNIKA PRADU w strefach pozarowych o kubaturze
przekraczajgcej 1000 m® lub zawierajgcych strefy zagrozone wybuchem. Przez odciecie
doptywu pradu tym wytgcznikiem zmniejsza sie zagrozenie zdrowia lub zycia ludzi
biorgcych udziat w akcji ratowniczej podczas pozaru, jest to tgcznik, ktérego usytuowanie
i dziatanie powinno odpowiadaé zasadom i wymaganiom dotyczgcym tgczen awaryjnych.

Istniejacy budynek wyposazony jest w przeciwpozarowy wyfacznik pradu ze wzgledu
na remont instalacji elektrycznych istniejagcy wytacznik kompaktowy (urzadzenie
wykonawcze) przenies¢ do projektowanej rozdzielnicy gtéwnej RG/0. Przycisk PWP
projektowany jest w nowej lokalizacji na zewnatrz budynku i w poblizu wejscia gtéwnego
wg rysunku PT-IE-05. Przeciwpozarowy wytgcznik pradu z sygnalizacja optyczna
w czerwonej obudowie ze szklang szybka, wyposazony w mtotek do jej zbicia w przypadku
wystgpienia zagrozenia, opisany tabliczka PRZECIWPOZAROWY WYtACZNIK PRADU.
Pomiedzy PWP, a istniejagcym elementem wykonawczym WYtACZNIKA GtOWNEGO
w rozdzielnicy RG/0 wyposazonego w wyzwalacz wzrostowy projektowany jest kabel
ognioodporny FE180/E90 typu NHXH-J 5x1,5mm? i NHXH-J 2x1,5mm? 0,6/1kV, ktéry
ma zastosowanie w miejscach, gdzie musi by¢ zapewnione funkcjonowanie urzadzen
podczas trwania pozaru, specjalne tworzywa i sposéb montazu kabli zapewnia odpornosé
przez przynajmniej 90 minut, a trwatos¢ izolacji kabli wynosi 180 min. przy temp. 750°C.

Przycisk przeciwpozarowego wytgcznika pragdu PWP, potaczony bedzie z wyzwalaczem
wzrostowym gtdwnego wytgcznika prgdu GWP (zainstalowanym na kablu zasilajgcym),
odcinajgcy doptyw pradu do wszystkich obwoddw odbiorczych. Odciecie doptywu pradu
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu nie moze spowodowac samoczynnego zatgczenia
drugiego Zrdédfa energii elektrycznej, w tym zespotu pradotwdrczego. Jako wytgacznik
nalezy stosowac roztgcznik, uzbrojony w cewke wyzwalacza wzrostowego z mozliwoscig
zdalnego sterowania w uktadzie przetacznika faz, ktéry w przypadku zaniku napiecia
w jednej lub dwdch dowolnych fazach automatycznie przetaczy zasilanie cewki
wzrostowe] na faze aktywng. Parametry elektryczne istniejgcego roztgcznika musza
spetnia¢ wymagania wynikajgce z parametréw zwarciowych obliczonych w miejscu jego
instalacji, a jego prad znamionowy nie moze by¢ mniejszy od pradu znamionowego
poprzedzajgcego go zabezpieczenia. Sterowanie wytacznikiem jest realizowane przez
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naci$niecie przycisku wytacznika chronionego szklang szybka, zainstalowanym przy
wejsciu do budynku. Przycisk PWP wyposazony jest w sygnalizacje optyczng sygnalizujgca
stan dozoru (dioda LED czerwona) oraz stan uruchomienia (dioda LED zielona). Przycisk
mozna uruchomié tylko po zbiciu szybki, uniemozliwia to sterowanie nim w sposdb
przypadkowy oraz pozwala na bezpieczne wytgczenie zasilania przez strazakdw podczas
akcji gasniczej.

UWAGA'!

Zamontowany przycisk PWP opisac tabliczka ostrzegawczg sztywna
fotoluminescencyjng koloru czerwonego 100x148mm

Przeciwpozarowy
wylacznik pradu

10.Instalacja ochrony od porazen pragdem elektrycznym

10.1. Ochrona przed dotykiem bezposrednim.

Ochrona przed dotykiem bezposrednim bedzie realizowana przez zainstalowanie
izolacji czesci czynnych. Dodatkowg ochrone zapewniajg wytgczniki réznicowo-pradowe.

10.2. Ochrona przed dotykiem posrednim.

Ochrona przed dotykiem posrednim realizowana bedzie przez zapewnienie
samoczynnego wytgczenia zasilania zgodnie z PN-HD 60364-4-41 2009 i N SEP-E-001 wyd.
2013, ochrone stanowi¢ bedg wytgczniki nadprgdowe S301, S303. Ochronie od porazen
prgdem elektrycznym podlegajg wszystkie dostepne czesci urzadzen elektrycznych
normalnie nie bedgce pod napieciem, na ktérych moze sie pojawi¢ niebezpieczne napiecie
na skutek uszkodzenia izolacji (ochrona bezposrednia). Wszystkie te czesci nalezy
potaczy¢ przewodem ochronnym PE; do przewodu tego nalezy potgczy¢ styki ochronne
gniazd wtyczkowych 230V oraz odbiornikéw 1- i 3-fazowych 230/400V. Dla umozliwienia
wiasciwego zastosowania wytgcznikdw réznicowo-pragdowych nalezy dla instalacji 230V
stosowacé przewdd z trzema zytami, a dla 400V z piecioma zytami. Po montazu nalezy
wykonaé niezbedne pomiary sprawdzajgce skutecznos¢ ochrony przeciwporazeniowej
(bezposredniej i posredniej), a ponadto zaleca sie 1 raz w miesigcu sprawdzaé dziatanie
wyfacznikdw réznicowo-pragdowych za pomocg przycisku TEST. Przy prawidtowym
dziataniu nastgpi odfaczenie zasilania.
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11. Obliczenia techniczne
11.1. Bilans mocy projektowanego budynku

e Obliczenie mocy zainstalowanej
Moc zainstalowana w rozdzielnicy gtéwnej RG
o RG-26,1kW

Moc zainstalowana - 26,1 kW

Moc zainstalowana projektowanego obiektu wynosi:

2Pz =26100 W

Moc zapotrzebowana przy wspotczynniku jednoczesnosci kJ=0,7 wynosi

2Pz = 18270 W

% DOBOR PRZEKROJU PRZEWODOW ZE WZGLEDU NA OBCIAZALNOSC PRADOWA
DtUGOTRWALA
I, > Ig

P
I, =
273U, «COSe

e Wewnetrzna linia zasilajgca od ZK — do RG

B 18270 B
V3 %400 * 0,95

I, 27,8[A]

Istniejgcy WLX kabel YAKY 4x70mm? dla ktérego I,=176[A] (utozenie w ziemi)
176 [A] > > 27,8 [A]

Warunek jest spetniony

% SPRAWDZENIE PRZEKROJU PRZEWODU ZE WZGLEDU NA DOPUSZCZALNY
PROCENTOWY SPADEK NAPIECIA

Dopuszczalny spadek napiecia w instalacjach elektrycznych AU, ,, <3%

V3 %100

AUy =200

xIg* (R *COS@ + X x SIN®)
AUgopss < 3%

e wewnetrzna linia zasilajgca od ZK — do RG/0 obliczony spadek napiecia

AU% = 0,2% < U%dop

Warunek spetniony
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12. Uwagi koncowe

e Cato$¢ prac wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi normami, przepisami BHP
i warunkami technicznymi wykonania i odbioru budowlanych

e Przewody instalacyjne stosowaé o izolacji 450/750V z zytg ochronng koloru zétto-

zielonego: w takim samym kolorze stosowac listwy badz szyny ochronne

Przewody (zyty) i szyny (listwy) neutralne stosowac w kolorze niebieskim

Po wykonaniu wszystkich instalacji przeprowadzi¢ badania i pomiary powykonawcze,

zgodnie z PN-91/ E-05009/61 dotyczace:

Rezystancji izolacji instalacji elektrycznych

Sprawdzenie samoczynnego wytaczenia zasilania

Sprawdzanie dziatania wytgcznikow réznicowo-pradowych

Rezystancji uziemienia

Sprawdzenie instalacji odgromowej

Sprawdzenie dziatania przeciwpozarowego wytgcznika pradu

Sprawdzenie dziatania opraw oswietlenia awaryjnego

Pomiary natezenia o$wietlenia podstawowego i awaryjnego

Sprawdzenie i pomiary sieci strukturalnej

VVVVYVYVVYVYVYYVY

13. Podstawa opracowania

» Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkdw technicznych, jakim
powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.
w sprawie ochrony przeciwpozZarowej budynkow, innych obiektéw budowlanych i terendw

» Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych | Administracji z dnia 27 kwietnia 2010 r.
w sprawie wykazu wyrobow stuzqcych zapewnieniu bezpieczeristwa publicznego lub ochronie zdrowia i Zycia oraz
mienia, a takze zasad wydawania dopuszczenr tych wyrobow do uZytku

» PN EN 50172:2005 Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego.

» PN EN 1838:2013-11 Zastosowania oswietlenia. Oswietlenie awaryjne.

»  Wytycznych MLAR — (wzorcowe wytyczne konferencji ministrow budownictwa odnosnie wymagarn dotyczqcych
technicznych aspektéw ochrony przeciwpozarowej instalacji elektrycznych) uwzgledniajgcej wymagania
Parlamentu Europejskiego zawartych w wytycznych 98/24/EG rady z dnia 11.06.1998 zmienione poprzez
wytyczne 98/48/EG z dnia 20.07.1998 (Abl. EG Nr. L 217 5.18).

» Ustawa z 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska.

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczqcej bezpieczeristwa
i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia.

» Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w sprawie ogdlnych przepiséw
bezpieczeristwa i higieny pracy. Tekst pierwotny Dz.U.1997.129.844. Tekst jednolity Dz.U.2003.169.1650,
(z péZniejszymi zmianami).

» Rozporzqdzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy przy
urzqdzeniach energetycznych.

» Rozporzqdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy podczas
wykonywania robot budowlanych.

» PN-HD 60364-4-41:2017-09 Instalacje elektryczne niskiego napiecia. Instalacje dla zapewnienia bezpieczeristwa.
Ochrona przed porazeniem elektrycznym.

» N SEP-E-004 wyd. 2014 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

Opracowat:
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WYKAZ ZALACZNIKOW GRAFICZNYCH

PT-1E-01 Rzut piwnicy — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego skala: 1: 100
PT-IE-02 Rzut parteru — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego skala: 1: 100
PT-IE-03 Rzut pietra — instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego skala: 1: 100
PT-IE -04 Rzut piwnicy — instalacja gniazd 230/400V skala: 1: 100
PT-IE -05 Rzut parteru — instalacja gniazd 230/400V skala: 1: 100
PT-IE -06 Rzut pietra — instalacja gniazd 230/400V skala: 1: 100
PT-IE -07 Rzut dachu — instalacja odgromowa i uziemiajqca skala: 1: 100
PT-IE -08 Schemat rozdzielnicy RG/0 -
PT-IE -09 Schemat rozdzielnicy R/-1/1 -
PT-IE -10 Schemat rozdzielnicy R/0/1 -
PT-IE -11 Schemat rozdzielnicy R/0/2 -
PT-IE -12 Schemat rozdzielnicy R/1/1 -
PT-IE -13 Schemat ideowy zasilania -
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1. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ogniowa
o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa Sciany.

— ]

%

g

Instalacje elektryczng wykonac w uktadzie sieciowym TN-S.
. Gtéwne trasy przewoddw prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem
normatywnych odlegto$ci od pozostatych instalacji, pozostate instalacje uktadac jako p/t

. Jako sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
szybkie wytaczenie zasilania.
. Przyjeto nastepujace natezenia o$wietlenia na powierzchni roboczej:
- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze, magazyny
- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,
- 200 Ix - pomieszczenia techniczne
- 300 Ix - sale zaje¢, pokdj nauczucielski
- 500 Ix - pomieszczenia biurowe
- 1lx - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych
- 5Ix - oswietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.
6. Wysokos¢ montazu tacznikdw oswietleniowych +1,2m.
7. Wysoko$¢ montazu gniazd:
- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzagdkowe +0,3m,
- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
- gniazda w salach zaje¢, toaletach i szatniach +1,1m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m
lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawow tgcznikow oraz zestawodw gniazd ogdlnych i komputerowych przewidzie¢ puszki
i ramki wielokrotne.
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44
w pozostatych IP20
10. Koryta kablowe montowa¢ na wspornikach do stropu lub $ciany w przestrzeni
miedzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
kabla/przewodu o dtugosci 2m.
12. Gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w odrebnych korytkach
kablowych.
13. Do sterowania oswietlenim w ciggach komunikacyjnych i toaletach stosowac czujki ruchu.
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Uwaga! Pomieszczenia piwnicy poza zakresem opracowania.

Planuje sie¢ wykonanie robét budowlanych zwigzanych
z przebudowg i rozbudowg pomieszczen nadziemnych
objetych projektem.
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1. Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

2.
3.  Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny EWZ.
4

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego oraz odpowiednimi piktogramami nalezy wykonac na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym

opracowaniu).

5. Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki

fluorescencyjne (poza zakresem).

No

przepisami. W przypadku zmiany typow opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

8.  Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

Opracowany projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie realizacji zadania.
Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawi¢ obliczenia oSwietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi

LEGENDA

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 2800Im, 28W,

ﬁ 96Im/W, 4000K, 1P54, SDCM < 3, L70B50 120000h,

IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura pracy
od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary
300/300/58mm, Atest PZH - np. SQ 300 LED PLUS

j.w. lecz z wbudownym czujnikiem ruchu RCR

d\v tgczniki instalacyjne podtynkowe 1P44

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANl MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYtANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

""‘k A Jakub Urbaniak

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Pracownia Projektowa
Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza Rzut piwnicy -

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Faza
PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
ELEKTRYCZNA 09.2023
Projektant Uprawnienia Podpis
- worspooens |~ A, 0 Q
w specjalnosci instalacyinej w zakresie sieci,

Maciej Lawniczak instalacii i urzadzen elektrycznych i el-en

Sprawdzajacy Uprawnienia
mgr inz. SEaOIY7LIES,

w specjalnosci instalacyjno-inzynieryjnej
w zakresie instalacji elektrycznych

Ryszard Pawlak

Nr rysun;u

PT-IE-01

Skala rysunku

1:100
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10.

11.

12.

13.

o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa Sciany.
Instalacje elektryczng wykonaé w uktadzie sieciowym TN-S.

. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ogniowa

. Gtéwne trasy przewoddéw prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem

normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji, pozostate instalacje uktadac jako p/t

szybkie wytaczenie zasilania.
Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej:
- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze, magazyny
- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,
- 200 Ix - pomieszczenia techniczne
- 300 Ix - sale zaje¢, pokdj nauczucielski
- 500 Ix - pomieszczenia biurowe
- 1lx - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych
- 5Ix - o$wietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.
Wysokos¢ montazu tgcznikéw oswietleniowych +1,2m.
Wysoko$¢ montazu gniazd:
- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzagdkowe +0,3m,
- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
- gniazda w salach zaje¢, toaletach i szatniach +1,1m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m
lub wg opisu z rysunku.

i ramki wielokrotne.

w pozostatych IP20

Koryta kablowe montowa¢ na wspornikach do stropu lub $ciany w przestrzeni
miedzysufitowej.

Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
kabla/przewodu o dtugosci 2m.

kablowych.

Gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w odrebnych korytkach

. Jako sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne

. Dla zestawdw tacznikdw oraz zestawow gniazd ogdlnych i komputerowych przewidzie¢ puszki

. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. P44

Do sterowania oswietlenim w ciggach komunikacyjnych i toaletach stosowac czujki ruchu.
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UWAGI:
1.  Nalezy zweryfikowac typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2.
3.
4

3

Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny EWZ.

Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego oraz odpowiednimi piktogramami nalezy wykona¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowaé naklejki

fluorescencyjne (poza zakresem).

Opracowany projekt awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie realizacji zadania.

Do odbioréw koricowych budynku i do wgladu dla odbierajacego obiekt strazaka nalezy przedstawic¢ obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujacymi
przepisami. W przypadku zmiany typéw opraw, nalezy wykonac i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

Oprawy o$wietlenia awaryjnego musza posiada¢ aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.
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£
w
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2

EW+T

LEGENDA

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3700Im, 25W, 148Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 2800Im, 18W, 151Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest
ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4700Ilm, 33W, 142Im/W, 4000K, Ra >80, I1P20,
SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 2800Im, 28W, 96Im/W, 4000K, 1P54,
SDCM < 3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm,
Atest PZH - np. SQ 300 LED PLUS

j.w. lecz z zasilaczem DALI

j.w. lecz z wbudownym czujnikiem ruchu RCR

Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 2750im, 22W, 125Im/W, 4000K, 1P44,
SDCM <= 3, L70B50 132000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 158/158/70mm,
Atest PZH - np. SQ 160 LED P

j.w. lecz z zasilaczem DALI

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1450Im, 16W, 90Im/W, 4000K, Ra >80,
IP65, SDCM < 3, L70B50 54000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

- np. DIONE LED PLUS

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250im, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogdiny, Autotest,
np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy,
Autotest np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt typu open space,
Autotest np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa ewakuacyjna AWEX, 1,2W, 6000K, IP41, IK08 z kloszem
jedno/dwustronna, praca sieciowo-awaryjna, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
Autotest, montaz Scienno/sufitowy - np. TWINS 1,2W LED

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65,
Autotest, RAL9003, przystosowana do pracy w niskich temperaturach do -25°C
(zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz) montaz natynkowy - np. SafeLite +
EWZ

Radiowy czujnik ruchu montaz podtynkowy / natynkowy

Autonomiczny czujnik ruchu PIR z Bluetooth z wbudowanym zasilaczem
DALI 80mA, IP40 / IP65, montaz podtynkowy lub natynkowy za pomocag
dedykowanej puszki, Lena lichting S.A. obszar detekcji dobra¢ do miejsca
montazu czujnika - np. HBIR29

d\v tgczniki instalacyjne podtynkowe 1P20

d\v taczniki instalacyjne podtynkowe P44

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. .

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

""k A Jakub Urbaniak
h | Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza Rzut parteru -

Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego
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UWAGI:

[

o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornosé ogniowa Sciany.
Instalacje elektryczng wykonac w uktadzie sieciowym TN-S.

W~

. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masa ogniowa

Gtéwne trasy przewoddw prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem

normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji, pozostate instalacje uktada¢ jako p/t

N

szybkie wyfgczenie zasilania.

wv

- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze, magazyny

- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,

- 200 Ix - pomieszczenia techniczne

-300 Ix - sale zaje¢, pokdj nauczucielski

- 500 Ix - pomieszczenia biurowe

- 1lx - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych

- 5 Ix - oSwietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.

o

Wysokos¢ montazu tacznikdw oswietleniowych +1,2m.
. Wysoko$¢ montazu gniazd:

~

. Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej:

. Jako sposéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne

- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzagdkowe +0,3m,

- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
- gniazda w salach zaje¢, toaletach i szatniach +1,1m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m

lub wg opisu z rysunku.

oo

i ramki wielokrotne.

w

w pozostatych IP20

. Dla zestawodw tgcznikow oraz zestawow gniazd ogdlnych i komputerowych przewidzie¢ puszki

. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44

10. Koryta kablowe montowa¢ na wspornikach do stropu lub $ciany w przestrzeni

miedzysufitowej.

11. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem

kabla/przewodu o dtugosci 2m.

12. Gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w odrebnych korytkach

kablowych.

13. Do sterowania oswietlenim w ciggach komunikacyjnych i toaletach stosowac¢ czujki ruchu.
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UWAGI:

1.  Nalezy zweryfikowaé typy opraw w pomieszczeniach, w stosunku do zastosowanego sufitu. Jezeli to konieczne zmieni¢ oprawy w stosunku 1:1 na odpowiedni typ.

2. Obliczenia natezenia wykonano zgodnie z aktualng norma PN-EN 1838:2013.

3. Oprawy z oznaczeniem "+T" wyposazone w uktad grzejny EWZ.

4. Rozmieszczenie opraw o$wietlenia kierunkowego oraz odpowiednimi piktogramami nalezy wykona¢ na podstawie operatu p.poz. dla catego obiektu (nie jest ujety w niniejszym
opracowaniu).

5.  Nalezy zweryfikowa¢ mozliwos¢ montazu opraw kierunkowych w pomieszczeniach wysokich. W przypadku braku takiej mozliwosci nalezy zastosowac naklejki
fluorescencyjne (poza zakresem).

6.  Opracowany projekt awaryjnego o$wietlenia ewakuacyjnego wymaga koordynacji miedzybranzowej i uszczegétowienia na etapie realizacji zadania.

7. Do odbioréw koncowych budynku i do wgladu dla odbierajgcego obiekt strazaka nalezy przedstawic obliczenia oswietlenia awaryjnego wykonane zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami. W przypadku zmiany typdw opraw, nalezy wykona¢ i przedstawi¢ kompletne nowe obliczenia.

8.  Oprawy oéwietlenia awaryjnego muszg posiadac aktualne Swiadectwa Dopuszczenia wydane przez Instytut CNBOP.

B2
(=]

DALI

AW-3

EW-1

EW+T
=

RCR

HBIIIZ{-29

LEGENDA

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 3700Im, 25W, 148Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 2800Im, 18W, 151Im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM < 3, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary 592/592/44mm, Atest
ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa biurowa Lena Lighting S.A., 4700Im, 33W, 142im/W, 4000K, Ra >80, IP20,
SDCM = 3, L70B50 132000h, Materiat korpusu ABS, UGR <19, biaty, Wymiary
592/592/44mm, Atest ENEC, Atest PZH - np. SQ 600 LED

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 2800Im, 28W, 96Im/W, 4000K, 1P54,
SDCM < 3, L70B50 120000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 300/300/58mm,
Atest PZH - np. SQ 300 LED PLUS

j.w. lecz z zasilaczem DALI

j-w. lecz z wbudownym czujnikiem ruchu RCR

Oprawa typu downlight Lena Lighting S.A., 2750lm, 22W, 125Im/W, 4000K, 1P44,
SDCM < 3, L70B50 132000h, IK08, driver bez efektu migotania, Temperatura
pracy od -20 do +35°C, Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 158/158/70mm,
Atest PZH - np. SQ 160 LED P

j.w. lecz z zasilaczem DALI

Oprawa typu plafon Lena Lighting S.A., 1450Im, 16W, 90Im/W, 4000K, Ra >80,
IP65, SDCM < 3, L70B50 54000h, IK10, Temperatura pracy od -20 do +35°C,
Materiat korpusu ABS, biaty, Wymiary 340/115mm, Atest ENEC, Atest PZH

- np. DIONE LED PLUS

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 250im, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt ogolny, Autotest,
np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 260Ilm, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt korytarzowy,
Autotest np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa oswietlenia awaryjnego Lena Lighting S. A., 2W, 260lm, 5000K, IP65, Tryb
pracy awaryjnej NM, Czas pracy modutu awaryjnego 1h, Rozsyt typu open space,
Autotest np. montaz natynkowy DOT CS LED / podtynkowy DOT CR LED

Oprawa ewakuacyjna AWEX, 1,2W, 6000K, 1P41, IK08 z kloszem
jedno/dwustronna, praca sieciowo-awaryjna, Czas pracy modutu awaryjnego 1h,
Autotest, montaz $cienno/sufitowy - np. TWINS 1,2W LED

Oprawa ewakuacyjna z kloszem jednostronnym Lena Lighting S. A., 250Im, IP65,
Autotest, RAL9003, przystosowana do pracy w niskich temperaturach do -25°C
(zestaw z grzatkg do montazu na zewnatrz) montaz natynkowy - np. SafeLite +
EWZ

Radiowy czujnik ruchu montaz podtynkowy / natynkowy

Autonomiczny czujnik ruchu PIR z Bluetooth z wbudowanym zasilaczem
DALI 80mA, IP40 / IP65, montaz podtynkowy lub natynkowy za pomocag
dedykowanej puszki, Lena lichting S.A. obszar detekcji dobra¢ do miejsca
montazu czujnika - np. HBIR29

d\v taczniki instalacyjne podtynkowe 1P20

d\v taczniki instalacyjne podtynkowe 1P44

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. )

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

"nk A Jakub Urbaniak
h | Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza

Rzut pietra -
Instalacja oswietlenia podstawowego i awaryjnego

Faza
PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
ELEKTRYCZNA 09.2023
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UWAGI:
1. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢
o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa sciany.
2. Instalacje elektryczng wykonac w uktadzie sieciowym TN-S. T
3. Gtéwne trasy przewodow prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkgwanych z zachowaniem T
normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji, pozostate instala RO BB ‘x‘ IR H
4. Jako sposob ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne e\ ©
szybkie wytaczenie zasilania. 3T
5. Przyjeto nastepujace natezenia o$wietlenia na powierzchni roboczej: ; =
-100 Ix - klatk|_schod_owg, korytarze, magazyny | REI120 Ny
- 200 Ix - szatnie, sanitariaty, ®
- 200 Ix - pomieszczenia techniczne Uwaga! Pomieszczenia piwnicy poza zakresem opracowania. |
-300 Ix - sale zajec, poksj nauczucielski Planuje si¢ wykonanie robét budowlanych zwigzanych —F18120
- 500 Ix - pomieszczenia biurowe . . ; . REI120—— /]
Tk - oéwietlent ; ’ Lo z przebudowg i rozbudowg pomieszczen nadziemnych —
- 1Ix - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych B A
-5 Ix - oswietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz. Oblety‘:h prOJektem. |
6. Wysoko$¢ montazu tgcznikdw oswietleniowych +1,2m.
7. Wysokos$¢é montazu gniazd:

- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzadkowe +0,3m,
- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
- gniazda w salach zaje¢, toaletach i szatniach +1,1m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m
lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawdw tgcznikow oraz zestawow gniazd ogdlnych i komputerowych przewidzie¢ puszki
i ramki wielokrotne.
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44
w pozostatych IP20
10. Koryta kablowe montowac¢ na wspornikach do stropu lub Sciany w przestrzeni
miedzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
kabla/przewodu o dtugosci 2m.
12. Gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w odrebnych korytkach
kablowych.
13. Do sterowania oswietlenim w ciggach komunikacyjnych i toaletach stosowac czujki ruchu.

LEGENDA

e Wypusty zasilajgce wg opisu z rysunku
Z{S:1 Zestaw zasilajgcy ZS-1 z wyt. 0-L/P I1P44 (1 x 5P 32A)
¢ Gniazdo 230V 2x2P+Z IP20 )
1 Gniazdo 230V 2x2P+Z I1P44 )
LK Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z
{2xRj45  Gniazdo 2xRj45 kat.6
{HDMI  Gniazdo HDMI =l

|E|PWP Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Prgdu

== Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu
J:_ Wypust uziemiajgcy wg opisu z rysunku
O Rura ostonowa p/t wg opisu z rysunku

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC LACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANl MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB.

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYtANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD

""k A Jakub Urbaniak
h | Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
Wasosze 73, 62-561 Wasosze
Tytut arkusza Rzut piwnicy -
Instalacja gniazd 230/400V

Faza
PROJEKT TECHNICZNY
Branza Data
ELEKTRYCZNA 09.2023
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UWAGI:

. Przejscia instalacji elektrycznych przez strefy pozarowe zabezpieczy¢ masg ogniowa
o wytrzymatosci niemniejszej jak odpornos¢ ogniowa sciany.
. Instalacje elektryczng wykona¢ w ukfadzie sieciowym TN-S.
. Gtéwne trasy przewoddéw prowadzi¢ w korytach kablowych ocynkowanych z zachowaniem
normatywnych odlegtosci od pozostatych instalacji, pozostate instalacje uktadac jako p/t
Jako sposdéb ochrony przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano samoczynne
szybkie wytgczenie zasilania.
. Przyjeto nastepujace natezenia oswietlenia na powierzchni roboczej:
- 100 Ix - klatki schodowe, korytarze, magazyny
- 200 Ix - szatnie, sanitariaty,
- 200 Ix - pomieszczenia techniczne
- 300 Ix - sale zaje¢, pokdj nauczucielski
- 500 Ix - pomieszczenia biurowe
- 1Ix - o$wietlenie awaryjne na ciagach komunikacyjnych
- 5 Ix - oswietlenie awaryjne w miejscach lokalizaji urzadzen P.Poz.
6. Wysokos¢ montazu tgcznikdw oswietleniowych +1,2m.
. Wysokos$¢ montazu gniazd:
- korytarze, pomieszczenia biurowe, pomieszczenia porzadkowe +0,3m,
- gniazda dla stanowisk komputerowych +0,3m,
- gniazda w salach zaje¢, toaletach i szatniach +1,1m,
- gniazda w pomieszczeniach technicznych 0,9m
lub wg opisu z rysunku.
8. Dla zestawdw tgcznikow oraz zestawodw gniazd ogdlnych i komputerowych przewidzieé puszki
i ramki wielokrotne.
9. W pomieszczeniach wilgotnych i na zewnatrz stosowac osprzet o stopniu szczelnosci min. IP44
w pozostatych IP20
10. Koryta kablowe montowac na wspornikach do stropu lub $ciany w przestrzeni
miedzysufitowej.
11. Projektowane wypusty zasilajgce niezakoriczone gniazdem wykonac z zapasem
kabla/przewodu o dtugosci 2m.
12. Gtéwne trasy kablowe elektryczne i teletechniczne prowadzi¢ w odrebnych korytkach
kablowych.
13. Do sterowania oswietlenim w ciggach komunikacyjnych i toaletach stosowac czujki ruchu.
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LEGENDA

Wypusty zasilajgce wg opisu z rysunku

Zestaw zasilajacy ZS-1 z wyt. 0-L/P IP44 (1 x 5P 32A)

Gniazdo 230V 2x2P+Z P20 )

&
=

Przycisk Przeciwpozarowego Wytgcznika Pradu

Gniazdo 230V 2x2P+Z P44
Gniazdo 230V DATA 2x2P+Z
Gniazdo 2xRj45 kat.6
Gniazdo HDMI

Rozdzielnica elektryczna budynku wg opisu
Wypust uziemiajgcy wg opisu z rysunku

Rura ostonowa p/t wg opisu z rysunku

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
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Iglica kominowa
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UWAGA:

1. Instalacje odgromowa wykonac jako nieizolowang drutem Fe/Zn lub Al fi 8mm, zwody poziome niskie montowac na systemowych wspornikach skrecanych
zachowujac rozstaw max co 0,8m.

2. Metalowe elementy instalacji sanitarnych i wentylacyjnych instalacje PV wychodzacych ponad dach nalezy chroni¢ instalacjg odgromowa.

3. Wszystkie nadbudéwki dachowe z materialéw izolacyjnych lub przewodzacych, w ktérych pracujq urzadzenia elektryczne powinny znajdowac
sie w przestrzeni chronionej przez zwody pionowe.

4. Przewody odprowadzajace wykona¢ drutem Fe/Zn lub Al fiSmm uktadanym w systemowej niepalnej rurce odgromowej pod warstwg ocieplenia
lub w bruzdzie przykryty min 5mm tynku od ztgcza kontrolnego w elewaciji do siatki zwodow poziomych na dachu.

5. Nalezy zachowac¢ trwate metaliczne potaczenie metalowych elementéw fasady i pokrycia dachu.

6. Po wykonaniu robot przeprowadzi¢ pomiary sprawdzajace i sporzadzic protokdt.

7. Zachowa¢ minimalna odlegfo$¢ zwodow pionowych oraz siatki zwodow poziomych i urzadzen elektrycznych na dachu minimum 0,8m.

8. Wszystkie wypusty uziemiajace wyprowadzone z taw fundamentowych wykona¢ ptaskownikiem nierdzewnym 30x4mm do ztacza
kontrolnego instalacji odgromowej oraz do GSU w rozdzielnicach elektrycznych

9. Polaczenie zwoddw pionowych instalacji odgromowej wykona¢ w ztaczu kontrolnym z wyprowadzonym z uziemienia ptaskownikiem 30x4mm ze stali
nierdzewnej, (kazdy wypust uziemiajacy na odcinku od pofaczenia w tawie fundamentowej lub otoku do ztgcza kontrolnego wykona¢ ptaskownikiem
ze stali nierdzewne).

10. Potaczenie GSU z uziemieniem fundamentowym lub otokowym w rozdzielnicach elektrycznych wykona¢ ptaskownikiem 25x4mm ze stali nierdzewnej, (kazdy

wypust uziemiajacy na odcinku od potaczenia w tawie fundamentowej do GSU wykona¢ ptaskownikiem ze stali nierdzewnej).

11. Potaczenia w fawach fundamentowych wykonac¢ jako spawane, miejsce potaczenia starannie zabezpieczy¢ tasma antykorozyjna,

12. W przypadku nie uzyskania wymaganej wartosci rezystancji uziemienia, uziom fundamentowy lub otokowy nalezy wzmocni¢ poprzez dodatkowe uziomy
pionowe @16mm.

13. Rezystancja obliczeniowa wykonanych uziemieri powinna wynosi¢ R<10Q.

14. Do gtdwnej szyny uziemiajacej podiaczy¢ wszystkie wewnetrzne metalowe instalacje tj. urzadzenia instalacji co, wodno-kanalizacyjnych, kanaty wentylacyjne,
trasy kablowe, rozdzielnice itp.

Iglica kominowa
Iglica kominowa h=1,5m
h=1,5m

-
—
wyrzutnia
czterokierunkowa
-
wentylator wentylator
(/‘;é} __dachowy > __dachowy
Iglica kominowa Drut Fe/Zn lub Al 8mm
h=2,0m (prowadzony na wspornikach
4 klejonych do dachu)
—& 77— r & e e e e e e
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Szom | Bednarka Fe/Zn 30x4mm
wywiewks : ( uziom otokowy uktadany w gruncie)

N |
|

Drut Fe/Zn lub Al 8mm
(prowadzony na wspornikach
klejonych do dachu)

Iglica kominowa
h=1,5m

Iglica kominowa

[ M 4

LEGENDA

— _——  Zwod poziomy drut Fe/Zn lub Al @8mm uktadany na systemowych
wspornikach klejonych lub skrecanych co max 0,8m

Uziemienie otokowe bednarka Fe/Zn 30/4mm uktadana w gruncie
na gtebokosci min. 0,7m w odlegtosci min. 1m od budynku,
przejscia przez mur i wewnatrz budynku wykonac ptaskownikiem
ze stali nierdzewnej 30/4mm (potaczenia wykona¢ jako spawane,
starannie zabezpieczone antykorozyjnie tasma PCV Denso)

Przewdd odprowadzajacy - drut Fe/Zn lub Al fi8 prowadzony
podtynkowo w niepalnej rurce odgromowej pod warstwa izolacji
termicznej, potaczony z uziomem otokowym poprzez p/t ztacze
kontrolne zamontowane na elewacji budynku na wysokosci

h=0,4m z przykrecang pokrywa ze stali nierdzewnej
Iglica odgromowa kominowa fi16mm, h=1,5m
Iglica odgromowa kominowa fi16mm, h=2,0m

Pofaczenie elastyczne/kompensacyjne drut Fe/Zn lub Al fi8mm
uktadany na réznicach pozioméw

LJ Ztacze krzyzowe, rynnowe, przelotowe skrecane
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1. ROZDZIELNICE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30

2. WROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.

3. UKtAD SIECI"TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYtACZENIEM
ZASILANIA

4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM.

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI,

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | i
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WY£ACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. i

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
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Pracownia Projektowa

ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

Inwestor

Gmina Slesin

ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

Tytut projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowoéci Wasosze i Biskupie"

Wasosze 73, 62-561 Wasosze

Tytut arkusza
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UWAGI

1. ROZDZIELNICE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30

2. WROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.

3. UKtAD SIECI"TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYtACZENIEM
ZASILANIA

4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. .

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W

JAKIKOLWIEK SPOSOB. i L
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z

PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.
NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.

KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA

ZASTRZEZONE.

NINIEJSZE OPRACOWANIE ZOSTALO WYKONANE ZA POMOCA
LICENCJONOWANEGO OPROGRAMOWANIA ARCHICAD
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Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"

Wasosze 73, 62-561 Wasosze
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1. ROZDZIELNICE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA
Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU
OCHRONY IP30

2. WROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA.

3. UKtAD SIECI"TN-S8" Z SAMOCZYNNYM WYtACZENIEM
ZASILANIA

4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA

UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. )

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W

JAKIKOLWIEK SPOSOB. ) o
JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z

PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.
NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.

KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA

ZASTRZEZONE.
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Tytut projektu

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w

ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"

Wasosze 73, 62-561 Wasosze
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1. ROZDZIELNICE WYKONAC JAKO PODTYNKOWA

Z DRZWIAMI ZAMYKANYMI NA KLUCZ O STOPNIU )
OCHRONY IP30 "‘nk A Jakub Urbaniak

2. WROZDZIELNICY POZOSTAWIC 30% ZAPASU MIEJSCA. . .

3. UKEAD SIECI "TN-S" Z SAMOCZYNNYM WYLACZENIEM Pracownia Projektowa
ZASILANIA , ul. Katowicka 81A/10,61-131 Poznan

4. ROZDZIELNICA | WYPOSAZENIE PRODUKCJI LEGRAND
LUB ROWNOWAZNE JAKOSCIOWO | PARAMETROWO

Inwestor

Gmina Slesin

OCHRONA PRZED PORAZENIEM
ul. Kleczewska 15, 62-561 Slesin

ELEKTRYCZNYM W SIECI 230/400V

Tytut projektu
Przebudowa i rozbudowa budynku Szkoty Podstawowej w Wasoszach, w
i ramach zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa budynkéw uzytecznosci
DODATKOWA PRZED DOTYKIEM POSREDNIM publicznej w miejscowosci Wasosze i Biskupie"
SAMOCZYNNE WYLACZENIE ZASILANIA Wasosze 73, 62-561 Wasosze

PODSTAWOWA PRZED DOTYKIEM BEZPOSREDNIM
ODPOWIEDNI STOPIEN IP

Tytut arkusza
Schemat rozdzielnicy R/1/1

UWAGI / COPYRIGHT Faza
RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH

PROJEKT TECHNICZNY

NIE WOLNO BRAG ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAG SPRAWDZONE W NATURZE. S— Dot

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z

WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z ELEKTRYCZNA 09.2023
PROJEKTANTEM. ) :

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAG EACZNIE Z PROJEKTEM

KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI, Projektant Uprawnienia Podpis

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO o WKP/0249/POOE/15

ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI | mgr inz. JKPI0249/POOE/ 12, 5( O S Z
BUDOWLANYMi ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT. Maciej Lawniczak " geceimese nsseoynalwaosk . w
RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYEACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO - o

ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAG ANI MODYFIKOWAC W Sprawdzajacy Uﬁr:&" 3B T/71/88
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PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. Skala rysunku Korekta Nr rysunku
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ

PRZESYLANIE BEZ ZEZWGLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA - 00 PT-IE-12
ZASTRZEZONE.
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RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAC. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAC ZADNEGO WYMIARU MIERZAC BEZPOSREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAC SPRAWDZONE W NATURZE.

W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOSCI WYMIAROW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAC SIE Z
PROJEKTANTEM. .

PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAC tACZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM | PROJEKTAMI BRANZOWYMI.

WYKONAWCA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT ZOBOWIAZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIE ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANZOWYMI |
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBOT.

RYSUNEK BEDZIE UZYWANY WYLACZNIE DO CELOW PROJEKTU, DLA KTOREGO
ZOSTAL UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAC ANI MODYFIKOWAC W
JAKIKOLWIEK SPOSOB. o

JESLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEZY ZWROCIC SIE DO PROJEKTANTA Z
PROSBA O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP.
KOPIOWANIE, DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ
PRZESYLANIE BEZ ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA
ZASTRZEZONE.
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