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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.
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ścianka i drzwi
do demontażu

balustrada do demontażu

do demontażu:
- wyposażenie łazienki
- przegrody wc

podjazd i podest do demontażu

do demontażu:
okładzina ceramiczna
 (podłoga i ściany)

do demontażu:
okładzina ceramiczna
 (podłoga i ściany)

do demontażu:
- wyposażenie łazienki
- przegrody wc

okno do likwidacji

otwór wg rys.
architektury

otwór wg rys.
architektury

okno do demntażu,
likwidacja ścianki pod oknem

.

okno do demntażu,
likwidacja ścianki pod oknem

okno do demntażu,
likwidacja ścianki pod oknem

okno do demntażu,

istniejące ocieplenie do demontażu
(styropian 10 cm)

istniejące ocieplenie do demontażu
(styropian 10 cm)

okno do demntażu,
likwidacja ścianki pod oknem

demontaż okien oraz
wykonanie otworu
(wg rys. architektury)

demontaż okien oraz wykonanie
otworu (wg rys. architektury)

.

wykładzina do demontażu
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Mieszkanie lokatorskie - poza zakresem opracowania
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.h pom=3,20.h pom=3,22

.h podc=2,60

.h podc=2,65

.h pom=6,64

.h podc=2,91

.h podc=3,12

Zsyp na opał

Mieszkanie lokatorskie

Istniejąca wykładzina PCV
do demontażu

Istniejąca wykładzina PCV
do demontażu

Uwaga!! Podczas prowadzenia robót rozbiórkowych,
na budowie zweryfikować możliwość wyburzenia
istniejących ścianek murowanych

01

02

03

04

05

06
07

1011121314

15

1620

21

17

18
19

22

23

09

08

drzwi do
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wykonać bruzdy w ścianie
wg rys. architektury

okno do demntażu,
likwidacja ścianki pod oknem

daszek do demontażu

do demontażu

ścianki działowe
do demontażu

do demontażu

sufity podwieszane
do demontażu

ścianki do demontażu

ścianki do demontażu

istniejący zsyp
do likwidacji

istniejący zsyp do likwidacji

drabinka do demontażu

pom. 16-21 do demontażu:
ścianki działowe, wyposażenie, płytki na posadzkach

płytki na posadzkach
do demontażu

komin stalowy do demontażu

powiększenie otworu
wg rys. architektury

powiększenie otworu
wg rys. architektury

do demontażu

płytki ceramiczne ścienne
do demontażu

istniejące schody betonowe do likwidacji

istniejąca balustrada
do demontażu
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  Parter

Nr

01
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08

09
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11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

Nazwa pomieszczenia

Wiatrołap

Hol

Pom. biurowe

Pom. socj

WC Damskie

WC Męskie

Punkt. med

Komunikacja

komunikacja

Sala lekcyjna

Sala lekcyjna

Pom. biurowe

Pom. biurowe

Sala lekcyjna

sala ćwiczeń

Komunikacja

Szatnia

Szatnia

Magazyn sprzętu

Szatnia

Szatnia

Sale przedszkolne

Zaplecze przedszkole

Pow.

3,4

87,7

17,4

4,0

12,2

8,8

3,2

91,5

7,9

33,5

51,0

15,1

15,9

32,8

68,1

2,3

5,3

5,4

7,0

5,4

5,4

136,4

63,1

682,8 m2


