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UWAGI / COPYRIGHT

RYSUNKU NIE WOLNO SKALOWAĆ. WYMIARY PODANO W CENTYMETRACH
NIE WOLNO BRAĆ ŻADNEGO WYMIARU MIERZĄC BEZPOŚREDNIO Z RYSUNKU.
WSZYSTKIE WYMIARY POWINNY ZOSTAĆ SPRAWDZONE W NATURZE.
W PRZYPADKU STWIERDZENIA NIEZGODNOŚCI WYMIARÓW BUDYNKU Z
WYMIARAMI PODANYMI NA RYSUNKACH SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM.
PROJEKT ARCHITEKTONICZYNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTEM
KONSTRUKCYJNYM I PROJEKTAMI BRANŻOWYMI.
WYKONAWCA PRZED PRZYSTĄPIENIEM DO ROBÓT ZOBOWIĄZANY JEST DO
ZAPOZANIA SIĘ ZE WSZYSTKIMI DOKUMENTACJAMI BRANŻOWYMI I
BUDOWLANYMI ORAZ DO ICH WZAJEMNEJ KOORDYNACJI W TRAKCIE ROBÓT.

RYSUNEK BĘDZIE UŻYWANY WYŁĄCZNIE DO CELÓW PROJEKTU, DLA KTÓREGO
ZOSTAŁ UTWORZONY. RYSUNKU NIE WOLNO ZMIENIAĆ ANI MODYFIKOWAĆ W
JAKIKOLWIEK SPOSÓB.
JEŚLI RYSUNEK WYMAGA KOREKTY, NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA Z
PROŚBĄ O JEJ WPROWADZENIE.

NINIEJSZY PROJEKT PODLEGA PRAWOM AUTORSKIM FIRMY JUPP. KOPIOWANIE,
DYSTRYBUCJA, ELEKTRONICZNE PRZETWARZANIE ORAZ PRZESYŁANIE BEZ
ZEZWOLENIA JEST ZABRONIONE. WSZELKIE PRAWA ZASTRZEŻONE.

0,26

2,70

0,40

3,10

14
27

0
39

0,38

3,23

4,18

4,27

0,00

3,00

4,18

30
0

20
35

0
29

9
38

24
4

89

28
5

komin systemowy ceramiczny -
wysokość i wymagana średnica
na wzór istniejącego, zazbroić

SZ3

zieleń ekstensywna
rozchodniki+zioła

wg proj.
konstrukcji

SF3

istniejące kominy naprawić, otynkować,
w razie konieczności przemurować.

W miejsce skorodowanych czap betonowych wykonać nowe,
trwałe betonowe, wystające poza obrys kominów z kaminosami.
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trawnik

opaska żwirowa

roleta we wnęce

Pomieszczenia piwnicy
poza zakresem opracowania

1 2 34 5
-3,75

-3,35

-0,11

0,09

3,59

3,74

-1,40

-1,00

2,92

3,59

3,74
4,16

-1,40

-1,00

19
30

0
59

59

37
8

15
42

PG1

D1

płyty XPS
min.30 cm
nad grunt

P1

PG2

D1

REI 120REI 120

REI 120

P2 P3

płyty XPS
min.30 cm
nad grunt

płyty XPS

SZ6

SZ
6

pr
ze

ła
m

an
ie

 p
rz

ek
ro

ju
pr

ze
ła

m
an

ie
 p

rz
ek

ro
ju

Is
tn

ie
ją

cy
 b

ud
yn

ek
 s

ąs
ie

dn
i


