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Poznan, 29.09.2023r.

OSWIADCZENIE PROJEKTANTOW

Zgodnie z trescig art. 34 ust. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane my, nizej
podpisani, oSwiadczamy, ze niniejszy projekt:

Przebudowa i rozbudowa budynku Szkotly Podstawowej w Wasoszu, w ramach
zadania inwestycyjnego pn.”Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wasosze i Biskupie”

zostat sporzgdzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami wiedzy techniczne;.

projektant konstrukcji: mgr inz. Michal Férmaniak
WKP/0266/POOK/15
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

sprawdzajacy konstrukcji: mgr inz. Jan Synoradzki

WKP/0068/POOK/09
specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana

"n; A Jakub Urbaniak ul. Katowicka 81A/10, 61-131 Poznan; tel: 601 761 983;
A Pracownia Projektowa biuro@jupp.pl
www.jupp.pl; NIP: 6652643431; REGON: 302654682



1. Informacje ogélne:

Niniejszy projekt techniczny powstat na podstawie dokumentacji branzy architektonicznej
oraz archiwalnej dokumentacji technicznej, jak i odkrywek elementéw konstrukcyjnych
wykonanych na potrzeby sporzadzenia projektu. W opracowaniu uwzgledniono réwniez
wytyczne i uzgodnienia prowadzone w trakcie przygotowywania projektu budowlanego.

Zaproponowane rozwigzania sg tez zgodne z obowigzujgcymi przepisami, a w
szczegoblnosci:

e Ustawg z dnia 07.07.1994r. ,Prawo budowlane” (t.j. Dz. U. z 2010 r. Nr 243, poz.
1623)-[1]

¢ Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z 12 kwietnia 2002 r. (Dz. U. Nr 75, poz.
690 z pOzniejszymi zmianami) w spr. warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac budynki i ich usytuowanie - [ 2]

e Zasadami wiedzy technicznej

2. Cel opracowania:

Celem opracowania jest opracowanie projektu technicznego branzy konstrukcyjno —
budowlanej dla Rozbudowa i rpzebudowa budynku szkoty podstawowej w Ostrowgzu w
ramach zadania inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w
miejscowosci Wasosze i Biskupie”. Budynek zlokalizowany bedzie w miesjcowosci Wasosze
73 na dziatce nr ewid. 23/4.

3. Zakres opracowania:

Zakres niniejszego projektu obejmuje projekt techniczny branzy konstrukcyjno — budowlanej
dla Rozbudowy i rpzebudowy budynku szkoty podstawowej w W3asoszach w ramach zadania
inwestycyjnego pn. ,Przebudowa budynkéw uzytecznosci publicznej w miejscowosci
Wasosze i Biskupie”. Opracowanie zawiera zakres niezbedny do realizacji prac, lecz bez
szczeg6towych detali konstrukcyjnych, wytycznych montazowych oraz zestawien, ktére sg
czescia projektu wykonawczego oraz warsztatowego.

4. Podstawa opracowania oraz materialy wyjsciowe do projektowania:

Niniejszy Projekt techniczny branzy konstrukcyjno - budowlanej opracowano w oparciu o:
¢ Wytyczne otrzymane od projektanta gtéwnego obiektu

Archiwalng dokumentacje projektowa bedgca w posiadaniu wtasciciela

Odkrywki elementéw konstrukcyjnych istniejgcej zabudowy

Mape sytuacyjno-wysokosciowa do celéw projektowych w skali 1:500

Aktualnie obowigzujgce polskie normy i przepisy budowlane

Wykaz uzgodnien, pozwolen, opinii oraz zatgcznikbw ogolnoprojektowych i

formalno-prawnych

¢ Projekt budowlany branzy architektoniczne;j

5. Spis rysunkéw - branza konstrukcyjna:

Nr rysunku Tytul Skala
K-01 Konstrukcja fundamentéw piwnicy 1:50
K-02 Konstrukcja piwnicy 1:50
K-03 K-ons-trukcja stropu nad piwnica 1:50
K-04 Konstrukcja fundamentéw parteru 1:50
K-05 Konstrukcja parteru 1:50
K-06 Konstrukcja stropodachu 1:50
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6. Opis konstrukcyjny:
6.1. Warunki gruntowo —wodne

OPINIA GEOTECHNICZNA:

Nalezy usung¢ wierzchnig warstwe humusu i roslinnosci niskiej z powierzchni dziatki w
miejscu  projektowanego budynku. Warunki gruntowo-wodne w rejonie badanej dziafki
nalezy okresli¢ jako proste. Na podstawie wstepnego rozpoznania, podtoze gruntowe tworza
gtéwnie niesposte — piaski drobnoziarniste oraz gliny piaszczyste.

Warunki wodne:

Dokumentowane podtoze zbudowane jest z gruntow przepuszczalnych wyksztatconych jak
piaski drobne oraz gruntdw staboprzepuszczalnych wyksztatconych jak gliny piaszczyste.
Woda gruntowa wystepuje w warstwie piaskéw zalegajgcych pod warstwg glin
piaszczystych.

Zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25 kwietnia 2012 r projektowany budynek zaliczcono do DRUGIEJ KATEGORII
GEOTECHNICZNEJ w prostych warunkach gruntowo - wodnych. Pomimo prostych
warunkéw gruntowych, z uwagi na charakter zamierzenia inwestycyjnego roboty ziemne
nalezy prowadzi¢ pod statym nadzorem geotechnicznym i o koniecznosci oraz zakresie
wymiany gruntu nalezy zdecydowac po konsultacji ze specjalistg z zakresu geogethniki.

W razie napotkania gruntéw nienosnych, wymiana gruntu powinna by¢ dokonana na nosne
grunty mineralne — tj. odpowiednio zageszczone piaski $rednie. Catos¢ zagesci¢ do 1s=1,0.
W wypadku, gdy podczas rob6t ziemnych kierownik budowy stwierdzi wystgpienie gruntow
nasypowych lub o niewielkiej nosnosci w obrebie posadowienia obiektu, nalezy rowniez
bezwzglednie przerwac roboty budowlane i powiadomi¢ projektanta.

6.2. Roboty ziemne

Roboty nalezy prowadzi¢ sprzetem zmechanizowanym rozpoczynajgc od zdjecia
wierchniej warstwy humusu. Ostatnie 20 cm. urobku nalezy usungc¢ bezposrednio przed
wykonaniem fundamentéw, aby zapobiec uplastycznieniu sie gruntu w poziomie
posadowienia. Prace ziemne nalezy prowadzi¢ pod nadzorem geotechnicznym, zgodnie z
zaleceniami geologa. W razie stwierdzenia zalegania w poziomie posadowienia gruntow
stabonosnych lub o niskim stopniu zageszczenia nalezy przerwac prace i skontaktowac sie z
projektantem. Na biezaco monitorowa¢ gtebokos¢ wystepowania wdd gruntowych z uwagi na
zalegajgce ponizej grunty spoiste. W razie wystepowania wod gruntowych podczas robét
fundamentowych, nalezy zastosowac igtofiltry w celu tymczasowego obnizenia ich
zwierciadta.

6.3. Fundamenty

Fundamenty pod projektowany budynek zaprojektowano w formie taw fundamentowych o
przekroju 80cm x 40cm oraz 60cm x 40cm i poziomie posadowienia -1,40m oraz 3,75m
ponizej poziomu posadzki docelowej parteru. Projektowane zagtebienie wynika z faktu, ze
konieczne jest zapewnienie wymaganej gtebokosci przemarzania fundamentéw min. 0,80m.
tawy nalezy zbroi¢ pretami gidwnymi @12 gbrg oraz dotem oraz strzemionami @8 w
rozstawie co 20cm . Otuline zbrojenia zastosowac¢ o grubosc¢i 5cm. Do betonowania taw
nalezy uzy¢ betonu wodoszczelnego klasy W8. Szczegoty dotyczace wymiardw i ilosci
zbrojenia poszczegollnych elementow podano na rysunku konstrukcyjnym K-01 i K-04.
Sciany fundamentowe od zewnatrz nalezy ociepli¢ oraz wykonaé izolacje przeciwwodna.
Wazne jest rowniez, aby fawy fundamentowe posadowi¢ w warstwie chudego betonu klasy
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C8/10 o grubosci I0cm oraz izolacji termicznej ze styroduru grubo$c¢i zgodnej z projektem
branzy architektonicznej.

6.4. Sciany

Nowoprojektowane sciany zewnetrzne budynku szkoty zaprojektowano jako murowane w
technologii dwuwarstwowej z pustakéw typu ceramicznych typu Porotherm o grubosci 24 cm
z ociepleniem warstwg styropianu oraz wykohAczeniem warstwg tynku mineralnego
systemowego. Sciany murowaé na zaprawie cementowo-wapiennej. Na tgczeniu muru z
elementami betonowymi lub Zzelbetowymi nalezy wykonac fgczniki systemowe np. halfen
uktadane w co drugg spoine, lub zastosowac prety zbrojeniowe zakotwione w betonie. W
miejscach trzpieni zelbetowych mur z trzpieniami tgczy¢ poprzez tzw. strzepia. Wewnetrzne
$ciany nosne takze zaprojektowano z pustakéw typu Protherm o grubosci 24 cm. Sciany
dziatowe wykona¢ jako murowane o grubosci 12cm lub w systemie suchej zabudowy g-k.
Sciany piwnicy wykonaé z bloczkéw betonowych M6 na zaprawie cementowo — wapiennej.

6.5. Nadproza, belki, podciagi i stupy oraz trzpienie

Nadproza okienne i drzwiowe zaprojektowano strunobetonowe typu SBN dla sScian
konstrukcyjnych oraz scian dziatowych. llos¢ belek nadprozowych dla konkretnych otworéw
przyja¢ zgodnie z czescig rysunkowa, zaleznie od grubosci muru. Nadproza nalezy uktada¢
na zaprawie cementowo — wapiennej oraz zapewni¢ szerokos¢ oparcia na $cianach zgodnie
z wytycznymi projekowymi oraz producenta. Belki, nadproza, podciggi i stupy oraz trzpienie
nalezy sie wykona¢ jako wylewane na mokro na budowie. Szczegdty dotyczace zbrojenia
poszczegoélnych pozycji, klasy betonu i stali zostaly sprecyzowane na rysunkach
konstrukcyjnych K-02, K-05.

6.6. Wience

Na poziomie stropu nad piwnicg i stropodachu zaprojektowano wieniec obwodowy
zelbetowy W1 o wymiarach 20cm x 24cm zbrojony pretami gtéwnymi g12 oraz stremionami
28 co 20 cm. Lokalizacja i przekr6j wiency zostaty sprecyzowane na rysunku konstrukcyjnym
K-02 i K-05.

6.7. Schody wewnetrzne

Bez zmian

6.10. Stropodach

Stropodach budynku zaprojektowano jako ptyty kanatowe sprezone typu SMART grbosci
15cm. Strop sktada sie z ptyt o szerokosci 60 cm oraz zmiennej dtugosci z modutem co 30
cm. Ptyty sprezono ciegnami stalowymi w ilosci zaleznej od typu ptyty i wymaganej nosnosci
stropu. Miejsca styku ptyt oraz oparcie na podporach nalezy dozbroi¢ wedtug wytycznych
producenta oraz zabetonowa¢ razem z wieAcem po utozeniu w miejsce docelowe na
budowie. Grubos¢ stropodachu wynosi 15 cm. (ptyta SMART 15/60 zbrojona 6 x 29,53
dotem i 2 x 26,85 gobra). Stropodach wylewaé razem z wiencem obwodowym. Czesciowo
stropodach zaprojektowano réwniez w technologii zelbetowej monolitycznej, jako ptyte
grubosci 15cm zbrojong dwukierunkowo dwiema siatkami pretéw g10 w rozstawie co 15cm.
Szczegoty konstrukcyjne dotyczace wykonania stropu przedstawiono na rysunku
konstrukcyjnym K-06.

7. Kwalifikacja nieistotnych odstgpien od zatwierdzonego projektu budowlanego.
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Dopuszcza sie podczas realizacji dokonywania zmian, odstgpien od zatwierdzonego
obiektu, za zgodg autora projektu budowlanego o ile nie dotycza:

e Zakresu objetego projektem zagospodarowania terenu,

e Charakterystycznych parametrow obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni
zabudowy, wysokosci, dtugosci, szerokosci i liczby kondygnacji,

e Zakresu ochrony pozarowej w podstawowej kwalifikacji zagadnien pozarowych,

e Zmiany zamierzonego sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub jego czesci
oraz nie wymaga uzyskania opinii, uzgodnien i pozwolen i innych dokumentow
wymaganych przepisami szczegolinymi.

Projektant:
Michat Férmaniak

Obliczenia statyczne i wymiarowanie elementow konstrukcyjnych

Poz. 1. Strop nad piwnica
Zestawienie obcigzen na plyte stropowg — przyjeto strop z plyt kanatowych SMART 20/60 gr. 20 cm.
firmy KONBET

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspotczynnik | Obciazenie
(PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, charakterystyczne | obciazenia | obliczeniowe
PN-80/B-02010, PN-77/B-02011) q° [KN/m?] ve [-] q [KN/m?]

1) Obciazenie state (PN-82/B-02001):
1. Posadzka — plytki gresowe, gr. 1,1 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz.26, str. 4) 0,23 1,2 0,28
21,0[kN/m?] - 0,011[m]
2. Zaprawa klejowa - cementowa, gr. 1,0 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-5, str. 2): 0,21 1,2 0,27
21,0[kN/m?] - 0,01[m]
3. Wylewka posadzki — jastrych zbrojony, gr. 6,0 cm

(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz.9a str. 4): 2,10 1,2 2,52
21,0[kN/m?] - 0,06[m]
4. lzolacja - folia PE, gr. 0,02 cm 0,01 1,2 0,01
0,002[kN/m?]
5. lzolacja akustyczna - styrodur, gr. 3 cm
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz. 23, str.4) 0,05 1,2 0,06
0,45[kN/m?] - 0,03[m]
6. Warstwa poslizgowa — 2 razy folia PE, gr. 0,02 cm 0,01 1,2 0,01
2 - 0,002[kN/m?]
7. Ciezar wlasny stropu — ptyty SMART 20/60 gr 20cm 2,90 1,2 3,48
2,90 [kN/m?]
8. Tynk cementowo - wapienny
25,0[kN/m?] - 0,015[m] 0,10 1,2 0,12
Suma (X) 5,58 - 6,75

I1) Obciazenia zmienne:
1. Obciazenie uzytkowe -

3,00 [kN/m2] 3,00 1,2 3,60

Suma (X) 8,58 - 10,35
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Sprawdzenie warunku nosnosci, zarysowania i dopuszczalnych ugieé

. Stan graniczny uizytkowalnosci
Dtugosc Stan graniczny
T eE SMART 60/20 2 x 9,3 +2 x ¢ 6,85, kanaty 60x 140, REI 120

phyty nosnosci

| Pa Piza Piat Piz2b
[em] [lcN/m’] [kN/m’] [kN/m’] [kn/m’]

k1l k2 K3 K4 K5
2h (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
N — Agc+ge Py | A+ Qe [ho+(1- 4)/ Bl
2a [XC2, XC3, XC4)
Dekompresja: Zarysowania
Agi + g P, Bge + gy Py

240 44,3 16,1 36,5 133,0
270 34,2 12,1 28,2 93,6 ,
300 26,9 9,2 22,3 68,1
330 21,6 7,1 17,9 21,0
360 17,5 5,5 14,6 35,0
380 14,3 4.3 12,0 30,3
420 11,8 3,3 9,9 23,9
450 9,7 2,5 83 15,0
480 g1 1B 6,9 15,3
510 6,7 1,3 53,8 12,3
540 5,5 0,8 4,8 10,0
570 4,5 0.4 4,0 8,1

Nos$nos¢: 10,35 kN/m? < 34,20 kN/m?
Zarysowanie: 8,00 kN/m? < 28,20 kN/m?
Ugiecie: 9,59 kN/m? < 93,60 kN/m?

Warunki spelnione

Strop nad piwnica nalezy wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku

konstrukcyjnym K-03

Poz. 2. Stropodach

Zestawienie obcigzen na plyte stropowg — przyjeto strop z plyt kanatowych SMART 15/60 gr. 15 cm.

firmy KONBET

Rodzaj obcigzenia Obcigzenie Wspdtczynnik | Obciazenie
(PN-82/B-02001, PN-82/B-02003, charakterystyczne | obcigzenia | obliczeniowe
PN-80/B-02010, PN-77/B-02011) q [KN/m?] ve [-] q [KN/m?]
1) Obciazenie state (PN-82/B-02001):
1. Dach zielny (zatozono obciazenie 0,5kN/m2) 0,5 1,2 0,6
2. Pokrycie dachowe — 2xpapa
termozgrzewalna 0,30 1,2 0,36
0,300 [kN/m?]
3. lzolacja termiczna — styropian, gr. max. 44 cm 0,20 1,2 0,24
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, poz. 23, str.4)
0,45[kN/m?] - 0,44[m]
0,01 1,2 0,01
4. Warstwa poslizgowa - 2 razy folia PE, gr. 0,02 cm
2 - 0,002[KN/m?] 2,50 1,2 3,00
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5. Ciezar wlasny stropu — ptyty SMART 15/60
2,50 [kN/m?]
6. Sufit podwieszany 0,1 1,2 0,12
(PN-82/B-02001, Tab. Z1-7, str. 4, Poz.5):
2,5[kN/mq] - 0,04[m]
Suma (X) 3,12 - 3,73
I1) Obciazenia zmienne:
2. Obciazenie uzytkowe -
1,00 [kN/m?] 1,00 1,2 1,20
Suma (X) 1,5 - 1,8
11) Obciazenia zmienne:
1. Snieg (wg PN-80/B-02010/Az1:2006)
- dla strefy Il (Poznan) (Tab,str.3):
Qk=0,7 [kN/m] 0,56 15 0,84
- wspdtczynnik ksztattu dachu C Z1-4, ’ ’ ’
Dla 0=2,00°; C=0,8
Sk=0,7 *0,8
Suma (X) 0,56 - 0,84

Sprawdzenie warunku nosnosci, zarysowania i dopuszczalnych ugie¢

Dlugosc Stan graniczny Stan graniczny ufytkowalnoic
phyty nosnosc SMART 15/60 6 x @9 3+2 x @6_85, kanaty 60«20, REI 60
I P Puza Pice Piaan
[cm] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’] [kN/m’]
k1l k2 K3 K4 K5
2b (X0, XC1)
Zarysowania Ugiecia
) bEy+ o Yy Ag + gu [PaH1- w3/ B
VeflEs + Vath 2a (XC2, XC3, XC4)
Dekompresja: Zarysowania
Agy + g Y bgy+gw Y
240 806 44 3 91,0 88,7
270 713 345 714 85,2
300 59,5 15 57,4 49 4
330 485 22,3 47,1 38,5
360 403 18,4 39,2 30,6
380 33,8 15,3 33,0 247
4320 287 12,9 28,2 20,2
450 248 109 243 16,7
480 212 53 21,0 13,8
| 510 18,4 8,0 18,4 11,7
. 540 16,1 6,9 16,2 95
570 141 6,0 143 84
e00 124 51 126 71
230 10,9 45 113 6,0
560 9,7 3,9 10,1 5,0
B0 8.6 33 9.0 42
720 7.6 29 81 3.5
750 6,7 25 73 29

Nosnosé: 8,98 kN/m? < 18,40 kN/m?

Zarysowanie: 8,60 kN/m? < 18,40 kN/m?
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Ugiecie: 10,76 kN/m2 < 11,70 kN/m?

Warunki spelnione

Konstrukcje stropodachu wykonywa¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi na rysunku
konstrukcyjnym K-06

Poz. 3. Rama w osiach 5/A-C

Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe

WEZZY :
2 3
[ \ J
3,500
2 2
| | v=3500
| 2890 | H=5:890
WEZ&®Y
Nr X [m]: Y [m]
1 0,000 0,000
2 0,000 3,500
3 5,890 3,500
4 5,890 0,000
PODPORY : Podatnosci
Wezet: Rodzaj : Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[m7/7 kNT] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
4 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezez Kat: Wx(Wo*) [m] : Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiadan
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3 3,500

V=3,500
| 2890 H=5.890
PRZEKROJE PRETOW:
® 8 ®
2
1] i 3|[@ 3,500

V=3,500
H=5,890

2 D Ul
|
|

5,890

PRETY UK&ADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B: Lx[m]: Ly[m]: L[m]: Red.EJ: Przekréj:
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1 00 1 2 0,000 3,500 3,500 1,000 1 B 41,0x24,0
2 00 2 3 5,890 0,000 5,890 1,000 3 B 35,0x24,0
3 00 3 4 0,000 -3,500 3,500 1,000 1 B 41,0x24,0

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:

1 984,0 137842 47232 6724 6724 41,0 35 Beton B25
3 840,0 85750 40320 4900 4900 35,0 35 Beton B25

Materiaz: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT:
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
35 Beton B25 30000 13,300 1,00E-05
OBCIAZENIA:
22,900 22,900
i 2 l
1 3
OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: A " Zmienne yF= 1,00
2 Liniowe 0,0 22,900 22,900 0,00 5,89

W Y N I K 1
Teoria 1-go rzedu
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OBCIAZENIOWE WSPOz. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd vF
Ciezar wi. 1,10
A - Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

-58,219 -58,219

@ €
-58,219 2 -58,219

50,704
1 3

TNACE:
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73,971

¢ -16,634 2 16,634 ?
73,971
1 3
-16,634 16,634
NORMALNE:
c— — ¢
16,634 3971 2 S 73,971
1 3
|-83,063 -83,063
SI&Y PRZEKROJOWE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x[m] M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 0,000 -16,634 -83,063
1,00 3,500 -58,219 -16,634 -73,971
2 0,00 0,000 -58,219 73,971 -16,634
0,50 2,945 50,704* 0,000 -16,634
1,00 5,890 -58,219 -73,971 -16,634
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3 0,00 0,000 -58,219 16,634 -73,971
1,00 3,500 -0,000 16,634 -83,063

* = Wartosci ekstremalne

NAPREZENIA:
2
1 3
NAPREZENIA: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
35 Beton B25
1 0,00 0,000 -0,844 -0,844 0,063
1,00 3,500 7,907 -9,410 0,708*
2 0,00 0,000 11,683 -12,079 0,908*
1,00 5,890 11,683 -12,079 0,908*
3 0,00 0,000 7,907 -9,410 0,708*
1,00 3,500 -0,844 -0,844 0,063

* = Wartosci ekstremalne

REAKCJE PODPOROWE:
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[ L J
16,634 1 4 16,63¢
A A
REAKCJE PODPOROWE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezez HIkN] V[kN]: Wypadkowa[kN] : M[kNm] :
1 16,634 83,063 84,713
4 -16,634 83,063 84,713
PRZEMIESZCZENIA WEZEZOW: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Wezez Ux[m]: Uy[m]: Wypadkowe[m] Fi[rad]([deg]):
1 -0,00000 -0,00000 0,00000 0,00082 ( 0,047)
2 0,00002 -0,00009 0,00010 -0,00165 ( -0,094)
3 -0,00002 -0,00009 0,00010 0,00165 ( 0,094)
4 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00082 ( -0,047)
PRZEMIESZCZENIA:
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DEFORMACJE : T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deq]: f[m] L/f
1 0,0000 -0,0000 0,047 -0,094 0,0011 3166,7
2 -0,0001 -0,0001 -0,094 0,094 0,0055 1073,4
3 -0,0000 -0,0000 0,094 -0,047 0,0011 3166,7
Wymiarowanie — belka BL0O.3
Cechy przekroju:
zadanie nowe, pret nr 2, przekrdj: x,=3,08 m, x,=2,81 m
4016 Wymiary przekroju [cm]:
- h=35,0, b=24,0,
o d o Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
| BETON: B25

0l6

7,

5016

24,00

Zbrojenie gtowne:
As1+A=20,11 cm?, p=100 (Asi+As2)/Ac =100%20,11/840=2,39 %,
Jx=3601 cm?, Jo=774 cm*,

Sity przekrojowe:
zadanie: nowe, pret nr 2, przekréj: x,=3,08 m, x,=2,81 m

35,00 fo= 20,0 MPa, feg=a-fek/yc=0,85%20,0/1,50=11,3 MPa
Cechy geometryczne przekroju betonowego:
A:=840 cm?, Jx=85750 cm®, Jo,=40320 cm*

L STAL: A-111 (RB 400 W)
f,x=400 MPa, ys=1,15, f,¢=350 MPa
&im=0,0035/(0,0035+f,4/E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,66

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A
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Momenty zginajace: Mx = -67,441 kKNm, My = 0,000 KNm,
Sity poprzeczne: Vy=-3,275 kN, Vx= 0,000 kN,
Sifa osiowa: N =-11,791 kN = Nsqg,
Uwzglednienie smuktosci preta:
- W plaszczyznie ustroju:
ey = Mx/N = (-67,441)/(-11,791)=5,720 m,
Msdx = 1x (€ay + €ey) N = 1,003%(0,020 +5,720)x%(-11,791) = -67,886 kNm,.

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pret nr 2, przekroj: x,=3,08 m, x,=2,81 m)

Wielkosci obliczeniowe:
; Nsg=-11,791 kN,

& e | Msg=V(Msax*+ Msay?) = V(-67,8862+0,000%) =67,886 kNm

fea=11,3 MPa, f,q=350 MPa (f;v=383 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane (gs1=10,00 %o):

Aq=6,72 cm? = (4016 = 8,04 cm?),
Zbrojenie sciskane(*As2=0 nie jest obliczeniowo

/v - wymagane.*|* (g.=-3,50 %o,):
al |/ =] A2=2,09 cm? = (2016 = 4,02 cm?) *)
: A=Aq+A»=8,81 cm?, p=100xAsJ/A.=
| 24,00 | 100x8,81/840=1,05 %
Wielkosci geometryczne [cm]:

h=35,0, d=31,2, x=8,1 (£=0,259),

a1=3,8, @2=3,8, ac=3,4, 2:=27,8, Ac=194 cm?,

£c=-3,50 %o, £52=-1,86 %o, £51=10,00 %o,
Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:

Fe=-177,664, Fs1 = 239,040, Fs2 = -73,166,
M= 25,113, Mg = 32,748, M = 10,024,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
FetFa+Fs=-177,664+(239,040)+(-73,166)=-11,791 kKN (Ns¢=-11,791 kN)
Mct+Ms1+Ms2=25,113+(32,748)+(10,024)=67,886 KNm (Msq=67,886 KNm)

Dilugosci wyboczeniowe preta:

zadanie nowe, pret nr 2

- przy wyboczeniu w ptaszczyznie ukladu:

podatnosci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspétczynnik f obliczono jak dla preta
dwustronnie zamocowanego w ukladzie nieprzesuwnym

ze wzoru (C.1) lo =B lcot, lcoi=5,890 m,
podatnosci weztow: ka =0,656 = ka =(1/xa-1)=0,525, &, =0,270 = kg =(1/xp-1)=2,705,

B =0,5+0,25/(kat+1) + 0,25/(ke+1) = 0,5 + 0,25/(0,525+1) + 0,25/(2,705+1) = 0,731 =
lo= 0,731x5,890 = 4,308 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatnosci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspétczynnik f obliczono jak dla preta
swobodnego:

ze wzoru (C.1) lo =B lcot, lcoi=5,890 m,
podatnosci weztdw: «a =1,000 = ka =(1/ka -1)=0,000, &, =1,000 = ks =(1/xn-1)=0,000,
=1,000 = lo, = 1,000%5,890 = 5,890 m

Uwzglednienie wplywu smuktosci preta:
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zadanie nowe, pret nr 2

-w plaszczyznie ustroju:

mimosrod niezamierzony: (lco=5,890 m, h=0,350 m) e, = max<%, 310 0,01>: max(0,010, 0,012,

0,010) =0,012 m, przyjeto: ea=0,020 m,

mimosrod statyczny: Mmax=Masd =67,654 KNm, Nsg=-11,791 kN = ee= | Mmax/N | = |67,654/(-
11,791) | =5,738 m,

mimosrod poczatkowy: e,=ea+ee=0,020+5,738=5,758 m,

obliczenie sity krytycznej:
- dlugos¢ wyboczeniowa: 10=4,308 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: Ecm=30,0-10° kPa,
- momenty bezwiadnosci: 1.=8,5750-10 m?,
1,=0,3601-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- eo/h=max{(eatee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/h+fcq)) = max(16,451, 0,05, 0,264) = 16,451,
- ki=1+0,5 (Nsd,it/Nsd) ¢ty =1 + 0,5%1,000x2,00 = 2,000,

9| E,,I 011

N = | =8| —== 101 [+ E,I, |=
cr |02 2kn O'1+eio s°S
h
9 3,000-10'x8,575-10* 0,11 ]
43082 9x2.000 01+16451 + 0,1) +2,0-10Px3,602-10 ] = 3825,082 kN

wspotczynnik zwigkszajacy mimosrod poczatkowy:
1 1
“1-Ng /N, L-(11,791/3825082)

n =1,003

crit
i)

-w plaszczyznie prostopadiej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnosé¢ przekroju prostopadtego:
zadanie nowe, pret nr 2, przekrdj: xa=3,08 m, xp=2,81 m

Wielkosci obliczeniowe:

i Nsq=-11,791 kN,

a2 Msa=V(Msa+ Msay?) = V(-67,8862+0,000%) =67,886 kNm

fea=11,3 MPa, fyq=350 MPa (f;x=383 MPa - uwzgl.
,,‘ wzmocnienia) ,
(IR T — I 3500 Zbrojenie rozciggane: Asi=12,06 cm?,
h Zcﬁ Zbrojenie sciskane: A=8,04 cm?,
Fsil As:A51+A52:20,11 sz, p:].OOXAs/Ac:
B ' 100x20,11/840=2,39 %

a1 aaul 4 . , - .

Wielkosci geometryczne [cm]:

oo h=38,1, d=32,1, x=15,1 (¢=0,471),
‘ a1=6,1, &=5,4, a:=5,0, 2:=25,7, Ac=344 cm?,
Sc:'1,05 %0, 852:'0,77 %0, 851:1,18 %0,

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:

Fc=-154,168, Fs = 253,053, Fs2 = -110,676,

M= 19,195, Mg = 33,528, Ms> = 15,163,
Warunek stanu granicznego nosnosci:

Mgrg = 116,081 KNm > Msg =Mc+Ms1+Ms2=19,195+(33,528)+(15,163)=67,886 KNm
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Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie nowe, pret nr 2

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy =8 mm ze stali A-111, dla ktorej fywa = 350
MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na scinanie:
pwmin = 0,08 y/fu / fyk = 0,08x /20 / 400 = 0,00089

I EEEEEEEEEIEEEEEEEERIEEE S

l 73,6 l 220,9 l 220,9 l 73,6 l
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: Xa=0,0 xp=73,6 cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = O,75x312 = 234 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 234 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane Smax = 15 ¢ = 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ci¢te, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01/ (15,0x24,0x1,000) = 0,00279

pw = 0,00279 > 0,00089 = pw min
Strefa nr 2

Poczatek i koniec strefy: Xa=73,6 Xp=294,5cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75d =0,75%x306 =230 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 230 mm.

Ze wzgledu na prety sciskane Smax = 15 ¢ = 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ci¢te, prostopadte do osi preta o rozstawie 23,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(s bw sin o) = 1,01 / (23,0x24,0x1,000) = 0,00183
pw = 0,00183 > 0,00089 = pw min
Strefa nr 3

Poczatek i koniec strefy: Xa=294,5 Xp,=515,4cm
Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75d = 0,75%306 = 230 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 230 mm.

Ze wzgledu na prety $ciskane Smax = 15 ¢ = 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ci¢te, prostopadte do osi preta o rozstawie 23,0 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01/ (23,0x24,0x1,000) = 0,00183

pw = 0,00183 > 0,00089 = Pw min
Strefa nr 4

Poczatek i koniec strefy: Xa=515,4 Xp,=589,0cm
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Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75 d = O,75x312 = 234 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 234 mm.

Ze wzgledu na prety sciskane Smax = 15 ¢ = 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ci¢te, prostopadte do osi preta o rozstawie 23,4 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(S bw sin o) = 1,01/ (23,4x24,0x1,000) = 0,00179
pw = 0,00179 > 0,00089 = pw min

Scinanie
zadanie nowe, pret nr 2.
Przyjeto podparcie i obcigzenie bezposrednie.

73,971

adeladlololalalolelal]

| 736 | 220,9 | 220,9 | 736

-73,971

Odcinek nr 6
Poczatek i koniec odcinka: Xa =294,5 x,=349,7 cm
Sity przekrojowe: Nsq =-11,791;

Vsd max = -13,870 kN
Rodzaj odcinka:
_ AL _ 1206
PL= b,d ~ 24,0x30,6
Przyjeto p. = 0,01000.
6cp = Nsa / Ac = 11,791/ 840,00 x10 = 0,140 MPa o¢p < 0,2 feq
Przyjeto ocp = 0,140 MPa.
Vrd1 = [0,35 K e (1,2 + 40 pL) + 0,15 ocp] bw d =
=[0,35%1,29x1,00%(1,2+40x0,01000) + 0,15x0,140]x24,0x30,6x10! = 54,599 kN
Vsd = 13,870 < 54,599 = VRd1
Nosnosé odcinka I-go rodzaju:
Vsd = 13,870 < 54,599 = VRra1
v=0,6 (1-f/250)=0,6%(1-20/250)=0,552
VRraz2 = 0,5 v feq bw 2 = 0,5%0,552x11,3%24,0%x25,7x10! = 192,443 kKN
oc =1+ ocp/fea =1 +0,140/11,3 = 1,012

=0,01643; pL<0,01
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VRdz2,red = 0c VRA2 =1,012%192,443 = 194,833 kN
Przyjeto VRrazred = 192,443 kN

Vsg = 13,870 < 192,443 = VRd2,red
Nosnos$¢ zbrojenia podtuznego
zadanie nowe, pret nr 2.

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 3,075 m:

AFt = 0,5 [Vsd| (cotO - Vraz2/ Vras COta) = 0,5%-4,623%(1,000) = 2,312 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciagganym:
Ftd = Fram + AFwg = 252,236 + 2,312 = 254,547 kN;
Ftd < Ftdmax = 253,875 kN
Przyjeto Fa = 253,875 kN
Fig = 253,875 < 422,230 = 12,06x350 x10 = A, fyq
Zarysowanie
zadanie nowe, pret nr 2,
Potozenie przekroju: x=3,075m
Sity przekrojowe: Msq = 66,899 KNm
Nsq = -11,696 kN e =574,0cm
Vsg = -3,249 kN
Wymiary przekroju: bw =24,0cm
d=h-a1=350-44=30,6cm
Ac = 840 cm?
W, = 4900 cm®
Minimalne zbrojenie:
Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngetrznymi, wynosi:
As = ke k fct,eff Act/ Os,lim =
=0,4x1,0x2,2x416 / 240 = 1,52 cm?
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As1 =12,06> 1,52 = A
Zarysowanie:
Mer = foem We = 2,2x4900 x10° = 10,780 kNm

_ f e _ 2,2
e/WC —1/AC 574,0/4900,00 - 1/840,00

Nsd = 11,696 > 1,897 = N¢
Przekroj zarysowany.

Ner x1071 = -1,897 kN

Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto k> = 0,5.
pr = As/ Acterf = 10,05 / 168 = 0,05989
Srm =50 + 0,25 ki k2 ¢ / pr = 50 + 0,25%0,8%x0,50%16/0,05989 = 76,72
gsm = 05/ Es [1 - BaP2 (osr / os)?] =
= 231,465/200000 x[1 - 1,0%0,5%(-1,897/11,696)] = 0,00114
Wik = B Srm &sm = 1,7x76,72x0,00114 = 0,15 mm
wi = 0,15 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukos$nej:

Rysy ukosne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie nowe, pret nr 2

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.

Wspdtczynniki petzania dla obciazen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,to) = 2,00.
Een  _ 30000

1+¢(t,t,) 1+2,00

Ec,eff = = 10000 MPa

Moment rysujacy:
Mcr = fctm Wc = 2,2)(4900 X10-3 = 10,780 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = 67,111 KN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla ditugotrwatego dziatania obciazen diugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msg = 67,111 kNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x;=18,3cm |, =157042 cm*
xin=14,0cm Iy = 105606 cm*

B - Ec,eff I I} —
1_B1B2(Mcr /MSd)Z(l_ I|| /||)
10000x105606

= %10 = 10605 kNm?
1-1,0x0,5%(10,780/67,111)?x(1 -105606/157042,
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-40,938 -40,938

67,111

Wykres sztywnosci i momentéw dla obciazen dtugotrwatych.

\—/‘

Ugiecia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 2,945 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=axd=16,1 mm

a=16,1<40,0 = ajim

Wymiarowanie — stup S.2

Cechy przekroju:
zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: xa=1,75 m, xp=1,75 m

4016 Wymiary przekroju [cm]:
— \\. . h=41,0, b=24,0,
Cechy materiatowe dla sytuacji statej lub przejsciowej
| BETON: B20

rrrrrrrrrrr 41,00 fek= 16,0 MPa, fea=a-fek/yc=1,00x16,0/1,50=10,7 MPa
? Cechy geometryczne przekroju betonowego:
Ac=984 cm?, Jx=137842 cm*, J,=47232 cm*

L2 - STAL:A-1Il (RB 400 W)
}72‘;1504‘ fyk:400 MPa, ’Ys:1,15, fyd:350 MPa
| &in=0,0035/(0,0035+f,4/E<)=0,0035/(0,0035+350/200000)=0,66

7,

Zbrojenie gtowne:
Aq+A»=16,08 cm?, p=100 (As+As)/A: =100x16,08/984=1,63 %,
Jx=4486 cm?, Jo,=601 cm?,
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Sity przekrojowe:
zadanie: nowe, pret nr 1, przekréj: X,=1,75 m, x,=1,75m

Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A

Momenty zginajace: My =29,110 kNm, My = 0,000 KNm,
Sity poprzeczne: Vy=-16,634 kN, Vx=0,000 KN,
Sita osiowa: N =-78,517 kKN = Nsq,

Uwzglednienie smuktosci preta:
- W plaszczyznie ustroju:
eey = My/N = (29,110)/(-78,517)=-0,371 m,
Msdx = Mx (€ay + €ey) N = 1,088x%(-0,020 -0,371)x(-78,517) = 33,374 kNm,.

Zbrojenie wymagane:
(zadanie nowe, pret nr 1, przekroj: x,=1,75 m, X,=1,75 m)

Wielkosci obliczeniowe:
| Nsq=-78,517 kN,
% sl 1 Msg=V(Msa*+ Msay?) = V(33,3742+0,000%) =33,374 kNm
f.q=10,7 MPa, fy,q=350 MPa (f;x=383 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane (gs1=10,00 %o):
Aq=1,59 cm? = (1116 = 2,01 cm?),
Dodatkowe zbrojenie sciskane(*As2=0 nie jest
4/ obliczeniowo wymagane.*|* (ec=-2,43 %o,):
A=0,00 cm? = (0216 = 0,00 cm?) *)
s A=Aa+Ax=1,59 cm?, p=100xAyJ/Ac=
2400 100x1,59/984=0,16 %

Wielkosci geometryczne [cm]:

41,00

h=41,0, d=37,2, x=7,3 (£=0,195),
8.1:3,8, ac:2,8, Zc:34,4, Acc=174 sz,
£c=-2,43 %o, £51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:

Fe=-135,222, Fs1 = 56,703,
Mc= 23,905, Ms1 = 9,469,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
Fet+Fs1=-135,222+(56,703)=-78,519 kN (Ns¢=-78,517 kN)
Mc+Ms1=23,905+(9,469)=33,374 KNm (Ms4=33,374 KNm)

Zbrojenie wymagane:

(zadanie nowe, pret nr 1, przekroj: xa=1,75 m, X,=1,75 m)

Wielkosci obliczeniowe:
‘ Ns¢=-78,517 kN,
fole T Msa=V(Msal+ Msay?) = V(33,3742+0,000%) =33,374 kNm
f.q=10,7 MPa, fy,q=350 MPa (f;v=383 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciagane (es1=10,00 %o):
Aq=1,59 cm? = (1116 = 2,01 cm?),
Dodatkowe zbrojenie sciskane(*As2=0 nie jest
d/ obliczeniowo wymagane.*|* (ec=-2,43 %o,):
A=0,00 cm? = (0216 = 0,00 cm?) *)
1 As=Aa+Ax2=1,59 cm?, p=100xAsJ/Ac=
2400 100x1,59/984=0,16 %

41,00
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Wielkosci geometryczne [cm]:
h=41,0, d=37,2, x=7,3 (£=0,195),
8.1:3,8, ac:2,8, Zc:34,4, Acc=174 sz,
£c=-2,43 %o, £51=10,00 %o,

Wielkosci statyczne [KN, kKNm]:

Fe=-135,222, Fs1 = 56,703,
M= 23,905, M« = 9,469,

Warunki réwnowagi wewnetrznej:
FetFa=-135,222+(56,703)=-78,519 kN (Nsq=-78,517 kN)
Mc+Ms1=23,905+(9,469)=33,374 KNm (Ms4=33,374 KNm)

Dilugosci wyboczeniowe preta:

zadanie nowe, pret nr 1

-przy wyboczeniu w plaszczyznie ukladu:

podatnosci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspétczynnik f obliczono jak dla preta
jednostronnie zamocowanego w uktadzie przesuwnym

ze wzoru (C.1) lo =B leol, 1c0=3,500 m,
podatnosci weztow: ka =1,000 = ka =(1/xa-1)=0,000, &, =0,730 = kg =(1/xp-1)=0,370,
= B=2+1/(3k) = 2+1/(3x0,370)) = lo,=2,902%3,500 = 10,156 m

-przy wyboczeniu w plaszczyznie prostopadlej do plaszczyzny ukladu:

podatnosci weztdw ustalone wedtug zatacznika C normy, wspétczynnik f obliczono jak dla preta
swobodnego:

ze wzoru (C.1) lo =P leor, 1c0i=3,500 m,
podatnosci weztow: k. =1,000 = ka =(1/xa -1)=0,000, &, =1,000 = kg =(1/x»-1)=0,000,
=1,000 = I, =1,000%3,500 = 3,500 m

Uwzglednienie wplywu smuktosci preta:

zadanie nowe, pret nr 1

-w plaszczyznie ustroju:
mimosrod niezamierzony: (lco=3,500 m, h=0,410 m, n=1)

600 30

mimosrod statyczny: Mma=max Msq¢ =58,219 KNm, Nsg=-73,971 kN = e.= | Mumax/N | =
| 58,219/(-73,971) | = 0,787 m,

mimosrod poczatkowy: e,=ea+e.=0,020+0,787=0,807 m,

€a = max <I°—°'(1+ %) L 0,01>: max(0,012, 0,014, 0,010) =0,014 m, przyjeto: €,=0,020 m,

obliczenie sity krytycznej:
- dlugos¢ wyboczeniowa: 1,=10,156 m (obliczona wg PN),
- modut sprezystosci betonu: Ecm=29,0-10° kPa,
- momenty bezwtadnosci: 1c=13,7842-10* m*,
1=0,4486-10* m* (dla zbrojenia rzeczywistego)
- eo/h=max{(eat+ee)/h, 0,05, 0,5-0,01(lo/n+fcq)) = max(1,968, 0,05, 0,145) = 1,968,
- ki=140,5 (Nsd,it/Nsa) ¢tt0) =1 + 0,5%1,000x2,00 = 2,000,

9| El | 011
Nt = o 28| —=——+01|+E,l, |=
Io 2k|t O’l_i_ei
h
10 103
toase| 222005 Ar8 0% 0L s 0,1) + 2,0-108x4,486-105] = 916,420 kN
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wspotczynnik zwiekszajacy mimosrod poczatkowy:
! 1
n= 1- Nsd /Ncrit ~1-(73,9717916,420) ~ 1,088

-w plaszczyznie prostopadlej do ustroju:
uwzglednienie wptywu smuktosci zaniechano

Nosnos¢ przekroju prostopadtego:
zadanie nowe, pret nr 1, przekrdj: x;=1,75 m, xp=1,75 m

4ots Wielkosci obliczeniowe:
s Nsq=-78,517 kN,
s B Msa=V(Msa:2+ Msay?) = V(33,3742+0,000%) =33,374 kNm
fca=10,7 MPa, fyg=350 MPa (f,q=383 MPa - uwzgl.
wzmocnienia) ,
Zbrojenie rozciggane: A«=8,04 cm?,
Zbrojenie $ciskane: A=8,04 cm?,
‘ As:Asl+A52:16,08 sz, p:].OOXAs/Ac:
100x16,08/984=1,63 %
a Wielkosci geometryczne [cm]:
? h=41,0, d=37,2, x=18,6 (£=0,499),
2400 a1=3,8, 2=3,8, a:=6,3, 2:=30,9, Ac=445 cm?,
gc=-0,42 %o, £52=-0,33 %o, £51=0,42 %o,

=" > 41,00

Wielkosci statyczne [KN, kNm]:
Fc=-92,643, Fs1 = 67,596, Fs; = -53,470,
M= 13,156, M« = 11,289, Mg, = 8,930,
Warunek stanu granicznego nosnosci:
Mgrd = 140,312 KNmM > Msg =M+Ms1+Ms2=13,156+(11,289)+(8,930)=33,374 kKNm
Zbrojenie poprzeczne (strzemiona)
zadanie nowe, pret nr 1

Na catej dtugosci preta przyjeto strzemiona o srednicy =8 mm ze stali A-111, dla ktorej fywa = 350
MPa.

Minimalny stopien zbrojenia na scinanie:
pwmin = 0,08 /fuc / fyx = 0,08x - /16 / 400 = 0,00080
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} 350,0
Rozstaw strzemion:
Strefa nr 1
Poczatek i koniec strefy: Xa=0,0 xp=350,0cm

Maksymalny rozstawy strzemion:

Smax = 0,75d =0,75%372 = 279 Smax < 400 mm
przyjeto Smax = 279 mm.

Ze wzgledu na prety sciskane Smax = 15 ¢ = 15x16,0 = 240,0 mm.

Przyjeto strzemiona 2-ci¢te, prostopadte do osi preta o rozstawie 15,1 cm, dla ktorych stopien
zbrojenia na scinanie wynosi:

pw = Asw /(s bw sin o) = 1,01 / (15,1x24,0x1,000) = 0,00277
pw = 0,00277 > 0,00080 = P min

Scinanie
zadanie nowe, pret nr 1.

Przyjeto podparcie i obcigzenie bezposrednie.
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; -16,634
|
i}L
CP 350,0
@
L;L
} -16,634
Odcinek nr 3
Poczatek i koniec odcinka: Xa =140,0 X, =210,0 cm
Sity przekrojowe: Nsq¢ = -79,370;

Vsd max = -16,634 KN
Rodzaj odcinka:
_AyL _ 804
PL= b, d ~ 24,0x37,2
Przyjeto p. = 0,00901.
6cp = Nsd / Ac = 79,370 /984,00 x10 = 0,807 MPa o¢p < 0,2 feq
Przyjeto ocp = 0,807 MPa.
Vrd1 = [0,35 K e (1,2 + 40 pL) + 0,15 ocp] bw d =
= [0,35%1,23%0,90%(1,2+40x0,00901) + 0,15x0,807]x24,0x37,2x10! = 64,776 kN
Vsd = 16,634 < 64,776 = VRrd1
Nosnosé odcinka I-go rodzaju:
Vsdq = 16,634 < 64,776 = VRa1
v=0,6 (1-fx/250)=0,6%(1-16/250)=0,562
Vraz2 = 0,5 v feq bw 2 = 0,5%0,562x10,7%x24,0%30,5x10! = 220,031 kN
ac =1+ ocp/feca =1 +0,807/10,7 = 1,075

=0,00901; pL<0,01
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VRdz2,red = 0c VRA2 =1,075%220,031 = 236,618 kN
Przyjeto Vrdz,red = 220,031 kN

Vsg = 16,634 < 220,031 = VRd2 red
Nosnos$¢ zbrojenia podtuznego
zadanie nowe, pret nr 1.

sl

—
— ]

Sprawdzenie sity przenoszonej przez zbrojenie rozciggane dla x = 1,750 m:
AFg = 0,5 [Vsq| (cOtO - Vry32/ Vras cota) = 0,5%-16,634%(1,000) = 8,317 kN
Sumaryczna sita w zbrojeniu rozciagganym:
Ftd = Fam + AFw = 67,596 + 8,317 = 75,913 kN;
Fra < Ftd,max = 165,062 kN
Przyjeto Fig = 75,913 kN
Fia = 75,913 < 281,487 = 8,04x350 x10 = A; fyq
Zarysowanie
zadanie nowe, pret nr 1,
Potozenie przekroju: x=3,449m
Sity przekrojowe: Msq = -56,903 KNm
Nsg¢ = -73,499 kN e=79,4cm
Vs¢ = -16,501 kN

Confidentiality: Internal



Wymiary przekroju: bw =24,0 cm
d=h-a1=410-3,8=37,2cm
A =984 cm?
W, = 6724 cm?

Minimalne zbrojenie:

Wymagane pole zbrojenia rozciaganego dla zginania, przy naprezeniach wywotanych przyczynami
zewngetrznymi, wynosi:

As= ke k fct,eff Act/ Os,lim —
=0,4x1,0x1,9x535 / 240 = 1,70 cm?

As1=8,04>1,70 = A
Zarysowanie:
Mcr = fctm Wc = 1,9x6724 X10-3 = 12,776 kNm

I _ 1,9
e/W, —1/A, ~ 79,4/6724,00 - 1/984,00

Nsg = 73,499 > 17,601 = N
Przekroj zarysowany.

NCI’

x101 =-17,601 kN

Szeroko$é rozwarcia rysy prostopadtej do osi preta:

Przyjeto ko = 0,5.
pr=As/ Acterf = 8,04 / 218 = 0,03685
Srm =50 + 0,25 k1 k2 ¢ / pr = 50 + 0,25%0,8x0,50%16/0,03685 = 93,42
gsm = 05/ Es [1 - BaP2 (osr / os)?] =
= 198,826/200000 x[1 - 1,0x0,5%(-17,601/73,499)?] = 0,00097
Wk = 3 Srm &sm = 1,7%93,42%0,00097 = 0,15 mm
wk = 0,15 < 0,3 = Wiim

Szeroko$é rozwarcia rysy ukosnej:

Rysy ukosne nie wystepuja.

Ugiecia

zadanie nowe, pret nr 1

Ugiecia wyznaczono dla charakterystycznych obcigzen dtugotrwatych.

Wspdtczynniki petzania dla obciazen dtugotrwatych przyjeto rowny ¢(t,to) = 2,00.
Een  _ 29000

1+¢(t,t,) 1+2,00

Ec,eff = = 9667 MPa

Moment rysujacy:
Mer = foom We = 1,9%6724 x107°% = 12,776 kNm
Catkowity moment zginajacy Msq = -57,752 kN powoduje zarysowanie przekroju.

Sztywnos$¢ dla ditugotrwatego dziatania obciazen diugotrwatych:

Sztywnos¢ na zginanie wyznaczona dla momentu Msqg = -57,752 KNm.
Wielkosci geometryczne przekroju: x1=20,5cm 1, =230654 cm*

xn=13,7cm Iy =128771 cm*
Ec,eff I 1l

5= 1_B1B2(Mcr/MSd)2(1_ I|| /||) )
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_ 9667x128771
1 -1,0x0,5%(12,776/57,752)?x(1 -128771/230654,

x107 = 12584 kKNm?

1,752

Wykres sztywnosci i momentéw dla obciazen dtugotrwatych.

Confidentiality: Internal



Ugiecia.

Ugigcie w punkcie o wspotrzednej x = 2,625 cm, wyznaczone poprzez catkowanie funkcji krzywizny
osi preta (1/p) z uwzglgdnieniem zmiany sztywnosci wzdtuz osi elementu, wynosi:
a=axd=7,5mm

a=17,5<40,0 = aim

Poz. 4. Zadaszenie w osiach B/6

Obliczenia statyczno - wytrzymalosciowe
WEZEY :

‘ 7,600 ‘

WEZZY :

Confidentiality: Internal



1 0,000 0,000
2 7,600 0,000
PODPORY : Podatnos$ci
Wezet: Rodzaj : Kat: Dx(Do*): Dy: DFi:
[m7/7 kNT] [rad/kNm]
1 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
2 stata 0,0 0,000E+00 0,000E+00
OSIADANIA:
Wezez Kat: Wx(Wo*) [m] : Wy[m]: Flo[grad]:
Brak Osiadan
PRETY
X 1 2
| |
| 7,600 | H=7,600
PRZEKROJE PRETOW:
[
X 1 2
| |
| 7600 | H=7,600

PRETY UK&ADU:
Typy pretéw: 00 - sztyw.-sztyw.; 01 - sztyw.-przegub;
10 - przegub-sztyw.; 11 - przegub-przegub
22 - ciegno

Pret: Typ: A: B Lx[m]: Ly[m] L[m]: Red.EJ: Przekréj:
1 00 1 2 7,600 0,000 7,600 1,000 1 1 240 HEB

WIELKOSCI PRZEKROJOWE:
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Nr. A[cm2] Ix[cm4] ly[cm4] Wg[cm3] Wd[cm3] h[cm] Materiai:

Materiaz: Modut E: Naprez.gr.: AlfaT
[N/mm2] [N/mm2] [1/K]
2 Stal St3 205000 215,000 1,20E-05
OBCIAZENIA:
10,000 10,000

& 1 4

OBCIAZENIA: ([kN], [kNm], [kN/m])
Pret: Rodzaj: Kat: P1(Tg): P2(Td): a[m]: b[m]
Grupa: A " Zmienne yF= 1,00

1 Liniowe 0,0 10,000 10,000 0,00 7,60

W Y N I K 1
Teoria 1-go rzedu

OBCIAZENIOWE WSPO%z. BEZPIECZ.:

Grupa: Znaczenie: yd vF
Ciezar wi. 1,10
A - Zmienne 1 1,00 1,00
MOMENTY :

w

78,809
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TNACE:

41,478
1
-41,478
NORMALNE:
X 1 2
S1zY PRZEKROJOWE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret x/L x[m] M[kNm] : Q[kN]: N[kN] :
1 0,00 0,000 0,000 41,478 0,000
0,50 3,800 78,809* 0,000 0,000
1,00 7,600 0,000 -41,478 0,000
* = Wartosci ekstremalne
NAPREZENIA:
NAPREZENIA: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret: x/L: x[m]: SigmaG: SigmaD: SigmaMax/Ro:
[MPa]
2 Stal St3
1 0,00 0,000 -0,000 0,000 0,000
0,50 3,800 -83,988 83,988 0,391*
1,00 7,600 -0,000 0,000 0,000

* = Wartosci ekstremalne
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REAKCJE PODPOROWE:

REAKCJE PODPOROWE: T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezez HIkN] V[kN]: Wypadkowa[kN] : M[kNm] :
1 0,000 41,478 41,478
2 0,000 41,478 41,478

PRZEMIESZCZENIA WEZEZOW: T.1 rzedu

Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A

Wezez Ux[m]: Uy[m] Wypadkowe[m] : Fi[rad]([deg]):
1 0,00000 -0,00000 0,00000 -0,00865 ( -0,496)
2 0,00000 -0,00000 0,00000 0,00865 ( 0,496)

PRZEMIESZCZENIA:

L\i//L

DEFORMACJE: T.1 rzedu
Obciazenia obl.: Ciezar wi.+A
Pret Wa[m]: Wb[m]: Fla[deg]: Flb[deq]: f[m]: L/f
1 -0,0000 0,0000 -0,496 0,496 0,0205 370,0

Wymiarowanie
Przekroj: 1 240 HEB
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- Wymiary przekroju:
H | 240 HEB h=240,0 g=10,0 s=240,0 t=17,0 r=21,0.

Charakterystyka geometryczna przekroju:
H =X  240,0 Jxg=11260,0 Jyg=3920,0 A=106,00 ix=10,3 iy=6,1

Jw=486946,4 Jt=103,2 is=12,0.

Materiat: St3SX,St3SY,St3S,St3V,St3W.
Wytrzymatos¢ fd=205 MPa dla g=17,0.

| 240,0 |

Przekrdj spetnia warunki przekroju klasy 1.

Sity przekrojowe:
xa = 3,800; xb =3,800.
Obciazenia dziatajace w ptaszczyznie uktadu: A

My =-78,809 kNm,  Vy =0,000 kN, N = 0,000 kN,
Naprezenia w skrajnych wiéknach: oy = 83,988 MPa oc = -83,988 MPa.
Naprezenia:
xa = 3,800; xb =3,800.
Naprezenia w skrajnych wioknach: ot = 83,988 MPa oc = -83,988 MPa.
Naprezenia:

-normalne: o =0,000 Ao = 83,988 MPa Woc = 1,000

Warunki nosnosci:
Gec = 6/ yoc + 45 = 0,000 / 1,000 + 83,988 = 83,988 < 205 MPa

Dilugosci wyboczeniowe preta:
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie uktadu przyjeto podatnosci weztdw ustalone wg zatacznika 1
normy:
x1=1000 y2=1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla I, = 7,600
lw=1,000x7,600 = 7,600 m
- przy wyboczeniu w ptaszczyznie prostopadtej do ptaszczyzny uktadu:
x1=1000 y2=1,000 wezly nieprzesuwne = p=1,000 dla lo=7,600
lw=1,000x7,600 = 7,600 m
- dla wyboczenia skretnego przyjeto wspétczynnik diugosci wyboczeniowej p, = 1,000. Rozstaw
stezen zabezpieczajacych przed obrotem lo, = 7,600 m. Dtugos¢ wyboczeniowa I, = 7,600 m.
Sity krytyczne:

_m® EJ _3,142x205x11260,0

-2 _
= = G008 102 = 3944,253 kN

Nx

n’ EJ _ 3,142x205x3920,0
Tz 7,6002

102 = 1373,133 kN

2 EJo 1 [ 3,142x205x486946,4 . 2\
N, = iz (’T | EJ LG JTJ _ ( - 500¢ 10 + 80x103,2x10 ) = 6958,912 kN
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Zwichrzenie:
Dla dwuteownika walcowanego rozstaw stgzen zabezpieczajacych przekrdj przed obrotem Iy = loe

=7600 mm:
35i
7y1/215/ fo = 3200« [215/205 = 2179 < 7600 =1,

Pret nie jest zabezpieczony przed zwichrzeniem.

Wspdtrzedna punktu przytozenia obciazenia a = 0,00 cm. Réznica wspdtrzednych srodka $cinania i
punktu przytozenia sity as = 0,00 cm. Przyjeto nastepujace wartosci parametrow zwichrzenia: A; =
0,000, A2 = 0,000, B = 0,000.

Ao = A1 by + Az as = 0,000 x0,00 + 0,000 x0,00 = 0,000

Mer =+ Ao Ny+\/(Ao Ny)2 +B?is? NyN:z =

0,000x1373,133 + \/ (0,000x1373,133) + 0,000°x0,120°x1373,133x6958,912 = 0,000

Przyjeto, ze pret jest zabezpieczony przed zwichrzeniem: 4. = 0.

Nosnos¢ przekroju na zginanie:
xa = 3,800; xb =3,800.
- wzgledem osi X
Mg = ap W fg = 1,000x938,3x205x1072 = 192,358 kNm

Wspblczynnik zwichrzenia dla AL = 0,000 wynosi ¢ = 1,000
Warunek nosnosci (54):

M« _ 78,809
o Mre  1,000x192,358

=0410<1

Nosnos¢ przekroju na scinanie:
xa = 0,000; xb = 7,600.
- wzdtuz osi Y
Vg = 0,58 Ay s = 0,58%24,0x205%x 10! = 285,360 kN
Vo =0,6 Vr = 171,216 kN
Warunek nosnosci dla scinania wzdiuz osi Y:
V =41,478 < 285,360 = VR

Nosnosé€ przekroju zginanego, w ktérym dziala sita poprzeczna:
xa = 3,800; xb =3,800.
- dla zginania wzglgdem osi X: Vy=0,000 < 171,216 = V,
Mgy = Mg = 192,358 kNm
Warunek nosnosci (55):

M _ 78,809 _
Mgrx,v 192,358 -

0,410<1

Nosnos¢ srodnika pod obcigzeniem skupionym:
xa = 3,800; xb = 3,800.
Przyjeto szerokos¢ rozktadu obciazenia skupionego ¢ = 0,0 mm.
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Naprezenia sciskajace w srodniku wynosza o= 57,392 MPa. Wspotczynnik redukcji nosnosci

WYnosi:

Ne = 1,000
Nosnos¢ srodnika na site skupiona:

Prw = Co tw n¢ fa = 190,0x10,0x1,000x205x102 = 389,500 kN
Warunek nosnosci srodnika:

P =0,000 < 389,500 = Prw

Stan graniczny uzytkowania:
Ugiecia wzgledem osi Y liczone od cieciwy preta wynosza:
amax = 20,4 mm
agr = 1/350 = 7600 /350 = 21,7 mm
amax = 20,4 < 21,7 = agr
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OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

sygn. akt WOIIB-OKK-KP-0054-431/2015 Poznan, dnia 22 grudnia 2015 r.

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw
oraz inzynieréw budownictwa (tekst jednolity: Dz.U. z 2014 r. poz. 1946) i art. 12 ust. 1 pkt 1, art.12 ust. 2, 3, 4
i4c pkt 1 oraz art. 13 ust 1, 2 i 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst
jednolity: Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z pdzn. zm.) oraz § 12 ust | rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju
z dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie ( Dz. U. 2014 r. poz.
1278) po ustaleniu, ze zostaly spelnione warunki w zakresie przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu
egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem pozytywnym

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Michal Formaniak

magister inzynier
kierunek: Budownictwo
urodzony dnia 05 listopada 1986 r. we Wrzes$ni

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0266/POOK/15

do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwiazku z uwzglednieniem w calosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
1. Podstawa do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie stanowi wpis do centralnego rejestru
Glownego Inspektora Nadzoru Budowlanego oraz wpis na list¢ czlonkow wiasciwej izby samorzadu zawodowego.
2. Od ninigjszej decyzji stuzy odwotanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Wielkopolskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w Poznaniu
w terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Przewodniczacy .
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

/7 el 2

prof. dr hab. inz. Wiestaw Buczkowski




Na podstawie art.12 ust.l pkt 1 i 5 ustawy Prawo budowlane Pan Michal Formaniak

jest upowazniony w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej do:

- projektowania, sprawdzania projektoéw budowlanych w specjalnosci obj¢tej niniejszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektow budowlanych

bez ograniczen.

Zgodnie z § 12 wust.l rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie niniejsze
uprawnienia upowazniaja do projektowania konstrukcji obiektu.

Na podstawie § 10 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju =z dnia
11 wrzesnia 2014 r. sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,
uprawnienia budowlane do projektowania w odpowiedniej specjalnosci uprawniaja
do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu w zakresie danej specjalnosci.

Sktad orzekajacy
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej

Czlonek Komisji — dr inz. Daniel Pawlicki:...... XVl LA A

Otrzymuja:
1. Pan Michat Formaniak
61-131 Poznan, ul. Katowicka 65C/6
2.0kregowa Rada Izby
3.Gléwny Inspektor Nadzoru
Budowlanego
4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-TRJ-XK6-HB4 *

Pan Michat Férmaniak o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0090/13

adres zamieszkania m. Szamarzewo 27, 62-305 Sokolniki

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-20 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




WIELKOPOLSKA
OKREGOWA
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INZYNIEROW
BUDOWNICTWA

ORREGUWA KOMISIA KWALIFIKACYINA

svan, akt WOITR-O -k P-0054-20208/20049 Poenan, dnia 1) crerwes 2009 .

-

DECYZJA

MNa podstawie art. 24 ust. | pkt 2 ustawy 7 dnia 15 grodnia 2000 1. o samerzadach zawodowych architekiow,
inavnieriw hudownictwa oraz urbanistio (Dz.Ll 2 2000 r, Nr 5 poz, 42, 2 poen. 2mu) vart 12 ust 1 pkt |, at 12
ust. 3 04, art, 13 ust. | pke 1, oraz wst. 4, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipea 1994 r. Prawo budowlane
{Lekst jednolity: Dz UL 2 2006 1. Nr |56 poz, 1118 2 pozn, zm.) oraz § 17 ust | pkt | rozporzadzenia Ministra
[nfrasteuktury # doia 18 maja 2005 row sprawie samodzielnveh funkeji technicznveh w budownictwie (Dz. L1 Nr
Bty poz BI17) w awigzku 2 art. 5 ustawy Prawo bodowlane # dnia 28 lipea 2005 r o zmianie ustawy Prawo
budowlane oraz o amidnie nicktoryeh innyeh wustaw Dz, U Ne 163 poz, |5364)

decyzja Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB
otrzymuje

Pan
Jan Henryk Synoradzki

inEynier
kierunck: Budownictwo
uradzony daia 04 lutego 1976 . w Wagrowen

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
nr ewidencyjny WKP/0068/POOK/09

do projektowania hez ograniczen
w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej

UZASADNIENIE
W zwigzku 2 uwzglednieniem woealodel zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a, odstepuje sig
ol nzasadnienia decvzji. Zakres nadanveh uprawnich budewlanych wskazano na odwrocie decyeji.

Pouezenic
I Pendstany Ao wykonywiria samodzdelnyeh fanke)i technicenyel w budownictwie stanowi wpis die centiabnegy nejesti
Cilinwnego Inspektors Nadzorn Bodowlinegi oz wisia ni lste celonkow whiciwe] izby samorapdo cawodowegn,
200 nmiggsse) decyzg shizy odwolonie de Krajower konusji Kwalifikacyjnel Polskie] lzhy Inryvoierow
Budownictwa w Warszawie. za posrednictwem Wielkopolskie) Okrgeowey Leby [nevnierdw Budownictwan w Posnaniu
woterminie 14 dni od daty jej dorgezenia,

Sklad oreckajgey
Okrggowej Komisji kwalilikdeying

Preewodniceaey - drinz, Daniel Pawlicki;
Crlonek Komisii - drinz, Andize] Barczviskin. .. |,

1
!
Crzlonek Komisji - mgr ing, Szezepan Mikurendal.,.......... [




Na podstawie art. 12 ust. 1 pkt |15 ustawy Prawo budowlane Pan Jan, Henryk Synoradzki

jest upowazniony w specjalnosei konstrukeyjno-budowlane) do:

- projeklowania, sprawdzania projektow budowlanyeh w specjalnosci objete] ninicjszymi
uprawnieniami i sprawowania nadzoru autorskiego,

- sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych

bez ograniczen.

Zpodnie 2 § 17 ust.l pkt 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w
sprawie  samodzielnych funkeji  technicznych w  budownictwie niniejsze uprawnienia
upowazniajg do sporzadzania projektu architektoniczno-budowlanego w odniesieniu do
konstrukeji ohickiu

Na podstawie § 3 ust. | rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury 2 doia 18 maga 2005 row
sprawie samocdzielnyeh funkeji technicznych w budownictwie, uprawnienia do projektowania
bez ograniczen stanowia podstawe do sporzadzania projektow zagospodarowania deialki |
terenu w wiw specjalnoscei.

Nini¢jsze uprawnienia nie obejmuja obiektow 1 robot budowlanyeh wyszezepalnionyeh
wo§ I8, § 19§20, § 211§ 22 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maju 2005 1.

PRZEWODNICZACY
Okrggowej Komisji Kwalifi cyjnej

| \ /T A
| 1 ] !'I.' ! -|.
dr it J")l.-mie! Pawlicki

lrzvmugg;

I. Pan Jan, Henryk Synoradzki
62-100 Wagrowiee, ul, Jezvka 3/

2.0kregowa Rada lzby

J.Glawny Inspektor Nadzoru
Budowlancgo

4.a/a
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

WKP-FSY-SXY-SDW *

Pan Jan Henryk Synoradzki o numerze ewidencyjnym WKP/BO/0106/07

adres zamieszkania ul. Wiosenna 21, 62-100 Wagrowiec

jest cztonkiem Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-04-01 do 2024-03-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-03-21 roku przez:

Andrzej Kulesa, Przewodniczacy Rady Wielkopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.)

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.




