PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ jm. [ Poszcz. | Razem
1 Roboty przygotowawcze
1|KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa drogi w terenie pa-  |km
d.1/0119-04 gorkowatym lub podgorskim
0.22 km 0.220
RAZEM 0.220
2 Jezdnia
2|KNR 2-01 Mechaniczne usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o ér. grubosci 30 cm |m?2
d.2{0126-01
0126-02
analogia
0.5*220 m?2 110.000
RAZEM 110.000
3|KNR 2-01 Wywoz humusu - zatadowanie koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.2|0206-02 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 5 km
33 m3 33.000
RAZEM 33.000
4/KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
0.5*220 m?2 110.000
RAZEM 110.000
5|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego stabilizowanego cementem C1,5/2<4 MPa - |m2
d.2|0115-07 grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 30 cm
0115-08
analogia
0.5*220 m?2 110.000
RAZEM 110.000
6|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.2|0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
1.22%(2.5*220+29) m?2 706.380
RAZEM 706.380
7|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mechanicz- |m2
d.2|0114-07 nie - $rednia grubo$¢ po zageszczeniu 12 cm
0114-08
1.22%(2.5*220+29) m?2 706.380
RAZEM 706.380
8|KNR 2-31 Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m?2
d.2{1004-07
1.02%(2.5*220+29)+1.1*(2.5*220+29) m?2 1227.480
RAZEM 1227.480
9|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC16W - warstwa wigzaca asfaltowa - gru- |m2
d.2|0310-01 bos¢ po zageszczeniu 4 cm
1.08%(2.5*220+29) m?2 625.320
RAZEM 625.320
10|KNR 2-31 Nawierzchnia z betonu asfaltowego AC11S - warstwa $cieralna asfaltowa - gru- |m2
d.2|0310-05 bos¢ po zageszczeniu 3 cm
2.5*220+29 m?2 579.000
RAZEM 579.000
3 Pobocza
11|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.3|/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
2%0.5*220+2*0.5*6 m?2 226.000
RAZEM 226.000
12|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m?2
d.3|0204-05 nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu do 19 cm
0204-06
2%0.5*220+2*0.5*6 m?2 226.000
RAZEM 226.000
4 Dowiazanie zjazdéw
13|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3 w m3
d.4|0206-02 gruncie kat. I-1ll z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-03 legtos¢ 5 km
5 m3 5.000
RAZEM 5.000
14|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne na- |m?2
d.4|/0103-04 wierzchni w gruncie kat. I-IV
4*10 m?2 40.000
RAZEM 40.000
15|KNR 2-31 Nawierzchnia z kruszywa tamanego 0/31,5 mm C90/3 stabilizowanego mecha- |m?2
d.4|0204-05 nicznie - grubo$¢ po zageszczeniu 20 cm
0204-06
4*10 m?2 40.000
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