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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAZ-C5B-EPV-VYR *

Pan WOIJCIECH BtASZCZAK o numerze ewidencyjnym MAZ/B0/3301/01
adres zamieszkania ul. BATALIONU PARASOL 76, 09-410 PtOCK

jest cztonkiem Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2019-01-01 do 2019-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2018-11-23 roku przez:

Roman Lulis, Przewodniczacy Rady Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzesnia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sa
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wtasnorecznymi.)

* Weryfikacjg poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzic za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskie] Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiaéciwe] Okregowej Izhy Inzynierdw

Budownictwa.
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Mazowiecka Okregowa Izba Inzynieréw Budownictwa Warszawa, dnia 28 czerwca 2018 r.
Okr¢gowa Komisja Kwalifikacyjna
sygn. akt. MAZ/7131/414/17/18/K

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych
architektéw oraz inzynieréw budownictwa (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r., poz. 1725) i art. 12 ust. 1 pkt
1i5,ust. 2,3i4cpkt1,art. 13 ust. 114, art. 14 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo
budowlane (tekst jedn.: Dz.U. z 2017 r., poz. 1332) oraz § 10 i § 12 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury i Rozwoju z dnia 11 wrzesnia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych
w budownictwie (Dz.U. poz. 1278), po ustaleniu, Ze zostaly spehione warunki w zakresie
przygotowania zawodowego oraz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym

Pan mgr inz. Wojciech Maciej Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18

do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

UZASADNIENIE

W zwigzku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje sie
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.
Pouczenie

Od niniejszej decyzji shuizy odwofanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej lzby Inzynierow
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Mazowieckiej Okregowej
Izby Inzynierow Budownictwa w terminie 14 dni od daty jej doreczenia.

Zgodnie z trescia art. 127a ustawy Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257 £.j.):

§ 1. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania strona moze zrzec si¢ prawa do wniesienia odwolania
wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat decyzje.

§ 2. Z dniem dorgczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ praw do waiesienia
odwolania przez ostatnig ze stron postgpowania, decyzja staje si¢ ostateczna prawomocna.

W przypadku zlozenia przez strong o$wiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do odwolania od decyzji (okreslonego
W § 2) stronie nie przystuguje prawo do odwotania sig ani skargi do sadu administracyjnego.

Sklad orzekajacy OqugowejKoy(waﬁﬁkacyjnej:
i

dr hab. inz. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.

mgr ini. Irena Churska

mgr inz, Krzysztof Karol Booss
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Uprawnienia budowlane nadane

Panu mgr inz. Wojciechowi Maciejowi Blaszczak
ur. dnia 23 lutego 1961 roku w Winnicy

numer ewidencyjny MAZ/0465/PBKb/18
do projektowania
w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej
bez ograniczen

upowazniaja do:
L. w specjalnosci konstrukeyjno-budowlanej do:
1) projektowania, sprawdzania projektéw architektoniczno-budowlanych i sprawowania nadzoru
autorskiego,
2) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych,
w odniesieniu do konstrukeji obiektu;
II. w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej, do sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub

terenu.

Sklad orzekajacy Okre¢gowej Komisji Kwalifikacyjnej:
dr hab. inZ. Eugeniusz Koda, prof. nadzw.
mgr inZ. Irena Churska

mgr inZ. Krzysztof Karol Booss

Otrzymujg:

1. Wnioskodawca

2. Okrggowa Rada Mazowieckiej Okregowej Izby Inzynieréw Budowniciwa
3. Giowny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4. a/a
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Opis techniczny

1.PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejsze opracowanie wykonano na podstawie zlecenia Gminy Plocka.
Ponadto podstawe opracowania stanowia:

-Mapa do celow Projektowych

-Uzgodnienia z Inwestorem

-Przepisy i normy branzowe

2.ZAKRES OPRACOWANIA

Zakres opracowania obejmuje projekt dla budowy dwoch zbiornikéw na bezoodptywowych na
potrzeby projektowanej toalety oraz istniejacego budynku kaplicy z pomieszczeniami biurowymi na
terenic Cmentarza Komunalnego w Plocku przy ul. Bielskiej. Projektowana inwestycja umieszczona
bedzie  na dzialce nr ew.5. Zbiornik o poj. 5m3 zlokalizowany bedzie przy istniejacym budynku
garazowym 1 projektowanej toalecie kontenerowej. Zbiornik o poj. 3m3 z tworzywa sztucznego
zlokalizowany bedzie przy istniejacej kaplicy. Zbiornik przy kaplicy zlokalizowany bedzie od strony
budynku gdzie nie sa wystgpuja pomieszczenia przeznaczone na staly pobyt ludzi.

3.0GOLNY OPIS ZBIORNIKOW

Scieki sanitarne z projektowanej toalety kontenerowej dwustanowiskowej odprowadzone zostanq do
projektowanego zbiornika zelbetowego prefabrykowanego bezodptywowego o pojemnosci 5 m’

Scieki sanitarne z budynku Kaplicy Cmentarnej odprowadzonc zostang do projektowanego zblomlka
bezodplywowego typowego z tworzywa o pojemnosci 3 m’

4. ROZWIAZANIA TECHNICZNE

4.1Roboty ziemne

Wykopy pod zbiommiki ~ wykona¢ mechanicznie oraz recznie. Zastosowaé wykopy o $cianach
pionowych. Sciany wykopow obudowaé za pomocg deskowania pelnego lub wypraskami stalowymi wg
technologii bedacej w dyspozycji wykonawcy.

W przypadku wystapienia wody gruntowej, czyli wykonywania prac ponizej rzednej zwierciadta
statycznego wody gruntowej, wykopy nalezy odwadnia¢ za pomocg sprzetu mechanicznego, saczkow,
iglofiltrow lub mato srednicowych studni wierconych podlaczonych do pompy prézniowej. Zabrania sie
pompowania wody bezposrednio z wykopu, poniewaz doprowadza to do rozluznienia gruntéw w
podtozu w wyniku dziatania cisnienia sptywowego. Wode z wykopu nalezy odprowadzaé
tymczasowymi rurociggami do odbiornika wody. Przez caly czas prowadzenia robot nie nalezy dopuscié
do zatrzymania pracy pompy oraz wlewania si¢ wody gruntowej do wykopu. Iloéé igtofiltrow, ich
rozstaw, glgbokos¢ zapuszczania oraz ilo$¢ pracujacych agregatéw pompowych pracujacych
Jednoczesnie nalezy dostosowac do rzeczywistych warunkéw na budowie.

Przed przystapieniem do montazu zbiornikéw nalezy wyréwnaé i oczysci¢ dno wykopu z kamieni,
korzeni, itp. Zbiorniki ~ zasypywaé gruntem rodzimym z zaggszczaniem co 30 cm ubijakiem
pneumatycznym do przewidziane] rzednej terenu Wymagany stopien zaggszczenia wynosi 90%
zmodyfikowanej wartosci Proctora. Nadmiar gruntu wywie$é na miejsce wskazane przez Inwestora, a
teren doprowadzi¢ do stanu sprzed robét.

Roboty ziemne i zabezpieczenie $cian wykopdw prowadzi¢ zgodnie z obowiazujacymi przepisami BHP.
4.2 Opis zbiornikéw bezodplywowych

Dla odprowadzenia $ciekow sanitarnych z prO]ekIOdeeJ toalety kontenerowej dwustanowiskowe;j
zaprojektowano zbiornik bezodptywowy ZB1 o poj. Sm’.Jest to zbiornik zelbetowy prefabrykowany w
wykonaniu dla klasy obciazenia D400. Zbiornik posiada wymiary zewnetrzne:

« L
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- wysokos¢ 1,35m Ll et
Zbiornik wyposazony bedzie w kominek wlazowy o $rednicy [1500. Ze wzgl@du na lokalizacje
zbiornika bezodplywowego w terenie utwardzonym, nalezy wykonaé¢ zwieficzenic w klasie D400, z
wykorzystaniem pierscienia odciazajacego pod wilaz 1625 kl. D400. Przewdd wentylacji zbiornika
bezodptywowego nalezy wyprowadzi¢ ponad dach sasiadujacego budynku i zakonczyé wywiewka
kanalizacyjng fil10PVC. Odcinek poziomy przewodu wentylacji nalezy zabezpieczy¢ rura ochronna
stalowa o Srednicy dn200, zabezpieczona antykorozyjnie.
Dla odprowadzema SciekOw sanitarnych z Kaplicy Cmentarnej zaprojektowano zbiornik bezodptywowy
ZB2 o poj. 3m’.Jest to zbiornik wykonany z laminatu poliestrowo-szklanego (GRP) z dodatkiem
wypelniaczy. Zbiornik posiada wymiary zewnetrzne:
- dtugosé 2,07m
- szerokosc 1,6m
- wysokosé 1,75m
Zbiornik wyposazony bedzie w kominek wlazowy o srednicy fi600. Ze wzgledu na lokalizacje zbiornika
bezodplywowego w terenie utwardzonym, nalezy wykona¢ zwienczenie w klasie D400, z
wykorzystaniem rury teleskopowej z wlazem 1625 kl. D400.

5. OPINIA I PROJEKT GEOTECHNICZNY
5.1 OPINIA GEOTECHNICZNA
a. Podstawa opracowania
Niniejsza opinia geotechniczna sporzgdzona zostata zgodnie z:
- ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. Nr 243, poz. 1623 z p6zn. zm.),
- rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w
sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektow budowlanych (Dz. U. z 27 kwietnia
2012 r., poz. 463)
b. Charakterystyka obiektu budowlanego i obszaru analizy geotechnicznej —w oparciu o Dokumentacje
badan podtoza gruntowego -zal. do opisu technicznego
¢ Ustalenie kategorii geotechnicznej obiektu
Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 27 kwietnia
2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obicktéw budowlanych,
projektowany obiekt (obiekty) ktérych gtgbokos¢ posadowienia nie bedzie przekraczaé 120cm:
-zbiorniki bezodplywowe na nieczystosci ciekle o poj.3 i 5 m3
zalicza si¢ do Il kategorii geotechnicznej.
5.2 PROJEKT GEOTECHNICZNY
5.2.1 opis wykonanych prac
1. Prace geodezyjne
Punkty badawcze wytyczono metoda domiaréw prostokatnych, w nawiazaniu do istniejacych
w terenie szczegotow sytuacyjnych, wg mapy w skali 1:500, ktérg dostarczyl Zleceniodawca.
Rzedne wysokosciowe sondowan uzyskano droga niwelacji technicznej, dowiazanej do reperow
roboczych — trwatych elementéw zagospodarowania terenu, pokazanych i opisanych na mapie.
2. Badania polowe
Zakres badan terenowych zostal okreslony przez Projektanta i obejmowal wykonanie 2 wierceni do
glebokosci od 3,0m. Podczas wiercenia prowadzono badania makroskopowe gruntéw, pomiary
wody gruntowej oraz pobrano probki gruntéw do badan laboratoryjnych. Dla probek piaskow
wykonano analizy sktadu granulometrycznego metoda sitowa, natomiast probki torfu
zbadano pod katem zawartosci czgsci organicznych ( metoda wyzarzania ).
5.2.2 Budowa geologiczna
Wg. zalaczonej dokumentacji badan podloza gruntowego
5.2.3 Wnioski - geotechniczne uwarunkowania realizacji inwestycji ~w zakresie projektu
geotechnicznego:
A. Projektowane zbiorniki , zaliczono do II kategorii geotechniczne;j,
B.W przypadku natrafienia w dnie wykopu na lokalne nasypy niebudowlane, nalezy je wybraé i zastapi¢
zageszezong podsypka z pospotki. Pospotka zagescié do wskaznika zageszezenia -0,96
=2k
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C. W przypadku koniecznosci okresowego obnizenia poziomu wody nalezy_to zrobié. _przy pomocy
igtofiltréw. ,‘mﬂ otock, pi, Stary Rynek 1

D. Udokumentowane, geotechniczne warunki posadowienia w obszarze lokal'r/aql projektowanych
obiektow budowlanych nic bgda ulegaly zmianie podczas jego budowy i eksploatacji, w stopniu
zmieniajacym przyjety na etapic projektowania sposéb posadawiania. Warunkiem powyzszego jest
przestrzeganie zasad bezpiecznego prowadzenia robot ziemnych, zwiazanych przede wszystkim z
zabezpieczeniem statecznosci $cian wykopow i prowadzonym odwodnieniem budowlanym.

E. W obszarze dokumentowanym nie zachodza aktywne procesy geodynamiczne, zwiazane z
obecnoscig skarp 1 zapadlisk oraz czynnikow antropogenicznych.

F. Projektowane obiekty budowlane beda monitorowane w zakresie osiadan 1 stabilnosci konstrukeji,
zarowno podczas jego budowy jak i eksploatacji. Nie przewiduje si¢ prowadzenia zadnego innego
monitoringu.

5.2.4 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA O POJ 5M3

SZKIC ZBIORNIKA

i i
| |
! | 7
i i E
i |
| |
1 2 G
+ Sk
4 3 &R
b 2,40 3
j’# B=2.40 :'F
V=696 m3
GEOMETRIA FUNDAMENTU
Wymiary

Zbiornik zelbetowy
B=240m L=200m H=145m
Bs=240m L;=2,00m e=0,00m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=145m Duyin=145m
Brak wody gruntowej w zasypce

OPIS PODLOZA

Szkic uwarstwienia podioza:
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Zestawienie warstw podloza
gruntu hiona |[/m’] I Pa| la] 1]
piaszczyste
piaszczyste

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obcigzen obliczeniowych:
. | Nm| ] Nm | a/m]|
rwale

DANE MATERIALOWE

Zasypka:

Cigzar objetosciowy: 20,0 kN/m’

Wspotezynniki obeigzenia:  Ugpin = 0,90; U pa = 1,20

ZALOZENIA

Wspolezynniki korekeyjne oporu granicznego podtoza:
- dla nosnosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla stateczno$ci na obrot m = 0,72
Wspolczynnik ksztattu przy wplywie zaglebienia na nosnosé podloza: I = 1,50
Wspolczynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: £= 0,50
Wspotezynniki redukcji spojnosei:
- przy sprawdzaniu przesuniecia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku (0=1,00)
Stosunek wartosci obe. obliczeniowych N do warto$ci obe. charakterystycznych Ny N/N, = 1,20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z = 1,80 m
Obliczeniowy opdr graniczny podloza Qp = 5950,9 kN
N:=606,6 kN < m-Qp=0,81:5950,9 kN =4820,3 kN (12,6%)
Nosnos¢ (statecznosc) podloza z uwagi na przesunigcie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1

-4 -
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Decyduje no$nos¢ w poziomie: posadowienia Wydrial Romo ‘arcze) Miasta

Obliczeniowy opor graniczny podloza Qs = 156,6 kN L
T,=0,0kN < m-Qp=0,72156,6 kN = 112,7 kN (0,0%) w;_h o, b R ;”1
Stateczno$¢ na obrot: e
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Myp 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Mg 2.3 = 346,00 kNm
M, =0,00 kNm < m-M,=0,72-346,0 kNm = 249,1 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= (0,08 cm, wtorne s'=
s=0,15cm < s40p = 1,00 cm (14,8%)

0,07 cm, catkowite s = 0,15 ¢cm

5.2.5 OBLICZENIA KONSTRUKCYJNE DLA ZBIORNIKA O POJ 3M3

SZKIC ZBIORNIKA
T _/1# _______ T T /L ***** T
1 | R
| |
i i
| |
| |
| | :
| | i
i i
! |
! !
| [
1 2 4
o|3
+ Q<
4 3 *%
M, 2,05 0,01
;{, B=2,07 :.,
V=662m3
GEOMETRIA
Wymiary Typ: ZBIORNIK

B=207m L=160m H=200m
B;=205m Li=1,60m e=000m e =0,00m

Posadowienie fundamentu:
D=2,00m Dpy=2,00m
Brak wody gruntowej w zasypce

1
n
1
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Szkic uwarstwienia podtoza: e

-400 Plock, pl. Stary Rynek |
z[m] %

—=|-2,00

1,80

———————————————————————————— 4,80

Zestawienie warstw podtoza

gruntu niona  y/m’] I Pa| la] n|

biaszczyste

biaszczyste

OBCIAZENIA FUNDAMENTU

Kombinacje obeigzen obliczeniowych:
: ] Nm| ] Nm| a/m]

rwale

DANE MATERIALOWE

Zasypka:
Ciezar objetosciowy: 20,0 kKN/m’
Wspotezynniki obcigzenia:  Uppin = 0,90; g max = 1,20

>

ZALOZENIA

Wspolezynniki korekcyjne oporu granicznego podioza:
- dla nos$nosci pionowej m = 0,81
- dla statecznosci fundamentu na przesuniecie m = 0,72
- dla statecznosci na obrot m = 0,72
Wspolczynnik ksztattu przy wplywie zaglebienia na nosnos¢ podtoza: [ = 1,50
Wspélezynnik tarcia gruntu o podstawe fundamentu: £= 0,50
Wspotezynniki redukcji spojnosci:
- przy sprawdzaniu przesunigcia: 0,50
Czas trwania robot: powyzej 1 roku ([1=1,00)
Stosunek wartosci obc. obliczeniowych N do wartosci obe. chamkterystycmvch Ni N/Nx=1.20

WYNIKI-PROJEKTOWANIE
WARUNKI STANOW GRANICZNYCH PODLOZA wg PN-81/B-03020

Nosnos¢ pionowa podloza:
Decyduje: kombinacja nr |
Decyduje nosnos¢ w poziomie: z= 1,80 m

il



URZAD MIASTA PLOCKA
Obliczeniowy opér graniczny podtoza Qpy = 47175 kN WHER Romvay: ' PRim oK AN
N, =469,6 KN < mQn=0,81"4717,5kN=38212kN (12,3%)
Nosnosc¢ (statecznos¢) podloza z uwagi na przesuniecie poziome:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje nosno$¢ w poziomie: posadowienia fundamentu
Obliczeniowy op6r graniczny podtoza Q= 116,5 kN
T =0,0kN < mQg=0,72-116,5 kN = 83,9 kN (0,0%)
Statecznos$¢ fundamentu na obrot:
Decyduje: kombinacja nr 1
Decyduje moment wywracajacy Mop 2.3 = 0,00 kKNm, moment utrzymujacy Myg 2.3 = 235,03 kNm
M, = 0,00 kNm < m-M,=0,72-235,0 kNm = 169,2 kNm (0,0%)
Osiadanie:
Decyduje: kombinacja nr 1
Osiadanie pierwotne s'= 0,07 cm, wtorne s"= 0,09 cm, catkowite s = 0,16 cm
s=0,16 cm < s40p = 1,00 cm (16,1%)

- B WiAney

Yo Rumial 1

Plock, pi. Stary Rynek |
ok

6. UWAGI

Catos¢ robot nalezy wykona¢ zgodnie z:

-Wymagania techniczne COBRTI INSTAL Zeszyt 9. WARUNKI TECHNICZNE WYKONANIA 1
ODBIORU INSTALACII SIECI KANALIZACYINYCH Wydawca: INSTAL; Rok wydania: wyd. I,
wrzesien 2003 .

-Rozp. MP 1 PS z dn. 26.09.1997r. (Dz.U. 1997 Nr 129 poz.844, zm. Dz.U.2002 Nr 91 poz.811) w
sprawie ogolnych przepisow bhp.

-PN-B-10736:1999 - Roboty ziemne. Wykopy otwarte dla przewodéow wodociagowych i
kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

Przed zasypaniem przewody zinwentaryzowaé geodezyjnie.




