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I. Informacje ogolne

1. Podstawa i cel opracowania dokumentaciji

1. Zlecenie Rzeczoznawcy Budowlanego Wojciechaz8teaka, 09-410 Ptock, ul. Batalionu
Parasol 76.

2. Rozporzdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospoddkrskiej z dnia 25 kwie-
tnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicarwarunkow posadawiania obiektéw budo-
wlanych (Dz. U. z 2012 r., poz. 463).

3. Normy:

- PN-81/B-03020: Grunty budowlane. Posadowi&ezpdrednie budowli.
Obliczenia statyczne i projektowanie.

- PN-B-04452 Geotechnika. Badania polowe.

- PN-EN 1997-1: Eurokod 7: Projektowanie gebteczne - Cgs¢ 1: Zasady ogolne,

- PN-EN 1997-2: Eurokod 7. Projektowanie gebteczne - Cgs¢ 2: Rozpoznanie i bada-
nie podtga gruntowego.

Celem dokumentowanych prac badawczych byimopaanie i udokumentowanie pod
wzgledem geotechnicznym gruntowego pa@dtobudowlanego, w obszarze projektowanej
inwestycji (opis w rozdzialé.2.) oraz przedstawienie ogolnych uwarunkawaojektowych
I wykonawczych dla realizacji zadania.

W szczegblnéci celem prac byto:

- potozenia i przebiegu warstw geotechnicznych,

- rodzaju i stanu gruntéw w podio oraz parametréw fizyczno-mechanicznych gruntéw,
- poziomow wody gruntowej z prognpiej ewentualnych walia

- geotechnicznych warunkéw posadowienia projektgwhrobiektow.

2. Ogolna charakterystyka obszaru bada n i projektowanej inwestycji

Obszarem badabyto istniepce podiae gruntowe, do gbokadsci 3,0 m poniej powie-
rzchni terenu (ppt.), w dwoch miejscach wskazamyez Zleceniodaveg na dz. nr ewid. 5,
na terenie Cmentarza Komunalnego w Ptocku, pray @ielskiej 66.

Projektowana jest toaleta publiczna, wolnagtaj kontenerowa, dwustanowiskowa, prefabry-
kowana, przeznaczona do motutana miejscu posadowienia. Wymiary toalety publezn
dtugas¢ — 3,90 m, szerokd — 2,46 m i wysokéci — 3,05 m. Toaleta przystosowangbie
dla os6b niepetnosprawnych. Toaleta posadowigdaie na fundamencigelbetowym w for-
mie ptyty, o grubéci 20 cm, wylewanej na warstwie chudego betonudsgpki piaskowej.
Poziom posadowienia ptytselbetowej - 0,425 m ppt. Na fundamencie malykon& izo-
lacje ze styropianu o gruldoi 5 cm, z dodatkiersrodkéw hydrofobowych, zamketego
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po obwodzie kabiny kosikbrukows o grubdci 6 cm lub izolagj zabetonowa Konstrukcg
podtogi ustawd na kostce lub betonie.

Po posadowieniu obiektu na ptycie, pionowe kydme ptyty oraz ramy stalowej obiektu
nalezy ocieplic warstwg styropianu o grubii 4 cm, z dodatkierdrodkow hydrofobowych.
Scieki sanitarne z toalety publicznej odprowadzaeds lwo szczelnego, prefabrykowanego,
zelbetowego zbiornika (szamba), o pojesti® nt, zlokalizowanego przy toalecie, posado-
wionego na gibokasci ok. 2,20 m ppt.

Drugie szambo zamontowanedzie na potrzeby budynku kaplicy. Pojeréh8 nt, materiat

- tworzywo sztuczne, posadowienie nebgikasci ok. 1,5-1,6 m ppt.

Il. Opis wykonanych prac

1. Prace geodezyjne

Punkty badawcze wytyczono mejadbmiarow prostoktnych, w nawazaniu do istniej-
cych w terenie szczeg6tow sytuacyjnych, wg mapykalisl:500, ktég dostarczyt Zlecenio-
dawca. Rzdne wysokéciowe terenu w miejscach wykonanych widr¢esondowa uzyska-
no drog niwelacji technicznej, dowzanej do reperow roboczych - trwatych elementow
uzbrojenia terenu, oznaczonych i opisanych na mapie

2. Badania polowe

W ramach badapolowych, w dniu 12 marca 2019 r., wykonano dwaregnia - sondowa-
nia penetracyjne soadadzeniovwy SP-130 (wiercenig@ 133 mm), do gibokasci 3,0 m ppt.
Lokalizacg punktow badawczych pokazano na mapie dokumentgcygahcznik nr 2.

W trakcie wiercenia prowadzono badania makroskopgwmtow pobieranych z kdego
marszuswidra. Prowadzono rownie obserwacje obecloi i stabilizacji wody gruntowej
w wykonanym otworze badawczym.

Po zakaczeniu bada otwér po sondzie SP-130 zlikwidowano urobkiemazhowaniem
pierwotnego profilu litologicznego i ubiciem uroblwotworze.

3. Kameralne prace dokumentacyjne

Obgty analiz wybranych materiatow archiwalnych i wynikéw badaolowych oraz gra-
ficzne, obliczeniowe i tekstowe opracowanie dokutaen
Wykorzystano wymienione #@j materiaty:
[1] Wojskowa Mapa Topograficzna w skali 1:25000, arkis34-124-A-d (Ptock-plan
miasta). Sztab Generalny Wojska PolskiegazadaTopograficzny. Warszawa 1994 r.
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[2] Mapa w skali 1:500, dostarczona przez Zleceniogawc

- Kolorem czerwonym oznaczono mapy i plagyteudo opracowania za¢znikdéw graficznych
do niniejszej dokumentacji.

I1l. Budowa geologiczna

1. Litologia

W budowie geologicznej podia, do gtbokasci rozpoznanej wykonanym otworem ba-
dawczym, biog udziat utwory czwartorddowe holocéskie i plejstocéskie.

Holocen reprezentowany jest przez utwory nasypowe nie Wwiaie gliniasto-piaszczysto-
pylaste, z domieszkgruzu i humusu, o miszaci 0,5-0,7 m ppt.

Plejstocenw stropowej czsci profilu podiaze reprezentowane jest przez utwory zastoiskowe,
wyksztatcone w postaci mutkéw. Utwory te wystija do gkbokasci 0,8-1,4 m ppt. Ponej
mutkdw wystpuja gliny lodowcowe, ktére nie zostaty przewierconegdid3,0 m ppt.

2. Hydrogeologia

W obszarze dokumentowanych hada strefie przeprowadzonego rozpoznania paaito
wystepuje jeden poziom wodoloy. Tworz go srodglinowe laminy i przewarstwienia pias-
kow drobnoziarnistych, gromagtze wod o zwierciadle nagtym. Statyczne lustro wody z te-
go poziomu stabilizuje sina gkbokasci od 1,61 do 2,10 m ppt. (tj. nacdnej 105,43 -
105,64 m npm.- marzec 2019 r.).

Dokumentowany stan wod gruntowych agleizn& za zblzony do sredniego wielole-
tniego. Stany wysokie zwierciadta wody na tym teremog by¢ wyzsze od udokumento-
wanego o okoto 0,3-0,5 m.

Punktowy obraz budowy podi gruntowegow tym warunki wodne,przedstawiono
na karcie dokumentacyjnej wiefcesondowa badawczych - zatznik nr 4.

IV. Charakterystyka warunkdéw geotechnicznych

1. Geotechniczny opis gruntow

Wiercenie nr 1:
1.0,0-0,2 m ppt. Nasyp niebudowlafprasek gliniasty z piaskiem pylastym i humusemie-
ustalono parametréw wytrzymatowych.
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2. 0,2-0,5 m ppt. Nasyp niebudowlarglina piaszczysta z piaskiem drobnym, gruzem-i hu
musem/ - nie ustalono parametréw wytrzyndaiowych.

3.0,5-0,8 m ppt. Pyt piaszczystyvilgotny, mikkoplastyczny, o wartei usrednionej stopnia
plastycznéci | “? = 0,52 /grupa konsolidacyjr@ wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.
Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspétczynnik materia. = @,85)
- wilgotnos¢ naturalna - 21,5 %,

- gestas¢ objetosciowa — 2,02 trif,

- spojna¢ - 8,0 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 9,7,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 15,0 MPa.

4.0,8-1,2 m ppt. Glina piaszczystavilgotna, twardoplastyczna, o wasto usrednionej sto-
pnia plastycznéi | ®” = 0,22 /grupa konsolidacyjr, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.
Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspoétczynnik materiat. = ,90

- wilgotnos¢ naturalna - 14,0 %,

- gestaié objetosciowa — 2,16 tri,

- spojné¢ — 31,0 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 17,9,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 35,0 MPa.

5.1,2-1,8 m ppt. Glina piaszczystavilgotna, plastyczna, o wasm usrednionej stopnia pla-
styczndci 1.“” = 0,37 /grupa konsolidacyjri wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.
Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspotczynnik materiat. = ,90

- wilgotnos¢ naturalna - 17,0 %,

- gestas¢ objetosciowa — 2,10 trif,

- spojna¢ - 25,7 kPa,

- kat tarcia wewaetrznego — 15,0,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 24,5 MPa.

6. 1,8-3,0 m ppt. Glina piaszczystavilgotna, mgkkoplastyczna, o warfoi usrednionej sto-
pnia plastycznéi | ® = 0,52 /grupa konsolidacyjr, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.
Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspoétczynnik materiat. = ,90

- wilgotnos¢ naturalna - 21,0 %,

- gestaié objetosciowa — 2,04 tri,

- spojnaé¢ — 21,5 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 12,4,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 19,0 MPa.
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Wiercenie nr 2:
1. 0,0-0,2 m ppt. Nasyp niebudowlafpyt piaszczysty z piaskiem pylastym i humusemie-
ustalono parametréw wytrzymatowych.

2. 0,2-0,7 m ppt. Nasyp niebudowlayiasek drobny z glinpiaszczyst i humusem/ - nie
ustalono parametrow wytrzymatiowych.

3. 0,7-1,1 m ppt. Pyt wilgotny, plastyczny, o warfci usrednionej stopnia plastyczém
1.7 = 0,32 /grupa konsolidacyjr@ wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.

Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspoétczynnik materiat. = (0,85
- wilgotnos¢ naturalna - 23,5 %,

- gestaié objetosciowa — 2,03 trif,

- spojné¢ — 12,6 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 12,9,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 22,0 MPa.

4.1,1-1,4 m ppt. Glina pylasta na pograniczu pyllgotna, plastyczna, o waéad usrednio-
nej stopnia plastyczsoi I,“” = 0,42 /grupa konsolidacyjn@, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-
03020/.

Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspotczynnik materiat. = 0,85

- wilgotnos¢ naturalna - 25,5 %,

- gestas¢ objetosciowa — 1,98 trif,

- spojné¢ — 10,3 kPa,

- kat tarcia wewrtrznego — 11,3,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 18,0 MPa.

5.1,4-1,7 m ppt. Glina z laminami piasku drobnegmjedynczymi ziarnamiwiru — wilgo-
tna, mikkoplastyczna, o warfci usrednionej stopnia plastyczéwm |, “? = 0,52 /grupa konso-
lidacyjnaB, wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.

Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspoétczynnik materiat. = ,90

- wilgotnos¢ naturalna - 24,5 %,

- gestaié objetosciowa — 1,99 tri,

- spojna¢ - 21,5 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 12,4,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 19,0 MPa.

6.1,7-2,2 m ppt. Glina piaszczystavilgotna, plastyczna, o wasd usrednionej stopnia pla-
styczndci 1.“” = 0,32 /grupa konsolidacyjri wg p. 1.4.6 normy PN-81/B-03020/.
Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspotczynnik materiat. = 1,90
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- wilgotnos¢ naturalna - 16,0 %,

- gestaié objetosciowa — 2,12 tri,

- spojnaé¢ — 27,5 kPa,

- kat tarcia wewstrznego — 16,0,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 28,0 MPa.

7.2,2-3,0 m ppt. Glina piaszczysta z laminami piagkabnego wilgotna, plastyczna, o war-
tosci usrednionej stopnia plastyczém 1,*? = 0,47 /grupa konsolidacyjnB, wg p. 1.4.6
normy PN-81/B-03020/.

Parametry wytrzymakziowe - wartdci charakterystyczne (wspotczynnik materiat. = ,90

- wilgotnos¢ naturalna - 20,0 %,

- gestas¢ objetosciowa — 2,06 trif,

- spojnaé¢ — 22,7 kPa,

- kat tarcia wewagtrznego — 13,3,

- edometryczny modukisliwosci pierwotnej — 20,7 MPa.

Grunty spoiste majwtasnaci wysadzinowe i charakteryzupgic podatnécia na zmiany
(wzrost) wilgotndci, szczegodlnie w warunkach naruszenia ich natejadtruktury. Mog
wowczas ulegadestrukcji postaciowej i wytrzymaioiowe).

Obraz budowy podi@a gruntowego przedstawiono na karcie dokumentacyjiezcen i son-
dowax badawczych — zatznik 4.

2. Geotechniczne warunki posadowienia obiektu

Przeprowadzone badania padigruntowego pozwakapa ustalenie ogoélnych, geotechni-
cznych warunkéw posadowienia projektowanych obiekbaddowlanych.

1. Przy zaktadanym poziomie posadawiania szamba arpmjei 5 nT na gebokasci okoto

2,20 m ppt., w jego bezp@dnim podtau wystpia nastpujace grunty:

- gliny piaszczyste - wilgotne, plastyczne, o wéstaisrednionej stopnia plastyczém 1, =
0,47.

Zbiornik posadawianydulzie ponkej zwierciadta wody gruntowej, ktére w okresie peaizo-

nych bada stabilizowato sj na gkbokadsci 1,61 m ppt., tj. na eznej 105,64 m npm.

Nalezy sprawdzt warunek stateczgoi zbiornika z uwagi na wypor.

Przy zakltadanym poziomie posadawiania szamba onpmjei 3 nT na gkbokasci okoto

1,50-1,60 m ppt., w jego bezgwednim podiau wystpia nastpujace grunty:

- gliny piaszczyste - wilgotne, plastyczne, o wéstasrednionej stopnia plastyczém 1, =
0,37,
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- glebiej - gliny piaszczyste - wilgotne, akikoplastyczne, o warfci usrednionej stopnia pla-
stycznéci 1, ™ = 0,52.

Zbiornik posadawiany dalzie powyej zwierciadta wody gruntowej, ktére w okresie peew

dzonych badastabilizowato sj na gkbokasci 2,10 m ppt., tj. na ednej 105,43 m npm.

2. Ze wzgkdu na wysadzinows i lokalna podatné¢ na destruke wytrzymatagciowa
gruntéw spoistych, obecnych w dokumentowanym pagdtrace ziemne w tych gruntach
musz by¢ prowadzone ,na sucho”, tak aby nie spowoddwakorzystnych zmian w podta
fundamentow. Pownej podaje s uwagi i zalecenia, dotygze prowadzenia robét w gruntach
spoistych:

— gkebienie wykopdw sprgem mechanicznym w gruntach plastycznychgkkoplasty-
cznych zakaczy¢ okoto 0,2-0,3 m powiej projektowanego dna wykopu, a pozostawion
w dnie warstw ochronm wybrat bezpdrednio przed przyspieniem do fundamentowa-
nia, sprgtem przystosowanym do tego rodzaju prac, nie najasan struktury gruntu
wskutek nacisku i ruchusgjenic, kot, zbow tyzki koparki itp.,

wykopy chroné przed zalewaniem wodami opadowymi, a wpdchodzca z ewentual-
nych gczea w glinach zbieradrenaem roboczym, szczelnym dla piasku, prowadzonym
w dnie wykopu i odprowadéaa zewntrz,

otwartych wykopow nie wolno pozostawina diizszy okres, szczegodlnie zimowy, w cza-
sie ktérego mogtoby nagi¢ przemoczenie lub przemarzaie gruntéw (umowna gbo-
kas¢ przemarzania wynosi to, = 1,0 m),

wszystkie ewentualnie rozmoczone, przemateriindz naruszone partie gruntu wybra
narzdziami kcznymi i zasipi¢ chudym betonem.

3. Prace ziemne i fundamentowe zaleggosowadzé pod nadzorem geotechnicznym.
Dla zapewnienia wymagane] jadad robot ziemnych proponuje ¢sidokonanie ogidzin
oraz przeprowadzenie kontrolnych badgotechnicznych gruntow w wykopie.

4. Dokumentowane warunki geotechniczne w obszarzalilidcji projektowanych obiektow
budowlanych nie &da ulegaty zmianie podczas ich budowy, w stopniuen@acym przyg-

ty na etapie projektowania sposéb posadawianiauwkam powyszego jest ochrona grun-
tow wysokoplastycznych przed destrukeyytrzymataciowa, przestrzeganie zasad bezpie-
cznego prowadzenia robot ziemnych i fundamentowygeligzanych przede wszystkim z za-
bezpieczeniem stateczuwd scian wykopow, zabezpieczeniem wykopow przed zaléwvan
wodami opadowymi i roztopowymi, a tak wody i innymi substancjami z przy¢zanych
instalacji wodno-kanalizacyjnych.

Stupno, marzec 2019 .

O pracowanie chronione ustave prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. 2046 r., poz. 666).
Wszelkie zmiany bez zgody autora, oraz powieladiesgpnianie i wykorzystywanie przez osoby trzecie,
bez zgody wiziciela opracowania ZABRONIONE.



