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SPECYFIKACJA TECHNICZNA
WYKONANIA I ODBIORU ROBOT SANITARNYCH

WSTEP

Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem specyfikacji technicznej jest zbiér wymagan w zakresie sposobu wykonania
robot budowlanych przy budowie wewngtrznej instalacji c.o.oraz wewngtrznej instalacji
c.w.u. w zakresie wymiany istniejacego kominka na kominek z ptaszczem wodnym,
wymiany kotla gazowego oraz montazu pojemno$ciowego podgrzewacza c.w.u.

Zakres zastosowania specyfikacji

Specyfikacja winna by¢ wykorzystana przez Oferentow bioragcych udziat w przetargu na
realizacj¢ sieci 1 przylaczy sanitarnych oraz wewnetrznych instalacji sanitarnych objetych
projektem przetargowym.

Ogoblne wymagania dotyczace robot

Wszystkie roboty obj¢te Projektem nalezy wykona¢ wg ,,Warunkéw technicznych wykonania
1 odbioru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym
kierownictwem technicznym ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia
budowlane.

MATERIALY

Ogo6lne wymagania dotyczace materiatow:

Wszystkie materiaty zastosowane do realizacji robot powinny odpowiada¢ co do jakosci
wymogom wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy Prawo budowlane, wymaganiom Projektu i przedmiaru rob6t, wymaganiom
specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia i przyjetym w ofercie rozwigzaniom
technicznym. Na kazde zadanie Zamawiajacego (inspektora nadzoru) Wykonawca
obowigzany jest okaza¢ w stosunku do wskazanych materialow: certyfikat na znak
bezpieczenstwa, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskag Normg lub aprobatg
techniczng.

Wszystkie uzyte materiaty 1 urzadzenia muszg posiada¢ §wiadectwa dopuszczenia do obrotu i
stosowania w budownictwie, a przy ich stosowaniu musza by¢ spelnione zasady okreslone w
zalacznikach do tych dokumentow.

Materiaty eksponowane do wnetrza musza ponadto posiada¢ §wiadectwo dopuszczenia
Panstwowego Zaktadu Higieny.

SPRZET
Do wykonania robot nalezy zastosowac sprzet i maszyny wilasciwe dla danego rodzaju robot,
przy uwzglednieniu przecig¢tnej organizacji pracy.

"l:RANSPORT
Srodki transportu technologicznego i zewngtrznego winny by¢ dobrane przy uwzglednieniu
przecigtnej organizacji pracy i wynikac z projektu organizacji budowy.

WYKONANIE ROBOT

Ogoblne warunki wykonania robot

Wszystkie roboty nalezy wykona¢ wg ,,Warunkow technicznych wykonania i odbioru robot
budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, pod fachowym kierownictwem technicznym
ze strony osoby posiadajacej odpowiednie uprawnienia budowlane.



Wykonanie rob6t budowlanych przy budowie, przebudowie odcinka wewnetrznej instalacji
c.o. oraz instalacji c.w.u. w Nadle$niczowce — budynku mieszkalnego jednorodzinnego
Les$nictwo Bor, ul. Lesna Wola 15, 36-060 Glogéw Matopolski, dz. 3555

- KOD CPV 45000000-7  Roboty budowlane
- KOD CPV : 45331000-6 Instalacja co wraz z kotlownig

- Zgodnie z Projektem Wykonawczym

- Zgodnie z normami:

- PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogdlnego
zastosowania

- PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztattki. Wymagania i metody badan.

- PN-90/M-75003 Armatura instalacji centralnego ogrzewania - Ogélne wymagania 1

badania.

- PN-91/B-02420 Ogrzewnictwo. Odpowietrzanie instalacji ogrzewan wodnych.
Wymagania.

- PN-B-02424:1999 Rurociagi. Ksztalttki. Wymagania i metody badan.

- PN-EN 806-1:2005E Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cz¢s$¢

1: Postanowienia og6lne
- PN-EN 806-2:2005E Wymagania dotyczace wewnetrznych instalacji

wodociggowych do przesylu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Czgs¢

2: Projektowanie
- PN-EN 806-3:2005E Wymagania dotyczace wewngtrznych instalacji

wodociggowych do przesytu wody przeznaczonej do spozycia przez ludzi -- Cz¢s$¢

3: Wymiarowanie przewodow -- Metody uproszczone

Temperatura wody uktadu bedzie regulowana poprzez regulator pogodowy i zawor
regulacyjny. Uklad regulacyjny skladajacy si¢ z czujnika temperatury umieszczonych na
przewodzie zasilajagcym i zaworu mieszajgcego przy pompie obiegowe;.

W NADLESNICZOWCE - BUDYNKU MIESZKALNYM JEDNORODZINNYM LESNICTWO BOR
ul. LESNA WOLA 15, 36-060 GLOGOW MALOPOLSKI, DZ. NR 3555

OBSZAR ODDZIALYWANIA

Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke nr ewid. 3555 1 nie wykracza poza jej
granice. Projekt nie przewiduje ingerencji w istniejaca zabudowe.

Projektowane roboty budowlane nie zmieniajg zagospodarowania dziatki.

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACJI C.O

e Montaz kominka z ptaszczem wodnym o mocy 16kW np. firmy Defro typ Riva SM Short
wraz ze sterownikiem kominka; montaz kominka z drzwiczkami otwieranymi na prawo

e Montaz naczynia przeponowego otwartego o pojemnosci catkowitej min. 12,21

Montaz gazowego kotta kondensacyjnego z zamknigtg komora spalania o mocy 35kW

np. firmy Dedietrich typ MCR3 35T

Montaz naczynia wzbiorczego zamknigtego typ. Reflex NG35

Montaz pompy obiegu kominka ALPHA?2 25-40

Montaz pompy obiegu instalacji c.o. ALPHA2 25-60

Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 @15

Montaz instalacji c.0. z rur np. system Kan-Therm Steel @35x 1,5 - 34,0m

Montaz instalacji wodociggowej do r¢cznego uzupehiania wody w ztadzie

projektowanego kominka



e Montaz instalacji schtadzania woda biezaca wodociagowa przez awaryjng wezownice
wbudowang w wymienniku kominka

e Montaz instalacji wodociggowej do recznego uzupetniania wody w zladzie po stronie
instalacji c.o.

e Montaz armatury c.o. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni

PODSTAWOWY ZAKRES ROBOT - MONTAZ INSTALACJI WODOCIAGOWEJ

e Poziomy wymiennik c.w.u. o pojemnosci 140 1 zasilany z projektowanego kotta
gazowego. Wymiennik c.w.u. np. firmy Galmet typ SGW(L)X2 - 1401

e Montaz pompy obiegu c.w.u ALPHA?2 25-40

e Montaz naczynia wzbiorczego REFIX DD 8 oraz szybkozlacza

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 @15

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AL/PE-RT 32 x 2,5 - 10,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AlL/PE-RT 25 x 2,5 - 9,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,0 - 24,0m

e Montaz armatury c.w.u. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni

WEWNETRZNA INSTALACJA C.O.

Budynek jest dwukondygnacyjny. Powierzchnia zabudowy oraz powierzchnia catkowita
pozostaja bez zmian.

Temperatury ogrzewanych pomieszczen w budynkach przyjeto wg §134 pkt 2
Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkoéw
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 r. poz.
1422 z pdzniejszymi zmianami).

Wodng instalacje¢ c.o. zaprojektowano w ukltadzie pompowym, dwururowym, z naczyniem
wzbiorczym zamknigtym.

Obieg kominka z ptaszczem wodnym zaprojektowano w ukladzie otwartym z naczyniem
przeponowym otwartym o pojemnosci catkowitej min.12,21.

Zaprojektowano:

e Montaz kominka z ptaszczem wodnym o mocy 16kW np. firmy Defro typ Riva SM Short
wraz ze sterownikiem kominka; montaz kominka z drzwiczkami otwieranymi na prawo

e Montaz naczynia przeponowego otwartego o pojemnosci catkowitej min. 12,21

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 915

e Montaz pompy obiegu kominka ALPHA?2 25-40

e Montaz kryzy przeciw skroplinom

e Montaz instalacji schtadzania woda biezaca wodociagowa przez awaryjng wezownice
wbudowang w wymienniku kominka (termiczny zawor bezpieczenstwa + wezownica)

e Montaz instalacji wodociggowej do recznego uzupetniania wody w ztadzie
projektowanego kominka

e Sterownik z przepustnicg, czujnikiem termicznym

e Montaz gazowego kotta kondensacyjnego z zamknigtg komora spalania o mocy 35kW
np. firmy Dedietrich typ MCR3 35T

e Montaz naczynia wzbiorczego zamknig¢tego typ. Reflex NG35

e Montaz pompy obiegu instalacji c.o. ALPHA2 25-60

e Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 1915 @15

e Montaz instalacji wodociagowej do r¢cznego uzupehiania wody w ztadzie instalacji c.o.



ZASADA FUNKCJONOWANIA UKLADU
W przedmiotowym obiekcie beda funkcjonowaty trzy zrdédla ciepta dla potrzeb c.o. 1 c.w.u.:
- projektowany kominek z ptaszczem wodnym o mocy 16kW np. firmy Defro typ Riva SM Short
- projektowany gazowy kociot kondensacyjny z zamkni¢ta komora spalania o mocy 35kW
np. firmy Dedietrich typ MCR3 35T
- istniejgcy kociot na drewno firmy Defro

Uktady otwarte po stronie kominka i kotta na drewno be¢da potaczone z uktadem zamknigtym
po stronie instalacji c.o. 1 kotla gazowego istniejgcym wymiennikiem ptytowym. Sterowanie
uktadem za pomoca centralki sterujace;.

W przypadku chwilowego braku pradu kociot i kominek bedzie schtadzany woda biezaca z
instalacji wodociggowej przez awaryjng wezownicge wbudowang w wymienniku. W tym
czasie pompy oraz zawory bedg unieruchomione. Warto$¢ cisnienia w instalacji
wodociggowej musi wynosi¢ minimum 2 bar.

W budynku istniejg grzejniki stalowe ptytowe, profilowane.
Maksymalna temperatura robocza 110°C, max cis$nienie robocze 10 bar.

PRZEWODY

Istniejaca instalacja c.o0. wykonana jest w uktadzie zamknigtym, pompowym, dwururowym.
Zabezpieczenie istniejacej instalacji grzewczej przed wzrostem cis$nienia nastapi poprzez
zawory bezpieczenstwa a przejecie nadmiaru ztadu poprzez projektowane naczynie wzbiorcze
zamknigte.

W pomieszczeniu kottowni odcinki instalacji c.o. zaprojektowano z rur stalowych
ocynkowanych zewnetrznie taczonych za pomoca ztaczek zaprasowywanych np. system
Kan-Therm Steel.

W pomieszczeniu kottowni przewody instalacji c.o. prowadzone bedg po licu $cian lub pod
stropem parteru.

Przewody prowadzone pod stropem parteru mocowac do stropu za pomocg systemowych
podpdr wieszakowych lub do $cian za pomoca systemowych wspornikow.

Instalacja bedzie odpowietrzana za pomocg istniejacych grzejnikowych zaworow
odpowietrzajacych i automatycznych zawordw odpowietrzajacych zlokalizowanych w
najwyzszych punktach instalacji.

Przed wykonaniem instalacji nalezy ustali¢ wysoko$¢ na jakiej prowadzone begda przewody.
Przewody nalezy prowadzi¢ tak, aby umozliwi¢ ich kompensacje cieplng. Podejscia pod
piony wykonywac z zastosowaniem ramienia kompensacyjnego.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie izolacja odporng na temperature 100°C
1 wspotczynniku przewodnosci cieplnej 0,035 W/mK. Grubos¢ izolacji wg ponizszej tabelki:

Lp. | Rodzaj przewodu lub komponentu Minimalna grubos$¢ izolacji cieplnej
(materiat 0,035 W/(m - K)"

1 Srednica wewnetrzna do 22 mm 20 mm

2 Srednica wewnetrzna od 22 do 35 mm 30 mm

Preferowana izolacja prefabrykowana ze spienionej pianki polietylenowej w ptaszczu
ochronnym z foli np. FRZ firmy THERMAFLEX — dla §rednic ponizej DN32 Izolacje wykona¢
zgodnie z normg PN-B-02421:2000.



WEWNETRZNA INSTALACJA WODY ZIMNEJ ORAZ CIEPLE] WODY UZYTKOWEJ

Dla instalacji wodociggowej zaprojektowano :

e Poziomy wymiennik c.w.u. o pojemnosci 140 1 zasilany z projektowanego kotta

gazowego. Wymiennik c.w.u. np. firmy Galmet typ SGW(L)X2 - 1401

Montaz pompy obiegu c.w.u ALPHA2 25-40

Montaz naczynia wzbiorczego REFIX DD 8 oraz szybkoztacza

Montaz zaworu bezpieczenstwa SYR 2115 @15

Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press

PE-RT/AL/PE-RT 32 x 2,5 - 10,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/AL/PE-RT 25 x 2,5 - 9,0m

e Montaz instalacji wodociggowej z rur np. system Kan-Therm Press
PE-RT/Al/PE-RT 20 x 2,0 - 24,0m

e Montaz armatury c.w.u. zgodnie z zalagczonym schematem technologicznym kottowni

Rurociggi wewnetrznej instalacji wody uzytkowej prowadzone na powierzchni przegrod
nalezy wykona¢ z rur z rur wielowarstwowych PE-RT/AL/PE-RT np. system Kan-Therm
Press.

Przejscia przez Sciany i stropy w tulejach ochronnych o $rednicy o jeden wymiar wigkszej od
zewngtrznej $rednicy rurociggu. W obrebie przejscia nie wykonywaé zadnych potaczen
instalacji. Instalacja zasila wszystkie punkty poboru wody.

Wszystkie rurociagi nalezy zaizolowa¢ termicznie zgodnie z warunkami technicznymi.

Przy uktadaniu przewodow z rur PE-RT /Al /PE-RT nalezy zwrdci¢ uwagg na kompensacje .
Maksymalne odstepy podpér przesuwnych dla rur PE-RT /AL /PE-RT wynosz3 :

rura Dz 20 - odstgp 1.3m

rura Dz 25 - odstgp 1.5m

rura Dz 32 - odstgp 1.6m

ODPROWADZENIE SPALIN I WENTYLACJA

Kominek z ptaszczem wodnym nalezy wiaczy¢é do istniejacego przewodu dymowego
natomiast doprowadzenia powietrza do komory kominka wykona¢ z pomieszczenia kottowni
kratkag w wymiarach 140x200mm.

Projektowany kociol gazowy z zamknigtg komora spalania posiada koncentryczny wylot
spalin i wlot powietrza o $rednicy @60/ @100mm, ktory nalezy podtaczy¢ do istniejacego

komina.

W pomieszczeniu kotlowni istnieje przewod wentylacji grawitacyjnej 14cm x 14cm. Kanat
wentylacji grawitacyjnej jest wyprowadzony ponad dach.

Wentylacja nawiewna realizowana bedzie przez istniejacy kanat wentylacji grawitacyjnej o
przekroju @150 mm, ktéry bedzie gwarantowal ciggla wymiane powietrza oraz bedzie
zabezpieczal przed przekroczeniem dopuszczanych stgzen szkodliwych dla zdrowia
ludzkiego.

Sprawno$¢ przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych oraz ich jakos$¢ nalezy sprawdzi¢ przez
mistrza kominiarskiego i potwierdzona pisemng opinig.

MALOWANIE SCIAN I SUFITOW.

Po zamontowaniu kominka za ptaszczem wodnym wykona¢ obudowg kominka wraz z
miejscem na sktadowanie drewna z kamienia w kolorze i wzorze uzgodnionym z Inwestorem.
Na $cianach istniejagcych w miejscach przebi¢ i oraz bruzd pionowych i poziomych nalezy
wykona¢ uzupehienia oraz wyréwnania powierzchni i wykona¢ tynki kat III.



Wykonanie wewngtrznej instalacji c.o. oraz wewngtrznej instalacji gazowej nie wymaga
wymiany ptytek §ciennych i podtogowych.

Istniejace powtoki na $cianach i sufitach nalezy usungé poprzez zeskrobanie i zmycie
powierzchni. Natozy¢ gtadz szpachlowg po uprzednim zagruntowaniu powierzchni.
Malowanie wykona¢ w min. dwoch warstwach farbami lateksowymi klasy III w kolorach
jasnych.

Na $cianach korytarza ze wzgledu na wykucia i zamurowania otworéw nalezy wykonaé
malowanie odwzorowujac kolorystyke.

Istniejaca powtoki malarskie przeszpachlowaé na gladko uzywajac szpachlowki mineralnej
odpowiedniej do podtoza.

PLUKANIE I PROBY

Przed przytaczeniem kotla do instalacji grzewczej nalezy instalacje doktadnie przeptuka¢ w
celu usunigcia zanieczyszczen i osadow.

Probe szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ zgodnie z wymaganiami zawartymi w ,,Warunkach
technicznych wykonania i odbioru rurociagéw z tworzyw sztucznych.”.

Zgodnie z tymi wytycznymi probe szczelno$ci nalezy przeprowadzi¢ przed zakryciem
instalacji w calosci.

Przed proba nalezy napetic¢ instalacje wodg oraz doktadnie odpowietrzy¢.

Prébe hydrauliczng woda zimng nalezy przeprowadzi¢ na cisnienie 0.5 MPa. Wymienione
ci$nienie nalezy dwukrotnie podnosi¢ w okresie 30 min. do pierwotnej wartosci.

Po dalszych 30 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.06 MPa.

W czasie nastepnych 120 min. spadek ci$nienia nie moze przekroczy¢ 0.02 MPa.

W przypadku wystapienia przecieckOw w czasie przeprowadzania proby nalezy je usunaé i
przeprowadzi¢ catg probg¢ ponownie.

W czasie przeprowadzania proby szczelnos$ci instalacji c.o. wszystkie zawory grzejnikowe
muszg znajdowac si¢ w stanie catkowitego otwarcia ( zalozone kapturki a nie gtowice ).
Dopiero po przeprowadzeniu z pozytywnym wynikiem badania szczelno$ci mozna przystapi¢
do zaizolowania rurociggow 1 zakrycia bruzd.

Préba na goraco - woda o temperaturze i ci$nieniu roboczym. Podwyzszanie temperatury
wody zasilajagcej w instalacji moze nastgpowac w tempie max. 5°C na godzing. Po 3dobowym
okresie dziatania mozna przystapi¢ do regulacji instalacji. Ruch probny 72 godziny zgodnie z
Warunkami Technicznymi Wykonania 1 Odbioru Robdt Budowlano-Montazowych cz. 11.

Przygotowanie instalacji do proby ci$nieniowe; :

e Nalezy usung¢ wszystkie ujawnione wczesniej nieszczelnosci

e Badania szczelnosci instalacji na zimno nalezy przeprowadzac przy temperaturze
zewnetrznej powyzej 0°C,

e Nalezy odlaczy¢ wszystkie elementy i armature, ktore przy cisnieniu wyzszym od
ci$nienia pracy mogloby zakldci¢ probe lub ulec uszkodzeniu. Odtagczone elementy
nalezy zastgpi¢ zaslepkami lub np. zaworami odcinajacymi.

¢ Do instalacji nalezy przytaczy¢ (w miejscu wystgpowania najwyzszego ci$nienia —
najczesciej bedzie to najnizszy punkt instalacji) manometr o odpowiednim zakresie
pomiarowym z doktadnoscig odczytu 0,01 MPa.

e Przygotowana do proby instalacj¢ nalezy napetni¢ wodg i doktadnie odpowietrzy¢.

e Proby szczelnosci prowadzi¢ zgodnie z PN-64/B-10400 przyjmujac ci$nienie probne
ppr = 1,5 x ci$nienie robocze. Ci$nienie robocze przyjeto 0,3 MPa.

e Cisnienie to w okresie 30 minut nalezy dwukrotnie podnosi¢ do pierwotnej wartosci
co 10 minut. Po dalszych 30 minutach spadek ci$nienia nie moze przekraczaé¢ 0,06
MPa. W trakcie nastepnych 120 minut spadek ci$nienia nie powinien przekroczy¢ 0,02
MPa. W przypadku wystapienia w trakcie proby przeciekdéw nalezy je usunac i
ponownie wykonac calg probe od poczatku.



e Po uzyskaniu pozytywnej proby szczelnosci nalezy przeprowadzi¢ probe na goraco,
przy najwyzszych -w miar¢ mozliwosci- parametrach czynnika grzewczego, lecz nie
przekraczajacych parametrow obliczeniowych,

e Proba szczelnosci na goraco winna by¢ poprzedzona co najmniej 72-godzinng praca
instalacji.

e Z préby cisnieniowej nalezy sporzadzi¢ protokot . W czasie prob utrzymywac stata
temperature, poniewaz moze to wptywac na zmiany ci§nienia.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dn. 2 grudnia
2015r. w sprawie uzgadniana projektu budowlanego pod wzgledem ochrony pozarowe;j
(Dz.U.2015 poz.2117) przedmiotowy projekt budowlany nie podlega uzgodnieniu pod
wzgledem zgodnos$ci z wymaganiami ochrony przeciwpozarowej.

Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z ,,Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru

Robot Budowlano-Montazowych” TOM 11 oraz obowigzujgcymi normami i przepisami.
Projekt zawiera konkretne rozwigzania techniczne, wigc wszelkie nazwy firmowe wyrobow i
urzadzen uzyte w dokumentacji projektowej winny by¢ traktowane jako definicje standardu a
nie konkretne nazwy firmowe urzadzen i wyrobow zastosowanych w dokumentacji.
Dopuszcza si¢ stosowanie rozwigzan rownowaznych. Jako rownowazne zostang uznane
rozwigzania posiadajace cechy i1 parametry okres§lone w dokumentacji technicznej dla
materiatow, urzadzen i wyrobow podanych jako przyktadowe.

Uzyte nazwy materiatow, urzadzen i wyrobow maja na celu wyznaczenie standardow.

OBOWIAZKI WYKONAWCY

- Wykonawca obowigzany jest przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru do akceptacji wszystkie
rozwigzania robocze, rysunki warsztatowe z odpowiednimi opisami, obliczeniami, prébki
materialow, prototypy wyrobéw zardwno ujetych jak i nie ujetych dokumentacja
projektowa wraz z wymaganymi $wiadectwami, dopuszczeniami, atestami itp. Przed
wykonaniem badz zamowieniem elementow indywidualnych Wykonawca musi sprawdzic¢
ich wymiary na budowie. Wszystkie ewentualne odstgpstwa od dokumentacji i specyfikacji
musza zosta¢ uzgodnione przez Zamawiajacego i Gt. Projektanta.

- Wykonawca ma obowigzek wykonac¢ roboty i uruchomi¢ urzadzenia, oraz usung¢ wszelkie
usterki i defekty z nalezyta staranno$cig i pilnosciag. Wykonawca ma obowiazek dostarczy¢
wszelkie materiaty, urzadzenia, sprzet oraz zatrudni¢ kierownictwo 1 sit¢ roboczg niezbedne
dla wykonania, wykonczenia, uruchomienia i usunigcia usterek.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne i prawidlowe wytyczenie robdt w nawigzaniu
do podanych w projekcie punktéw, linii i poziomoéw odniesienia. Za btedy w pozycji,
poziomie i wymiarach lub wzajemnej korelacji elementow pelng odpowiedzialno$¢ ponosi
Wykonawca i zobowigzany jest usung¢ je na wtasny koszt bez wezwania.

SPOSOB PROWADZENIA ROBOT
- Roboty budowlane winny by¢ wykonywane wg ,,Warunkéw technicznych wykonania i
odbioru robot budowlano-montazowych” oraz Polskich Norm, oraz wynika¢ z zatozen
ogolnych i1 szczegdétowych do katalogow, stanowigcych podstawe sporzadzenia kosztorysu
- Roboty budowlane oraz instalacje wewngtrzne powinny spetnienia wymagania podstawowe
dotyczace w szczegolnosci:
- bezpieczenstwa konstrukcji
- bezpieczenstwa pozarowego
- bezpieczenstwa uzytkowania
- odpowiednich warunkow higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony srodowiska
- oszczednosci energii
- Roboty budowlane 1 instalacje powinny by¢ wykonane zgodnie z projektem i1 zasadami
wiedzy technicznej oraz spetnia¢ wymagania przepisow techniczno-budowlanych.



ODBIOR ROBOT
Ogolne zasady odbioru robot
Odbiorom robdt podlegaja wszystkie operacje zwigzane z montazem rurociggdéw i
uzbrojenia rurociggu. Odbioru dokonuje Inspektor Nadzoru na podstawie zgloszenia
Wykonawcy. Czynno$¢ odbioru winna by¢ wykonana i udokumentowana odpowiednim
protokotem.
Odbidr robodt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robo6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- roboty montazowe rurociggow wraz z odcinkowg probg szczelnosci,
- skrzyzowania z projektowanymi instalacjami
- roboty montazowe armatury.
Odbidr robot zanikajacych powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajagcym wykonanie
korekt i poprawek, bez hamowania ogolnego postepu robot.

Odbiodr koncowy

Odbidr koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
ich ilosci, jakos$ci 1 wartosci. Catkowite zakonczenie Robot oraz gotowos¢ do odbioru
koncowego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora Nadzoru.

Odbioru koncowego dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajagcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty dokona ich oceny jako$ciowe;j
na podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikéw badan i pomiardéw, ocenie wizualnej oraz
zgodno$ci wykonania z Dokumentacjg Techniczng 1 Specyfikacja techniczna.

Odbior ostateczny powinien by¢ dokonany po rocznej eksploatacji rurociaggow.

PRZEPISY ZWIAZANE
ROZPORZADZENIA

- Ustawa Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r (Dz. U. z 2017 r. poz. 1332, 1529, z
2018 r. poz. 12,317, 352, 650.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i1 Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. z 2003 r. Nr 169,
poz. 1650, z 2007 r. Nr 49, poz. 330 z 2008 r. Nr 108, poz. 690 oraz z 2008 r. Nr 173,
poz. 1034)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki i1 ich usytuowanie (Dz.
U. z dnia 15 czerwca 2002 r. Nr 75 poz. 690 z pdzn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997r. w
sprawie ogdlnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr 129/97 poz.
844, z p6zn. zm.)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa 1 higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz.U. Nr
47/03 poz. 401)

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w
sprawie sposobu deklarowania wiasciwosci uzytkowych wyrobow budowlanych oraz
sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz.U. 2016 poz. 1966)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z dnia 2 grudnia 2015
r. w sprawie uzgadniania projektu budowlanego pod wzgledem ochrony
przeciwpozarowej (Dz.U. 2015 poz. 2117)

- Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow, innych obiektow budowlanych i
terenéw (Dz.U. 2010 nr 109 poz. 719)



