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w odpowwdz: na pismo znak RBI.7011.5.2023 dotyczqce V@dama warunkow technicznych
przylaczenia do sieci i wykonania hydroforni — informuje ze wyrazam zgode na wigczenie do
istniejgcej gminnej sieci wodociagowej projektowanej hydroforni na dziatkach nr 860/3 i 861/3
polozonych w miejscowosci Kobylanka przy uwzglednieniu nastepujacych parametrow :

1. Miejsce wlaczenia do istniejacego przewodu wodociggowego DN-160 PEHD -100 RC na dzialce
o numerze ewidencyjnym 862 ( uzyskaé¢ zgode wiasciciela dzialki),
2. Cisnienie w miejscu wlaczenia wynosi 6,8 - 7 bar -wystepujg chwilowe spadki ci$nienia do 5 bar.
3. Maksymalne cisnienie wyjscia projektowanego zestawu hydroforowego 8 bar .
4. Zaprojektowa¢ zestaw pomp o wydajnosci 251/s,
5. Zestaw hydroforowy wyposazy¢ w pionowe wielostopniowe pompy odsrodkowe np. Grundfos typ
CR.
6. Zestaw podstawowych elementow budowlano — instalacyjnych stacji pomp:
a) kontener - jenopomieszczeniowy,
- nadbudowe kontenerowa zaprojektowa¢ o wymiarach dlugosé Lz = 6000,0 mm, szeroko$¢
Sz = 2438 mm, i wysokosci Hw = 2500,0 mm.
- stropodach blacha ocynkowana, welna mineralna o grubosci 100 mm, folia paroizolacyjna,
blacha lakierowana,
- Sciany zewngtrzne warstwowe blacha lakierowana,
- okno PCV z kratg zewn¢trzna,
- drzwi zewnetrzne jednoskrzydlowe, stalowe o wymiarach 900x2000 mm,
- fundament pod kontener wykona¢ z betonu C20/25 ponizej strefy przemarzania (HZ=1,2 m),
plyte betonowa wewnatrz wykonaé z betonu C15,ociepli¢ styropianem,
- wpust podtogowy z syfonem,
b) instalacja elektryczna,
c) instalacja grzewcza — grzejnik elektryczny,
d) instalacja wentylacyjna — wentylator elektryczny oraz kratka wentylacyjna przy podtodze.
7. Zestawienie podstawowych elementéw technologicznych :
- rozdzielnia zasilajgco — sterownicza,
- zestaw hydroforowy — ilo$¢ pomp — 4 szt,
- kolektory ssacy i ttoczacy, polgczenia kolnierzowe oraz sruby wykonaé ze stali nierdzewne;j,
- zasuwy odcinajace,
- zawory antyskazeniowe,
- zawOr napowietrzajaco — odpowietrzajacy,
- zbiornik membranowy ci$nieniowy,
- zbiorniki retencyjne pionowe — 2 szt,
- lampa UV do sterylizacji i dezynfekcji wody,
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