Załącznik nr 1
Opis Przedmiotu Zamówienia
Dotyczy: Zakup i dostawa urządzeń sieciowych.
CPV: 32420000-3 Urządzenia sieciowe. 
I. Wymagania ogólne dotyczące urządzeń sieciowych:

· Urządzenia muszą być w 100% kompatybilne z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami MIKROTIK.

· Urządzenia muszą być w 100% kompatybilne z oprogramowaniem do zarządzania urządzeniami MIKROTIK w tym „WinBOX”. Urządzenia muszą posiadać możliwość zarządzania w tym m.in. konfiguracji, prezentowania poprzez dedykowane oprogramowanie dla urządzeń MIKROTIK.

· Oferowane urządzenia muszą pochodzić od jednego producenta. 

· Wszystkie oferowane urządzenia muszą pochodzić z legalnego, oficjalnego kanału sprzedaży na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

· Nie dopuszcza się oferowania urządzeń odnawianych lub refabrykowanych.

· Urządzenia muszą być objęte przynajmniej 12 miesięczną gwarancją.
· Wymagana 100% kompatybilność dostarczonych modułów optycznych dedykowanych przez producenta dostarczonych urządzeń.
Urządzenia sieciowe o parametrach i wydajności nie gorszych niż:

	Lp.
	Nazwa
	Opis
	Ilość

	1.
	Router
	- Procesor: CPU MT7621A

- Częstotliwość procesora: 880 MHz

- Ilość rdzeni procesora: 2

- Ilość wątków procesora: 4

- Rozmiar pamięci: RAM 256 MB

- Ilość i rodzaj portów: 10/100/1000 Ethernet 5 szt. / SFP 1 szt.

- Obsługa PoE in Passive, 802.3af/at

- Obsługa PoE out Passive PoE up to 57 V (Port 5)

- Zasilanie: obsługa input voltage DC and PoE in: 12 - 57 V

- Zasilanie wyjścia: Max out per port output (input < 30 V): 500 mA, Max out per port output (input > 30 V): 500 mA, Max total out: 500 mA

- Monitorowanie temperatury: PCB: Tak

- Monitorowanie napięcia: Tak

- Złącze USB slot USB type A

- Złącze MicroSD slot 1

- Temperatura pracy: -40°C to +70°C

- Wymiary: 113 x 89 x 28 mm

- Wbudowane licencje - License level 4

- System operacyjny: RouterOS

- Maksymalny pobór prądu: 24 W

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (dni robocze)
	4

	2.
	Router POE
	- Procesor: CPU QCA9557

- Częstotliwość procesora: 800 MHz

- Ilość rdzeni procesora: 1

- Rozmiar pamięci: RAM 128 MB

- Ilość i rodzaj portów: 10/100/1000 Ethernet ports 5

- Obsługa wejśćia PoE: Tak, pasywne

- Supported input voltage 12 - 57 V

- Obługa POE wyjścia dla portów 2-5, Output: 1A max per port; 2A max total (12-30v), 450mA max per port; 1,8A max total (31-57v)

- Monitorowanie temperatury: PCB: Yes

- Monitorowanie napięcia: Tak

- Złącze USB: Tak

- Wymiary: 114 x 137 x 29 mm

- Wbudowane licencje: License level 4

- System operacyjny: RouterOS

- Maksymalny pobór prądu: 54 W

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	4

	3.
	Router – porty 16G/2S/PC
	- Procesor: CPU AL32400 

- Częstotliwość procesora: 1.2 GHz

- Architektura procesora: ARM 64bit

- Ilość rdzeni procesora: 4

- Rozmiar pamięci i rodzaj pamięci: RAM 4 GB / RAM type DDR4

- Wielkość pamięci wewnętrznej: 128 MB, NAND

- Porty: 1G Ethernet 16x

- Porty: 10G SFP+ 2x

- System operacyjny: RouterOS v7, License level 6

- Układ: Switch chip model 88E6191X

- Ilość portów Gbit dla switch (dwa chipy przełączające) 8

- Wymiary: 272 x 195 x 44 mm

- Temperatura pracy -20°C to +60°C

- Zasilanie

- Ilość źródeł zasilania DC: 2

- Obługiwane zasilanie wejściowe napięcie 36-57 V (DC jack) 36-57 (2-pin terminal)

- Power adapter nominal voltage 48 V

- Power adapter nominal current 0.9 A

- Maksymalne zużycie pradu 36 W

- Certyfikaty CE, FCC, IC

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	1

	4.
	Router – porty 1G/12S/2XS
	- Procesor: CPU AL32400

- Częstotliwość procesora: 1700 MHz

- Ilość rdzeni procesora: 4

- Rozmiar pamięci: RAM RouterOS v7 4GB ECC

- Rodzaj pamięci: RAM type DDR4

- Wielkość pamięci wewnętrznej: 128 MB, NAND

- Ilość i rodzaj portów: 1G Ethernet 1x

- Ilość i rodzaj portów: 10G SFP+ 12x

- Ilość i rodzaj portów: 25G SFP28 2x

- System operacyjny: RouterOS v7

- Wbudowane licencje: Router license level 6

- Obsługiwane zasilanie wejściowe napięcie AC power supply 100 - 240 V

- Ilość źródeł zasilania AC wejściowe 2x

- Wymiary: 443 x 224 x 44 mm

- Temperatura pracy: -20°C to +60°C tested

- Maksymalne zużycie prądu: 49 W

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	2

	5.
	Router – 12G/4S+
	- Procesor: CPU AL73400

- Częstotliwość procesora: 2 GHz

- Architektura procesora: ARM 64bit

- Ilość rdzeni procesora: 16

- Rozmiar pamięci: RAM 16 GB

- Rodzaj pamięci: RAM type DDR4

- Wielkość pamięci wewnętrznej: 128 MB, NAND

- Ilość i rodzaj portów: 1G Ethernet 13x

- Ilość i rodzaj portów: 10G SFP+ 4x

- Ilość i rodzaj złącz: M.2 1x

- System operacyjny: RouterOS (License level 6)

- Układ: Switch chip model 98DX3255

- Wymiary: 443 x 199 x 44 mm

- Temperatura pracy: -20°C to +60°C

- Ilość źródeł zasilania AC wejścia 2x

- Zasilanie AC wejście zakres napięcia 100-240 V

- Power adapter nominal voltage 12 V

- Power adapter nominal current 10.8 A

- Maksymalny pobór prądu: 72 W

- Certification CE, FCC, IC

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	2

	6.
	Wkładka SFP – Ethernet
	Moduł RJ45 SFP 10/100/1000M
Interfejs:  SFP->RJ45

Prędkość transmisji - 1.25Gbps

Zasięg portu - 100m

Temperatura pracy: 0 C +85 C
Urządzenie dedykowane przez producenta urządzeń z pozycji od 1-5

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	5

	7.
	Wkładka SFP – 20 km
	- Moduł SFP 1.25G SM 20km 1310nm DDM LC

- Rodzaj modułu :
SFP

- Tryb transmisji 
Duplex (dwa włókna)

- Prędkość transmisji: 
1.25 Gbps

- Rodzaj złącza: 
LC Duplex

- Typ obsługiwanego włókna: 
SM

- Zasięg portu: 
20 km

- Długość fali RX: 
1310 nm

- Długość fali TX: 
1310 nm

- Moc sygnału wyjściowego: 
-9 ~ -3 dBm

- gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (dni robocze)
	8

	8.
	Wkładka SFP – 550 m
	- Moduł SFP 1.25G MM 550m 850nm LC

- Rodzaj modułu: SFP

- Gwarancja Min. 12 miesięcy, wsparcie techniczne w trybie 8/5 (godzin/dni robocze)
	8


Czas reakcji na zgłoszenie awarii: 
- do: 2 dni roboczych
Czas naprawy: 
- do: 30 dni roboczych
Informacja:
Zamawiający posiada obecnie urządzenia Mikrotik wyposażone w aktualne licencje i subskrypcje. Zamawiający wymaga pełnej zgodności z rozwiązaniami urządzeń Mikrotik w tym m.in. oprogramowanie ROUTER OS, centralne zarządzanie dla urządzeń Mikrotik („WinBOX”).
