[image: ]
Projekt pt. „Jeden Uniwersytet – Wiele Możliwości. Program Zintegrowany”



Załącznik nr 2 do SWZ DZP.382.1.48.2023


OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NR INDEKSU 164284

Analizator przenośny

	MIN. PARAMETRY WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO
	OPIS OFEROWANEGO SPRZĘTU

	
Szczegółowe wymagania:

Urządzenie - winno posiadać/zawierać


	
Analizator przenośny - wymagania techniczne:

	[bookmark: _GoBack]1. Zasada pomiaru analizatora winna opierać się na transformacie typu Fouriera widma w podczerwieni skanowanego z częstotliwością co najmniej 10 razy na sekundę w zakresie długości fali od min 900 do co najmniej 4200 cm-1 oraz rozdzielczością 8 cm -1 lub lepszą;
2. Analizator winien być wyposażony w aplikację do pomiaru podstawowych gazów cieplarnianych o podanych granicach wykrywalności w powietrzu:
- CH4  - 0,07 ppm
-  CO2  - 0,01 ppm
- N2O  - 0,01 ppm
- NH3  - 0,06 ppm
-  CO  - 0,07 ppm
3. Analizator winien być wyposażony w aplikację do  jakościowego i ilościowego pomiaru wybranych związków (min. 25 związków w tym:
1. C15H24
2. C9H10
3. C12H16
4. C6H6
5. C4H10
6. C10H22
7. C12H26
8. C2H6
9. C2H4
10. C7H16
11. C6H14
12. C6H9CH3
13. C10H8
14. C8H18
15. C5H12
16. C3H8
17. C3H6
18. C5H9CH3
19. C20H12
20. C19H12
21. C₁₆H₁₀
22. C18H12
23. C10H8
24. C6H5CH3
25. 1,2-(CH3)2C6H4 )
4. Zastosowana metoda pomiaru powinna zapewniać jednoczesną analizę co najmniej 25 związków gazowych w czasie krótszym niż 30 sekund z niepewnością pomiaru najwyżej 5%  zakresu  pomiarowego;
5. Analizator powinien mieć możliwość detekcji stężeń gazów poniżej 1 ppm w czasie kilku sekund bez konieczności zagęszczania próbki;
6. Cela pomiarowa analizatora winna być wykonana z materiału umożliwiającego pomiar substancji agresywnych i korodujących;
7. Pomiary co najmniej kilkunastu dowolnych gazów powinny być możliwe do przeprowadzenia również w obecności nadmiaru pary wodnej w próbce.
8. Analizator winien mieć możliwość pracy w terenie w temperaturach przynajmniej od -5 do +40oC, a waga zestawu gotowego do pomiarów terenowych nie większa niż 10 kg.
9. Wbudowana pompa do poboru próbki powinna mieć wydajność co najmniej 120l/h.
10. Moduł główny zestawu musi być wyposażony w akumulator zapewniający co najmniej 3h ciągłej pracy, a także musi mieć możliwość pracy na zasilaniu sieciowym 230VAC. Wskaźnik naładowania baterii powinien znajdować się na panelu głównym analizatora. Pełna diagnostyka akumulatora tj. przynajmniej stopień naładowania, napięcie i temperatura baterii musi być możliwa do przeprowadzenia poprzez port USB i oprogramowanie zarządzające;
11. Komunikacja analizatora z PC poprzez oprogramowanie zarządzające powinna być zapewniona poprzez interfejs RS232 (ew. USB poprzez zastosowanie konwerter RS232 na USB).
12. Oprogramowanie zarządzające powinno  umożliwiać co najmniej:
- analizę widma próbki, obsługiwać analizator i kontrolować układ poboru próbki,
- wykorzystanie wieloskładnikowego algorytmu umożliwiającego detekcję, identyfikację i analizę ilościową min. 25 różnych składników gazowych przy wykorzystaniu sterowania z palmtopa lub tabletu oraz opcjonalnie min. 50 różnych składników gazowych przy wykorzystaniu sterowania z PC
- zapamiętywanie widma próbki w celu ponownej analizy i identyfikacji wcześniej nie zbadanych składników.
13. Zestaw winien być wyposażony w oprogramowanie dające możliwość oznaczania łącznie min. 300 gazów przy wykorzystaniu PC oraz posiadać bibliotekę z widmami referencyjnymi do identyfikacji jakościowej min. 5000 związków.
14. Na wyposażeniu zestawu powinien znajdować się palmtop PDA lub tablet do sterowania analizatorem w czasie pomiarów terenowych obrazujący i rejestrujący wyniki pomiarów co najmniej 25 gazów.
15. Wymaga się aby komunikacja pomiędzy palmtopem lub tabletem a analizatorem była bezprzewodowa np. w technologii Bluetooth. Oprogramowanie palmtopa lub tabletu  musi posiadać możliwość transferu danych pomiarowych do komputera PC i wczytywania przygotowanej przez użytkownika listy gazów.
16. Palmtop lub tablet powinien posiadać:
- klasę szczelności obudowy co najmniej IP67
- być odporny na wstrząsy spowodowane upadkiem
- wbudowany modem 4G/LTE
- moduł komunikacji Bluetooth i WiFi
- złącze HDMI
- wbudowany GPS oraz kamerę
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