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I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
kanaléw gtéwnych i kanaléw bocznych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC250-200mm
lite SN8, o polaczeniach kielichowych, wydtuzonych, z uszczelka gumowag, natomiast
przylaczy kanalizacyjnych z PVC160mm lite SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa.

Minimalne spadki kanaléw grawitacyjnych dla zaprojektowanych $rednic wynosza:
dla PVC250 — iyin = 0,4%;
dla PVC200 — iyin = 0,5%;
dla PVC160 — iy = 1,5%.

YV VYV

Ze wzgledu na brak doktadnych danych co do giebokosci posadowienia istniejace]
sieci uzbrojenia podziemnego zaglgbienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z
przepisami. W przypadku zblizenia si¢ do istniejagcego uzbrojenia podziemnego na ponad
normatywne odleglosci, kanalizacj¢ nalezy chroni¢ rurami ochronnymi, a studzienki
sciankami izolujgcymi.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ proby szczelno$ci
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 - 10. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Wszystkie rurociggi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach oraz
projektach zagospodarowania terenu. Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Uwaga:

1. Do projektowanej kanalizacji mogg by¢ odprowadzane scieki z myjni, czy innych podmiotow
gospodarczych i zaktadow przemystowych wstepnie podczyszczone. Parametry Sciekow
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie 7 Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzenia Sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne (Dz.U. Nr 50 poz. 501).

2. Do projektowanej kanalizacji nie mogq by¢ podtgczone wody opadowe i gruntowe

Uzbrojeniem grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej beda studnie rewizyjne betonowe z
elementow prefabrykowanych DN 1000 mm oraz studzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych 425mm. Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 1917;2004. Stosowac¢ studnie prefabrykowane z elementéw betonowych tj.:
kregéw betonowych taczonych na uszczelki, sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z
kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozaggszczalnego, formowane
wraz z przejsciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kineta w jednym cyklu
produkcyjnym. Nie dopuszcza si¢ stosowania zaprawy do taczenia elementow studni.

Cechy studni

- Nasigkliwos$¢ betonu: <5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostale parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych o srednicy 1000 mm - zwezka redukcyjna
tzw. konus o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN. Wtazy kanalowe o
srednicy D 600 mm z Zeliwa szarego szczelne uniemozliwiajgce ewentualng penetracje wod
powierzchniowych, zgodne z normg PN-EN124:2000. Klas¢ wtazu dostosowaé do
przewidzianego obcigzenia w miejscu usytuowania studni tj.: pokrywa zeliwna A15 - tereny
pieszych i rowerzystow, tereny zielone, pola uprawne i iaki; pokrywa zeliwna B125 -
podwoérka, , obszary ruchu pieszych, natomiast pokrywa zeliwna D400 obejmuje tereny



drég, ciagi pieszo - jezdne, utwardzone pobocza i obszary parkingowe dla wszystkich
pojazdéw drogowych. Zaprojektowano zwienczenie studni rewizyjnych - wlazy kanatowe
zeliwne, niewentylowane. W drodze zastosowa¢ wtazy kl D400 z zeliwa szarego z
wypelnieniem betonowy. Pokrywy wtazéw nalezy dostosowac $cisle do rzednych istniejace]
nawierzchni. W terenach zielonych (pola uprawne, taki) pokrywy powinny wystawa¢ ponad
teren - 10cm, natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane na terenach zielonych,
powinny posiada¢ pokrywy na poziomie drogi (gruntu).

W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskad na dlugosci kanalu, wiaczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, potaczenie wykona¢ z zastosowaniem elementéw PVC. Rure
spustowg umiesci¢ na zewnatrz studzienki. Cato$¢ obetonowac. Powyzsze nie dotyczy
wlaczenia przytaczy, ktére nalezy wprowadzi¢ do studni bezposrednio bez stosowania
kaskady.

Studnie niewlazowe inspekcyjne o srednicy 425 mm, Srednica wewngtrzna trzonu — 425
mm, zebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana rura trzonowa, zwienczenia z rurg
teleskopowa pozwalajace na ptynng regulacje wysokosci studzienki, klasa obcigzen: D400.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ z teleskopowym adapterem do wiazéw.
Wtaz kanalowy systemowy dostosowany do przewidzianego obcigzenia w miejscu
usytuowania studni, z uszczelkami gumowymi — szczelny. W terenach zielonych wiazy
kanatowe klasy A15, na wjazdach wlazy kanatowe klasy B125.

2. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

> Kable telekomunikacyjne

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg teletechniczng nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi normami. Zachowaé
normatywne odlegtosci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
21972005, poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0OPL-004.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem telekomunikacyjnym, kabel w
rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 3m rurg
ochronng dwudzielng. Roboty budowlane realizowane w bezposredniej odleglosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ metoda reczng ze szczegdlng ostroznoscig.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ zarzadcg sieci.

> Wodociag

Przy realizacji rob6ét w obrgbie istniejagcych sieci wodociggowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zapisanych w protokdle z Narady Koordynacyjnej.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacg siecig
wodociggowa nalezy zachowa¢ odleglo§¢ w pionie 0,2 m, a w przypadku mniejsze]
odlegtosci nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng na odcinku min 1,5m, po kazdej ze stron - rura
ochronna klasy réwnej lub wyzszej od rury przewodowe;j.

> Sieé¢ cieptownicza

Pry skrzyzowaniu 1 zblizeniu do istniejgcej sieci cieplownicze] przejs$cia
projektowang siecig kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami pod $cistym nadzorem pracownika PEC Geotermia Podhalanska S.A.

Przed wykonaniem prac, w poblizu istniejgcej sieci cieplowniczej, nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej glebokosci posadowienia w/w sieci. O
rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ PEC Geotermia Podhalanska S.A. Przed zasypaniem
wykop6éw nalezy dokona¢ odbioru przez PEC Geotermia Podhalanska S.A.



> Sie¢ gazowa

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa w/c DN300. W miejscu skrzyzowania
projektowane;j sieci kanalizacyjnej z istniejagcym gazociggiem w/c rur¢ kanalizacyjng utozy¢
w rurze ostonowej, z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,4 m od gory rury ostonowe;j.
Konce rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 10,0 m od osi gazociagu, z kazdej
strony. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wszelkie prace w obrgbie istniejacej sieci gazowe w/c prowadzi¢ pod
nadzorem Dziatu Stacji 1 Siei Gazowej, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

Uwaga:
Wszelkie prace ziemne w obrebie istn. uzbrojenia wykonywaé recznie pod nadzorem

odpowiednich sluzb, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz opinia z Narady
Koordynacyjnej.

3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
MGT i OS =z dnia 28.03.72. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych (Dz.U. 13/72 poz.93) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
normami, przepisami techniczno - budowlanymi 1 uzgodnieniami branzowymi. Prace
wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegdélnione w
zataczonych uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zatgczonych do niniejszego
projektu budowlanego.

Wykopy wasko przestrzenne pod rurociagi i kanaty wykonywaé¢ maszynowo zgodnie
z PN-B-10736:99 oraz z warunkami wydanymi przez zarzagdcoéw poszczegdlnych sieci oraz
zgodnie z opinia Narady Koordynacyjnej. Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajgcym warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Na odcinku wystepowania osuwisk, w obrgbie drogi gminnej nr 4520007K,
kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ metoda bezwykopowg tak, aby nie wystagpilo podcinanie
(podkopanie) zboczy. i nie wystgpilo zjawisko podcinania terenu i tworzenia si¢ osuwiska,
przemieszczenia si¢ mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podtoza
spowodowanych sitami przyrody lub dziatalnoscig cztowieka, z powodu podkopania stoku
lub jego znacznego obcigzenia.

Stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu. Wszystkie prace zwigzanie z budowa
rurociggéw 1 studni wg zalecen producenta. Wykonywanie robot ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogélne oraz PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Materialy, elementy i urzadzenia
przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze spadkami zawartymi
w dokumentacji wolne od bryt ziemi oraz kamieni.

Dla sieci kanalizacyjnej: wykona¢ podsypke z piasku gr. min 15 cm, obsypke i
warstwe ochronng rurociggu si¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat na
podsypke, obsypke i nadsypke: sypki zwir, piasek, pospétka, mieszanina piasku, zwiru.
Obsypke przewodéw prowadzi¢ bardzo starannie. Minimalny stopien zaggszczenia
podsypki, obsypki i nadsypki Is>0,97 zageszczanie wykonywa¢ przy pomocy lekkiego
sprzetu.

Do nadsypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i
stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegblowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére
moga spas¢ do wykopu. Dalsze zasypywanie wykopéw wykonywaé¢ warstwami 20-30cm z
jednoczesnym zageszczaniem warstw do wskaznika zageszczenia Is>1,0 w drogach, 1s>0,97
w chodnikach i poboczach, w terenach zielonych do stopnia zaggszczenia istniejacego




podtoza jednak nie mniej niz 1s>0,92. Wskazniki zageszczenia kontrolowaé na biezaco.
Rura winna si¢ opiera¢ na catej dlugosci % obwodu.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci
minimum 15 cm, w wykopie bez grud i kamieni. Dodatkowo na podktadzie z chudego
betonu C8/10 o srednicy o 10 cm wigkszej od zewngtrznej srednicy studni o grubosci 15 cm.

Opuszczanie rur i ich uktadanie na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Transport, montaz i ukladanie rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podloze profilowa¢ w miare uktadania rur, Osie tgczonych odcinkéw rur
powinny si¢ pokrywac. Rury po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia rur poprzez podkltadanie pod nie
twardych elementéw takich jak np. kawaltki drewna, kamieni, itp.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanatéw zgodnie z dokumentacja oraz na prawidlowy przeswit kanatu.

Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywa¢ réwnolegle
z zasypywaniem wykopu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystagpieniem do prac nalezy w terenie wytyczy¢ tras¢ projektowanej
kanalizacji przez uprawnionego geodetg. Prace wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami
w porze bezdeszczowe;.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanaléw zgodnie z dokumentacjg oraz na prawidlowy przeswit kanatu. Przed zasypaniem
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2002-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Po
wykonaniu prac montazowych danego odcinka kanalizacji wykop nalezy pozostawi¢ w
stanie odkrytym do momentu odbioru koncowego.

Przy konieczno$ci wymiany gruntu, w przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
grunty te nalezy wymieni¢ na nosne do gtebokosci zalegania gruntu no$nego. Wymiana
gruntu na material piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = deo / dio >5
gwarantujacy dobrg zageszczalnosc.

Po zakonczonych pracach nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy odbudowa¢ drogi oraz istniejagce pobocza gruntowe. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza, nalezy je odbudowal na jego istniejacej szerokosci. Naruszenie
istniejacej nawierzchni bitumicznej powoduje konieczno$¢ jej odtworzenia na calej
szerokosci.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej (ul. Krajowe)

Wykona¢ odtworzenie jezdni wraz z podbudowa na calej jej szerokosci stosujac
nastepujgce warstwy:

- 40 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR > 25%
- 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

- 8 cm warstwa wigzaca - AC 16 W

- 4 cm warstwa $cieralna - AC 11 S

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowych, cieplowniczych oraz gazowych nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ zagospodarowanie terenu do stanu
pierwotnego.



Odcinki rur PVC 1faczy¢ poprzez kotnierze na uszczelki gumowe, odcinki rur PE
przez zgrzewanie.

W czasie realizacji inwestycji wierzchnig warstwe ziemi sktadowa¢ osobno, a po
zakonczeniu prac rozplantowac na powierzchni terendw przeznaczonych na tereny zieleni.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zainteresowane stuzby
istniejagcych sieci podziemnych oraz pozostalych zainteresowanych wymienionych w
uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary oraz dokona¢ odbioru technicznego.

Prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegoélnione
w uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zalaczonych do niniejszego projektu
budowlanego.

4. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego oraz miejscami
metodg bezwykopowa. Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach
pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajacym warunek nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99.
Wykopy umocnione, uktadanie rurociggdédw i kanaléw 1 ich zasypywanie nalezy prowadzi¢
krétkimi odcinkami od studni do studni. Prace wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami
w porze bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopéw nalezy zdja¢ warstwe humusu o
grubo$ci min. 0,3 m i skltadowaé¢ osobno, a po zakonczeniu prac rozplantowa¢ na
powierzchni terendw przeznaczonych pod obszary zielone.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr, tablic informacyjnych
,,Gtebokie wykopy”, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopéw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkami
zawartymi w dokumentacji. Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalno$ci gruntu
rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowg ptytowa - szalunkami ptytowymi
rozpartymi. Podwieszenia przewoddw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac
z chwilg ich odkrycia w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych
przewodéw bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rur¢ ochronng typu Arota na dtugos$ci min. 3m.

Dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ z piasku podsypke o grubosci 15 cm oraz
obsypke i warstwe ochronng sig¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzchem rurociggu.
Odktad gruntu powinien by¢ szczegélowo sprawdzony, powinny by¢ wolny od kamieni i
bryt ziemi, ktére moga spas¢ do wykopu. W przypadku natrafienia na poziomie
posadowienia sieci na grunty organicznych lub inne stabonosne warstwy gleby, nalezy grunt
usung¢ i1 zastgpi¢ tawg piaskowo — zwirowa na macie z geowldkniny. Studnie sieci
kanalizacyjnej nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu i zaggszczonej podsypce
piaskowej grubosci min. 15cm, w wykopie wolnym od bryt ziemi i kamieni.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanaléw z dokumentacja projektowg oraz na prawidlowy przeswit kanatu. Rozdeskowanie
(rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywa¢ réwnolegle z zasypywaniem wykopu, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunt do zasypania winien by¢ wolny od kamieni i
gruzu. Gruz i ziemig, nie nadajaca si¢ do zasypania wykopu, wywiez¢ do utylizacji. Przy
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie zieleni, w granicach pasa drogowego, po
wykonanych robotach teren nalezy uporzadkowac¢, zahumusowac i obsia¢ trawa. Naruszong
skarpe i dno istniejagcego rowu nalezy odtworzy¢, wyprofilowa¢ koryto i zagescié¢. teren
nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni w granicach pasa




drogowego - drég gminnych, wykona¢ zgodnie z ustaleniami wynikajagcymi z umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot.

Dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie bedzie konieczne wykonanie
odwodnienia poprzez montaz iglofiltréw badz studni depresyjnych. Badania geologiczne
wykazaty brak wystepowania zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 1,50 m do 4,50
m.

5. WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogdélnych
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z obowigzujacych przepiséw,
a w szczegblnosci nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

6. ROBOTY GEODEZYJNE

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.

Projektant
inz. Henryk Aleksandruk
ul. Bystrzycka 26
53-602 Wroclaw
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Zadanie:

""Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
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W ramach inwestycji:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
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7. Geotechniczne warunki posadowienia

e Opinia geotechniczna

Opini¢ niniejsza opracowano dla potrzeb sporzadzenia Projektu Budowlanego
kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami w Biatym Dunajcu z odprowadzeniem $ciekéw
kolektorem ttocznym do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Krajowe w Bialym Dunajcu

Opini¢ sporzadzono na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza
gruntowego okreslajacych warunki gruntowo - wodne w podtozu projektowanej kanalizacji
sanitarnej

Podstawe prawng stanowi: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z2012 poz. 463, z pozniejszymi
zmianami).

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
projektowanej inwestycji w Biatym Dunajcu

Teren badan potozony jest w wojewddztwie matopolskim, powiat tatrzanski, gmina
Biaty Dunajec.

Biaty Dunajec- wie$ podhalanska w Polsce potozona w wojewddztwie matopolskim,
w powiecie tatrzanskim, na wysokosci 660-950 m n.p.m., siedziba gminy Biaty Dunajec.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych okreslono II kategorie
geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Pod wzgledem geograficznym dokumentowany teren lezy na granicy Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej i Pogoérza Spisko-Gubatowskie. Hydrologicznie niniejszy teren
nalezy do zlewni Bialego Dunajca. Morfologicznie dokumentowany teren stanowi obszar
gorski charakteryzujacy si¢ znacznymi spadkami powierzchni.

Na omawianym obszarze w podlozu pod warstwag gleby 1 nasypow
niekontrolowanych zalegajg grunty rodzime wyksztatcone w postaci: plastycznych glin, glin
pylastych, glin piaszczystych, twardoplastycznych glin pylastych, glin pylastych zwigztych z
domieszka frakcji kamienistej, natomiast pod nimi wystepuja zageszczone grunty kamieniste
w postaci rumoszy gliniastych z duzg domieszka frakcji kamieniste. Zwierciadta wody
gruntowej nie stwierdzono.

Wyniki wykonanych badan pozwalaja na stwierdzenie, ze omawiany teren
inwestycji charakteryzuje si¢ gruntami trudno urabialnymi zaliczanymi do 5 i1 7 kategorii.

Projektowany obiekt ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej
kwalifikuje si¢ do w drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463). Strefa przemarzania dla omawianego terenu wynosi  Hz = 1,2m.

Odwodnienia budowlane

Dla budowy obiektu, w porze mokrej, oraz w przypadku ewentualnego wystgpienia
wody w wykopach, mozliwe, ze bedzie konieczne wykonanie odwodnienia poprzez montaz
igtofiltréw na obrzezach wykopu/studni depresyjnych badz pompowan bezposrednio z
wykopu przy gruntach spoistych.

Na odcinkach wystepowania gruntow stabo przepuszczalnych, przy niewielkich
ilosciach doptywajacej wody mozna przyja¢ usuwanie wody z wykopéw poprzez
zastosowanie pompowania wody bezposrednio z wykopu z zastosowaniem studzienek
zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych.



Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do pobliskich rowéw. Nie nalezy
dopusci¢ do zamulenia kanatu do ktérego odprowadzane beda wody z wykopow.

W przypadku wystgpienia wod w wykopach oraz konieczno$ci ich odpompowania
nalezy uzyska¢ zgode na czasowe odwodnienie wykopu budowlanego od nadzoru wodnego
wlasciwego miejscowo albo najblizszego dla zamierzonego korzystania z ustug wodnych.
Do odpowiedniego organu nalezy wystapi¢ ze zgloszeniem wodnoprawnym na czasowe
odwodnienie wykopu budowlanego.

Ocena przydatnosci gruntow

W podtozu pod warstwg gleby oraz nasypéw niekontrolowanych (rumosz + okr.
cegly) zalegaja zageszczone grunty kamieniste w postaci rumoszy gliniastych i gliny
pylastej ze zwirem. Wystepujace odmiany gruntu, spowodujg powstanie trudno$ci przy
wykonywaniu prac ziemnych. Zachodzi konieczno$¢ oczyszczania wykonanego wykopu z
frakcji kamienistej. W tym celu do wyréwnania zaprojektowanego podioza, nalezy
przegiebi¢ wykop, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowa odpowiednio
7ageszczong.

W zaleznosci od specyfiki i trudnos$ci urabiania grunty zaliczamy do gruntéw trudno
urabialnych 5 i 7 kategorii.

Bariery i ekrany uszczelniajgce
W trakcie realizacji inwestycji nie ma koniecznosci zastosowania barier/ekranéw
uszczelniajacych.

Statecznosé podtoia gruntowego i nosnosé, przemieszczen

Warstwy gruntéw, na poziomie posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej, to
grunty charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami no$nymi. W przypadku natrafienia na
grunty kamieniste w postaci rumoszy gliniastych i gliny pylastej ze zwirem, zachodzi
konieczno$¢ wymiany grunt i zastgpienia tawg piaskowo — zwirowg o gr. min.l m ulozong
na macie z geowldkniny. Przy konieczno$ci wymiany gruntu nalezy, w przypadku
wystepowania gruntow kamienistych, grunty te nalezy wymieni¢ na nosne do gtebokosci
zalegania gruntu nosnego w przypadku migzszo$ci <Im. Wymiana gruntu na material
piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = d60 / d10 >6 , umozliwiajace
osiggni¢cie wymaganych stopni zageszczen. Przy glebszym zaleganiu gruntéw nienos$nych
nalezy grunt usuna¢ i zastgpic¢ tawg piaskowo-zwirowg na macie z geowtdkniny.

Oddziatywanie inwestycji

Podczas realizacji inwestycji brak znaczacego oddziatywania inwestycji na podloze
gruntowe, gdyz przewody kanalizacyjne bedg realizowane rozkopem oraz przewiertem
sterowanym (wzdtuz 1 w poprzek drég ). Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalnosci
gruntu rodzimego. Dopuszcza si¢ deskowanie azurowe, ale jedynie w przypadku braku
wody gruntowej i w terenach nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosic¢
obcigzenia m.in. od parcia gruntu w zalezno$ci od warunkéw gruntowych na danym odcinku
robét. Realizacja zasypywania wykopow warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Projektowany obiekt budowlany nie oddzialuje na inne obiekty budowlane -
budynki, gdyz znajduje si¢ w odlegtosciach poza zasi¢giem strefy wtérnego oddziatywania
wykopu. Oddzialywanie na pozostalg infrastrukture¢ podziemng i nadziemng — zachowano
normatywne odlegtosci od istniejacych sieci, projektowany obiekt nie bedzie miat zadnego
wplywu na pozostalg infrastrukture zaréwno w fazie realizacji i eksploatacji. Przed
przystapieniem do robét nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych pozostatego uzbrojenia terenu.



Statecznos¢é zboczy, skarp wykopow i nasypow

Projektowany obiekt budowlany bedzie posadowiony w wykopach, ktére nalezy
zabezpieczy¢ obudowg plytowa - szalunkami ptytowymi rozpartymi, obudowami z profili
stalowych. Wykopy winny spelnia¢ warunek nienaruszalno$ci gruntu rodzimego. Dopuszcza
si¢ deskowanie azurowe ale jedynie w przypadku braku wody gruntowej i w terenach
nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosi¢ obcigzenia m.in. od parcia gruntu
w zaleznosci od warunkéw gruntowych na danym odcinku robét w zaleznos$ci od gestosci
objetosciowe;j 1 kata tarcia wewnetrznego poszczegdlnych warstw wyodrebnionych gruntéw.

Wystepujace w podlozu grunty spoiste 1 niespoiste, zaglinione uniemozliwig
tworzenia si¢ nowych osuwisk. CzeSciowo, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana jest w obrebie osuwisk nr 58590 i 58591, z tym ze kanalizacja, w tym
obszarze, prowadzona jest w istniejgcym pasie jezdnym drogi gminnej. Na odcinku
wystepowania osuwisk kanalizacja sanitarna zostanie wykonana metodg bezwykopowa bez
podcinania (podkopania) zboczy i nie wystapi zjawisko podcinania terenu i tworzenia si¢
osuwiska, przemieszczenia si¢ mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny 1 mas skalnych
podioza spowodowanych sitami przyrody lub dzialalnosciga cztowieka, z powodu
podkopania stoku lub jego znacznego obcigzenia.

Metody wzmacniania podtoZa gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow

Dla realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wzmacniania zboczy, skarp i nasypéow
oraz wzmacniania podloza. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowych w poziomie posadowienia nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe (wg wytycznych
- Statecznos¢ podtoza gruntowego i nosnos¢, przemieszczen). Dla gruntéw kamienistych
przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntéw przy zaleganiu do 1 m. Przy glgbszym zaleganiu
gruntéw kamienistych, nalezy grunt usung¢ i zastapi¢ tawa piaskowo-zwirowa na macie z
geowldkniny.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Podczas realizacji inwestycji, moze zajS¢ potrzeba do wykonania odwodnienia
powierzchniowego wykopu wasko-przestrzennego pod ulozenie rurociggu kanalizacji
sanitarnej, a takze wykopu szerokoprzestrzennego przeznaczonego pod montaz studni.
Powyzsza sytuacja doprowadzi do powstania lokalnej depresji, podczas wykonywania robot.
Jednakze na etapie eksploatacji inwestycji bedzie brak oddziatywania obiektu na wody
gruntowe. Projektowany obiekt budowlany wykonany bedzie z materiatéw szczelnych oraz
odpornych na agresywno$¢ wody gruntowej (PVC faczone na uszczelke gumowa, studnie z
elementéw prefabrykowanych faczonych na uszczelki gumowe, a takze studzienki PVC). W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ niekorzystnego oddziatywania wody gruntowe;]
na projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej. Niniejsze badania wykonano w okresie
niskich opadéw atmosferycznych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoia gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow
Dla realizacji inwestycji brak koniecznoS$ci oczyszczania gruntow.

Dokumentacja badan podloza gruntowego

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe badanego terenu buduje czwartorzedowe osady deluwialne
wyksztalcone w postaci glin, glin pylastych, glin pylastych zwigztych, glin piaszczystych
podscielonych rumoszami gliniastymi.

Podloze zbadano do glebokosci 1,5-3,0 m. Nie osiagnieto projektowanych
glebokosci otwordw wiertniczych, ze wzgledu na duzg zawarto$¢ frakcji kamienistej, ktéra




uniemozliwiata dalsze gl¢bienie otworéw. Powierzchniowa warstwe tworzy gleba o
migzszosci 0,2-0,3m i nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6m. Pod gleba i nasypami
niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime wyksztalcone w postaci plastycznych i
twardoplastycznych glin, glin pylastych, glin pylastych zwieztych, glin piaszczystych z
domieszka frakcji kamienistej o stopni plastycznosci I, = 0,30-1,00, ponizej zalegaja grunty
w postaci rumoszy gliniastych dla tych gruntéw przyjeto stopien plastycznosci Ip = 0,70.

Warunki wodne
Do glebokosci otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;j.

Warunki geotechniczne

Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunki wschodnim. Rzedne
wysokosciowe oscylujg w zakresie 660-950 m n.p.m. Podloze gruntowe buduje warstwa
gleby o miagzszosci 0,2-0,3 m oraz nasypy niekontrolowane maksymalnie do gtebokosci
0,6m. Gruntem no$nym sg glebiej lezace gliny. Wody gruntowej nie stwierdzono. Kategoria
urabialnosci gruntéow 51 7.

Whioski i zalecenia

1. Podtoze gruntowe badanego terenu charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami
nos$nosci. Grunty stabonosne, organiczne i nasypy niekontrolowane w poziomie
posadowienia i ponizej nie zostaly stwierdzone.

2. Wody gruntowej nie stwierdzono. W przypadku wystgpienia w wykopach wody
gruntowej nalezy przewidzie¢ ich odwodnienie.

3. Podlozem budowlanym projektowanych ciggéw kanalizacyjnych 1 obiektéw
towarzyszacych beda grunty nosne charakteryzujace si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

4. Kwalifikuje si¢ warunki geotechniczne jako - proste.

Przy projektowaniu glebokosci posadowienia zachowac strefe przemarzania
Hz = 1,2m poprzez odpowiednie zaglebienie ciggéw kanalizacyjnych i obiektéw
towarzyszacych, lub odpowiednie uksztattowanie powierzchni terenu.
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