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Kolektory gtéwne kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ z rur PVC SN 8 (sztywno$¢ minimalna), chyba
ze nastgpity odrebne ustalenia, pisemnie zatwierdzone przez PPK Sp. z 0. o. i Inwestora.

Projekty sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na mapach w skali 1:500.

W obrebie dziatek zabudowanych jak rowniez dziatek umozliwiajgcych zabudowe oraz na kazdej gwattownej zmianie
kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m — na przytgczach,
nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne PVC min. ® 425 mm (za wyjgtkiem ustalen jak wyzej).

Ponadto na kolektorach gtéwnych i siegaczach bocznych nalezy zaprojektowaé studnie wtazowe (z tworzyw sztucznych
badz betonowe systemowe monolityczne lub z  kregobw  betonowych taczonych na  uszczelki)
min. ® 1000 mm- jako co trzecig studnie lub co ok. 150 m. Studnie wtazowe nalezy projektowac¢ réwniez wszedzie tam,
gdzie facza sie co najmniej 2 kanaty, oraz na koncach przej$¢ rurami ostonowymi pod drogami, ciekami wodnymi, itp. W
miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie studni @ 1000 mm, dopuszcza si¢ studnie minimum & 600 mm.
Wszystkie wigczenia do studni usytuowane powyzej 1 m od dna kinety,
z wyjatkiem przytaczy, nalezy wpig¢ poprzez zastosowanie kaskady zewnetrznej z rewizjg do czyszczenia — rozwigzania
systemowe (nalezy zamiesci¢ w projekcie rysunki szczegétowe tych rozwigzan). Niedopuszczalne sg studnie betonowe
z kregdw tgczonych na zaprawe. Dennice z kinetg studni betonowych powinny by¢ wykonane jako monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego, formowane w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przej$ciami
szczelnymi. W terenach podmoktych nalezy unika¢ stosowania studni z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej @ 425
mm.

Jezeli projektowana kanalizacja sanitarna ma zosta¢ wigczona do istniejagcej studni o Srednicy mniejszej niz
@ 1000 mm lub jest ona w zlym stanie technicznym, nalezy przewidzie¢ wymianeg tej studni na wlazowg spetniajgca
wymagania okreslone w pkt. 4. Kineta studni wigczeniowej musi by¢ przebudowana w taki sposéb, aby umozliwi¢
wigczenie projektowanej kanalizacji wprost do kinety, dopuszcza sie takze dokonanie wigczenia powyzej kinety,
jednakze otwo6r musi by¢ wykonany przy uzyciu odpowiedniej wiertnicy, a na przewodzie nalezy zastosowaé uszczelke
in-situ.

W drogach dopuszcza sie studzienki minimum & 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny by¢ projektowane
tylko w szczegblnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regute nalezy przyjg¢ projektowanie studni
betonowych. Szczegétowe rozwigzania materialowe, a takze ewentualng koniecznos¢ stosowania pierscieni
odcigzajacych nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi. Jezeli projektowana kanalizacja bedzie przebiega¢ w obrebie jezdni,
witazy nalezy lokalizowac¢ tak, aby srodek wtazu znajdowat sie w osi pasa ruchu, z wyjatkiem sytuacji opisanej w pkt. 7.

Jako zasade nalezy przyjg¢ nie projektowanie studzienek kanalizacji w kraweznikach. W przypadku, gdy spetnienie
powyzszego nie jest mozliwe, a kraweznik chodnika i drogi przebiega przez istniejacg studzienke kanalizacji sanitarnej,
nalezy  zaprojektowaé  rozwigzanie mimo$rodowe  tej studni tak aby wlaz  znajdowat @ sie
w catosci w chodniku bgdz w jezdni.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na poziomie terenu, jednakze w terenach zielonych i polnych, rowach i tam,
gdzie mozliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez wtazy studzienek, nalezy:

1. zaprojektowac szczelne zamkniecia studni

2. tam gdzie to mozliwe, zaprojektowa¢ wyniesienie goérnej krawedzi studni ponad teren w stopniu
uniemozliwiajgcym penetracje wod powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do budynkéw (stosujac przy tym
odpowiednie materialy zapewniajace szczelnos¢ potgczen). Niedopuszczalne jest podtgczanie istniejgcych szamb —
zbiornikéw bezodptywowych. Zbiorniki takie nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.

Trase przebiegu kolektoréw, siegaczy oraz przytgczy nalezy zaprojektowaé z zachowaniem odpowiednich norm oraz
przepis6w dotyczacych odlegtosci od istniejgcych budynkdw oraz urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

Dokumentacje projektowa kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z o0.0. przed jej ztozeniem
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Kanalizacja sanitarna, a takze towarzyszgce urzgdzenia mogg zosta¢ zaprojektowane i wykonane wytgcznie
z materiatléw zaakceptowanych przez PPK Sp. z 0.0.i Inwestora.

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie trasa kanalizacji sanitarnej. Do obowigzkéw projektanta nalezy takze przygotowanie i dostarczenie
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania zgéd (w szczegdlnosci dotyczy to dziatek bedacych w zarzadzie
instytucji, np. RZGW, parki narodowe, itp.)

W przypadku projektowania pompowni $ciekéw nalezy uwzglednia¢ ponizsze zatozenia:
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pompownie sieciowe nalezy projektowa¢ w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregéw betonowych
taczonych na  uszczelki (rozwigzania  systemowe) o  S$rednicy  min. ® 1500 mm.
Dla pompowni przydomowych dopuszcza sie projektowanie systemowych rozwigzan
z wykorzystaniem zbiornikéw z tworzyw sztucznych o mniejszych $rednicach;

stosowa¢ pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki
wilgoci) czesci elektrycznej;

stosowa¢ wirniki otwarte, bgdz inne z duzym przelotem (oprécz wyjgtkowych sytuacji uzgadnianych
kazdorazowo z PPK i Inwestorem, zabrania sie stosowania wirnikow tngcych i pomp z matymi przelotami);

stosowac prowadnice rurowe;

stosowaé co najmniej jedng pompe zapasowg, przy czym system sterowania musi zapewnia¢ automatyczne
naprzemienne zatgczanie pomp, oraz w przypadku zwigkszonego naptywu, ich réwnolegta prace. Dodatkowo,
przy matym doptywie Sciekdw, sterowanie powinno wymusza¢ uruchomienie pompy w taki sposob aby nie
dopuscic do zatrzymania w pompowni Sciekow diuzej
niz 2-3 godziny;

wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykona¢ ze stali nierdzewnej co najmniej
AISI 304 (1.4301), a w przypadku koniecznosci wykonania spawania nalezy zastosowac¢ stal o niskim stezeniu
wegla — co najmniej AlISI 304L (1.4307). W pompowniach, w ktérych istnieje ryzyko wystepowania wysokich
stezen H»>S nalezy stosowaé odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjatek stanowig
elementy nie wystepujace w wersji wykonania ze stali nierdzewnej — dopuszcza sie wowczas elementy zeliwne;

rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ tatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania
pompowni  $ciekami  (pompownie  nalezy  wyposazy¢ w  zurawik uchylny z  wyciagarkg
z mozliwoscig demontazu);

elementy sktadowe przepompowni majg by¢ taczone w taki sposéb, aby w przypadku awarii mozna byto
dowolnie demontowa¢ poszczegbine elementy armatury, rurociggéw i urzgdzen bez koniecznosci demontazu
catosci uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajace dostep do
przewodu ttocznego bez koniecznosci demontazu armatury,
a takze zasuwy nozowe na rurociggach doptywowych umozliwiajace odciecie doptywu $ciekéw, obstugiwane z
poziomu terenu.

komore pompowni nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe Ilub drabinke siegajgca do dna pompowni
i w uchylny podest roboczy, chyba Ze nastgpig odrebne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.
i Inwestora.

stosowaé gniazdo do agregatu pradotworczego (zasilanie awaryjne);

w celu ograniczenia dostepu 0s6b niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej na
cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania, ktére musza by¢
uzgodnione z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem), nalezy takze przewidzie¢ oswietlenie terenu pompowni,
uruchamiane recznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku ;

zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
wykonac projekt przytgcza energii elekirycznej do zasilania przepompowni (jako odrebne opracowanie);

w przypadku dtugich odcinkéw kanalizacji ttocznej, nalezy stosowaé studnie wyposazone w armature
odpowietrzajgca/napowietrzajgcg oraz czyszczaki umozliwiajgce  udroznienie  rurociggu  tlocznego
w przypadku awarii. Studnie rozprezne nalezy projektowa¢ w miejscach oddalonych od zabudowan lub
wyposazy¢ w urzgdzenia eliminujgce ucigzliwos¢ odorowa;

system sterowania:

a. system sterowania dziatajgcy w oparciu o sonde hydrostatyczng (ptywaki jedynie jako dodatkowe
zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;

b. szafa sterownicza musi by¢ wyposazona w system monitoringu/telemetrii z mozliwoscia wspétpracy z
modutem GSM, ewentualnie w uzasadnionych i uzgodnionych z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem
przypadkach — z radiomodemem (przewidzie¢ umozliwienie wpiecia do istniejagcego systemu

monitoringu z przekazem danych do wskazanego obiektu - zawrzec€
w projekcie zapis, iz system musi zosta¢ dostosowany do istniejgcego systemu monitoringu oraz do
wymagan PPK Sp. z o. o. i Inwestora, wszelkie szczeg6ly nalezy uzgodni¢

z PPK Sp. z. 0. 0. i Inwestorem na etapie wykonawstway);
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Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w modem GPRS lub radiomodem do transmisji danych.
Szczegoty dotyczace wyboru sposobu transmis;ji danych nalezy uzgodni¢
zPPK Sp.zo.0.i Inwestorem;

W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego wtgczania i wytgczania pomp, a takze amperomierze
do pomiaru prgdu pobieranego przez pompy.

Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w uktad awaryjnego zasilania umozliwiajacy podtrzymanie pracy
systemu monitoringu przez min. 1 godzine od momentu zaniku zasilania;

Wymagane sygnaty do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:
« obecnos¢/brak napiecia,
e poziom $ciekdéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
e praca/stop pompy,
e awaria pompy,
e sygnalizator suchobiegu,
e sygnalizator poziomu alarmowego,
e praca reczna/automatyczna,
e czas pracy pomp,
e pomiar prgdu pobieranego przez pompy,
« alarm wlamania (zaréwno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wtazu do przepompowni),
¢ funkcja zdalnego zatgczenia/wytgczenia pomp;

System, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umozliwia¢é obserwacje wszystkich
mierzonych parametréw na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowe;j i graficznej (trendy,
wykresy), sygnalizacje pracy i awarii urzgdzen, z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany
nastaw,

System powinien w przejrzysty sposob informowaé o zdarzeniach w systemie w formie czytelnych
komunikatéw,

Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym takze alarmy, powinny by¢ archiwizowane na biezgco w bazie
danych, pomiary i wybrane parametry  powinny  byé  zapisywane w  bazie
z konfigurowalng czestotliwoscig, a system ma zapewni¢ prezentacje tych danych w formie tabel,
trendow, wykresow, itp. z mozliwoscig odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostepu do
danych historycznych,

system sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu
przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komérkowy. Wymagane minimum:
przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni —
wtamanie, a takze zanik napiecia zasilania powyzej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla
konkretnej pompowni wraz z mozliwoscig jego zmiany przez uzytkownika) oraz w przypadku zaistnienia
takiego zdarzenia — informacji o powrocie zasilania.

15. Wymagane jest, aby projektowane rozwigzania spetniaty m. in. wymagania okreslone w ponizszych normach:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej,

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach
ruchu kotowego gteboko pod ziemia,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

16. Inwestor kazdorazowo pozostaje witascicielem wykonanych sieci, instalacji, armatury i urzgdzen (niezaleznie
od tego, kto jest inwestorem: PPK, samorzad, inwestor prywatny czy inny). Obowigzek eksploataciji, utrzymania i
remontowania spoczywa na Inwestorze. W przypadku gdy inwestorem jest podmiot inny niz PPK, istnieje mozliwos¢
przekazania do Spotki wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrebnej umowy.
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Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z
pézniejszymi zmianami) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z
pozniejszymi zmianami).

PPK Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacjg budowy urzadzen kanalizacyjnych.

Wszelkie prace budowlane moggace oddziatywaé na istniejgce urzgdzenia PPK, tj. koniecznos¢ odkrycia badz kolizje z
istniejacg kanalizacjg sanitarng, nalezy kazdorazowo zgtasza¢ w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu)
przez pracownika Spotki. Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy wykonywaé zachowujac
szczeg0lng ostroznos¢ i w sposdb gwarantujacy nienaruszalno$¢ posadowionych w rejonie oddziatywania tych robot
przewoddw i studni kanalizacyjnych.

Obowigzujacy jest nastepujgcy tryb uzgadniania tras sieci kanalizacyjnej:

a) wykonawca przedstawi PPK Sp. z 0. 0. i Inwestorowi do uzgodnienia wstepng koncepcije trasy kanalizacyjnej —
na tym etapie uzgodnienie sprowadza sie do optymalizacji technicznej i dostosowaniu do warunkéw terenowych,

b) wykonawca uzgadnia indywidualnie trasy kanalizacji na posesjach prywatnych oraz na terenach zarzgdzanych
przez  instytucje, przy czym  wiascicieli  dziatek  wykonawca  zobowigzany  jest  ustali¢
w oparciu o aktualne wypisy z ewidencji gruntow i budynkow, pozyskane na wtasny koszt,

c) tryb prowadzenia uzgodnien moze mie¢ dowolng forme — spotkania indywidualne, zebrania wiejskie, konsultacje
spofeczne, i inne,

d) wszystkie uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna, uznaje sie, ze uzgodnienie zostato przeprowadzone, jesli
pozyskano pisemna zgode wiasciciela (wg wymagan okreslonych w pkt. 13)
lub decyzje organ6w wtadajgcych terenem,

e) w przypadku projektowania pompowni, oprécz pozyskania powyzszej zgody, wykonawca doprowadza do
podpisania wstepnej umowy przyrzeczenia dzierzawy terenu, w ktérej wiasciciel zobowigzuje sie do
wydzierzawienia Inwestorowi terenu pod przepompownie po cenie wstepnie okreslonej w umowie przedwstepnej
i podlegajacej negocjacjom uwzgledniajgcym zmiany inflacyjne.



