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1. WSTEP

1.1PRZEDMIOT SPECYFIKACJI TECHNICZNEJ

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej s3 wymagania dotyczace wykonania i

odbioru sieci kanalizacji sanitarnej z przytaczami dla:

Zadanie:
"Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Bialy
Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"

W ramach inwestycji:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Banska
Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

1.2ZAKRES STOSOWANIA SPECYFIKAC]I TECHNICZNE]

Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy oraz staje sie

zatacznikiem do umowy na realizacje rob6t wymienionych w pkt 1.1

1.3ZAKRES ROBOT OBJETYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA

a)
b)

c)

d)
e)

Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne - CPV-45111200-0
Roboty budowlane w zakresie budowy przemystowych obiektéw budowlanych - CPV-
45213250-0

Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggdw do odprowadzania $ciekdw - CPV-
45231300-8

Roboty odwadniajace - CPV-45232452-5

Drogi - CPV-45233124-4

Zakres robot objetych niniejsza dokumentacja obejmuje budowe Kkanalizacji sanitarnej z
przytaczami do budynkow

1.
2.
3.

4,

10.
11.
12.

13.

kolektory gtéwne grawitacyjne z podejSciami prowadzone podterenowo
studzienki kanalizacyjne stanowigce uzbrojenie proj. sieci
zatatwienie wszelkich formalnosci dotyczacych budowy wraz z poniesieniem kosztéw z tym
zwigzanych, tj.
urzadzenie zaplecza budowy wraz z doprowadzeniem niezbednych mediéw dla potrzeb
budowy,
obstuge geodezyjna w trakcie realizacji rob6t oraz wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji
powykonawczej z uzgodnieniami na Naradzie Koordynacyjnej . (ewentualne zmiany
odcinkéw tras),
sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego, tj. odbudowe drég, placéw,
chodnikéw, przepustéow, ogrodzen, ktadek, wykonanie mostkéw przejazdowych oraz
wyrownanie i uporzadkowanie terenu po zakonczeniu robét,
odtworzenie granic wtasno$ci terenu (wbudowanie granicznikéw w przypadku ich
uszkodzenia),
zapewnienie niezbednych dojs¢ i dojazdéw do gospodarstw i posesji w trakcie trwania
robot,
nadzory uzytkownikéw uzbrojenia terenu
ekspertyzy i opracowania specjalistyczne
opracowanie dokumentacji powykonawczej
optaty za wykonanie robét w drogach i pasie drogowym wraz z odpowiednim
oznakowaniem ruchu zastepczego i zabezpieczeniem oraz inne optaty wynikle z usuniecia
kolizji,
ubezpieczenie robot,
1) koszt zwigzany z pompowaniem wody gruntowej, wynikly z dokumentacji
geologicznej,
2) odbiory kolizji i skrzyZzowan sieci kanalizacyjnej z siecia wodociagowa i inne ptatne
odbiory i nadzory zgodnie z zaleceniem, Zaktadu Energetycznego i innych oraz
warunkami technicznymi do projektu,



3) inne odbiory i optaty wynikajace z potrzeby realizacji,

4) ewentualne odszkodowania z tytutu zniszczonych nasadzen, np. krzewoéw, drzew,
zasiewow, kwietnikow,

5) koszty dokonanej przed rozpoczeciem roboét inwentaryzacji i ewentualnej
dokumentacji fotograficznej budynkéw narazonych na zniszczenie, w poblizu
ktérych przebiegac bedzie kanalizacja sanitarna,

6) naprawe zniszczen wg powyzszej inwentaryzacji i dokumentacji,

7) koszty z tytulu dokonanych zniszczen nie wynikajgcych z zakresu robdét,

8) koszty wynikajace z dokumentacji projektowej dotyczace:

o zabezpieczenia i oznakowania robdt przy budowie kanalizacji sanitarnej, w tym
przy przekraczaniu drogi wojewddzkiej i gminnych,

o rozwiazan (warunki techniczne) uwzglednionych w projekcie budowlano-
wykonawczym, a nie ujetych w przedmiarze robét.

1.4 ZESTAWIENIE DLUGOSCI KANALIZAC]I
Dtugosci projektowanej kanalizacji, materiat kolektory przedstawiajg ponizsze tabele

TAB. 1 Zestawienie sieci kanalizacji sanitarnej

Kanalizacja grawitacyjna - PE100RC Dn250 - 839,10 mb
- PVC250 mm - 188,30 mb
- PCV200 mm - 38,20 mb
Przylacza - 2 szt. - PVC160 mm - 36,50 mb
SUMARYCZNA DEUGOSC STECI KANALIZACYJINE] - L = 1102.10 mb

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

1.5.1 ZGODNOSC ROBOT Z DOKUMENTACJA PROJEKTOWA I ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz inne dokumenty przekazane Wykonawcy stanowig

cze$¢ kontraktu, a wymagania wyszczegdlnione w chocby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak jakby zawarte byty w calej dokumentacji. Wykonawca nie moze wykorzystac
btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych. W przypadku rozbieznoSci, opis
wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z Dokumentacjg Projektows i
ST. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda zgodne z Dokumentacja Projektowg lub ST i
wptynie to na niezadowalajaca jako$¢ wykonanej roboty, to takie materialy i roboty beda
niezwlocznie zastgpione innymi, a ponowne ich wykonanie obcigzy Wykonawce.

1.5.2 PRZEKAZANIE TERENU BUDOWY

Zamawiajacy przekaze w terminie okreSlonym w dokumentach kontraktowych teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,
Dziennik Budowy oraz dokumentacje projektowa i ST.

1.5.3 ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

Wykonawca jest zobowigzany do zorganizowania i zabezpieczenia terenu budowy w
okresie trwania realizacji Kontraktu. Przyjmuje sie, Ze koszty te sg wtaczone w cene Kontraktu.
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robo6t wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego oraz przepiséw ochrony przeciw pozarowej.

1.5.4 OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie
przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,



b) podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wok6t terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wtasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6lny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscia powstania pozaru.

1.5.5 OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych,
mieszkalnych i magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda skladowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oso6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poZarem
wywotanym jako rezultat realizacji rob6t albo przez personel Wykonawcy.

1.5.6 OCHRONA WELASNOSCI PUBLICZNE] I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia
podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych
wlascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego
w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie
przed uszkodzeniem tych instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowa dla
wszelkiego rodzaju robét, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen
podziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze
rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi inspektora nadzoru i zainteresowane witadze oraz bedzie z nimi
wspotpracowat dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw.
Wykonawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia
instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach
dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

1.5.7 OGRANICZENIE OBCIAZEN 0SI POJAZDOW

Wykonawca stosowac sie bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy
transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne
zezwolenia od wtadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o
kazdym takim przewozie powiadamiat inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujace
nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na swiezo ukonczony fragment budowy w
obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w ten
sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.8 BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy. W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbal, aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie
spetiajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie
oraz dla zapewnienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiagzane z
wypelnieniem wymagan okreSlonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie umowne;j.



1.5.9 OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robot i za wszelkie materiaty i
urzadzenia uzywane do robét od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robét (do wydania
potwierdzenia zakonczenia przez inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie
powinno by¢ prowadzone w taki sposdb, aby budowla drogowa lub jej elementy byty w
zadowalajacym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.10 STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW
Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne

i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i
bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas
prowadzenia robét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen
lub metod i w sposéb ciagly bedzie informowac inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. ZRODLA UZYSKANIA MATERIALOW

Wykonawca zobowigzany jest do udokumentowania, ze materialty do wbudowania
spetniajg wymagania dokumentacji projektowej jak i specyfikacji techniczne;j.

2.2. PRZECHOWYWANIE I SKEADOWANIE MATERIALOW

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skltadowane materiaty, do czasu gdy beda one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaly swoja jako$¢ i
wlasciwos$¢ do robét i byty dostepne do kontroli przez inspektora nadzoru.

2.3.MATERIALY I SPRZET DO REALIZACJI ROBOT

Dla materiatéw i urzadzen zastosowanych do realizacji inwestycji, na podstawie artykutu
10 Ustawy Prawo Budowlane z dnia 07.07.2000 r. oraz Ustawy o Badaniach i Certyfikacji z dnia
03.04.1993r i Zarzadzeniami wykonawczymi do tych ustaw, na wyroby przemystowe i
budowlane zastosowane przy budowie wymagane sg certyfikaty.

2.4. MATERIALY NIE ODPOWIADAJACE WYMAGANIOM

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, badZ ztozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru. Jesli inspektor
nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materialéw do innych robét, niz te dla ktorych
zostaty zakupione, to koszt tych materialéw zostanie przewarto$ciowany przez inspektora
nadzoru. Kazdy rodzaj robo6t, w ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wlasne ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5. WARIANTOWE STOSOWANIE MATERIALOW

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego
zastosowania rodzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora
nadzoru o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie
dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan prowadzonych przez inspektora nadzoru.
Wybrany izaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdZniej zmieniany bez zgody
inspektora nadzoru.

3.SPRZET

Sprzet uzywany przy budowie musi by¢ sprawny technicznie. Potwierdzenie tej
sprawnos$ci jest wymagane w dokumentach tego sprzetu. Wykonawca jest zobowigzany do



uzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jakos$¢
wykonywanych robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktore nie
wptyna niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robét i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robo6t zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru, w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda speilnia¢ wymagania dotyczace
przepisow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych
parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych
obcigzen na osie moga by¢ dopuszczone przez inspektora nadzoru, pod warunkiem
przywrdcenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac¢ na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia
spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1 DOKUMENTY I CZYNNOSCI WYMAGANE OD WYKONAWCY

- przed rozpoczeciem robot:
o harmonogram robét,
o uzgodnienia niezbedne do rozpoczecia robot wynikajace z odpowiednich przepiséw
(na przyktad wejscie w pas drogowy)

- wczasie trwania robét:
o obstuga geodezyjna,
rysunki wykonawcze i powykonawcze,
uzgodnienia
aprobata materiatow,
raporty z kontroli, préb i odbioréow,

O O O O

- po zakonczeniu robét:
inwentaryzacja powykonawcza,
proby szczelnosci,
protokot odbioréw czesciowych,
o protokét odbioru koncowego.
Prace wymienione w 5.1. ST Wykonawca zrealizuje wtasnym staraniem i na wtasny koszt.

O O O

5.2 WYMOGI OGOLNE

Przed rozpoczeciem realizacji nalezy wykonaé prace przygotowawcze polegajace na

pomiarach, badaniu gruntu, organizacji rob6t, ustalenie miejsca na odktadanie ziemi rodzimej,
odwozenie nadmiaru gruntu, komisyjne przejecie terenu budowy wraz z niezbednymi reperami
geodezyjnymi. O$ kanatéw nalezy oznaczy¢ w terenie w sposéb trwaty i widoczny, kotki osiowe
nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy i osiach studzienek, a na odcinkach prostych co 30 do 50
m.
Nalezy réwniez wbié¢ tzw. kotki $wiadki po obu stronach wykopu tak aby istniata mozliwos¢
odtworzenia osi i punktu podczas prowadzenia robdt. Repery robocze nalezy usytuowaé w
miejscach statych nie pozwalajacych na ich usuniecie lub naruszenia w nawigzaniu do reperéw
panstwowych. Przed przystgpieniem nalezy réwniez zgromadzi¢ sprzet do odwodnienia
wykopoéw w przypadku wystepowania wdéd gruntowych, opadowych i powierzchniowych.
Odpompowywanie wody nalezy prowadzi¢ w przypadku gdy wody uniemozliwiajg
wykonywanie wykopu lub prowadzenie prac montazowych. Odwodnienie nalezy prowadzi¢ tak
aby nie naruszy¢ struktury podtoza, ani podtoza sasiednich budowli.

5.3 ROBOTY ZIEMNE
1. Wykopy nalezy rozpocza¢ od najnizszego punktu, tak aby zapewni¢ grawitacyjny odptyw
wod w przypadku ich wystepowania.



2. Wykopy wasko przestrzenne nalezy zabezpieczy¢ obudowami z zastosowaniem rozpor.

3. W trakcie wykonywania robét nad wykopami ustawia¢ tawy z naniesiong osig wykopu i
rurociggu oraz kontrolowac rzedng dna..

4. Dno wykopu powinno by¢ réwne i posiada¢ spadek okreslony w dokumentacji
budowlanej. W przypadku wykopéw wykonywanych recznie nalezy pozostawi¢ na
poziomie wyzszym od rzednej projektowej o okoto 5 cm, a w gruntach nawodnionych 20
cm. Przy wykonywaniu wykopéw sprzetem mechanicznym spdd wykopu ustala sie na
poziomie ok. 20 cm wyzszym od rzednej projektowej bez wzgledu na rodzaj gruntu.

5. W gruntach spoistych wykopy wykonaé¢ poczatkowo do glebokoSci mniejszej od
projektowanej zgodnie z pkt.4, a pogtebi¢ do wiasciwej gtebokosci bezposrednio przed
utozeniem podsypki piaskowej lub rur kanatu.

6. Podczas wykonywania wykopow w bezposrednim sasiedztwie istniejgcych obiektéw na
gtebokosci rownej lub wiekszej niz gtebokos¢ ich posadowienia nalezy zabezpieczy¢ je
przed osuwaniem i odksztatcaniem.

7. Tolerancja dla rzednych dna wykopu nie powinna przekracza¢ +3 cm dla gruntéow
zwiezlych, +5 cm dla gruntéw wymagajacych wzmocnienia. Natomiast szerokos¢
wykopu +5 cm.

Wykonywanie wykopdw o Scianach pionowych bez obudowy mozna wykonywac tylko w
gruntach suchych, bez wystepowania wéd gruntowych, a teren nie jest obcigzany nasypem
przy krawedzi wykopu w pasie o szerokosci réwnej gtebokosci wykopu, dopuszczalne
gtebokosci okreslono w PN74/B-02480 i wynosza:

1. W gruntach skalistych - 4,0 m
2. W gruntach spoistych - 1,5m
3. W pozostatych -1,0m

Wykonywanie wykopo6w o $cianach pionowych obudowane

a) Rodzaje materialéw obudowy - z drewna , stali lub materialéw taczonych oraz
innych materiatéw,
Zastosowane w zaleznosci od gtebokosci wykopdw , rodzaju gruntu, uwodnienia
gruntu itp.
Jezeli materiaty uzyte do obudowy nie s3g zabezpieczone fabrycznie przed
szkodliwymi warunkami atm. Powinny zosta¢ zabezpieczone na budowie przez
zaimpregnowanie , zaizolowanie lub $rodkami antykorozyjnymi wtasciwymi dla
danego materiatu.

b) W celu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda z opadéw atmosferycznych
nalezy zachowac nastepujace warunki:

- zabezpieczenie przylegajace do gruntu powinno by¢ szczelne i wystawac co
najmniej 15 cm nad powierzchnie terenu

- powierzchnia terenu powinna by¢ uformowana ze spadkiem aby
odprowadza¢ wody poza teren przylegty do wykopu.

- w przypadku koniecznosci odprowadzania woéd opadowych rowami
odwadniajacymi, krawedZ rowu odwadniajacego a krawedZ dna wykopu nie
powinna by¢ mniejsza od obliczonej zgodnie z pkt.1.1.4

- wprowadzenie wody z rowow odwadniajacych do studzienek powinno by¢
wykonane w miejscach odpowiednio zabezpieczonych przed rozmyciem.

Scianki
Stanowig przegrody z pionowo whbijanych, dopasowanych do siebie materiatéw wg.
typow spotykanych na rynku i stosowanych do:

- catkowitego odciecia woéd gruntowych od wykonywanego wykopu, z
pozostawieniem $cianki w wykopie w celu zastgpienia drenazu poziomego i
pionowego.

- zmniejszenia doptywu wdéd gruntowych do wykopu celem umozliwienia
wykonania stabilizacji podtoza, utozenia drenazu poziomego, zabezpieczenia
$cian wykopu, utozenia przewodu kanalizacyjnego lub innego.

- rozparcie $cian wykopu w gruntach nawodnionych o gtebokosci powyzej 6 m
i szerokosci wykopu w dnie powyzZej 2m,



- zabezpieczenie budowli w zasiegu klina odtamu $ciany wykopu z
pozostawieniem $cianki w wykopie.
Zastosowane S$cianki szczelne dla poz.1, 2 powinny by¢ uzasadnione w dokumentacji analizg
techniczno-ekonomiczng, a wykonane zgodnie z wymogami

Wykopy otwarte nieobudowane o skarpach nachylonych.
Nachylenie skarp wykopow

Powinno by¢ wykonane zgodnie z: normami. Przy gtebokos$ci wykopu do 4 m i nie
wystepowaniu wody gruntowej i usuwisk, oraz nie obcigzeniu naziomu w zasiegu klina odtamu
dopuszcza sie nastepujace bezpieczne nachylenie skarp:

- w gruntach bardzo spoistych -2:1

- w kamienistych (rumosz, wietrzelina) skalistych spekanych -1:1

- wpozostatych gruntach spoistych, wietrzelinach i rumoszach
gliniastych -1:1,25

- gruntach niespoistych -1:1,5

Przy réwnomiernym i szybkim odptywie wéd opadowych od krawedzi wykopu z pasa
terenu réwnego 3-krotnej glebokosci wykopu oraz zabezpieczeniu podnéza skarpy na dnie
wykopu.

Podloza

Przewody nalezy uktada¢ na odpowiednio wykonanym podtozu, przed przystgpieniem nalezy
dokona¢ odbioru technicznego wykopu.

Rodzaj podtoza zalezy od rodzaju gruntu odkrytego w wykopie.

Rozro6znia sie dwa rodzaje podtoza:

- podtoze naturalne stanowigce nienaruszony grunt sypki o wytrzymato$ci nie mniejszej niz

w dokumentacji, w przypadku braku tego warunku nalezy stosowac¢ podtoza wzmocnione.

- podtoza wzmocnione nalezy wykonywac jako:

a) podloze piaskowe przy naruszeniu gruntu rodzimego, ktéry stanowi¢ miat
podtoze naturalne lub przy nienawodnionych skatach, gruntach spoistych
(gliny, ity), mikroporowatych i kamienistych.

b) Podtoze zZzwirowo piaskowe lub ttuczniowo piaskowe:

- przy gruntach nienawodnionych stabych i tatwo $cisliwych(muty, torf, itp.) o
matej grubosci po ich usunieciu,

- przy gruntach wodono$nych (nawodnionych w trakcie rob6t
odwadniajacych),

- w razie naruszenia gruntu rodzimego, ktéry miat by¢ podtozem naturalnym
dla przewodu,

- jako warstwa wyréwnawcza na dnie wykopu przy gruntach zbitych i
skalistych dla kanatéw murowanych, betonowych i Zelbetowych
monolitycznych lub z elementéw prefabrykowanych,

- w razie konieczno$ci obetonowania rur ( szczegdlnie przy przejsciach pod
torami kolejowymi, drogami, fundamentami obiektéw budowlanych itp.)

c) mieszane - wykonane z podtozy wyzej wymienionych, przy nawodnionych
gruntach stabych, bardzo stabo $cisliwych i nasypowych.

Podtoza naturalne lub podsypka podtoza wzmocnionego powinna umozliwia
wyprofilowanie ksztattu spodu przewodu.

Podtoza naturalne stosuje sie na gruntach suchych o normalnej wilgotnosci takich jak:
piaszczyste, zwirowo-piaszczyste, piaszczysto gliniaste, gliniasto-piaszczyste, z zastrzezeniem
nienaruszalnos$ci spodu wykopu.

Odchytki grubosci podtoza wzmocnionego od dokumentacji technicznej nie moze
przekracza¢ 10 mm.

Dopuszczalne odchytki w osi podtoza wzmocnionego od osi przewodu nie moze
przekraczac:

- przewody z tworzyw sztucznych - 10 cm

- pozostate - 5cm

Réznica rzednych wykonania podioza od rzednych przewidzianych w dokumentacji
technicznej nie moze w zadnym punkcie przekracza¢ wartosci + 5 cm dla przewodéw z tworzyw
sztucznych.



Wystepujace réznice nie mogg w zadnym razie spowodowaé spadku przeciwnego ani
zmniejszenia do warto$ci zerowe;j.

Zasypanie przewodow i wykopow
Warstwa ochronna

Zasypywanie przewodu jak i uzyte materiaty nie powinny powodowaé uszkodzenia
zasypywanego przewodu i obiektéw znajdujacych sie na przewodzie oraz izolacji ochronnej jaka
zostata na nich wykonana.

Grubos$¢ warstwy ochronnej dajacej gwarancje nieuszkodzenia przewodu ( w tzw. strefie
niebezpiecznej) z tworzyw sztucznych powinna wynosic¢ 0,3 m.

Materiatem zasypu w strefie powinien by¢ grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny,
sypki, drobno lub $rednioziarnisty wg PN-86/B-02480.

Zasypany materiat powinien by¢ zageszczony ubijakiem po obu stronach przewodu lub
hydraulicznie w przypadku zasypu materiatem sypkim.

Do powierzchni terenu lub projektowanej rzednej zasyp powinien zosta¢ wykonany przy
zachowaniu zageszczenia gruntu. W przypadku braku okres$lenia stopnia zageszczenia powinien
on wynosic¢ co najmniej 1.

W przypadku wykonywania prac ziemnych w istniejgcej drodze o nawierzchni
ulepszonej ( nalezy stosowac sie do warunkow wydanych przez zarzadce drogi) i trudnosci
osiggniecia wskaZnika zageszczenia gruntu réwnego co najmniej 1 nalezy zastgpi¢ goérna
warstwe wzmocniong podbudowa drogi.

Zageszczanie

Zageszczanie gruntu powinno odbywac sie warstwami . Kazda warstwa powinna zostac

zageszczona do wskaznika zgodnego z wymogami dla okreslonego rodzaju terenu i gruntu.

Grubo$¢ jednorazowa zageszczanej warstwy nie powinna by¢ wieksza niz:
- 0,15 m przy zageszczeniu recznym
- 0,30 m przy zageszczeniu mechanicznym
Osiagniecie wlasciwego zageszczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgotnosci lub
wynosi¢ najmniej 80% jej wilgotnosci.
Wskazniki i odchytki
- odchylenie wskaznika zageszczenia gruntu powinno by¢ mniejsze od - 2%
- odchylenie wymiaréw w planie nasypu nie powinno przekracza¢ *+ 0,1 m
- odchylenie wymiaréw w poziomie od podanych w dt. £ 0,1 m
- odchylenie spadkéw nachylenia skarp nasypu od podanych w dt. £ 5%

6. ROBOTY MONTAZOWE

6.1.KANALIZACJA SANITARNA

Podstawowe wymagania prowadzenia rob6t ziemnych opisano w poprzednich rozdziatach, Tu
wybrano istotne elementy tych zagadnien majacych szczegdlne znaczenie dla prawidtowosci
wykonania przewodéw. W celu wykonania przewodéw kanalizacyjnych w ulicach metoda
tradycyjng, nalezy uwzgledni¢ wytyczne dla szeroko$ci terenu:

- 1,2 m dla $rednicy 100 - 250 mm

Sa to wartosci przy uwzglednieniu przecietnych warunkéw gruntowych i moga zmieniac sie w
zaleznosci od technologii wykonania i rodzaju gruntu.

W przypadku montowania przewodéw na powierzchni terenu (rury PE) i opuszczane do
wykopu, nie zawsze istnieje potrzeba doktadnego odwodnienia wykopu, pod warunkiem
spetnienia wymogé6w dla podsypki.

Przewody PVC powinny by¢ montowane w wykopie, w zaleznoSci od stopnia nawodnienia
stosuje sie rozne metody odwodnienia.

Nalezy dazy¢ do uktadania przewoddéw na gruncie rodzimym z nienaruszona jego strukturg,
odnosi sie to do gruntéw piaszczystych, piaszczysto-gliniastych i zwirowych,
nienawodnionych i nie zawierajacych kamieni.

Jesli zachodzi potrzeba wykonania podsypki to powinna ona mie¢ minimalng wysoko$¢ powyzej
0,2 m i by¢ wykonana z piasku lub piasku-gliniastego, albo gliny piaszczystej odpowiednio
zageszczonej. W przypadku gdy w gruncie znajdujg sie kamienie lub skaty, lub grunt bedzie
nawodniony po wykonaniu wykopu, podloze powinno mie¢ wysoko$¢ co najmniej 0,25 m.
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W gruntach stabych, jak torfy nalezy pod przewdd specjalnie przygotowane podioze np.(
wybranie warstwy torfu az do gruntu stabilnego a miejsce po jego wybraniu wypehic
piaskiem).

Nalezy zwroci¢ uwage aby ani podsypka ani tez grunt pod przewody nie zostal naruszony (
rozmyty, spulchniony zmarzniety) przed zasypaniem wykopu, w przeciwnym wypadku
naruszony grunt nalezy wymieni¢ na nowy na catej powierzchni i zastgpi¢ go nowa
podsypka.

Podtoze powinno by¢ wyprofilowane, aby rura spoczywata w nim % swojej powierzchni.

Dno wykopu powinno by¢ wyréwnane o 0,02 m poniZej terenu projektowanego przy recznym
wykonywaniu wykopu i 0,05 m przy mechanicznym wykonywaniu wykopéw, w chwili
uktadania przewodu wyréwnuje sie te réznice.

W sytuacji kiedy nastgpito przekopanie wykopu, wybrano grunt ponizej rzednej projektowanej
ulozenia przewodu, nalezy uzupetni¢ te warstwe piaskiem odpowiednio zageszczajac.
Obsypie i zageszczenie nalezy wykona¢ zgodnie z rozdziatem 2.

6.2 MONTAZ RUROCIAGOW

Przewody kanalizacyjne kanatéw gtdwnych i kanatéw bocznych nalezy wykona¢ z rur i
ksztattek PVC200 lite kl. S SN=8kN/m? o potgczeniach kielichowych z uszczelka gumowa.

Minimalne spadki kanatéw:
Minimalny spadek kanatu dla PVC 250mm wynosi ipi, = 0,4%.

Minimalny spadek kanatu dla PVC 200mm wynosi iy, = 0,5%.
Minimalny spadek kanatu dla PVC 160mm wynosi iy, = 1,5%.

W zwigzku z wystepujacymi osuwiskami na trasie inwestycji, cze$¢ sieci kanalizacyjnej
zostanie wykonana metodami bezwykopowymi rurami wielowarstwowymi przewiertowymi dla
sieci grawitacyjnej. W przypadku konieczno$ci zastosowania rur ochronnych, przekroczenia
wykona¢ metodg bezwykopowaq przy zastosowaniu rur ochronnych.

Wszystkie rury i ksztattki powinny posiadal stosowne dopuszczenia do stosowania
w budownictwie na terenie Polski zgodnie z Prawem Budowlanym.

Wszystkie rurociggi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach w DP.

Rury ostonowe ( ochronne )

rury ochronne

ptozy dystansowe z tworzyw sztucznych typu B np. Integra
manszety zamykajace

uszczelnienia systemowe przejs¢ przez Sciane typ WGC np. Integra.

YV VYV

Podejscia kanalizacyjne nalezy wykonac z rur i ksztattek PVC160 kl. S SN=8KkN/m2 o
potaczeniach kielichowych z uszczelkg gumowa.

Rury z PVC mozna montowac:
- w temperaturze od 0°C do 30°C. Z uwagi na zmniejszona elastycznos¢ tego
materiatu w niskich temperaturach zaleca sie wykonanie potaczenia w temp. nie
mniejszej niz +5°C.

Uktadanie rur na dnie wykopow:

- uktadanie rur w wykopie moze odbywac sie na uprzednio przygotowanym podiozu

- podloze profilowane jest w miare postepu ukladania rur a grunt z podtoza
wykorzystywany jest do stabilizacji utozonej czesci rur poprzez zageszczenie po
jego obu stronach, rura po utozeniu powinna $cisle przylega¢ do podtoza co
najmniej % jej obwodu.

- potaczenia rur powinny zosta¢ odstoniete a przestrzen po obu stronach potaczenia
wolna, taki stan powinien pozosta¢ do czasu przeprowadzenia préby szczelno$ci
rurociagu.

- rury powinny zostac¢ utozone ze spadkiem podanym w dokumentacji projektowej,

Maksymalne spadki kanatéw wynikajg z maksymalnej predkosci przeptywu $ciekdw.
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Nie nalezy pod rury dla utozenia prawidtowego spadku poktada¢ twardych elementéw takich
jak kamienie, drewno, kawatki betonu itp. Przewody uktadane przy bardzo duzych spadkach
powinny by¢ zabezpieczane przed przesuwaniem podtuznym. Przyjecie sposobu zabezpieczenia
zalezy od miejscowych warunkéw gruntowych i spadku terenu i na ogét powinny by¢ podane w
dokumentacji z uzasadniajacymi obliczeniami. Odchylenie osi utozonej rury do kierunku
ustalonego w dokumentacji nie powinien przekracza¢ wartosci 0,01 m. Przy przewodach z PE
maksymalna dtugo$¢ montowanego rurociggu na powierzchni terenu jest wyznaczana
rozstawem punktéw lub innych weztéw sieci. Przy wktadaniu rury do wykopu, jak i zmianie
kierunku rur lezacych nalezy zwrdéci¢ uwage, aby nie przekroczy¢ dopuszczalnego minimalnego
promienia zatamania, ktéry dla rur z PE moze wynosi¢ 50 DN. Cho¢ dopuszczalna wartos¢
wygiecia rury zalezy réwniez od temperatury

Jesli rury majg by¢ wyginane w temperaturze ponizej 0°C nalezy przestrzegac instrukcji
wydanej przez producenta.
Uktadanie opuszczonej na dno rury powinno odbywac sie na przygotowanym uprzednio
podtozu, potaczenie nowego odcinka z juz utozonym mozna wykona¢ na poboczu
wykopu lub tez w wykopie po odpowiednim przygotowania miejsca i sprzetu do taczenia.
ZYacza powinny pozostac odstoniete do chwili wykonania proby szczelnosci przewodu.
Rury powinny by¢ utoZzone w gruncie w sposo6b przeciwdziatajacy:

- zamarzanie $cianek w okresie zimowym

- uszkodzeniem pod wplywem obcigzenia zewnetrznego

- niekorzystny wptyw uzbrojenia podziemnego (fundamenty itp.)

Glebokos$¢ utozenia rur w gruncie, bez dodatkowych $srodkéw zabezpieczajacych, ustala
ogoblnie norma (PN-92/B-10735. Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymiarowania i
badania przy odbiorze ). Wedtug tej normy gtebokos$¢ utozenia rur powinna by¢ taka, aby
przykrycie hy, mierzone od goéry rury do rzednej terenu byta wieksza niz umowna gtebokos$¢
przemarzania gruntu h, o 0,20 m. W uzasadnionych przypadkach mozna przyja¢ gtebokos¢
przykrycia o 0,1 m wieksza od gtebokosci przemarzania gruntu.

W wypadku konieczno$ci utozenia rury na mniejszej gtebokosci, w celu zabezpieczenia
przewody powinny by¢ ocieplone, np. warstwa zuzla .Rury prowadzone w kanatach powinny
by¢ utoZone na dnie wedtug rozwigzania podanego w dokumentacji techniczne;j.

Rozmieszczenie rur w stosunku do pozostatych sieci uzbrojenia podziemnego powinno
by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Rozmieszczenie rur w kanatach zbiorczych i gruncie
powinny réwniez odpowiada¢ wymaganiom zawartym w odrebnych przepisach

DIN 19537:1983. Rury i ksztaltki z PEHD dla odwodnien i $ciek6w. Wymiary. Cz.I)
W ponizszych tablicach podano minimalne odlegto$ci rur kanalizacyjnych od innych sieci
uzbrojenia podziemnego (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drog
publicznych. Warszawa 1992.)
Poza tym zgodnie z (Wytyczne projektowania ulic. Generalna dyrekcja drég publicznych.
Warszawa 1992.) zaleca sie aby rury byly prowadzone w miare mozliwosci poza jezdniami, a w
przypadku prowadzenia pod jezdniami, studzienki powinny by¢ zlokalizowane w osi jezdni.
W przypadku zabudowy obustronnej przy szerokosci ulic ponad 30 m zaleca sie by przewody
drugorzedne byty utozone po obu stronach ulicy.

Odlegto$¢ rur kanalizacyjnych od sieci wodociagowych i cieptowniczych

Odlegto$¢ pionowa (m) Minimalna odlegto$¢ pozioma (m)

DN < 200 mm b>=1,5
0<a<0,5 DN = 200 mm b=3.0
a>05 warto$ci jak w tabeli nastepnej
0<h<0,5 c215+h

h>0,5 warto$ci jak w tablicy nastepnej

Wartosci a, b, ¢, h, jak na ponizszym rysunku

D
woda
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lub c.o.

S~

woda

Minimalne odstepy miedzy zewnetrzng $cianka rury kanalizacyjnej utozo
sieciami uzbrojenia podziemnego.

kanalizacja

tub c.o.

Dn

7

ie a innymi

Rodzaj sieci Odstep minimalny (m)
Energetyczne 0,5
Teletechniczne 2,0
Gazowe niskiego ci$nienia 1,5
Gazowe $redniego ci$nienia 1,5
Cieptowniczy wg powyzszej tabeli
Wodociggowy wg powyzszej tabeli

Laczenie elementow.

Elementy wykonane z PVC mogg by¢ taczone nie tylko z elementami PVC lecz z innymi
elementami wykonanymi z innych materiatéw takich jak: Zeliwo, kamionka , Zelbet, PE, ale
1aczenie odbywa sie na podstawie specjalnie konstruowanych ztgczek:

- (PVQ) kielichowych z uszczelkg gumowa

- (zeliwo, kamionka i zelbet) kielichowy element z PVC z uszczelkg gumowg

- (zeliwo i stal) kielichowo-kotnierzowe z pierscieniami i uszczelkami gumowymi

- (elementy PVC, z elementami PVC z zZeliwnymi) koinierzowych z kotmierzowymi
luZnymi oraz uszczelkami gumowymi i tulejg klejong

- (PVC) kielichowych klejonych

- (PVC) nasuwkowych z uszczelka gumowa

- (PVC) nasuwkowych klejonych

- (PVC) kotmierzowych z nasuwka dzielong

- (elementy PVC, z elementami PVC z zeliwnymi) sprzegtowo-kotnierzowych

- (elementy PVC z elementami PE) kielichowo blokujacymi

Wszystkie wykonywane potaczenia powinny by¢ wykonane w taki sposob aby zapewnic
petna szczelnosc¢.

Szczegotowe warunki montazu i rodzaje ztacz sa podawane przez producenta wyrobéw i w
zwigzku z tym nalezy przy montazu stosowaé sie do wymagan i wskazéwek przez niego
podanych.

Niemniej jednak w praktyce najczesciej stosuje sie potaczenia kielichowe wciskane z
odpowiednio wyprofilowang uszczelka gumowa.

Przed wykonaniem tego potaczenia nalezy sprawdzi¢ czy bosy koniec rury jest we wtasciwy
sposob lub czy w ogole jest sfazowany, jesli nie nalezy je wykonaé, a kat w stosunku do osi
rury powinien wynosi¢ 15°.

Rury przy zakupie posiadaja takie sfazowanie wykonane przez producenta, a w specjalnie
uformowanym gniezdzie kielicha uszczelke gumowa.

Czes$¢ wewnetrzna kielicha oraz zewnetrzna bosego konca rury powinna by¢ doktadnie
oczyszczona i posmarowana Srodkiem zmniejszajacym tarcie, nalezy przy tym sprawdzié¢
czy uszczelka gumowa jest wtasciwie utozona i prawidtowo przylega do kielicha.

W celu weci$niecia bosego konca rury do kielicha mozna uzy¢ réznego rodzaju i typu
wciskarek, ktore utatwiajg ta czynno$¢ zwtaszcza przy wiekszych Srednicach.
Potwierdzeniem wtasciwego potaczenia powinno by¢ osiaggniecie przez poczatek kielicha
max granicy wejscia oraz wspo6tosiowosci taczonych elementow.
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Podobne wymagania dotycza rowniez fgczenia dwu bosych odcinkéw za pomocg nasuwki z
uszczelkami gumowymi. Nalezy jednak zwréci¢ uwage na to aby kazdy bosy koniec rury
posiadat oznaczong granice wcisku. Na rurach handlowych oznaczenia te powinny by¢
podane przez producenta.

Ztacza klejone wymagaja natomiast spelnienia specyficznych warunkéw, dotycza one
zarowno kleju jak i zachowania doktadnej procedury wykonania ztgcza ktére powinny by¢
okreslone przez producenta rurikleju.

Nalezy przy tym zwréci¢ szczegblng uwage na :

- rodzaj kleju, jaki zaleca producent

- czasisposéb rozprowadzania kleju na powierzchni konicéw rur

- czas wymagany do catkowitego zwigzania kleju, po ktérym mozna przystapi¢ do préby
szczelnosci.

Zabrania sie stosowania kleju po uptywie przydatnosci do uzytku.
Gtownym czynnikiem majacym wptyw na prawidlowos¢ i efekt wykonania potaczenia jest
temperatura. Nalezy unikac¢ klejenia rur w temperaturze ponizej 5°C.
W sytuacji koniecznosci wykonania potaczenia w niskich temperaturach nalezy wykonaé to
potaczenie w specjalnie przygotowanym podgrzanym namiocie. W przypadku potrzeby
wykonania przyciecia rur nalezy je wykona¢ w taki sposéb aby ptaszczyzna ciecia byta
prostopadta do osi rury.

Zmiana kierunku rury w poziomie i pionie nalezy wykonywac¢ za pomoca odpowiednich
ksztattek (trojnikow, kolan i tukow).

Mozna przy tym rowniez wykorzysta¢ wlasciwosci elastycznosci rur i zlaczek
kielichowych z pier§cieniami gumowymi uwzgledniajgc przy tym maksymalne katy odchylenia
osi i ugiecia rury. Nalezy pamieta¢ przy tym aby przestrzega¢ zalecen i warunkéw ustalonych
przez producenta w tym zakresie.

6.3 PRZEJSCIE RUR PRZEZ PRZESZKODY TERENOWE.

PrzejScie rurociagéw przez przeszkody terenowe, jak drogi o istotnym znaczeniu
komunikacyjnym, cieki wodne -rzeki, rowy powinny by¢ wykonywane doktadnie jak okreslono
w dokumentacji technicznej i wedtug ustalen, uzgodnienn i pozwolen wydanych przez ich
wiascicieli.

Warunki budowy takiego przejscia obejmuja miedzy innymi:
- rodzaje materiatéw rur ostonowych,
- dhlugosci i gtebokosci przejscia
- sposobu zabezpieczenia komory wlotowej i wylotowej w przypadku jej wystepowania

Niemniej jednak przy ich wykonywaniu powinny by¢ przestrzegane warunki opisane
ponizej. Wszelkie przej$cia pod rowami i innymi ciekami wodnymi, przej$cia poprzeczne pod
drogami, oraz wszystkie przej$cia w poblizu budynkéw, w odlegtosci mniejszej niz 3,0 m i gdy
wykopy beda siega¢ ponizej 1,8-2,0 m, kanalizacje powinno wykona¢ sie metodami
bezwykopowymi. W przypadku waskich i mato znaczacych drég komunikacyjnych mozna
prowadzi¢ rurociagi bez rury ostonowej, niemniej jednak nalezy zachowac gtebokos$¢ przykrycia
co najmniej 1,5 m. W trudnych przypadkéw takich jak przejscie pod drogami o intensywnym
ruchu rury nalezy prowadzi¢ w rurach ostonowych. Sposéb instalowania rur ostonowych
wynika z przyjetych technologii i najczeSciej polega na przeciskaniu, przewiercaniu lub
przecigganiu pod przeszkoda. Rurami ostonowymi moga by¢ rury stalowe, zeliwne lub Pe o
Srednicy umozliwiajacej umieszczenie rury kanalizacyjnej z kielichem oraz kilku cm zapasu
wolnej przestrzeni. Grubo$¢ $cianki rury ostonowej powinna by¢ okreslona w dokumentacji.
Rura kanalizacyjna moze by¢ réwniez umieszczona wspo6tosiowo z rurg ostonowa lub w inny
sposéb gwarantujacy stabilno$¢ utozenia oraz swobodne potozenie ztacz. Najlepiej jest jednak
unikanie wykonywania zlgcza w rurze ostonowej, a jesli jest to juz konieczne ze wzgledu na
dtugos¢ przejscia, nalezy przed wtozeniem rury kanalizacyjnej przeprowadzi¢ jej probe
szczelno$ci. Wewnatrz rury ostonowej rura kanalizacyjna powinna mie¢ podparcie ( podpory
przymocowane do przewodu najlepiej z tworzywa sztucznego, impregnowanego drewna lub
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stali) ktorego rozstaw uniemozliwia powstawanie ugiecia. Podparcie powinno zapewnia¢
potaczenie z rurg kanalizacyjng na 30-50% obwodu i mie¢ szeroko$¢ kilku cm. Rozstaw
podparcia nalezy przyjmowac dla okreslonej $rednicy wedlug danych producenta rur ( a
wynosi¢ powinien od 0,5 do 2,0 m.

Na koncach rur ostonowych powinny by¢ wykonane studzienki lub komory rewizyjne do
kontroli przejscia. Dtugo$¢ rury ostonowej zalezy od przeszkody i powinna by¢ uzgodniona z
wilascicielem lub zarzadca obiektu.

W miejscach przejscia przewoddéw przez $ciany obiektéw, nie wolno umieszczac ztacza rur,
w takich przypadkach rura kanalizacyjna powinna sie znajdowa¢ w rurze ostonowej, a
przestrzen pomiedzy nimi wypelniona materiatem plastycznym nie agresywnym i
nieszkodliwym dla tworzyw.

Zabezpieczenie przewodéw przed przemieszczaniem sie w wyniku parcia Sciekéw,
powinno by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja. Tego rodzaju konstrukcje wykonuje sie przy
ulozeniu rur kanalizacyjnych w terenie o duzym spadku, ktéry opisani réwniez w rozdziale
ukladanie rur na dnie wykopu. Odnosi sie to przede wszystkim do odgatezien , tukéw, zwezek
i potaczen kielichowych nasuwkowych. Nalezy w tych miejscach wykona¢ bloki oporowe
wylewane na miejscu badZ prefabrykowane zgodnie z zawartymi w dokumentacji lub w
przypadku uzasadnionej konieczno$ci wykonania

6.4 STUDZIENKI I INNE OBIEKTY NA SIECI KANALIZACYJNE]J

Uzbrojenie kanatéw gtéwnych grawitacyjnych stanowi¢ beda gtdwnie studnie rewizyjne

betonowe 1000mm oraz studzienki inspekcyjne 425mm. Zwieniczenie studni rewizyjnych wtazy
kanatowe zZeliwne, niewentylowane, o $rednicy 625mm kl.D400 (w drogach, poboczach oraz w
miejscach narazonych na obcigzenia dynamiczne). W terenach o nawierzchni nieutwardzonej
wtlazy kanatowe nalezy obetonowaé, wymiary obetonowania 2x2m i gr.30cm betonem C16/20.
Na podejsciach kanalizacyjnych oraz na sieci zaprojektowano studzienki inspekcyjne 425mm.
Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety dokona¢ na wktadke ,,in situ”.
Konstrukcja studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego sktada sie: z wyprofilowane;j
monolitycznej kinety, przeptywowej lub potaczeniowo przeptywowej odpowiedni z jednym
badZ dwoma doptywami; rury karbowanej stanowiacej trzon studzienki; zwienczenia.
Pokrywy wtazéw dostosowac $cisle do rzednych istniejgcej nawierzchni badz projektowanej. W
terenach zielonych (pola uprawne) tam pokrywy studni powinny wystawa¢ ponad teren.
Wszystkie studzienki nie zlokalizowane na terenach zielonych powinny posiada¢ wytazy na
poziomie drogi (gruntu).Zwieniczenia studni na kanatach zlokalizowanych w drogach nalezy
wyposazy¢ w betonowe pierscienie odcigzajace. Zwienczenia studni rewizyjnych oraz
inspekcyjnych realizowa¢ zgodnie z normg PN-EN124:2000, tj.: pokrywa Zeliwna A15 tereny
pieszych i rowerzystéw, tereny zielone, stozek betonowy z pokrywa betonowa klasy A15 na
terenach uprawnych i tgkach, pokrywa zeliwna B125 na podwoérkach, drogach, obszarach ruchu
pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych. Natomiast D400 obejmuje
tereny drég, ciagi pieszo-jezdne, utwardzone pobocza, obszary parkingowe dla wszystkich
pojazdéw drogowych zgodnie z norma. Stosowac studnie dn1000mm oraz 425mm z gwarancjg
stosowania w gruntach nawodnionych do 6m, przy ptytko zalegajacych wodach gruntowych
réwniez z gwarancja stosowania w gruncie nawodnionym ze stupem wody 5m powyzej
posadowienia.

Przy r6znicy wysokosci wiaczenia kanatu gléwnego ,kanatu bocznego do studzienki
wynoszacym 0,6 m i wiecej wlaczenie nalezy wykona¢ za pomocg studni kaskadowej. Dla studni
kaskadowej wigczenie do studni rury doptywowej powinno nastgpi¢ za pomocg wktadki in situ.
Rure spadowa nalezy wykona¢ na zewnatrz studzienki. OdejScie rurg spadowa nalezy wykonac
pod katem 90° (tréjnik).Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety
dokona¢ na wkiadke ,in situ”. Konstrukcja studzienek inspekcyjnych z tworzywa sztucznego
skltada sie: z wyprofilowanej monolitycznej Kkinety, przeptywowej lub potaczeniowo
przeptywowej odpowiedni z jednym badZ dwoma doptywami; rury karbowanej stanowigcej
trzon studzienki; zwienczenia.

Studnie posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu C8/10 o Srednicy o 10cm wiekszej

od zewnetrznej $rednicy studni, o grubosci 15m. Armatura Zeliwna igczona kotnierzowo,
potaczenie z rurociggiem pe przejscie poprzez montaz tulei kolierzowych z kotnierzami
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stalowymi. We wszystkich studniach betonowych na rurociggu ciSnieniowym, pod rurociagiem i
armaturg, przewiduje sie montaz blokéw betonowych podporowych. W miejscu utozenia rury z
ksztattkami na bloku podporowym w celu zabezpieczenia ksztattek przed uszkodzeniem przez
beton nalezy oddzieli¢ elementy folia zabezpieczajaca -gruba folia lub tasma z tworzywa
sztucznego.

Zmiana kierunku i spadku trasy oraz przekroju kanatu, powinna by¢ wykonana w
studzienkach kanalizacyjnych rewizyjnych lub komorach. Studzienki moga by¢ wykonane z
réznego rodzaju materiatéw, oprocz tradycyjnych kregéw betonowych czy elementéw
prefabrykowanych, z materiatéw termoplastycznych jak:

- polichlorek winylu (PVC-U)

- polipropylen (PP)

- polietylen (PEHD)

- zywic epoksydowych zbrojonych wiéknem szklanym

Biorac pod uwage tworzywa poza studzienkami z zywic epoksydowych zbrojonych
wléknem szklanym i czeSciowo z PEHD pozostate studzienki majg $rednice mniejsze od 1,0 m i
nie sg przewidziane do schodzenia do kanatu. Zaktada sie iz wiekszos¢ czynnosci
eksploatacyjnych jak: czyszczenie, inspekcja kanatu i naprawy, sg prowadzone przy obecnej
technice z powierzchni terenu.

Techniki montowania pozwalajg na stosowanie r6znego rodzaju konstrukcji studzienek
teleskopowych lub z rury trzonowej karbowanej. Oba te rozwigzania maja wiasciwosci
amortyzowania obcigzen zewnetrznych, chronigc w ten sposdb kanat przed zniszczeniem.

Studzienki z tworzyw termoplastycznych umozliwiajg prosty i tatwy montaz bez
dodatkowych zabiegéw gdyz posiadaja fabrycznie wykonane kinety i odgatezienia do potaczenia
kanatéw. Kanaty do studzienek mogg by¢ dotgczone za pomocag potaczen kielichowych w
ktérych sg umieszczone wilasciwe uszczelki. Z uwagi iz studzienki sg odporne na agresywne
warunki gruntowo-wodne nie wymagaja dodatkowego zabezpieczenia antykorozyjnego. Trzon
studzienki wykonany z rury karbowanej moze by¢ przyciety na dowolng wysoko$¢, a studzienka
powinna by¢ przykryta pokrywa zeliwng lub stozkiem betonowym w zaleznosci od
usytuowania. Studzienki nalezy montowa¢ na projektowanym poziomie na podsypce grubosci
ok. 0,1 m. W przypadku montazu studzienki z rury karbowanej z PE, nalezy zwréci¢ uwage na
wlasciwe umieszczenie uszczelki w wyztobienie miedzy karbami i nastepnie potgczenie jej z
kineta. Zasypke studzienki nalezy wykona¢ warstwami zageszczajac je odpowiednio do
planowanej rzednej terenu. W przypadku wykonania studzienki teleskopowej, rure kominowa
nalezy bardzo starannie zainstalowa¢ w gtéwnym trzonie studzienki, uszczelniajac to potaczenie
specjalng uszczelka gumowg dostarczong w komplecie studzienki. Wysokos¢ czesci
pokrywowej, wystajgcej ponad potaczenie z gtéwna rurg trzonowa powinna wynosi¢ 0,3 - 0,5
m.

6.5.PROBY SZCZELNOSCI

Préby szczelno$ci kanatéw nalezy wykona¢ zgodnie z norma PN-EN 1610:2002.

Prébe szczelnos$ci kanatu na eksfiltracje przeprowadzic¢ napetniajac wodga do poziomu
terenu odcinek kanatu wraz ze studzienkami. Napetnianie rozpocza¢ od najnizej potozonego
punktu i przeprowadza¢ powoli aby umozliwi¢ usuniecie powietrza z przewodu. Uzyskane w ten
sposdéb cisSnienie prébne nie moze by¢ mniejsze niz 10 kPA (1 m), liczac od poziomu wierzchu
rury. Nastepnie nalezy wykona¢ pomiar ubytku wody. Szczelno$¢ przewoddéw i studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantowac utrzymanie przez okres 30 minut ci$nienia
prébnego.

Na podstawie uzyskanych w wyniku obserwacji i pomiaréw danych nalezy ustali¢
wielko$¢ ubytku wody w badanym odcinku kanatu w okresie od pierwszego do ostatniego
odczytu i poréwnac go z dopuszczalnym wg normy PN-EN 1610.

Podczas proby nalezy prowadzi¢ kontrole szczelnosci zlaczy, Scian przewodu i
studzienek. W przypadku stwierdzenia nieszczelnos$ci badanego odcinka kanatu
nalezy poprawic¢ uszczelnienie i powt6rzy¢ wykonanie proby szczelnosci.

Uwaga: Przed zgloszeniem do odbioru przez Inwestora proby szczelnosci, nalezy wykonac
inwentaryzacje geodezyjng i przedtozy¢ dokumenty pomiarowe (kopie szkicow branzowych z
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adnotacjg, ze wykonano zgodnie z dokumentacjg lub. Brak dokumentéw potwierdzajacych
powoduje odmowe podjecia czynnosci odbiorowych przez inspektora nadzoru.

7. ROBOTY BUDOWLANE

Warunki ogdlne

Cato$¢ robot ziemnych, jak i wyposazenia oczyszczalni nalezy realizowac zgodnie
z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych, czes¢ 11 -
Instalacje Sanitarne i Przemystowe, Rozdziat 1,2,3.

Betonowanie konstrukcji, fundamentéw, plyt fundamentowych nalezy wykonywaé
wyltacznie w temperaturach nie nizszych niz 5°C zachowujac warunki umozliwiajace uzyskanie
przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 Mpa przed pierwszym zamarznieciem.

7.1.ROBOTY DROGOWE

Odbudowa nawierzchni przy montazu kanalizacji sanitarnej

Przed rozpoczeciem rob6t w miejscach wykopéw wzdtuz drogi oraz przekopoéw przez
drogi w celu wykonania odcinka sieci lub podejs$cia, przy drogach utwardzonych, nalezy
rozebra¢ nawierzchnie z mas mineralno-bitumicznych oraz podbudowe z kruszywa tamanego.
Rozbioérki dokonaé mechanicznie.

Doty (wykopy) powstate po rozbiorce elementéw drég znajdujace sie w miejscach, gdzie
zgodnie z dokumentacjg projektowa beda wykonane wykopy pod kanalizacje, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegd6lnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody
opadowej. Zasada ogdélng jest, aby naprawia¢ nawierzchnie takim samym rodzajem mieszanki
bitumicznej i takimi samymi materiatami z jakich sg zbudowane naprawiane nawierzchnie.
Sktad mieszanki mineralno-bitumicznej na warstwe dolng winien odpowiada¢ betonowi
asfaltowemu o zwiekszonej odpornosci na odksztatcenia trwate, o uziarnieniu 0-20 mm, na
warstwe wiazaca nawierzchni. Sktad recepturalny mieszanek mineralno-bitumicznych
przeznaczonych do remontu ubytkéw powinien odpowiada¢ betonowi asfaltowemu o
zwiekszonej odpornosci na odksztatcenie trwate o uziarnieniu 0-16 mm, na warstwe $cieralng
nawierzchni.

Sktad mieszanki mineralno-bitumicznej przy dwuwarstwowej naprawie ubytkéw:
- Warstwa dolna wigzaca:

asfalt 4-5,5%
zawartos¢ ziaren< 0,075 mm 4-7%
zawarto$¢ ziaren > 2 mm 59 -75%
- Warstwa gorna $cieralna:

asfalt 5-6%
zawartos$¢ ziaren< 0,075mm 6-9%
zawarto$¢ ziaren > 2 mm 58 -70%

Przygotowanie nawierzchni i remont przekopdw mieszanka mineralno-bitumiczng obejmuje:

- usuniecie wody i osuszenie Scianek miejsca naprawy,

- doktadne oczyszczenie dna i krawedzi uszkodzonego miejsca z luZznych ziaren kamiennych,
piasku i pytu,

- posmarowanie lub skropienie - bez nadmiaru - krawedzi i dna uszkodzenia
szybkorozpadowg, kationowa emulsjg asfaltowg wilosci ~ 0,5 1/m?,

- przygotowane do naprawy miejsca wypelnia sie gorgcg mieszanka i bardzo starannie
zageszcza ptyta wibracyjng lub walcem.

Zabiegi pielegnacyjne wynikajgce z technologii rob6t w okresie gwarancyjnym obcigzaja
Wykonawce.
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8. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

8.1 KONTROLA 1 BADANIA PRZED PRZYSTAPIENIEM DO ROBOT

Przed przystapieniem do robot wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw oraz
ustali¢ recepty zapraw, beton6w, mieszanek bitumicznych

8.2 KONTROLA I BADANIA W TRAKCIE WYKONYWANIA ROBOT DO ROBOT

Wykonawca roboét jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania oraz zgodno$¢ wykonania z
dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng. Prace nalezy wykonaé uwzgledniajac
przepisy i normy oraz zasady obowigzujace przy wykonawstwie rob6t budowlanych. W trakcie
realizacji prac nalezy zachowac¢ niezbedne zabezpieczenia i wykorzysta¢ srodki zapewniajace
utrzymanie zgodnego z obowigzujgcymi przepisami stanu bhp.

Zakres badan niezbednych do wykonania obejmuje:

- Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg projektowg

- Sprawdzenie zgodnoS$ci materiatdw z normami, atestami i warunkami specyfikacji
technicznej

- Sprawdzenie gtebokosci utozenia kanatéw sanitarnych,

- Sprawdzenia prawidtowos$ci wykonani podsypki pod rurociagi oraz fundamentéw pod
obiekty oczyszczalni

- Sprawdzenie zabezpieczen rurociggéw i przewodoéw przy przejsciach pod przeszkodami
statymi

- Sprawdzenie zabezpieczen przed korozja

- Sprawdzenie zasypki ochronnej kanatéw

- Sprawdzenie rzadnych posadowienia studzienek kanalizacyjnych

- Sprawdzenie stopnia zageszczenia podbudowy pod drogi

8.3 ODBIORY ROBOT
W procesie realizacji budowy maja miejsce odbiory czesciowe i odbiory koncowe.
Odbiory czesciowe odnoszg sie do poszczegdlnych etapéw robét przed zakoniczeniem budowy
kolejnych odcinkéw sieci, a w szczegdlnosci robot podlegajacych zakryciu. Zakres odbioréw
czeSciowych obejmuje:
- sprawdzenie zgodno$ci wykonanego zakresu robot wzglednie odcinka z
dokumentacjg , w tym w szczego6lnosci zastosowanych materiatow
- sprawdzenie prawidlowosci wykonania robét ziemnych, a w szczegélnosci
podtoza, obsypki, zasypki, gtebokosci utozenia przewodu, odeskowania
- sprawdzenie prawidtowosci montazu odcinka przewodu, a szczegdélnosci
zachowania kierunku i spadku, potaczen, zmian kierunku
- sprawdzenie prawidtowos$ci zabezpieczen odcinka przewodu, a w szczegdlnosci
przy przejsciach przez przeszkody, wzmocnienia i bloki oporowe
- sprawdzenie prawidtowos$ci wykonania studzienek, wpustéw i innych elementow
- przeprowadzenie préby szczelnosci na eksfiltracje i infiltracje
Przed przekazaniem rurociggu lub jego odcinka do eksploatacji, nalezy dokonaé¢ odbioru
koncowego, ktéry polega na:
- sprawdzenie protokotéw z odbioréw czesciowych i stwierdzeniu zrealizowania
zawartych w nich postanowien, usunieciu usterek i innych niedomagan, w
szczegdblnosci sprawdzeniu protokotéw z proéb szczelnosci,
- sprawdzeniu aktualno$ci dokumentacji technicznej, uwzgledniajgc wszystkie
zmiany i uzupetnienia
- sprawdzeniu prawidtowego i zgodnego z dokumentacjga zamontowania urzadzen
studzienek, wpustow i innych elementow .
Odbiory, czesciowy i koncowy, powinny by¢ dokonane komisyjnie przy udziale przedstawicieli
wykonawcy, nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika oraz potwierdzone witasciwymi
protokotami. Jesli w trakcie odbioru jakie$ wymagania nie zostang speinione lub tez nie ujawnity
sie jakie$ usterki, nalezy uwzgledni¢ je w protokole, podajgc jednocze$nie termin ich usuniecia.
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8.3.1 BADANIA PRZY ODBIORZE

Badania przy odbiorze przewodéw kanalizacyjnych zalezne s3 od rodzaju odbioru
technicznego robét. Odbiory techniczne sktadaja sie z odbioru technicznego czeSciowego dla
robét zanikajacych i odbioru technicznego koncowego po zakoniczeniu budowy. Badania przy
odbiorze powinny by¢ zgodne z wymaganiami PN-B- 10725 [12].

8.3.2 ODBIOR TECHNICZNY CZESCIOWY

Badania przy odbiorze technicznym cze$ciowym polegajg na

¢ zbadaniu zgodnosci usytuowania obiektow oraz przewoddw kanalizacyjnych i diugosci
przewodu z dokumentacjg i inwentaryzacjg geodezyjng. Dopuszczalne odchylenie w planie
osi przewodu od osi wytyczonej nie powinno przekracza¢ 0,1m. Dopuszczalne odchylenie
rzednych od przewidzianych w projekcie nie powinno przekraczac

e zbadaniu zabezpieczenia przed korozja przez ogledziny izolacji,

e zbadaniu przez ogledziny zabezpieczen przed przemieszczaniem przewodu w rurze
ochronnej,

e zbadaniu podtoza naturalnego przez sprawdzenie nienaruszenia gruntu. W przypadku
naruszenia podioza naturalnego sposdéb jego zageszczania powinien by¢ uzgodniony z
projektantem i Inspektorem Nadzoru,

e zbadaniu materialu ziemnego uzytego do podsypki i obsypki , ktéry powinien by¢ drobny i
$rednioziarnisty, bez grud i kamieni. Materiat ten powinien by¢ zageszczony,

e zbadaniu szczelnosci przewodu,
Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem préby
szczelno$ci przewodu, inwentaryzacja geodezyjng oraz certyfikatami i deklaracjami zgodnosci z
polskimi normami i aprobatami technicznymi, dotyczacymi rur i armatury, jest przedtozony
podczas spisywania protokétu odbioru technicznego - czeSciowego, ktéry stanowi podstawe do
decyzji o mozliwosci zasypania odebranego odcinka przewodu sieci wodociggowej. Wymagane
jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego -
czeSciowego.

Wykonawca budowy jest zobowigzany, zgodnie z art.22 ustawy Prawo Budowlane przy

odbiorze technicznym czeSciowym, zgtosi¢ Inwestorowi do odbioru roboty ulegajace zakryciu,

zapewni¢ dokonanie wymaganych préb i sprawdzen, zapewni¢ geodezyjng inwentaryzacje,
przygotowac¢ dokumentacje powykonawcza.

8.4 ODBIOR TECHNICZNY KONCOWY

e zbadaniu zgodno$ci dokumentacji technicznej ze stanem faktycznym i inwentaryzacja
geodezyjna,

e zbadaniu zgodnos$ci protokétdw odbioru szczelnosci, wynikéw badan sprawnosci
oczyszczania dla oczyszczalni Sciekdw oraz wynikow stopnia zageszczenia gruntu

¢ zbadaniu zainstalowanych urzadzeniich dziatania,

Wyniki badan powinny by¢ wpisane do dziennika budowy, ktéry z protokétem odbioréw

technicznych czes$ciowych projektem z wprowadzonymi zmianami podczas budowy, wynikami

badan, wynikami badan, stopnia zageszczenia gruntu zasypki wykopéw i inwentaryzacja

geodezyjng jest przedtozony podczas spisywania protokoétu odbioru technicznego koncowego,

na podstawie ktérego przekazuje sie uzytkownikowi wykonany umowny zakres prac. Konieczne

jest takze dokonanie wpisu do dziennika budowy o wykonaniu odbioru technicznego

konicowego.

Teren po budowie powinien by¢ doprowadzony do pierwotnego stanu.

Wykonawca budowy jest zobowiazany, zgodnie z art.57 ust.l paragraf 2, przy odbiorze

koncowym zlozy¢ oswiadczenia:

¢ o wykonaniu przedmiotu umowy zgodnie z projektem i warunkami pozwolenia na budowe,

* o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy.

Przy odbiorze koncowym nalezy dostarczy¢ nastepujace dokumenty:
- dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami i uzupetnieniami w
trakcie wykonywania rob6t - dokumentacja powykonawcza
- dziennik budowy
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- certyfikaty i inne dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych elementéow i
zamontowanych urzadzen

- protokoty wszystkich odbioréw czeSciowych oraz odbioréw urzadzen
wchodzacych w sktad instalacji i sieci

- protokoty z przeprowadzonych préb szczelnosci, pomiaréw opornosci izolacji,
itp.

Przy odbiorze koncowym nalezy sprawdzi¢:

- zgodno$¢ wykonania z dokumentacjg projektowag i zapisami w dzienniku
budowy dotyczacymi zmian i odstepstw od dokumentac;ji

- protokoty odbioréw czeSciowych i realizacji postanowien dotyczacych usuniecia
usterek

- protokoty badan szczelnosci i pomiaréw elektrycznych

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Podstawg ptatnosci bedzie kwota wykazana w umowie kontraktu ustalona w drodze
przetargu oraz ocena jako$ci uzytych materiatéw i wykonanych prac na podstawie wynikow
pomiardéw i badan,

10. UWAGI KONCOWE

Wszystkie roboty wchodzace w sktad zadania inwestycyjnego objete przetargiem,
wykonane bedg sitami Generalnego wykonawcy. Zamawiajacy nie bedzie prowadzit robot
we wlasnym zakresie.

Zalacznikiem do niniejszej specyfikacji technicznej sg przedmiary wszystkich robét.

Odpowiedzialnos¢ wykonawcy za realizowane roboty:
Zasady ciagtosci odpowiedzialnosci wykonawcy w trakcie realizacji robot i w okresie
gwarancji i rekojmi.

- wykonawca jest odpowiedzialny za stan placu budowy oraz wznoszonych
obiektow i wykonywania rob6t od momentu przejecia placu budowy do dnia
odbioru konicowego obiektow

- zabezpieczenie robdét przed skutkami obnizonych temperatur w okresie
obnizonych temperatur - obciaza wykonawce

- okres odpowiedzialnosci za skutki ewentualnych wad obiektéw i robét przenosi
sie na okres rekojmi. Wykonawca jest odpowiedzialny za wszelkie szkody i
straty spowodowane w czasie prac przy realizacji zadania, az do przekazania go
Zamawiajgcemu

- wykonane roboty budowlane podlegaja ochronie w okresie trwania ich
eksploatacji, a wykonawca jest odpowiedzialny wzgledem zamawiajacego w
przypadku ujawnienia w wykonanym przedmiocie umowy wad zmniejszajacych
ich warto$¢ lub uzytecznos¢

- Wykonawca jest odpowiedzialny z tytutu rekojmi za wady fizyczne przedmiotu
umowy istniejagce w czasie dokonywania czynno$ci odbioru oraz za wady
powstate po odbiorze z przyczyn tkwigcych w przedmiocie umowy w chwili
odbioru

- Istnienie wad stwierdza sie protokolarnie.

- Protokoét okresli terminy i sposéb usuniecia stwierdzonych wad
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11. PRZEPISY PRAWNE I NORMY

1) Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane

2) Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14.01.2002 r. (Dz.U. nr.8/2002 poz. 70) z
pOZniejszymi zmianami

3) Prawo wodne

4) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie
ogolnych przepis6w bezpieczenstwa i higieny pracy (Dziennik Ustaw nr 129/97)

5) Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28
marca 1972r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robodt
budowlano - montazowych i rozbiérkowych (Dziennik Ustaw nr13/72)

6) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 2 listopada 1954r. w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy spawaniu i cieciu metali (Dziennik Ustaw Nr
51/54)

7) Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Spotecznej oraz Zdrowia z dnia 15 1954r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy uzytkowaniu butli z sprezonymi, skroplonymi i
rozpuszczonymi pod cisnieniem (Dziennik Ustaw Nr29/z p6zniejszymi zmianami)

8) Rozporzadzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 2 kwietnia 2001r w
sprawie geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotow dokumentacji
projektowej (Dziennik Ustaw Nr38/01)

9) PN- 81/B- 03020 Grunty budowlane - Posadowienie bezposrednie budowli Obliczenia
statyczne i projektowanie

10)PN- B- 10736:1999 Roboty ziemne - Wykopy otwarte dla przewodéw wodociagowych i
kanalizacyjnych - Warunki techniczne wykonania

11) PN- 84/H- 74101 Rury zeliwne ci$nieniowe do potaczen sztywnych

12)PN- 74 /H- 74200 Rury stalowe ze szwem, gwintowane

13) PN- 80/H- 74219 Rury stalowe bez szwu walcowane na goraco ogélnego zastosowania

14)PN- 81/B- 10700/01 Instalacje wewnetrzne wodociggowe i kanalizacyjne - Wymagania i
badania przy odbiorze - Instalacja kanalizacyjna

15)PN - 92/B- 10735 Kanalizacja - Przewody kanalizacyjne - Wymagania i badania przy
odbiorze

16) PN- 92/B- 10729 Studzienki kanalizacyjne

17) PN- 87/H- 74051/02 Wtazy kanatowe

18) PN- 64 /H- 74086 Stopnie Zeliwne do studzienek kontrolnych

19) PN- 68/B-10020 Roboty murowe z cegly - Wymagania i badania

20) PN- 88/B- 06250 Beton zwykty

21) BN- 80/6744-11 Prefabrykaty budowlane z betonu

22) PN- B- 06712 Kruszywa mineralne do betonu

23) PN- 80/B- 30000-5 Cementy portlandzkie

24) PN- 80/B- 01800 Antykorozyjne zabezpieczenie w budownictwie

25) PN- B- 02480 Grunty budowlane - Okreslenia symbole - Podziat i opis gruntow

26) PN- B- 04481 Grunty budowlane - Badania prébek gruntu

27)PN- B- 04452 Grunty budowlane - Badania polowe

28) PN- 68/B- 06050 Roboty ziemne budowlane - Wymagania w zakresie wykonania i badania
przy odbiorze

29)BN-77/8931-12 Oznaczenia wskazZnika zageszczenia gruntu

30) PN- 81/B- 03150/01 @03 Konstrukcje z drewna i materiatéw drewnopochodnych

31)BN- 86/- 8971- 08 Prefabrykaty budowlane z betonu - Kregi betonowe i zelbetowe

32)PN-72/8932-01 Grunt zasypowy

33) PN-80/C-89205 - Rury z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

34)PN-80/H-74219 - Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco ogélnego zastosowania.

35)BN-68/6353-03 - Folia kalendrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu.

36) BN-87/6774-04 - Kruszywa mineralne. Kruszywa mineralne do nawierzchni drogowych.
Piasek.

37)BN-74/3233-17 - Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo - pomiarowe

38) Instrukcja w sprawie zabezpieczenia przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca pokry¢
malarskich KOR-3A.

39) Instrukcja techniczna 0-1. Ogélne zasady wykonywania prac geodezyjnych.
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40) Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstuga inwestycji, Gtéwny Urzad Geodezji i

Kartografii, W-wa 1979.
41) Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowa pozioma, GUGIK 1978.
42) Instrukcja techniczna G-2. Wysoko$ciowa osnowa geodezyjna, GUGIK 1983.

43) Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjne i wysoko$ciowe, GUGiK 1979.

44) Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyjne, GUGIK 1983.
45) Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyjne, GUGIK 1983.
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