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OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit ,,a” i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt1 lit.,,c”
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2023 r. zlozonego przez Inwestora: Gmina Szaflary,
ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Leszka
Lorenc, Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26,
54-215 Wroctaw (pelnomocnictwo w aktach sprawy), w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkow
oraz przepompowniami w m. Banska Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdhuz
ul. Krajowej, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 121114 2 obr. 0002 Banska Wyzna oraz
dziatce nr ewid. 121702 2 obr. 0201 Bialy Dunajec, zwanej dalej ,,dokumentacjg projektowg”
lub ,,projektem”,

uzgadnia dokumentacje projektowa stanowigca zalacznik do wniosku Inwestora
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2023 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem wptynelo pismo Inwestora, tj. Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424
Szaflary, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Leszka Lorenc, Przedsiebiorstwo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Chramcowki 19a
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Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. z o0.0., ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw
(pelnomocnictwo w aktach sprawy), z dnia 20.02.2023 r. oraz pismo uzupelniajgce braki
w ww. wniosku ktdre, wptyneto w dniu 10.03.2023 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowe] inwestycji, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkow
oraz przepompowniami w m. Banska Wyzna oraz w miejscowosci Biaty Dunajec wzdtuz
ul. Krajowe;.

Przedlozony przy wniosku projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu
uwzgledniajacy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, studnie rewizyjne/inspekcyjne, sieci
kanalizacji sanitarnej metodg bez wykopows.

Inwestycja uzyskala decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia — Decyzja nr RGGZ.6220.13.2021 oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego — Decyzja RPP1.6733.19.2022 r.

Obecnie miejscowos¢ Banska Wyzna nie jest skanalizowania. Nieskanalizowane
budynki mieszkalne podlaczone sa do indywidualnych zbiornikéw. Sie¢ kanalizacyjng
zaprojektowano dla obszaréw nieskanalizowanych, w drogach powiatowych, gminnych na
dziatkach prywatnych.

Na przedmiotowym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa. Budynki
podiaczone sa do istniejgcej sieci wodociggowej. Z budynkéw, ktoére zlokalizowane
sa na przedmiotowym terenie, Scieki bytowe odprowadzane sg obecnie do zbiornikow
bezodptywowych. Teren uzbrojony jest w sieci: telekomunikacyjng (nadziemng i podziemng),
energetyczng (nadziemng i podziemng), cieptowniczg oraz sie¢ wodociggowa.

Przedmiotowe przedsiewzigcie ma charakter liniowy obejmujacy tacznie 20320 mb,

W ramach realizacji przedsiewziecia zaprojektowano rozdzielczy system kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV
200-250 m, litych, klasy S. Przylgcza do dziatek przewidzianych do skanalizowania
zaprojektowano z rur PCV160 mm, litych, klasy S, natomiast kolektory ci$nieniowe z rur
PEHD Dz 63-110 mm. Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej bedg studnie betonowe o srednicach
1,01 1,2 m, studnie PEHD 600 mm oraz studzienki na przytaczach PCV425 mm

Studnie rewizyjne betonowe wykonane z elementow prefabrykowanych. Przejscia
kanaléw przez S$ciany szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje
sciekow. W studniach stopnie ztazowe zeliwne lub klamry stalowe o pelnym profilu
w otulinie PE.

Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych wykonane zgodnie z normg
PN-EN124:2000, tj.: pokrywa zeliwna A 15 na terenach pieszych; stozek betonowy z pokrywa
betonowa klasy A1S5 - tereny zielone, pola uprawne i tgki; pokrywa zeliwna B125 - podwérka,
drogi, obszary ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych,
natomiast pokrywa zeliwna D400 na terenie drog, ciagdw pieszo - jezdnych, utwardzonych
poboczy i obszarow parkingowych dla wszystkich pojazdéw drogowych. Zwienczenie studni
rewizyjnych - wlazy kanatowe zeliwne, niewentylowane. Pokrywy wilazéw dostosowane
Scisle do rzednych istniejgcej nawierzchni. W terenach zielonych (pola uprawne) pokrywy
wystajagce ponad teren, natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane na terenach
zielonych, pokrywy na poziomie drogi (gruntu). Zwieficzenia studni z tworzyw sztucznych na
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kanatach zlokalizowanych w drogach wyposazone w betonowe pierscienie odcigzajace.
Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety na wktadke ,,in situ”.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu projektuje si¢ przepompownie Sciekdw.
Przepompownie $ciekow zlokalizowane na dziatkach wydzielonych. Ziacza kablowe,
stanowigce element przylaczy energetycznych, realizowanych przez dostawce energii,
zlokalizowane bedg przy granicach dziatki Zjazd do przepompowni bezposrednio z drogi. Nie
projektuje si¢ odrebnych zjazdéw do przepompowni.

Zbiorniki projektowanych pompowni wykonane z przej$ciami szczelnymi przez
betonowe $ciany zbiornika. Rurociagi, kolnierze, prowadnice, troéjnik orlowy, potaczenia
Srubowe wewnatrz pompowni, pomost technologiczny i drabinka ze stali kwasoodpornej
1.4301. Stale odporne na korozje. Dla przepompowni powyzej 3m istnieje koniecznosé
montazu pomostu technologicznego. Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni zaopatrzone
w zawOr zwrotny 1 zasuwe z trzpieniem wyprowadzonym w pokrywie pompowni. Dodatkowo
przewidziano kré¢ce do przeplukiwania instalacji. z zaworem odcinajacym oraz nasadg T52.
Przepompownie wentylowane za pomocg rur wywiewnych z kominkiem Dz160/110mm.
W kominku wentylacyjnym przepompowni nalezy zastosowaé biofiltry. Zaprojektowano
prace dwoch pomp, dziatajacych naprzemiennie, w systemie - jedna dziatajgca, druga
rezerwowa.

Trasa projektowane] kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie dziatek
prywatnych, gminnych, a takze na obszarze dziatek pod zarzadem Powiatowego Zarzadu
Drég w Nowym Targu, ktorych whasciciele wyrazili zgode na wejscie w teren.

Teren realizacji przedsiewziecia pokrywa sie z obszarem oddziatywania
przedsiewziecia. Ogolnie oddzialywanie na s$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natgzeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy projektowanej sieci. W trakcie realizacji inwestycji planuje
sie¢ prowadzenie robot budowlanych wytgcznie w porze dziennej, dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (m.in. koparki,
$rodki transportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢
frontu robdt. Tym bardziej, ze do prac stosowany bedzie sprzet budowlany dopuszczony do
ruchu po drogach publicznych, spelniajacy wszelkie wymagania w zakresie obowigzujacych
przepisow.

Budowa sieci odbywac¢ sie bedzie krotkimi odcinkami (50 + 100 m), w wykopach na
glebokosciach 1,6 = 5,0 m. Teren wykopu zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b trzecich, a w porze nocnej oswietlony. Na koncach wykopu wykonane zejscia
ulatwiajace wyjscie z wykopu. Ewentualne odwodnienie wykopdw, z uwagi na krotki okres
pompowania i miejscami niezbyt duze depresje, nie spowoduje zadnych szkodliwych zmian
dla otoczenia, ani wigkszych zakldcen stosunkow gruntowo-wodnych. Przerwane w trakcie
wykonywania robot sieci drenarskie zostang naprawione. Zastosowanie do budowy sieci
kanalizacyjnej wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Ponadto pracownicy wykonujacy prace instalacyjne, przed przystapieniem
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do pracy zostang zobowiagzani do sprawdzenia wykopdéw na okoliczno$¢ ewentualnych
zwierzat w wykopie. W przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat zagrazajgcych
bezpieczenstwu ludzi w wykopie, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby celem ich
usuniecia z wykopow.

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnag¢ moze za sobg powstawanie odpaddw,
tj.: kawalki rur, wycinki z polaczen odgaltezien rur, nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania
1 gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu do srodowiska. Istotny wptyw na
maksymalny poziom dzwieku majg srodki transportowe dostarczajgce materialy na plac
budowy lub wywozace grunt z wykopu na odktad. Bedzie to oddziatywanie zwigzane gtéwnie
z pracg sprzetu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w tym czasie ucigzliwy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzycia maszyn i urzadzen ktérych stan techniczny
gwarantuje nie obcigzanie srodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Projektowana inwestycja zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 71), w zwigzku z czym zostata uzyskana Decyzja Wojta
Gminy Szaflary o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak RGGZ.6220.13.2021 oraz
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzja znak RPP1.6733.19.2022.

Przedtozona dokumentacje uzgadnia si¢ pozytywnie, gdyz jest zgodna z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zakopanem wydat opini¢ jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje si¢ klauzula
stwierdzajaca jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem.

Od niniejszej opinii nie przystugujg srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sqdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.).

paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem
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