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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Powyzsze opracowanie jest elementem prac projektowych, ktére ma na celu uzyskania
pozwolenia na budowe dla zadania pn. ""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do budynkow w miejscowosci Bialy Dunajec wzdtu?z ul. Krajowe'

w ramach inwestycji:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 7 przytgczami do budynkoéow w miejscowosci Banska
Wyzna oraz w miejscowosci Biaty Dunajec wzdtuz ul. Krajowe''

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Szaflary

Ul. Zakopianska 18

34-424 Szaflary

Dla inwestycji otrzymano Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia — Decyzja nr 0S.6220.6.007.2019 z dnia 26.02.2020r., decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego - Decyzja nr RPP1.6733.19.2022 z dn. 12.08.2022r. oraz
decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze
powiatowej nr 420007K - Decyzja nr GKiOS.7211.3.12.2024 z dn. 29.03.2024r.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozonych powodzig. Projektowana
inwestycja w m. Biaty Dunajec zlokalizowana jest w Poludniowomatopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy
zawartej z inwestorem.
Podstawg opracowania byty:
— zlecenie inwestora;
— plan realizacyjny;
— obowigzujace normy i przepisy;
- umowa;
— uzgodnienia branzowe;
— wizja lokalna.

1.2 Wykorzystane materialy

Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania.

e Prawo Budowlane 7 dnia 07 lipca 1994r., (Dz.U. 2020 poz.1333 7 pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019r. poz.
1065 z pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. .463);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126);

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. 2020r. poz. 2028 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pozn. zm.);



*  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, (Dz.U. 2002 nr 8 poz.70);

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz.55 7 pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 z pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10);

*  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021
poz.710 z pézn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w  sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2021 poz.81 z pozn. zm.);

*  Ustawa 7z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z pozn.
zm.);

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020 poz.1043 z pozn. zm.);

*  Prawo geologiczne i gornicze 7 dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz.1064 7 pozn. zm.);

Inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w decyzji Srodowiskowej oraz

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
uwzglednia wszystkie wymogi uzgodnien i decyzji

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani przesadzen

Inwestycja przebiega w pasie drogowym istniejacej drogi oraz terenach zielonych,
niezadrzewionych.

Zgodnie 7 art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego, projektowana kanalizacja sanitarna w

miejscowosciach Jurcz, Grzybow do Zaborowa, w gminie Scinawa, zaprojektowana zostata
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 7 zasadami wiedzy
technicznej i zapewnia:

1.

N R WD

10.

Spetnienie wymagan podstawowych  dotyczgcych — bezpieczenstwa  konstrukcji,
pozarowego oraz bezpieczenstwa uZytkowania. Zapewnia odpowiednie warunki
higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem oraz
racjonalizacji uzytkowania energii.

Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego projektowanej kanalizacji.

Nie wptywa na mozliwos¢ poruszania sie osob niepetnosprawnych.

Zapewnia bezpieczenstwo i higieng pracy przy eksploataciji.

Nie wptywa na ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie wptywa na ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskq. W miejscu projektowanej kanalizacji zlokalizowane
sq obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Projektowana kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami. Wiasciciele dziatek wyrazili zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji
sanitarnej na ich dziatkach.

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie narusza praw osob trzecich.

W trakcie realizacji inwestycji sposéb zaprojektowania kanalizacji sanitarnej zapewnia
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na powyzszym terenie przewaza zabudowa mieszkaniowo-ustugowa. Budynki sg
podtaczone do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane sa do przydomowych
zbiornikéw bezodptywowych.

Po zrealizowaniu inwestycji $cieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ul. Krajowej w Bialym Dunajcu i za posrednictwem istniejgce]
kanalizacji sanitarnej w Biatym Dunajcu do oczyszczalni §ciekow w Nowym Targu.

Teren uzbrojony jest w nastgpujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna - nadziemna i podziemna,
- sie¢ energetyczna - nadziemna i podziemna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne (sie€¢ wodociggowa, siec
telekomunikacyjna - nadziemna 1 podziemna, sie¢ energetyczng - nadziemng i podziemna)
zachowano normatywne odleglosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od tych sieci.

Przez teren inwestycji przebiega droga gminna o utwardzonej nawierzchni —
asfaltowej. Drogi boczne oraz dojazdowe do posesji, to drogi gruntowe, w wigkszosci o
nawierzchni zwirowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sieé kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacj¢ sanitarng wraz z przylaczami. Projektowana
kanalizacja sanitarna przebiega gltéwnie w pasie drogi gminnej, a takze na dziatkach
prywatnych.

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
kolektoréw gtéwnych i odgal¢zien nalezy wykona¢ w z rur PVC 250-200 mm lite SNS,
przytacza kanalizacyjne z PVC 160mm lite SNS8. Projektuje si¢ podiaczenie do
projektowanej sieci kanalizacyjnej wszystkich budynkéw mieszkalnych na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjne;j

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studnie betonowe o @1000mm oraz
studzienki inspekcyjne PVC425 mm. Projektowang sie¢ nalezy wykonywa¢ metoda
wykopu otwartego oraz miejscami metoda bezwykopowa (w miejscach wskazanych na
projektach zagospodarowania oraz na profilach podtuznych).

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
» kanaty gtéwne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z przylaczami kanalizacyjnymi
prowadzone podterenowo do budynkéw lub na teren dziatek,
» studzienki kanalizacyjne stanowigce uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Rzedne terenu (wlazy studzienek) zostaly przyjete na podstawie interpolacji
liniowej istniejacych rzednych na mapach.

4. STOSUNKI WEASNOSCIOWE

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zostata
uzgodniona z wlascicielami dzialek. Wtasciciele wyrazili zgode na przedmiotowe
rozwigzania.




5. DEUGOSCI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

KANALIZACJA SANITARNA
KOLEKTORY GLOWNE
L.p. Nazwa kolektora Oznaczenie Materiat srednica | Dlugosc
od - do [mm] [m]
S1-S22 PER100RC 250 839,10
1 KG-1
S22 -S526 PVC 188,30
2 KG-1.14 Sla-Sla.2 PCV 200 27,70
3 KG-1.15 $3-S3.1 PCV 200 10,50
PCV 250 1027,40
PCV 200 38,20
RAZEM 1065,60
KANALIZACJA SANITARNA
Przytacza
.. . Srednica | Dtugos¢
L.p. Nazwa kolektora llos¢ przytacz Materiat
1 KG-1 1 PCV 160 22,00
2 KG-1.15 1 PCV 160 14,50
RAZEM - 2 przytacza PVC 160 36,50
Kanalizacja grawitacyjna - PE100RC Dn250 - 839,10 mb
- PVC250 mm - 188,30 mb
- PCV200 mm - 38,20 mb
Przylacza - 2 szt. - PVC160 mm - 36,50 mb

SUMARYCZNA DEUGOSC SIECI KANALIZACYJINEJ — L = 1102.10 mb

ZESTAWIENIE DEUGOSCI DO WYKONANIA METODA BEZWYKOPOWA

KANALIZACJA SANITARNA
ROBOTY BEZWYKOPOWE
Materiat, < . >
L.p. Nazwa kolektora srednica Rura ochronna Srednica Dlugosc
[mm] [m]
kolektora
1 KG-1 PCV250 stal 355,6x8 783,60
2 KG-1.14 PCV200 stal 323,9x8 4,50
3 KG-1.15 PCV200 stal 323,9x8 10,50
RAZEM stal 25,00

6. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr 72003/1, 12006/6,
12039/6, 12039/7, 12031, 12032, 12027, 12590/3, obreb Biaty Dunajec. Tereny te nie sa
objete ochrong konserwatorska,



7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA TEREN

Nie dotyczy. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami eksploatacji
gdrniczej

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL. YWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zasigg ucigzliwosci) ogranicza si¢ do dziatek
przedmiotowych objetych niniejszym projektem budowlanym (dziatki w obrebie
ewidencyjnym 0201 Biaty Dunajec, dz. nr 12003/1, 12006/6, 12039/6, 12039/7, 12031,
12032, 12027, 12590/3

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu (podstawa prawna):

1. §11 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15
lipca 2019 r. wsprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, atakze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod Ilub do urzgdzen
wodnych;

2. art.29, art.32, ust.1, art.35, ust.3, pkt.5, art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
Wodne Dz. U. 2021 poz. 624 7z pozn. zm.;

3. art.5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r. poz.1333 2
pozn. zm.)

4. §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003r.,
Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

5. §3 pkt.1 ppkt. 79, ppkt. 80, ppkt. 81 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839);

6. zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 112 z
pozn. zm.)

9. WPLYW PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, oddzialywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddzialywanie na
srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych wytacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie si¢ frontu robot.

Szczelnie utozone 1 wykonane podterenowo kanaly sanitarne nie bedg stanowic
zagrozenia dla srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewnig staty dostep dla stuzb wodno -
kanalizacyjnych do projektowanej sieci 1 w przypadku konieczno$ci usunigcia awarii.
Zastosowane do budowy studnie monolityczne z tworzyw sztucznych uniemozliwiajg
eksfiltracje zanieczyszczen do gruntu oraz infiltracje.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Zastosowanie do budowy wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zminimalizuje negatywne skutki
oddzialywania inwestycji na Srodowisko zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych z p6zn. zm., Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z




p6zn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Stwierdza si¢ brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego,
transgranicznego oraz wplywu na odleglosci przekraczajace kilkaset metrow w czasie
realizacji przedsiewzigcia. Oddzialywanie na wody podziemne w fazie realizacji
przedsigwzigcia jest zwigzane z mogacymi zaistnie¢, w przypadku obfitych opadéw, do
wykonania pracami odwodnienia wykopéw pod obiekty sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze
studniami kanalizacyjnymi. Stad koniecznos¢ wykonywania prac w porze suchej, by nie
dopuszcza¢ do nadmiernego zwickszania woéd w wykopach. Oddziatywanie na wody
podziemne spowodowane moze by¢ réwniez awarig sprzetu budowlanego i mozliwoscia
przedostania si¢ do gruntu paliwa lub olejow.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu do srodowiska. Istotny wplyw na
maksymalny poziom dzwigku majg $rodki transportowe dostarczajgce materiaty na plac
budowy lub wywozace destrukt asfaltowy oraz grunt z wykopu na odktad. Do szczegdlnie
hatasliwych prac budowlanych nalezy zaliczy¢ roboty zwigzane z wykonywaniem Scianek
szczelnych, rozbiérka nawierzchni czy zageszczania gruntu. Oddziatywanie to bedzie
gtéwnie zwigzane z pracg sprz¢tu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w tym
czasie ucigzliwy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzycia maszyn i urzadzen, ktérych stan
techniczny gwarantuje nieobcigzanie Srodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Wykonawca winien zastosowa¢ $rodki ograniczajace halas, tj. stosowanie maszyn
o matlej emisji hatasu, unikanie uderzania metalu o metal, ttumienie drgan lub izolowanie
czesci drgajacych, montaz ttumikow, konserwacje sprzetu w miar¢ zuzycia jego czegsci
1 zmian poziomu hatasu. Nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, mianowicie:
izolowanie glo$nych proceséw i ograniczanie dostepu do obszaréw zagrozonych hatasem,
stosowanie materialéw dzwigkochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwigku, organizacj¢
pracy ograniczajaca czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem, planowanie
hatasliwych prac w takim czasie, aby na hatas narazona byta jak najmniejsza liczba
pracownikOw oraz stosowanie harmonograméw prac ograniczajacych narazenie na hatas.
Oddzialywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy si¢ wraz z zakohczeniem prac
budowlanych. W okresie eksploatacji inwestycja nie be¢dzie miata wpltywu na poziom
hatasu. Do najwazniejszych dziatan naleza: minimalizacja najbardziej hatasliwych proceséw
i prac, minimalizacja narazenia pracownikdw na ponadnormatywny hatas, prowadzenie
systematycznej oceny poziomu hatasu w czasie prowadzenia rob6t (monitoring) oraz
eliminowanie z placu budowy zrédet o nadmiernej hatasliwosci.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzié¢
wylacznie w porze dziennej w godzinach 6.00 - 22.00. Po zakonczeniu budowy, dziatanie
sieci przy normalnej eksploatacji nie bedzie odczuwalne i nie bedzie wpltywac negatywnie
na $rodowisko.

Faza realizacji inwestycji jest zrédtem emisji pytu do powietrza poprzez prowadzone
prace ziemne zwigzane z prowadzeniem wykopoéw czy sktadowaniem ziemi pochodzacej
z wykopow. Pojazdy napedzane silnikami spalinowymi w znacznym stopniu przyczyniaja
si¢ do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem wegla, tlenkiem wegla, tlenkiem azotu i
lotnymi zwigzkami organicznymi. Wielkos¢ emisji jest scisle zwigzana z iloScig zuzytego
paliwa. Oddziatywania od sprzetu majg charakter liniowy ze wzgledu na ciagle przesuwanie
si¢ frontu robdt i1 ograniczajg si¢ do dziatek, na ktérych aktualnie jest wykonywany odcinek
kanalizacyjny. Wywoéz urobku, transport sprzetu i urzadzen budowlanych oraz transport
materialdéw roéwniez jest zwigzany z emisja zanieczyszczen, wystepuje na wigkszym
obszarze i jest rozproszony w terenie poza placem budowy, jednakze koncentracja
emitowanych do atmosfery zanieczyszczen nastagpi w obrgbie zaplecza budowy.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystgpi emisja pytu z placu budowy i z drég
dojazdowych do placu budowy. Zwigkszona emisja pyléw bedzie wystepowac podczas pory
suchej. Przeciwdziala¢ jej mozna poprzez zraszanie drég i czyszczenie két pojazdéw przed



wyjazdem z placu budowy. Etap eksploatacji inwestycji nie jest zwigzany z emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zajety pas o szerokosci
ok. 1,2m wzdluz projektowanej sieci. Budowa sieci odbywac si¢ bedzie krétkimi odcinkami
o dlugosci 50-100m w wykopach waskoprzestrzennych na gtebokosciach 1,5-2,5 m.
Wykorzystanie terenu w trakcie wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej polegato bedzie na
wykonaniu wykopow otwartych. Niezbedna szeroko$¢ wykopu pod posadowienie rur
kanalizacyjnych uzalezniona begdzie od metody wykonania obudowy wykopéw i od
zapewnienia niezbednych warunkéw bezpieczenstwa dla ekip prowadzacych prace
montazowe. Odktad w przypadku braku mozliwosci ulozenia go wzdluz wykopu bedzie
systematycznie wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonywane prace ziemne, w czasie realizacji wykopu pod projektowang sie¢
kanalizacyjna, spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i przemieszanie
profilu glebowego. Prace przy wykonywaniu wykopéw nalezy prowadzi¢ tak, aby zdjeta
selektywnie warstwe ziemi (humus) mozna bylo wykorzysta¢ do przykrycia koncowego
wykopu. Teren projektowanej kanalizacji sanitarnej, z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji
w drogach, poboczach lub chodnikach, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i bedzie
wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Odpady, ktére powstang w trakcie realizacji przedsigewzigcia i prowadzonych prac,
powinny zosta¢ unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.). Posiadacz odpadéw winien minimalizowaé
powstawanie odpadéw, wylaczy¢ z odpadéw i podda¢ odzyskowi wszystkie odpady,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec oraz unieszkodliwi¢ wyltacznie te, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec i ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi poprzez
poddawanie ich procesom przetwarzania. Unieszkodliwienie odpadéw winno zostac
przeprowadzone w taki sposob, aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych Ilub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wytwarzane odpady,
zgodnie z katalogiem odpadéw zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadow z dnia 02 stycznia 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 10) , naleza do
grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i1 demontazu obiektéow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Catkowite ilo$ci odpadéw sg bardzo trudne do oszacowania, zaleza
od wykonawcy i sg zwigzane z organizacja budowy i pracy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, wdrozenia i wykorzystywania
po jej zakonczeniu nie wplynie na ograniczenie naturalnego zasiggu liczebnosci gatunkéw
wystepujacych w poblizu obszaru inwestycji. Inwestycja ta rowniez, ze wzgledu na swdj
zakres, nie wptynie na zmian¢ dotychczasowej struktury i funkcji tych obszaréw. Ze
wzgledu na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, wykonanie
kanalizacji metodg bezwykopowa w miejscach gdzie moglaby nastapi¢ ingerencja w
istniejacy stan roslinny, sktadowanie materialéw i organizacja placéw budowy na dziatkach
prywatnych na terenie utwardzonym, nie begdzie wywotywa¢ zagrozen zwiazanych z
fizycznym zniszczeniem siedlisk przyrodniczych. Mozliwe jest jednak oddzialywanie
poprzez ploszenie zwierzat w wyniku hatasu przy prowadzeniu rob6t budowlanych jedynie
w fazie realizacji inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew ani przesadzen Inwestycja przebiega w pasach drogowym istniejacej drogi oraz
terenach zielonych, niezadrzewionych



