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I- PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
CZESC OPISOWA

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Powyzsze opracowanie jest elementem prac projektowych, ktére ma na celu uzyskania
pozwolenia na budowe dla zadania pn. ""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
do budynkow w miejscowosci Bialy Dunajec wzdtu?z ul. Krajowe'

w ramach inwestycji:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz 7 przytgczami do budynkoéow w miejscowosci Banska
Wyzna oraz w miejscowosci Biaty Dunajec wzdtuz ul. Krajowe''

Inwestorem przedsigwzigcia jest:
Gmina Szaflary

Ul. Zakopianska 18

34-424 Szaflary

Dla inwestycji otrzymano Decyzje o s$rodowiskowych uwarunkowaniach dla
przedsiewziecia — Decyzja nr 0S.6220.6.007.2019 z dnia 26.02.2020r., decyzje o lokalizacji
inwestycji celu publicznego - Decyzja nr RPP1.6733.19.2022 z dn. 12.08.2022r. oraz
decyzje zezwalajaca na zlokalizowanie projektowanej sieci kanalizacyjnej w drodze
powiatowej nr 420007K - Decyzja nr GKiOS.7211.3.12.2024 z dn. 29.03.2024r.

Inwestycja nie jest zlokalizowana na terenach zagrozonych powodzig. Projektowana
inwestycja w m. Biaty Dunajec zlokalizowana jest w Poludniowomatopolskim Obszarze
Chronionego Krajobrazu.

1.1 Podstawa opracowania

Opracowanie stanowi element prac projektowych realizowanych w ramach umowy
zawartej z inwestorem.
Podstawg opracowania byty:
— zlecenie inwestora;
— plan realizacyjny;
— obowigzujace normy i przepisy;
- umowa;
— uzgodnienia branzowe;
— wizja lokalna.

1.2 Wykorzystane materialy

Decyzje, postanowienia, przepisy prawne i opracowania.

e Prawo Budowlane 7 dnia 07 lipca 1994r., (Dz.U. 2020 poz.1333 7 pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych jakim powinny odpowiada¢é budynki i ich usytuowanie, (Dz.U. 2019r. poz.
1065 z pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow
budowlanych (Dz.U. 2012r. poz. .463);

*  Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczqgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
(Dz.U. 2003r. nr 120 poz. 1126);

* Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym
odprowadzeniu sciekow (Dz.U. 2020r. poz. 2028 z pozn. zm.);

e Ustawa z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz.U. 2021 poz. 624 z pozn. zm.);



*  Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsiewzigc
moggcych znaczqco oddziatywaé na srodowisko (Dz.U. 2019 poz.1839);

* Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002r, w sprawie okreslenia
przecietnych norm zuzycia wody, (Dz.U. 2002 nr 8 poz.70);

*  Ustawa z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.
2021 poz. 741 z pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o ochronie przyrody (Dz.U. 2020 poz.55 7 pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz.U.2021 poz.779 z pozn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Klimatu z dnia 2 stycznia 2020 r. w sprawie katalogu odpadow
(Dz. U. 2020 poz. 10);

*  Ustawa z dnia 23 lipca 2003r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (Dz.U. 2021
poz.710 z pézn. zm.);

*  Rozporzgdzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 2 sierpnia 2018 r.
w  sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badan
konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytkow albo na Liste Skarbow
Dziedzictwa oraz robot budowlanych, badan architektonicznych i innych dziatan przy
zabytku wpisanym do rejestru zabytkéw, a takze badan archeologicznych i poszukiwan
zabytkow (Dz.U. 2021 poz.81 z pozn. zm.);

*  Ustawa 7z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska (Dz.U.2020 poz.1219 z pozn.
zm.);

»  Ustawa z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz.U. 2020 poz. 470 z pozn. zm.);

*  Ustawa z dnia 28 marca 2003r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2020 poz.1043 z pozn. zm.);

*  Prawo geologiczne i gornicze 7 dnia 9 czerwca 2011r. (Dz.U. 2020 poz.1064 7 pozn. zm.);

Inwestycja jest zgodna z warunkami zawartymi w decyzji Srodowiskowej oraz

decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego. Projekt sieci kanalizacji sanitarnej
uwzglednia wszystkie wymogi uzgodnien i decyzji

W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki drzew ani przesadzen

Inwestycja przebiega w pasie drogowym istniejacej drogi oraz terenach zielonych,
niezadrzewionych.

Zgodnie 7 art. 5, ust. 1 Prawa Budowlanego, projektowana kanalizacja sanitarna w

miejscowosciach Jurcz, Grzybow do Zaborowa, w gminie Scinawa, zaprojektowana zostata
w sposob okreslony w przepisach techniczno-budowlanych oraz zgodnie 7 zasadami wiedzy
technicznej i zapewnia:

1.

N R WD

10.

Spetnienie wymagan podstawowych  dotyczgcych — bezpieczenstwa  konstrukcji,
pozarowego oraz bezpieczenstwa uZytkowania. Zapewnia odpowiednie warunki
higieniczne, zdrowotne i ochrony srodowiska, ochrony przed hatasem oraz
racjonalizacji uzytkowania energii.

Spetnienie warunkow uzytkowych zgodnie z przeznaczeniem.

Mozliwos¢ utrzymania wtasciwego stanu technicznego projektowanej kanalizacji.

Nie wptywa na mozliwos¢ poruszania sie osob niepetnosprawnych.

Zapewnia bezpieczenstwo i higieng pracy przy eksploataciji.

Nie wptywa na ochrone ludnosci, zgodnie z wymaganiami obrony cywilnej.

Nie wptywa na ochrone obiektow wpisanych do rejestru zabytkow oraz obiektow
objetych ochrong konserwatorskq. W miejscu projektowanej kanalizacji zlokalizowane
sq obiekty wpisane do rejestru zabytkow.

Projektowana kanalizacja zostata zlokalizowana na dziatkach zgodnie 7 obowigzujgcymi
przepisami. Wiasciciele dziatek wyrazili zgode na lokalizacje projektowanej kanalizacji
sanitarnej na ich dziatkach.

Obszar oddziatywania projektowanej kanalizacji sanitarnej miesci sie w catosci na
dziatkach, na ktorych zostat zaprojektowany i nie narusza praw osob trzecich.

W trakcie realizacji inwestycji sposéb zaprojektowania kanalizacji sanitarnej zapewnia
warunki bezpieczenstwa i ochrony zdrowia 0séb przebywajgcych na terenie.



2. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Na powyzszym terenie przewaza zabudowa mieszkaniowo-ustugowa. Budynki sg
podtaczone do sieci wodociggowej. Scieki sanitarne odprowadzane sa do przydomowych
zbiornikéw bezodptywowych.

Po zrealizowaniu inwestycji $cieki sanitarne odprowadzane bedg do istniejacej
kanalizacji sanitarnej w ul. Krajowej w Bialym Dunajcu i za posrednictwem istniejgce]
kanalizacji sanitarnej w Biatym Dunajcu do oczyszczalni §ciekow w Nowym Targu.

Teren uzbrojony jest w nastgpujace sieci:

- sie¢ wodociggowa,

- sie¢ telekomunikacyjna - nadziemna i podziemna,
- sie¢ energetyczna - nadziemna i podziemna,

- sie¢ kanalizacji deszczowej

- sie¢ cieptownicza

- sie¢ gazowa

Ze wzgledu na istniejace uzbrojenie podziemne (sie€¢ wodociggowa, siec
telekomunikacyjna - nadziemna 1 podziemna, sie¢ energetyczng - nadziemng i podziemna)
zachowano normatywne odleglosci projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej od tych sieci.

Przez teren inwestycji przebiega droga gminna o utwardzonej nawierzchni —
asfaltowej. Drogi boczne oraz dojazdowe do posesji, to drogi gruntowe, w wigkszosci o
nawierzchni zwirowej.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Sieé kanalizacji sanitarnej

Projektuje si¢ sie¢ kanalizacj¢ sanitarng wraz z przylaczami. Projektowana
kanalizacja sanitarna przebiega gltéwnie w pasie drogi gminnej, a takze na dziatkach
prywatnych.

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
kolektoréw gtéwnych i odgal¢zien nalezy wykona¢ w z rur PVC 250-200 mm lite SNS,
przytacza kanalizacyjne z PVC 160mm lite SNS8. Projektuje si¢ podiaczenie do
projektowanej sieci kanalizacyjnej wszystkich budynkéw mieszkalnych na trasie
projektowanej sieci kanalizacyjne;j

Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej beda studnie betonowe o @1000mm oraz
studzienki inspekcyjne PVC425 mm. Projektowang sie¢ nalezy wykonywa¢ metoda
wykopu otwartego oraz miejscami metoda bezwykopowa (w miejscach wskazanych na
projektach zagospodarowania oraz na profilach podtuznych).

Zakres rzeczowy przedmiotowej inwestycji obejmuje:
» kanaty gtéwne kanalizacji sanitarnej grawitacyjne z przylaczami kanalizacyjnymi
prowadzone podterenowo do budynkéw lub na teren dziatek,
» studzienki kanalizacyjne stanowigce uzbrojenie projektowanej sieci kanalizacyjne;.

Rzedne terenu (wlazy studzienek) zostaly przyjete na podstawie interpolacji
liniowej istniejacych rzednych na mapach.

4. STOSUNKI WEASNOSCIOWE

Trasa projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami zostata
uzgodniona z wlascicielami dzialek. Wtasciciele wyrazili zgode na przedmiotowe
rozwigzania.




5. DEUGOSCI PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI

KANALIZACJA SANITARNA
KOLEKTORY GLOWNE
L.p. Nazwa kolektora Oznaczenie Materiat srednica | Dlugosc
od - do [mm] [m]
S1-S22 PER100RC 250 839,10
1 KG-1
S22 -S526 PVC 188,30
2 KG-1.14 Sla-Sla.2 PCV 200 27,70
3 KG-1.15 $3-S3.1 PCV 200 10,50
PCV 250 1027,40
PCV 200 38,20
RAZEM 1065,60
KANALIZACJA SANITARNA
Przytacza
.. . Srednica | Dtugos¢
L.p. Nazwa kolektora llos¢ przytacz Materiat
1 KG-1 1 PCV 160 22,00
2 KG-1.15 1 PCV 160 14,50
RAZEM - 2 przytacza PVC 160 36,50
Kanalizacja grawitacyjna - PE100RC Dn250 - 839,10 mb
- PVC250 mm - 188,30 mb
- PCV200 mm - 38,20 mb
Przylacza - 2 szt. - PVC160 mm - 36,50 mb

SUMARYCZNA DEUGOSC SIECI KANALIZACYJINEJ — L = 1102.10 mb

ZESTAWIENIE DEUGOSCI DO WYKONANIA METODA BEZWYKOPOWA

KANALIZACJA SANITARNA
ROBOTY BEZWYKOPOWE
Materiat, < . >
L.p. Nazwa kolektora srednica Rura ochronna Srednica Dlugosc
[mm] [m]
kolektora
1 KG-1 PCV250 stal 355,6x8 783,60
2 KG-1.14 PCV200 stal 323,9x8 4,50
3 KG-1.15 PCV200 stal 323,9x8 10,50
RAZEM stal 25,00

6. INFORMACJA O OCHRONIE ZABYTKOW

Projektowana inwestycja zlokalizowana jest na dzialkach nr 72003/1, 12006/6,
12039/6, 12039/7, 12031, 12032, 12027, 12590/3, obreb Biaty Dunajec. Tereny te nie sa
objete ochrong konserwatorska,



7. WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE]J NA TEREN

Nie dotyczy. Teren inwestycji jest zlokalizowany poza obszarami eksploatacji
gdrniczej

8. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAL. YWANIA OBIEKTU

Zasieg obszaru oddziatywania obiektu

Obszar oddziatywania obiektu (zasigg ucigzliwosci) ogranicza si¢ do dziatek
przedmiotowych objetych niniejszym projektem budowlanym (dziatki w obrebie
ewidencyjnym 0201 Biaty Dunajec, dz. nr 12003/1, 12006/6, 12039/6, 12039/7, 12031,
12032, 12027, 12590/3

Przepisy prawa, w oparciu o ktore dokonano okreslenia obszaru oddziatywania

obiektu (podstawa prawna):

1. §11 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Morskiej I Zeglugi Srédlgdowej z dnia 15
lipca 2019 r. wsprawie substancji szczegolnie szkodliwych dla Srodowiska wodnego oraz
warunkow, jakie nalezy spetnic¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi sciekow, atakze
przy odprowadzaniu wod opadowych lub roztopowych do wod Ilub do urzgdzen
wodnych;

2. art.29, art.32, ust.1, art.35, ust.3, pkt.5, art. 389 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo
Wodne Dz. U. 2021 poz. 624 7z pozn. zm.;

3. art.5 ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (Dz.U. 2020r. poz.1333 2
pozn. zm.)

4. §55 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych(Dz.U. 2003r.,
Nr 47, poz.401 z pézn. zm.)

5. §3 pkt.1 ppkt. 79, ppkt. 80, ppkt. 81 Rozporzgdzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.2019
w sprawie przedsiewzie¢ moggcych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019
poz. 1839);

6. zatgcznik do Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie
dopuszczalnych poziomow hatasu w srodowisku (tekst jednolity Dz.U. 2014r. poz. 112 z
pozn. zm.)

9. WPLYW PROJEKTOWANE]J INWESTYCJI NA SRODOWISKO

Przedsiewzigcie zalicza si¢ do tzw. inwestycji liniowej, oddzialywanie to ogranicza
si¢ do najblizszego otoczenia trasy inwestycji liniowej. Ogdlnie oddzialywanie na
srodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji przedsigwzigcia mozna scharakteryzowac jako
chwilowe, nieciggte, o niewielkim nate¢zeniu, skoncentrowane wzdtuz trasy inwestycji. W
trakcie realizacji inwestycji planuje si¢ prowadzenie robdt budowlanych wytacznie w porze
dziennej dla zminimalizowania wptywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn
budowlanych (koparki, $rodki transportowe i inne). Wzrost emisji spalin z maszyn
budowlanych nie przekroczy dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy
inwestycji i ciggte przemieszczanie si¢ frontu robot.

Szczelnie utozone 1 wykonane podterenowo kanaly sanitarne nie bedg stanowic
zagrozenia dla srodowiska. Studnie kanalizacyjne zapewnig staty dostep dla stuzb wodno -
kanalizacyjnych do projektowanej sieci 1 w przypadku konieczno$ci usunigcia awarii.
Zastosowane do budowy studnie monolityczne z tworzyw sztucznych uniemozliwiajg
eksfiltracje zanieczyszczen do gruntu oraz infiltracje.

Skrzyzowania z istniejagcym uzbrojeniem terenu beda wykonane z zachowaniem
odpowiednich odlegtosci, zgodnie z obowigzujagcymi normami.

Zastosowanie do budowy wyrobéw budowlanych dopuszczonych do obrotu
i powszechnego stosowania w budownictwie, zminimalizuje negatywne skutki
oddzialywania inwestycji na Srodowisko zgodnie z ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o
wyrobach budowlanych z p6zn. zm., Ustawa z dnia 13 czerwca 2013 r. o zmianie ustawy o
wyrobach budowlanych oraz ustawy o systemie oceny zgodnosci (Dz. U. 2013 poz. 898 z




p6zn. zm.), Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016
r. w sprawie krajowych ocen technicznych (Dz. U. 2016 poz. 1968).

Stwierdza si¢ brak oddziatywania stalego, wtérnego, skumulowanego,
transgranicznego oraz wplywu na odleglosci przekraczajace kilkaset metrow w czasie
realizacji przedsiewzigcia. Oddzialywanie na wody podziemne w fazie realizacji
przedsigwzigcia jest zwigzane z mogacymi zaistnie¢, w przypadku obfitych opadéw, do
wykonania pracami odwodnienia wykopéw pod obiekty sieci kanalizacji sanitarnej wraz ze
studniami kanalizacyjnymi. Stad koniecznos¢ wykonywania prac w porze suchej, by nie
dopuszcza¢ do nadmiernego zwickszania woéd w wykopach. Oddziatywanie na wody
podziemne spowodowane moze by¢ réwniez awarig sprzetu budowlanego i mozliwoscia
przedostania si¢ do gruntu paliwa lub olejow.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu do srodowiska. Istotny wplyw na
maksymalny poziom dzwigku majg $rodki transportowe dostarczajgce materiaty na plac
budowy lub wywozace destrukt asfaltowy oraz grunt z wykopu na odktad. Do szczegdlnie
hatasliwych prac budowlanych nalezy zaliczy¢ roboty zwigzane z wykonywaniem Scianek
szczelnych, rozbiérka nawierzchni czy zageszczania gruntu. Oddziatywanie to bedzie
gtéwnie zwigzane z pracg sprz¢tu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w tym
czasie ucigzliwy. Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzycia maszyn i urzadzen, ktérych stan
techniczny gwarantuje nieobcigzanie Srodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Wykonawca winien zastosowa¢ $rodki ograniczajace halas, tj. stosowanie maszyn
o matlej emisji hatasu, unikanie uderzania metalu o metal, ttumienie drgan lub izolowanie
czesci drgajacych, montaz ttumikow, konserwacje sprzetu w miar¢ zuzycia jego czegsci
1 zmian poziomu hatasu. Nalezy stosowa¢ srodki ochrony zbiorowej, mianowicie:
izolowanie glo$nych proceséw i ograniczanie dostepu do obszaréw zagrozonych hatasem,
stosowanie materialéw dzwigkochtonnych w celu zmniejszenia odbi¢ dzwigku, organizacj¢
pracy ograniczajaca czas przebywania w obszarach zagrozonych hatasem, planowanie
hatasliwych prac w takim czasie, aby na hatas narazona byta jak najmniejsza liczba
pracownikOw oraz stosowanie harmonograméw prac ograniczajacych narazenie na hatas.
Oddzialywanie to ma charakter przemijajacy i zakonczy si¢ wraz z zakohczeniem prac
budowlanych. W okresie eksploatacji inwestycja nie be¢dzie miata wpltywu na poziom
hatasu. Do najwazniejszych dziatan naleza: minimalizacja najbardziej hatasliwych proceséw
i prac, minimalizacja narazenia pracownikdw na ponadnormatywny hatas, prowadzenie
systematycznej oceny poziomu hatasu w czasie prowadzenia rob6t (monitoring) oraz
eliminowanie z placu budowy zrédet o nadmiernej hatasliwosci.

W celu ograniczenia ucigzliwosci hatasowej prace budowlane nalezy prowadzié¢
wylacznie w porze dziennej w godzinach 6.00 - 22.00. Po zakonczeniu budowy, dziatanie
sieci przy normalnej eksploatacji nie bedzie odczuwalne i nie bedzie wpltywac negatywnie
na $rodowisko.

Faza realizacji inwestycji jest zrédtem emisji pytu do powietrza poprzez prowadzone
prace ziemne zwigzane z prowadzeniem wykopoéw czy sktadowaniem ziemi pochodzacej
z wykopow. Pojazdy napedzane silnikami spalinowymi w znacznym stopniu przyczyniaja
si¢ do zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem wegla, tlenkiem wegla, tlenkiem azotu i
lotnymi zwigzkami organicznymi. Wielkos¢ emisji jest scisle zwigzana z iloScig zuzytego
paliwa. Oddziatywania od sprzetu majg charakter liniowy ze wzgledu na ciagle przesuwanie
si¢ frontu robdt i1 ograniczajg si¢ do dziatek, na ktérych aktualnie jest wykonywany odcinek
kanalizacyjny. Wywoéz urobku, transport sprzetu i urzadzen budowlanych oraz transport
materialdéw roéwniez jest zwigzany z emisja zanieczyszczen, wystepuje na wigkszym
obszarze i jest rozproszony w terenie poza placem budowy, jednakze koncentracja
emitowanych do atmosfery zanieczyszczen nastagpi w obrgbie zaplecza budowy.

W czasie realizacji przedsigwzigcia wystgpi emisja pytu z placu budowy i z drég
dojazdowych do placu budowy. Zwigkszona emisja pyléw bedzie wystepowac podczas pory
suchej. Przeciwdziala¢ jej mozna poprzez zraszanie drég i czyszczenie két pojazdéw przed



wyjazdem z placu budowy. Etap eksploatacji inwestycji nie jest zwigzany z emisja
zanieczyszczen do powietrza atmosferycznego.

Na potrzeby budowy sieci kanalizacji sanitarnej zostanie zajety pas o szerokosci
ok. 1,2m wzdluz projektowanej sieci. Budowa sieci odbywac si¢ bedzie krétkimi odcinkami
o dlugosci 50-100m w wykopach waskoprzestrzennych na gtebokosciach 1,5-2,5 m.
Wykorzystanie terenu w trakcie wykonywania sieci kanalizacji sanitarnej polegato bedzie na
wykonaniu wykopow otwartych. Niezbedna szeroko$¢ wykopu pod posadowienie rur
kanalizacyjnych uzalezniona begdzie od metody wykonania obudowy wykopéw i od
zapewnienia niezbednych warunkéw bezpieczenstwa dla ekip prowadzacych prace
montazowe. Odktad w przypadku braku mozliwosci ulozenia go wzdluz wykopu bedzie
systematycznie wywozony w miejsce wskazane przez Inwestora.

Wykonywane prace ziemne, w czasie realizacji wykopu pod projektowang sie¢
kanalizacyjna, spowoduja chwilowe przeksztalcenie powierzchni ziemi i przemieszanie
profilu glebowego. Prace przy wykonywaniu wykopéw nalezy prowadzi¢ tak, aby zdjeta
selektywnie warstwe ziemi (humus) mozna bylo wykorzysta¢ do przykrycia koncowego
wykopu. Teren projektowanej kanalizacji sanitarnej, z uwagi na lokalizacj¢ kanalizacji
w drogach, poboczach lub chodnikach, zostanie odtworzony do stanu pierwotnego i bedzie
wykorzystywany zgodnie z pierwotnym przeznaczeniem.

Odpady, ktére powstang w trakcie realizacji przedsigewzigcia i prowadzonych prac,
powinny zosta¢ unieszkodliwione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku
o odpadach (Dz.U. 2021 poz. 779 z p6zn. zm.). Posiadacz odpadéw winien minimalizowaé
powstawanie odpadéw, wylaczy¢ z odpadéw i podda¢ odzyskowi wszystkie odpady,
ktérych powstaniu nie udato si¢ zapobiec oraz unieszkodliwi¢ wyltacznie te, ktérych
powstaniu nie udato si¢ zapobiec i ktérych nie udato si¢ podda¢ odzyskowi poprzez
poddawanie ich procesom przetwarzania. Unieszkodliwienie odpadéw winno zostac
przeprowadzone w taki sposob, aby sktadowane byly wylacznie te odpady, ktérych
unieszkodliwienie w inny sposob bylo niemozliwe z przyczyn technologicznych Ilub
nieuzasadnione z przyczyn ekologicznych lub ekonomicznych. Wytwarzane odpady,
zgodnie z katalogiem odpadéw zawartym w Rozporzgdzeniu Ministra Srodowiska w
sprawie katalogu odpadow z dnia 02 stycznia 2020r. (Dz. U. 2020 poz. 10) , naleza do
grupy 17 - odpady z budowy, remontéw i1 demontazu obiektéow budowlanych oraz
infrastruktury drogowej. Catkowite ilo$ci odpadéw sg bardzo trudne do oszacowania, zaleza
od wykonawcy i sg zwigzane z organizacja budowy i pracy.

Realizacja przedmiotowej inwestycji w fazie budowy, wdrozenia i wykorzystywania
po jej zakonczeniu nie wplynie na ograniczenie naturalnego zasiggu liczebnosci gatunkéw
wystepujacych w poblizu obszaru inwestycji. Inwestycja ta rowniez, ze wzgledu na swdj
zakres, nie wptynie na zmian¢ dotychczasowej struktury i funkcji tych obszaréw. Ze
wzgledu na zaprojektowanie sieci kanalizacji sanitarnej w pasach drogowych, wykonanie
kanalizacji metodg bezwykopowa w miejscach gdzie moglaby nastapi¢ ingerencja w
istniejacy stan roslinny, sktadowanie materialéw i organizacja placéw budowy na dziatkach
prywatnych na terenie utwardzonym, nie begdzie wywotywa¢ zagrozen zwiazanych z
fizycznym zniszczeniem siedlisk przyrodniczych. Mozliwe jest jednak oddzialywanie
poprzez ploszenie zwierzat w wyniku hatasu przy prowadzeniu rob6t budowlanych jedynie
w fazie realizacji inwestycji. W trakcie realizacji inwestycji nie przewiduje sie wycinki
drzew ani przesadzen Inwestycja przebiega w pasach drogowym istniejacej drogi oraz
terenach zielonych, niezadrzewionych



Wroctaw 05.04.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu sporzadzony w ramach inwestycji:

Zadanie:
""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Bialy
Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"

W ramach inwestycji:
""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Banska Wyzna oraz w miejscowos$ci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"'

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 34, ust.3d, pkt. 3 - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z p6zn. zmianami - Dz.U. 2023r. poz.682)

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPR.:
inz. Henryk Aleksandruk mgr inz. Piotr Peregudowski
nr upr. 361/72/Wr. nr upr. 426/94/UW
(spec. inst. w zakresie sieci, (spec. inst. w zakresie sieci,

instalacji i urz. kanalizacyjnych) instalacji i urz. kanalizacyjnych)
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URZAD WOJEWODZKI WE WROCLAWIU .
WYDZIAL GOSPCDARKI PRZESTRZENNEJ =
pl. Powstancéw Warszawy 1 '

Nr  426/94/UW

o DECYZ J A
O SIWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA 7AWODOWEGO

do pelnienia samodzxelnych funkcji technicznych w budownictwie

2
Na podstawie § ust 1pkt 1§ 4 ust 2

i § 13, ust. 1, pkt _;;..:.,..‘.1 ............ . Lt .a, b rozporzadzema N'mlstra Gospodarki. Terenowej i Ochrony Sro-
dowiska z dnia 20 lutego 1975 . w spraw1e samodzxelnych funkcp technicznych w budownictwie (Dz.
U. Nr 8, poz. 46 z pdéZniejszymi zmijanami) -

stwierdza sie, ze:

Obywatel(ka) - o Piotr PEREGUDOWSKI . . . ..

(imle i nazwtsko)

magister inzynier inzynierii Srodowiska . . ... ...l

{tytut naukowy — zawodowy)

urodzony(a) dnia .4 _WZEénia 1985 . row e ORAWAE i s

posiada przygotowanie zawodowe uprawniajace do ‘wykonania samodzielnej funkcji ...

a1 e
{rodzaj funkcji)

w specjalnodel i ]nstal_acyjno,_:_,,Mlzynlery}ne}__._._...-..._.,......;...u....................‘.- ....................................

(rodxa} specjalnosci l:chmcmo budowlanej)

w zakresie - sieci sanitarnych i instalacji sanitarnyChl . . o

(specjalizacja zawodowal



Obywatei(ka) ?lOtf PerequUACWS L . J€ST UPOWAZIIONY ()

(imig i nazwiskor

do sporzadzania projektow sieci wédociqgowych 1 kanalizacyjnych‘uzbrof

jenia terenu,

do sporzqdzanla projektéw instalacji sanitarnych obejmujacych instala-

cje: wodociggowe, kanalizacyjne, c1eolne i kllmatyzacyjno~wentylaCYJne

do klerowanla nadzorowanla i kontrolowanla budowy , klerowanla i kontrolo-

wania wytwarzania konstrukcyjnych elementéw instalacji oraz.oceniania

“i badania stanu technicznego 1nstalac31 sanitarnych opejmujacych insta-

lacje: wodociagowe, kanallzacyjne cieplne i klimatyzacyjno-wentylacyjne

w budownictwie jednorodzinnym, zagrodowym oraz ‘w innych. budynxach o kuba-
3 : :
turze do 1000 m™.

Otrzymuje:

mgr inz. Piotr Peregudowski

u;.
55-200 Otawa

Zu WOJEWODY
2-caGL ARCH!TEKTA WOJEWGDZKIS
i DYREKTORA WYW:ALU

Kolejowa 2.

(podpis t pieczge)

ao
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie
o numerze weryfikacyjnym:

DOS-2XH-7GY-4T9 *

Pan Henryk Aleksandruk o numerze ewidencyjnym DOS/I1S/0180/16
adres zamieszkania ul. Zieliriskiego 88/5, 53-534 Wroctaw

jest cztonkiem Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-05-01 do 2024-04-30.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-04-19 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowaine z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomoca numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

DOS-IYA-6BI-KLK *

Pan Piotr Peregudowski o numerze ewidencyjnym DOS/IS/2603/01

adres zamieszkania ul. 3 Maja 5/4, 55-200 Otawa

jest cztonkiem Dolno$lgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2024-01-01 do 2024-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2023-12-15 roku przez:

Marek Kalinski, Zastepca Przewodniczgcego Rady Dolnoslaskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.
§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go

kwalifikowanym podpisem elektronicznym.
§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z o$wiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocag numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynieréw

Budownictwa.
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Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do

PROJEKT|ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Imie i nazwisko
Henryk Aleksandruk
Piotr Peregudpwski

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26, Wroctaw

Inwestor

Inwestycja

Tresc¢

inzynierii saniatrej

Projektant w specjalnosci
\Proj. spr. w specj. instal.- inz.
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Funkcja
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Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
DOMED Sp. z o0.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zadanie:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"

W ramach inwestycji:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Banska Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"'

Inwestor:

Gmina Szaflary

Ul. Zakopianska 18
34-424 Szaflary
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Kategoria obiektu budowlanego: XXVI

Funkcja (specj.-zakres opracow.): Imig i Nazwisko Nr uprawnien Podpis

Projektant :
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Sprawdzit Projektant:
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I - PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY
CZESC OPISOWA

1. OPIS TECHNICZNY

KANALIZACJA SANITARNA

Zaprojektowano grawitacyjny system kanalizacji sanitarnej. Przewody kanalizacyjne
kanaléw gtéwnych i kanaléw bocznych nalezy wykona¢ z rur i ksztattek PVC250-200mm
lite SN8, o polaczeniach kielichowych, wydtuzonych, z uszczelka gumowag, natomiast
przylaczy kanalizacyjnych z PVC160mm lite SN8 o potaczeniach kielichowych z uszczelka
gumowa.

Minimalne spadki kanaléw grawitacyjnych dla zaprojektowanych $rednic wynosza:
dla PVC250 — iyin = 0,4%;
dla PVC200 — iyin = 0,5%;
dla PVC160 — iy = 1,5%.

YV VYV

Ze wzgledu na brak doktadnych danych co do giebokosci posadowienia istniejace]
sieci uzbrojenia podziemnego zaglgbienia tych sieci przyjeto orientacyjnie zgodnie z
przepisami. W przypadku zblizenia si¢ do istniejagcego uzbrojenia podziemnego na ponad
normatywne odleglosci, kanalizacj¢ nalezy chroni¢ rurami ochronnymi, a studzienki
sciankami izolujgcymi.

Przed zasypaniem sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ proby szczelno$ci
zgodnie z normg PN-EN 1610:2015 - 10. Budowa i badania przewodow kanalizacyjnych.
Wszystkie rurociggi nalezy prowadzi¢ na rzednych podanych na profilach oraz
projektach zagospodarowania terenu. Wszystkie rury i ksztaltki powinny posiadac
stosowne dopuszczenia do stosowania w budownictwie na terenie Polski zgodnie z
Prawem Budowlanym.

Uwaga:

1. Do projektowanej kanalizacji mogg by¢ odprowadzane scieki z myjni, czy innych podmiotow
gospodarczych i zaktadow przemystowych wstepnie podczyszczone. Parametry Sciekow
wprowadzanych do sieci kanalizacyjnej okresli jej eksploatator zgodnie 7 Rozporzgdzenie
Rady Ministrow z dnia 19 maja 1999r. w sprawie warunkéw wprowadzenia Sciekow do
urzgdzen kanalizacyjnych stanowigcych mienie komunalne (Dz.U. Nr 50 poz. 501).

2. Do projektowanej kanalizacji nie mogq by¢ podtgczone wody opadowe i gruntowe

Uzbrojeniem grawitacyjnej sieci kanalizacyjnej beda studnie rewizyjne betonowe z
elementow prefabrykowanych DN 1000 mm oraz studzienki inspekcyjne z tworzyw
sztucznych 425mm. Studnie rewizyjne betonowe nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujaca
normg PN-EN 1917;2004. Stosowac¢ studnie prefabrykowane z elementéw betonowych tj.:
kregéw betonowych taczonych na uszczelki, sktadajace si¢ z podstawy studni (dennicy) z
kineta, wykonanej jako monolityczny odlew z betonu samozaggszczalnego, formowane
wraz z przejsciami szczelnymi do rur PVC, spocznikiem i kineta w jednym cyklu
produkcyjnym. Nie dopuszcza si¢ stosowania zaprawy do taczenia elementow studni.

Cechy studni

- Nasigkliwos$¢ betonu: <5%

- stopnie ztazowe powlekane

- pozostale parametry zgodnie z PN-EN 1917;2004.

Przykrycie studzienek kanalizacyjnych o srednicy 1000 mm - zwezka redukcyjna
tzw. konus o minimalnej wytrzymatosci na obcigzenia pionowe 300 kN. Wtazy kanalowe o
srednicy D 600 mm z Zeliwa szarego szczelne uniemozliwiajgce ewentualng penetracje wod
powierzchniowych, zgodne z normg PN-EN124:2000. Klas¢ wtazu dostosowaé do
przewidzianego obcigzenia w miejscu usytuowania studni tj.: pokrywa zeliwna A15 - tereny
pieszych i rowerzystow, tereny zielone, pola uprawne i iaki; pokrywa zeliwna B125 -
podwoérka, , obszary ruchu pieszych, natomiast pokrywa zeliwna D400 obejmuje tereny



drég, ciagi pieszo - jezdne, utwardzone pobocza i obszary parkingowe dla wszystkich
pojazdéw drogowych. Zaprojektowano zwienczenie studni rewizyjnych - wlazy kanatowe
zeliwne, niewentylowane. W drodze zastosowa¢ wtazy kl D400 z zeliwa szarego z
wypelnieniem betonowy. Pokrywy wtazéw nalezy dostosowac $cisle do rzednych istniejace]
nawierzchni. W terenach zielonych (pola uprawne, taki) pokrywy powinny wystawa¢ ponad
teren - 10cm, natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane na terenach zielonych,
powinny posiada¢ pokrywy na poziomie drogi (gruntu).

W przypadku konieczno$ci zastosowania kaskad na dlugosci kanalu, wiaczenia kanatu
bocznego do zbiorczego, potaczenie wykona¢ z zastosowaniem elementéw PVC. Rure
spustowg umiesci¢ na zewnatrz studzienki. Cato$¢ obetonowac. Powyzsze nie dotyczy
wlaczenia przytaczy, ktére nalezy wprowadzi¢ do studni bezposrednio bez stosowania
kaskady.

Studnie niewlazowe inspekcyjne o srednicy 425 mm, Srednica wewngtrzna trzonu — 425
mm, zebrowanie powierzchni bocznej kinet, karbowana rura trzonowa, zwienczenia z rurg
teleskopowa pozwalajace na ptynng regulacje wysokosci studzienki, klasa obcigzen: D400.
Zwienczenia studzienek kanalizacyjnych wykona¢ z teleskopowym adapterem do wiazéw.
Wtaz kanalowy systemowy dostosowany do przewidzianego obcigzenia w miejscu
usytuowania studni, z uszczelkami gumowymi — szczelny. W terenach zielonych wiazy
kanatowe klasy A15, na wjazdach wlazy kanatowe klasy B125.

2. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM PODZIEMNYM

> Kable telekomunikacyjne

Wszelkie zblizenia i skrzyzowania z istniejacg infrastrukturg teletechniczng nalezy
wykona¢ zgodnie z wymogami Prawa budowlanego i obowigzujagcymi normami. Zachowaé
normatywne odlegtosci, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury Dz.U.
21972005, poz. 1864 oraz normg zaktadowa ZN-15/0OPL-004.

Przy skrzyzowaniu kanalizacji sanitarnej z kablem telekomunikacyjnym, kabel w
rejonie projektowanej trasy kanatu nalezy odkry¢ i zabezpieczy¢ na odcinku min. 3m rurg
ochronng dwudzielng. Roboty budowlane realizowane w bezposredniej odleglosci od
infrastruktury teletechnicznej nalezy prowadzi¢ metoda reczng ze szczegdlng ostroznoscig.
Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ zarzadcg sieci.

> Wodociag

Przy realizacji rob6ét w obrgbie istniejagcych sieci wodociggowych nalezy
bezwzglednie przestrzega¢ zalecen zapisanych w protokdle z Narady Koordynacyjnej.

Przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejacg siecig
wodociggowa nalezy zachowa¢ odleglo§¢ w pionie 0,2 m, a w przypadku mniejsze]
odlegtosci nalezy zalozy¢ rur¢ ochronng na odcinku min 1,5m, po kazdej ze stron - rura
ochronna klasy réwnej lub wyzszej od rury przewodowe;j.

> Sieé¢ cieptownicza

Pry skrzyzowaniu 1 zblizeniu do istniejgcej sieci cieplownicze] przejs$cia
projektowang siecig kanalizacji sanitarnej wykona¢ zgodnie z obowigzujacymi przepisami i
normami pod $cistym nadzorem pracownika PEC Geotermia Podhalanska S.A.

Przed wykonaniem prac, w poblizu istniejgcej sieci cieplowniczej, nalezy wykonac
przekopy kontrolne celem ustalenia rzeczywistej glebokosci posadowienia w/w sieci. O
rozpoczeciu prac nalezy powiadomi¢ PEC Geotermia Podhalanska S.A. Przed zasypaniem
wykop6éw nalezy dokona¢ odbioru przez PEC Geotermia Podhalanska S.A.



> Sie¢ gazowa

Przez teren inwestycji przebiega sie¢ gazowa w/c DN300. W miejscu skrzyzowania
projektowane;j sieci kanalizacyjnej z istniejagcym gazociggiem w/c rur¢ kanalizacyjng utozy¢
w rurze ostonowej, z zachowaniem odlegtosci pionowej min. 0,4 m od gory rury ostonowe;j.
Konce rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegtos¢ min. 10,0 m od osi gazociagu, z kazdej
strony. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujagcymi Polskimi Normami oraz zasadami
wiedzy technicznej. Wszelkie prace w obrgbie istniejacej sieci gazowe w/c prowadzi¢ pod
nadzorem Dziatu Stacji 1 Siei Gazowej, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw

Uwaga:
Wszelkie prace ziemne w obrebie istn. uzbrojenia wykonywaé recznie pod nadzorem

odpowiednich sluzb, zgodnie z uzgodnieniami branzowymi oraz opinia z Narady
Koordynacyjnej.

3. WYTYCZNE REALIZACYJNE

Wszelkie prace budowlane i instalacyjne prowadzi¢ zgodnie z Rozporzadzeniem
MGT i OS =z dnia 28.03.72. w sprawie BHP przy wykonywaniu rob6t budowlano-
montazowych (Dz.U. 13/72 poz.93) oraz zgodnie ze sztukg budowlang, obowigzujacymi
normami, przepisami techniczno - budowlanymi 1 uzgodnieniami branzowymi. Prace
wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegdélnione w
zataczonych uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zatgczonych do niniejszego
projektu budowlanego.

Wykopy wasko przestrzenne pod rurociagi i kanaty wykonywaé¢ maszynowo zgodnie
z PN-B-10736:99 oraz z warunkami wydanymi przez zarzagdcoéw poszczegdlnych sieci oraz
zgodnie z opinia Narady Koordynacyjnej. Rurociagi uktada¢ w wykopie wasko-
przestrzennym o Scianach pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajgcym warunek
nienaruszalnosci struktury gruntu rodzimego.

Na odcinku wystepowania osuwisk, w obrgbie drogi gminnej nr 4520007K,
kanalizacj¢ sanitarng wykona¢ metoda bezwykopowg tak, aby nie wystagpilo podcinanie
(podkopanie) zboczy. i nie wystgpilo zjawisko podcinania terenu i tworzenia si¢ osuwiska,
przemieszczenia si¢ mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny i mas skalnych podtoza
spowodowanych sitami przyrody lub dziatalnoscig cztowieka, z powodu podkopania stoku
lub jego znacznego obcigzenia.

Stosowaé materiaty dopuszczone do obrotu. Wszystkie prace zwigzanie z budowa
rurociggéw 1 studni wg zalecen producenta. Wykonywanie robot ziemnych nalezy
prowadzi¢ zgodnie z normg PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania
ogélne oraz PN-B-10736.1999 ,,Roboty ziemne. Materialy, elementy i urzadzenia
przeznaczone do rob6t powinny odpowiada¢ Polskim Normom.

Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane zgodnie ze spadkami zawartymi
w dokumentacji wolne od bryt ziemi oraz kamieni.

Dla sieci kanalizacyjnej: wykona¢ podsypke z piasku gr. min 15 cm, obsypke i
warstwe ochronng rurociggu si¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Materiat na
podsypke, obsypke i nadsypke: sypki zwir, piasek, pospétka, mieszanina piasku, zwiru.
Obsypke przewodéw prowadzi¢ bardzo starannie. Minimalny stopien zaggszczenia
podsypki, obsypki i nadsypki Is>0,97 zageszczanie wykonywa¢ przy pomocy lekkiego
sprzetu.

Do nadsypki mozna przystgpi¢ po wykonaniu pelnej obsypki i dokonaniu kontroli i
stopnia zageszczenia obsypki. Przed zasypaniem wykopu odktad gruntu powinien by¢
szczegblowo sprawdzony, powinny by¢ usunigte porozrzucane kamienie, bryty ziemi, ktére
moga spas¢ do wykopu. Dalsze zasypywanie wykopéw wykonywaé¢ warstwami 20-30cm z
jednoczesnym zageszczaniem warstw do wskaznika zageszczenia Is>1,0 w drogach, 1s>0,97
w chodnikach i poboczach, w terenach zielonych do stopnia zaggszczenia istniejacego




podtoza jednak nie mniej niz 1s>0,92. Wskazniki zageszczenia kontrolowaé na biezaco.
Rura winna si¢ opiera¢ na catej dlugosci % obwodu.

Studnie rewizyjne nalezy posadowi¢ na zaggszczonej podsypce piaskowej grubosci
minimum 15 cm, w wykopie bez grud i kamieni. Dodatkowo na podktadzie z chudego
betonu C8/10 o srednicy o 10 cm wigkszej od zewngtrznej srednicy studni o grubosci 15 cm.

Opuszczanie rur i ich uktadanie na dnie wykopu moze odbywac si¢ dopiero po
przygotowaniu podtoza. Transport, montaz i ukladanie rur zgodnie z wytycznymi
producenta rur. Podloze profilowa¢ w miare uktadania rur, Osie tgczonych odcinkéw rur
powinny si¢ pokrywac. Rury po utozeniu powinny $cisle przylega¢ do podtoza na calej swej
dtugosci. Nie wolno wyréwnywac kierunku utozenia rur poprzez podkltadanie pod nie
twardych elementéw takich jak np. kawaltki drewna, kamieni, itp.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanatéw zgodnie z dokumentacja oraz na prawidlowy przeswit kanatu.

Rozdeskowanie (rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywa¢ réwnolegle
z zasypywaniem wykopu z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci.

Przed przystagpieniem do prac nalezy w terenie wytyczy¢ tras¢ projektowanej
kanalizacji przez uprawnionego geodetg. Prace wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami
w porze bezdeszczowe;.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanaléw zgodnie z dokumentacjg oraz na prawidlowy przeswit kanatu. Przed zasypaniem
sieci kanalizacji sanitarnej nalezy dokona¢ préby szczelnosci zgodnie z normg PN-EN
1610:2002-Kanalizacja. Przewody kanalizacyjne. Wymagania i Badania przy odbiorze. Po
wykonaniu prac montazowych danego odcinka kanalizacji wykop nalezy pozostawi¢ w
stanie odkrytym do momentu odbioru koncowego.

Przy konieczno$ci wymiany gruntu, w przypadku wystepowania gruntéw nienosnych
grunty te nalezy wymieni¢ na nosne do gtebokosci zalegania gruntu no$nego. Wymiana
gruntu na material piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = deo / dio >5
gwarantujacy dobrg zageszczalnosc.

Po zakonczonych pracach nalezy teren budowy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
Nalezy odbudowa¢ drogi oraz istniejagce pobocza gruntowe. W przypadku naruszenia tylko
powierzchni pobocza, nalezy je odbudowal na jego istniejacej szerokosci. Naruszenie
istniejacej nawierzchni bitumicznej powoduje konieczno$¢ jej odtworzenia na calej
szerokosci.

Odbudowa nawierzchni asfaltowej (ul. Krajowe)

Wykona¢ odtworzenie jezdni wraz z podbudowa na calej jej szerokosci stosujac
nastepujgce warstwy:

- 40 cm warstwa mrozoochronna z mieszanki niezwigzanej lub gruntu niewysadzinowego o
CBR > 25%
- 20 cm podbudowa zasadnicza - mieszanka niezwigzana z kruszywem C90/3

- 8 cm warstwa wigzaca - AC 16 W

- 4 cm warstwa $cieralna - AC 11 S

Wszelkie prace ziemne w poblizu kabli energetycznych i telekomunikacyjnych, sieci
wodociggowych, cieplowniczych oraz gazowych nalezy prowadzi¢ r¢cznie pod nadzorem
odpowiednich stuzb.

Po zakonczeniu prac nalezy przywréci¢ zagospodarowanie terenu do stanu
pierwotnego.



Odcinki rur PVC 1faczy¢ poprzez kotnierze na uszczelki gumowe, odcinki rur PE
przez zgrzewanie.

W czasie realizacji inwestycji wierzchnig warstwe ziemi sktadowa¢ osobno, a po
zakonczeniu prac rozplantowac na powierzchni terendw przeznaczonych na tereny zieleni.

Przed przystgpieniem do prac nalezy powiadomi¢ pisemnie zainteresowane stuzby
istniejagcych sieci podziemnych oraz pozostalych zainteresowanych wymienionych w
uzgodnieniach.

Po zakonczeniu prac wykona¢ pomiary oraz dokona¢ odbioru technicznego.

Prace wykona¢ z zachowaniem obowigzujacych norm przepiséw BHP.

Na etapie wykonawstwa nalezy uwzgledni¢ wszystkie warunki wyszczegoélnione
w uzgodnieniach, decyzjach oraz postanowieniach zalaczonych do niniejszego projektu
budowlanego.

4. ROBOTY ZIEMNE

Projektowane sieci nalezy wykonywa¢ metodg wykopu otwartego oraz miejscami
metodg bezwykopowa. Rurociggi uktada¢ w wykopie wasko-przestrzennym o $cianach
pionowych szalowanych i rozpartych, spetniajacym warunek nienaruszalnosci struktury
gruntu rodzimego.

Roboty ziemne wykonywac recznie i mechanicznie zgodnie z PN-B-10736:99.
Wykopy umocnione, uktadanie rurociggdédw i kanaléw 1 ich zasypywanie nalezy prowadzi¢
krétkimi odcinkami od studni do studni. Prace wykonawcze prowadzi¢ krétkimi odcinkami
w porze bezdeszczowej. Przed wykonaniem wykopéw nalezy zdja¢ warstwe humusu o
grubo$ci min. 0,3 m i skltadowaé¢ osobno, a po zakonczeniu prac rozplantowa¢ na
powierzchni terendw przeznaczonych pod obszary zielone.

Wykopy nalezy zabezpieczy¢ poprzez ustawienie zapdr, tablic informacyjnych
,,Gtebokie wykopy”, a w nocy oswietlonych na poczatku i koncu wykopu. Pozostawienie
wykopéw nieoznakowanych jest niedopuszczalne.

Urobek z wykopu nalezy sktadowa¢ w wolnym pasie w bezposrednim sgsiedztwie
wykonywanych robét. Dno wykopu powinno by¢ rowne i wykonane zgodnie ze spadkami
zawartymi w dokumentacji. Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalno$ci gruntu
rodzimego. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ obudowg ptytowa - szalunkami ptytowymi
rozpartymi. Podwieszenia przewoddw istniejacej sieci uzbrojenia podziemnego, realizowac
z chwilg ich odkrycia w trakcie glebienia wykopu budowlanego. Nie pozostawia¢ tych
przewodéw bez koniecznego podparcia. Przy skrzyzowaniu z kablem energetycznym lub
telekomunikacyjnym na kabel natozy¢ rur¢ ochronng typu Arota na dtugos$ci min. 3m.

Dla sieci kanalizacyjnej nalezy wykonac¢ z piasku podsypke o grubosci 15 cm oraz
obsypke i warstwe ochronng sig¢gajaca do wysokosci 30 cm ponad wierzchem rurociggu.
Odktad gruntu powinien by¢ szczegélowo sprawdzony, powinny by¢ wolny od kamieni i
bryt ziemi, ktére moga spas¢ do wykopu. W przypadku natrafienia na poziomie
posadowienia sieci na grunty organicznych lub inne stabonosne warstwy gleby, nalezy grunt
usung¢ i1 zastgpi¢ tawg piaskowo — zwirowa na macie z geowldkniny. Studnie sieci
kanalizacyjnej nalezy posadowi¢ na podktadzie z chudego betonu i zaggszczonej podsypce
piaskowej grubosci min. 15cm, w wykopie wolnym od bryt ziemi i kamieni.

Przed zasypaniem kanalizacji nalezy zwrdci¢ uwage na zgodno$¢ posadowienia
kanaléw z dokumentacja projektowg oraz na prawidlowy przeswit kanatu. Rozdeskowanie
(rozszalowanie) wykopu nalezy wykonywa¢ réwnolegle z zasypywaniem wykopu, z
zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Grunt do zasypania winien by¢ wolny od kamieni i
gruzu. Gruz i ziemig, nie nadajaca si¢ do zasypania wykopu, wywiez¢ do utylizacji. Przy
lokalizacji kanalizacji sanitarnej w pasie zieleni, w granicach pasa drogowego, po
wykonanych robotach teren nalezy uporzadkowac¢, zahumusowac i obsia¢ trawa. Naruszong
skarpe i dno istniejagcego rowu nalezy odtworzy¢, wyprofilowa¢ koryto i zagescié¢. teren
nalezy przywr6ci¢ do stanu pierwotnego. Odtworzenie nawierzchni w granicach pasa




drogowego - drég gminnych, wykona¢ zgodnie z ustaleniami wynikajagcymi z umowy
zawartej pomiedzy Inwestorem a Wykonawca robot.

Dla budowy sieci kanalizacyjnej sanitarnej nie bedzie konieczne wykonanie
odwodnienia poprzez montaz iglofiltréw badz studni depresyjnych. Badania geologiczne
wykazaty brak wystepowania zwierciadta wody gruntowej na gtebokosci od 1,50 m do 4,50
m.

5. WARUNKI BHP

Przy prowadzeniu robdt ziemnych i montazowych nalezy przestrzega¢ ogdélnych
zasad bezpieczenstwa 1 higieny pracy wynikajacych z obowigzujacych przepiséw,
a w szczegblnosci nalezy stosowac si¢ do zalecen zawartych w:
- Rozporzgdzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr
47 poz. 401),
- Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1
pazdziernika 1993r. w sprawie BHP przy eksploatacji, remontach i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz. U. 1993 nr 96 poz. 437).

6. ROBOTY GEODEZYJNE

Wytyczenie trasy projektowanej sieci, a takze jej zinwentaryzowanie nalezy zleci¢
uprawnionemu geodecie.
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7. Geotechniczne warunki posadowienia

e Opinia geotechniczna

Opini¢ niniejsza opracowano dla potrzeb sporzadzenia Projektu Budowlanego
kanalizacji sanitarnej wraz z przylagczami w Biatym Dunajcu z odprowadzeniem $ciekéw
kolektorem ttocznym do istniejgcej sieci kanalizacyjnej w ul. Krajowe w Bialym Dunajcu

Opini¢ sporzadzono na podstawie dokumentacji geotechnicznej badan podtoza
gruntowego okreslajacych warunki gruntowo - wodne w podtozu projektowanej kanalizacji
sanitarnej

Podstawe prawng stanowi: Rozporzgdzenie Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz.U.z2012 poz. 463, z pozniejszymi
zmianami).

Celem opracowania jest rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych podtoza
projektowanej inwestycji w Biatym Dunajcu

Teren badan potozony jest w wojewddztwie matopolskim, powiat tatrzanski, gmina
Biaty Dunajec.

Biaty Dunajec- wie$ podhalanska w Polsce potozona w wojewddztwie matopolskim,
w powiecie tatrzanskim, na wysokosci 660-950 m n.p.m., siedziba gminy Biaty Dunajec.

Okreslenie kategorii geotechnicznej

Na podstawie przeprowadzonych badan geologicznych okreslono II kategorie
geotechniczng zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki
Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych.

Pod wzgledem geograficznym dokumentowany teren lezy na granicy Kotliny
Orawsko-Nowotarskiej i Pogoérza Spisko-Gubatowskie. Hydrologicznie niniejszy teren
nalezy do zlewni Bialego Dunajca. Morfologicznie dokumentowany teren stanowi obszar
gorski charakteryzujacy si¢ znacznymi spadkami powierzchni.

Na omawianym obszarze w podlozu pod warstwag gleby 1 nasypow
niekontrolowanych zalegajg grunty rodzime wyksztatcone w postaci: plastycznych glin, glin
pylastych, glin piaszczystych, twardoplastycznych glin pylastych, glin pylastych zwigztych z
domieszka frakcji kamienistej, natomiast pod nimi wystepuja zageszczone grunty kamieniste
w postaci rumoszy gliniastych z duzg domieszka frakcji kamieniste. Zwierciadta wody
gruntowej nie stwierdzono.

Wyniki wykonanych badan pozwalaja na stwierdzenie, ze omawiany teren
inwestycji charakteryzuje si¢ gruntami trudno urabialnymi zaliczanymi do 5 i1 7 kategorii.

Projektowany obiekt ze wzgledu na glebokos¢ posadowienia kanalizacji sanitarnej
kwalifikuje si¢ do w drugiej kategorii geotechnicznej zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie
ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektow budowlanych (Dz. U. 2012
poz.463). Strefa przemarzania dla omawianego terenu wynosi  Hz = 1,2m.

Odwodnienia budowlane

Dla budowy obiektu, w porze mokrej, oraz w przypadku ewentualnego wystgpienia
wody w wykopach, mozliwe, ze bedzie konieczne wykonanie odwodnienia poprzez montaz
igtofiltréw na obrzezach wykopu/studni depresyjnych badz pompowan bezposrednio z
wykopu przy gruntach spoistych.

Na odcinkach wystepowania gruntow stabo przepuszczalnych, przy niewielkich
ilosciach doptywajacej wody mozna przyja¢ usuwanie wody z wykopéw poprzez
zastosowanie pompowania wody bezposrednio z wykopu z zastosowaniem studzienek
zbiorczych zlokalizowanych w dnie wykopu oraz pomp zanurzeniowych.



Odprowadzenie woéd z odwodnienia wykopéw do pobliskich rowéw. Nie nalezy
dopusci¢ do zamulenia kanatu do ktérego odprowadzane beda wody z wykopow.

W przypadku wystgpienia wod w wykopach oraz konieczno$ci ich odpompowania
nalezy uzyska¢ zgode na czasowe odwodnienie wykopu budowlanego od nadzoru wodnego
wlasciwego miejscowo albo najblizszego dla zamierzonego korzystania z ustug wodnych.
Do odpowiedniego organu nalezy wystapi¢ ze zgloszeniem wodnoprawnym na czasowe
odwodnienie wykopu budowlanego.

Ocena przydatnosci gruntow

W podtozu pod warstwg gleby oraz nasypéw niekontrolowanych (rumosz + okr.
cegly) zalegaja zageszczone grunty kamieniste w postaci rumoszy gliniastych i gliny
pylastej ze zwirem. Wystepujace odmiany gruntu, spowodujg powstanie trudno$ci przy
wykonywaniu prac ziemnych. Zachodzi konieczno$¢ oczyszczania wykonanego wykopu z
frakcji kamienistej. W tym celu do wyréwnania zaprojektowanego podioza, nalezy
przegiebi¢ wykop, a nastgpnie wykona¢ podsypke piaskowo - zwirowa odpowiednio
7ageszczong.

W zaleznosci od specyfiki i trudnos$ci urabiania grunty zaliczamy do gruntéw trudno
urabialnych 5 i 7 kategorii.

Bariery i ekrany uszczelniajgce
W trakcie realizacji inwestycji nie ma koniecznosci zastosowania barier/ekranéw
uszczelniajacych.

Statecznosé podtoia gruntowego i nosnosé, przemieszczen

Warstwy gruntéw, na poziomie posadowienia rurociggu kanalizacji sanitarnej, to
grunty charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami no$nymi. W przypadku natrafienia na
grunty kamieniste w postaci rumoszy gliniastych i gliny pylastej ze zwirem, zachodzi
konieczno$¢ wymiany grunt i zastgpienia tawg piaskowo — zwirowg o gr. min.l m ulozong
na macie z geowldkniny. Przy konieczno$ci wymiany gruntu nalezy, w przypadku
wystepowania gruntow kamienistych, grunty te nalezy wymieni¢ na nosne do gtebokosci
zalegania gruntu nosnego w przypadku migzszo$ci <Im. Wymiana gruntu na material
piaszczysto-zwirowy o wskazniku réznoziarnistosci U = d60 / d10 >6 , umozliwiajace
osiggni¢cie wymaganych stopni zageszczen. Przy glebszym zaleganiu gruntéw nienos$nych
nalezy grunt usuna¢ i zastgpic¢ tawg piaskowo-zwirowg na macie z geowtdkniny.

Oddziatywanie inwestycji

Podczas realizacji inwestycji brak znaczacego oddziatywania inwestycji na podloze
gruntowe, gdyz przewody kanalizacyjne bedg realizowane rozkopem oraz przewiertem
sterowanym (wzdtuz 1 w poprzek drég ). Wykopy winny spetnia¢ warunek nienaruszalnosci
gruntu rodzimego. Dopuszcza si¢ deskowanie azurowe, ale jedynie w przypadku braku
wody gruntowej i w terenach nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosic¢
obcigzenia m.in. od parcia gruntu w zalezno$ci od warunkéw gruntowych na danym odcinku
robét. Realizacja zasypywania wykopow warstwami z jednoczesnym zaggszczaniem.

Projektowany obiekt budowlany nie oddzialuje na inne obiekty budowlane -
budynki, gdyz znajduje si¢ w odlegtosciach poza zasi¢giem strefy wtérnego oddziatywania
wykopu. Oddzialywanie na pozostalg infrastrukture¢ podziemng i nadziemng — zachowano
normatywne odlegtosci od istniejacych sieci, projektowany obiekt nie bedzie miat zadnego
wplywu na pozostalg infrastrukture zaréwno w fazie realizacji i eksploatacji. Przed
przystapieniem do robét nalezy w miejscach skrzyzowan wykonaé przekopy kontrolne w
celu wyznaczenia rzeczywistych rzednych pozostatego uzbrojenia terenu.



Statecznos¢é zboczy, skarp wykopow i nasypow

Projektowany obiekt budowlany bedzie posadowiony w wykopach, ktére nalezy
zabezpieczy¢ obudowg plytowa - szalunkami ptytowymi rozpartymi, obudowami z profili
stalowych. Wykopy winny spelnia¢ warunek nienaruszalno$ci gruntu rodzimego. Dopuszcza
si¢ deskowanie azurowe ale jedynie w przypadku braku wody gruntowej i w terenach
nieutwardzonych, spoistych. Obudowy winny przenosi¢ obcigzenia m.in. od parcia gruntu
w zaleznosci od warunkéw gruntowych na danym odcinku robét w zaleznos$ci od gestosci
objetosciowe;j 1 kata tarcia wewnetrznego poszczegdlnych warstw wyodrebnionych gruntéw.

Wystepujace w podlozu grunty spoiste 1 niespoiste, zaglinione uniemozliwig
tworzenia si¢ nowych osuwisk. CzeSciowo, projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej
zlokalizowana jest w obrebie osuwisk nr 58590 i 58591, z tym ze kanalizacja, w tym
obszarze, prowadzona jest w istniejgcym pasie jezdnym drogi gminnej. Na odcinku
wystepowania osuwisk kanalizacja sanitarna zostanie wykonana metodg bezwykopowa bez
podcinania (podkopania) zboczy i nie wystapi zjawisko podcinania terenu i tworzenia si¢
osuwiska, przemieszczenia si¢ mas ziemnych, powierzchniowej zwietrzeliny 1 mas skalnych
podioza spowodowanych sitami przyrody lub dzialalnosciga cztowieka, z powodu
podkopania stoku lub jego znacznego obcigzenia.

Metody wzmacniania podtoZa gruntowego i stabilizacji zboczy, skarp wykopow i nasypow

Dla realizacji inwestycji nie przewiduje si¢ wzmacniania zboczy, skarp i nasypéow
oraz wzmacniania podloza. W przypadku wystgpienia niekorzystnych warunkéw
gruntowych w poziomie posadowienia nalezy wzmocni¢ podtoze gruntowe (wg wytycznych
- Statecznos¢ podtoza gruntowego i nosnos¢, przemieszczen). Dla gruntéw kamienistych
przewiduje si¢ catkowita wymiane gruntéw przy zaleganiu do 1 m. Przy glgbszym zaleganiu
gruntéw kamienistych, nalezy grunt usung¢ i zastapi¢ tawa piaskowo-zwirowa na macie z
geowldkniny.

Ocena wzajemnego oddziatywania wod gruntowych i obiektu budowlanego

Podczas realizacji inwestycji, moze zajS¢ potrzeba do wykonania odwodnienia
powierzchniowego wykopu wasko-przestrzennego pod ulozenie rurociggu kanalizacji
sanitarnej, a takze wykopu szerokoprzestrzennego przeznaczonego pod montaz studni.
Powyzsza sytuacja doprowadzi do powstania lokalnej depresji, podczas wykonywania robot.
Jednakze na etapie eksploatacji inwestycji bedzie brak oddziatywania obiektu na wody
gruntowe. Projektowany obiekt budowlany wykonany bedzie z materiatéw szczelnych oraz
odpornych na agresywno$¢ wody gruntowej (PVC faczone na uszczelke gumowa, studnie z
elementéw prefabrykowanych faczonych na uszczelki gumowe, a takze studzienki PVC). W
zwigzku z powyzszym nie przewiduje si¢ niekorzystnego oddziatywania wody gruntowe;]
na projektowane kanaly kanalizacji sanitarnej. Niniejsze badania wykonano w okresie
niskich opadéw atmosferycznych.

Ocena stopnia zanieczyszczenia podtoia gruntowego i dobor metody oczyszczania gruntow
Dla realizacji inwestycji brak koniecznoS$ci oczyszczania gruntow.

Dokumentacja badan podloza gruntowego

Warunki gruntowe

Podloze gruntowe badanego terenu buduje czwartorzedowe osady deluwialne
wyksztalcone w postaci glin, glin pylastych, glin pylastych zwigztych, glin piaszczystych
podscielonych rumoszami gliniastymi.

Podloze zbadano do glebokosci 1,5-3,0 m. Nie osiagnieto projektowanych
glebokosci otwordw wiertniczych, ze wzgledu na duzg zawarto$¢ frakcji kamienistej, ktéra




uniemozliwiata dalsze gl¢bienie otworéw. Powierzchniowa warstwe tworzy gleba o
migzszosci 0,2-0,3m i nasypy niekontrolowane o migzszosci 0,6m. Pod gleba i nasypami
niekontrolowanymi zalegaja grunty rodzime wyksztalcone w postaci plastycznych i
twardoplastycznych glin, glin pylastych, glin pylastych zwieztych, glin piaszczystych z
domieszka frakcji kamienistej o stopni plastycznosci I, = 0,30-1,00, ponizej zalegaja grunty
w postaci rumoszy gliniastych dla tych gruntéw przyjeto stopien plastycznosci Ip = 0,70.

Warunki wodne
Do glebokosci otworéw badawczych nie stwierdzono wystepowania wody
gruntowe;j.

Warunki geotechniczne

Powierzchnia terenu nachylona jest w kierunki wschodnim. Rzedne
wysokosciowe oscylujg w zakresie 660-950 m n.p.m. Podloze gruntowe buduje warstwa
gleby o miagzszosci 0,2-0,3 m oraz nasypy niekontrolowane maksymalnie do gtebokosci
0,6m. Gruntem no$nym sg glebiej lezace gliny. Wody gruntowej nie stwierdzono. Kategoria
urabialnosci gruntéow 51 7.

Whioski i zalecenia

1. Podtoze gruntowe badanego terenu charakteryzuje si¢ korzystnymi parametrami
nos$nosci. Grunty stabonosne, organiczne i nasypy niekontrolowane w poziomie
posadowienia i ponizej nie zostaly stwierdzone.

2. Wody gruntowej nie stwierdzono. W przypadku wystgpienia w wykopach wody
gruntowej nalezy przewidzie¢ ich odwodnienie.

3. Podlozem budowlanym projektowanych ciggéw kanalizacyjnych 1 obiektéw
towarzyszacych beda grunty nosne charakteryzujace si¢ korzystnymi parametrami
geotechnicznymi.

4. Kwalifikuje si¢ warunki geotechniczne jako - proste.

Przy projektowaniu glebokosci posadowienia zachowac strefe przemarzania
Hz = 1,2m poprzez odpowiednie zaglebienie ciggéw kanalizacyjnych i obiektéw
towarzyszacych, lub odpowiednie uksztattowanie powierzchni terenu.

bt



Wroctaw 05.04.2024

OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt architektoniczno - budowlany sporzadzony w ramach
inwestycji:

Zadanie:
""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci Bialy
Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

W ramach inwestycji:
""Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Banska Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe'"

zostal sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

(art. 34, ust.3d, pkt. 3 - Prawo Budowlane z dnia 7 lipca 1994r., z p6zn. zmianami - Dz.U. 2023r. poz.682)

PROJEKTANT: PROJEKTANT SPR.:
inz. Henryk Aleksandruk mgr inz. Piotr Peregudowski
nr upr. 361/72/Wr. nr upr. 426/94/UW
(spec. inst. w zakresie sieci, (spec. inst. w zakresie sieci,

instalacji i urz. kanalizacyjnych) instalacji i urz. kanalizacyjnych)
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26, Wroctaw
Studnie wykona¢ z elementow betonowych prefabrykowanych I nwes tor Gmina szaflary S ta dl um
taczonych na uszczelki elastomerowe EPDM/SBR  z betonu C30/37, min. W8, nw<5%, max w/c 0,55 ul. Zakogiar’;ska 18, 34-424 Szaflary
z fabrycznie montowanymi przejsciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, R Budowa kanalizacji sanitarnej Wraz z przquczami do
z prefabrykowanymi kinetami. In WeSty cja budynkow w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdhuz ul. Krajowej Temat
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Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw

ZAYL.ACZNIKI
DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

Zadanie:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

W ramach inwestycji:
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9 Informacja o planie BIOZ

Zgodnie z art. 21 a, Ustawy Prawo Budowlane, z dnia 7 lipca 1994 r., kierownik
budowy jest obowigzany sporzadzi¢ lub zapewni¢ sporzadzenie, przed rozpoczeciem
budowy, planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia zgodnie z informacja podang (ponizej)
przez projektanta.

W/w plan nalezy sporzadzi¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporzadzeniu
,Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpnia 2002r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy
planu bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz szczegélowego zakresu rodzaju robdt,
budowlanych, stwarzajacych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi” (Dz.U. 151/2002
poz. 1256) oraz ,, w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” ( Dz.U. nr 120/2003 poz. 1126).

Do prac przystapi¢ po uprzednim powiadomieniu zainteresowanych stron.
Prace wykonywa¢é zgodnie z projektem oraz uzgodnieniami i warunkami zalgczonymi
w projekcie.

ZaKres robét dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji:

Przedmiotowa inwestycja obejmuje wykonanie:

» sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC

» studzienek rewizyjnych betonowych J1000mm
» studzienek inspekcyjnych PCV425 mm

Zakres prac obejmuje: geodezyjne wytycznie sieci w terenie, wykonanie wykopow
dla projektowanej kanalizacji sanitarnej _ wykonanie odwodnienia wykopow, wykonanie
podsypki piaskowej pod rurociagi, uktadanie kanatéw i1 rurociggdw oraz _ zasypywanie i
zageszezanie wykopow, wykonanie prob szczelnosci kanatow.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

Projektowana sie¢ kanalizacji sanitarnej zostanie wykonana w pasie drogowym
istniejgcej drogi gminnej oraz na dziatkach prywatnych. Na terenach obje¢tych inwestycja
znajduje si¢ infrastruktura nadziemna i podziemna.

Wskazanie elementow zagospodarowania dzialki, ktéore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia

Gtéwnymi zagrozeniami przy wykonawstwie w/w r1ob6t jest wykonawstwo
wykopoéw glebokich, z wykorzystaniem sprzetu cigzkiego. Wykorzystanie w/w sprzetu na
czas prowadzenia w/w robdt zwigzane jest z mozliwoscig naturalnego odtamu gruntu.
Transport i montaz rur z PVC.

Zagrozenia stwarza¢ moga réwniez prace przy montowaniu sieci kanalizacji
sanitarnej — uktadanie odcinkéw rur.

Zagrozenia dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi mozna zaliczy¢ infrastrukture
podziemna i nadziemna, ktére nalezy zaliczy¢ do zagrozen posrednich.



Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji
robot budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich
wystapienia

Wykopy pod kolektory i rurociggi nalezy wykonywa¢ odcinkami, Wykopy dla
projektowanej sieci kanalizacyjnej o glebokosci powyzej 1 m, nalezy zabezpieczaé
obudowg. Teren prowadzonych robét, na czas ich wykonywania, do momentu zasypania
powinien by¢ ogrodzony i oznakowany w spos6b uniemozliwiajacy dostep osob trzecich.

Otwarte wykopy w godzinach nocnych oprécz ogrodzenia i oznakowania, powinny
by¢ o$wietlone.

Roboty ziemne w poblizu innych sieci uzbrojenia podziemnego nalezy prowadzic¢
w odlegtosci okreslonej w projekcie i po wykonaniu przekopéw kontrolnych.

Przy zblizeniach 1 w miejscu skrzyzowan z w/w sieciami, roboty ziemne nalezy
wykonywac recznie, z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, w porozumieniu z wlasciwg
jednostka, w ktorej zarzadzie badz uzytkowaniu znajdujg si¢ te instalacje.

Przy wykonywaniu rob6t z wykorzystaniem sprz¢tu zmechanizowanego nalezy
wyznaczy¢ strefe niebezpieczng i odpowiednio jg oznakowac.

Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do
realizacji rob6t szczegolnie niebezpiecznych

Przed przystgpieniem do wykonywania prac nalezy przeszkoli¢ pracownikéw w
zakresie bhp oraz technologii wykonawstwa robét. Podczas instruktazu pracownikéw nalezy
zwroci¢ uwage na okreslenie zasad w przypadku wystgpienia zagrozenia, konieczno$¢
stosowania srodkéw ochrony indywidualnej, zabezpieczajacych przed skutkami zagrozen,
konieczno$¢ bezposredniego nadzoru przez osoby odpowiedzialne nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi. Przed przystapieniem do prac wykonywanych sprzetem mechanicznym,
nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ sprzetu. Stosowac¢ odziez ochronng.

Instrukcje zawierajace wytyczne wykonawstwa oraz zasady bezpieczenstwa
prowadzenia prac powinny by¢ ogdlnie dostepne u kierownika budowy. Pracownicy
powinni by¢ wyposazeni w niezbedny sprzet ochronny. Na terenie prowadzonych prac
powinny by¢ ogdlnie dostgpne srodki pierwszej pomocy. Na czas prowadzenia rob6t nalezy
wytypowac i przeszkoli¢ pracownika w zakresie udzielania pierwszej pomocy i wyposazy¢
go w sprzet umozliwiajacy powiadomienie stuzb ratowniczych.

O wszelkich zauwazonych nieprawidiowosciach nalezy powiadamia¢ kierownictwo
budowy.

Przed przystapieniem do wykonawstwa robét, kierownik rob6t zobowiazany jest do
opracowania planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Wszystkie roboty ziemne i
montazowe nalezy prowadzi¢ z zachowaniem obowigzujacych przepisow BHP, a w
szczegblnosci zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003, w
sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych, (Dz.U.
nr 47, poz. 401, z dnia 18 lutego 2003).

W oparciu o informacje BIOZ kierownik budowy winien sporzadzi¢ plan
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia na budowie przed jej rozpoczeciem.



PANSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Zakopanem

Zakopane, dnia 01 -03- 10
NZ.90831.1.7.2023
Leszek Lorenc
Przedsiebiorstwo Produkcyjno
Ustugowe DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26
54-215 Wroclaw

dziatajacy jako pelnomocnik Inwestora:
Gmina Szaflary
ul. Zakopianskal8

34-424 Szaflary

OPINIA SANITARNA

Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Zakopanem, dziatajac na podstawie art. 3
pkt 2 lit ,,a” i art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Panstwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2023 r. poz. 338), w zw. z art. 32 ust. 1 pkt 2 i ust. 2 i art. 5 ust. 1 pkt1 lit.,,c”
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z pdzn. zm.) po
rozpatrzeniu wniosku z dnia 20.02.2023 r. zlozonego przez Inwestora: Gmina Szaflary,
ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Leszka
Lorenc, Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26,
54-215 Wroctaw (pelnomocnictwo w aktach sprawy), w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowej inwestycji pn.: ,,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkow
oraz przepompowniami w m. Banska Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdhuz
ul. Krajowej, zlokalizowanej na dziatce nr ewid. 121114 2 obr. 0002 Banska Wyzna oraz
dziatce nr ewid. 121702 2 obr. 0201 Bialy Dunajec, zwanej dalej ,,dokumentacjg projektowg”
lub ,,projektem”,

uzgadnia dokumentacje projektowa stanowigca zalacznik do wniosku Inwestora
w zakresie wymagan higienicznych i zdrowotnych bez zastrzezen

UZASADNIENIE

W dniu 24.01.2023 r. do Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem wptynelo pismo Inwestora, tj. Gmina Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424
Szaflary, reprezentowanego przez pelnomocnika Pana Leszka Lorenc, Przedsiebiorstwo

Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Zakopanem
34-500 Zakopane, ul. Chramcowki 19a
www.gov.pl/web/psse-zakopane, e-mail: psse.zakopane@sanepid.gov.pl
adres skrytki na ePUAP: /PSSE_ZAKOPANE/skrytka
centrala tel.: (+48) 18 20 68 697
sekretariat PPIS tel.: (+48) 18 20 68 697, fax: (+48) 18 20 68 410
REGON: 000598888/ NIP: 736-14-44-897



Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. z o0.0., ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw
(pelnomocnictwo w aktach sprawy), z dnia 20.02.2023 r. oraz pismo uzupelniajgce braki
w ww. wniosku ktdre, wptyneto w dniu 10.03.2023 r. w sprawie uzgodnienia dokumentacji
projektowe] inwestycji, tj. Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami do budynkow
oraz przepompowniami w m. Banska Wyzna oraz w miejscowosci Biaty Dunajec wzdtuz
ul. Krajowe;.

Przedlozony przy wniosku projekt obejmuje projekt zagospodarowania terenu
uwzgledniajacy sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, studnie rewizyjne/inspekcyjne, sieci
kanalizacji sanitarnej metodg bez wykopows.

Inwestycja uzyskala decyzje o srodowiskowych uwarunkowaniach na realizacje
przedsigwzigcia — Decyzja nr RGGZ.6220.13.2021 oraz decyzje o lokalizacji inwestycji celu
publicznego — Decyzja RPP1.6733.19.2022 r.

Obecnie miejscowos¢ Banska Wyzna nie jest skanalizowania. Nieskanalizowane
budynki mieszkalne podlaczone sa do indywidualnych zbiornikéw. Sie¢ kanalizacyjng
zaprojektowano dla obszaréw nieskanalizowanych, w drogach powiatowych, gminnych na
dziatkach prywatnych.

Na przedmiotowym terenie wystepuje zabudowa jednorodzinna zagrodowa. Budynki
podiaczone sa do istniejgcej sieci wodociggowej. Z budynkéw, ktoére zlokalizowane
sa na przedmiotowym terenie, Scieki bytowe odprowadzane sg obecnie do zbiornikow
bezodptywowych. Teren uzbrojony jest w sieci: telekomunikacyjng (nadziemng i podziemng),
energetyczng (nadziemng i podziemng), cieptowniczg oraz sie¢ wodociggowa.

Przedmiotowe przedsiewzigcie ma charakter liniowy obejmujacy tacznie 20320 mb,

W ramach realizacji przedsiewziecia zaprojektowano rozdzielczy system kanalizacji
sanitarnej grawitacyjno-cisnieniowej. Sie¢ kanalizacji sanitarnej zaprojektowano z rur PCV
200-250 m, litych, klasy S. Przylgcza do dziatek przewidzianych do skanalizowania
zaprojektowano z rur PCV160 mm, litych, klasy S, natomiast kolektory ci$nieniowe z rur
PEHD Dz 63-110 mm. Uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej bedg studnie betonowe o srednicach
1,01 1,2 m, studnie PEHD 600 mm oraz studzienki na przytaczach PCV425 mm

Studnie rewizyjne betonowe wykonane z elementow prefabrykowanych. Przejscia
kanaléw przez S$ciany szczelne, w stopniu uniemozliwiajgcym infiltracje i eksfiltracje
sciekow. W studniach stopnie ztazowe zeliwne lub klamry stalowe o pelnym profilu
w otulinie PE.

Zwienczenia studni rewizyjnych oraz inspekcyjnych wykonane zgodnie z normg
PN-EN124:2000, tj.: pokrywa zeliwna A 15 na terenach pieszych; stozek betonowy z pokrywa
betonowa klasy A1S5 - tereny zielone, pola uprawne i tgki; pokrywa zeliwna B125 - podwérka,
drogi, obszary ruchu pieszych, parkingi lub tereny parkowania samochodéw osobowych,
natomiast pokrywa zeliwna D400 na terenie drog, ciagdw pieszo - jezdnych, utwardzonych
poboczy i obszarow parkingowych dla wszystkich pojazdéw drogowych. Zwienczenie studni
rewizyjnych - wlazy kanatowe zeliwne, niewentylowane. Pokrywy wilazéw dostosowane
Scisle do rzednych istniejgcej nawierzchni. W terenach zielonych (pola uprawne) pokrywy
wystajagce ponad teren, natomiast wszystkie studzienki niezlokalizowane na terenach
zielonych, pokrywy na poziomie drogi (gruntu). Zwieficzenia studni z tworzyw sztucznych na
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kanatach zlokalizowanych w drogach wyposazone w betonowe pierscienie odcigzajace.
Wiaczenia do studzienki z tworzywa sztucznego powyzej kinety na wktadke ,,in situ”.

Ze wzgledu na uksztaltowanie terenu projektuje si¢ przepompownie Sciekdw.
Przepompownie $ciekow zlokalizowane na dziatkach wydzielonych. Ziacza kablowe,
stanowigce element przylaczy energetycznych, realizowanych przez dostawce energii,
zlokalizowane bedg przy granicach dziatki Zjazd do przepompowni bezposrednio z drogi. Nie
projektuje si¢ odrebnych zjazdéw do przepompowni.

Zbiorniki projektowanych pompowni wykonane z przej$ciami szczelnymi przez
betonowe $ciany zbiornika. Rurociagi, kolnierze, prowadnice, troéjnik orlowy, potaczenia
Srubowe wewnatrz pompowni, pomost technologiczny i drabinka ze stali kwasoodpornej
1.4301. Stale odporne na korozje. Dla przepompowni powyzej 3m istnieje koniecznosé
montazu pomostu technologicznego. Rurociagi tloczne wewnatrz pompowni zaopatrzone
w zawOr zwrotny 1 zasuwe z trzpieniem wyprowadzonym w pokrywie pompowni. Dodatkowo
przewidziano kré¢ce do przeplukiwania instalacji. z zaworem odcinajacym oraz nasadg T52.
Przepompownie wentylowane za pomocg rur wywiewnych z kominkiem Dz160/110mm.
W kominku wentylacyjnym przepompowni nalezy zastosowaé biofiltry. Zaprojektowano
prace dwoch pomp, dziatajacych naprzemiennie, w systemie - jedna dziatajgca, druga
rezerwowa.

Trasa projektowane] kanalizacji sanitarnej zlokalizowana jest na terenie dziatek
prywatnych, gminnych, a takze na obszarze dziatek pod zarzadem Powiatowego Zarzadu
Drég w Nowym Targu, ktorych whasciciele wyrazili zgode na wejscie w teren.

Teren realizacji przedsiewziecia pokrywa sie z obszarem oddziatywania
przedsiewziecia. Ogolnie oddzialywanie na s$rodowisko, ktére wystapi w fazie realizacji
przedsiewziecia mozna scharakteryzowaé jako chwilowe, nieciggle, o niewielkim natgzeniu,
skoncentrowane wzdtuz trasy projektowanej sieci. W trakcie realizacji inwestycji planuje
sie¢ prowadzenie robot budowlanych wytgcznie w porze dziennej, dla zminimalizowania
wplywu hatasu na otoczenie, pochodzacego z pracy maszyn budowlanych (m.in. koparki,
$rodki transportowe). Wzrost emisji spalin z maszyn budowlanych nie przekroczy
dopuszczalnych norm ze wzgledu na charakter liniowy inwestycji i ciggle przemieszczanie si¢
frontu robdt. Tym bardziej, ze do prac stosowany bedzie sprzet budowlany dopuszczony do
ruchu po drogach publicznych, spelniajacy wszelkie wymagania w zakresie obowigzujacych
przepisow.

Budowa sieci odbywac¢ sie bedzie krotkimi odcinkami (50 + 100 m), w wykopach na
glebokosciach 1,6 = 5,0 m. Teren wykopu zostanie ogrodzony i zabezpieczony przed
dostgpem 0s6b trzecich, a w porze nocnej oswietlony. Na koncach wykopu wykonane zejscia
ulatwiajace wyjscie z wykopu. Ewentualne odwodnienie wykopdw, z uwagi na krotki okres
pompowania i miejscami niezbyt duze depresje, nie spowoduje zadnych szkodliwych zmian
dla otoczenia, ani wigkszych zakldcen stosunkow gruntowo-wodnych. Przerwane w trakcie
wykonywania robot sieci drenarskie zostang naprawione. Zastosowanie do budowy sieci
kanalizacyjnej wyrobow budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania
w budownictwie. Ponadto pracownicy wykonujacy prace instalacyjne, przed przystapieniem
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do pracy zostang zobowiagzani do sprawdzenia wykopdéw na okoliczno$¢ ewentualnych
zwierzat w wykopie. W przypadku stwierdzenia obecnosci zwierzat zagrazajgcych
bezpieczenstwu ludzi w wykopie, nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby celem ich
usuniecia z wykopow.

Proces realizacji przedsiewzigcia pociggnag¢ moze za sobg powstawanie odpaddw,
tj.: kawalki rur, wycinki z polaczen odgaltezien rur, nadmiar ziemi powstaty z wykopu. Aby
zapobiec degradacji waloréw krajobrazowych odpady te bedg usuwane z miejsca powstania
1 gromadzone w wyznaczonym miejscu, a nastepnie przekazane odbiorcy odpadéw. Nadmiar
gruntu z przekopow (urobek) sktadowany bedzie we wskazanych miejscach w uzgodnieniu
z Inwestorem.

Podczas realizacji inwestycji wystapi emisja hatasu do srodowiska. Istotny wptyw na
maksymalny poziom dzwieku majg srodki transportowe dostarczajgce materialy na plac
budowy lub wywozace grunt z wykopu na odktad. Bedzie to oddziatywanie zwigzane gtéwnie
z pracg sprzetu i transportem. Emitowany poziom hatasu moze by¢ w tym czasie ucigzliwy.
Wykonawca zobowigzuje si¢ do uzycia maszyn i urzadzen ktérych stan techniczny
gwarantuje nie obcigzanie srodowiska nadmierng emisjg hatasu.

Projektowana inwestycja zostata zaliczona do przedsiewzie¢ mogacych potencjalnie
znaczaco oddzialywaé na $rodowisko zgodnie z rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia
9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzig¢ mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko
(tekst jednolity: Dz. U. z 2016 1. poz. 71), w zwigzku z czym zostata uzyskana Decyzja Wojta
Gminy Szaflary o $rodowiskowych uwarunkowaniach znak RGGZ.6220.13.2021 oraz
decyzje o lokalizacji inwestycji celu publicznego Decyzja znak RPP1.6733.19.2022.

Przedtozona dokumentacje uzgadnia si¢ pozytywnie, gdyz jest zgodna z przepisami
zawartymi w rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki iich usytuowanie (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

W tym stanie prawnym i faktycznym Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
w Zakopanem wydat opini¢ jak wyzej.

Niniejsza opinia wydana zostata do projektu, na ktérym znajduje si¢ klauzula
stwierdzajaca jego uzgodnienie przez Panstwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego
w Zakopanem.

Od niniejszej opinii nie przystugujg srodki zaskarzenia na podstawie przepiséw
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. — Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity:
Dz. U. z 2018 r. poz. 2096 z pdzn. zm.), jak réwniez nie podlega ona zaskarzeniu
na podstawie ustawy z dnia 30 sierpnia 2002 r. — Prawo o postgpowaniu przed sqdami
administracyjnymi (Dz. U. z 2022 r. poz. 2000 z p6zn. zm.).

paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Zakopanem

B A diin oS, e
oA L WS
mgr Beata Trojanska

Otrzymuja:
1. Adresat
2. aaNZ
Sporzadzit: Kamil Domarzewski, tel.: (+48) 18 20 68 697 wew. 29
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SPOLKA GAZOWNICTWA

\ \ POLSKA

Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaklad Gazowniczy w Krakowie
ul. Gazowa 16, 31-060 Krakow

tel. 12 628 11 11, faks 12430 70 29

Sekcja Ewidencji Przedsiebiorstwo
Majatku i Uzgodnien Produkcyjno-Ustugowe
"DOMED" Sp. z o0.0.

ul. Bystrzycka 26

54-215 Wroctaw

Wasz znak:
Nasz znak: PSGKR.ZMSM.773.1151869.1.23 Krakow, 17.02.2023

Dot.: warunki techniczne zabezpieczenia sieci gazowej wysokiego ci$nienia (w/c)
w skrzyzowaniu z projektowang grawitacyjng kanalizacjg sanitarng wraz z budowg
przytaczy kanalizacyjnych w msc. Bialy Dunajec przy ul. Kolejowej

W nawigzaniu do Panstwa pisma w sprawie jw. Oddziat Zaktad Gazowniczy
w Krakowie informuje, ze w rejonie objetym przedmiotowym wnioskiem zlokalizowana
jest sie¢ gazowa, ktorej jesteSmy operatorem, o nastepujgcych parametrach:

Ty;? elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Mlejsgowosc Uwagi
infrastr. Ulica
GAZOCIAG wic DN300 stal Biaty Dunajec Data wykonania: 1992
ul. Krajowa

w/c — gazocigg wysokiego ciénienia

Dla ww. sieci gazowej obowigzuje strefa kontrolowana zgodnie z Rozporzgdzeniem

Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim

powinny odpowiadaé sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R. P. 2013 poz. 640)

z uwzglednieniem §110.

Przedstawiony na zatgczniku mapowym lokalizacje kanalizacji sanitarnej oraz jej

sposodb jej zabezpieczenia w skrzyzowaniu gazociggiem wysokiego cisnienia (w/c)

uzgadniamy z uwagami. Prace budowlano-montazowe prowadzone w zblizeniu do

sieci gazowej a w szczegolnosci w strefie kontrolowanej gazociggu w/c nalezy
wykonaé zgodnie z nizej podanymi warunkami technicznymi:

1. Skrzyzowania kanalizacji sanitarnej zabezpieczonej w skrzyzowaniu rurg ostonowsg
z ww. gazociggiem wykona¢ z zachowaniem odlegtosci pionowej liczonej
pomiedzy ww. rurg ostonowg a gazociggiem wynoszgcg min. 0,4 m.

2. Jako rozwigzanie podstawowe kanalizacje lokalizowa¢ ponizej sieci gazowej.
Kanalizacje w skrzyzowaniu z gazociggiem wysokiego cisnienia zabezpieczy¢ rurg
ostonowg typu PE100 SDR17. Korice rury ostonowej wyprowadzi¢ na odlegtosc

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie Sad Rejonowy dla Krakowa - Srodmiescia w Krakowie,
ul. Wojciecha Bandrowskiego 16 ul. Gazowa 16 Xil Wydziat Gospodarczy KRS
33-100 Tarnéw 31-060 Krakow NIP 5252496411 REGON 142739519 KRS 0000374001

Kapitat zaktadowy: 10 488 917 050 zt www.psgaz.pl



min. 10,0m na strone gazociggu liczgc od jego osi. Konce rury ostonowej
skutecznie uszczelnic.

3. W przypadku niwelacji terenu nalezy zachowac takie przykrycie sieci gazowej, aby
odlegto$¢ pionowa od goérnej Scianki rury do powierzchni terenu wynosita od 0,8 —
1,1 m, do powierzchni jezdni min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy drogi
min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowg (za wyjgtkiem jezdni) powinna byé
rozbieralna, przepuszczajgca gaz.

4. Kat skrzyzowania kanalizacji sanitarnej z ww. gazociggiem powinien by¢ nie
mniejszy od kata 60°.

5. Obiekty budowlane lokalizowaé wzgledem sieci gazowej z zachowaniem wymogow
ww. Rozporzadzenia. Cato$¢ prac budowlanych wykona¢ zgodnie z przepisami
prawa budowlanego, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

6. W strefie kontrolowanej gazociggu w/c (tj. po 15,0m na jego strone) zabrania sie
sktadowania materiatow oraz prowadzenia prac w sposéb utrudniajgcy dostep do
gazociggu w celach eksploatacyjnych.

7. Wszelkie prace wykonywane w sasiedztwie sieci gazowej nalezy prowadzi¢ ze
szczeg6lng ostroznoscig, recznie w uzgodnieniu i pod nadzorem Dziatu Staciji
i Sieci Gazowych, ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw. Prace zwigzane z nadzorem
zostang wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie Inwestora. O terminie
prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie ww. Dziat z 14-sto dniowym
wyprzedzeniem.

8. Ewentualne korekty co do formy i zakresu zabezpieczenia sieci gazowe] sg
mozliwe do dokonania przez ww. Dziat na etapie wizji w terenie podczas
prowadzenia nadzoru nad wykonywanymi pracami.

9. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejgcej sieci gazowej nalezy odnowié¢ po
zakonczeniu robét

10. Waznos¢ uzgodnienia okresla sie do dnia 18.02.2025.

Sprawe prowadzi: Stawomir Hadata 12 6281 219

Administratorem danych osobowych jest PSG sp. z 0.0. z siedzibg w Tarnowie, ul. Wojciecha Bandrowskiego 16, 33-100
Tarnéw. Szczegétowa informacja nt. przetwarzania danych osobowych znajduje sie na stronie psgaz.pl w zaktadce o nas

Otrzymuja:

— _adresat + zat mapowy

—  Dziat Stacji i Sieci Gazowych

—  Sekcja Ewidencji Majatku i Uzgodnieri aa. + zat mapowy
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MAPA DO CELOW PRC
SKALA 1:5!
Arkusz 14

Woj.: matopolskie
powiat: tatrzaniski
Jednostka ewidencyjna:
121702_2 Biaty Dunajec

Obreb: 0201 Biaty Dunajec

Powstata na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej

w skali 1:500 i nowego pomiaru

Uktad wspoirzednych prostokatnych "2000/21"

Uktad odniesienia wysokosci PL-KRON8E-

km uktad 2000/21:
7.110.11.10.4.1, 7.110.11.10.4.2, 7.110.12.06.3.1

RZG.6640.1.276.2021
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Justyna Polacz:
Data opracowania: 14.03.2022

Granice dziatek wkreslono na podstawie obowigzujac
mapy ewidencji gruntow i budynkéw obrebu Biaty Du
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budyr
w odlegtosci wigkszej niz 4 m
oraz innych obiektéw budowlanych w odlegtosci wig
od granic dziatek ewidencyjnych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wyke
map%yurzqdzeﬁ podziemnych, ktére nié byly zgtosz(

Mapa pod projekt kanalizacji sanitarnej

Ze wzgledu na liniowy charakter |nwesjtycji nie badal

Szkic rozmieszczenia arkuszy mapy

LEGENDA:

proj. kanalizacja sanitarna grawit
proj. kanalizacja sanitarna grawit
proj. kanalizacja tfoczna

proj. kanalizacja tloczna - m. bez\

proj. przytacze kanalizacji sanitar
proj. przyfacze kanalizacji sanitai

PRZEDSIEBIORSTWO PR DDUKCYJNO-USEUGOWE "DOMED" Sp.
Inwestor Gmina szaflary
Ll. Zakopiariska 18, 34-424 Szaflary
. BUDOWA KANALIZACJI SANIATRNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI
In We‘Sty cja przepompdwniami i infrastruktrg towarzyszacaw miejscowosci
BANSKA WYZNA z odprowadzeniem $ciekéw do m. Szaflary
Tresé PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Funkcja Imie i naawisko Uprawnienia Data
i ’f;{;ik’,?g’,);'ssaf’nj;{fg’;?éf’ Henryk Aleksandruk 361/72/Wr 10.01.2023
D o aant. | IOr Pereguaowski 426/94/UW 10.01.2023
e o i _|J€rzy Zakrzeyski 285/89/UW 10.01.2023




WOJT GMINY BIALY DUNAJEC
ul. Jana Pawta 11 312
34-425 Bialy Dunajec
tel. (18) 20 795 11/ fax (18) 20 73 124
www.dunajec.net / sekretariat(@bialydunajec.com.pl

Nasz zn

ak: GKi0S.7211.3.50.2022 Bialy Dunajec, dnia: 2023-01-03

Leszek Lorenc

DOMED Sp. z o.0.

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
ul. Bystrzycka 26

54-215 Wroclaw

-petnomocnik Wojta Gminy Szaflary

OSWIADCZENIE

w sprawie zatwierdzenia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej wraz z
S S

W

zatwie

przylgczami oraz wyrazenia zgody na wejscie w teren dziatki celem inwestycji

odpowiedzi na pismo z dnia 02.12.2022 r. (data wptywu: 08.12.2022 r.) w sprawie
rdzenia przebiegu trasy projektowanej kanalizacji sanitarnej w pasie drogi gminnej wraz z

przylaczami oraz wyrazenia zgody na wejscie w teren dzialki celem inwestycji dot. budowy kanalizacji
sanitarnej wraz z przytaczami do budynkéw oraz przepompowniami w m. Bialy Dunajec wzdtuz ul.
Krajowe, Wojt Gminy Bialy Dunajec o§wiadcza, ze przedmiotowa dziatka ewid. nr 12590/3 potozona w

miejsc

owosci Bialy Dunajec jest dziatkg we wladaniu Gminy Biaty Dunajec.

Zatwierdzam przedstawiony przebieg trasy w pasie drogi gminnej stanowiacej dziatke ewid. nr 12590/3
w miejscowosci Bialy Dunajec, ul. Krajowe, na nizej podanych warunkach:

1. W miejscu przejscia przez dziatke drogowa o nr 12590/3 w Biatym Dunajcu w km 0+012.70 do
0+415,00 (odcinek I) 1 0+000,00 + 0+120,00 (odcinek II) nalezy uwzgledni¢ wykonana inwestycie
w postaci remontu drogi. oddana do uzytku: 28.05.2021 r. z 5 letnim okresem trwaltosci projektu od
daty oddania. W wskazanym terminie. nie mozna ingerowaé w ww. km drogi.

2. Przed przystapieniem do robdt w pasie drogowym nalezy uzyska¢ w tut. urzedzie decyzje na zajecie
pasa drogowego w celu prowadzenia robdt zgodnie z ustawg z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych oraz umieszczenie urzadzen, z uwagi na fakt, ze odcinek ten stanowi droge gminng
publiczna.

3. Termin rozpoczecia robdt nalezy uzgodnié¢ w tut. urzedzie Gminy i zglosi¢ ten fakt pisemnie co
najmniej na siedem dni przed przystapieniem do robot budowlanych.

4. Przebieg urzadzenia nalezy wykonac¢ zgodnie z przedstawionym zatgcznikiem graficznym.

5. W przypadku kolizji projektowanych obiektow i urzadzen z istniejacymi urzadzeniami lub sieciami
inwestor na wlasny koszt dokona zabezpieczenia lub przetozenia kolidujacego urzadzenia lub sieci.

6. Po wykonaniu robét teren nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.

7. Wchodzac na grunt prywatny nalezy uzyska¢ zgody wiascicieli gruntu.

8. Roboty budowlane wykonac bez naruszenia elementdéw pasa drogowego.

i/
Zalgeznik: ' '
1.  Projekt zagospodarowania terenu
/OJrZ\"muig:
' 1.Adresat
zalacznik
2. aa.
- verte -

Sprawe prowad-=i: Magdalena Jaros= — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
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Biaty Dunajec, dnia: 2024-03-29

Znak: GKi0S.7211.3.12.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 19 ust. 2 pkt 4 w zwigzku z art. 39 ust. 3 i 3a ustawy z dnia 21 marca
1985 1. o drogach publicznych (t. j. Dz. U. 22024 r. poz. 320) oraz art. 104 i art. 108 §1,
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (t. j. Dz. U.
22023 r., poz. 775 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku Pana Leszka Lorenca Dyrektora
Przedsi¢biorstwa Produkcyjno-Uslugowego ,,DOMED” Sp. z o.0., z siedzibg ul
Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw w sprawie uzgodnienia lokalizacji w pasie drogowym
drogi gminnej publicznej o nr G5.1, 420007K ,,Do Banskiej Wyznej” stanowigcej dziatke
ewid. nr 12590/3 obreb Bialy Dunajec, urzadzen niezwigzanych z potrzebami zarzadzania
drogami lub potrzebami ruchu drogowego — systemu kanalizacji sanitarnej grawitacyjno-
ci$nieniowego wraz z uzbrojeniem sieci kanalizacyjnej,

Wéjt Gminy Bialy Dunajec
ZEZWALA

na lokalizacj¢ urzadzenia infrastruktury technicznej — kanalizacji sanitarnej wraz z
przylaczami w miejscowosci Bialy Dunajec prowadzonego poprzez droge gminng
publiczng o nazwie ,.Do Banskiej Wyznej” stanowiaca dziatke ewid. nr 12590/3 droga
gminna publiczna nr 420007K obreb Bialy Dunajec, na_ podstawie nizej podanych
warunkow:

1. Projektowana kanalizacji sanitarnej w pasie drogowym wraz z przylaczami zostanie
wykonana zgodnie z projektem zagospodarowania terenu, stanowigcym zalgcznik do
niniejszego decyzja.

2. W miejscu przejscia przez dziatke drogowa o nr 12590/3 w Bialtym Dunajcu w km
0+0,12,70 do 0+415,00 (odcinek I) i 0+000,00 + 0+120,00 )odcinek II) nalezy uwzglednié
wykonang inwestycje w postaci remontu drogi, oddang do uzytku w dniu 28.05.2021 r. z 5
letnim okresem trwatosci projekty od daty oddania. We wskazanym terminie, nie mozna
ingerowa¢ w ww. km drogi, ktéry objety jest gwarancja.

3. W granicach pasa drogowego:
-urzqdzenie nalezy umiesci¢ w taki sposéb, aby zapobiec powstaniu kolizji sytuacyjno
wysokosciowej z istniejqcq infrastrukturg techniczng;
- nalezy dokona¢ sprawdzenia inwentaryzacji terenu;
- wyrazenie zgody na lokalizacje przez zarzgdce drogi nie zwalnia inwestora od uzyskania zgody i
uzgodnien wlascicieli dzialek prywatnych po ktérych ma przebiegaé projektowana inwestycja oraz
wlascicieli i zarzqdcow sieci uzbrojenia terenu, znajdujgcych si¢ w drodze gminnej publicznej 1j.
m.in.:
1) sieci wodociggowej, kiérej wlascicielem bqdz zarzgdeq jest Gmina Bialy Dunajec Iub Spétka
Wodna,
2) sieci telekomunikacyjnej,
3) sieci gazowej,

4) sieci cieplowniczej.
- verte —

Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
18-20-795-33. email: ochrona.srodowiska@dunajec.net, p. 301



- verte —

Za ewentualng kolizje z urzadzeniami obcymi, znajdujacymi sie w pasie drogowym,
przebiegajacymi na trasie umieszczenia projektowanego urzadzenia odpowiada Inwestor,
ktory na swoj koszt dokona przetozenia lub zabezpieczenia tych urzadzen.

Wchodzac na grunt prywatny nalezy uzyskac¢ zgody wihascicieli gruntu.

Realizacj¢ oraz koszty odtworzenia pasa drogowego ponosi Inwestor przedsiewziecia.
Odtworzenie nawierzchni musi by¢ zgodne ze stanem terenowym w dniu prowadzeniu
robot, nalezy wykona¢ roéwniez zageszczenie podbudowy.

Nalezy wykona¢ geodezyjna inwentaryzacje powykonawczg zrealizowanych prac
przekazaé ja do tut. urzedu.

Termin rozpoczgcia robdt nalezy uzgodni¢ w tut. urzedzie Gminy i zglosi¢ ten fakt
pisemnie co najmniej na siedem dni przed przystgpieniem do rob6t budowlanych.

Inwestor zobowigzuje si¢ do uzupeimema nabytku w miejscu prowadzenia robodt
(przekopu) w przypadku jego naruszenia w: 1erm1n1e 5 lat od wykonania robot na
przedmiotowym odcinku.

Inwestor jest zobowigzany do:

I. Uzyskania pozwolenia na budowe lub zgloszenia robot budowlanych
w Starostwie Powiatowym w Zakopanem — o ile w niniejszym przypadku jest to
wymagane przepisami prawa.

2. Uzyskania zezwolenia zarzadcy drogi na zajecie pasa drogowego, dotyczacego
prowadzenia robdt w pasie drogowym oraz na umieszczenie w nim obiektu lub
urzadzenia, co najmniej 14 dni przed rozpoczeciem prac — o ile w niniejszym
przypadku jest to wymagane przepisami prawa.

Dodatkowo informuje, ze dziatka ewid. nr 12590/3 obreb 201 Bialy Dunajec znajduje sie
we wladaniu Gminy Biaty Dunajec.

Uzasadnienie:

W dniu 25.03.2024 r. do tut. urzgdu wplyngt wniosek Pana Leszka Lorenca,
reprezentujgcego Przedsiebiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,DOMED” Sp. z o.0.
0 uzgodnienie lokalizacji projektowanej kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami w pasie
drogowym drogi gminnej publicznej stanowigcej dziatke ewid. nr 12590/3 obreb Biaty
Dunajec.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 pkt 1 ustawy o drogach publicznych, zabronione jest
lokalizowanie obiektow i urzadzen infrastruktury technicznej niezwigzanych z potrzebami
zarzgdzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjatek stanowi zapis ust. 3 cyt.
przepisu, zgodnie z ktérym w szczegdlnie uzasadnionych przypadkach umieszczenie
w pasie drogowym urzadzen niezwigzanych z potrzebami ruchu moze nastgpi¢ wylacznie
za zezwoleniem wlasciwego zarzadcy drogi. W uznaniu organu, lokalizacja urzadzenia
wpasie drogowym nie powinna wplywaé negatywnie na funkcjonowanie ukladu
drogowego pod warunkiem zachowania przez strone wnioskujacg w/w warunkow.

Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
18-20-795-33, email: ochrona.srodowiska@dunajec.net, p. 301
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Zgodnie z art. 108 § 1 kpa decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalnosci,
z uwagi na wazny interes spoteczny.
W zwiazku z powyzszym orzeczono jak w sentencji decyzji.

Pouczenie:

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzgdowego Kolegium
Odwotawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem Wojta Gminy Bialy Dunajec,
w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. Zgodnie z art. 127a Kodeksu postepowania
administracyjnego w trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania, strona moze zrzec sie
prawa do wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktéry wydat
decyzje. Z dniem doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu
si¢ prawa do wniesienia odwotlania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Jezeli w ciggu dwoch lat od wydania. zezwolenia urzadzenie nie zostalo
umieszczone, decyzja niniejsza wygasa. e i

Otrzymuja: N o #
1 rf\Dgszek Lorenc — Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustlugowe DOMED Sp. z 0.0. ul. Bystrzycka 26, 54-215
Wroctaw
2.GKiOS aa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

L Administratorem Pani Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzed=ie Gminy Bialy Dunajec jest: Wojt Gminy Bialy Dunajec, ul. Jana Pawla I1 312, 34-425 Bialy
Dunajec.

2. Jesli ma Pani Pan pytania dotyczqce sposobu i zakresu przetwarzania Pani Pana danych osobowych w zakresie dzialania Urzedu Gminy Bialy Dunajec, a takze
preyslugujgeyeh Pani Panu uprawnien, moze si¢ Pani Pan skontaktowaé si¢ = Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Bialy Dunajec z Panig Pauling Pysiewicz
za pomocq adresu iod@bialvdunajec.com.pl lub telefonicznie (18)2079521

3. Administrator danych osobowych — Wéjt Gminy Bialy Dunajec - przetwarza Pani Pana dane osobowe na podstawie obowigzujgeych przepiséw prawa, zawartych uméw
oraz na podstawie udzielonej zgody.

4. Pani Pana dane osobowe przetwarzane sq w celu celach:

a) wypelnienia obowigzkéw prawnych cigzqeych na Urzed=ie Gminy Bialy Dunajec;

b) realizacji uméw zawartych = kontrahentami Gminy Bialy Dunajec;

¢) w pozostalych przypadkach Pani Pana dane osobowe przetwarzane sq wylgeznie na podsiawie wezesniej ud=ielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.

5. W zwiqzku = przetwarzaniem danych w celach o ktérych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogq byé:

a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujgce zadania publiczne lub d=zialajgce na zlecenie organdw wlad=zy publicznej, w zakresie i w celach, ktére wynikajq =
przepiséw powszechnie obowigzujgcego

prawa;

b) inne podmioty, kidre na podstawie stosownych umow podpisanych = Gming Bialy Dunajec pr=etvarzajq dane osobowe dla kiorych Administratorem jest Wajt Gminy Bialy
Dunajec.

6. Pani Pana dane osobowe bedq przechowywane przez okres niezbedny do realizacji celdw okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym
przez przepisy powszechnie obowiqzujqgcego prawa

Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska
18-20-795-33, email: ochrona.srodowiska@dunajec.net, p. 301
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INSTRUKCJA
Ogolne warunki techniczne -

dla projektowania i budowy sieci kanalizacji S"I,:I ydanlle.i)
sanitarnej w Gminie Szaflary rona | z

Kolektory gtéwne kanalizacji sanitarnej nalezy projektowa¢ z rur PVC SN 8 (sztywno$¢ minimalna), chyba
ze nastgpity odrebne ustalenia, pisemnie zatwierdzone przez PPK Sp. z 0. o. i Inwestora.

Projekty sieci kanalizacyjnych nalezy wykona¢ na mapach w skali 1:500.

W obrebie dziatek zabudowanych jak rowniez dziatek umozliwiajgcych zabudowe oraz na kazdej gwattownej zmianie
kierunku lub spadku kanalizacji sanitarnej i przynajmniej co 50 m na kolektorach oraz min. 35 m — na przytgczach,
nalezy zaprojektowaé studnie rewizyjne PVC min. ® 425 mm (za wyjgtkiem ustalen jak wyzej).

Ponadto na kolektorach gtéwnych i siegaczach bocznych nalezy zaprojektowaé studnie wtazowe (z tworzyw sztucznych
badz betonowe systemowe monolityczne lub z  kregobw  betonowych taczonych na  uszczelki)
min. ® 1000 mm- jako co trzecig studnie lub co ok. 150 m. Studnie wtazowe nalezy projektowac¢ réwniez wszedzie tam,
gdzie facza sie co najmniej 2 kanaty, oraz na koncach przej$¢ rurami ostonowymi pod drogami, ciekami wodnymi, itp. W
miejscach, gdzie nie jest mozliwe zastosowanie studni @ 1000 mm, dopuszcza si¢ studnie minimum & 600 mm.
Wszystkie wigczenia do studni usytuowane powyzej 1 m od dna kinety,
z wyjatkiem przytaczy, nalezy wpig¢ poprzez zastosowanie kaskady zewnetrznej z rewizjg do czyszczenia — rozwigzania
systemowe (nalezy zamiesci¢ w projekcie rysunki szczegétowe tych rozwigzan). Niedopuszczalne sg studnie betonowe
z kregdw tgczonych na zaprawe. Dennice z kinetg studni betonowych powinny by¢ wykonane jako monolityczny odlew z
betonu samozageszczalnego, formowane w jednym procesie produkcyjnym, z prefabrykowanymi przej$ciami
szczelnymi. W terenach podmoktych nalezy unika¢ stosowania studni z tworzyw sztucznych o $rednicy powyzej @ 425
mm.

Jezeli projektowana kanalizacja sanitarna ma zosta¢ wigczona do istniejagcej studni o Srednicy mniejszej niz
@ 1000 mm lub jest ona w zlym stanie technicznym, nalezy przewidzie¢ wymianeg tej studni na wlazowg spetniajgca
wymagania okreslone w pkt. 4. Kineta studni wigczeniowej musi by¢ przebudowana w taki sposéb, aby umozliwi¢
wigczenie projektowanej kanalizacji wprost do kinety, dopuszcza sie takze dokonanie wigczenia powyzej kinety,
jednakze otwo6r musi by¢ wykonany przy uzyciu odpowiedniej wiertnicy, a na przewodzie nalezy zastosowaé uszczelke
in-situ.

W drogach dopuszcza sie studzienki minimum & 600 mm. Studnie z tworzyw sztucznych powinny by¢ projektowane
tylko w szczegblnych, uzasadnionych sytuacjach, natomiast jako regute nalezy przyjg¢ projektowanie studni
betonowych. Szczegétowe rozwigzania materialowe, a takze ewentualng koniecznos¢ stosowania pierscieni
odcigzajacych nalezy uzgodni¢ z zarzadca drogi. Jezeli projektowana kanalizacja bedzie przebiega¢ w obrebie jezdni,
witazy nalezy lokalizowac¢ tak, aby srodek wtazu znajdowat sie w osi pasa ruchu, z wyjatkiem sytuacji opisanej w pkt. 7.

Jako zasade nalezy przyjg¢ nie projektowanie studzienek kanalizacji w kraweznikach. W przypadku, gdy spetnienie
powyzszego nie jest mozliwe, a kraweznik chodnika i drogi przebiega przez istniejacg studzienke kanalizacji sanitarnej,
nalezy  zaprojektowaé  rozwigzanie mimo$rodowe  tej studni tak aby wlaz  znajdowat @ sie
w catosci w chodniku bgdz w jezdni.

Studnie kanalizacyjne nalezy projektowaé na poziomie terenu, jednakze w terenach zielonych i polnych, rowach i tam,
gdzie mozliwa jest penetracja wody powierzchniowej przez wtazy studzienek, nalezy:

1. zaprojektowac szczelne zamkniecia studni

2. tam gdzie to mozliwe, zaprojektowa¢ wyniesienie goérnej krawedzi studni ponad teren w stopniu
uniemozliwiajgcym penetracje wod powierzchniowych do kanalizacji sanitarnej.

Projektowane przytgcza kanalizacji sanitarnej nalezy doprowadzi¢ bezposrednio do budynkéw (stosujac przy tym
odpowiednie materialy zapewniajace szczelnos¢ potgczen). Niedopuszczalne jest podtgczanie istniejgcych szamb —
zbiornikéw bezodptywowych. Zbiorniki takie nalezy przewidzie¢ do likwidaciji.

Trase przebiegu kolektoréw, siegaczy oraz przytgczy nalezy zaprojektowaé z zachowaniem odpowiednich norm oraz
przepis6w dotyczacych odlegtosci od istniejgcych budynkdw oraz urzgdzen infrastruktury podziemne;j.

Dokumentacje projektowa kanalizacji sanitarnej nalezy uzgodni¢ z PPK Sp. z o0.0. przed jej ztozeniem
w Powiatowym Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej.

Kanalizacja sanitarna, a takze towarzyszgce urzgdzenia mogg zosta¢ zaprojektowane i wykonane wytgcznie
z materiatléw zaakceptowanych przez PPK Sp. z 0.0.i Inwestora.

Na etapie projektowania nalezy uzyska¢ pisemne zgody na wejscie w teren wszystkich wiascicieli dziatek, przez ktére
przebiega¢ bedzie trasa kanalizacji sanitarnej. Do obowigzkéw projektanta nalezy takze przygotowanie i dostarczenie
wszelkich dokumentéw niezbednych do uzyskania zgéd (w szczegdlnosci dotyczy to dziatek bedacych w zarzadzie
instytucji, np. RZGW, parki narodowe, itp.)

W przypadku projektowania pompowni $ciekéw nalezy uwzglednia¢ ponizsze zatozenia:
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pompownie sieciowe nalezy projektowa¢ w zbiornikach betonowych monolitycznych lub z kregéw betonowych
taczonych na  uszczelki (rozwigzania  systemowe) o  S$rednicy  min. ® 1500 mm.
Dla pompowni przydomowych dopuszcza sie projektowanie systemowych rozwigzan
z wykorzystaniem zbiornikéw z tworzyw sztucznych o mniejszych $rednicach;

stosowa¢ pompy zatapialne z zabezpieczeniem termicznym (bimetalicznym) oraz przeciwwilgociowym (czujniki
wilgoci) czesci elektrycznej;

stosowa¢ wirniki otwarte, bgdz inne z duzym przelotem (oprécz wyjgtkowych sytuacji uzgadnianych
kazdorazowo z PPK i Inwestorem, zabrania sie stosowania wirnikow tngcych i pomp z matymi przelotami);

stosowac prowadnice rurowe;

stosowaé co najmniej jedng pompe zapasowg, przy czym system sterowania musi zapewnia¢ automatyczne
naprzemienne zatgczanie pomp, oraz w przypadku zwigkszonego naptywu, ich réwnolegta prace. Dodatkowo,
przy matym doptywie Sciekdw, sterowanie powinno wymusza¢ uruchomienie pompy w taki sposob aby nie
dopuscic do zatrzymania w pompowni Sciekow diuzej
niz 2-3 godziny;

wszystkie elementy metalowe wewnatrz studni pompowni wykona¢ ze stali nierdzewnej co najmniej
AISI 304 (1.4301), a w przypadku koniecznosci wykonania spawania nalezy zastosowac¢ stal o niskim stezeniu
wegla — co najmniej AlISI 304L (1.4307). W pompowniach, w ktérych istnieje ryzyko wystepowania wysokich
stezen H»>S nalezy stosowaé odpowiednio stal AISI 316 (1.4401) i AISI 316L (1.4404). Wyjatek stanowig
elementy nie wystepujace w wersji wykonania ze stali nierdzewnej — dopuszcza sie wowczas elementy zeliwne;

rozwigzania techniczne muszg umozliwia¢ tatwe wycigganie pomp nawet podczas catkowitego zalania
pompowni  $ciekami  (pompownie  nalezy  wyposazy¢ w  zurawik uchylny z  wyciagarkg
z mozliwoscig demontazu);

elementy sktadowe przepompowni majg by¢ taczone w taki sposéb, aby w przypadku awarii mozna byto
dowolnie demontowa¢ poszczegbine elementy armatury, rurociggéw i urzgdzen bez koniecznosci demontazu
catosci uzbrojenia przepompowni. Dodatkowo, nalezy przewidzie¢ czyszczaki umozliwiajace dostep do
przewodu ttocznego bez koniecznosci demontazu armatury,
a takze zasuwy nozowe na rurociggach doptywowych umozliwiajace odciecie doptywu $ciekéw, obstugiwane z
poziomu terenu.

komore pompowni nalezy wyposazy¢ w stopnie ztazowe Ilub drabinke siegajgca do dna pompowni
i w uchylny podest roboczy, chyba Ze nastgpig odrebne ustalenia zatwierdzone przez PPK Sp. z o.o.
i Inwestora.

stosowaé gniazdo do agregatu pradotworczego (zasilanie awaryjne);

w celu ograniczenia dostepu 0s6b niepowotanych pompownie nalezy ogrodzi¢ ogrodzeniem z siatki stalowej na
cokole betonowym (w uzasadnionych przypadkach dopuszcza sie inne rozwigzania, ktére musza by¢
uzgodnione z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem), nalezy takze przewidzie¢ oswietlenie terenu pompowni,
uruchamiane recznie w razie potrzeby prowadzenia prac po zmroku ;

zapewni¢ dojazd do pompowni dla pojazdu asenizacyjnego;
wykonac projekt przytgcza energii elekirycznej do zasilania przepompowni (jako odrebne opracowanie);

w przypadku dtugich odcinkéw kanalizacji ttocznej, nalezy stosowaé studnie wyposazone w armature
odpowietrzajgca/napowietrzajgcg oraz czyszczaki umozliwiajgce  udroznienie  rurociggu  tlocznego
w przypadku awarii. Studnie rozprezne nalezy projektowa¢ w miejscach oddalonych od zabudowan lub
wyposazy¢ w urzgdzenia eliminujgce ucigzliwos¢ odorowa;

system sterowania:

a. system sterowania dziatajgcy w oparciu o sonde hydrostatyczng (ptywaki jedynie jako dodatkowe
zabezpieczenie), oraz system do zdalnego monitorowania pracy przepompowni;

b. szafa sterownicza musi by¢ wyposazona w system monitoringu/telemetrii z mozliwoscia wspétpracy z
modutem GSM, ewentualnie w uzasadnionych i uzgodnionych z PPK Sp. z o0.0. i Inwestorem
przypadkach — z radiomodemem (przewidzie¢ umozliwienie wpiecia do istniejagcego systemu

monitoringu z przekazem danych do wskazanego obiektu - zawrzec€
w projekcie zapis, iz system musi zosta¢ dostosowany do istniejgcego systemu monitoringu oraz do
wymagan PPK Sp. z o. o. i Inwestora, wszelkie szczeg6ly nalezy uzgodni¢

z PPK Sp. z. 0. 0. i Inwestorem na etapie wykonawstway);
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Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w modem GPRS lub radiomodem do transmisji danych.
Szczegoty dotyczace wyboru sposobu transmis;ji danych nalezy uzgodni¢
zPPK Sp.zo.0.i Inwestorem;

W szafce nalezy przewidzie¢ mozliwos¢ recznego wtgczania i wytgczania pomp, a takze amperomierze
do pomiaru prgdu pobieranego przez pompy.

Szafke sterowniczg nalezy wyposazy¢ w uktad awaryjnego zasilania umozliwiajacy podtrzymanie pracy
systemu monitoringu przez min. 1 godzine od momentu zaniku zasilania;

Wymagane sygnaty do wyprowadzenia ze sterownika do systemu monitoringu/telemetrii:
« obecnos¢/brak napiecia,
e poziom $ciekdéw w zbiorniku na podstawie sygnatu z sondy hydrostatycznej,
e praca/stop pompy,
e awaria pompy,
e sygnalizator suchobiegu,
e sygnalizator poziomu alarmowego,
e praca reczna/automatyczna,
e czas pracy pomp,
e pomiar prgdu pobieranego przez pompy,
« alarm wlamania (zaréwno otwarcie szafki sterowniczej, jak i wtazu do przepompowni),
¢ funkcja zdalnego zatgczenia/wytgczenia pomp;

System, z pozycji stacji operatorskiej w dyspozytorni, powinien umozliwia¢é obserwacje wszystkich
mierzonych parametréw na ekranie monitora komputerowego, w postaci liczbowe;j i graficznej (trendy,
wykresy), sygnalizacje pracy i awarii urzgdzen, z mozliwoscig wprowadzania przez operatora zmiany
nastaw,

System powinien w przejrzysty sposob informowaé o zdarzeniach w systemie w formie czytelnych
komunikatéw,

Wszelkie komunikaty i zdarzenia, w tym takze alarmy, powinny by¢ archiwizowane na biezgco w bazie
danych, pomiary i wybrane parametry  powinny  byé  zapisywane w  bazie
z konfigurowalng czestotliwoscig, a system ma zapewni¢ prezentacje tych danych w formie tabel,
trendow, wykresow, itp. z mozliwoscig odpowiedniego filtrowania i natychmiastowego dostepu do
danych historycznych,

system sterowania musi umozliwia¢ przekaz informacji o stanach alarmowych z poziomu obiektu
przepompowni do zdefiniowanego dyspozytora — SMS na telefon komérkowy. Wymagane minimum:
przekroczenie poziomu alarmowego i otwarcie drzwi szafki sterowniczej/pokrywy pompowni —
wtamanie, a takze zanik napiecia zasilania powyzej 15-30 min (czas ustalany indywidualnie dla
konkretnej pompowni wraz z mozliwoscig jego zmiany przez uzytkownika) oraz w przypadku zaistnienia
takiego zdarzenia — informacji o powrocie zasilania.

15. Wymagane jest, aby projektowane rozwigzania spetniaty m. in. wymagania okreslone w ponizszych normach:

PN-EN 476:2012 Wymagania ogdélne dotyczace elementdéw stosowanych w systemach kanalizacji deszczowej i
sanitarnej,

PN-EN 13598-2:2009 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do podziemnej bezcisnieniowej
kanalizacji deszczowej i sanitarnej — Nieplastyfikowanypoli(chlorek winylu) (PVC-U), polipropylen (PP) i
polietylen (PE) — Czes$¢ 2: Specyfikacje studzienek wtazowych i niewtazowych instalowanych w obszarach
ruchu kotowego gteboko pod ziemia,

PN-EN 1917:2004 Studzienki wtazowe i niewtazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego widknem
stalowym i zelbetowe.

PN-EN 124:2000 - Zwienczenia wpustoéw i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakowanie, sterowanie jakoscia.

16. Inwestor kazdorazowo pozostaje witascicielem wykonanych sieci, instalacji, armatury i urzgdzen (niezaleznie
od tego, kto jest inwestorem: PPK, samorzad, inwestor prywatny czy inny). Obowigzek eksploataciji, utrzymania i
remontowania spoczywa na Inwestorze. W przypadku gdy inwestorem jest podmiot inny niz PPK, istnieje mozliwos¢
przekazania do Spotki wykonanej kanalizacji sanitarnej na podstawie odrebnej umowy.
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18.
19.

20.

INSTRUKCJA

Ogolne warunki techniczne Wydanie: 9
dla projektowania i budowy sieci kanalizacji Strona4z 4
sanitarnej w Gminie Szaflary

Scieki wprowadzone do kanalizacji sanitarnej muszg odpowiada¢ warunkom okreslonym w Ustawie
0 zbiorowym zaopatrzeniu w wode i zbiorowym odprowadzaniu $ciekéw z dnia 07.06.2001 r. (Dz. U. Nr 72, poz. 747 z
pézniejszymi zmianami) oraz w Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dn. 14.07.2006 r. (Dz. U. Nr 136, poz. 964 z
pozniejszymi zmianami).

PPK Sp. z 0.0. zastrzega sobie prawo do sprawowania nadzoru nad realizacjg budowy urzadzen kanalizacyjnych.

Wszelkie prace budowlane moggace oddziatywaé na istniejgce urzgdzenia PPK, tj. koniecznos¢ odkrycia badz kolizje z
istniejacg kanalizacjg sanitarng, nalezy kazdorazowo zgtasza¢ w celu dokonania odbioru (przed zasypaniem wykopu)
przez pracownika Spotki. Roboty ziemne prowadzone przy uzyciu ciezkiego sprzetu nalezy wykonywaé zachowujac
szczeg0lng ostroznos¢ i w sposdb gwarantujacy nienaruszalno$¢ posadowionych w rejonie oddziatywania tych robot
przewoddw i studni kanalizacyjnych.

Obowigzujacy jest nastepujgcy tryb uzgadniania tras sieci kanalizacyjnej:

a) wykonawca przedstawi PPK Sp. z 0. 0. i Inwestorowi do uzgodnienia wstepng koncepcije trasy kanalizacyjnej —
na tym etapie uzgodnienie sprowadza sie do optymalizacji technicznej i dostosowaniu do warunkéw terenowych,

b) wykonawca uzgadnia indywidualnie trasy kanalizacji na posesjach prywatnych oraz na terenach zarzgdzanych
przez  instytucje, przy czym  wiascicieli  dziatek  wykonawca  zobowigzany  jest  ustali¢
w oparciu o aktualne wypisy z ewidencji gruntow i budynkow, pozyskane na wtasny koszt,

c) tryb prowadzenia uzgodnien moze mie¢ dowolng forme — spotkania indywidualne, zebrania wiejskie, konsultacje
spofeczne, i inne,

d) wszystkie uzgodnienia powinny mie¢ forme pisemna, uznaje sie, ze uzgodnienie zostato przeprowadzone, jesli
pozyskano pisemna zgode wiasciciela (wg wymagan okreslonych w pkt. 13)
lub decyzje organ6w wtadajgcych terenem,

e) w przypadku projektowania pompowni, oprécz pozyskania powyzszej zgody, wykonawca doprowadza do
podpisania wstepnej umowy przyrzeczenia dzierzawy terenu, w ktérej wiasciciel zobowigzuje sie do
wydzierzawienia Inwestorowi terenu pod przepompownie po cenie wstepnie okreslonej w umowie przedwstepnej
i podlegajacej negocjacjom uwzgledniajgcym zmiany inflacyjne.



o4, 722 ZE2S
PODHALANSKIE PRZEDSIEBIORSTWO KOMUNALNE Sp. z o. 0.

34-400 NOWY TARG Al Tysiaclecia 35A

tel. 18 2665242 fax 18 2640779
www: https://ppkpodhale.pl/
e-mail: ppk@ppkpodhale.pl

Nasz znak: DIOSHGE./AK2023/Z Nowy Targ, 28-11-2023

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe
,,Domed”

ul. Bystrzycka 26

54-215 Wroctaw

Dotyczy: Uzgodnienie projektu budowlanego dla inwestycji pn.: ,Budowa kanalizacji
sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w m. Bialy Dunajec
wzdhuz ul. Krajowe”

Odpowiadajac na pismo z dnia 15.11.2023 r. (data wptywu: 17.11.2023 r.) oraz w nawigzaniu
do warunkéw znak 1/DI/06/2021/WT z dnia 24.06.2021 r Podhalanskie Przedsigbiorstwo
Komunalne Sp. z o. o. uzgadnia w zakresie kanalizacji sanitarnej projekt budowlany dla inwestycji
pn.: ,Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w m. Bialy Dunajec
wzdhuz ul. Krajowe”.

Ponadto majac na uwadze istotny wptyw na ksztattowanie przysztych kosztéw ponoszonych
przez Spotke w zwiazku z przekazywaniem jej do eksploatacji budowanych przez gminy urzadzen
kanalizacyjnych i mozliwych do uzyskania przychodéw oraz ujmowania ich w taryfach za $cieki
informujemy, ze przed przystapieniem do realizacji rob6t budowlanych niezbedne jest rowniez
zawarcie umowy pomiedzy Gming Biaty Dunajec a PPK Sp. z 0.0. okre$lajacej zasady przekazania
wybudowanej infrastruktury do eksploatacji przez PPK Sp. z 0.0. ze szczegdlnym uwzglednieniem
wplywu tej inwestycji na sytuacje finansowa Spotki i ceny taryfowe. Brak takiej umowy uniemozliwi
ponadto wydawanie przez Spotke warunkéw technicznych przytaczenia przysztych odbiorcow ustug.

Osoba do kontaktu w  przedmiotowej sprawie:  Aleksander  Kondratowicz,
e-mail: di@ppkpodhale.pl, telefon: 512 470 094, 18 266 52 42 wew. 33

Z powazaniem
OYREKTOR DS, TECHNICING -ives TYC 1ivi CH
PROKURENT ZARZADU

mar {nz. Pawet Szuba
Zataczniki:
1. Projekt budowlany — 1 egz.

Otrzymuja:
Adresat
1 x Urzad Gminy Biaty Dunajec, ul. Jana Pawta II 312, 34-425 Biaty Dunajec
1 x Urzad Gminy Szaflary, ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
1xa/a

KONTO: Bank Ochrony Srodowiska SA Oddzial w Nowym Targu nr 37 1540 1115 2043 6050 3428 0001
KRS: 0000172849 Sad Rejonowy dla Krakowa — Srédmiescia w Krakowie
kapitat udziatowy: 108 867 000,00 zt optacony w catosci, REGON 492916321, NIP 735-25-32-366



Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Uslugowe
DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Zadanie:
"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami do budynkéw w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

W ramach inwestycji:
"Budowa Kkanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Banska Wyzna oraz w miejscowosci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

Inwestor:

Urzgd Gminy Bialy Dunajec
Ul. Jana Pawta II 312
34-425 Bialy Dunajec

Jednostka projektujgca: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. 7 o.o.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroclaw

Podbats? tia Proedeiohs
Lokalizacja inwestycji : Bialy Dunajec B omnag: W;c ;ng'gmwo
Uzgodnion: / e s
| Zgoduie 2 psmay 5 Z SvEs %,(//ggja 7
Jednostka ewidencyjna: 121702 2 Bialy Dunajec ZC/MLV ¢ lngj(jf/ Y
Jec : = Dot 2818%3 vsapis /kp%nmu
Obreb: 0201 Bialy Dunajec ‘
dz. nr 12003/1, 12006/6, 12039/6, 12039/7, 12031, 12032, 12027, 12590/3
Kategoria obiektu budowlanego: XXVI
ﬁ”ﬁizr‘z%’c'a specj.-zakres opracow.): Imie i Nazwisko Nr uprawnieh BDpdpis
Projektant :
(spec.inst.w zakresie sieci, instalacji i inz. Henryk Aleksandruk 361/72/Wr h/
L wzadzen kanalizacyjnych) J
Sprawdzil Projektant: "
(w specjalnosci mgr inZ. Piotr Peregudowski 426/94/UW
_ instalacyjno - inzynieryjnej)

Wroclaw, 06 listopada 2023




Przedsigbiorstwo Produkeyjno-Ustlugowe
DOMED Sp. z o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

Zadanie:

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

W ramach inwestycji:

"Budowa kanalizacji sanitarnej wraz z przylaczami do budynkéw w miejscowosci
Banska Wyzna oraz w miejscowos$ci Bialy Dunajec wzdluz ul. Krajowe"

Ul. Jana Pawla IT 312
34-425 Bialy Dunajec

Jednostka projektujgca: Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe DOMED Sp. 7 o.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw

Podhalap

Ko

Lokalizacja inwestycji : Bialy Dunajec -ifoafuz Lz'“ No /T

(z’”"‘“ ﬂné« A 054(;
: Dlat’i‘#z\ ”‘z"’é P o dpis . 4%
lednostka ewidencyjna: 121702 2 Bialy Dunajec

Obreb: 0201 Bialy Dunajec

2. nr 12003/1, 12006/6, 12039/6, 12039/7, 12031, 12032, 12027, 12590/3

(ategoria obiektu budowlanego: XXVI

Lame 617 ozir. .

Funkcja (specj.-zakres opracow.): Imig i Nazwisko

Nr uprawnien

Podpis

Projektant :
Pec.inst.w zakresie sieci,instalacji i
—_urzadzer: kanalizacyjnych)

inz. Henryk Aleksandruk

361/72/Wr

Sprawdzil Projektant:
(w specjalnosci

—_Instalacyjno - inzynieryjnej)

mgr inz. Piotr Peregudowski

426/94/UW

Wroclaw, 06 listopada 2023




Znak sprawy: GG-RDG.6630.134.2023

STAROSTA TATRZANSKI
ul. Chramcowki 15
34-500 Zakopane

o 17 “ -

W gesav e A2 €5 2375
GG-RDG.6630.134.2023

Zakopane, dn. 08.09.2023 r.

ODPIS

PROTOKOtU Z NARADY KOORDYNACYINEJ

zakoniczonej w dniu 07.09.2023 r.

w sprawie usytuowania projektowanej sieci uzbrojenia terenu

Przedmiot narady:

Lokalizacja sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami kanalizacji
sanitarnej

Lokalizacja:

Biaty Dunajec, ul. Do Cie$léw dziatki ewidencyjne nr.: 12003/1,
12006/6, 12027, 12031, 12032, 12039/6, 12039/7, 12590/3

Whioskodawca:

PPU DOMED SP.Z 0.0.
ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw

Inwestor:

URZAD GMINY SZAFLARY
ul. Zakopiariska 18, 34-424 Szaflary

Projektant:

inz. HENRYK ALEKSANDRUK
Inne upr.: budowlane: 361/72/Wr

Przewodniczacy:

mgr inz. Jacek Kuchta

Sposdb przeprowadzenia narady:

elektroniczny

Data wptywu:

17.08.2023 r.

PODSUMOWANIE NARADY

Projekt przedtozony na narade koordynacyjng zostat uzgodniony pozytywnie z uwagami przez jej uczestnikow.

W wyniku narady koordynacyjnej projekt zostat wniesiony do bazy GESUT powiatu.

Lista uczestnikow narady koordynacyjnej wraz z uwagami

Nazwa instytucji Stanowisko y y F
Lp. R ) ] Imie i nazwisko uczestnika
Sposdb uczestnictwa Uwagi

1 | Orange Polska S.A. Uczestnik nieobecny na naradzie

02-326 Warszawa, al.

Jerozolimskie 160

elektroniczny
2 | Panstwowe Gospodarstwo Uczestnik nieobecny na naradzie

Wodne Wody Polskie

Zarzad Zlewni w Nowym
Saczu, 33-300 Nowy Sacz, ul.
Nasciszowska 31
elektroniczny

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem
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PODHALANSKIE
PRZEDSIEBIORSTWO
KOMUNALNE Sp. z 0.0.
34-400 Nowy Targ, Al.
Tysiaclecia 35 A
elektroniczny

Stanowisko pozytywne
z zastrzezeniem: Nalezy uzgodnic ze Spdtka PPK Sp. z 0. 0. w Nowym
Targu projekt budowlany przedmiotowej inwestycji przed uzyskaniem
pozwolenia na budowe lub zgtoszeniem budowy.

Aleksander Kondratowicz

Polska Spétka Gazownictwa
Sp. z o.0.

33-100 Tarndw, ul. Wojciecha
Bandrowskiego 16
elektroniczny

Stanowisko pozytywne

Uzgodnione - zgodnie z warunkami technicznymi zabezpieczenia sieci
gazowej wysokiego ci$nienia

Stanistaw Koscielniak

POWIATOWY INSPEKTORAT Stanowisko pozytywne Andrzej Pietraszkiewicz
NADZORU BUDOWLANEGO W | ;g0dniono
ZAKOPANEM
34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 192
elektroniczny
PRZEDSIEBIORSTWO Stanowisko pozytywne Arkadiusz Sordyl
ENERGETYKI CIEPLNEJ 1. Skrzyzowania oraz zblizenia z siecig cieptownicza i kanalizacja
GEOTERMIA PODHALANSKA | teletechniczng zaprojektowaé i wykonaé zgodnie z obowiazujacymi
S.A. przepisami i normami.
34-500 Zakopane, ul. 2. Wszelkie prace w poblizu sieci cieptowniczej oraz kanalizacji
Nowotarska 35a teletechnicznej wykonywac wytacznie recznie pod $cistym nadzorem
elektroniczny pracownika PEC Geotermia Podhalariska S.A.
Przed wykonaniem prac wykonac przekopy kontrolne w celu
sprawdzenia rzeczywistej rzednej istniejgcych rurociggéw cieplnych.
3. O rozpoczeciu prac powiadomié PEC Geotermia Podhalariska S.A.. z
5- dniowym wyprzedzeniem
4. Przed zasypaniem wykopdw obowigzuje odbidr skrzyzowari i
zblizer\ do sieci cieptowniczej oraz kanalizacji teletechnicznej przez
pracownika PEC Geotermia Podhalariska S.A. zakoriczony protokotem.
5. Wszelkie uszkodzenia wynikte z niewtasciwego prowadzenia robét i
niezgodne z uzgodnieniami bedg traktowane, jako awarie i usuwane
na koszt inwestora
STAROSTWO POWIATOWE W Stanowisko pozytywne Jan Mozofa
ZAKOPANEM, Wydziat Rysunek zagospodarowania nalezy uzupetnic o orientacje zgodnie z §
Budownictwa

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 15
elektroniczny

15 ust. 2 pkt 1 rozporzgdzenia w sprawie szczegétowego zakresu i
formy projektu budowlanego z mozliwosécig umieszczenia jej na
dodatkowym rysunku w mysl|

§ 17 ust. 1 rozporzadzenia w sprawie szczegétowego zakresu i formy
projektu budowlanego.

STAROSTWO POWIATOWE W
ZAKOPANEM, Wydziat
Infrastruktury

34-500 ZAKOPANE, ul.
CHRAMCOWKI 15
elektroniczny

Uczestnik nieobecny na naradzie

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowac tylko odpowiednim programem
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9 | TAURON Dystrybucja S.A. Stanowisko pozytywne Michat Swiderski
Oddziat w Krakowie Wydziat | pj3 przedstawionych arkuszy nr 12, 13 i 14:
Dokumentacji 1. Uzgadnia sig z uwaga, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
ul. Dajwér 27, 31-060 Krakéw | TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonac recznie, zgodnie z
elektroniczny obowiazujgcymi normami.

Kable elektroenergetyczne bedace w kolizji poprzecznej z planowang
inwestycjg nalezy zaprojektowac jako przejécie w rurze ostonowe;j
przepustu z uwzglednieniem zapasowego,

wolnego przepustu rurowego wychodzgcego 0,5m poza
jezdnie/wjazd/chodnik.

Nalezy stosowa¢ nastepujace $rednice rur ochronnych:

Dla kabli 1 kV rury o $rednicy minimum 110mm koloru niebieskiego.
Dla kabli SN rury minimum 160mm koloru czerwonego.
Zabezpieczenie kabli wykonac zgodnie z wytycznymi stanowigcymi
zatacznik do uzgodnienia.

2. Uzgadnia sie z uwagg, ze prace w poblizu urzadzer podziemnych
TAURON Dystrybucja S.A. nalezy wykonaé recznie, zgodnie z
obowigzujgcymi normami..

Wskazane jest ze wzgledu na bezpieczeristwo oséb i mienia, by przed
przystapieniem do prac wystapié¢ do TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat
w Krakowie o nadzér braniowy.

3. Kategorycznie zabraniamy prowadzenia robét ziemnych sprzetem
mechanicznym bez nadzoru w odlegtosci mniejszej niz 2m od
zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

4. Przed przystgpieniem do prac w odlegtosci mniejszej niz:

-3 m od skrajnych przewoddéw linii napowietrznych nN,

-10 m od skrajnych przewodoéw linii napowietrznych SN,

-15 m od skrajnych przewoddw linii napowietrznych WN,

nalezy uzgodni¢ bezpieczne metody pracy ze Spotka eksploatujacy
sie¢.

Odlegtosci powyzsze dotyczg réwniez uzycia dzwignic, liczac odlegtosé
od najdalej wysunietej czesci maszyny do skrajnego przewodu.
Prace ziemne nalezy prowadzi¢ w ten sposob, aby nie naruszac
ustojow slupdw linii jw., inaczej bedg musiaty by¢ odbudowane
kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

5. Nalezy zachowa¢ minimalng odlegto$¢ projektowanych sieci
podziemnych od istniejgcych fundamentdw stupdw linii
energetycznych:

- liniinN - 1m,

- linii SN - 2m,

- liniif WN - 5m.

6. Nalezy zachowa¢ normatywne odlegtosci projektowanej inwestycji
od istniejgcej infrastruktury TAURON Dystrybucja S.A.

Prace nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i
normami.

7. Ponadto informujemy, ze na danym terenie mogg znajdowac sie
urzadzenia elektroenergetyczne i teletechniczne niebedace
wiasnoscig TAURON Dystrybucja S.A.

10 |WOIT GMINY BIALY DUNAJEC Uczestnik nieobecny na naradzie
34-425 Biaty Dunajec, ul. Jana
Pawta Il 312D
elektroniczny

11 | MSS TELEKOM Sp. z 0.0. Uczestnik nieobecny na naradzie
31-033 Krakodw, ul.
Westerplatte 18
elektroniczny

PPU DOMED SP. Z 0.0.

Whioskodawca

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny —mozna go zweryfikowac¢ tylko odpowiednim programem
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Tre$¢ protokotu zostata uzgodniona z osobami, ktére uczestniczyty w naradzie wylgcznie za pomoca srodkéw komunikacji
elektronicznej.

Na obszarze uzgodnienia znajduja sie nastepujace punkty osnowy geodezyjnej: 183.314-215.

Z upowaznienia Starosty Tatrzanskiego
mgr inz. Jacek Kuchta

POUCZENIE:

1. Przedstawiciele instytucji zostali zawiadomieni o sposobie, terminie i miejscu przeprowadzenia narady koordynacyjnej
zgodnie z ustawg Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz.2052 z pdzn. zm.). W my$l art. 28b ust. 3 pkt 4 tej
ustawy w naradzie koordynacyjnej moga wzig¢ udziat réwniez inne podmioty, ktére mogg by¢ zainteresowane rezultatami
narady koordynacyjnej, w szczegdlnosci zarzadzajgce terenami zamknietymi, w przypadku sytuowania czesci projektowanych
sieci na tych terenach.

2. Niniejsze uzgodnienie wykonano w oparciu o tre$¢ mapy zasadniczej, ktéra moze nie zawieraé projektéw wszystkich
urzadzen podziemnych nie podlegajgcych uzgodnieniu na mocy art. 28b ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t..
Dz. U. 22020 r. poz.2052 z pézn. zm.) lub ztozonych na narade, a ktére nie uzyskaty jednomysinej pozytywnej opinii.

3. Znaki geodezyjne, urzadzenia zabezpieczajgce te znaki oraz budowle triangulacyjne podlegajg ochronie w myél art. 15
ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz. U. 2 2020 r. poz.2052 z p6zn. zm.).

Jezeli dokument jest wystawiony elektronicznie, to nie wymaga podpisu analogowego ani pieczeci, lecz wymaga podpisu elektronicznego.
Uwaga: podpis elektroniczny jest niewidoczny — mozna go zweryfikowa¢ tylko odpowiednim programem

Stronad z4
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STAROSTA TATRZANS

Dokumentacja nr: GG:RDG.6630. éﬁ_, 2023
byta przedmiotem narady koor ynacyjnej

irzeprowadzaine] w siedzibie

WYDZIALU GEODEZ]I

STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM

34-500 Zakopane, ul. Chramcéwhl 15
zakoficzone) w dniu @2, 09,2023,

w formie:

LEGENDA:
proj. kanalizacja

= proj. przytacze k

& za pomocg srodkow komunlkacjbe@gmﬁmﬁﬂféﬁ‘

2 751 NIK WYDZIALUIGEODEZ]I g il -
08.09 2023 . NACZELNIK WYDZIALU ‘JVQWE J inz. H¢nryk Aleksandruk
(data) Przewodniczyey NargayT JATjQ Vs uff b
Koordynacyjnej % specjalngsé wl
mgr inz. Jacel Kyfhta iz arna
Dz. Bud|[Nr

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Arkusz 12(14)

Woj.: matopolskie
powiat: nowotarski
Jednostka ewidencyjna:
121114_2 Szaflary

Obreb: 0002 Bariska Wyzna

Woj.: mafopolskie
powiat: tatrzarski
Jednostka ewidencyjna:
121702_2 Bialy Dunajec

Obreb: 0201 Bialy Dunajec

Powstala na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej
w skali 1:500 i nowego pomiaru

Uktad wspétrzednych prostokatnych "2000/21"
Ukfad odniesienia wysokosci PL-KRON86-NH

SN
-—BA—AA—\—\—‘S

0
K.6640.883.2021
RZG.6640.1.276.2021
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Justyna Polaczek, nr uprawnien 18798
Data opracowania: 14.03.2022
Granice dziatek wkreslono na podstawie obowigzujgcej
mapy ewidencji gruntéw i budynkéw obrgbu Bariska Wyzna oraz obowigzujgcej
mapy ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Biaty Dunajec w skali 1:2880
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw
w odlegtosci wiekszej niz4 m
oraz innych obiektéw budowlanych w odlegto$ci wigkszej niz 3 m
od granic dziafek ewidencyjnych
Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
map%yurzqdzenepodziemnych, ktére nig byly zg%yszone go Inwentaryzacji
Mapa pod projekt kanalizacji sanitarnej _

Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie badano stuzebnosci gruntowych

@

Szkic rozmieszczenia arkuszy mapy

GK.6640.883.2021

- STAROSTA POWIATU
Powiatowy Osrodek Dokumentacji

Geodezyjnej i j
NGy TAREowne!
GeoArt Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek |
u. Rynek 38, 34-470 Czarny Dunajec
NIP: 6761792064

GK)§640.883.2021_1
zd ia 05.42.2022°

,//- ’

”

[
//
[ -4
mer g Justyna-Rolaczek
{ /@ Geodeta uprawnion
~w%" | W upr. nry8798

G 1

RZG.6640.1.276.2021
Starosta Tatrzariski

GeoArt Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
Protokdt Weryfikacji nr
RZG.6640.1.276.2021_16286
e, - 23120221,
v N
o 17.2022.3024

/
( ™ |N»'Justy Polaczek
G I Geol ezt}t‘pcmﬂn y

upr. hr 18798

Mapa, na ktérej Sporzadzono rysunek
ao projektu zagospodarowania terenu
Jest 2godna o oryginatem przythym'
fi? zasobuy howiatowego, w 2akresie
Jej zawartogci j standardow,

OV-2F. 2oz

ta
. 55 85 pkt. 1

anitarna grawitacyjna PVC 250-200mm

proj. kanalizacja jsanitarna grawitacyjna - m. bezwykopowa
proj. kanalizacja tfoczna

proj. kanalizacja tfoczna - m. bezwykopowa

proj. przytacze kanalizacji sanitarnej PCV160mm

nalizacji sanitarnej - m. bezwykopowa

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z 0.0., ul. Bystrzycka 26, Wroctaw

Tresc PROJEKT

Inwestor Gmina szaflary Stadium PB
ul. Zakopiariska 18, 34-424 Szaflary
i BUDOWA KANALIZACJI SANIATRNEJ WRAZ Z PRZYLA CZAMI
lnwestyc;a przepompowniami i infrastruktry towarzyszacaw miejscowosci SIEC
BANSKA WYZNA z odprowadzeniem $ciek6w do m. Szaflary Temat KANALIZA CJI
SANITARNEJ

ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Funkcja

Projektant ecjalnosci
r%ezzﬁien!;vssae)ia{mg( i Henryk Aleksa

Proj. spr. w specj. instal.- inz. i
wzjakrfs:e siec,;)sar{lr / inst. sanit PIOtr Peregl’Idc

Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis :]S‘k;(/)%
ndruk 361/72/Wr 05.08.2023 '
wSki 426/94/UW 05.08.2023 A Nrrys. 1 2

IProj. w specy. instal - inz.
W zakresie sieci elektrycznych

iqczy Arkusz nr 11

Jerzy Zakrzewski

285/89/UW

05.08.2023 | X
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RZG.6640.1.276.2021

Starosta Tatrzanski

GeoArt Geodezja i Budownictwo
Justyna Polaczek
Protokdt Weryfikacji nr
RZ(G.6640.1.276.2021_16286
17.11.2022r.

217.2022.3024

~

MGRIN 'Justy Polaczek
N My

i upr r 18798
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STAROSTA TATRZANSKI

2023

a przedmietem narady koordynacyjnej
przeprowadzonej w siedzibie

WYDZIALU GEODEZ|I
STAROSTWA POWIATOWEGO W ZAKOPANEM
34-500 Zakapane, ul. Chramcéwki 15

zakonczonej w dniu®% 09 2023 r. 1478

e

B¢ za pomocq érodkéw komunikacji elektrom,cme;c TAROSTY

Q8 09 JoL5

1465

(data)

< 3 NACZELNIK VY] '.7”%
rzewodnicz Narad IV |
Koordynz{;lcc}}flmgm e Wy/
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mgr jnz, Jacek Kuchta
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MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Arkusz 13(14)

Woj.: malopolskie
powiat: tatrzarski
Jednostka ewidencyjna:
121702_2 Biaty Dunajec

Obreb: 0201 Biaty Dunajec

Powstata na podstawie istniejgcej mapy zasadniczej
w skali 1:500 i nowego pomiaru

Uktad wspdirzednych prostokatnych "2000/21"
Uktad odniesienfzOwysokosci PL—KRON86—-NH

km uklad 2000121: RV
7.110.11.10.4.1, 7.110.11.10.4.2, 7.110.12.06.3.1

RZG.6640.1.276.2021
Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Justyna Polaczek, nr uprawnier 18798
Data opracowania: 14.03.2022

Granice dziatek wkreslono na podstawie\ibowiazujqcej
mapy ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Biaty Dunajec w skali 1:2880
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkow

w odlegtosci wigkszej niz 4 m

oraz innych obiektow bﬁaowlanych w odleglo$ci wigkszej niz 3 m

od granic dziatek ewidencyjnych

Nie wyklucza sie istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej
map‘f:ayurzqdzeﬁQ podziemnych, ktore nlg byly zgmézone ] mwentaryzacil

Ma d projekt kanalizacji sanitarnej
Ze Fv)vazgltt)gdl? né liniowy cha%kter mwesltycp nie badano stuzebnosci gruntowych

Szkic rozmieszczenia arkuszy mapy

N

»n
I"

'L
"". v -

pa. na ktérej sporzadzono rysunek
do projektu zagospodarowania terenu,
jest zgodna % oryginalem przyjetym|
do zasobu powiatowego, w zakresie
jej zawartosci i standardow.

OF.-9F - Z22 X
inz. Hepr l\Aleksandrul\

LEGENDA: Dz. Bud. N§/
proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 250-200mm

proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna - m. bezwykopowa
proj. kanalizacja tfoczna

proj. kanalizacja tfoczna - m. bezwykopowa

proj. przytacze kanalizacji sanitarnej PCV160mm

proj. przytacze kanalizacji sanitarnej - m. bezwykopowa

PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26, Wrocltaw
Inwestor Gmina szaflary Stadium PB
lul. Zakopiariska 18, 34-424 Szaflary
: BUDOWA KANALIZACJI SANIATRNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI "
Inwestija przepompdwniami i infrastruktrg towarzyszacaw miejscowosci SIEC
BANSKA WYZNA z odprowadzeniem §ciek6w do m. Szaflary Temat KANALIZACJI
Tresé PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU SRR,
Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis, 18‘?530
Projektant w specjainosci | Henryk Aleksandruk 361/72/Wr 05.08.2023 / ’
e o wm | PiOtr Poregudowski 426/94/UW 05.08.2023 iy Nr rys. 1 3
o W speq] el |Jerzy Zakrzelyski 285/89/UW 05.08.2023




MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
STAROSTA TATRZANSK] ‘ ¥os Arkusz 14(14)

Dokumentacja nr: GG-RDG.6630, 430 20
byta przedmiotem narady koord a’cyjnejé

przepmwadmnej w sledzible RZG.6640.1.276.2021 ‘ Woj:: {"g"ﬁgﬁkﬁ
WYDZIALU GEODEZ)| PR Jechosta swicencyne:
STAROSTWAPOWIATOWEGO W ZAKOPANEM e T 121702_2 Bialy Dunajec
34-5"00 Zakopane, ul, Chramcéwki 15 = ; Obreb: 0201 Bialy Dunajec

é ZakOI’tczonej w dniu szq 202\51‘ | GeoArt Geodezja i Budownictwo

w formie: " Justyna Polaczek e o
-y b L % okt Wervilkoch Powstata na podstawie istniejacej mapy zasadnicze]
= i rotokdt Weryfikacji nr w skali 1:500 i nowego pomiaru
g B za pomoca $rodkéw komunikacji elektroniczn ej T h.1.270.0021 10206 Uktad wspirzgdnych prostokatnych "2000/21"
; .09 w7z " 17-11-20_22§ Ukfad odniesienia wysokosci PL—KRON86—NH
3 g CLADOCT ) km uklad 2000/21:
| (data) %fg%%ﬂﬁgf@qyﬁa}?@, A 17.2022 3024 7.110.11.104.1,7.110.11.104.2, 7.110.12.06.3.1
o GROD BT BA A am i g RZG.6640.1.276.2021

Kierownik prac geodezyjnych: mgr inz. Justyna Polaczek, nr uprawnieri 18798
Data opracowania: 14.03.2022

Granice dziatek wkreslono na podstawie obowigzujgce;

mapy ewidencji gruntéw i budynkéw obrebu Biaty Dunajec w skali 1:2880
Niniejsza mapa moze stuzy¢ do projektowania budynkéw

w odlegfosci wigkszej niz 4 m

oraz innych obiektéw budowlanych w odlegtosci wigkszej niz 3 m

od granic dziatek ewidencyjnych
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Nie wyklucza sig istnienia w terenie innych, nie wykazanych na niniejszej,

7444 }g
1489 |
mapie urzadzen podziemnych, ktdre nié byty zgtoszone do inwentaryzaci

i i Mapa pod projekt kanalizacji sanitarnej
\2%%2 2 Lo \2%%4 /1 \ . 1062 — s T Ze wzgledu na liniowy charakter inwestycji nie badano stuzebnosci gruntowych
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T TP R LT T — — .\;7;%/ mmrg,qw 8 5 70! -2 goe 3
oy e iy - ma ~ : . iz, Hentyk Aleksandruk
8% 3005 T, "2 ™ 08 /2 LEGENDA: upr. b, 361/72/Wr
= M5! R 120 S
Ei 10 >\ ™0 RV 3 ) P 5 " B specjainodc dowiana
_ren_— ——— QuApIpugUALERE \2%\! Z \ = j —— proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna PVC 250-200mm inzyriefia-<anitarna
e Ly UMM : o s 78D \ L proj. kanalizacja sanitarna grawitacyjna - m. bezwykoBoW4- Nt 17/64-poz. 5585 pig. 3
88 \2%\\]0/ - = \ proj. kanalizacja tfoczna
8 \\ & proj. kanalizacjq tfoczna - m. bezwykopowa
71 7 : { é\l P pI'Oj:. przytacze anall:zacj:l: sam:tarnej PCV160mm
proj. przytacze Kanalizacji sanitarnej - m. bezwykopowa
Jr PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z 0.0., ul. Bystrzycka 26, Wroctaw
Inwestor Gmina szaflary Stadium PB

Ul. Zakopiariska 18, 34-424 Szaflary
BUDOWA KANALIZACJI SANIATRNEJ WRAZ Z PRZYLACZAMI

/nWGStija przepompowniami i infrastruktrg towarzyszacaw miejscowosci SlEé
BANSKA WYZNA z odprowadzeniem $ciek6w do m. Szaflary Temat KANALIZACJI

Tresc PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU el

Funkcja Imie i nazwisko Uprawnienia Data Podpis fksaé%

o0, W sped, Instal. I"2. | Piotr Peregudowski 426/94/UW 05.08.2023
ol spedl TS T2 | Jerzy Zakrzeyski 285/89/UW 05.08.2023

Nr rys. 14

Proekdant w spesiainosa | Henryk Aleksandruk | 361/72/Wr 05.08.2023 % £
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R Biaty Dunajec, 2024-05-09
Znak: GKiOS.7211.3.12.1.2024

DECYZJA

Na podstawie art. 29 ust. 7 ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych
(tekst jednolity: Dz. U. z 2024 r., poz. 320) oraz art. 104 i dzialu II rozdziatu 14 ustawy z dnia
14 czerwca 1960r. Kodeks postepowania administracyjnego (tekst jednolity: Dz. U. z 2023 r.,
poz. 775 ze zm.), zwanej dalej ,.kpa” na wniosek: Wojta Gminy Szaflary z siedzibg ul.
Zakopianska 18, 34-424 Szaflary,

Wojt Gminy Bialy Dunajec

przenosi na rzecz Wojta Gminy Szaflary z siedzibg ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
decyzje z dnia 29.03.2024 r. znak: GKi0S$.7211.3.12.2024 zezwalajaca na lokalizacje
urzadzenia infrastruktury technicznej — kanalizacji sanitarnej wraz z przylgczami
w miejscowosci Biaty Dunajec prowadzonego poprzez droge gminng publiczng o nazwie ,,Do
Banskiej Wyznej™ stanowigcg dziatke ewid. nr 12590/3 droga gminna publiczna nr 420007K
obreb Bialy Dunajec. P

UZASADNIENIE

W dniu 29.03.2024 r. W6jt Gminy Bialy Dunajec wydat decyzje zezwalajacg na
lokalizacje urzadzenia infrastruktury technicznej — kanalizacji sanitarnej wraz z przytgczami
w miejscowosci Biaty Dunajec prowadzonego poprzez droge gminng publiczng o nazwie ,,Do
Banskiej Wyznej” stanowigcg dziatke ewid. nr 12590/3 droga gminna publiczna nr 420007K
obreb Bialy Dunajec dla Pana Leszka Lorenca Dyrektora Przedsigbiorstwa Produkcyjno-
Ustugowego ,,DOMED” Sp. z 0.0. z siedzibg ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw. W dniu
30.04.2024 r. Wojt Gminy Szaflary wystgpil z wnioskiem do tut. urzedu o przeniesienie
decyzji z dnia 29.03.2024 r. znak: GKi0S.7211.1.12.2024 zgodnie z art. 39 ust. 9 ustawy z
dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych. Zgodnie z powyzszg ustawa do wniosku zostata
dotaczona zgoda strony na rzecz ktorej zostata wydana okreslona w orzeczeniu decyzja.

Biorac pod uwage powyzsze, orzeczono jak w sentencji.

Pouczenie

Od niniejszej decyzji przystuguje odwotanie do Samorzadowego Kolegium
Odwolawczego w Nowym Saczu, za posrednictwem Wdjta Gminy Biaty Dunajec w terminie
14 dni od otrzymania decyzji.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec si¢ prawa do
wniesienia odwolania wobec organu administracji publicznej, ktory wydat decyzj¢. Z dniem
doreczenia organowi administracji publicznej o$wiadczenia o zrzeczeniu sie prawa do

-verte —

Sprawe prowadzi: Magdalena Jarosz — inspektor ds. gospodarki komunalnej i ochrony srodowiska.
18-20-795-33. e-mail: ochrona.srodowiska@dunajec.net



wniesienia odwotania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i
prawomocna. Nie jest mozliwe skuteczne cofniecie oswiadczenia o zrzeczeniu si¢ prawa do
wniesienia odwotania.

Zgodnie z art. 29 ust. 10 ustawy o Jgggh pubhcznych z dnlem przemeswma deCYZjl

tejze decyzji.

WOJT

/%ﬂw"m iM

mgr Marcin Gdndera

Otrzymuja:
1. Wojt Gminy Szaflary ul. Zakopianska 18, 34-424 Szaflary
2. Leszek Lorenc DOMED Sp. z 0.0. ul. Bystrzycka 26, 54-215 Wroctaw
B3) GKiOS - Aa

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem Pani Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzedzie Gminy Bialy Dunajec jest: Wojt Gminy Bialy Dunajec, ul. Jana Pawla I 312, 34-425 Bialy Dunajec.
2. Jesli ma Pani Pan pytania dotyczqee sposobu i zakresu przetwarzania Pani Pana danych osobowych w zakresie d=ialania Urzedu Gminy Bialy Dunajec, a takze przystugujgeych
Pani Panu uprawnien, moze si¢ Pani Pan skontaktowac si¢ = Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Gminie Bialy Dunajec = Paniq Pauling Pysiewicz za pomocq adresu
iod'a bialvdunajec.com.pl lub telefonicznie (18)2079521

3. Administrator danych osobowych — Wojt Gminy Bialy Dunajec - przetwarza Pani Pana dane osobowe na podstawie obowigzujgeych przepisow prawa, zawartych umow oraz na
podstawie udzielonej zgody.

4. Pani Pana dane osobowe przetwarzane sq w celu celach:

a) wypelnienia obowigzkow prawnych cigzgeych na Urz¢dzie Gminy Bialy Dunajec;

b) realizacji umow zawartych = kontrahentami Gminy Bialy Dunajec;

¢) w pozostalych przypadkach Pani Pana dane osobowe przetwarzane sq wylgeznie na podstawie wezesniej udzielonej zgody w zakresie i celu okreslonym w tresci zgody.

3. W zwigzku = przetwarzaniem danych w celach o ktorych mowa w pkt 4 odbiorcami Pani Pana danych osobowych mogq by¢:

a) organy wladzy publicznej oraz podmioty wykonujqce zadania publiczne lub dzialajace na zlecenie organow wladzy publicznej, w zakresie i w celach, kiore wynikajq = przepisow
powszechnie obowigzujgeego

prawa;

b) inne podmioty, kiore na podstawie stosownych umow podpisanych = Gming Bialy Dunajec przetwarzajq dane osobowe dla kiorych Administratorem jest Wojt Gminy Bialy Dunajec.
6. Pani Pana dane osobowe be¢dq przechowywane przez okres niezhedny do realizacji celow okreslonych w pkt 4, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy
powszechnie obowiqzujgeego prawa

Na podstawie artl.. ..ustawy Kodeks
postepowania administracyjnego
niniejsza decyzja stata sie ostateczna

{ prawomocna z dnnem....l..GL..ﬂi...zDZZ

mgr Marcin Gandera



