Wiaz zeliwny @600

wg PN-EN 124:2000 kI.D400 i kl.B125
H=15cm

Pokrywy wlazow dostosowaé cile do
rzgdnych istniejacej/projektowanej nawierzchni.
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PRZEDSIEBIORSTWO PRODUKCYJNO-UStUGOWE "DOMED" Sp. z o.0., ul. Bystrzycka 26, Wroctaw
Studnie wykona¢ z elementow betonowych prefabrykowanych I nwes tor Gmina szaflary S ta dl um
taczonych na uszczelki elastomerowe EPDM/SBR  z betonu C30/37, min. W8, nw<5%, max w/c 0,55 ul. Zakogiar’;ska 18, 34-424 Szaflary
z fabrycznie montowanymi przejsciami szczelnymi, stopniami ztazowymi zeliwnymi, R Budowa kanalizacji sanitarnej Wraz z przquczami do
z prefabrykowanymi kinetami. In WeSty cja budynkow w miejscowosci
Bialy Dunajec wzdhuz ul. Krajowej Temat
wymiarowanie w mm .
Tresc Studzienka betonowa @1000
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‘ Pr_‘}L‘;“‘ﬁ{;‘,}?’:;ﬁ;{?,ﬂ';‘-’?‘ _[Henryk Aleksandruk 361/72/Wr 05.04.2024 ,
e - |Piotr Peregudowski 426/94/UW 05.04.2024 [




