PRZEDMIAR

Klasyfikacja robot wg. Wspolnego Stownika Zamowien
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Ktadzenie ptytek
45432100-5 Ktadzenie i wyktadanie podtog
45442100-8 Roboty malarskie

NAZWA INWESTYCJI PRZYSTOSOWANIE CZESCI POMIESZCZEN BUDYNKU DAWNEGO OSRODKA ZDROWIA NA
GMINNY PUNKT REHABILITACJI
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Dokument zostat opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



11. przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia Poszcz. \ Razem
1 PRZYSTOSOWANIE POMIESZCZEN NA PRACOWNIE REHABILITACJI
1.1 ROBOTY ROZBIORKOWE
1/KNR 4-02 Demontaz zlewu kpl.
d.1.1]0235-03
2 kpl. 2,00
RAZEM 2,00
2|KNR 4-02 Demontaz baterii zlewowej szt.
d.1.1]0132-01
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
3|KNR 4-01 Wykucie z muru o$cieznic stalowych o powierzchni do 2 m2 szt.
d.1.1/0354-07
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
4|KNR 4-01 Rozebranie $cian,- poszerzenie otworu wejscie do pom. 7 korytarz ms3
d.1.1]0349-02
2,10,25%0,2 m3 0,10
RAZEM 0,10
5/KNR 4-01 Rozebranie $cianki z cegiet- poszerzenie otworu m2
d.1.1]0348-01
2,7*0,2 m?2 0,54
RAZEM 0,54
6/KNR 4-01 Analogia- rozebranie obicia Scian z ptyt GK ( $cianka i zabudowa) m?2
d.1.1]0426-01
2,7°2,7"2+170,6"2 m2 15,78
RAZEM 15,78
7/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewnetrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na $cia- |m2
d.1.1/0701-05 nach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
8/KNNR 7 listwy cokotowe - demontaz m
d.1.1/0507-04 z.o.
3.4.
3,52*2+6,88*2-0,9+5,38*2+8,7-0,8*2+3,77*2+2,11*2-0,8+6,78-0,9-0,8+ m 71,84
6,78-0,8-0,8+3,7"2-0,8+2,53*2-0,8"2+1,4*2
RAZEM 71,84
9/KNNR 3 Zerwanie posadzek z tworzyw sztucznych i wyktadziny dywanowe;j m?2
d.1.1]0801-07
4+2,4+ 23,5 +44+8 m2 81,90
RAZEM 81,90
10/KNR-W 4-01 |Wymiana listew przys$ciennych - pomieszczenia gdzie pozostaje wyktadzi- |m
d.1.1/0815-08 napcv (pom.4i5,)
12,5-0,9+10,1-0,9 m 20,80
RAZEM 20,80
11/KNNR 3 Rozebranie posadzki z ptytek na zaprawie m?2
d.1.1/0801-04
1,8 m?2 1,80
RAZEM 1,80
12|KNNR 3 Zerwanie posadzek cement -SZLICHTY m?2
d.1.1/0801-03
4+2,4+ 23,5 +44+8+1,8 m2 83,70
RAZEM 83,70
13/KNR 4-01 Skucie nieréwnosci betonu na podtogach m2
d.1.1]0211-03
4 m?2 4,00
RAZEM 4,00
14/KNR 4-01 Rozbiérka elementéw konstrukcji betonowych niezbrojonych o grubosci  |ms3
d.1.1]0212-01 do 15¢cm
0,30,3*0,2 m3 0,02
RAZEM 0,02
15/KNR 4-01 Przebicie otworéw w $cianach z cegiet o grubosci 1 ceg. na zaprawie ce- |szt.
d.1.1/0333-09 mentowo-wapiennej
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
16/KNR 4-01 Woykucie bruzd poziomych 1/4x1/2 ceg. w $cianach z cegiet na zaprawie |m
d.1.1{0336-01 cementowo-wapiennej
8 m 8,00
RAZEM 8,00
17/KNR 4-01 Zeskrobanie i zmycie $cian i sufitu m2
d.1.1]1202-08
<sufit>23,5+6,8+36,7+5,8+7,7+5,8+2,4+8+23,4 m?2 120,10
<$ciany> (3,52+6,68)"2*2,7-2,26"1,44-2,52*1,44*1,6*2 m2 40,21
<$ciany> (8,7+5,4)*2*2,7-1,46"4-1,6"2 m?2 67,10
<$ciany> (2,73+2,39)"2*2,7-2,25"1,44-1,8-1,8 m2 20,81
<$ciany> (2,72+1,58)*2,7 m?2 11,61




11. przedmiar

PRZEDMIAR

Norma PRO Wersja 4.62 Nr seryjny: 4193

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j-m. Poszcz. Razem
<$ciany> (3,61+1,83)"2,7+1*0,7+1,83"0,7 m2 16,67
<s$ciany> (1,3+1,83)*2,7 m?2 8,45
<$ciany> (3,77+2,11)*2*2,7 -1,6 m2 30,15
<$ciany> (6,78+3,52)*2*2,7 -1,6*4-1,8+2,53-2,7-1,6"2+1,4*2,7*2 m?2 51,61
RAZEM 366,71
18|kalk indyw |Wyniesienie materiatéw z rozbiérki z budynku ms3
d.1.1
0,1+0,06+870,06*0,12+0,02+83,7*0,05 m3 4,42
RAZEM 4,42
19/KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi na od- |m3
d.1.1]0108-09 legtos¢ do 1 km
4,42 m3 4,42
RAZEM 4,42
20|KNR 4-01 Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami skrzyniowymi - za kaz- |m3
d.1.1{0108-10 dy nastepny 1 km
Krotnos¢ = 12
4,42 m3 4,42
RAZEM 4,42
21 Optata wysypiska i utylizacja t
d.1.1
42 t 8,00
RAZEM 8,00
1.2 ROBOTY WYKONCZENIOWE
22|KNR-W 2-02 |Podktady betonowe w budownictwie mieszkaniowym m3
d.1.2/1101-01
0,03 m3 0,03
RAZEM 0,03
23|KNR AT-12 |Scianki dziatowe z ptyt gipsowo-kartonowych NIDA na pojedynczej kons- |m?2
d.1.2/0103-04 trukcji nosnej, z pokryciem obustronnym dwuwarstwowym 50-02; System
NIDA Sciana 100A50
<pom. nr 2 >2,7*2,7+2,5*2,7-1*2,05 m?2 11,99
<pom. nr 6 >2,7*2,7 +1*0,7 m?2 7,99
<poczekalnia >2,7*1,14 m?2 3,08
RAZEM 23,06
24|KNR 4-01 Zamurowanie bruzd m
d.1.2/0324-01
8 m 8,00
RAZEM 8,00
25|KNR AT-12 |Obudowa stelaza m?2
d.1.2/0305-03
1,3*1,2+1,3%0,2 m?2 1,82
RAZEM 1,82
26|KNR-W 2-02 |Obudowa pionéw instalacji sanitarnych ptytami gipsowo-kartonowymi m?2
d.1.2/2004-03 GKW 12,5mmna rusztach metalowych, 1-warstwowo
0,61*2 m2 1,20
RAZEM 1,20
27|/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki zatarte na  |m?2
d.1.2/1202-01 ostro, gr. 20 mm
23,5+44+5,8+2,4+8 m2 83,70
RAZEM 83,70
28/KNNR 2 Warstwy wyréwnawcze z zaprawy cementowej pod posadzki - zmiana m?2
d.1.2/1202-03 grubosci 0 10 mm
Krotnos¢ = 4
23,5+44+5,8+2,4+8 m2 83,70
RAZEM 83,70
29|KNR 2-02 Posadzki cementowe - doptata za zbrojenie siatkg stalowg m?2
d.1.2/1106-07
23,5+44+5,8+2,4+8 m2 83,700
RAZEM 83,700
30|KNR-W 2-02 |Gruntowanie posadzki m2
d.1.2/1130-01
23,5+44+5,8+2,4+8-75,5 m?2 8,20
RAZEM 8,20
31|KNNR 2 Samopoziomujace masy szpachlowe grubosci 2,0 mm wewnatrz budyn- |m?2
d.1.2/1208-01 kéw pod wyktadziny tarket
23,5+44+8 m2 75,50
RAZEM 75,50
32|KNNR 2 Posadzki z wyktadzin z tworzyw sztucznych - tarket z wywinieciem na m?2
d.1.2/1206-02 Sciany
23,5+44+8+6,68*2*0,12+5,52*2*0,12-0,8"2*0,12+2,71*0,12*2+2,5*0,12*2- |m?2 84,31
1,0"0,12+8,7*0,12*2-0,8"0,12*2+1,07*0,12*2+5,32*0,122+0,1870,12"8+
3,77*0,12*2+0,12*0,12*2+2,11*0,12*2-0,8*0,12
RAZEM 84,31
33|KNNR 2 Zgrzewanie wyktadzin rulonowych z tworzyw sztucznych m?2
d.1.2/1206-07
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23,5+44+8+6,68*2*0,12+5,52*2*0,12-0,8*2*0,12+2,71*0,12*2+2,5*0,12*2- | m2 84,31
1,0*0,12+8,7*0,12*2-0,8*0,12*2+1,07*0,12*2+5,32*0,12*2+0,18*0,12*8+
3,77*0,12*2+0,12*0,12*2+2,11*0,12*2-0,8*0,12

RAZEM 84,31
34|KNR 0-12 Posadzki z ptytek  uktadanych metodg zwykig m?2

d.1.2/1118-03
<w,c dla niepetnosprawnych> 5,8 m?2 5,80
<korytarz> 2,4 m2 2,40

RAZEM 8,20
35/KNR 0-12 Cokoliki z ptytek wysokosci cokolika réwnej 15 cm ( pom. 9) m

d.1.2/1119-02
3,7-0,9+6,78-0,8"2+1,14+2,3-0,8+2,38+4,48-0,8+0,12*2+1,4*2+2,53*2- |m 23,63
0,8-0,8+0,15*3

RAZEM 23,63
36|KNR 2-02 WytozZenie $cian oktadzing $cienng wodoodporna - fartuchy przy umywal- |m2

d.1.2/1514-02 kach
1,6"1,6*3 m?2 7,68

RAZEM 7,68
37|KNNR 2 Licowanie $cian ptytkami ceramicznymi mocowanymi na klej W.c dla nie- |[m2

d.1.2/0803-02 petnosprawnych
<w,c dla niepetnosprawnych>(2,73+2,72+0,3+2,7+1,62)*2+0,2*1,3-1,8 m2 18,60

RAZEM 18,60
38/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkdw wewnetrznych - sufitéw farbg emulsyjng m?2

d.1.2/0605-04

<sufit>23,5+6,8+36,7+5,8+7,7+5,8+2,4+8+23,4 m?2 120,10
RAZEM 120,10
39/KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych $cian w farbg emulsyjngz  |m2

d.1.2/0605-04 przygotowaniem powierzchni powyzej 2 m
<$ciany> (3,52+6,68)*270,7 -1,6*1,6 m2 11,72
<$ciany>(2,71+2,5)*0,7*2 -1,6*1,6 m?2 4,73
<$ciany>(8,7+5,32)*270,7 +1,0770,7*2 m2 21,13
<$ciany> (2,73+2,39)*2*0,7 m?2 7,17
<$ciany> (12,5)*0,7 m?2 8,75
<$ciany> (10,3)*0,7 m?2 7,21
<$ciany> (1,3+1,83)*0,7*2 m2 4,38
<$ciany> (3,77+2,11)*2*0,7 -1,6*1,6 m?2 5,67
<$ciany> (6,78+3,52)*2*0,7 m?2 14,42

RAZEM 85,18
40|KNNR 3 Dwukrotne malowanie tynkéw wewnetrznych farbg zmywalna i plamood- |m?2

d.1.2/0605-06 porng do wys. 2.0 m
<$ciany> (3,52+6,68)*2*2,7-2,26*1,44-2,52*1,44*1,6*2 m?2 40,21
<$ciany>(2,71+2,5)*2,772-1,8-1,46*1,44 m2 24,23
<$ciany>(8,7+5,32)*2*2,7-4*1,45*1,44-1,6*2-1,8+1,07*2,7*2 m?2 68,13
<$ciany> (2,73+2,39)"2*2,7-2,25"1,44-1,8 m2 22,61
<$ciany> (12,5)*2,7-1,6-1,9*2 m?2 28,35
<$ciany> (10,3)*2,7 -1,8 m2 26,01
<$ciany> (1,3+1,83)*2,7*2 -1,8*2 m?2 13,30
<$ciany> (3,77+2,11)*2*2,7 -1,6 m2 30,15
<$ciany> (6,78+3,52)*2*2,7 -1,6*4-1,8+2,53-2,7-1,6"2+1,4*2,7*2 m?2 51,61

RAZEM 304,60
41|KNR-W 2-02 |kratki wentylacyjne osadzone w $cianach o powierzchni elementu do 0.1 |szt.

d.1.2/1215-01 m2
4 szt. 4,00

RAZEM 4,00
42|KNR AT-12 |Oscieznice drewniane ze skrzydtem fabrycznie wykonczone obsadzone w|m?2

d.1.2/0109-01 $ciankach z ptyt gipsowo-kartonowych
1*2,05 m?2 2,05

RAZEM 2,05
43|/KNR 2-02  |Oscieznice drewniane wewnetrzne do korytarza i w.c m
d.1.2/1015-01
1"2,1"2 m 4,20
RAZEM 4,20
44|KNR 2-02 Skrzydta drzwiowe ptytowe wewnetrzne jednodzielne petne fabrycznie m?2
d.1.2/1017-02 wykonczone do korytarza i w.c ( na dole z nawierceniami )
0,972,052 m2 3,69
RAZEM 3,69
45 dostawa poreczy sciennej uchylnej umywalkowej kpl.

d.1.2

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
46 dostawa poreczy stojacej uchylnej dt 60 ( przy w.c) kpl.

d.1.2

1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
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47 dostawa poreczy prostej 40 cm kpl.
d.1.2
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
48/ KNNR 5 Osadzenie w podtozu kotkéw metalowych kotwigcych M10 w $cianie mo- |szt.
d.1.2/1201-04 cujgcych porecze i krzesetko prysznicowe
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
49/KNNR 7 analogia - montaz boks6w wydzielajacych z rur niklowanych i zaston ( m?2
d.1.2/0507-02 zastony i konstrukcja z rur z odzysku )
(2,8"2+2,5+5,8)*2 m2 27,80
RAZEM 27,80
1.3 ROBOTY SANITARNE
50|/KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe dla niepetnosprawnych kpl.
d.1.3/0230-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
51|KNNR 4 Umywalki pojedyncze porcelanowe kpl.
d.1.3/0230-02
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
52|KNNR 4 Postument porcelanowy do umywalek kpl.
d.1.3/0230-05
3 kpl. 3,00
RAZEM 3,00
53|KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe z przeptywowym podgrzewaczem dla niepetnos- szt.
d.1.3/0137-01 prawnych
1 szt. 1,00
RAZEM 1,00
54| KNR-W 2-15 |Baterie umywalkowe z podgrzewaczem przeptywowym szt.
d.1.3/0137-01
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
55|KNR 2-15/  |Elementy montazowe do miski ustgpowej montowane na $cianie - STE- |kpl.
d.1.3|GEBERIT |LARZ
0101-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
56|KNR 2-15/  |Urzadzenia sanitarne na elemencie montazowym - ustep zawieszany kpl.
d.1.3|GEBERIT
0104-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
57|KNR 2-15/  |Przyciski do sptuczek podtynkowych publicznych kpl.
d.1.3|GEBERIT
0105-02
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
58| KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o $r. 110 mm na $cianach w budynkach  |m
d.1.3/0208-03 niemieszkalnych o potgczeniach wciskowych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
59|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC kanalizacyjne o ér. 50 mm na $cianach w budynkach nie-|m
d.1.3/0208-01 mieszkalnych o potaczeniach wciskowych
3 m 3,00
RAZEM 3,00
60|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podejs¢ odptywowych z PVC o ér. 50 mm o pota-  |pode;.
d.1.3/0211-01 czeniach wciskowych
3 pode;j. 3,00
RAZEM 3,00
61|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie podej$¢ odptywowych z PVC o ér. 110 mm o potg- |pode;.
d.1.3/0211-03 czeniach wciskowych
1 podej. 1,00
RAZEM 1,00
62|KNR 4-02 Demontaz rurociggu stalowego ocynkowanego o $r. 15-20 mm m
d.1.3/0114-01
1 m 1,00
RAZEM 1,00
63|KNR-W 2-15 |Zawory czerpalne o $r. nominalnej 15 mm szt.
d.1.3/0135-01
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
64|KNR-W 2-15 |Rurociagi z PVC o $r. zewnetrznej do 15 mm tgczone metoda klejenia, na |[m
d.1.3/0110-01 Scianach
6 m 6,00
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RAZEM 6,00
65|KNR-W 2-15 |Dodatki za wykonanie obej$¢ elementéw konstrukcyjnych w rurociggach z |szt.
d.1.3/0119-01 tworzyw sztucznych
4 szt. 4,00
RAZEM 4,00
66|KNR-W 2-15 |Zawory przelotowe i zwrotne instalacji wodociggowych z rur z tworzyw szt.
d.1.3/0132-01 sztucznych o $r. nominalnej 15 mm
8 szt. 8,00
RAZEM 8,00
1.4 INSTALACJE ELEKTRYCZNE
67|KNNR 9 Demontaz tacznika szt.
d.1.4/0401-07
3 szt. 3,00
RAZEM 3,00
68/ KNNR 9 Demontaz gniazd instalacyjnych szt.
d.1.4/0402-05
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
69|KNR 4-03 Demontaz opraw os$wietleniowych ( lampy do ponownego montazu ) szt.
d.1.4/1134-01
14 szt. 14,00
RAZEM 14,00
70/KNNR 9 Demontaz przewoddw uktadanych pod tynkiem wtynkowych, ptaskich lub |m
d.1.4/0301-03 kabelkowych okragtych
2 m 2,00
RAZEM 2,00
71/KNNR 5 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny mocowany przez przykre- |szt.
d.1.4/0301-08 cenie do konsolek osadzonych w podtozu - wykonanie $lepych otworéw w
podtozu ceglanym
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
72|KNNR 5 Gniazda instalacyjne wtyczkowe ze stykiem ochronnym podtynkowe 2- szt.
d.1.4/0308-01 biegunowe koncowe o obcigzalnosci do 10 A i przekroju przewoddéw do 2.
5 mm2
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
73|KNNR 5 taczniki i przyciski jednobiegunowe podtynkowe w puszce instalacyjnej - |szt.
d.1.4/0306-02 tacznik jednobiegunowy
2 szt. 2,00
RAZEM 2,00
74/KNNR 5 Oprawy o$wietleniowe z odzysku kpl.
d.1.4/0502-02
14 kpl. 14,00
RAZEM 14,00
75/KNNR 5 Oprawy oswietleniowe przykrecane - LED 40 W (w.c) kpl.
d.1.4/0502-01
1 kpl. 1,00
RAZEM 1,00
76|KNNR 5 Podtaczenie przewodéw pojedynczych o przekroju zyty do 2.5 mm2 pod  |szt.zyt
d.1.4/1203-01 zaciski lub bolce
3 szt.zyt 3,00
RAZEM 3,00
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