Przebudowa drég Gminy Miejskiej Wagrowiec na Osiedli Osada polegajgca na do$wietleniu ulic.
5. Opis techniczny

Niniejsze opracowanie jest projektem technicznym budowy sieci o$wietleniowej
w Wagrowcu na Osiedlu Osada, ulice Wisniowa, Jabfoniowa, Orzechowa, Gruszowa,
Czere$niowa i Leszczynowa - Inwestorem jest Gmina Miejska Wagrowiec ulica Kos$ciuszki
156A 62-100 Wagrowiec.

5.1 Podstawa opracowania
- Zlecenie Inwestora
- Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator Sp. z o0.0.
nr 31445/2022/0D5/ZR3 z dnia 18.05.2022r.
- Mapa zasadnicza 1 : 500
- Rozpoznanie wtasne w terenie

- ,Zalecenia dotyczgce oswietlenia drég i ulic” Polskiego Komitetu Oswietleniowego .

obowigzujgce normy, przepisy, zarzgdzenia

5.2 Zakres opracowania
Projekt swym zakresem obejmuje:
- zasilanie oswietlenia
- montaz instalacji oswietleniowej

- ochrone przeciwporazeniowg

5.3 Zasilanie oswietlenia

Zgodnie z  warunkami  przytaczenia do  sieci  elektroenergetycznej
nr 31445/2022/0D5/ZR3 ENEA Operator Sp. z 0.0. Rejon Dystrybucji Chodziez dla zasilania
projektowanej sieci oswietleniowej wykona przytagcza kablowe do zlgcza kablowo-
pomiarowego ZK1x-1P na podstawie odrebnego opracowania. Obok projektowanego ztgcza
kablowo-pomiarowego ZK1x-1P ustawi¢ szafke os$wietleniowg SO, ktoérg zasilic ze zigcza
ZK1x-1P kablem YAKY4x25mm?®. Szafke wyposazy¢ w uktad sterowniczo-zabezpieczajgcy
projektowang sie¢ oswietleniowg, zabezpieczenia obwodowe 3xS303 B10A  zgodnie
ze schematem elektrycznym zasilania — rysunek E-5. Zatgczanie projektowanych opraw
oswietleniowych odbywac sie bedzie poprzez zegar sterowniczy astronomiczny.  Szyne
PEN w szafce o$wietleniowej uziemi¢; R., < 30£.

Oprawy oswietleniowe przy ulicy Leszczynowej zasili¢ z istniejgcego stupa nr S18/1 (zasilanie

ze stacji transformatorowej nr 03-0505) wybudowanego na podstawie odrebnego opracowania.

5.4 Montaz instalacji oswietleniowej

5.4.1 Zalozenia oswietleniowe

Projektowang ulice zakwalifikowano jako :

- droge z ruchem motorowym o predkos$ci do 5km/godz. i 30km/godz. — pojazdy poruszajgce

sie z matymi predkoSciami, rowerzysci z dopuszczalnym ruchem pieszych
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Przyjeto sytuacje oswietleniowg :
- D4 dla jezdni z klasg oSwietlenia A4
- E1 dla chodnika z klasg oswietlenia A4
Parametry oswietlenia , oczekiwane dla klasy S4 ( wg PN-EN 13201-2 ) :

- Srednie natezenie oSwietlenia En =5 lux
- minimalne natezenie oSwietlenia Enin= 1 lux
- rownomiernosc oswietlenia Enn< 1.5 E,

Zaprojektowano instalacje oswietleniowg na stupach stalowych ocynkowanych

0 wysokosci 7m z wysiegnikami jednoramiennymi i dwuramiennym w=1m h=1m .

5.4.2 Instalacja oswietlenia
Oswietlenie ulicy zrealizowane zostanie za pomocg opraw w technologii LED

o parametrach :

- strumien Swietlny modutu LED 7012 Im

- moc oprawy 55W

- temperatura barwowa naturalny biaty 4000K
- zabezpieczenie przeciwprzepieciowe 10kV

- odprowadzanie wysokich temperatur Ta 50°C

- klasa ochronnosci 1 Kl.

- szczelnoS¢ komory IP 66

- odpornoSc¢ na uderzenia IK 08

- korpus , pokrywa odlew aluminiowy

Zastosowac stupy stalowe o wysokoSci 7m i wysieghikami w=1m h=1m , zgodnie
z zatgczonym wzorem stupa - rysunek E-7. Stupy posadowi¢ w miejscach wskazanych
na rysunku E-1 do E-4 na gfeboko$ci 1,8m. Dolna krawedZz wneki stupowej powinna
znajdowac sie nie mniej niz 60cm nad poziomem terenu. Jako zabezpieczenie opraw
oSwietleniowych zastosowac typowe ztgcza stupowe IZK-4-02 (03) oraz zigcza stupowe
1ZK-4-01 z wktadkami topikowymi DO1 gL6A.

Przewdd ochronno-neutralny w stupach uziemic; wypadkowa rezystancja uziemienia

winna by¢ mniejsza od 542 dla stupéw kranicowych, oraz 302 dla stupoéw pozostatych.

5.4.3 Montaz linii kablowych

Linie kablowe YAKY4x25mm? uktadac zgodnie z planem zagospodarowania terenu -
rysunek E-1 do E-4 z zachowaniem wymaganych odlegtosci od innych urzadzen
podziemnych. Kable uktada¢ w wykopie o gtebokosci 0.8m linig falista z zapasem 2-3%
dfugosci wykopu w rurach ochronnych AROT DVK75. Wczesniej na gfebokosci 1,0m
(w odlegtosci od linii kablowej minimum 0,2m) utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm
jako uziemienie linii o$wietleniowej. Pod drogami kable uktada¢ w ochronnych AROT SRS110

z zachowaniem postanowienn normy ,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne
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linie kablowe . Projektowanie i budowa”. Korice rur ochronnych SRS110 zabezpieczy¢ przed
zamulaniem wktadami uszczelniajgcymi EK 186/110.

Po odbiorze linii kablowej przez Inspektora Nadzoru, oraz ich zinwentaryzowaniu
przez geodezje, kable przysypac¢ warstwg gruntu rodzimego grub. 30cm., przykry¢ folig
niebieskg z PCV i wykopy zasypaC ubijajgc ziemie warstwami, co 20cm. Przy stupach
pozostawic obustronnie zapas kabla dfugosci ok. 1m, oraz opaski informacyjne.

Istniejgce uzbrojenie podziemne terenu lokalizowac w uzgodnieniu z jego zarzgdcg

za pomocg przekopow probnych.

5.5 Ochrona przeciwporazeniowa
W sieci o$wietleniowej jako system ochrony przed dotykiem posrednim
zastosowac
samoczynne wylgczenie zasilania — w ukfadzie sieci TN-C-S

zrealizowane za pomocg

wkiadek bezpiecznikowych cylindrycznych D01 gL6A w stupach oswietleniowych

Konstrukcje projektowanych stupow uziemi¢ . W tym celu pod podsypkg z piasku
utozy¢ drut stalowy ocynkowany FeZng8mm. W wykopie instalacje uziemiajgcg tgczyc¢

za pomocg spawow. Miejsca spawow zabezpieczy¢ przed korozjg lepikiem ,na gorgco”.

5.6 Uwagi koncowe

Prace montazowe wykona¢ zgodnie z PBUE. Przed przystgpieniem do wykonania
wykopow zapoznac sig istniejgcym uzbrojeniem terenu. O zamiarze rozpoczecia prac
powiadomi¢ z tygodniowym wyprzedzeniem ENEA Operator Sp. z o.0.

Urzgdzenia podziemne lokalizowa¢ za pomocg przekopow probnych , w uzgodnieniu
Z przedstawicielem jednostki nimi zarzgdzajgcey.

Montaz linii kablowych wg ,,PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie
kablowe. Projektowanie i budowa”. Po zakoriczeniu prac wykonacC obowigzujgce pomiary
elektryczne rezystancji izolacji przewodow, ciggfosci zyt oraz , rezystancji uziemien. Teren

przywrocic¢ do stanu pierwotnego.
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6. Obliczenia techniczne
6.1. Dobé6r przekroju przewoddw i wielkosSci zabezpieczen

obwodd nr 1 Pq.c; = 27x55W = 1,6kW

lszez = 2,26A przy cos¢ = 0,95
obwdd nr 2 Pz, = 13x55W = 0,72kW

lszez = 1,1A przy cos¢ = 0,95
obwdd nr 3 Pz, = 17x55W = 0,94kW

lszez = 1,4A przy cos¢ = 0,95

Linie kablowe sieci o$wietleniowej wykonac kablami YAKY4x25mm?

0 obcigzalnosci dopuszczalnej dfugotrwatej -110A
Zabezpieczenie przelicznikowe SXETIMAT-T 1x20A
Zabezpieczenie obwodéw oswietlenia 3xS303 B10A
Zabezpieczenie oprawy D01 gL 6A

Zgodnie z PN — 91/E-05009/43 charakterystyka dziatania urzgdzenia zabezpieczajgcego
przewody od przecigzenia powinna spetniac nastepujgce warunki:

IB <In< Iz

I, < 1,45 |,
dla obwodu nr 1
Is = 2,26A I, =10A
I, = 16A I, =110A

2,26A < 10A < 110A
16A < 1,45x110A = 159.5A
Zabezpieczenia dobrano prawidfowo.

6.2 Sprawdzenie spadku napiecia

W linii o$wietleniowej do stupa nr S14-4/1

100*5615330
AU% = = 0,37% < AU%dop= 5 %
35*25*400°

Spadek napiecia miesci sie w dopuszczalnych granicach

6.3 Sprawdzenie warunku samoczynnego wyfaczenia zasilania
Obliczenia dla zwarcia w stupie S14-4/1
Trasf. 160KVA R, =0.015Q2 X,=0.042102

ZK1x-1P — YAKY4x120mm?  dfg. 120m R, =0,12x0.255 = 0,03102
X =0,12x0.067 = 0,008
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S14-4/1 — YAKY4x25mm?  dfug. 785m R, =0,785x1.2 = 0,9420
X =0,785x0.075 = 0,05892
R=Ry+2X *R*I|=0,015+2x0,031+2x0,942 = 1,961
X=X+ 2% *X*1=0,0421+2x0,008+2x0,0589 = 0,176
Z=VR*+X’=1,97Q
Obliczenia dla zabezpieczenia 3xS301 B10A w szafce o$wietleniowej SO.
l.w=0,8*230/1,97 = 93A > 5x10A = 50A

Warunek samoczynnego wytgczenia zwarc jest zachowany.



