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Dotyezy: zawiadomienia o wszezgeiu postgpowania administracyjnego w sprawie wydania decyzfi
o ustalenii lokalizacii inwestycji celu publicznego, polegajgeej na budowie sicei wodociggowef wraz z
prevlgezem wody na dzialkach nr 1244, 1245, 1246, 1247, 1259 obreb 0012 Cisowa polozonych przy
ul. Polnociejw Gdyni,

W odpowiedzi na zawiadomienie o wszczgciu postgpowania znak RAA.6733.1.1.2023.WGN-681/sie¢

wodociggowa, Wydzial Ogrodnika Miasta po zapoznaniu si¢ z dokumentacjg oraz dokonaniu wizji

w terenie informuje, e na terenie planowanej inwestycji znajduja si¢ nastgpujace cenne pod

wzgledem wartoécei przyrodniczej, ekologicznej i krajobrazowej:

Ponadto  stwierdzono w  bezposrednim  sasiedztwie planowanej inwestycji

wierzba iwa ‘Pendula’ oznaczona nr. 2 na dotgczonym zaltqezniku graficznym;

zywotnik zachodni (Thuja occidentalis) oznaczona nr. 3 na dolaczonym zalaczniku
graticznym;

orzech wloski (Juglans regia) oznaczony nr. 4 na dotaczonym zataczniku graficznym;

§liwa wisniowa (Prunus cerasifera) oznaczona nr. 5 na dolgczonym zalgezniku graficznym,
skupisko krzewow lisciastych, m.in. $liwa alycza, tarnina, bez czarny oznaczone nr. 6
na dolaczonym zataczniku graficznym;

sliwa atycza (Prunus cerasifera) oznaczona nr. 7 na dolaczonym zalaczniku graticznym;
jablon domowa (Malus sp.) oznaczona nr. 8 na dotaczonym zalgczniku graficznym;

Prunus sp. oznaczona nr. 9 na dolaczonym zataczniku graficznym;

$liwa wisniowa (Prunus cerasifera) oznaczona nr. 10 na dolaczonym zataczniku graficznym:
jablon domowa (Malus sp.) oznaczona nr.11 na dolaczonym zalaczniku graficznym:

Prunus sp. oznaczona nr. 12 na dotaczonym zalaczniku graficznyn;

Prunus sp. oznaczona nr. 13 na dolaczonym zalaczniku graficznym;

krzewy rozanecznika (Rododendron sp.) oznaczone nr, 17.

wystepowanie

nastepujacych cennych drzew 1 krzewow, ktoryeh systemy korzeniowe znajduja sig w zasiggu jcj

oddzialywania, tj.:



e skupisko krzewow iglastych i liSciastych, m.in. deren, jalowice, sosna gdrska oznaczone nr, 1
na dolaczonym zalaczniku graficznym rosnacych na sgsiadujacej dzialee nr 1249 obr. 0012

Cisowa, 0 wartosci krajobrazowej:

s Sosna pospolita (Pinus sylvesiris) oznaczona nr. 15 rosnaca na sasiadujace) dziatce nr 1243

obr. 0012 Cisowa, znacznych rozmiardéw drzewo o wysokie] wartosei krajobrazowei:

o wierzba (Saliv sp.) oznaczona nr. 16 rosnaca na sasiadujacej dziatce nr 1243 obr, 0012

Cisowa, znacznych rozmiaréw drzewo o wysokie] wartoéei krajobrazowe;j.

Drzewa i krzewy przecigtnie cenne w skali otoczenia:

® bez czarny oznaczony nr. 14 na dolgezonym zalaczniku, bowiem jest drzewo zamierajace

0 ZNACZNym posuszu,

Wydzial Ogrodnika Miasta zwraca uwage na konieczno$é zachowania wszystkich cennych
egzemplarzy drzew 2z wyjatkiem drzew suchyeh, zamierajgcych lub ragrazajgcych
bezpieczenstwu ludzi lub mienia.
W zwigzku z faktem, ze dzialki ujele we wniosku posiadaja duzg iloéé drzew o wysokie] wartosci
przyrodniczej w skali Miasta stanowiacy cenny material konicczny do zachowania, Wydzial
Ogrodnika Miasta wnosi o sporzadzenie inwentaryzacji zieleni ww. terenu. Inwentaryzacje nalezy
przedtozy¢ w Wydziale Ogrodnika Miasta na etapie sporzadzania projektu. Na jej podstawic tut.
Wydzial dokona oceny warto$cei przyrodniczej drzew i krzewdw.
Ze wzgledu na duzg ilo$¢ cennych drzew na terenie inwestycji, nalezy przyjac takic rozwigzania
techniczne, aby przy wykonywaniu prac budowlanych, nie doszlo do uszkodzenia czy naruszenia
czgbel drzew g system korzeniowy, pien, korona. Prace ziemne w poblizu drzew nalezy prowadzi¢
reeznie (z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej). Ostateczng dokumentacje projeklowy wraz
z inwentaryzacja zieleni nalezy przediozy¢ do Wydziatu Ogrodnika Miasta do uzgodnienia.
Prace ziemne w poblizu drzew nalezy planowé poza obrebem rzutu koron, a jezeli jest
to niemozliwe metody bezwykopowy, (przecisk, przewiert) lub reeznic (z zachowaniem zasad sztuki
ogrodowej), w odleglosei minimum 2 m od drzewa.

Nalezy zadbad, aby prace prowadzone wokél drzew znajduiacyeh sie w eranicach inwestycji_oraz

w jej sasiedztwie nie wplynely negatywnie na kondycje zdrowotng oraz estetyke drzew.

Nalezy zastosowa¢ sig¢ do Wytyeznych Prowadzenia Prac i Ochrony Drzew na Placu Budowy — Zal.
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Zataczniki
1. Dokumentacja fotograficzna,

2. Mapa z naniesiona lokalizacjg cennych drzew i krzewdw.,

3. Wytyczne dotyczace prowadzenia prac i ochrony drzew na placu budowy

Otrzymuja:
Adresat
.UDZ — a/a.

Wydziat Ogrodnilka Miasta,

Referat Ksztattowania Zieleni
Marta Maczyhiska - Wolanczyk
telefon: 58 527-32-11,

fax: 58 625-19-94;

e-mail: ogrodnik.miejski@gdynia.pl
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WYTYCZNE DOTYCZACE PROWADZENIA PRAC | OCHRONY DRZEW | KRZEWOW NA
PLACU BUDOWY

Na podstawie art. 87a ust. 1-5 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst
jednolity: Dz. U. z 2022r., poz. 916, ze zm.);

1. Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie, z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego
lub urzgdzer technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrebie
korzeni lub pedow krzewu, przeprowadza si¢ w spos6b najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

2. Prace w obrebie korony drzewa nie mogg prowadzi¢ do usuniecia gatezi w wymiarze
przekraczajgcym 30% korony, ktdra rozwineta sie w cafym okresie rozwoju drzewa, chyba ze majg
na celu:

1) usuniecie gatezi obumartych lub nadtamanych;

2) utrzymywanie uformowanego ksztattu korony drzewa;

3) wykonanie specjalistycznego zabiegu w celu przywréceniu statyki drzewa.

3. Zabieg, o ktérym mowa w ust. 2 pkt 3, wykonuje sie na podstawie dokumentacji, w tym
dokumentacji fotograficzne), wskazujgcej na konieczno$é przeprowadzenia takiego zabiegu.
Dokumentacje przechowuje sie przez okres 5 lat od korica roku, w ktérym wykonano zabieg.

4. Usuniecie gatezi w wymiarze przekraczajgcym 30% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi uszkodzenie drzewa.

5. Usunigcie gatezi w wymiarze przekraczajacym 50% korony, ktéra rozwineta sie w catym okresie
rozwoju drzewa, w celu innym niz okreslony w ust. 2, stanowi zniszczenie drzewa.”

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jednolity: Dz. U.
z 2022r., poz. 916, ze zm.).

1. Wojt, burmistrz albo prezydent miasta wymierza administracyjna kare pieniezna za:

1) usuniecie drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia;

2) usunigcie drzewa lub krzewu bez zgedy posiadacza nieruchomosci:

3) zniszczenie drzewa lub krzewu:

4) uszkodzenie drzewa spowodowane wykonywaniem prac w obrebie korony drzewa;

5) usunigcie drzewa pomimo sprzeciwu organu, o ktérym mowa w art. 83f wyfaczenie stosowania
przepisow ustawy ust. 8, i bez zezwolenia, o ktérym mowa w art. 83f wylgczenie stosowania
przepisdw ustawy ust. 186;

6) usunigcie drzewa bez dokonania zgloszenia, o ktérym mowa w art. 83f wyfgczenie stosowania
przepisow ustawy ust. 4, lub przed uptywem terminu, o ktérym mowa w art. 83f wytaczenie
stosowania przepisow ustawy ust. 8."

Na podstawie art. 88 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody {tekst jednolity: Dz. U.
z 2022r,, poz. 916, ze zm.):

"2, Kara, o ktorej mowa w ust. 1, jest naktadana na posiadacza nieruchomoéci, albo wiasciciela
urzadzen, o ktorych mowa w art. 49 rozporzgdzenie w sprawie zwierzat objetych ochrong
gatunkowg § 1 Kodeksu cywilnego, albo na inny podmiot, jezeli dziatat bez zgody posiadacza
nieruchomosci.”



1. ORGANIZACJA PLACU BUDOWY

1.1. Ogdlne zasady oraz wyjasnienia

W celu zniwelowania ewentualnege negatywnego wplywu prowadzonych prac na stan
zdrowotny istniejgcych drzew, nalezy podjg¢ dziatania majgace na uwadze ochrong ich
wszystkich czgsci (system korzeniowy, pien, korona);

Nalezy wyznaczy¢ strefy ochrony drzew (SOD) dla wszystkich egzemplarzy znajdujgcych
si¢ na terenie inwestycji oraz znajdujacych sie poza granicami inwestycji, a narazonych na
uszkodzenia, migdzy innymi w wyniku ruchu maszyn oraz transportu materiatow
budowlanych;

W 80D prace muszg przebiegac¢ w sposob bezkolizyjny w obszarze systemu
korzeniowego, pnia oraz korony; Celem SOD jest uniknigcie uszkodzenia bad2 zniszczenia
korzeni, pni, koron drzew oraz unikniecia zageszczenia gleby, ktére moze doprowadzié do
ostablenia zywotno$ci i cbumierania drzew.

Ruch cigzkiego sprzetu, sktadowanie materiatow budowlanych prowadzi do zageszczenia
gleby, ktére jest nieodwracalne;

1.2. Sposoby wyznaczenia Strefy Ochronnej Drzew (SOD)

SOD wyznaczana jest zgodnie z projektem, lub w terenie w uzgodnieniu z Inspektorem
Nadzoru Dendrologicznego;

SOD obejmuje przestrzen, w ktdrej rozwijajg sie korzenie drzewa w odlegioéci promienia
korony powiekszonej o minimum 1 m. (Rys.1.);

1.3. Organizacja placu budowy oraz rozpoczecle prac budowlanych

Rozpoczegcie prac musi by¢ poprzedzone spotkaniem z Inspektorem Nadzoru Dendrologicznego w
celu ustalenia:

SOD dla wszystkich egzemplarzy na placu budowy (w przypadku braku mozliwosci
wyznaczenia dla wszystkich drzew, ustalane sg zasady innej ochrony);

SOD MUSZA ZOSTAC OZNAKOWANE POPRZEZ UMIESZCZENIE TABLICZKI
INFORMACYJNEJ PRZED LUB NA OGRODZENIU OCHRONNYM (Rys.2.);
Organizacji placu budowy, tj:

- wyznaczenie miejsca skiadowania materiatéw budowlanych:

- wytyczenie tymczasowych drég technologicznych, tras poruszania sie ludzi oraz sprzetu
budowlanego;

- omoéwienie zasad pracy w obrebie drzew oraz zakresu zabezpieczenia drzew;

- wyznaczenie miejsca Sciggniecia i sktadowania gleby, ktéra moze ulec zniszczeniu;

- wyznaczenie sposobu zabezpieczenia gruntu przed degradacjg (zebranie gruntu,
zastosowanie mat itp.);

- zapoznanie sig z konsekwencjami administracyjnymi, finansowym i prawnymi, kidre
wynikajg ze zniszczenia drzew;

Czestotliwosci nadzoréw Inspektora Nadzoru Dendrologicznego oraz oméwienia sytuacji
koniecznych do konsultacji z Inspektorem (np. zasypywanie wczeéniej odkrytych korzeni —
potwierdzenie ich dobrostanu lub zniszczenia itp.);
Wprowadzenia zakazu prac w obrebie drzew w porze mokrej;



Rys.1. PROMIEN RZUTU KORONY DRZEWA + 1 MIN. METR = STREFA OCHRONNA DRZEW
(SOD)

Rys.2. WZOR TABLICZKI INFORMACY.JNEJ

UWAGA!
Strefa Ochrony Drzew

NIE WCHODZIC
NIE WJEZDZAC
NIE PRZESUWAC OGRODZENIA
NIE PRZESTAWIAC
NIE SKLADOWAC MATERIALOW BUDOWLANYCH
W OBREBIE DRZEW

Wykonawca / Inwestor zobligowany jest do ww. oznakowania SOD we wiasnym zakresie;
Tabliczka musi by¢ czytelna oraz widoczna;
Minimalny wymiar tablicy nie moze by¢ mniejszy od formatu A3;

2. ZASADY PRACY W OBREBIE DRZEW

2.1 WYZNACZANIE MIEJSC CHRONIACYCH SYSTEMY KORZENIOWE
1. Poza zasiegiem korony drzewa i w odlegtosci co najmniej 2 m na zewnatrz od jej obrysu, nalezy:

+ Wyznaczy¢ miejsce parkowania samochodéw i sprzetu mechanicznego:

+  Wyznaczy¢ miejsce skiadowania resztek pobudowanych;
Sktadowanie cementu, kruszywa, olejow, paliw, lepiszczy, itp., nie moze byé zlokalizowane
blizej niz 10 m od pnia drzewa;

*  Wyznaczy¢ miejsca sktadowania materialéw, narzedzi, maszyn, rusztowan;

+  Wyznaczy¢ miejsca lokalizacji budynkow tymczasowych, placow skiadowych, drog
dojazdowych, tymczasowych;



Drogi tymczasowe w zasiegu systemu korzeniowego drzew

Na terenie inwestycji nalezy wyeliminowaé¢ wszelka komunikacje w tym pieszg w obrebie stref
systemu korzeniowego drzew.

Konieczne dla realizacji inwestycji, szlaki tymczasowe, komunikacyjne, muszg zosta¢
zaprojektowane i wykonane z warstwy 15-30 cm kory lub 10-15 cm gruboziarnistego naturalnego
Zwiru,

Warstwa kory moze zosta¢ przykryta sklejkg o grubosci 2 cm, drewniang konstrukcja, geokratg lub
ptytami drogowymi (w zaleznos$ci od sposobu uzytkowania drogi tymczasowej); (Rys.3.);

Innym rozwigzaniem jest roztozenie ciezaru punktowego przez zastosowanie belek pomiedzy
nabiegami korzeniowymi i gtéwnymi korzeniami, na ktérych wspierane bedg piyty (Zrédio:
‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemianska).

W przypadku koniecznosci przeprowadzenia maszyn przez strefe wystepowania korzeni, nalezy
roztozy¢ belki drewniane (na wczesniej przygotowanej i roztozonej warstwie 15-30 ¢cm kory), a na
nich ptyty.

Technologia wykonania drég tymczasowych nie moze spowodowadé zageszczenia gruntu.

Rys.3. METODA REDUKCJI STOPNIA ZAGESZCZENIA GLEBY

Rys.3. Zrodio: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska

Zageszczenie gruntu tj. np nieprawidiowe skladowanie materiatéw, ruch pojazdéw w
obrebie drzew, prowadzi do zmniejszenia ilosci tlenu glebowego, gdzie korzenie maja
utrudnione, uniemozliwione oddychanie.

Udeptywanie oraz ubijanie gleby wiaze sig ze zniszczeniem struktury gruzetkowej, co
prowadzi do ograniczonego wsigkania wody opadowej oraz degradacja zycia biologicznego
w glebie.



2.2. ZABEZPIECZANIE PNI DRZEW

1. Dla drzew nalezy stworzyé strefy ochronne, poprzez wygrodzenie skupin drzew, trwatym,
widocznym ogrodzeniem / dotyczy to rowniez pojedynczych drzew z rozbudowanym oraz
widocznym na powierzchni systemem korzeniowym:;

2. Ogrodzenie musi mie¢ przynajmniej 1.5 m wys., musi by¢ widoczne oraz trwate.

Ma stanowi¢ widoczng barierg dla procesu budowlanego. Podstawowe ramy rusztowania muszg
by¢ wykonane z pionowych i poziomych ram drewnianych, dobrze zespolonych, aby mogly
wytrzymywac uderzenia. Ramy nalezy wypelni¢ siatkg metalowg (Rys.4.).

Ogrodzenia mogg by¢ rozstawione w formie kota lub kwadratu bgdZ nieréwnomiernie w przypadku
grodzenia skupin,

Przy drzewach waskich, powierzchnia ogrodzona obejmuje obszar o $rednicy réwnej 2-krotnej
Srednicy koron drzew.

3. Wszystkie drzewa w obszarze budowy inwestycji, ktére mogg by¢ narazone na uszkodzenia,
nalezy zabezpieczy¢ poprzez odeskowanie.

W tym celu nalezy obudowaé pnie drzew z desek do wysokosci pierwszych gatezi, tj. do wysokosci
nie mniejszej niz 2 m (okreslonej jednak indywidualnie dla kazdego drzewa, aby nie uszkodzié
najnizej potozonych konaréw). Dolna krawed? kazdej deski musi opiera¢ sie na roztozonej, w
dolnej czgsci pnia, macie stomianej lub trzcinowej (bgdz inne) lub na podfozu i by¢ lekko
zagtebiona w ziemi, jezeli jest to niemozliwe (np. przez nabiegi korzeniowe), deski nalezy obsypag
ziemia.

Pnie przed odeskowaniem zabezpieczyé mata stomiang, trzcinowa, jutowa, geowlékning
(minimum 2 warstwy) oraz elastycznym| rurami drenarskimi.

Deskowanie mocowa¢ opaskami z drutu okragtego, migkkiego ocynkowanego lub tasémy stalowej
ocynkowanej (nie wolno uzywac gwozdzi).

Nalezy zwréci¢ uwage, zeby deski szczelnie przylegaty na catej powierzchni pnia i miaty oparcie w
podtozu,

Opaski, mocujgce szalowanie do pnia, stosowaé w adlegtosei ok. 40-80 cm od siebie, czyli
przynajmniej po 3 na pniu.

jut 7 geowtdkning itp.
Niedopuszczalne jest spowodowanie uszkodzer pni i konardw drzew. iak réwnies oparcie desek o
nabiegi korzeniowe,

Po zakofczeniu robot nalezy wykonaé demontaz zabezpieczen drzew. obejmujagy rozebranie
konstrukeji. usuniecie materiaiow zabezpieczajacych. usuniecie konstrukeii komunikacvinveh fl.

drég tymezasowych oraz wszelkich zastosowanych zabezpieczen majacych na celu minimalizacje

uszkodzen.




Rys.4. BUDOWA OGRODZENIA OCHRONNEGO WG. BS 5837:2012

Rys.4. Zrodto: ‘Ochrona drzew na placu budowy’ M. Suchocka, M. Ziemiariska

2.3. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONYWANYCH PRAC W OBREBIE KORZENI DRZEW
ORAZ ZABEZPIECZENIE SYSTEMOW KORZENIOWYCH W TRAKCIE PROWADZENIA
ROBOT

Mechaniczne uszkodzenia korzeni prowadzg do ich zainfekowania przez grzyby, co zwigksza
ryzyko chordb oraz rozktadu, powodujac zamieranie drzewa.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew nalezy przestrzegac
nastepujacych zaleceni:

1. Wszelkie prace ziemne, tj. w obrehie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, nalezy
wykonywac metodg bezwykopowa (przecisk, przewiert) badz recznie, bez uzywania
cigzkiego sprzetu;

Wprowadzenia | wyprowadzenia musza by¢ zlokalizowane poza rzutem korony, powiekszonej o
minimum 1 m na zewnatrz od jej obrysu {Rys.5.) / w wyjatkowych przypadkach, nie blizej niz w
odlegiosci 2 m od pnia drzewa,

2. Rowy, w obrebie rzutu korony powiekszonej o minimum 1 m, wykonywac krotkimi etapami;

. Instalacje uktadaé w rowie natychmiast po jege wykopaniu, a nastepnie row zasypac;

. Rowy zasypywac ziemig zyzna (bez zanieczyszczen, materiatdw oraz gruzu
pobudowanego, itp.);

. Nie dopuszcza sie zasypywania rowow piaskiem;



Rys.5. SCHEMAT METODY BEZWYKOPOWEJ (przecisk, przewiert) W ODNIESIENIU DO
DRZEW

1 METR
“ﬁ"}""\ ---------

=
KOMORA 2 KOMORA
NADAWC ZA f /{/ ODBIORCZA

3. Przy gtebokich wykopach nalezy wykona¢ ekrany zabezpieczajace zgodnie z zasadami
pielegnacji drzew, tj:

Sciany wykopu w zasiggu wystepowania systemu korzeniowego nalezy zabezpieczy¢ ekranem tj.
pozostawi¢ wolng przestrzen szerokosci ok. 20-30 cm miedzy Sciang wykopu otwartego, a
krawedzig z przycigtymi korzeniami. Przestrzen tg ostoni¢ ekranem z desek i wypetnic
gruboziarnistym podtozem do wysokosci 40 cm ponizej poziomu terenu, gbrna warstwe wypehié
mieszankg humusu z piaskiem w stosunku 1:3.

Tak zbudowang warstwe ochronng utrzymywac w stanie ciggtego uwilgotnienia.

W przypadku kolizji systemu korzeniowego z instalacjami podziemnymi stosowaé ekrany z grubej
folii z 20 cm warstwg ziemi urodzajnej od strony systemu korzeniowego. Jezeli przy uktadaniu
przewodow instalacji podziemnych zaistnieje koniecznoéé pracy przy korzeniach o $rednicy
wigkszej niz 2,5 cm - stosowac technike tunelowa.

4. Podczas prowadzenia prac budowlanych, a w szczegdlnosci podczas wykonywania
wykopow w obrgbie systemu korzeniowego drzew, nalezy bardzo intensywnie podlewaé
wszystkie drzewa znajdujgce sie na placu budowy przez caly okres prowadzenia robdt
budowlanych.

WYMAGANIA:

. Drzewa nalezy podlewac w obrebie korzeni wtosnikowych, a nie u podstawy pnia
(korzenie wiosnikowe znajduja sie w obrebie rzutu korony drzewa);



Do podlewania nalezy uzy¢ przeno$nych zraszaczy, deszczownic lub innych metod
zapewniajgcych intensywne i ciagte nawadnianie terenu wokot drzew;

Nalezy na kazdy centymetr obwodu drzewa zuzy¢ 10 | wody, tak by osiagnaé petne
nasycenie wodg gleby na glebokosé 10 cm;

5. W trakcie prowadzenia prac ziemnych przy korzeniach drzew (tj. w zasiegu ich koron i w
odlegtosci 2m od obrysu korony) niedopuszczalne jest:

6

Dokonywanie zmian wiasciwoséci fizykochemicznych gruntu w obrebie systemu
korzeniowego drzewa, w zasiegu korony drzewa i w odlegtoéci co najmniej 2 m na
zewnagtrz obrysu korony;

Dokonywanie zmian wysokosci powierzchni terenu (poziomu gruntu) - grubosci warstw
gleby; Dotyczy to zaréwno dodania warstwy gleby w obrebie korzeni (powoduje
ograniczenie ilosci tlenu i wody docierajacej do korzeni), jak i zdjecia wierzchniej warstwy g
leby (powoduje uszkodzenie i przesuszenie korzeni); Niedopuszczaine jest przykrycie
szyjki korzeniowej warstwg gleby (powoduje gnicie oraz powstawanie infekcji
grzybowych);

Dokonywanie zmian stosunkédw wodnych w glebie;

Zageszczenie gleby, w tym réwniez spowodowane ruchem oraz parkowaniem
samochoddéw i maszyn, w tym ciezkiego sprzetu mechanicznego (powoduje zmnigjszenie
ilosci porow w glebie, zmniejsza napowietrzenie gleby);

Zanieczyszczenie gleby substancjami toksycznymi: paliwami, clejami, solami, metalami
ciezkimi, substancjami organicznymi, spoiwami mineralnymi: wapnem, cementem, gipsem;
Zanieczyszczenie gleby gruzem i innymi resztkami pobudowlanymi;

Wykonywanie placdw sktadowych w zasiegu koron drzew, powiekszonych o 2 m cd obrysu;
Naruszenie statyki drzew zlokalizowanych na skarpach;

. W przypadku wymiany nawierzchni utwardzonych w obrebie rzutu korony i strefie 2 m od obrysu

korony, nie wolno pozostawia¢ odkryte] wierzchniej warstwy ziemi - natychmiast nalezy potozyé
nowa nawierzchnig lub przykry¢ glebe matami stomianymi albo wilgotng juta.

Wszelkie prace zwigzane z usuwaniem istniejgcych kraweznikdw i obrzezy oraz wykonywaniem
kraweznikéw i obrzezy projektowanych w obrebie drzew cennych nalezy wykonywaé recznie.

2.4. POSTEPOWANIE W PRZYPADKU ODSLONIECIA l/LUB USZKODZENIA KORZENI

1. Wszystkie cigcia korzeni wykonac¢ zgodnie z zasadami sztuki ogrodowej, a w szczegdlnosci:

Wykonac ciecia sanitarne pod katem prostym - przy okreslaniu migjsca ciecia korzenia, nie
nalezy sugerowac sie miejscem rozgatezienia, lecz dokona¢ go tam, gdzie zaczyna sie
korzen zdrowy (zywy);

Na biezgco przysypywanie glebg urodzajng zabezpieczonych korzeni,

Wskazane jest, aby przynajmniej w najblizszym otoczeniu uszkodzonych korzeni,
dotychczasowa ziemie zastgpi¢ bardziej zasobna;

Ciecia uszkodzonych korzeni wykonywac ostrym, czystym narzedziem, by nie doprowadzi¢
do zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego . poszarpania rany,
Niedopuszczalne jest miazdzenie oraz rwanie systemow korzeniowych;

2. Niezwlocznie zabezpieczy¢ odstoniete systemy korzeniowe przed przesychaniem ziemig zyzna,
matami stomianymi lub jutg;



Latem utrzymywac ziemie, maty, juty w stanie uwilgotnienia;

3. Nie nalezy odcina¢ korzeni szkieletowych odpowiedzialnych za statyke drzewa.
Prace przy korzeniach szkieletowych wykonywaé wytacznie recznie, by nie dopuscié do uszkodzer
mechanicznych;

4. Najbardziej narazong czescig korzenia jest jego system wieénikowy, czyli najdrobniejsze
korzenie, ktére pobierajg wode z gleby - nalezy dazy¢ do najszybszego zasypywania korzeni
ziemig zyzna, po uprzednim wykonaniu cigé sanitarnych jesli korzenie zostaty naruszone:

5. Niedopuszczalne jest wyciecie wiecej niz 20% korzeni:
6. Nalezy ograniczy¢ mozliwie jak najbardziej czas, w ktérym korzenie bedg odstoniete;

7. Najbardziej groZne jest przeprowadzanie prac ziemnych zimg (ze wzgledu na duze zagrozenie
przemarznigcia odkrytych korzeni) oraz latem ze wzgledu na mozliwo$é wysychania systemu
korzeniowego oraz szybkiej utraty wody).

Najkorzystniejszym okresem na wykonanie robét jest wiosna oraz jesien;

8. Cigcia uszkodzonych korzeni moga wigzaé sie ze zmniejszeniem masy asymilacyjnej drzewa,
wg zasad cig¢ przyrodniczych, co musi zostaé poprzedzone konsultacjg z Inspektorem Drzew /
NIE NALEZY REDUKOWAC KORONY BEZ WCZESNIEJSZEGO UZGODNIENIA Z
INSFEKTOREM DRZEW

2.5. PRACE WYKONYWANE W ZASIEGU KORON DRZEW (W TYM PRZY BUDYNKACH)

1. Niedopuszczalne jest uszkodzenie konarow i gatezi drzew:;
Nisko osadzone gatezie nalezy podwigzac po wcze$niejszym uzgodnieniu prac z Inspektorem
Drzew: )
2. Przy konarach oraz galgziach nisko osadzonych, wszelkie prace nalezy wykonywaé recznie lub
przy uzyciu matego sprzetu, by nie dopusci¢ do ich uszkodzenia:

3. Podczas wykonywanych prac przy elewacjach budynkéw lezy wykonaé dodatkowe ostony
pomigdzy drzewem a budynkiem - wymagane uzgodnienie prac z Inspektorem Drzew;

4. Nie nalezy przycina¢ konaréw, gatezi o srednicach wiekszych niz 10 cm;
Skutkiem nieprawidtowych cig¢, wykonywanych w obrebie pnia oraz korony, sg m.in. infekcje
grzybowe prowadzgce do ostabienia oraz obumierania drzewa;

Maksymalne érednice dopuszczalnego cigcia dla wybranych rodzajow drzew:

D <10 cm /dab (Quercus L.), buk (Fagus L.), lipa (Tilia), grab (Carpinus L.), sosna (Pinus L.)
D <5 cm/ brzoza (Betula L.), topola (Populus L.), wierzba (Salix L.), kasztanowiec (Aesculus L.),
klon - wybrane (Acer L.), $wierk (Picea):

Przed planowanym cigeciem konaréw na pniu oraz w Koronie, nalezy skontaktowaé sie z
Inspektorem Drzew,

w celu ustalenia zasigegu oraz metody wykonania prac.

Informacja o planowanym cigciu musi zostaé zgtoszona z wyprzedzeniem.



.......

Zabiegi musza zosta¢ wykonane przez wykwalifikowang firme, zajmujaca sie pielegnacja
drzewostanu.

5. W przypadku uszkodzenia gatezi wykonuje sie nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

. Usunigcie uszkodzonych gatezi (przy cigciu gatezi o $rednicy powyzej 3 cm, cigcia nalezy
wykonywaé zawsze trzy etapowo); _
. Ptaszczyzna ciecia powinna znajdowaé sie za obraczka tj. za zgrubieniem nasady gatezi,

ktéra musi zostaé nienaruszona;

U nasady kazdej gatezi bocznej mozna zaobserwowaé stabsze lub wyrazniejsze zmarszozki oraz
wgtebienia w czesci gérnej, a zgrubienie w czesci dolnej. Obie strefy naleza do organu, na ktérym
osadzona jest gataZ. Podczas usuwania gatezi nalezy obie te strefy bezwzglednie pozostawié na

organie, poniewaz bedg zaczatkiem watka tkanki przyrannej, ktora pokryje rane.

. Cigcia uszkodzonych gatezi wykonywa¢ ostrym, ézystym narzedziem, by nie doprowadzi¢
do zainfekowania rany oraz kolejnego uszkodzenia mechanicznego tj. poszarpania rany:

6. W przypadku powstania ubytkéw powierzchniowych (co dotyczy catego drzewa) wykonuije sie
nastepujace zabiegi pielegnacyjne:

. Wygtadzenie | uformowanie powierzchni rany;
. Uformowanie krawedzi rany (ubytku);

KONIECZNOSC WYKONANIA ROBOT W OBSZARZE DRZEW MUSI BYC KAZDORAZOWO
POPRZEDZONA KONSULTACJA ORAZ ZATWIERDZENIEM PRZEZ INSPEKTORA DRZEW, Z
KTORYM ZOSTANA OKRESLONE ZASADY OCHRONY DRZEWOSTANU

Wykonawca jest zobowigzany do niezwlocznego poinformowania Inspektora Drzew o
nieoczekiwanych trudnosciach lub zagrozeniach w celu oméwienia oraz podjecia czynnosci
minimalizujgcych negatywny wplyw zaistnialych czynnikow,



