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Data waznosci uzgodnienia

Kod RDE

UZGODNIENIE PROJEKTOWANEGO SPOSOBU PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE OSOBY, KTORA POSIADA TYTUL PRAWNY DO NIERUCHOMOSCI (lub korzysta z nieruchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym)

1. Imig i nazwisko lub nazwa, adres 2. ZARZAD DROG | ZIELENI

ul. 10 Lutego 24
81-364 Gdynia

B. DANE PROJEKTANTA BRANZY SANITARNEJ

3. Imig, nazwisko i adres 4. PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C.

Hodowlana 14
81-606 Gdynia

C. DANE O NIERUCHOMOSCI | OBIEKCIE

5. Lokalizacja nieruchomosci 6. Gdynia, ul. Pétnocna

1203, 1244, 1259 obr. nr 12, Cisowa

7. Rodzaj i ilos¢ obiektow budowlanych 8. LIzuD
9. Status obiektu budowlanego 10. Istniejacy
11. Warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci: 12. TT-710-Gd-013958/23/U

D. PRZEDMIOT UZGODNIENIA

1

13. Informacja w sprawie istniejacego przytaczenia do sieci 14. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci kanalizacyjnej:
wodociagowej: nieruchomos¢ posiada zbiornik bezodptywowy na nieczystoSci ciekte
nieruchomos$¢ jest przytaczona do instalacji wodociggowej na dz. nr

244

8

15. Uzgodniono przytaczenie nieruchomosci i obiektéw wskazanych w p. 6, 16. nie dotyczy

PE opisanego na mapie zasadniczej jako w.proj, projektowanego w ul.
Péinocnej w miejscowosci Gdynia (zat. 1)

i 10 do indywidualnego przewodu wodociggowego o Srednicy DN160

17. Uzgodniono potaczenie indywidualne z przewodem wodociggowym za (18  nie dotyczy

pomoca nawiertki kotnierzowej DN150/80. Uzgodniono wykonanie 1
przytacza z przewodow DN9O PE.
19. Uzgodnione parametry wodomierza: 20 Uzgodnione parametry urzadzenia mierzacego ilosci odprowadzanych
1. status wodomierza: gtéwny $ciekow: brak urzadzenia - pomiar na podstawie wskazan wodomierza
2. lokalizacja wodomierza: studzienka wodomierzowa opisanego w p. 19.
3. parametry wodomierza JS DN65
4. ilo$¢ wodomierzy 1
P1. Przeznaczenie wody: cele bytowe 22 Rodzaj odprowadzanych $ciekéw: nie dotyczy
3. Uzgodniony sposob likwidacji istniejacego przytaczenia: 24 Uzgodniony sposob likwidacji istniejacego przylaczenia:
nie dotyczy nie dotyczy
P5. Uzgodniong granica odpowiedzialnosci Spotki z tytutu 26 Uzgodniong granica odpowiedzialnosci Spétki z tytutu odprowadzania
zaopatrzenia w wodg jest miejsce potaczenia przytacza Sciekow jest nie dotyczy

wodociggowego z siecig wodociggowa,

E. UWAGI | WSKAZOWKI

1)

a1 B 0N
—_— ==

27. Uwagi:

Przytacze wodociggowe nalezy wykona¢ zgodnie ,,0g96inymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przytacza wodociggowe” — ZOT-Z-02 dostepnymi na
nasze;j stronie internetowej w zaktadce STREFA KLIENTA — Baza dokumentdw lub w Biurze Obstugi Klienta.

Przytaczenie nieruchomosci bedzie mozliwe po zakoniczeniu wykonania i odbioréw sieci.

W przypadku rozbiezno$ci pomiedzy zapisami niniejszego uzgodnienia, a trescig zatacznikdw, pierwszenstwo maja zapisy uzgodnienia.

Wykonawca zobowigzany jest do umozliwienia inspektorom PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. prowadzenia czynno$ci kontrolnych w trakcie realizacji robot.
Podczas prowadzenia prac w poblizu urzadzen wodociggowych i kanalizacyjnych prace ziemne prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegélnej
ostrozno$ci w obecnosci stuzb PEWIK Gdynia Sp. z 0.0.

PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0. zobowigzuje Inwestora i Wykonawce robot do prowadzenia prac w sposdb wykluczajacy mozliwo$¢ uszkodzenia naszych
urzadzen i powstania awarii sieci wodociggowej i kanalizacyjnej oraz pokrycia wszelkich kosztow zwigzanych z powstaniem awarii sieci wodociggowej
lub kanalizacyjnej na skutek prowadzonych prac.

W celu wyeliminowania zagrozen wynikajacych z mozliwej kolizji miedzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, wskazane jest
ztozy¢ do wtaciwego Starosty wniosek o objecie Naradg Koordynacyjng sytuowania projektowanych przytaczy.

Niniejsze uzgodnienie nie zwalnia projektanta z odpowiedzialno$ci za opracowanie dokumentacji zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa i normami
branzowymi.
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https://szukio.pl/podglad/74877-kio-2642-18,wyrok,krajowej-izby-odwolawczej,2019-01-11?fraza=pierwsze%C5%84stwo+siwz+przed+umow%C4%85&position=0&match=match_36#match_36

9)  Wewnatrz studni wodomierzowej nalezy zamontowac klamry powlekane tworzywem sztucznym w wykonaniu antypo$lizgowym w kolorze z6ttym lub
pomaraficzowym. Klamry o szerokosci 35 cm nalezy zamocowa¢ w uktadzie drabinkowym w odlegtosciach pionowych 30 cm. Odlegto$¢ szczebla od
$ciany nie moze by¢ mniejsza niz 15 cm. Nie dopuszcza sie stosowania powtok gumowych.

28. Wskazowki dotyczace dalszego postepowania w sprawie przytaczenia:
1) Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przytaczy, nalezy zlozy¢ wniosek nr 4.
2)  Na podstawie wniosku nr 4, PEWIK wykonuije nieodptatnie wiaczenia przytaczy do sieci z materiatéw powierzonych przez Wnioskodawce.
3)  Na podstawie wniosku nr 5, PEWIK wydaje nieodptatnie ,,Protokét przytaczenia nieruchomosci do sieci” oraz przygotowuje ,Umowe zaopatrzenia w
wode i/lub odprowadzania $ciekow”.
4)  Ww. wnioski nalezy pobra¢ ze strony www.pewik.gdynia.pl.

F.INFORMACJA O ZALACZNIKACH

29. Integralng cze$cia uzgodnienia sa:
Zat. 1. Plan sytuacyjny, o ktorym mowa w art. 29a ust. 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz. 1186, z p6zn. zm.9)
Zat. 2. Profil przytacza wodociggowego
Zat. 3. Schemat studzienki wodomierzowej

G. POTWIERDZENIE PEWIK

30. Opracowat 31. Zatwierdzit
Z up. ZARZADU
PEWIK GDYNIA Sp. z 0.0.
SPECJALISTA DS. ROZWOJU
SYSTEMU WODOCIAGOWEGO
| KANALIZACYJNEGO ORAZ PROJEKTOWANIA

Dokument podpisany
przez Joanna
Zachciat; PEWIK
GDYNIA Sp. z 0.0.
Data: 2023.08.14
08:49:57 CEST

32. Sprawe prowadzi
Jowita Sadowska, tel. 586687363; jowitas@pewik.gdynia.pl

PEWIK GDYNLA
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http://www.pewik.gdynia.pl/
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opracowania
— P1'0j. 0dcini przylaczy do przetaczenia w/g
odrebnego opracowania

Istn. Woddciag do unieczynnienia w/g odrebnego
oprac Goadz?sk, dnia 21112022~

LEGENDA:
GBEBEREBED (:0czcnie granic obszaru, ktdzry bydz? przedmiotem aktualizacji

Nie wyklucza sidz? istnienia w terenie innych,nie wykazanych na ninie jszej mapie urzdz?dzedz? podziemnych
ktdzire nie bydzly zgdz?oszone do inwentaryzocji lub o ktdz?rych brak jest informacji w instytucjoch brandz?

MAPA DO CELJZ?W PROJEKTOWYCH
SKALA 1:500
Lbiekt: Gdynia— Pdz?nocna 5

o
Identyfikator i noazwa jednostki ewidency jnej 226201 _1 Mioégﬁ@gmia
Identyfikator | nazwa okrdz?bu ewidency jnego: Cisowa ,001
Nr sekc jii 6.225.24.14.4.1,4.3
PND: 6640.2255.2022
Ukdz?ad wspdz?rzdz?dnych prostokdz?tnych pdz?askich: 2000 strefa 6
Geodezy jny ukdZz?ad odniesienia: PL-EVRF2007-NH

osoby reprezentujdz?cej ten podmiot:

PRZEDSToZ"BIORSTWO GEODE/ZYINO-BUDOWLANE
GEO-BART

80-299 GdadZz"sk, ul, KoziorodZzca 194/1
NIP 586-152-12-17

tel 6047 247 922 maili geobartloppl

1766 . LEGENDA: o ‘ o ‘ o .
Studnia 1768 1244 Bi ImidZ? I nazwisko, numer dz?wiadectwa nadania uprawniedz? geodety, ktdz?ry
- BO. .17.69 1803 sporzdz?dzidz? mapdz?:
wodomierzowa 9 . Proj. przytacze dla budynku LIZUD
° /) S -§7.96 1801 1798 .18, . .
WH7,80 ) i | 98— Proj. siec wodociagowa w/g odrebnego

Sdz?udzebnodz?ci gruntowych nie badano.

ImidZz? | nazwisko lub nazwa podmiotu, ktdz?ry wykonadz? mapdz? oraz podpis

TEMAT:
Budowa przytacza wody dla budynku LIZUD w ul. Pétnocnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012
Cisowa
PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. PROJEKTOWAL | M9F nz M:Datta

upr. POM/0025/PO0S/09
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia

tel/fax 58 718-12-98

tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 SPRAWDZIL inz. A, Krysifiski
www.projekty-gdynia.pl upr. GT-I11-630/745/77
Projekt zagospodarowania terenu SKALA DALI/;]WYK- NRRYS.
1:500 2023 1

Jestem dz?wladomy odpowledzlalnodZ?cl karne za zdzlodZz?enle fadz?szywego ockz?wladczenla.

Identyfikator zgdz?oszenia proc g odez%916640,88552088 |

Organ sdz?tudzby geodezy jnej, kidgiry otrz y
20027057enie (RA8%  miasTa GOV

PRZEDSIdZ?BIORSTWO GEODEZYJUND - BUDOWLANE
GEO - BART

Nr oraz dota sporzdz?dzenia dokuvﬁ{yp’6640’885‘5’8088—]8]99

zawiera joz?cego wynik pozytywne ] weryfikqc i

Z dn._2511.2022
Imidz? i nazwisko oraz nr uprawniedz?
zawodowych kierownika prac

Wykonawca prac geodezy jnych

PIOTR BARTEL UPRAWNIENIA NR 17983

PodZ?wiadczam, dz?e ninieJszy dokument zostadZz? opracowany w wyniku prac ggodezyjnych | kartograficzn
ktdzrych rezultaty zawiera operat techniczny pozytywnie zweryfikowany. Jednhoczedzinie informujoz?, dz|

wych,

ch,




TEMAT:

Budowa przytacza wody dla budynku LIZUD w ul. Pétnocnej w Gdyni, dz nr
1244, 1259 obr. 0012 Cisowa

trojnik—wigczenie do istn dn90mm

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. | PROJEKTOWAL il ‘P”O?M;"dg;stfgoos 109
ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia
te:/fzx :9817;;1724;28609 562-850 inz. A. Krysinski
tel. kom. -521-745, -562- - A
Schemat wigczenia vfww.projekty-gdynia.pl SPRAWDZE | o, GT-1m1-630/745/77
W_Véﬁ%wmm"" Profil podituzny przytacza wody SKALA DALAa}/VYK NR RYS.
4n1BDPE_proj. nl50/80mm 1:100/500 2023 2
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STUDNIA WODOMIERZOWA
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4 Uszczelnienie
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Szczego6t uszezelnienia syntetycznego
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LEGENDA:

1. zauwa odcinajgca diuga DN80

2. wodomierz JS DN 65

3. tacznik kompensacyjny DN65

4. zawor zwrotny antyskazeniowy BA DN80
5. potgczenie kotnierzowe 90PE/80stal

6. redukcja 80/65stal

TEMAT:
Budowa przytacza wody dla budynku LIZUD w ul. Pétnocnej w Gdyni,
dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa

mgr inz. M.Datta

PRACOWNIA PROJEKTOWA "ANMAR" S.C. |PROJEKTOWAL upr. POM/0025/P00S/09

ul. Hodowlana 14, 81-606 Gdynia

tel/fax 58 718-12-98

tel. kom. 691-521-745, 609-562-850 SPRAWDZIL | INZ: A. Krysiriski

wevw.projekty-adynia.pi upr. GT-I11-630/745/77

Studnia wodomierzowa SKALA U>4_H\_>mw\<<x NR RYS.
1:25 2023 3
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