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2.1.

2.2,

WSTEP Z ELEMENTAMI OPINI GEOTECHNICZNE)]

Niniejsze badania wykonano na zlecenie Pracowni Projektowej ANMAR
S.C. z siedzibg przy ul. Hodowlanej 14 w Gdyni (81-606).

Wykonane na potrzebe opracowania badania polowe obejmowaty
rozpoznanie warunkéw gruntowo-wodnych dla rozbudowy sieci
wodociggowej w rejonie ulicy Potnocnej w Gdyni, gmina/powiat Miasto
Gdynia, wojewodztwo pomorskie.

Prace badawcze wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem MT,BiGM z dnia
25.04.2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektéw budowlanych.

Zgodnie z w/w rozporzadzeniem, a takze na podstawie badan
zobrazowanych w dalszej czesSci opracowania, projektowang inwestycje
zaleca sie zaliczy¢ do I lub II kategorii geotechnicznej.

Warunki gruntowe, ze wzgledu na stopien ich skomplikowania,
zaliczono do warunkéw prostych (w lokalizacjach, gdzie wystepujq
grunty nosne, a wykopy nie przekraczaty beda gtebokosci 1,2 metra
p.p.t. i nie bedg osiggaty dnem zwierciadta wéd podziemnych).

Zgodnie z wyzej przytoczonym Rozporzadzeniem MT,BiGM paragraf 4.4
~Kategorie geotechniczng catego obiektu budowlanego lub jego czesci

okresla projektant obiektu budowlanego ...".
ZAKRES WYKONANYCH PRAC

Prace geodezyjne

Punkty badawcze w terenie wytyczono przy pomocy urzadzenia
w systemie GPS oraz metodg domiaréw prostokatnych do istniejacej
sytuacji na podstawie mapy sytuacyjno-wysokosciowej w skali 1:500
dostarczonej przez Zleceniodawce.

Ich rzedne wustalono na podstawie danych wysokosciowych

przedstawionych na tej mapie.

Prace polowe

W ramach prac polowych, ktére odbyty sie w marcu 2023 r. wykonano:



2.3.

- 2 otwory badawcze o gtebokosci 3,0 m p.p.t.,
razem 6,0 mb.

- 1 sondowanie dynamiczne o gtebokosci 3,0 m p.p.t..

Podczas prac polowych prowadzono badania makroskopowe
pobieranych probek gruntéw oraz obserwacje i pomiary zwierciadta
wody podziemnej. Pobierano prébki gruntéw o naturalnej wilgotnosci
(NW).

Otwory badawcze likwidowano poprzez zasypywanie ich urobkiem
zgodnie z kolejnoscig zalegania warstw, z jednoczesnym ubijaniem.

Zakres prac uzgodniono ze Zleceniodawca.

Prace kameralne

W ramach prac kameralnych opracowano:

- mapy dokumentacyjne z naniesionymi punktami badan oraz liniami
przekrojow geotechnicznych;

- tabele parametréw geotechnicznych gruntu (wg PN-81/B-03020);

- przekroje geotechniczne;

- karty dokumentacyjne otworéw badawczych;

- niniejszg czes$¢ tekstowa.
POLOZENIE I RZEZBA TERENU

Teren badan potozony jest w rejonie ulicy Péinocnej w Gdyni,
gmina/powiat Miasto Gdynia, wojewdédztwo pomorskie.
Pod wzgledem wysokos$ciowym obszar badan jest zréznicowany. Jego
rzedne wahajq sie w przedziale 17,9 - 18,8 m n.p.m..
Pod wzgledem geomorfologicznym obszar inwestycji lezy w obrebie

Pobrzeza Kaszubskiego.
WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W podiozu terenu badan wystepujgq grunty czwartorzedowe,
holocenskie.

Na badanym terenie pod warstwg gleb nasypéw nawiercono piaski
$rednie, przeprawstwione organicznymi torfami oraz aluwialnymi

piaskami gliniastymi.



Woda podziemna na omawianym terenie wystepuje w postaci
zwierciadta swobodnego. Zwierciadto swobodne wystepuje na
gtebokosciach 1,6 - 2,4 m p.p.t., tj. na rzednych 16,3 - 16,4 m
n.p.m..

Szczego6towy, schematyczny obraz warunkédw gruntowo-wodnych dla
poszczegdlnych otworéw badawczych przedstawiono na zatgczonym
przekroju geotechnicznym  (zatacznik nr 4.0) oraz karcie

dokumentacyjnej otworéw badawczych (zatgczniki nr 5.0).

CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA PODLOZA
GRUNTOWEGO

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw
geotechnicznych, biorgc pod uwage rdznice genetyczne, litologiczne
i zrdéznicowanie parametrow geotechnicznych. Do warstw
geotechnicznych  zaliczono  grunty podobne pod wzgledem
geotechnicznym. Wydzielono nastepujace warstwy (nasypy i gleby
wytaczono z tego podziatu):

Warstwa geotechniczna I

- obejmuje organiczne torfy w stanie Srednio roztozonym.

Grunty warstw I nalezg do gruntow o duzej scisliwosci i matym oporze

na scinanie.

Warstwa geotechniczna 11
- obejmuje piaski gliniaste préchniczne, twadoplastyczne
o/" =0,24.

Grunty warstw II naleza do innych gruntow nieskonsolidowanych
oznaczonych w PN-81/B-03020 symbolem C.

Warstwa geotechniczna IIla
- obejmuje piaski $rednie, wilgotne, luzne o Iy/™ = 0,25.

Warstwa geotechniczna IIIb

- obejmuje piaski srednie, wilgotne i nawodnione, $rednio zageszczone



6.

oI,/ = 0,50.

Charakterystyczne  wartosci parametrow  geotechnicznych dla
poszczegodlnych warstw geotechnicznych ustalono metodg A, B
i C wg PN-81/B-03020 na podstawie badan makroskopowych,
doswiadczen wiasnych i zaleznosci podanych w w/w normie.

Wartosci te podano w tabeli na objasnieniach do przekrojow

geotechnicznych jako tzw. ,wyprowadzone”.

WNIOSKI GEOTECHNICZNE

6.1. Wykopy oraz ich ewentualne odwodnienie winny zosta¢ wykonane w taki

sposob, aby nie narusza¢ naturalnej struktury gruntéw piaszczystych
(wyptukiwanie drobnych ziaren piaskdw - sufozja), ani statecznosci
istniejagcego zabudowania, czy infrastruktury podziemnej. Nalezy
ograniczy¢ wptyw leja depresji wywotanego ewentualnie wykonywanym
odwodnieniem na istniejacq zabudowe, do bezpiecznej odlegtosci od
owego zabudowania. Odwodnienie gruntéw ponizej istniejgcego
zabudowania moze doprowadzi¢ do powstawania dodatkowych osiadan

istniejacych obiektow.

6.2. Sposéb i gtebokos¢ posadowienia sieci, a takze odwodnienie wykopdéw

6.3.

winny by¢ podparte odpowiednimi projektami i obliczeniami statycznymi.

Z uwagi na odlegtosci pomiedzy odwiertami nalezy przypuszczac,
iz lokalnie warunki gruntowo-wodne mogg odbiega¢ od warunkow
przedstawionych na przekrojach. Dotyczy to w szczegdlnosci
zageszczenia gruntdw piaszczystych, a takze wystepowania i stanu

gruntow spoistych, w strefie przypowierzchniowej i posadowienia.

6.4. Przed przystgpieniem do robdt ziemnych zwigzanych z posadowieniem

projektowanych sieci oraz odwodnieniem wykopow, zaleca sie
przeprowadzi¢ doktadng ewidencje stanu istniejgcego, sasiedniego
zabudowania. Na czas wykonywania obiektow nalezatoby wdrozy¢ system
monitoringu stanu obiektow istniejacych oraz odpowiednio je

zabezpieczyc.



6.5. W przypadku lokalnej niwelacji terenu nalezy pamietaé, ze grunty
przesuwane, a majgce stanowi¢ podioze sieci winny by¢ odpowiednio
zageszczone. Po wybraniu gruntu w dnie wykopdw moze powstac
zjawisko odprezenia gruntu, co prowadzi do jego rozluznienia i obnizenia
parametrow wytrzymatosciowych. Dno wykopéw nalezatoby, zatem
wykonac z odpowiednio zageszczonej podsypki piaszczysto — zwirowej lub
dogesci¢ wystepujace naturalnie w podtozu piaski, a grunty spoiste

zabezpieczy¢ przed uplastycznieniem.

6.6. Zageszczanie gruntu w wykopach nalezy wykonywaé¢ warstwami
umozliwiajgcymi jego odpowiednie dogeszczenie (w zaleznosci od rodzaju
oraz specyfikacji urzadzenia zageszczajgcego). Przy dogeszczaniu
gruntéw rodzimych, czy zasypki piaszczystej, nalezy wzig¢ pod uwage
wptyw ewentualnych drgan urzadzen zageszczajacych na fundamenty
istniejacej zabudowy.

6.7. Zasyp wykopow, szczegdlnie w wykopach liniowych dla posadowienia
sieci oraz w liniach odtwarzanych drég, po wykonaniu projektowanych
robot, winien by¢ odpowiednio zageszczony. W liniach drog winien by¢
wykonany z gruntéw nalezgcych do grupy nosnosci G1.

6.8. Prace ziemne i fundamentowe nalezy wykonywac starannie i najlepiej
w sprzyjajacych warunkach pogodowych. Grunty przemoczone,
naruszone mechanicznie, przemarzniete nalezy wymieni¢ na podsypke

piaszczystq lub chudy beton.

6.9. Warunki wodne dotycza okresu badan tj. marca 2023 roku. Stan wadd
podziemnych moze ulega¢ wahaniom zaleznym od pér roku, ilosci

opadow.

6.10. Glebokos$¢ przemarzania gruntu na danym obszarze wg PN-81/B-03020

wynosi h,= 1,0 m.
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GRUNTY MINERALNE RODZIME

z
zg
Po
Pog

Pr
Ps
Pd
Pr
Pg
Tp
T
Gp
G
Gn
Gpz
Gz
Gnz
Jp

J

Jn

Objasnienia symboli uzytych na przekrojach geotechnicznych i kartach dokumentacyjnych otworéw badawczych oraz wykresach sondowa n

PN-86/B02480

GRUNTY NASYPOWE [sktad]

Zwir nB [ 1- nasyp budowlany
zwir gliniasty nN[ ] - nasyp niekontrolowany
posp6tka INNE OZNACZENIA

posp6tka glinlasta

C - gruz ceglany
plasek gruby B - gruz betonowy
piasek sredni D - drewno
plasek drobny K - kamlenie
plasek pylasty Zl - zuzel
plasek glinlasty A - muszle
pyt piaszczysty Bw - burowegle
pyt (+...) - domleszki

1 - przewarstwienie
gt::g plaszczysta / - pogranicze gruntéw
glina pylasta

glina plaszczysta zwiezta
glina zwlezta
glina pylasta zwiezta

it piaszczysty
It

it pylasty

GRUNTY ORGANICZNE
Gb - gleba

H - humus

Nm - nomut

T - torf

Gy - gytla

Kr -

Wk -

Wb -

STAN GRUNTaW

ZAGESZCZENIE GRUNTaW
NIESPOISTYCH/GRUBOZIARNISTYCH

- = bln bardzo luzny

A luzny

(® - szg srednlozageszczony
& - zg zogeszczohy

@ - bzg bardzo zageszczony

[21 PN-EN ISO 14688-1 i PN-EN ISO 14688-2

GRUNTY MINERALNE RODZIME

Sa

clSa
siSa

sasiCl
saclSi
saSi
siCl
clSi

Si

saCl

Cl

plasek
plasek ilasty
piasek pylasty

gllha llasta
glina. pylasta
pyt plaszczysty

it pylasty

pyt llasty

pyt

It plaszczysty
it

GRUNTY ORGANICZNE

Or
Mg

kreda jeziorna
weglel kamienny
weglel brunatny

- grunty organiczne

- grunty antropogeniczne

KONSYSTENCJA GRUNTAW
SPOISTYCH/DROBNOZIARNISTYCH

$ 9 oo

zw
pzw
tpl
pl
mpl
pt

zwarty

pb6tzworty
twardoplastyczny
plastyczny

miekkoplastyczny
ptynny

WYBRANE SYMBOLE GENEZY GRUNTAW

Mg

orxng

cosem

OZNACZENIA PARAMETRAW

Ip=w,_-w, — wskaznlk plastycznoscl

W, -W

Ip

wskaznlk konsystencJi
stoplefi plastycznoscl

stopiei zageszczenia
stoplefi wilgotnoscl
granica skurczu
granica plastycznosci
granica ptynnoscl
wilgotnos¢ naturalha

grunty antropogeniczne

grunty morskie
grunty rzeczne

grunty Jeziorne, nleorganiczne

grunty organiczne
- rzeczne

- boagienne

- Jeziorne

- zastoiskowe
grunty eoliczne
grunty lodowcowe
zwletrzeliny

deluwia
koluwla

WODA PODZIEMNA

wykop

warstwy mokre

NS
N/ saczenle wocly

soczenle ustabilizowane

EN
F D)eeessee I—

W)
g
o

rzedna swobodnego zwierciadta
wody gruntowe j

warstwy nawodnione

rzedna ustabilizowanego zwierciadta
wody gruntowe ]

| rzedna napletego zwiercladta
| wody gruntowej

WILGOTNOSE GRUNTAW

s - suchy

mw - moato wilgotny
w - wilgotny

m - mokre

nw - nhawodnlione

Zat. nr 2.0
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% GEOLEH  TABELA PARAMETROW GEOTECHNICZNYCH

GEOLEH

Zal. nr 3.0

Budowa budynku mieszkalno-ustugowego, ul. A. Mickiewicza, Wejherowo, gmina Wejherowo, powiat wejherowski, woj. pomorskie

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY GEOTECHNICZNE wg PN-81/B-03020

OBJASNIENIA GEOLOGICZNE

wartosci ustalone metoda A (Id - sondowanie dynamiczne), B1 C

S, | Edometryczny N
= N < on N
< 2 i 2 |stangruntu (2 s| 2| o [=2 modut dkMtO ?u} . | £5 -
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< = -3 EERERIER 2
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1) Torfy //pH
7 111 - or{ganicz.ne O?ad.y zastoiskowe. . II PgH - - 0’24 1330 2’ 15 0’0 15 14’2 26’8 - - - - 1+/- 0,1
A T IT) Piaski gliniaste prochniczne
54 N7 - spoiste osady aluwialne. IIIa Ps - 0,25 - 16’0 1’80 - 31’4 6035 - - - - 1+/- 0,1
07 II) Piaski srednie
o J/m - niespoiste osady akumulacji wodne;j. P 1430 1,85
poise osady akumulaciiwodnei. | TT Ty s - 1050 - - 33,0946 | - - - - |10,
E +H, 2, K naw. | 2,00 ’
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PRZEKROJ GEOTECHNICZNY

[ 1

Wysokosé 5 Wysokosé
wmnpm g W m n.p.m.
- 19,0 = 19,0
5885 o
- 18,0 X0 RLKKS - 18,0
I g
= AT 2 Ps 17.0
17.0 Z S(+H) s = = e e 1 B % i
0 16.40—— 0 ’
v wo | Ps 20 )
b 5 Vi 7 O 7
L 160 © |, Psek2) I11b 7 " - 160
©) " ps
- 15,0 | L 15,0
- 14,0 - 14,0
Odl. w m | 137,5 |
Gleb. wm 3,0 3,0
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GEO I 4E I I Temat: Rozbudowa sieci wodociggowej w reojonie ulicy Potnocnej w Gdyni,
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System wiercenia: mechaniczne Data wyk.: 04.03.2023
o OPIS MAKROSKOPOWY GRUNTU o o
. 5 > o
SE|-5| 8% |go| _& |3 2 88|25
SISl 52 |28 =28 |gZ - s gS | @a |z
Zo | E2 gz 2 E S'E K .. gE 2 | 88| =2 gE|5T |5
E5| T8 s o3 &< = Rodzaj i barwa gruntu PR S| SE| o | 88|28
AR =2 £ = g3 85 = | 28| "% | 2Q |85 | 8%
& < % 3 | z ~§ RE| =g g
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Nr otworu: 1
Rzedna: ~17,9 m n.p.m.
0.5 |Pasyp meKontrolowany (piasek prochniczny, Kamienie
’ piasek gliniasty prochniczny), czarna had
1.0+ 0,7 piasek $redni, brazowa w - In Illa
01.60 z2z2zz2zz222 0,2 glina piaszczysta prochniczna, szara W 1712 T il II
§ ; \ 20 0,6 piasek $redni (+ kamienie, zwir), brazowa nw - szg I1Ib
| — 1,0 piasek $redni, jasnoszara nw - szg I1Ib
| 3.0
Nr otworu: 2
Rzedna: ~18,8 m n.p.m.
0.6 Masyp niekontrolowany (piasek prochniczny, kamienie
E ’ piasek gliniasty prochniczny), czarna i
0,2 piasek Sredni, brazowa W - In ITa
1.0 . . .
0,8 torf//piasek prochniczny, brazowa w - |$r. rozt. I
02.40 50 0,3 pias§k s're('ini (-*j humus), brazowa w - szg 111b
w ) 0,5 piasek $redni, jasnobragzowa w - szg I1Ib
\ — . . L .
‘ 0,6 piasek $redni (+ kamienie, zwir), brazowa nw - szg 1Ib
3.0
Skala:  1:100 Uwagi: - Zat. nr: 5 . O




GEOLEH

KARTA WYNIKOW
BADAN SONDA DPH

Sonda
przy otw. nr: 2

Data wyk.: 04.03.2023

Temat: Rozbudowa sieci wodociagowej w rejonie ulicy Pétnocnej w Gdyni, gmina/powiat Miasto Gdynia, wojewodztwo

pomorskie
gleb. | obser- profil Liczba uderzen na 10 cm wpedu sondy (N10) interpretacja
w wacje litolo- N10
mppt wody giczny 10 20 30 40 50
Sonda przy otw. nr: 2
Rzedna: ~18,8 m n.p.m.
E 2 [ -
1 O_E Ps 2 0,20
3 01.60
_: w W = =
3 || Ps(+K.2) 6 | 053
2.0—: =
3 | s : 8 | 057
3,03 |
Skala:  1:100 Uwagi: Interpretacja sondowan DPH wg DIN 4094/12.1990. Zat. nr: 6 . O




