Lp. Wyszczegodlnienie Jed | Ilos¢ Katalog
n. | jedn.
a. b. C. d. 6.
1 |Rury przewodowe dn 63 mm PE 100 RC SDR 17 22,3
m P=1,0 MPa
2 |Rury przewodowe dn 40 mm PE 100 RC SDR 17 17,5
m P=1,0 MPa
3 | Rury przewodowe dn 160 mm PE 100-RC SDR 11 p=16 bar m 140,0 | P=1,6 MPa
4 | Zasuwa zel. kolierzowa z migkkim doszczelnieniem szt |1 P=1,6 MPa
¢ 80mm
5 | Zasuwa zel. kolierzowa z migkkim doszczelnieniem szt |3 P=1,6 MPa
¢ S0mm
6 | Trojnik zel. sferoidalny kotnierzowy ¢ 150/80mm szt |1 P=1,6 MPa
7 | Hydrant podziemny ¢ 80mm z obudowg i kolanem stopowym |szt |1 P=1,6 MPa
8 | Skrzynka do hydrantow szt |1 Katalog
armatury
9 | Skrzynka do zasuw szt |1 Katalog
armatury
10 | Obudowa do zasuw szt |1 Katalog
armatury
11 |Blok oporowy — beton 16/20 wykona¢ wg normy BN-81/9192- szt |1 Wykona¢  na
05 budowie
12 | Zwezka zeliwna kotnierzowa Dn150/80mm szt |1 P=1,6 MPa
13 |Tuleja dn 160mm PE 100 SDR 11 z kolnierzem stalowym |szt |2 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
14 |Tuleja dn 63mm PE 100 SDR 11 z kolhierzem stalowym |szt |1 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
15 |Tuleja dn 40mm PE 100 SDR 11 z kolierzem stalowym |szt |2 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
16 |Obejma uniwersalna Dn 150/50mm koinierzowa ze stali|szt |3 P=1,6 MPa
nierdzewnej PN 16
17 |Kolano dn 40 PE 100 SDR 11 a=90° szt |1 P=1,6 MPa
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TEMAT:

Budowa sieci wodociagowej wraz z przetaczeniem istn. przytaczy wody w ul.
Pétnocnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa
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