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WARUNKI PRZYLACZENIA NIERUCHOMOSCI DO SIECI

A. DANE WNIOSKODAWCY (osoba kidra: posiada tytul prawny do nieruchomosci lub korzysta z nienuchomosci o nieuregulowanym stanie prawnym)

1. Imig i nazwisko lub nazwa, adres 2. ZARZAD DROG | ZIELENI
ul. 10 Lutego 24

81-364 Gdynia

B. DANE O NIERUCHOMOSCI | OBIEKCIE

3. Lokalizacja nieruchomosci . _ARZAD DRUG T ZTECENI 4. Gdynia, ul. Péinocna
! Nr dziatek: 1203, 1244, 1259 obr. nr 12, Cisowa
5. Rodzaj i iloéé obiektow budowlanych 0 _OF - 6. LIZUD
o 023 06 06
7. Status obiektu budowlanego | 026 m 0 8. Istnigjacy
I i dp M Zc‘!v{ ............
C. WARUNKI PRZYLACZENIA —— Ji]
9. Informacja w sprawie istniejacego przylaczenia do sieci wodé(:iqgowej: 10. Informacja w sprawie istniejacego  przylaczenia do sieci
nieruchomosc¢ jest przylaczona do sieci wodociggowej PEWIK kanalizacyjnej: nieruchomost posiada  zbiomik bezodplywowy na
nieczystosci ciekle

11. Nieruchomosci i obiekty wskazane w p. 4,618 nalezy przylaczyc do przewodu | 12. nie dotyczy
wodociggowego o érednicy DN160 PE projektowanego w ul. Péinocnej w Gdyni,

13. Polaczenie przylacza z przewodem wodociggowym nalezy wykonat za | 14. nie dotyczy
pomocg nawiertki wodociagowej kolnierzowej. Bezposrednio za polaczeniem
nalezy zemontowac zasuwe kolnierzowa. Dobor §rednicy | materialu przylgcza
nalezy przedstawic do uzgodnienia Spoice w dokumentacji projektowe;.

1. status wodomierza: gléwny sciekéw: nie datyczy
2. lokalizacja wodomierza:  studzienka wodomierzowa

3. parametry wodomierza  dobér wodomierza nalezy przedstawic do
uzgodnienia Spdice w dokumentacji projekiowe;

15. Wymagane parametry wodomierza: 16. Wymagane parametry urzadzenia mierzacego ilogci odprowadzanych

4. ilos¢ wodomierzy 1

17. Przeznaczenie wody: cele bylowe 18. Rodzaj odprowadzanych sciekow: nie dotyczy

19. Wymagany sposéb likwidacii istniejacego przylacza wodociagowego: | 20. Wymagany sposob likwidacji istniejacego przylacza
nie dotyczy kanalizacyjnego: nie dotyczy

21. Granice odpowiedzialnogci Spotki w zakresie zaopatrzenia w wodg (22, Granica odpowiedzialnosci Spétki w zakresie odprowadzenia

stanowi miejsce Qofgiczenia przylacza wodociggowego z siecig wodociagowg $ciekdéw nie dotyczy
D. ZAPEWNIENIE SPOLKI

23. Po spefnieniu powyzszych warunkw, prawidlowym wykonaniu robét 24, nie dotyczy
i Zawarciu stosownej umowy, Spdlka zapewnia dostarczanie wody w
Sredniej ifosci 2,5 m3dobe,
jednak maksymalnie 1,2 m¥godzine

E. UWAGI | WSKAZOWKI

25, Uwagi:

na naszej stronie internelowej w zakladce STREFA KLIENTA — Baza dokumentéw lub w Biurze Obstugi Klienta.

Zlozy¢ do wiasciwego Starosty wniosek o objecie Naradg Koordynacyjna sytuowania projektowanych przylaczy.

i Chylonki".

2023r. wydanych dla Urzedu Miasta Gdyni. Niniejsze warunki Przytaczenia maja charakter warunkow WSTEPNYCH.

26. Wskazowki dotyczace dalszego postgpowania w sprawie przylaczenia

2)  Plan syluacyjny powinien zawiera¢ co najmniej informacje zaware w tresci mapy, na kiorej bedzie sporzadzony, a w szczegdinosci:

1) Przylacze wodociagowe nalezy wykonat zgodnie ,Ogéinymi zasadami, jakim powinny odpowiadac przylgcza wodociggowe” — ZOT-Z-02 doslepnymi
2) W celu wyeliminowania zagrozef wynikajacych z mozliwe] kolizji migdzy sytuowanymi na tym samym terenie sieciami uzbrojenia terenu, wskazane jest

3)  Woda na cele przeciwpozarowe, moze by¢ pobierana z urzadzen wodociggowych bedacych w posiadaniu Przedsigbiorstwa, na warunkach i zasadach
okreslonych w Regulaminie dostarczania wody | odprowadzania $ciekéw na terenie gmin-czionkow Komunalnego Zwiazku Gmin ,Dolina Redy

4)  Ninigjsze warunki przytaczenia nieruchomosci do sieci zostaly wydane na podstawie Warunkéw technicznych nr TT-720-Gd-009837/23 z dnia 07-04-

1) Na podstawie niniejszych warunkow przylaczenia nalezy sporzadzié plan syluacyjny na kopii akiualnej mapy zasadnicze] lub jednostkowej przyjetej do
paristwowego zasobu geodezyjnegoi kartograficznego, o ktorym mowa w art. 29a ust.1 ustawy Prawo budowlane, zwanym dalej .planem sytuacyjnym".
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3)
4)
5)
6)
7

8)

MIEJSCE | SPOSUL WiGLLEING pi1Ly et us wivs

wrysowany przylacze (trasa);

srednica, rodzaj materiaty;

zaznaczone wymagane zasuwy z opisem $rednicy,

zaznaczona i opisana studnia wodomierzowa (material, grednica) - w razie jej projeklowania;

poziom posadowienia przylgcza, odlegloéci wobec innych sieci i ewentualnych kolizii;

§rednica, rodzaj materiatu (rury, studnie, wiazy) i spadek;

. poziom posadowienia studni i kanalizacji, odleglosci od innych sieci oraz kolizje;

Przed rozpoczeciem budowy przylaczy nalezy zozy¢ do PEWIK wniosek nr 3 celem sprawdzenia czy plan syluacyjny uwzglednia niniejsze warunki
Na podstawie wniosku nr 3 PEWIK stwierdza nieodplatnie, Ze sporzadzony ww. plan sytuacyjny uwzglednia wydane warunki przytaczenia do sieci.
Na co najmniej 14 dni przed planowanym terminem rozpoczecia budowy przylaczy, nalezy zZhozyé wniosek nr 4.

Na podstawie wniosku nr 4, PEWIK wykonuje nieodptatnie wiaczenia przylaczy do sieci z materialow powierzonych przez Whioskodawce.

Na podstawie wniosku nr 5, PEWIK wydaje nieodplatnie ,Protokdl przylaczenia nieruchomosci do sieci” oraz przygotowuje ,Umowe zaopalrzenia w
wode ilub odprowadzania Sciekow”. ’

Ww. wnioski s3 dostepne na naszej stronie intemnetowej w zakladce STREFA KLIENTA - Formularze wnioskéw lub w Biurze Obslugi Klienta.

To o a0 oW

F. INFORMACJA O ZALACZNIKACH

27. Integralna czescia warunkow przyltaczenia jest: nie dotyczy

G. POSWIADCZENIE PEWIK

28. Opracowat 29. Zatwierdzit

30, Sprawe prowadzi
Jowita Sadowska, tel. 586687363, jowitas@pewik gdynia.p!

PROKURENT 2
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