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1. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest Projekt Zagospodarowania Terenu ,,Budowa sieci wodociggowe;j
wraz z przelaczeniem istniejagcych przylaczy wody w ul. Potnocnej w Gdyni, dz. nr 1244, 1259
obr. 0012 Cisowa.

2. Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora

— Mapy do celow projektowych

— Decyzja 0 ustaleniu lokalizacji inwestycji celu  publicznego  Nr
RAA.6733.1.1.2023.WGN-681/sie¢ wodociggowa z dnia 24.04.2023r.

— Warunki Techniczne TT-720-Gd-009837/23

— Uzgodnienie koncepcji trasy sieci wody TT-721-Gd-012654/23

— Obowigzujace przepisy

3. Dane ogélne

Obszar budowy sieci wodociaggowej zlokalizowany jest w dzielnicy Cisowa wzdhuz ul.
Potnocne;.

Na zlecenie Gminy Miasta Gdynia dla podtaczenia do sieci wodociagowej Bazy LIZUD, aby
wykonac jego podigczenie wpierw trzeba wykona¢ budowe nowego odcinka sieci wodociggowe;j
wzdluz ulicy Potnocnej. Zgodnie z warunkami Pewik Gdynia, do nowej sieci nalezy przetaczy¢
istn. przylacza wody. Ulica wykonana jest jako droga asfaltowa z poboczem gruntowym i
trawiastym bez wyodrgbnionego chodnika.

4. Opinia geotechniczna

POLOZENIE TERENU

Teren badan potozony jest w Gdyni w dzielnicy Cisowa w rejonie ul. Péinocne;.

Pod wzgledem wysokosciowym obszar badan jest zroznicowany. Jego rzedne wahajg si¢ w
przedziale 17,9-18,8 m n.p.m.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar inwestycji lezy w obrgbie Pobrzeza Kaszubskiego.

WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

Woda podziemna na omawianym terenie wystepuje w postaci zwierciadla swobodnego.
Zwierciadlo swobodne wystepuje na gtebokosci 1,6 — 2,4m p.p.t. na rzednych 16,3 — 16,4 m
n.p.m.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Zalicza si¢ do nich
organiczne torfy w stanie §rednio roztozonym, piaski gliniaste prochniczne, twardoplastyczne
oraz piaski $rednie wilgotne.
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Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow posadowienia obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz. 463).
Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na mozliwg
glebokos¢ posadowienia wodociggu proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do II kategorii
geotechnicznej. Opinia wykonana zostata przez Geoleh - Pracowni¢ Projektow i1 Realizacji
Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych 1 Gorniczych Leon Helwak.

5. Stan istniejacy

Na obszarze wyznaczonym do budowy sieci wody istnieje zabudowa w formie budynkow
ustugowych lub przemystowych. Teren jest stabo zabudowany.
Budynki podlaczone sg istn. sieci wodociggowej o malej $rednicy i stabym stanie technicznym.

6. Budowa sieci wodociagowej

Zgodnie z warunkami technicznymi rownolegle do ulicy nalezy utozy¢ sie¢ wodociggowa wzdhuz
ul. Pélnocnej. Zgodnie z zatacznikami do warunkéw utozona zostanie o srednicy DN160mm.

6.1. Zrodlo zasilania w wode

Projektowanym zroédtem wody bedzie istniejacy wodocigg Dn 150 mm zeliwozakonczony
hydrantem DN80mm w poboczu drogi.

6.2. Teren budowy sieci wodociagowej

Tras¢ utozenia sieci wodociggowej naniesiono na mapy Projektu Zagospodarowania Terenu.
Przebiega ona rownolegle do przebiegu drogi. Z uwagi na duza ilo$¢ sieci energetycznych oraz
zajete przez nie pobocze, projektowany wodociag nalezy wykonaé pod drogg asfaltowa.

6.3. Konstrukcja wodociagu.

Rurociaggi wody projektuje si¢ zgodnie z warunkami technicznymi o $rednicy dn 160 mm
(dn 160 x 14,6). Wykonac¢ je z rur PE 100 RC SDR 11 na ci$nienie PN16.

Sie¢ wodociggowa wykona¢ z rur RC metodg przewiertu sterowanego. Wykonac przewiert rurg

z wktadka metalowa.

W weztach stosowac polaczenia z armaturg przy pomocy ksztaltek z zeliwa, kolnierzowe PN16.
Do potaczenia ksztaltek zeliwnych kotnierzowych z rurami PE stosowac tuleje kotnierzowe PE.
Tuleje z rurami PE taczy¢ przez zgrzewanie czolowe. Zasuwy stosowaé zeliwne kolnierzowe
PN16 z migkkim doszczelnieniem.

Wszystkie potaczenia projektowanych przewodow PE-HD z ksztattkami i armaturg zeliwng
nalezy wykonywa¢ za pomoca wykonanych fabrycznie tulei kolierzowych o SDR zgodnym z
SDR zastosowanych rur i kolierzy ze stali nierdzewnej w wykonaniu PN 16.
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Uzbrojenie projektowanego przewodu wodociggowego powinno by¢ w owierceniu i wykonaniu
PN16,zgodnie z warunkami technicznymi
Zatamania trasy o kat wigkszy niz 11,25° wykona¢ za pomoca tukéw z PE 100 SDR 11, PN 16
wykonanych fabrycznie metoda formowania wtryskowego lub giecia.
Na zalamaniach trasy, weztach sieci projektowanej, pod hydrantami i zasuwami wykona¢ bloki
oporowe wykonane z betonu zgodnie z normg BN-8/9192-5.
Uktadanie rurociggdw projektuje si¢:

— bezwykopowo, metoda przewiertu przy zastosowaniu przewodow z polietylenu

PE 100-RC, SDR 11, PN 16 dwuwarstwowych.

Rurociagi projektuje si¢ o dtugosciach:
— dn 160 mm PE 100 L=140,0 m

Istn. hydrant w wezle W-1 nalezy podtaczy¢ do projektowanego trojnika DN150/80mm. W wezle
W-5 zamontowac nalezy projektowany hydrant DN8Omm.

6.3.1. Przelaczenie istniejacych przvlaczy wody.

Istniejace przyltacza wody nalezy doprowadzi¢ do projektowanej sieci wodociggowe;.
Nalezy wykona¢ przylacza o §rednicy dn 63 mm i dn 40 mm. Wykonac¢ je z rur PE 100 RC SDR
17 na ci$nienie PN10.

Przylacza wykona¢ z rur RC metoda przewiertowa. Wykona¢ przewiert rurg
z wktadka metalows.
Potaczenie z proj. siecig wodociggowa wykona¢ za pomoca obejmy kothierzowej wraz z zasuwag
kolnierzowa zeliwng z miekkim doszczelnieniem PN 16. Wigczenie do sieci wykona¢ nawiertka.
Do potaczenia ksztattek zeliwnych kolnierzowych z rurami PE stosowa¢ tuleje kotnierzowe PE.
Tuleje z rurami PE laczy¢ przez zgrzewanie czotowe. Zasuwy stosowac zeliwne kolnierzowe
PN16 z migkkim doszczelnieniem.
Wszystkie potaczenia projektowanych przewodow PE-HD z ksztattkami i armaturg zeliwng
nalezy wykonywac za pomoca wykonanych fabrycznie tulei kolierzowych o SDR zgodnym z
SDR zastosowanych rur i kolierzy ze stali nierdzewnej w wykonaniu PN 16.
Na zalamaniach trasy, weztach sieci projektowanej, pod hydrantami i zasuwami wykonaé bloki
oporowe wykonane z betonu zgodnie z normg BN-8/9192-5.
Uktadanie rurociagdéw projektuje sie:

— bezwykopowo, metodg przewiertu przy zastosowaniu przewodéow z polietylenu

PE 100-RC, SDR 17, PN 10 dwuwarstwowych.

Rurociagi projektuje si¢ o dtugosciach:

dn 63 mm PE 100 L=223m
dn 40 mm PE 100 L=17,5m
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6.4. Skrzyzowanie z drogami

Nie projektuje si¢ utozenia przewodow wodociggowych w rurach ochronnych w miejscach
skrzyzowan wodociagu z drogami i jezdniami.

6.5. Dezynfekcja i proba na ciSnienie

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probe na cis$nienie oraz dezynfekcje sieci zgodnie z
obowigzujacymi przepisami. Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN-EN 805:2002 na
ci$nienie 1,0 MPa. Cisnienie utrzymac przez 2 godziny i nie dtuzej niz 24 godziny.

Po wykonaniu préby szczelno$ci przewod przeplukac i chlorowa¢. Dezynfekcje przeprowadzié
przy pomocy podchlorynu sodu.

Wodg do plukania pobierac z istniejacej sieci wodociggowe;.

6.6. Skrzyzowanie z uzbrojeniem

Odkryte uzbrojenie uktada¢ w korytkach z desek i1 podpiera¢ od dotu. W miejscach odkrycia
rurociggdw stalowych wykonac ich zabezpieczenie antykorozyjne. Odkryte przewody zaizolowaé
tasmami polietylenowymi doprowadzajac izolacje do klasy ,,C” wg DIN 30672.

6.7.Prace montazowe

Wykop poczatkowy 1 koncowy wykona¢ w wykopach szalowanych.

Na zatamaniach tras projektuje si¢ bloki oporowe z betonu C 16/20. Przektadke pomiedzy
rurociggiem, a blokiem oporowym wykona¢ z podwojnej warstwy folii polietylenowe;.

Laczenie przewodow poprzez zgrzewanie czolowe i niezbedne ksztaltki.

6.8. Odwodnienie i odpowietrzenie

Odwodnienie i odpowietrzenie sieci projektuje si¢ przy pomocy hydrantow.
Hydranty podziemne o $rednicy @ 80 mm rozmieszczone wzdtuz trasy co okoto 100 — 150 m.
Laczna ilo§¢ hydrantow wyniesie n = 2 szt. w tym 1 szt. projektowany.

6.9. Posadowienie rurociagow

Na dtugosci posadowienia rurociggdw zalegaja grunty rodzime, nasypy o niewielkiej grubosci
oraz warstwy torfu. Na odcinkach wykopow grunt w dnie wykopu zageszczac do Is=1°.

Wykop zasypa¢ istniejacym gruntem piaszczystym warstwami. Nadmiar gruntu wywiez¢ na
wysypisko/miejsce sktadowania/wskazane przez Inwestora. Wykopy zasypa¢ do niwelety terenu.
W przypadku natrafienia na grunty nieno$ne w postaci torfow, namutow, przewiduje si¢
wybranie podtoza pod podsypke na glebokosci 0,5 m. Nastgpnie zasypa¢ pospotka i zaggszcezac.
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Roboty odwodnieniowe

Z uwagi na niewystgpowanie poziomu wod gruntowych na glebokosci uktadania wodociagu,
wykonywanie ukladania sieci wodociaggowej przewiertem, roboty montazowe prowadzone beda
w wykopach bez prowadzenia rob6t odwodnieniowych.

Na odcinkach w ktérych lokalnie moga wystapi¢ saczenia roboty prowadzi¢ w porach suchych.

6.11.

6.12.

Roboty ziemne

grunt z wykopow uktada¢ wzdtuz wykopoéw na odktad,

wykopy szalowa¢ szczelnie szalunkami ptytowymi,

po utozeniu rurociggu, wykonaniu przewiertu i wykonaniu zasypki piaskowej ,
wykop zasypa¢ warstwami gruntu piaszczystego,

nadmiar gruntu wywiez¢ na wysypisko ziemi,

wykop stabilizowa¢ do minimum wskaznika zageszczenia 98% zmodyfikowane;j
wartos$ci Proctora zgodnie z wymaganiami jak pkt. 7.9.,

w miejscach uzbrojenia wykopy prowadzi¢ recznie, na pozostatym odcinku
mechanicznie / min. 80% /

Wytycezne montazu

wyznaczy¢ tras¢ wodociagu i przyltaczy,

wykonaé przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego,
wykona¢ wykop / na dtugosci uzbrojenia r¢cznie /,

oznakowa¢ wykop,

zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie,

przeprowadzi¢ prace montazowe rurociaggow i przetaczenie,
przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje,

zasypa¢ warstwami wykop,

doprowadzi¢ do stanu poprzedniego, wykona¢ odbudowe,

wykona¢ sprawdzenie szczelnos$ci rurociagu,

prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych,

nad rurociggiem utozy¢ tasme identyfikacyjna koloru niebieskiego /woda/,
oznakowac¢ tabliczkami usytuowanie zasuw i hydrantow,
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6.13. Zestawienie materialow
Lp. Wyszczegolnienie Jed | Ilos¢ Katalog
n. | jedn.
a. b. C. d. e.
1 |Rury przewodowe dn 63 mm PE 100 RC SDR 17 22,3
m P=1,0 MPa
2 | Rury przewodowe dn 40 mm PE 100 RC SDR 17 17,5
m P=1,0 MPa
3 | Rury przewodowe dn 160 mm PE 100-RC SDR 11 p=16 bar m 140,0 |P=1,6 MPa
4 | Zasuwa zel. kolierzowa z migkkim doszczelnieniem szt |1 P=1,6 MPa
¢ 80mm
5 | Zasuwa zel. kolierzowa z migkkim doszczelnieniem szt |3 P=1,6 MPa
¢ S0mm
6 | Trgjnik zel. sferoidalny kohierzowy ¢ 150/80mm szt |1 P=1,6 MPa
7 | Hydrant podziemny ¢ 80mm z obudow3 i kolanem stopowym |szt |1 P=1,6 MPa
8 | Skrzynka do hydrantéw szt |1 Katalog
armatury
9 | Skrzynka do zasuw szt |1 Katalog
armatury
10 | Obudowa do zasuw szt |1 Katalog
armatury
11 |Blok oporowy — beton 16/20 wykona¢ wg normy BN-81/9192-|szt |1 Wykona¢ na
05 budowie
12 | Zwezka zeliwna kotierzowa Dn150/80mm szt |1 P=1,6 MPa
13 |Tuleja dn 160mm PE 100 SDR 11 z kohlierzem stalowym |szt |2 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
14 |Tuleja dn 63mm PE 100 SDR 11 z kohlierzem stalowym |szt |1 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
15 |Tuleja dn 40mm PE 100 SDR 11 z koinierzem stalowym |szt |2 P=1,6 MPa
nierdzewnym PN16
16 |Obejma uniwersalna Dn 150/50mm kohlierzowa ze stali|szt |3 P=1,6 MPa
nierdzewnej PN 16
17 |Kolano dn 40 PE 100 SDR 11 a=90° szt |1 P=1,6 MPa

7. Budowa przvlacza wody do budynku LIZUD

7.1. Pomiar wody.

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ budowe nowe go przytacza wody oraz studni
wodomierzowej dla pomiaru wody o $rednicy Dn 2000mm z kregdéw betonowych z uszczelkami
gumowymi ( studnia szczelna). Studni¢ wykona¢ z kregéw z betonu C35/45 o stopniu
wodoszczelnosci < W8, nasigkliwo$ci ponizej 5% i mrozoodpornosci w wodzie F150.
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W przypadku natrafienia na wody gruntowe nalezy zastosowaé odsadzke przeciwwyporowa.
Studni¢ nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm. Studni¢ przykry¢
wlazem zeliwnym Dn 600mm ryglowanym klasy D400. W studni instalowaé klamry zlazowe z
warstwa antyposlizgowa. W dnie studni wykona¢ zaglebienie dla montazu studni odwadniajace;j.

7.2. Trasa budowy przvlacza wody

Trasa proj. przylacza wody przebiega¢ begdzie na posesji dz. nr 1244, na ktorej postawiona
zostanie rowniez studnia wodomierzowa z kregéw betonowych o §rednicy Dn2000mm. Nowe
uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposob trwaty na
stupkach ze stali ocynkowane;.

Montowanie studni wykona¢ w wykopie otwartym na wczesniej zamontowanej plycie zelbetowej
lub wylewce betonowej. W przypadku trafienia na grunt nieprzeznaczony do podbudowy,
wykona¢ wymiane gruntu na gl. 0,5m i zagesci¢ do 1s=0,99. W przypadku wystepowania
wysokiej wody gruntowej studni¢ wykona¢ zapuszczajac w grunt, a nastepnie zbroic i zala¢ spod
korkiem betonowym z dodatkowa co najmniej 30cm warstwa docigzajaca.

Z wykopu pod studnie wykona¢ przecisk rura dn90 PE100 RC w obie strony do przetaczenia
przylacza istniejgcego oraz do wiaczenia do sieci dn160mm.

7.3. Konstrukcja przylacza

Instalacj¢ wody projektuje si¢ z rur dn 160mm na cisnienie PN 10 zgodnie z normg PN-EN
12201-2:2012. Sa to rury z PE100 RC SDR 17. Polaczenie z siecig wykonaé¢ za pomoca opaski
uniwersalnej kolnierzowej oraz zasuwy kolnierzowej zeliwnej z migkkim doszczelnieniem Dn
80mm. Wiaczenie do przylacza istniejacego wykona¢ na trojnik podiaczajac istn. hydrant
DN80Omm, istn. przytacza dn 90mm oraz projektowane przytacza dn90mm. Stosowac trojnik
réwnoprzelotowy DN80Omm.

Laczenie przewodow z PE wykonywaé wylacznie poprzez zgrzewanie doczotowe.

Pomiar zuzycia wody:

Istn. hydrant stuzy do napetiania cysterny saochodowej stuzacej do mycia drog oraz zimg do
celow wykonania solanki jako S$rodka przeciw zamarzaniu drog gminnych. Przyjmuje si¢
wydajno$é jak dla hydrantu p.poz o $rednicy DN8Omm, tj. Q=10 dm’/s.

Dodatkowo woda doprowadzona bedzie do budynku dla pracujgcych osob w ilosci max 16, co
spowoduje zuzycie do 9,6 m*/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS DN 65 mm Aquila V4 o przeptywie:

- strumieniu objetosci nominalny qn =40 m >/ h

- strumieniu objetosci Q4 =50 m > / h.

Dodatkowo w zestawie zamontowac:
- zasuwa odcinajaca dtuga @ 80 mm,
- zawOr zwrotny antyskazeniowy BA @ 80 mm.

Wodomierz po zamontowaniu odpowiedniej naktadki moze stuzy¢ do przesytu zdalnego odczytu.
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Montowa¢ nalezy wodomierz posiadajacy deklaracj¢ zgodno$ci WE z wymaganiami dyrektyw
MID lub posiadajacy zatwierdzenie typu Glownego Urzedu Miar lub zatwierdzenie EWG lub
majacy odnawialng cechg¢ legalizacji zgodnie z Ustawg z dnia 11.05.2008r. w sprawie prawnej
kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych. Dowodem legalizacji jest cecha legalizacyjna
umieszczona na wodomierzu lub znak CE zgodnie z deklaracja zgodnosci WE.

Przytacze projektuje sie o dlugosci:
dn 90 mm PEI0O0 RCSDR 17 L=525m

7.4. Dezynfekcja i proba na cisSnienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ probg na ci$nienie oraz dezynfekcj¢ przylacza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Probe szczelnosci wykona¢ zgodnie z PN — 81 / B — 10725 na cis$nienie 1,0 MPa . Ci$nienie
utrzymac przez 2 godziny i nie dluzej niz 24 godziny. Po wykonaniu proby szczelno$ci przewdd
przeptukac¢. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu.

Wodg do plukania pobierac z istniejgcej instalacji wodociggowe;.

7.5. Zestawienie materialow

Lp. 1. Wyszczegdlnienie Jedn. Ilos¢ jedn.
1 Rury przewodowe dn 90 PN10 PE100 RC SDR 17 mb 52,50
2 Opaska uniwersalna 150/80 1 zasuwa ® 80 mm
kolierzowa z migkkim doszczelnieniem PN 16 1i|szt. 1
teleskopowym przedluzaczem
3 Ta$ma identyfikacyjna mb 52,50
4 Zestaw wodomierza skrzydetkowego
szt. 1
® 65 mm
5 Studnia wodomierzowa DN2000mm z  kregdéw Kol 1
betonowych szczelna z wlazem D400 kN P
6 Kolano dn 90 PN10 PE100 SDR17 a=90° szt 1
7 Trojnik Dn80mm kotnierzowy zeliwny PN16 szt 1
8 Tuleja dn 90mm PE 100 SDR 11 z kolierzem stalowym
. szt 3
nierdzewnym PN16

7.6. Wytyczne montaz.

- Wyznaczy¢ trase¢ przytacza wody

- Wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego.
- Wykona¢ wykop - na dlugo$ci uzbrojenia recznie.

- Oznakowa¢ wykop.
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- Zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie.

- Przeprowadzi¢ prace montazowe, przeciskowe oraz montaz studni.

- Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociggéw wody.

- Zasypac warstwami wykop.

- Doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.

- Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych ptytami stalowymi.

- Nad rurociggiem utozy¢ tasme indentyfikacyjng koloru niebieskiego (woda) .

- Wykop zagesci¢ do 100% wartosci zageszczenia gruntu na glebokosci 1 m od niwelety
terenu. Zasypke i pozostate warstwy wykopu zagescic¢ do stopnia zageszczenia 99 %
zmodyfikowanej warto$ci Proctora.

- Kazdy stosowany materiat, wyrob i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach shuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadac atest
higieniczny jakosci uzyskany od upowaznionej do ich wydawania jednostki.

8. Inwentaryzacja zieleni i sospodarka drzewami

Zgodnie z zaprojektowana trasa w terenie zielonym zostanie czg¢$ciowo wykonany wykop
poczatkowy przewiertu oraz wiaczenie istn. przytacza do budynku 8c.

Teren po zasypaniu wykopu zostanie odbudowany, a trawa zostanie na nowo zasiana.

Zgodnie z decyzja o ustaleniu lokalizacji celu publicznego nalezy zadba¢, aby prace prowadzone
wokot drzew znajdujacych sie¢ w granicach inwestycji oraz w jej sasiedztwie nie wplynety
negatywnie na kondycje zdrowotng oraz estetyka drzew.

Prace ziemne w poblizu drzew prowadzi¢ poza obrgbem rzutu koron, a jezeli jest to niemozliwe
metodg bezwykopowa (przecisk, przewiert) lub ew. recznie z zachowaniem zasad sztuki
ogrodowej, w odlegtos$ci min. 2 m od pnia drzewa.

W przypadku braku mozliwo$ci zachowania odlegtosci planowanej, inny sposob wykonania
uzgodni¢ z Wydzialem Ogrodnika Miasta.

Prace ziemne oraz inne prace wykonywane recznie z wykorzystaniem sprzetu mechanicznego lub
urzadzen technicznych, wykonywane w obrebie korzeni, pnia lub korony drzewa lub w obrgbie
korzeni lub pedéw krzewu, przeprowadza si¢ w sposob najmniej szkodzacy drzewom lub
krzewom.

Trasa proj. wodociagu nie koliduje z drzewami oraz krzewami.

9. Wytyczne odbudowy nawierzchni drogowych

Po zakonczeniu prac zwigzanych z budowg projektowanego wodociagu i wykonania wykopow
dla wiaczenia przytaczy wodociggowych na dlugosci wykopdw otwartych nalezy przystapi¢ do
odbudowy nawierzchni. Nawierzchnia wykonana zostanie zgodnie ze stanem istniejacym jako
odbudowa.

Wykopy nalezy zasypywaé¢ do istniejgcej niwelety terenu lub planowanej do odbudowy
nawierzchni utwardzonej drogi.

Wykopy zageszczaé zgodnie z wytycznymi wlasciciela drogi.

Odbudowe wykona¢ w zakresie:
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a) Pobocza i trawniki

Na odcinku poboczy gruntowych i trawnikdéw po zakonczeniu robdt ziemnych wykonac:
- na dlugos$ci poboczy i trawnikéw wykopy zasypane zostang do niwelety
istniejgcego terenu i zageszczone do Is = 0,98 stopnia zagegszczenia,
- zostang one przykryte 5 cm warstwg humusu 1 obsiane trawa,
- powierzchnia do humusowania wynosi okoto 30 m2.

b) krawezniki

Na odcinku budowy przylaczy wody rozebra¢ krawegzniki. Po zakonczeniu budowy
przystapi¢ do ich odbudowy na gruncie zageszczonym G 1 do Is =1, 0:
- wzmocni¢ podtoze KNSM gr. 10 cm,
- tawa z betonu drogowego z opornikiem gr. 15 cm,

Krawezniki utozy¢ na dlugos¢ L = 8 m.

¢) nawierzchnia z asfaltu

- po zakonczeniu robdt montazowych podiaczenia przylaczy do sieci wodociagowej z
zasypaniem zaggszczonego wykopu nalezy wykona¢ podbudowe drogowa na powierzchni f= 15
m2,

- na glebokosci 1 m od konstrukcji nawierzchni drogowej wykop zageszcza¢ do Is = 1,0
stopnia zageszczenia. Stosowaé do zasypania piaski z wyporu.

Nastepnie uktada¢ nawierzchni¢ na szerokosci wykopu:

- 2 x geosiatke o sztywnych wezlach o wytrzymatosci poprzecznej i podluznej 21,1/22,2
kN/m2 o gramaturze 200 g/m2 na calej szeroko$ci konstrukcji wzmacnianej,

- wzmocnienie podloza — kruszywo naturalne gruboziarniste stabilizowane mechanicznie
gr. 20cm,

- 20 cm warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — podbudowa
pomocnicza,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

- utozy¢ 7 cm warstwe wigzaca z asfaltu,

- utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z asfaltu,

d) Odbudowa nawierzchni z plyty betonowe;j

Po zakofczeniu robot sanitarnych wykona¢ odbudowg¢ nawierzchni z ptyty betonowej. W
tym celu wykonac:

- przy zasypaniu wykopow, zageszczac je do Is = 1,0 stopnia zageszczenia podbudowy
- ulozy¢ warstwg podsypki z piasku zageszczonej gr. 10 cm,

- ulozy¢ podbudowg z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,

- ulozy¢ podsypke piaskowo-cementowq 1:4 gr. 3cm,

- ulozy¢ wczesniej zdjete ptyty betonowe.

F.aczna powierzchnia ptyt betonowych wynosi F = 10 m?
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10. Zapobieganie oddzialywaniu przedsiewziecia na Srodowisko

Przed przystapieniem do prac nad realizacja budowy nalezy wykonac:
- Wypehic¢ obowigzki zwigzane z ustawg z dnia 14.04.2012 roku o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628). Powstajace odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu, gruz
ze zdejmowanej nawierzchni i demontowanych elementow uzbrojenia, uszkodzone elementy,
ktore byly przeznaczone do wbudowania, a zostaly zdyskwalifikowane nalezy segregowac i
wywiez¢ na sktadowisko lub wysypisko celem odzysku lub sktadowania,
— Przeszkoli¢ pracownikow z zagadnien ochrony §rodowiska wystepujacych na budowie,
—  Wyposazy¢ plac budowy w $§rodki do usuwania szkodliwych przypadkowych rozlewow
aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych i powierzchniowych,
— Prace prowadzi¢ w sposob ograniczajacy ucigzliwos¢ dla mieszkancow (nie prowadzi¢
prac w godz. 22:00 — 6:00),
— Zabezpieczy¢ miejsce dla czasowego sktadania nadmiaru gruntu.

W przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych przedmiotéw zabytkowych
postapi¢ nalezy zgodnie z ustawg Dz. U. Nr 162 poz.156/2003r. tj:
— wstrzymac roboty,
— zabezpieczy¢ obiekt odkrycia,
— powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
W czasie budowy na terenie budowy kanatu sanitarnego i wodociagu, nalezy przestrzegac
zasad ochrony wartos$ci przyrodniczych.

11.Informacja o obszarze oddzialywania obiektu

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca — Prawo Budowlane z p6zn. zm., Rozporzadzenia MTiGM z
dnia 2 marca 1999r. (Dz. U. Nr 43, poz. 430), Rozporzadzenia MTiGM z dnia 3 maja 2000r. (Dz.
U. Nr 63, poz. 735), Rozporzadzenia MG z dnia 26 kwietnia 2013r. (Dz. U. z 2013r., poz. 640),
Ustawy z dnia 21 marca 1985r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2015r., poz. 460), Ustawy z dnia
27 kwietnia 2001r. Prawo Ochrony Srodowiska (Dz. U. Nr 627 z pozn. zm.), Rozporzadzenia MI
z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. 2003r., Nr 47, poz. 401) stwierdzono, ze obszar oddziatywania
obiektu miesci si¢ w catosci na dziatkach nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa.

1. Projektowane przewody wodne ulozone w gruncie nie  stwarzaja negatywnego
oddziatywania na obszar poniewaz sa zakryte i nie emituja S$rodkow szkodliwych do
srodowiska.

2. Nie przewiduje si¢ zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikow
projektowanych obiektow budowlanych.

3. Teren budowy nie jest polozony na terenie gorniczym.
4. Na przedmiotowym terenie nie obowigzuje MPZP.
5. Przedmiotowy teren nie podlega ochronie archeologiczne;.
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