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1. Przedmiot i zakres opracowania.

Przedmiotem opracowania jest Projekt zagospodarowania terenu pt.: Budowa przytacza
wody dla budynku LIZUD w ul. Péinocnej w Gdyni, dz nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa.

Zakres opracowania obejmuje:
budowe przytacza wody wraz ze studnig wodomierzowg

2. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania jest:

zlecenie inwestora;

mapa sytuacyjno — wysokosciowa;

warunki techniczne TT-710-Gd-013958/23/U
narady koordynacyjne.

3. Dane ogolne

Na rozpatrywanym terenie istnieje plac manewrowo sktadowy pokryty ptytami
betonowymi.

Istn. przytacze o srednicy dn 90mm doprowadzone jest do przytacza zaopatrujacego w
wode budynek Nr 8B. Celem budowy nowego przytacza jest odigczenie od istn.
przytacza i uzyskanie lepszych parametréw poboru wody.

4. Opinia geotechniczna

Teren badan potozony jest w Gdyni w dzielnicy Cisowa w rejonie ul. Péinocne;.

Pod wzgledem geomorfologicznym obszar inwestycji lezy w obrgbie Pobrzeza Kaszubskiego.
Woda podziemna na omawianym terenie wystepuje w postaci zwierciadta swobodnego.
Zwierciadto swobodne wystepuje na gtebokosci 1,6 — 2,4m p.p.t.

Wystepujace w podtozu grunty zaliczono do trzech warstw geotechnicznych. Zalicza si¢ do
nich organiczne torfy w stanie S$rednio rozlozonym, piaski gliniaste prochniczne,
twardoplastyczne oraz piaski $rednie wilgotne.

Opracowanie wykonano zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i
Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. ,,w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkéw posadawiania obiektow budowlanych” (Dziennik Ustaw z d. 25.04.2012 r. poz.
463). Stwierdzone warunki gruntowo-wodne naleza do prostych. Jednak ze wzgledu na
mozliwg glebokos¢ posadowienia wodociagu proponuje si¢ inwestycje zaliczy¢ do 11
kategorii geotechnicznej. Opinia wykonana zostata przez Geoleh - Pracowni¢ Projektéw i
Realizacji Inwestycji Geologicznych, Ekologicznych i Gorniczych Leon Helwak.

5. Informacja o obszarze oddzialywania obiektu.

Na podstawie Ustawy z dnia 7 lipca 1994 — Prawo Budowlane z pdzn. zmianami,
Rozporzadzenia MI z dnia 24 czerwca 2022r. w sprawie przepisOw techniczno budowlanych
dotyczacych drég publicznych (Dz.U.2022, poz.1518), Rozporzadzenie MG z dnia 26
kwietnia 2013 r. (Dz.U. z 2013 r., poz. 640), ze obszar oddzialywania obiektu miesci si¢ w



catosci na dziatkach, na ktérych zaprojektowany zostat zakres niniejszego przedsiewzigcia,
Gdynia ul. Péinocna, dz. nr 1244, 1259 obr. 0012 Cisowa.

1.Projektowane przewody wodne ulozone w gruncie nie stwarzaja
negatywnego oddzialywania na obszar poniewaz sg zakryte i nie emitujg srodkéw
szkodliwych do srodowiska.

2.Nie przewiduje si¢ zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw
projektowanych obiektéw budowlanych.

3.Teren budowy nie jest potozony na terenie gérniczym.

4. Nie obowigzuje MPZP.

5. Przedmiotowy teren jest wpisany do rejestru zabytkow.

6. POMIAR WODY

Zgodnie z warunkami technicznymi projektuje si¢ budowe nowe go przytagcza wody oraz
studni wodomierzowej dla pomiaru wody o $rednicy Dn 2000mm z kr¢géw betonowych z
uszczelkami gumowymi ( studnia szczelna). Studni¢ wykona¢ z kregéw z betonu C35/45 o
stopniu wodoszczelnosci < W38, nasigkliwosci ponizej 5% 1 mrozoodpornosci w wodzie F150.
W przypadku natrafienia na wody gruntowe nalezy zastosowa¢ odsadzke przeciwwyporowa.
Studni¢ nalezy posadowi¢ na podbudowie z betonu C8/10 o grubosci 15 cm. Studni¢ przykry¢
wlazem zeliwnym Dn 600mm ryglowanym klasy D400. W studni instalowa¢ klamry ztazowe
z warstwg antyposlizgowa. W dnie studni wykona¢ zagltebienie dla montazu studni
odwadniajacej.

6.1. Zrédto zasilania w wode

Zrédtem zasilania bedzie nowo wybudowana sie¢ wodociggowa dn 160 mm PE100 RC w ul.
Pétnocnej ( wg odrebnego opracowania).

6.2. Trasa budowy przylacza wody

Trasa proj. przytacza wody przebiegac bedzie na posesji dz. nr 1244, na ktérej postawiona
zostanie rowniez studnia wodomierzowa z krggéw betonowych o srednicy Dn2000mm. Nowe
uzbrojenie nalezy oznakowac tabliczkami wodociggowymi montowanymi w sposob trwaty na
stupkach ze stali ocynkowane;.

Montowanie studni wykona¢ w wykopie otwartym na wcze$niej zamontowanej ptycie
zelbetowej lub wylewce betonowej. W przypadku trafienia na grunt nieprzeznaczony do
podbudowy, wykona¢ wymian¢ gruntu na gt. 0,5m i zagesci¢ do Is=0,99. W przypadku
wystepowania wysokiej wody gruntowej studni¢ wykona¢ zapuszczajac w grunt, a nastgpnie
zbroi¢ i zala¢ spdd korkiem betonowym z dodatkowg co najmniej 30cm warstwg docigzajacy.
Z wykopu pod studnie wykona¢ przecisk rura dn90 PE100 RC w obie strony do przelaczenia
przylacza istniejgcego oraz do wiaczenia do sieci dn160mm.

6.3. Konstrukcja instalacji
Instalacje wody projektuje si¢ z rur dn 160mm na ci$nienie PN 10 zgodnie z normg PN-EN

12201-2:2012. S to rury z PE100 RC SDR 17. Potaczenie z siecig wykona¢ za pomoca
opaski uniwersalnej kolnierzowej oraz zasuwy kolnierzowej zeliwnej z migkkim



doszczelnieniem Dn 80mm. Wiaczenie do przytacza istniejacego wykonac na tréjnik
podiaczajac istn. hydrant DN8Omm, istn. przytacza dn 90mm oraz projektowane przytacza
dn90mm. Stosowac¢ tréjnik rownoprzelotowy DN8Omm.

Laczenie przewodéw z PE wykonywac wylacznie poprzez zgrzewanie doczotowe.

Pomiar zuzycia wody:

Istn. hydrant stuzy do napelniania cysterny saochodowej stuzacej do mycia drég oraz zima do
celéw wykonania solanki jako $rodka przeciw zamarzaniu drég gminnych. Przyjmuje si¢
wydajnos¢ jak dla hydrantu p.poz o srednicy DN80Omm, tj. Q=10 dm?/s.

Dodatkowo woda doprowadzona bedzie do budynku dla pracujacych oséb w ilosci max 16,
co spowoduje zuzycie do 9,6 m’/h

Przyjeto wodomierz skrzydetkowy JS DN 65 mm Aquila V4 o przeptywie:

- strumieniu objeto$ci nominalny qn =40 m >/ h

- strumieniu objetosci Q4 =50 m >/ h.

Dodatkowo w zestawie zamontowac:
- zasuwa odcinajgca dtuga @ 80 mm,
- zawOr zwrotny antyskazeniowy BA @ 80 mm.

Wodomierz po zamontowaniu odpowiedniej naktadki moze stuzy¢ do przesytu zdalnego
odczytu.

Montowac¢ nalezy wodomierz posiadajacy deklaracje zgodnosci WE z wymaganiami
dyrektyw MID lub posiadajacy zatwierdzenie typu Gtéwnego Urzedu Miar lub zatwierdzenie
EWG lub majacy odnawialng ceche legalizacji zgodnie z Ustawg z dnia 11.05.2008r. w
sprawie prawnej kontroli metrologicznej przyrzadéw pomiarowych. Dowodem legalizacji jest
cecha legalizacyjna umieszczona na wodomierzu lub znak CE zgodnie z deklaracjg zgodno$ci
WE.

Przylacze projektuje si¢ o dtugosci:
dn 90 mm PEIOORCSDR 17 L=525m

6.4. Dezynfekcja i proba na ci$nienie.

Po wykonaniu prac montazowych wykona¢ prébe na cisnienie oraz dezynfekcje przylacza
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.

Probe szczelnosci wykonac zgodnie z PN — 81 / B — 10725 na cisnienie 1,0 MPa . Cisnienie
utrzymac przez 2 godziny i nie dluzej niz 24 godziny. Po wykonaniu préby szczelnosci
przewdd przeptukac. Dezynfekcje przeprowadzi¢ przy pomocy podchlorynu sodu.

Wode do ptukania pobierac z istniejacej instalacji wodociggowe;j.

6.5. Zabezpieczenie antykorozyjne

W przypadku odkrycia, rurociagi stalowe zabezpieczy¢ antykorozyjnie w miejscach
odkrytych pozostawionych do eksploatacji.

Ksztattki zeliwne i1 armaturg stosowac z powtokg fabryczna.

Uszkodzenia powtoki izolowa¢ asfaltem izolacyjnym o symbolu W — 80 zgodnie z PN — 67 /
C-96174.

Catos¢ powlec lakierem asfaltowym ogdlnego stosowania / czarny / o symbolu SWA 5110 —
361 -990/BN-63/6114-01/.



Grubos¢ powtoki 120 um.
Lakier rozcienczy¢ do lepkosci roboczej rozpuszczalnikiem do wyrobéw asfaltowych o
symbolu 8141 — 000 — 000.

6.6. Zestawienie materialow.
Lp. 1. Wyszczegolnienie Jedn. Ilo$¢ jedn.
1 Rury przewodowe dn 90 PN10 PE100 RC SDR 17 mb 52,50
2 Opaska uniwersalna 150/80 i zasuwa @ 80 mm
kotnierzowa z migkkim doszczelnieniem PN 16 1 Szt. 1
teleskopowym przedtuzaczem
3 Tasma identyfikacyjna mb 52,50
4 Zestaw wodomierza skrzydetkowego
SZt. 1
® 65 mm
5 Studnia wodomierzowa DN2000mm z kregéw Kol 1
betonowych szczelna z wtazem D400 kN p
6 Kolano dn 90 PN10 PE100 SDR17 0=90° szt 1
7 Tréjnik Dn80mm kotnierzowy zeliwny PN16 szt 1
8 Tuleja dn 90mm PE 100 SDR 11 z kotnierzem stalowym
nierdzewnym PN16 szt 3

7. Wytyczne montazu.

Wyznaczy¢ tras¢ przytacza wody

Wykona¢ przekopy probne w miejscu istn. uzbrojenia podziemnego.

Wykona¢ wykop - na dtugos$ci uzbrojenia rgcznie.

Oznakowac wykop.

Zabezpieczy¢ istn. uzbrojenie.

Przeprowadzi¢ prace montazowe, przeciskowe oraz montaz studni.

Przeprowadzi¢ ptukanie i dezynfekcje rurociaggéw wody.

Zasypa¢ warstwami wykop.

Doprowadzi¢ teren do stanu poprzedniego.

Prace prowadzi¢ w wykopach szalowanych ptytami stalowymi.

Nad rurociggiem utozy¢ tasme indentyfikacyjng koloru niebieskiego (woda) .

Wykop zagesci¢ do 100% wartosci zagegszcezenia gruntu na glgbokosci 1 m od niwelety
terenu. Zasypke i pozostate warstwy wykopu zagesci¢ do stopnia zageszczenia 99 %
zmodyfikowanej wartosci Proctora.

Kazdy stosowany materiat, wyréb i preparat w tym dezynfekcyjny, uzyty w instalacjach i
urzadzeniach stuzacych do uzdatniania i przesytania wody powinien posiadac atest
higieniczny jako$ci uzyskany od upowaznionej do ich wydawania jednostki.



8. Wytyczne odbudowy nawierzchni.

Po zakonczeniu praz zwigzanych z budowa uzbrojenia projektowanego na dtugosci wykopow
otwartych nalezy przystgpi¢ do odbudowy nawierzchni.
Wykopy nalezy zasypac do istniejacej niwelety terenu lub planowanej do odbudowy
nawierzchni utwardzonej nawierzchni.

Wykopy zageszcza¢ zgodnie z wytycznymi wlasciciela posesji.

Odbudowe wykona¢ w zakresie:

a) Pobocza i trawniki

Na odcinku poboczy gruntowych i trawnikéw po zakonczeniu robdét ziemnych
wykonac:
- na dlugosci poboczy i trawnikéw wykopy zasypane zostang do niwelety
istniejgcego terenu i zaggszczone do Is = 0,98 stopnia zageszczenia,
- zostang one przykryte 5 cm warstwg humusu i obsiane trawa,
- powierzchnia do humusowania wynosi okoto 10 m2.

b) krawezniki

Na odcinku budowy przylaczy wody rozebra¢ krawezniki. Po zakonczeniu budowy
przystapi¢ do ich odbudowy na gruncie zageszczonym G 1 do Is =1, O:
- wzmocni¢ podtoze KNSM gr. 10 cm,
- tawa z betonu drogowego z opornikiem gr. 15 cm,

Krawezniki utozy¢ na dtugos¢ L = 2 m.

¢) nawierzchnia z asfaltu

- po zakonczeniu rob6t montazowych podtaczenia przylaczy do sieci wodociggowej z
zaS};paniem zageszezonego wykopu nalezy wykona¢ podbudoweg drogowa na powierzchni f =
4m”,

- na glebokosci 1 m od konstrukcji nawierzchni drogowej wykop zageszcza¢ do Is = 1,0
stopnia zaggszczenia. Stosowac do zasypania piaski z wyporu.

Nastepnie uktada¢ nawierzchni¢ na szerokosci wykopu:

- 2 x geosiatke o sztywnych weztach o wytrzymatosci poprzecznej 1 podtuznej 21,1/22,2
kN/m2 o gramaturze 200 g/m2 na catej szerokosci konstrukcji wzmacnianej,

- wzmocnienie podloza — kruszywo naturalne gruboziarniste stabilizowane
mechanicznie gr. 20cm,

- 20 cm warstwe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie — podbudowa
pomocnicza,

- 7 cm podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego,

- utozy¢ 7 cm warstwe wigzaca z asfaltu,

- utozy¢ 4 cm warstwe $cieralng z asfaltu,

a) Odbudowa nawierzchni z ptyty betonowe;j

Po zakonczeniu robét sanitarnych wykona¢ odbudowe nawierzchni z ptyty betonowe;.
W tym celu wykonac:

- przy zasypaniu wykopow, zageszczac je do Is = 1,0 stopnia zageszczenia podbudowy



- ulozy¢ warstwe podsypki z piasku zageszczonej gr. 10 cm,

- utozy¢ podbudowe z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie gr. 20 cm,
- ulozy¢ podsypke piaskowo-cementowa 1:4 gr. 3cm,

- ulozy¢ wczesniej zdjete ptyty betonowe.

}.aczna powierzchnia ptyt betonowych wynosi F = 10 m?

9. Zapobieganie oddzialywaniu przedsiewziecia na sSrodowisko

Przed przystapieniem do prac nad realizacja budowy nalezy wykonac:
- Wypeti¢ obowigzki zwigzane z ustawg z dnia 14.04.2012 roku o odpadach
(Dz. U. Nr 62 poz. 628). Powstajace odpady w czasie prac budowlanych tj. nadmiar gruntu,
gruz ze zdejmowanej nawierzchni i demontowanych elementéw uzbrojenia, uszkodzone
elementy, ktére byly przeznaczone do wbudowania, a zostaly zdyskwalifikowane nalezy
segregowac i wywiez¢ na sktadowisko lub wysypisko celem odzysku lub sktadowania,

— Przeszkoli¢ pracownikéw z zagadnien ochrony s$rodowiska wystepujacych na
budowie,

— Wyposazy¢ plac budowy w $rodki do usuwania szkodliwych przypadkowych
rozlewow aby nie dopusci¢ do zanieczyszczenia gruntu i wod podziemnych i
powierzchniowych,

— Prace prowadzi¢ w spos6b ograniczajacy ucigzliwos¢ dla mieszkancéw (nie prowadzic¢
prac w godz. 22:00 — 6:00),

— Zabezpieczy¢ miejsce dla czasowego sktadania nadmiaru gruntu.

W  przypadku odkrycia w trakcie prowadzenia robo6t ziemnych przedmiotow
zabytkowych postgpi¢ nalezy zgodnie z ustawg Dz. U. Nr 162 poz.156/2003r. tj:
— wstrzymac roboty,
— zabezpieczy¢ obiekt odkrycia,
— powiadomi¢ Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkow,
W czasie budowy na terenie budowy kanalu sanitarnego i1 wodociagu, nalezy
przestrzega¢ zasad ochrony warto$ci przyrodniczych.



