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OBMIAR

Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia [ j-m. [ Poszcz. [ Razem
1 Budowa sieci wodociggowej wraz z przetagczeniem istniejacych przylaczy wody wraz z budowg przytacza
wody dla budynku LIZUD w ul. Péinocnej w Gdyni
1.1/45111200-0 |Roboty ziemne
1/KNR 2-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa kanatow km
d.1.1/0119-01
analogia
(140+17,5+22,3+18,5+34)/1000 km 0,232
RAZEM 0,232
2|KNR 2-01 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory w |m3
d.1.1]0317-0501 |gruntach suchych kat. 1ll-IV z wydobyciem urobku fopatg lub wyciggiem recz-
nym; gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos$¢ 0,8-1,5 m
(34*1*1,9+2,5*2,5*2,5)*0,2 m3 16,045
RAZEM 16,045
3|KNR 2-01 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0.25 m3 na od-|m3
d.1.1|0217-04 ktad w gruncie kat.lll
(34*1*1,9+2,5*2,5*2,5)*0,8 m3 64,180
RAZEM 64,180
4/KNR 9-08 Wykonanie komor startowych dla przewiertow sterowanych oraz przeciskow w |szt.
d.1.1|0306-03 gruncie suchym lub o normalnej wilgotnosci - komora o gt. do 2,0 m w gruncie
analogia kat. I-ll
8 szt. 8,000
RAZEM 8,000
5|/KNR 2-01 Zasypywanie wykopdw spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odlegtos¢ |m3
d.1.1]0230-01 do 10 m w gruncie kat. I-Ill
2%1,5*8+16,045+64,18-2*2*2,5 m3 94,225
RAZEM 94,225
6|KNR 2-01 Zageszczenie nasypow ubijakami mechanicznymi; grunty spoiste kat. Ill-1V m3
d.1.1/0236-02
94,225 m3 94,225
RAZEM 94,225
7|KNR 2-01 Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiebiernymi o poj. tyzki 0.40 m3w |m3
d.1.1]0206-02 gruncie kat. Il z transportem urobku samochodami samowytadowczymi na od-
0214-04 legtos¢ 10 km wysypisko tezyce
94,225 m3 94,225
RAZEM 94,225
8 Utylizacja nadmiaru gruntu t
d.1.1|analiza indy-
widualna
94,225*1,8 t 169,605
RAZEM 169,605
1.2/45231100-6 |Roboty instalacyjne
9|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do przewiertow sterowanych rurami  |m
d.1.2|1207-04 PE o $r.160 mm w gruntach kat.llI-IV - przewiert sterowany
analogia
18,6+71,7+29,7+20 m 140,000
RAZEM 140,000
10|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - potaczenie rur polietylenowych cisnieniowych PE, PEHD |zigcz.
d.1.2{0110-07 metodg zgrzewania czotowego o $r. zewnetrznej 160 mm
140/12 ztgcz. 11,667
RAZEM 11,667
11|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.2{1207-04 mi PE o $r. 90 mm w gruntach kat.llI-IV - przecisk
analogia
18,5 m 18,500
RAZEM 18,500
12|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.2|1207-04 mi PE o $r. 63 mm w gruntach kat.IlI-IV - przecisk
analogia
22,3 m 22,300
RAZEM 22,300
13|KNNR 4 Przewierty o dtugosci do 30 m maszyng do wiercen poziomych WP 30/60 rura- |m
d.1.2{1207-04 mi PE o $r. 40 mm w gruntach kat.llI-IV - przecisk
analogia
3+14,5 m 17,500
RAZEM 17,500
14| KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE, PEHD)o |m
d.1.2|0109-03 $r. zewnetrznej 90 mm
34 m 34,000
RAZEM 34,000
15/KNR-W 2-18 |Hydranty pozarowe podziemne o $r. 80 mm kpl.
d.1.2/0219-01
1 kpl. 1,000
RAZEM 1,000
16| KNR-W 2-18 |Odnogi wbudowane w istniejgce rurociggi - obejma wcin.
d.1.2|/0803-04
analogia
3 wcin. 3,000
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RAZEM 3,000
17|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - ksztattki zeliwne cisnieniowe kotnierzowe o $r. do 200 mm|szt.
d.1.2/0114-05
analogia
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
18/ KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztaitek cisnieniowych PE, PEHD o potgcze- szt.
d.1.2|0112-03 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej 160-225 mm
2 szt. 2,000
RAZEM 2,000
19|KNR-W 2-18 |Sieci wodociggowe - montaz ksztattek cisnieniowych PE, PEHD o potacze- szt.
d.1.2{0112-01 niach zgrzewano-kotnierzowych (tuleje kotnierzowe na luzny kotnierz) o $r. ze-
analogia wnetrznej do 90 mm
4 szt. 4,000
RAZEM 4,000
20|KNR-W 2-18 |Studnie rewizyjne z kregdéw betonowych o $r. 2000 mm w gotowym wykopie - |stud.
d.1.2/0513-05 studnia wodomierzowa
analogia
1 stud. 1,000
RAZEM 1,000
21|KNR-W 2-18 |Podtgczenie instalacji do sieci wodociggowych - wyposazenie studni wodomie- |kpl.
d.1.2/0801-01 rzowej
analogia
6 kpl. 6,000
RAZEM 6,000
22|KNR 2-18 Uktadanie mieszanki betonowej reczne w konstrukcjach - tawy fundamentowe, |ms3
d.1.2/0609-01 bloki oporowe
0,6*0,45%0,65*1 m3 0,176
RAZEM 0,176
23|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu utozonego w ziemi tasma z tworzywa sztuczne- |m
d.1.2|0219-01 go - wktadka metalowa do rur
analogia
180 m 180,000
RAZEM 180,000
24|KNR 2-19 Oznakowanie trasy wodociggu na stupku stalowym kpl.
d.1.2/0134-02
4 kpl. 4,000
RAZEM 4,000
25|KNR 2-18 Proba szczelnosci sieci wodociggowych o $r. nom. do 200 mm prob.
d.1.2/0802-03
analogia
180/200 prob. 0,900
RAZEM 0,900
26|KNR 2-18 Dezynfekcja rurociggow sieci wodociggowych o sr.nom. do 200 mm odc.
d.1.2/0803-01 200m
analogia
180/200 odc. 0,900
200m
RAZEM 0,900
27|KNR-W 2-18 |Jednokrotne ptukanie sieci wodociagowej o $r. nominalnej do 200 mm odc.
d.1.2/0708-01 200m
analogia
180/200 odc. 0,900
200m
RAZEM 0,900
28 Badanie bakteriologiczne wody kpl
d.1.2|analiza indy-
widualna
4 kpl 4,000
RAZEM 4,000
2 Odbudowa nawierzchni
2.1 Pobocza i trawniki
29|KNNR 1 Humusowanie skarp z obsianiem przy grubosci warstwy humusu 5 cm. m?2
d.2.1/0507-01
analogia
20 m?2 20,000
RAZEM 20,000
2.2 Krawezniki
30(KNR 2-31 Rozebranie kraweznikéw betonowych 15x30 cm m
d.2.2/0813-01
analogia
6 m 6,000
RAZEM 6,000
31|KNR 2-31 Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe o wymiarach 30x40 cm w gruncie |m
d.2.2/0401-06 kat.lI-IV
6 m 6,000
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RAZEM 6,000
32|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - 3 cm grubo$¢ warstwy |m?2
d.2.2/0105-03 po zageszczeniu
0,3*poz.30 m2 1,800
RAZEM 1,800
33|KNR 2-31 Podsypka piaskowa z zageszczeniem mechanicznym - za kazdy dalszy 1 cm  |m?2
d.2.2/0105-04 grubos¢ warstwy po zageszczeniu
Krotnos¢ =7
poz.32 m2 1,800
RAZEM 1,800
34|KNR 2-31 tawa pod krawezniki betonowa z oporem m3
d.2.2/0402-04
0,0525*poz.30 m3 0,315
RAZEM 0,315
35|KNR 2-31 Krawezniki betonowe wystajgce o wymiarach 15x30 cm na podsypce cemento-|m
d.2.2|0403-03 wo-piaskowej - 10 % nowy materiat
poz.30 m 6,000
RAZEM 6,000
2.3 Nawierzchnia z asfaltu
36/KNR AT-03 |Roboty remontowe - frezowanie nawierzchni bitumicznej o gr. do 18 cm z wy- |m2
d.2.3|{0102-01 wozem materiatu z rozbiorki na odl. do 1 km
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
37|KNR 2-31 Mechaniczne wykonanie koryta na catej szerokosci jezdni i chodnikdéw w grun- |m2
d.2.3/0101-01 cie kat. I-IV gtebokosci 58 cm
0101-02
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
38|KNR 2-31 Mechaniczne profilowanie i zageszczenie podtoza pod warstwy konstrukcyjne |m2
d.2.3|0103-04 nawierzchni w gruncie kat. I-IV
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
39|KNR AT-04 |Warstwa wzmacniajgca grunt pod warstwy technologiczne 2x geosiatka 200 g |m?2
d.2.3|{0101-01 o sztywnych weztach
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
40(KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa goérna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-03 niu 20 cm
0114-04
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
41|KNR 2-31 Podbudowa z kruszywa famanego - warstwa gorna o grubosci po zageszcze- |m?2
d.2.3/0114-07 niu 20 cm
0114-08
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
42|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - podbudowa z |m?2
d.2.3|0310-05 betonu asfaltowego - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
analogia
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
43|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - podbudowa z |m?2
d.2.3/0310-06 betonu asfaltowego - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
analogia Krotnos¢ = 4
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
44|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.3|0310-01 zgca asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 4 cm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
45/KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wig- |m?2
d.2.3|0310-02 zgca asfaltowa - za kazdy dalszy 1 cm grubosci po zageszczeniu
Krotnos¢ = 3
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
46|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.3/0310-05 ralna asfaltowa - grubos$¢ po zageszcz. 3 cm
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
47|KNR 2-31 Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa $cie- |m?2
d.2.3/0310-06 ralna asfaltowa - kazdy dalszy 1 cm grubo$¢ po zageszcz.
11 m?2 11,000
RAZEM 11,000
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