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Nr | Podstawa | Nr ST |Opis robét Jm | Tlos¢
1. Roboty budowlane
Kod CPV: 45110000-1
1 Kalkulacja Roboty zabezpieczajace, w tym zabezpeiczenie posadzek ptytami OSB i folig, wykonanie kurtyn
indywidualna przeciwkurzowych
kpl 1
2 Kalkulacja Wykonanie wygrodzen i oznakowanie miejsca prowadzenia robot
indywidualna
kpl 1
3 |KNR-W 4-01 Mechaniczna rozbidrka elementéw konstrukcji betonowych zbrojonych
0212/06
fundamenty pod wciagarka 0,25%1,00%0,90%2 m3 0,45
razem | m3 0,45
4 ' KNR-W 4-01 Odbicie tynkéw wewngtrznych na $cianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbijanych tynkéw do 5m2 z
0701/02 zaprawy cementowo-wapiennej
(4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
razem | m2 43
5 | KNR4-01 Gruntowanie powierzchni ceglanych, betonowych lub z ptyt wiérowych na $cianach i stropach
0704/02 m2 43
6 | KNR4-01 Tynki wewngtrzne zwykte kategorii III o powierzchni podlogi pomieszczenia ponad Sm2 wykonywane recznie na
0716/02 podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, gazo-i pianobetonéw na $cianach ptaskich m2 43
7 | KNR 4-01 Dodatkowe naktady na pogrubienie o 10mm tynkéw wewngetrznych cementowo-wapiennych na $cianach plaskich
0719/04 i shupach prostokatnych o powierzchni pogrubionych tynkéw w jednym miejscu ponad Sm2 m2 43
8 KNR-W 4-01 Wykonanie tynkéw zwyktych wewngtrznych kategorii III na o$ciezach o szerokos$ci do 25c¢m, na podiozach z
0708/02 cegiel, pustakéw ceramicznych, betonéw, tynk z zaprawy cementowo-wapiennej
maszynownia 2,10%¥2+1,0 m 5,2
drzwi szybu  (2,20*%2+1,70)*3 m 18,3
razem | m 23,5
9 | KNR-W 4-01 Wykonanie paséw o szerokosci do 15cm tynku na murach z cegiet lub $cianach z betonu pokrywajacych bruzdy z
0705/04 osiatkowaniem siatkg cigto-ciggniona
9,60 m 9,6
3,10 m 3,1
razem | m 12,7
10 | KNR 2-02 Oktadziny $cian pojedyncze z ptyt gipsowo-kartonowych ogniochronnych gr. 12, 5 mm na kleju gipsowym
2006/01
10 m2 10
razem | m2 10
11 |[KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki z tworzyw sztucznych
0818/05
4,50%4,10 m2 18,45
razem | m2 18,45
12 |[KNR-W 4-01 Zerwanie posadzki cementowe;j
0804/07
maszynownia 4,50%4,10 m2 18,45
podszybie 2,30%2,30 m2 5,29
razem  m?2 23,74
13 |[KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m?2 i glgbokosci do 10cm w stropach i §cianach
0206/01 szt 6
14 | KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,1m2 i gigbokosci ponad 10cm w stropach i $cianach
0206/02 szt 8
15 |[KNR-W 4-01 Zabetonowanie otworéw o powierzchni do 0,2m?2 i glgbokosci ponad 10cm w stropach i §cianach
0206/04 szt 8
16 |KNR-W 2-02 Izolacje poziome podposadzkowe przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej
0606/01
maszynownia 4,50%4,10 m2 18,45
razem | m2 18,45
17 | NNRNKB 5 Izolacje przeciwwilgociowe poziome z papy zgrzewalnej w pomieszczeniach o powierzchni do Sm2
0618/02
podszybie 2,30%2,30 m2 5,29
razem | m2 5,29
18 |KNR-W 4-01 Uzupetnienie posadzki cementowej o powierzchni 1,0-5,0m2 w jednym miejscu z zatarciem na gladko
0803/02 m2 18,45
19 | NNRNKB 6 Posadzki z ptytek gresowych o wymiarach co najmniej 30x30 cm (wg opisu w ST) na zaprawach klejowych do
2805/06 plytek gresowych
maszynownia 4,50%4,10 m2 18,45
razem | m2 18,45
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20 | NNRNKB 6 Cokoliki systemowe wyoblone z ptytek gresowych o wysokosci do 10 cm na zaprawach klejowych
2809/04
2,30%4 m 9,2
razem| m 9,2
21 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni pionowych
1134/02
maszynownia (4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
szyb  2,30%4%8,90 m2 81,88
razem | m2 | 124,88
22 | KNR 2-02 Gladzie gipsowe jednowarstwowe na $cianach z elementéw prefabrykowanych i betonéw wylewanych
0815/03
maszynownia (4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
razem | m2 43
23 |[KNR-W 4-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08
szyb  2,30%4%8,90 m2 81,88
razem | m2 81,88
24 | KNR 2-02 Malowanie farbami akrylowymi §cian dwukrotne z gruntowaniem
1505/03
maszynownia (4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
szyb  2,30%4%8,90 m2 81,88
razem | m2 | 124,88
25 | NNRNKB 7 Gruntowanie preparatami gruntujacymi powierzchni poziomych
1134/01
maszynownia 4,50%4,10 m2 18,45
razem | m2 18,45
26 |[KNR-W 4-01 Wygtadzenie powierzchni przez poszpachlowanie nieréwnosci (sfalowan) powierzchni tynku
1204/08 m2 18,45
27 | KNR 2-02 Dwukrotne malowanie farbami akrylowymi wewngtrznych podtozy gipsowych z gruntowaniem
1505/03
maszynownia (4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
4,50*4,10 m2 18,45
szyb  2,30%4%8,90 m2 81,88
razem | m2 143,33
28 | Kalkulacja Pomalowanie bezbarwna farba ochronng $cian maszynowni
indywidualna
maszynownia (4,50+4,10)*2%2,50 m2 43
razem | m2 43
29 | Kalkulacja Oczyszczenie z korozji i przygotowanie do malowania szyn stalowych w maszynowni i drzwi stalowych
indywidualna maszynowni
szyny
drzwi  1,10%2,10%2 m2 4,62
razem | m2 4,62
30 [ KNR-W 4-01 Miniowanie powierzchni petnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/03 m2 4,62
31 |[KNR-W 4-01 Malowanie dwukrotne farba poliwinylowa powierzchni pelnych szpachlowanych jednokrotnie
1212/02 m2 4,62
32 | Kalkulacja Wykucie otworu w stropie maszynowni, montaz rury wentylacyjnej izolowanej dwusciennej ze stali nierdzewnej o
indywidualna Srednicy wewnetrznej fi 15 cm z czapka.Uszczelnienie przejécia przez dach
kpl 1
33 | Kalkulacja Przygotowanie otworéw drzwiowych w $cianach szybu dla montazu drzwi szybowych, uzupehienie tynku ,
indywidualna uzupetnienie posadzek z ptytek gresowych 30x30 cm, obudowa osciezy drzwiowych ptytkami ceramicznymi o
wymiarach 30x30 cm kpl 3
34 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu samochodami samowytadowczymi na odlegto$¢ do 1km
0108/17
0,45 m3 0,45
43,00*0,03 m3 1,29
23,74*%0,06 m3 1,42
razem | m3 3,16
35 | KNR 4-01 Wywiezienie gruzu bez wzgledu na rodzaj rozbieranej konstrukcji samochodami samowytadowczymi - na kazdy
0108/20 nastgpny lkm ponad 1km
(doptata 15x) m3 3,16
36 | Kalkulacja Optfata za sktadowanie i utylizacje gruzu
indywidualna
m3 3,16
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2. Dostawa i montaz dzwigu
Kod CPV: 45313100-5
37 | Kalkulacja Calkowity demontaz istniejacego dzwigu towarowego wraz z kabing, drzwiami szybu, prowadnicami, kotwami
indywidualna mocujacymi prowadznice, maszyna wyciagowa, ling
kpl 1
38 | Kalkulacja Dostawa, montaz rusztowania i pomostéw roboczych w szybie
indywidualna
kpl 1
39 | Kalkulacja Dostawa dzwigu
indywidualna
kpl 1
40 | Kalkulacja Montaz dzwigu wraz z wszystkimi niezbednymi pracami i uruchomienie
indywidualna
kpl 1
41 | Kalkulacja Ocena zgodnosci i rejestracji w Urzedzie Dozoru Technicznego
indywidualna
kpl 1
3. Roboty elektryczne
Kod CPV: 45310000-3
42 |[KNR-W 5-08 Montaz uchwytéw przez przykrecenie do kotkéw plastykowych osadzonych w betonie pod przewody kabelkowe
0201/03 uktadane pojedynczo z mechanicznym przygotowaniem podtoza m 20
43 KNR-W 5-08 Uktadanie na tynku na przygotowanym podlozu przewodéw kabelkowych o tacznym przekroju zyt do 7,5mm?2 -
0211/04 mocowanie na uchwytach odstgpowych m 20
44 'KNR-W 5-08 Przygotowanie podtoza pod osprzet instalacyjny, kotkéw plastykowych w betonie
0301/03 szt 4
45 | KNR AL-01 Montaz modutu adresowego sterujacego o liczbie wejsé/wyjs¢ do 8 - element kontrolno-sterujacy
0113/11 FLM-420-I*R1S lub réwnowazny, kryteria réwnowaznosci: 8 wej$¢/1 wyjscie przekaznikowe; napigcie
wejsciowe sieci LSN (V DC) - 15 ... 33; Maks. pobdr pradu z sieci LSN (mA)- 5.5; Monitorowanie zestykéw:
Maks. pobér pradu (mA)- 8; Min. czas wlaczenia wejs¢ IN 1-8 (s)- 3,2; Przekaznik przelaczany, niskie napigcie
NC/COM, COM/NO; Obcigzalno$¢ stykow: Maks. pojemno$¢ przetaczania (A/V DC; A/V AC) -2/30;0.5/
42.4; Maks. czgstotliwo$¢ (Hz) -100; np. FLM-420-I*R1S - (budynek wyposazony jest w central¢ pozarowa FPA
5000) Szt 1
46 | Kalkulacja Przeprogramowanie centrali PPOZ, sprawdzenie dziatania i naniesienie zmian w dokumentacji systemu PPOZ
indywidualna
kpl 1
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