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OPIS TECHNICZNY 

1. CHARAKTERYSTYKA OGÓLNA 

1.1 Przedmiot opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje budowę kanału technologicznego w ramach opracowania pt. 
„Przudowa drogi gminnej nr 228025G Piaseczno – Piaseckie Pola na odcinku dł. około 
980m.”. 

1.2 Nazwa i adres Zamawiającego/Inwestora  

Gmina Gniew, Plac Grunwaldzki 1, 83-140 Gniew. 

1.3 Cel opracowania 

Niniejszy projekt obejmuje budowę kanału technologicznego i w tym celu został 
opracowany. 

1.4 Podstawa opracowania. 

• Umowa zawarta z Inwestorem. 
• Mapa sytuacyjno – wysokościowa z uzbrojeniem  terenu, do celów projektowych 

– skala 1:500. 
• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. „Prawo budowlane”. 
• Ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. „Prawo telekomunikacyjne”. Dz. U. 2004 nr 171 

poz. 1800 z późn. zm. 
• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2005 r. w sprawie 

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty 
budowlane i ich usytuowanie. Dz. U. 2005 nr 219 poz.1864 z późn. zm. 

• Normy i przepisy prawne dotyczące projektowania i budowy sieci 
telekomunikacyjnych i energetycznych. 

• Katalogi producentów sprzętu i osprzętu. 
• Projekt układu drogowego opracowany przez ,,PROMAR’’ Mariusz Szyszkowski. 
• Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 2015r. w 

sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały 
technologiczne. 
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2. BUDOWA KANAŁU TECHNOLOGICZNEGO. 

2.1 Stan projektowany 

W związku z budową odcinka drogi gminnej nr 228025G Piaseczno – Piaseckie Pola 
według niniejszego opracowania projektuje się kanał technologiczny. 

Przewiduje się budowę kanału technologicznego o profilu KTu składającego się z: 
- rury osłonowej RO – wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości≥940 kg/m3, o 
średnicy zewnętrznej 110mm, sztywności obwodowej co najmniej 8kN/m2, w kolorze 
czarnym lub pomarańczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału; 
- 3 rur światłowodowych RS – wykonanych z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości≥940 
kg/m3,  o średnicy zewnętrznej 40mm i grubości ścianki 3,7mm, sztywności obwodowej co 
najmniej 8kN/m2, w kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału;  
 - jednej wiązki mikrorur WMR  – wykonanej z polietylenu pierwotnego wysokiej 
gęstości≥940 kg/m3, o średnicy zewnętrznej 40,0mm z mikrorurkami 7/10 (7 mikrorurek o 
średnicy 10mm i grubości ścianki 1,0mm), sztywności obwodowej co najmniej 8kN/m2, w 
kolorze czarnym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela kanału;  
wraz ze studniami SKR-1.  W miejscach skrzyżowań z drogami i przeszkodami terenowymi 
projektuje się kanał o profilu KTp (z rurami światłowodowymi i wiązką mikrorur 
umieszczonymi dodatkowo w rurze osłonowej RO1).  
W przypadku KTp stosować: 
 - rurę osłonową RO1 – wykonaną z polietylenu pierwotnego wysokiej gęstości≥940 kg/m3, o 
średnicy zewnętrznej 125mm, sztywności obwodowej co najmniej 8kN/m2,  w kolorze 
czarnym lub pomarańczowym z paskami identyfikacyjnymi i oznaczeniem właściciela 
kanału; 

Studnie kablowe zostaną zlokalizowane na końcu i początku projektowanego kanału 
oraz co maksymalnie 200m. Kanał technologiczny będzie układany na głębokości 0,8m pod 
dnem rowu oraz 1,0m wzdłuż projektowanej drogi. Przejścia rur pod drogami  należy 
wykonywać na głębokości co najmniej 1,0 m do górnej powierzchni drogi i jednocześnie nie 
mniej niż 0,5m poniżej konstrukcji podbudowy drogi.  

Rury będą układane w wykopie otwartym. Bezpośrednio nad kanałem 
technologicznym – rurociągiem  dla celów lokalizacyjnych należy układać kabel 
XzTKMXpw 2x2x0,8, którego końce i połączenia należy lokalizować w studniach 
kablowych. Nad rurociągiem tworzącym kanał należy również układać taśmę ostrzegawczą 
koloru pomarańczowego zgodną z RMAiC. 

Jako dokument odniesienia dla określenia zgodności stosowanych materiałów z 10 
artykułem Prawa Budowlanego należy stosować normę PN-EN 61386-21 i PN-EN 61386-1  - 
Systemy rur instalacyjnych do prowadzenia przewodów. 

Dodatkowo stosowane rury powinny być zgodne z normami: 
- ZN-15/OPL-014. Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy 

kanalizacji. Wymagania i badania. 
W celu prawidłowego ułożenia rur w gruncie należy zapewnić minimalne otulenie rur 

obsypką – min. 10 cm z każdej strony. Zasypka (wypełnienie do poziomu gruntu) powinna 
wynosić nie mniej niż 0,5 m. Ubijanie przy pomocy urządzeń mechanicznych można 
prowadzić gdy przykrycie rur wynosi min. 25 cm.  

Wskaźnik zagęszczenia gruntu  w przekopach w korpusie drogi zgodnie z projektem 
drogowym. Rury światłowodowe i wiązki mikrorur układa się w ścisłe wiązki związane 
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opaskami samozaciskowymi w odstępach nie większych niż 2 m. Wiązki RS, WMR i RO 
układa się na podsypce piaskowej o grubości min. 10cm i przysypuje warstwą przesianej 
ziemi o grubości nie mniejszej nić 10 cm. RO układa się nad profilami RS i WMR i 
jednocześnie oddziela warstwą piasku o grubości 50mm.  

Bezpośrednio przed montażem, należy chronić rury przed nadmiernym nagrzaniem a 
w trakcie składowania przed nasłonecznieniem. 

Roboty ziemne będą powodować ograniczenia ruchu drogowego i pieszego, 
wykonawca robót winien oznakować teren budowy zgodnie z projektem organizacji ruchu 
drogowego i pieszego zatwierdzonym przez administratora drogi. 
 

Tabela 1. Zestawienie projektowanego kanału technologicznego. 
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1 1/SKR-1 - 2/SKR-1 144,4 144,4   2 

2 2/SKR-1 - 3/SKR-1 152,2 152,2 9,0 1 

3 3/SKR-1 - 4/SKR-1 73,5 73,5   1 

4 4/SKR-1 - 5/SKR-1 187,9 187,9 10,0 1 

5 5/SKR-1 - 6/SKR-1 121,5 121,5   1 

6 6/SKR-1 - 7/SKR-1 137,9 137,9   1 

7 7/SKR-1 - 8/SKR-1 169,8 169,8   1 

RAZEM:  987,2 987,2 19,0 8 

 
Całkowity zakres robót ziemnych przy budowie kanału technologicznego wynosi: 987,2 m. 

2.2 Studnie kablowe 

Stosować studnie zgodne z normami: 
- ZN-OPL-023/16 Studnie kablowe. Wymagania i badania. 
- BN-73/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. 

Klasyfikacja i wymiary. 
- BN-73/3233-03 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Ramy i oprawy 

pokryw. 
Z kompletnym wyposażeniem i zabezpieczeniem pokryw włazu przed ingerencją osób 
nieuprawnionych. Należy stosować studnie prefabrykowane a jedynie ich nadbudowę 
wykonywać na placu budowy. Stosować pokrywy z wietrznikami. 
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3. Dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń 
dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych 
obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami 
odrębnymi 
Projektowane obiekty budowlane, nie będą źródłem hałasu ani promieniowania 

jonizującego. Nie będą również emitowały niebezpiecznego promieniowania 
elektromagnetycznego i nie będą wywierały wpływu na stosunki wodne otaczającego terenu. 

4. Dane o istniejącym i projektowanym uzbrojeniu obcym 

Istniejące i projektowane uzbrojenie pokazano na planach sytuacyjnych. Pełne informacje 
o uzbrojeniu istniejącym i projektowanym zawarte są na planszy zbiorczej uzbrojenia – 
stanowią one podstawę do wykonywania prac zawartych w niniejszym projekcie. 

5. Uwagi dla wykonawcy 

a) Nowoprojektowane urządzenia znajdą się w istniejącym i projektowanym pasie 
drogowym lub na działkach należących do Inwestora. 

b) Zachować należy podane na rysunkach współrzędne lokalizacyjne oraz rzędne 
wysokościowe. 

c) Budowę kanału technologicznego należy skoordynować z robotami pozostałych branż. 
d) Wszelkie zmiany w projekcie uzgodnić z inspektorem nadzoru i projektantem. 
e) Prace (roboty budowlano-montażowe) wykonać zgodnie z obowiązującymi 

przepisami, normami (zwłaszcza Normami Zakładowymi Orange Polska S.A.), 
instrukcjami branżowymi i przepisami BHP. 

f) Stosować materiały spełniające art. 10 Prawa Budowlanego. 
g) Przy prowadzeniu prac ziemnych należy wykopy odpowiednio oznakować i 

zabezpieczyć. 
h) Wykopy głębokie należy odwodnić lub zabezpieczyć je przed wnikaniem wody 

(ścianki szczelne, pompy wodne, igłofiltry…). 
i) W rejonie istniejącego uzbrojenia terenu prace wykonywać ręcznie. 
j) Zaleca się aby dostawca materiałów deklarował się certyfikatem ISO 9001. 

6. Zakres podstawowych robót 

 budowa kanału technologicznego typu KTu - 987,2 m 
 zabezpieczenie dodatkową rurą 1xRHDPEp 125/7,1 - KTp - 19,0 m 
 budowa studni kablowej SKR-1 - 8 szt. 

 

 

 

 

Opracował: 

 

mgr inż. Adam Lubiński 

05.2021 
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ZAŁ ĄCZNIKI
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CZĘŚĆ RYSUNKOWA 

 


