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OPIS TECHNICZNY
do projektu wykonawczego termomodernizacji budynkd Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Proarftawa Szyszksigskiego Uniwersytetu
Medycznego w Katowicach, 41- 800 Zabrze ul. B4gf@a 13-15.

1. DANE OGOLNE

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt wykonawczy erfiomodernizacji budynku nr 4
Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego NwXabrzu, poioonego przy ul. 3-go
Maja 13-15, dziatka nr 3845/14 ebr ewidencyjny 12, jednostka ewidencyjna 24801_1,
Miasto Zabrze.

Projekt zawiera w swej téei opis i rysunki termomodernizacji obiektu - qaenie poddasza
i dachu mansardowego oraz wymiany stolarki okiendegwi zewrtrznych.

1.2. Podstawa opracowania
» Zlecenie Inwestora - Samodzielnego Publicznegoit&apKlinicznego Nr 1w
Zabrzu, ul. 3-go Maja 13-15 i jego program.
Umowa z Inwestorem.
Inwentaryzacja budowlana wykonana przez autoréyekro
Audyt energetyczny wykonany przez mgt.ihongina Bartnika w 2013 roku.
Dokumentacja fotograficzna wykonana przez autgpéojektu.
Obowhzujace normy i przepisy budowlane.

VVVVYY

1.3. Zakres opracowania
Zakres niniejszego projektobejmuje termomodernizacpudynku nr 4 - Samodzielnego
Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 w Zabrzu wkresie zgodnym z audytem
termomodernizacyjnym.

Projekt zawiera w swej tei rozwiazania:
» ocieplenia stropu nad ostatkondygnacj i potaci dachu mansardowego wraz z
lukarnami.
> wymiany stolarki okiennej i drzwiowej zewtnznej wraz z monta&em nawiewnikow
w wymienionej stolarce okiennej
» ociepleniesciany przy loggiach w elewacji wschodniej i zachiegin

2. USYTUOWANIE | OGOLNA CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU

2.1. Opis terenu lokalizacji

Budynek "4” , w ktorym planowaneagrace termomodernizacyjne, zlokalizowany jest w
Zabrzu przy ul. 3-go Maja nr 13 — 15.

Jest to obiekt wolnostmy, na rzucie litery "U” i stanowi jeden z elenié@w zespotu obiektow
Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanista@ayszkoSlaskiego Uniwersytetu Medycznego w
Katowicach.

Calc¢ zatazenia znajduje sipod opiels Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkdw i wpisana jest
do Rejestru Zabytkdéw - nr rejestru A/1399-140@/20dnia 1.08.1990.

Projektantem budynku byt architekt Arnold Hartmann.



2.2. Komunikacja
Obstuga komunikacyjna jest mava od ul. Z. Kragiskiego i ul. Bohaterow Warszawskich

2.3. Ziela istniejaca
Na omawianej dzialce, w odlsie opracowania wyspuje zielé wysoka i trawniki. Zakres
opracowania nie wptywa na istrieg zielen.

2.4. Zagospodarowanie terend bez zmian.

3. WARUNKI OBSLUGI W ZAKRESIE INFRASTRUKTURY TECHNI CZNEJ
3.1. Sieci i przyhcza

do obiektu podiczone g przykhcza

- sie¢ wodocagowa

- kanalizacja sanitarna

- kanalizacja deszczowa

- sie¢ gazowa

- energia elektryczna

- sie¢ telekomunikacyjna

Przyhcza istniegce, warunki okrélone przez wigicieli poszczegdéinych medidéw, zakres
projektu nie wptywa na istnigge przyhcza.

4. DANE CHARAKTERYSTYCZNE ISTNIEJ ACEGO BUDYNKU
Omawiany budynek nr 4 jest obiektem czterokondygjmgen z nietrytkowym poddaszem,
w konstrukcji tradycyjnej murowanej, z dachem spstym.
Budynek posiada trzy klatki schodowe: gitdbwna tmeéguwa z usytuowanym padku
dzwigiem towarowo — osobowym, oraz dwie Kklatki boeawubiegowe, zlokalizowane w
poszerzeniu skrzydet bocznych. Uklad ¢&z frontowej dwutaktowy, z wyraie
uksztaitowan sciam korytarzows, w skrzydtach bocznych ta& dwutaktowy, lecz écianie
korytarzowej w postadicianki dziatowej.
W poszerzeniach skrzydet bocznych oraz w kondygBago pktra ukiad trzytraktowy ze
srodkowym traktem korytarzowymSciany ngne murowane z cegly peinej, z zewa
licowane.
Dachy o konstrukcji drewnianej, wielospadowe, &rgachowlk karpiowka podwdjnie w
koronk.
W skrzydtach bocznych dach mansardowy.
Strop nad ostataikondygnacja drewniany, od strony pomiesaczabezpieczony ptytami g-k
ze wzgtddw pazarowych.
Stolarka okienna - ok. 73% okien starych (aluowe i drewniane) w bardzo ztym stanie
technicznym, 27% okien z PCV (bez nawiewnikéw hggesownych), te przeznaczonych do
wymiany.
Drzwi wejciowe do budynku stare, aluminiowe.
Klatki schodowe - biegi i spocznikelbetowe, wylewane
Parametry techniczne obiektu

e Poziom 0,00 — na poziomie terenu

» Szerokd¢ max - 44,10 m

* Dlugos¢ max -57,60 m

* Wysoka¢ od terenu

» maksymalna (bud. gtéwny) - 25,35 m do kalenicy

* maksymalna skrzydet bocznych~22,72 m do kalenicy



* do stropu nad najwej potazonym pomieszczenienzytkowym wynosi 17,92 m
* powierzchnia zabudowyl—-643,10 m?

* powierzchnia iytkowa calego budynku #097,00m

* kubatura budynku ok—37 900,09

5. CHARAKTERYSTYKA INWESTYCJI.

5.1. Forma architektoniczna i funkcja obiektu
Forma i funkcja obiektu pozossdpez zmian.
Budynek nadal &lzie petnit funkcje szpitain

5.2. Zakres opracowania

Projekt remontu i termomodernizacji obiektu obejmuje :

1. Wymiarg stolarki okiennej i drzwiowej zewtrznej

2. Wymiarg parapetow zewgtrznych z blachy

3. Renowagj parapetow klinkierowych

4 Ocieplenie stropu nad ostatkbndygnacj

5. Ocieplenie potaci dachu mansardowego wraz ptaéem lukarn

6. Przebudowa i ocieplenieiany zewgrtrznej pomieszczeprzy loggiach na 3 girze

5.3. Warunki konserwatorskie

Budynek nr 4 jest wpisany do Rejestru Zabytkow.

W latach osiemdziegiiych XX wieku zostata w e&ci wymieniona stara stolarka drewniana
na okna aluminiowe.

Pozostaly nieliczne okna drewniane i drzwi balkoaow

Okna i drzwi aluminiowe nie magadnej wartéci konserwatorskiej, zostanwymienione na
nowe z PCV , a przy wymianie pozostatych okien zwdr balkonowych drewnianych
zachowany zostanie ich ksztalt i podziat skrzydet

Istniepce parapety klinkierowe zostanodnowione, spoiny uzupelnione a cdlo
zaimpregnowana hydrofobowo.

6. PROJEKT REMONTU | TERMOMODERNIZACJI

6.1. Roboty rozbiérkowe

Projektuje s wykonanie nagpujacych prac rozbiorkowych i demoutavych ktérych zakres
obejmuje:

1. demonta istniepcej stolarki okiennej

2. demonta parapetéw zewgtrznych z blachy

6.2. Roboty projektowane

Wymiana stolarki okiennej -drzwiowej

1. zamontowanie nowych okien z PCV w Kkolorze biglymwraz z nawiewnikami
higrosterownymi.

2. zamontowanie nowych parapetow zetkrmych z blachy powlekanej w kolorze RAL
7034,

Zatozono wymiar wszystkich okien i drzwi balkonowych na okna P®\olorze biatym,
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6.2.1. Okna do wymiany
Okna naley wymieni na nowe z PCV, jednoramowe, uchylno - otwieralne, w kolorze
biatym, z zamontowanymi nawiewnikami higrosterownymi, zgodnie z zestawieniem stolarki.

okna PCV wykonane indywidualnie - wg. zestawienia stolarki, ze skrzydtami
rozwieralno - uchylnymi,

szklenie szybami zespolonymi,

okucia obwiedniowe kryte / np. ROTO /

wsp6iczynnik przenikania cieptdla okna U = 1,6 W/niK , dla szyby U = 1,0
W/m?K

wspoiczynnik izolacyjnéci akustycznej R min. 32 dB.

inflirtacja powietrza 0,5-1,0 frh

rozworka zabezpieczgja przed zatrZaicciem,

ogranicznik uchylania

klamki np. ROTO w kolorze biatym

ostonki na zawiasy w kolorze biatym

w oknach zamontowanawiewniki ( hybrydowe- higrosterowno $gieniowe)

parapety zewgirzne - istniegjce klinkierowe naley oczysci¢, spoiny uzupetdi
zabezpiecz§ hydrofobowo , lub dodatkowo z blachy powlekanej w kolorze RAL
7034

Po wymianie okien naky oscieza wewrtrzne naprawé ubytki otynkowd i pomalowa w
kolorzesciany.
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7. OCHRONA PRZECIWPOZAROWA

e budynek ayteczndci publicznej, podpiwniczony — zaliczony do grupydgnkéw
sredniowysokich SW.

» kategoria zagrgenia ludzi:ZL - I

* klasa odporng¢ri ogniowej,B”

» dla klasy odpornéci ogniowej B naley zachowa

— konstrukcja stropéw REI 60 - strop nad ostatniadygmacj od strony pomieszcae
jest obta@ony ptytami p.pa.

— konstrukcja dachu - R30- zabezpieczenie konstragojdnie z projektem wymiany
pokrycia dachowego.

— $ciany zewgtrzne min. El 60 - zastosowano piyty g-k @por. 2,5 cm lub 2 x1,25
cm

8. CHARAKTERYSTYKA ENERGETYCZNA BUDYNKU

Zgodnie z art.5 pkt 7 Prawa Budowlanego (D.U1Bt poz. 1373 z dnia 19 wigea 2007

r. o zmianie ustawy - Prawo budowlanel) dla bkdywn podlegajcych ochronie na
podstawie przepiséw o ochronie zabytkéw iopiecel rabytkami nie jest wymagane
wykonywanie charakterystyki energetycznej budynku.

9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA OBIEKTU

Zgodnie z zapisami ustawy o ochrodimdowiska, obiekt w cakzi , a w szczegdlrai
zakres robdt przedstawiony w projekcie , nie wyaja@pracowania raportu z dziedziny
ochronysrodowiska.

. emisja zanieczyszcae— w wyniku realizacji proponowanych dziataie zwikszy
Sig emisja zanieczyszcie

»  zapotrzebowanie i jakd¢ wody — gwarantowana przez dostawav ramach
obecnego funkcjonowania obiektu.

* halas- projektowana inwestycja oraz jej wypaeaie technologiczne nie wptynie na
zwickszenie emisji hatasu;

* emisja zanieczyszcae gazowych nie wysgpuje — nie projektuje si zadnych
zrodet zanieczyszchggazowych


rjankowski
Przekreślenie


w projektowanej inwestycji nie wystpi zjawisko wibracji. Obiekt zasilany jest z
sieci 230/380V, co nie powoduje powstania promieminia jonizuacego, ani
zakiocer elektromagnetycznych;

rodzaj i ilos¢ wytwarzanych odpadow — odpady ogdélne, nieszkodliwe z
eksploatacji ogdlnej, socjalno-bytowe, odbierandaljak dotychczas przez oy
komunalne.

W miar mozliwosci nalezy odpady selekcjonowa

Zielen - inwestycja nie spowoduje uszkodae istniepcym drzewostanie, obiekt nie
bedzie miat negatywnego wptywu na géelvody powierzchniowe i podziemne.

10. UWAGI | ZALECENIA

>

>

Uzywane materiaty stosowagodne zéwiadectwami ITB i instrukcjami producenta ,
wszelkie zmiany w stosunku do projektu aglezgodnt z projektantem.

Ze wzgkdu na charakter remontu zalecane jest prowadzerde pod scistym
nadzorem autorOw projektu orazAdutechnicznych administratora budynku .
Roboty budowlane oblje zakresem niniejszego projektu nglevykonywa: zgodnie z
~Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robdtudowlano-montaowych”
oraz zgodnie z technolagiwykonywania prac - zalecanprzez producentow
poszczegdlinych wyrobdw i materiatow.

Wszelkie roboty naley wykonywa& pod kierunkiem osoby posiadegj uprawnienia
budowlane do prowadzenia robo6t, z zachowaniem vkémntechnicznych robot
budowlanych, z zachowaniem przepiséw BHP, zgodmisztulg budowlan.



