Stanistaw Trocer
41-106 Siemianowice Slagskie, ul. Grunwaldzka 3a/10

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI: Budynek Nr 4 - Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof.
Stanistawa Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ADRES INWESTYCJI: 41-800 Zabrze, ul. 3 Maja 13-15

NAZWA INWESTORA:  Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny nr 1 im. Prof. Stanistawa
Szyszko Slgskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach
ADRES INWESTORA: 41-800 ZABRZE, UL. 3 MAJA 13-15

BRANZE: Wymiana stolarki okiennej PCV

SPORZADZIt. KALKULACJE:
inz. Stanistaw Trocer g /

DATA OPRACOWANIA: 22.03.2024

Okna nalezy wymieni¢ na nowe z PCV, jednoramowe, uchylno - otwieralne, w kolorze
biatym, z zamontowanymi nawiewnikami higrosterownymi, zgodnie z zestawieniem
stolarki.

- okna PCV wykonane indywidualnie - wg. zestawienia stolarki, ze skrzydtami rozwieralno
- uchylnymi,

- szklenie szybami zespolonymi,

- okucia obwiedniowe kryte / np. ROTO /

- wspoétczynnik przenikania ciepta dla okna U = 1,6 W/m2K , dla szyby U = 1,0 W/m2K

- wspotczynnik izolacyjno$ci akustycznej R min. 32 dB.

- inflirtacja powietrza 0,5-1,0 m3/h

- rozwdrka zabezpieczajgca przed zatrzadnieciem,

- ogranicznik uchylania

- klamki np. ROTO w kolorze biatym

— ostonki na zawiasy w kolorze biatym

- w oknach zamontowa¢ nawiewniki ( hybrydowe- higrosterowno - cisnieniowe)

- parapety zewnetrzne - istniejgce klinkierowe nalezy oczysci¢, spoiny uzupeic,
zabezpieczy¢ hydrofobowo, lub dodatkowo z blachy powlekanej w kolorze RAL 7034

Norma EXPERT Wersja: 5.15.100.26 Nr seryjny: 8068 Uzytkownik: Stanistaw Trocer






Je-Zabrze_Okna_PCV-0224 kstx
Dziaty kosztorysu

Lp. | Nazwa dziatu od Do
1 | Roboty rozbiorkowe 3
2 | Wywoz gruzu 6
3 | Stolarka 17
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rjankowski
Prostokąt


Je-Zabrze_Okna_PCV-0224 kstx

Przedmiar
Lp. | Podstawa | Opis i wyliczenia [jm. | Poszcz. | Razem
11 45111300-1 | Roboty rozbiérkowe
11 KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni do | szt.
d.1 0354-04 2m2
11 szt. 11,00
RAZEM 11,00
2| KNR 4-01 Woykucie z muru oscieznic drewnianych o powierzchni m2
d.1 0354-05 ponad 2 m2
poz.11 + poz.12 + poz.13 m2 21,81
RAZEM 21,81
3] KNR 4-01 Wykucie z muru podokiennikéw stalowych m
d.1 0354-11
1,25*21+05*2+0,75*4+19*2+185*2+20*3 | m 64,85
+13*2+16*2+15*2+21+38*2+26
RAZEM 64,85
2| 45111300-1 | Wywéz gruzu
4] KNR 4-04 | Transport okien z terenu rozbiorki przy recznym m3
d.2|1101-02 1101-| zatadowaniu i wytadowaniu samochodem skrzyniowym
05 na odlegtos¢ wg kalkulacji wykonawczy
[poz.7 + poz.8 + poz.9 + poz.10] * 0,15 m3 7,97
[poz.11 + poz.12 + poz.13] * 0,15 m3 3,27
RAZEM 11,24
5 Optata za sktadowisko m3
d.2 analiza
indywidualna
poz.4 m3 11,24
RAZEM 11,24
6] KNR4-04 | Transport ztomu samochodem skrzyniowym z t
d.2|1107-01 1107-| zatadunkiem i wytadunkiem recznym na odlegtos¢ 15 km
04
poz.3 * 3,5 {kg/m} * 0,001 t 0,23
RAZEM 0,23
3| 45421000-4 | Stolarka
7] KNR 0-19 Okna PCV, jednoramowe szklone zestawami m2
d.3 1023-08 termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z obrébka
obsadzenia o pow. do 1.5 m2
051 1,25*1,05* 21 m2 27,56
060 05*1,35*2 m2 1,35
062 0,75*1,4*4 m2 4,20
RAZEM 33,11
8| KNRO0-19 Okna PCV, jednoramowe tukowe, szklone zestawami m2
d.3 1023-09 termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z obrobkag
obsadzenia o pow. do 2.0 m2
049 1,9*2 m2 3,80
RAZEM 3,80
9 KNRO0-19 | Okna PCV, jednoramowe z naswietlem tukowym, szklone| m2
d.3 1023-09 zestawami termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z
obrébka obsadzenia o pow. do 2.0 m2
053 1,83*2 m2 3,66
059 20*3 m2 6,00
RAZEM 9,66
10 KNR 0-19 Okna PCV, jednoramowe szklone zestawami m2
d.3 1023-09 termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z obrébkg
obsadzenia o pow. do 2.0 m2
061 1,3*1,3*2 m2 3,38
063 16*1,0*2 m2 3,20
RAZEM 6,58
11| KNR0-19 | Okna PCV, jednoramowe podwodjne z naswietlem m2
d.3 1023-10 tukowym, szklone zestawami termoizolacyjnymi,
fabrycznie wykonczone z obrobka obsadzenia o pow. do
2.5m2
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rjankowski
Prostokąt


Je-Zabrze_Okna_PCV-0224 kstx

Przedmiar
Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz. Razem
064 1,5%1,5*2 m2 4,50
RAZEM 4,50
12| KNR 0-19 Okna PCV, jednoramowe szklone zestawami m2
d.3 1023-11 termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z obrobkag
obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
052 2,05*1,25 m2 2,56
058 38*16*2 m2 12,16
RAZEM 14,72
13] KNR 0-19 Okna PCV, jednoramowe z naswietlem tukowym, szklone| m2
d.3 1023-11 zestawami termoizolacyjnymi, fabrycznie wykonczone z
obrébka obsadzenia o pow. ponad 2.5 m2
054 2,59 m2 2,59
RAZEM 2,59
14] KNR 4-01 Przygotowanie powierzchni pod malowanie farbami m2
d.3 1204-08 emulsyjnymi starych tynkow z poszpachlowaniem
nierébwnosci
051 [1,25+1,05*2] * 21 70,35
060 [0,5+1,35*2]*2 6,40
062 [0,75+1,4*2]*4 14,20
049 0,84 *2 1,68
053 [1,9+0,83*2]*2 7,12
059 [1,49+0,89*2]*3 9,81
061 1,3*3*2 7,80
063 [1,6+1,0%2]*2 7,20
064 [1,6+1,0%2]*2*2 14,40
052 2,05+1,25*2 4,55
058 [3,8+1,6*2]*2 14,00
054 [1,99 + 0,78 * 2] 3,55
A (Obliczenie pomocnicze) 161,06
poz.14 A* 0,2 m2 32,21
RAZEM 32,21
15 KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych m2
d.3 1204-02 tynkow wewnetrznych sScian
poz.14 m2 32,21
RAZEM 32,21
16/ KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikow stalowych z blachy szt.
d.3] 0321-01 powlekanej z koricowkami dtugosci do 1.5 m w Scianach
z cegiet (31,0 m)
27 szt. 27,00
RAZEM 27,00
17 KNR 4-01 Obsadzenie podokiennikéw stalowych z blachy szt.
d3 0321-02 powlekanej z koncowkami dtugosci ponad 1.5 mw
Scianach z cegiet (31,0 m)
16 szt. 16,00
RAZEM 16,00
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