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Zagospodarowanie parku ,Boisko Sokota”
Pniewy ul. Dworcowa 44a

Przebudowa kanatu deszczowego

CzeSC OPISOWA

do projektu przebudowy kanalizacji deszczowej

1.WPROWADZENIE

1.1 Podstawy opracowania

Ustalenia z Inwestorem

e Pismo w sprawie Warunkdéw przytaczenia do sieci kanalizacji deszczowej WZDW.WU.6511-475/18 wy-
dane przez WZDW w Poznaniu w dniu 03.09.2018r

e QOdpis z protokotu narady komisji koordynacyjnej nr 577/2018 z dnia 13,12.2018r.
e Aktualizacja geodezyjna
e Obowigzujgce przepisy i normy branzowe

1.2 Przedmiot i zakres opracowania

W zakres projektu wchodza:
e Przebudowa kanatu deszczowego @400 w ul Dworcowej miedzy istniejacg studnig DO na kanale

1400, a studnig D1 (dz. 259).

e Budowa nowego kanatu deszczowego @600 na terenie parku ,Boisko Sokota” z wtgczeniem do ist-

niejacej studni na dziatce nr 275.

o Likwidacja istniejgcego kanatu deszczowego #300 i 800 przebiegajgcego na dziatkach nr 272 i 259.

2. ISTNIEJACE UZBROJENIE

1. Kanat deszczowy 91400,8800 i 400 przebiegajgcy w ul. Dworcowej (dz. 259) oraz kanat deszczowy@300 i
@800 na dziatkach nr272i275.

3. WARUNKI GRUNTOWO-WODNE

W rejonie projektowanych prac rodzime podtoze gruntowe stanowig czwartorzedowe osady plejstocenu w
postaci fluwialnych piaskdw sSrednich ze zwirem oraz gliny piaszczyste i pylaste.
W trakcie badan terenowych zaobserwowano zwierciadta wdd podziemnych na rzednej ok. 96,0m n.p.m,
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ktére moze ulec wahaniom stabilizujgc sie 0,5-1,0 powyzej lub ponizej nawierconego.
4. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA

4.1 Zatozenia projektowe

Zgodnie z zaleceniem Inwestora projektuje sie przetozenie i zmiane ujednolicenie $rednicy istniejgcego
kanatu deszczowego 300 i 800 przebiegajgcego przez dziatke nr 272, ktora jest dziatkg prywatna.

Nowy przewdd o Srednicy 8600 utozony zostanie generalnie na dziatce na 279 tj. na terenie parku ,Boisko
Sokota”. Zwiekszona zostanie réwniez Srednica przewodu kanalizacyjnego w ul. Dworcowej na przesle
taczacym istniejgca studnie na kanale 1400 z projektowang studnig D1.

Studnia D1 zlokalizowana zostanie w miejscu istniejgcej studni o srednicy 100cm.

Nalezy do niej wtgczyé przebiegajacg w ul. Dworcowej kanalizacje deszczowg ¢400.

Trasy, spadki, rzedne i dtugosci projektowanych przewoddéw kanalizacji deszczowej naniesiono na rysun-
kach.

Na rysunkach opisano rowniez rzedne i $Srednice projektowanych studni.

4.2 Materiaty

Przewody
Zastosowano rury zelbetowe kl. 11l z betonu kl. min. C35/45 $rednicy 600mm wytrzymatosci 90kM/mb

Studnie na kanatach

Studnie zaprojektowano jako studnie z kregéw zelbetowych ¢$1200 zakoriczone kregiem konicznym lub
ptytg przykrywajaca. Stosowac studnie prefabrykowane z fabrycznie zamontowanymi przejsciami szczelnymi
dla rur kanalizacyjnych. Studnie wykonane winny by¢ z betonu wysokiej jakosci C35/C45 o w/c <0,45, wo-
doszczelnego (W10), mato nasigkliwego (ponizej 5%) i mrozoodpornego (F50). Kregi studni tgczone na
uszczelki gumowe wysokie] i trwatej jakosci lub ptyte. Wysokos¢ kinety h=0.75D.

W studni, pod wtazem, ok. 10cm, nalezy montowac porecz chwytng z preta stalowego ocynkowanego
®30mm w otulinie z tworzywa, w odlegtosci 7cm od $ciany stalowych. Studnie zaopatrzyé w stopnie wtazo-
we z pretéw ®32mm, powlekanych tworzywem sztucznym o strukturze antyposlizgowej.

Studnie lokalizowane w chodnikach i terenach zielonych nie wymagajg stosowania ptyty fundamentowej.
Regulacja wtazu studni do nawierzchni terenu za pomoca pierscieni dystansowych o zréznicowanej wysoko-
$ci. Zwienczenie pokryw studni wg EN-PN124/2000. Wtazy kanatowe zeliwne, przejazdowe, klasy D400,
niewentylowane, z wktadka gumowa, wypetnienie pokryw betonem C 35/45.

5.WYTYCZNE WYKONANIA

Prace przygotowawcze

Przed przystgpieniem do robét nalezy wykonaé:

-wytyczenie osi przewoddw i obiektéw sieciowych,

- ustalenie miejsc na odkfad ziemi z wykopdw,

-doktadne zlokalizowanie rzeczywistego przebiegu i gtebokosci posadowienia istniejgcego na trasie robét
uzbrojenia podziemnego.

Wykopy

Wykopy nalezy wykonac jako $redniogtebokie, waskoprzestrzenne o Scianach pionowych odeskowanych i
rozpartych - w celu ograniczenia robot ziemnych. Wykop wykonac zgodnie z norma PN-83/8836-02” Roboty
ziemne- przewody podziemne” bez naruszania naturalnej struktury gruntu.

Dno wykopu powinno by¢ rdwne i wykonane ze spadkiem przewoddw ustalonym na profilu sieci.

Spdéd wykopu wykonanego recznie pozostawi¢ na poziomie wyzszym od projektowanej rzedne o ok. 5cm, a
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wykonywanego mechanicznie o ok.20cm.

Przegtebienie wykopu nalezy wykonaé bezposrednio przed utozeniem podsypki.

Tolerancja dla rzednych dna wykopu oraz jego szerokosci nie powinna przekracza¢ +5cm.

Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy

rozpocza¢ od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich

administratoréw.

Wykopy o $cianach pionowych muszg mieé umocnienia Scian przez rozparcie lub podparcie. Rodzaj zasto-
sowanego umochienia zalezy od wielkosci wykopu, rodzaju gruntu i czasu utrzymania wykopu. Umocnienia
$cian wykopu wykonac sie jako typowe, pod warunkiem, ze w bezposrednim sgsiedztwie wykopu nie prze-
widuje sie obcigzen spowodowanych przez budowle, srodki transportu, sktadowany materiat, urobek itp.
Wykopy o gtebokosci H<3,0 m w zabezpieczyé wypraskami stalowymi azurowymi.

Ponadto nalezy przestrzegac nastepujacych wymagan:

- w pasie terenu przylegajgcego do gérnej krawedzi skarpy, na szerokosci rownej trzykrotnej gtebokosci
wykopu nalezy wykonac¢ spadki umozliwiajgce odptyw wdd deszczowych  od wykopu,

- sprawdzac skarpy i obudowe po kazdym deszczu i po diugiej przerwie w pracy oraz przed kazdym rozpo-
czeciem robot,

- likwidowac¢ naruszenie struktury gruntu skarpy przez usuniecie tego gruntu z zachowaniem bezpiecznego
nachylenia wykona¢ bezpieczne zejscia i wejscia do wykopdw,

- nie sktadowa¢ materiatéw i urobku w odlegtosci mniejszej niz 1 m od krawedzi wykopu, jezeli sciany sg
obudowane; przy skarpach bez umocnien sktadowa¢ mozna poza klinem odtamu gruntu,

- zachowad bezpieczne odlegtosci wykopdw od istniejgcych budowli,

- kazdorazowe rozpoczecie robdt w wykopie wymaga sprawdzenia stanu jego obudowy lub skarp,

- wykona¢ wykopy kontrolnych w miejscach skrzyzowania trasy projektowanych przytaczy z

istniejgcymi sieciami,

- zabezpieczenie skrzyzowania trasy projektowanych przytgczy istniejgcym uzbrojeniem podziemnym.

Przy wykonywaniu wykopow sprzetem mechanicznym nalezy wyznaczy¢ strefe niebezpieczng zwigzang z
praca tych maszyn.

Wzdtuz krawedzi wykopu nalezy pozostawi¢ wolny pas terenu o szerokosci min. 0,6 m.

Wykopy nalezy wyposazy¢ w bezpieczne zejscia za pomocg schodni lub drabin, przy czym odlegtosé miedzy
zejSciami nie powinna przekracza¢ 20 m.

Wszystkie wykopy nalezy zabezpiecza¢ barierami ochronnymi wysokosci 1,1 m, ustawionymi w odlegtosci
nie mniejszej niz 1 m od krawedzi zagtebienia.

W miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem nalezy wykonaé przekopy prébne (recznie po 2,0m od
istniejgcego uzbrojenia) w celu doktadnego ich zlokalizowania. Istniejgce przewody nalezy zabezpieczy¢
przed zatamaniem poprzez podwieszenie lub ujecie rurami potdwkowymi z podparciem na $cianach wyko-
pu.

UWAGA:

W razie pojawienia sie w wykopie wody, ktéra wg badan geotechnicznych stabilizuje sie na gtebokosci ok.
96,0m npm +/-0,5-1,0m, technika jej usuwania musi zapewni¢ stabilno$¢ podtoza. Zaleca sie w przypadku
pojawienia sie sgczenia wéd gruntowych lub naptywu wéd opadowych stosowaé¢ odwadnianie przez od-
pompowanie z zamontowanych studni depresyjnych ®315 wykonanych z perforowanych rur PVC. W razie
koniecznosci zamontowac igtofiltry (w zaleznosci od ilosci naptywajgcej wody).

Prace montazowe

Podtoze winno by¢ wykonane w wykopie catkowicie suchym po jego odbiorze technicznym.

Z uwagi na warunki gruntowo-wodne wykonaé¢ je jako podtoze wzmocnione, cementowo-piaskowe
(2,5MPa) o grubosci 20cm.

Materiat na podtoze winien spetnia¢ nastepujgce warunki jakosciowe:

-nie moze zawiera¢ kamieni i materiatéw o ostrych krawedziach,

-nie moze by¢ zmrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,
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-nie moze zawierac czastek wiekszych niz 2mm.

Podtoze podlega odbiorowi technicznemu zgodnie z danymi zawartymi w ,Warunkach technicznych wyko-
nania i odbioru robét budowlano-montazowych, cz. Il Instalacje sanitarne i przemystowe” oraz w ,, Warun-
kach technicznych wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych”.

Obsypka i zasypka

Materiat obsypki winien spetnia¢ warunki jakosciowe:

-winien by¢ niespoisty, dajacy sie zageszcza¢ do wystarczajgcej nosnosci,

-nie moze by¢ zamrozony, powinien by¢ pozbawiony zamarznietych bryt ziemi, lodu oraz $niegu,

-nie moze zawierac czastek wiekszych niz 60mm,

-maksymalna wielkos¢ ziaren w bezpos$rednim styku z rurg nie powinna przekracza¢ 10% srednicy rury,

- zageszczanie winno by¢ przeprowadzane warstwami co 15cm, przy wymaganym stopniu zageszczenia min.
90° Proctora dla rurociggdw prowadzonych poza drogami.

- Obsypke staranne zagesci¢ ubijakiem recznym z obu stron przewodu w tzw. pachach przewodu. Zageszcze-
nie tej warstwy przeprowadzi¢ z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci, aby rura nie ulegta przesunieciu i
odksztatceniu. Zasypywanie i ubijanie wykonaé warstwowo.

Wysokos¢ obsypki po zageszczeniu winna wynosi¢ min. 15cm powyzej wierzchu rury.

Na obsypke mozna uzy¢ gruntu z wykopu pod warunkiem, ze sg to grunty sypkie i suche takie jak piaszczy-
ste, zwirowo-piaszczyste.

Préby szczelnosci

Po zakonczeniu montazu i czesciowej zasypki nalezy przeprowadzi¢ badania szczelnosci kanatéw i studzienek
w zakresie szczelnosci na eksfiltracje Sciekdw do gruntu, oraz infiltracje wdd gruntowych do przewodoéw i
studni.

Wyniki préb szczelnosci powinny by¢ ujete w protokotach podpisanych przez przedstawicieli wykonawcy;,
nadzoru inwestycyjnego i uzytkownika. Wykonaé zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja-Przewody
kanalizacyjne-Wymagania i badania przy odbiorze”

Odbiory

Wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10735 ,Kanalizacja-Przewody kanalizacyjne-Wymagania i badania przy
odbiorze”

6. LIKWIDACJA ISTNIEJACEGO KANAtU

Projektuje sie likwidacje i wytgczenie eksploatacji z utozonych na dziatce nr 272 istniejgcych przewodow i
studni kanalizacji deszczowe;.

Likwidacji ulegnie rowniez odcinek przewodu @¢800 tgczacego istniejgcg komore na dziatce 272 ze studnig
DO lezgcg w ul. Dworcowe;.

7. ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIALOW

1. Rura zelbetowa o $rednicy 600mm 69,7m
2. Studnia prefabrykowana Dn 1200 z wtazem kanatowym D400 (wg tabeli rys. WK.02) 4 kpl

8. CHARAKTERYSTYKA ODDZIALYWANIA NA SRODOWISKO

Stwierdza sie, ze obszar oddziatywania inwestycji dotyczacej budowy sieci kanalizacji zlokalizowanych w
rejonie ul. Dworcowej w Pniewach miesci sie w catosci w obrebie dziatek, na ktérych zostaty zaprojektowa-
ne.

Wykonawstwo robdt prowadzonych zgodnie z projektem nie stwarza zagrozenia dla srodowiska i nie po-
garsza stanu istniejgcego. Oddziatywanie zamyka sie w granicach dziatek, na ktérych prowadzone bedg ro-
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boty.
9. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA INWESYCIJI

Stwierdza sie, ze sposobem odprowadzenia $ciekdéw deszczowych jest budowa sieci kanalizacyjnych, ktére
nie generujg emisji zanieczyszczen gazowych, nie wytwarzajg odpadow, nie majg wtasciwosci akustycznych,
emisji drgan, promieniowania.

Nie maja wptywu na powierzchnie ziemi, glebe, wody powierzchniowe i podziemne.

Potrzeby sanitarne pracownikéw zabezpieczone bedg przez dostarczone przenosne toalety, obstugiwane
przez specjalistyczng firme.

10. UWAGI KONCOWE

1.Roboty wykonaé zgodnie z projektem i zasadami okreslonymi w ,Warunkach Technicznych Wykonania i
Odbioru Robét Budowlano — Montazowych cz. II”, przy zachowaniu i przestrzeganiu obowigzujgcych przepi-
sow BHP.
2. Lokalizacje i rzedne istniejacych sieci w miejscu wtaczenia projektowanych przewoddéw oraz przebieg
uzbrojenia podziemnego w miejscu skrzyzowania z tymi przewodami sprawdzi¢ na budowie i wyznaczy¢ po
dokonaniu odkrywki wykonanej recznie.
3. Przewody uktadaé w wykopie zgodnie z BN 83/8836-02 ,,Roboty ziemne-przewody podziemne”.
4. Na czas realizacji zabezpieczy¢ przejscia dla pieszych. Zajmujacy pas drogowy odpowiada za stan bezpie-
czenistwa i ponosi catkowitag odpowiedzialnosé cywilng wobec osdb trzecich z tytutu szkdéd zaistniatych na
tym terenie i w zwigzku z tymi robotami.
5.Wykopy zabezpieczy¢ poprzez umocowanie taSmy lokalizacyjnej lub zapér pomalowanych na jaskrawe ko-
lory, a nocy oswietlonych na poczatku i koricu wykopu. Pozostawienie wykopdw nie oznakowanych jest nie-
dopuszczalne.
6. Do montazu stosowac wytgcznie materiaty posiadajgce decyzje o stosowaniu w budownictwie lub apro-
bate techniczng ( zgodnie z ustawg Prawo Budowlane).
7. Teren po zakonczeniu prac przywrdcié do stanu pierwotnego.
8.Przed rozpoczeciem prac zgtosi¢ zamiar ich wykonywania wtascicielom sieci energetycznych, gazowych i
telekomunikacyjnych.
9. Zamiar przystapienia do wykonywania robdt Inwestor zobowigzany jest dokona¢ w formie pisemnej.
10. Roboty ziemne w miejscach skrzyzowan lub zblizen z istniejgcym uzbrojeniem podziemnym nalezy roz-
poczac od recznego wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli wtascicieli tychze sieci.
11. Nie wyklucza sie niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego. Aktualizacja mapy nie obejmuje
catosci terenu, przez ktéry przebiega projektowany kanat.
12.Kanaty w stanie odkrytym nalezy zainwentaryzowac i zgtosi¢ do odbioru technicznego.

Opracowata:

Grazyna Dmowska-Poptawska
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