STUDNIA BETONOWA PREFABRYKOWANA @1200mm

BETON O WYTRZYMALOSCI C35/45
SKALA 1:20
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Gtebokosci studni:

D1 2,52m
D2 2,30m
DS 1,25m
D4 1,24m

dla rur typ WIPRO 9600

Uwaga:
Ptyte fundamentowq

stosowa¢ w przypadku lokalizacji studni w jezdniach.

Poza jezdniq na stabilizacji min. Rm 2,5MPa.

UKLADANIE RUR_W WYKOPIE

Naktadki
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Obudowa wykopu pozioma :
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- pale szalunkowe typu K-S 3.25, L=4,0 m
- naktadki : grodzice GZ—4
- rozpory stalowe Srubowe

~ Rozpory

Zasyp wykopu wg opisu PT
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Szerokos¢ wykopu w swietle obudowy dla rur :

l_zageszczono warstwami Is = 1,0

i r_ warstwa ochronna rury kanalowej
| | 0,3m piasek do wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

ZABEZPIECZENIE ISTNIEJACYCH KABLI ENERGETYCZNYCH

Labezpieczenie kabla

1

Istniejqcy kabel energetyczny
lub telekomunikacyjny

srednica rury 2

Pustaki kablowe wg BN — 79 / 8976 — 78
lub potowki rury PVC Dz 110

3

Projektowany przewdd
kanalizacyjny

podtoze cementowo—piaskowe (dla rur ¢600) wg opisu w PT

$600 — 136 cm

Wykopy odwodni¢ przez odpompowanie wody ze studzienek odwadniajqcych
wykonanych w dnie wykopu, lub przez montaz igtofiltrow
w zaleznosci od warunkdw miejscowych, tj. naptywu wody i rodzaju gruntdw

ISTNIEJACYCH PRZEWODOW

ZABEZPIECZENIE

Krawedziak 12 x 12 x 170 cm

]

2 x plyta chodnikowa 30 x 30 x 5 cm

Obudowa wykopu pozioma

3 prety 8 10 mm, | = 5.00

Istniejqcy przewdd rurowy

dot. przewoddw o $rednicy do 200 mm

Podktadki drewniane 5 x 5 cm

Dz

warstwa ochronna rury kanatowej z piasku

o uziarnieniu 30mm do wys. 30 cm ponad wierzch przewodu

zageszczona warstwami Is = 1,0

srednica rury

podtoze cementowo—piaskowe (dla rur ¢600) wg opisu w PT
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