PRZEDMIAR ROBOT BOISKA PItKARSKIEGO "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3
W CIECHANOWIE

ZADANIENR 1

Lp. | Wyszczegdlnienie j-m. | llo$¢ jedn.

1. Rozebranie istniejgcej nawierzchni boiska ze sztucznej m? 1860,00
trawy wraz z wypetnieniem piaskiem kwarcowym i
granulatem EPDM

2. Wywoz i zagospodarowanie zdemontowanej nawierzchniz | m?2 1860,00?
trawy syntetycznej wraz z wypetnieniem piaskiem
kwarcowym i granulatem EPDM

3. Demontaz istniejgcych siatek polietylenowych m? 300,00
pitkochwytéw o wymiarach 20x6mx1szt. i 30x6mx1szt.

4. Demontaz bramek do pitki noznej o wymiarach 5,0x2,0m szt. 2,00

5. Wyrdéwnanie i wyprofilowanie podbudowy pod utozenie m? 1860,00
nawierzchni z nowej trawy syntetycznej

6. Utozenie podktadu amortyzujgcego z gotowych do m? 1860,00

utozenia prefabrykatéw tzw. shock-padéw o otwartej
strukturze komadrkowej przepuszczalnej dla wody,
wysokosci min. 10mm

7. Dostarczenie i ufozenie nawierzchni boiska z trawy m? 1860,00
syntetycznej o wysokosci min. 40mm ponad podktadem,
z gotowymi liniami separacyjnymi wraz z wypetnieniem
piaskiem kwarcowym i granulatem gumowym EPDM z
recyklingu opon samochodowych

8. Dostarczenie i zainstalowanie pitkochwytéw z siatki m? 300,00
polietylenowej o grubosci linki siatki min. 4mm, o oczkach
10x10cm, w kolorze zielonym, rozwieszanej na stalowych
linkach o grubosci min. 8mm napinanych srubami
rzymskimi po obwodzie stupéw montazowych ,
mocowanie siatek na lince za pomoca tzw. karabifnczykow,
na istniejgcych stupach stalowych o wysokosci 6,0m, i
rozpietosci miedzy skrajnymi stupami 20,0m oraz 30,0m

9. Dostarczenie i zainstalowanie kompletnych bramek Kpl. 2,00
aluminiowych do pitki noznej o wymiarach 5,00x2,00m w
istniejgcych tulejach montazowych

10. | Uporzadkowanie terenu prowadzenia prac m? 1860,00




PRZEDMIAR ROBOT BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO "ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWE!
NR 3 W CIECHANOWIE

ZADANIE NR 2

Lp. | Wyszczegdlnienie j-m. | llos¢
jedn.

1. Oczyszczenie i umycie istniejgcej nawierzchni, miejscowe m? 611,00
uzupetnienie ubytkéw i wyréwnanie nieréwnosci, zagruntowanie
nawierzchni, wykonanie na catej powierzchni boiska tzw. re-
topingu tj. nowej warstwy uzytkowej z wylewki poliuretanowej z
granulatu gumowego EPDM 0,4 - 1,4mm, barwionego na wskro$ w
masie, w kolorze ceglastym, produkcji krajowej ( nie dopuszcza sie
granulatu z recyklingu ani malowanego) wykonanej na placu
budowy o grubosci min. 3,0mm. Malowanie linii boisk do gier
zespotowych ( pitki koszykowej, siatkowki) specjalistyczna farba
poliuretanowg

2. Uporzadkowanie terenu prowadzenia prac m? 611,002

Miejscowy ubytek nawierzchni x 1pkt Stan nawierzchni boiska




Przedmiar - Remont zaplecza kompleksu boisk sportowych ORLIK 2012

Zadanie nr 3

Lp. Podstawa | Opis robot J.m. llos¢ Cena | Wartos¢
jedn. | jedn.
1 2 4 5 6 7 8
Korytarz komunikacyjny przy hali
sportowej
1 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 63,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
2 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 75,200 | 0,00 1,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
3 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie zwykte m2 77,500 | 0,00 2,00
1206-01 farba olejng - lamperia
analogia
Pomieszczenie nr 6
4 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 20,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
5 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 7,800 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
Pomieszczenie nr 4
6 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 6,750 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
7 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 7,800 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
Szatnianr1
Natryski
8 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 11,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
9 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 10,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
W.C.
10 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 1,800 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitow
analogia wraz z gruntowaniem
11 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 5,400 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
Korytarz
12 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 4,300 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitow




analogia wraz z gruntowaniem
13 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 8,800 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni $cian wraz
analogia z gruntowaniem
Przebieralnia
14 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 21,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
15 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 28,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni $cian wraz
analogia z gruntowaniem
16 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie zwykte m2 30,000 | 0,00 0,00
1206-01 farba olejng - lamperia
analogia
17 KNR 4-01 | Jednokrotne lakierowanie emalig zeberek | 10,000 | 0,00 0,00
1212-20 olejng lub ftalowgq grzejnikéw
analogia zebrowych
Szatnia nr 2
Przebieralnia
18 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 18,400 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni sufitow
analogia wraz z gruntowaniem
19 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie farbami m2 26,000 | 0,00 0,00
1204-05 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
20 KNR 4-01 | Jednokrotne malowanie zwykte m2 29,000 | 0,00 0,00
1206-01 farbg olejng - lamperia
analogia
21 KNR 4-01 | Jednokrotne lakierowanie emalig zeberek | 10,000 | 0,00 0,00
1212-20 olejng lub ftalowg grzejnikow
zebrowych
Natryski
22 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 10,900 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie sufitow
08
analogia
23 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 10,900 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni sufitow
analogia wraz z gruntowaniem
24 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 10,000 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie $cian
08
analogia
25 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 10,000 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni $cian wraz
analogia z gruntowaniem
W.C.
26 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 1,750 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie sufitow




08

analogia
27 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 1,750 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
28 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 5,600 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie $cian
08
analogia
29 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 5,600 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni $cian wraz
analogia z gruntowaniem
Korytarz
30 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 10,900 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie sufitow
08
analogia
31 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 10,900 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni sufitéw
analogia wraz z gruntowaniem
32 KNR-W 4- | Przygotowanie powierzchni przez 2 m2 10,000 | 0,00 0,00
01 1204- | krotne szpachlowanie $cian
08
analogia
33 KNR 2-02 | Jednokrotne malowanie farbami m2 10,000 | 0,00 0,00
1505-01 emulsyjnymi powierzchni Scian wraz
analogia z gruntowaniem
34 Dostawa wraz wymiang zestawu szt. 10 0.00 0,00
natryskowego natynkowego z
baterig bez termostatu
RAZEM poz.1-34 0,00

Fotografia istniejgcego natrysku natynkowego.




PRZEDMIAR ROBOT WYMIANY OGRODZENIA BOISKA PItKARSKIEGO | WIELOFUNKCYJNEGO
"ORLIK 2012" PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 3 W CIECHANOWIE

ZADANIE NR 4

Lp. | Wyszczegdlnienie j-m. | llo$¢ jedn.

1. Demontaz dolnego pasa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych 3D m? 436,00
(2500x2000mm)x87szt

2. Dostawa i montaz dolnego pasa ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych m? 436,00

2D (2500x2000mm) x 87szt na istniejgcych stupach stalowych o
przekroju 70x70mm. Prety poziome paneli 2D o przekroju minimum:
5mm i pionowe o przekroju 6mm

3. Demontaz istniejgcej bramy wjazdowej dwuprzestowej na boisko do m? 8,900
pitki noznej, o wymiarach zewnetrznych 3,12x2,85m

4. Demontaz istniejgcej bramy wjazdowej dwuprzestowej na boisko m? 5,800
wielofunkcyjne, o wymiarach zewnetrznych 3,00x,190mx1szt.

5. Wykonanie i zainstalowanie bramy wjazdowej na boisko do pitki m? 11,900

noznej, dwuskrzydtowej o konstrukcji ze stalowych profili
zamknietych o przekroju 50x30x2mm z wypetnieniem panelami 2D

o wymiarach w $wietle istniejgcych stupdw ogrodzenia 3970x3000mm
x 1 szt. wraz z stezeniem poziomym i pionowym ponad przestami
bramy ze stalowych profili zamknietych o przekroju 70x70x2mm
h=4000mm, zawiasy wkrecane do stupow ogrodzenia wg.
zatgczonego rysunku pogladowego

6 Wykonanie i zainstalowanie dodatkowej bramy na boisku do pitki m? 4,860
noznej, dwuskrzydtowej o konstrukcji ze stalowych profili zamknietych
o przekroju 50x30x2mm , malowanych proszkowo w kolorze zielonym
z wypetnieniem panelami 2D, o wymiarach w $wietle istniejgcych
stupow ogrodzenia 2430x2000mm x 1 szt. wraz z stezeniem poziomym
ponad przestami bramy ze stalowych profili zamknietych o przekroju
70x70x2mm h=4000mm, zawiasy wkrecane do stupéw ogrodzenia

wg. zatgczonego rysunku poglagdowego

7. Wykonanie i zainstalowanie bramy wjazdowej na boisko m? 8,700
wielofunkcyjne, dwuskrzydtowej o konstrukcji ze stalowych profili
zamknietych o przekroju 50x30x2mm z wypetnieniem panelami 2D o
wymiarach w $wietle istniejgcych stupdw ogrodzenia 4360x2000mm x
1 szt. wraz z stezeniem poziomym i pionowym ponad przestami
bramy ze stalowych profili zamknietych o przekroju 70x70x2mm
h=4000mm, zawiasy wkrecane do stupéw ogrodzenia wg. zatgczonego
rysunku pogladowego

8. Demontaz istniejgcego stupa ogrodzenia ze stalowych profili szt. 2,000
zamknietych o przekroju 70x70x2mm i wysokosci h =4000mm w
miejscu usytuowania nowej bramy boiska do pitki noznej i boiska
wielofunkcyjnego

9. Dostawa i montaz stupa w miejscu zdemontowanej bramy wjazdowej, | szt. 2,000
na boisko do pitki noznej i boiska wielofunkcyjnego, ze
stalowych profili zamknietych o przekroju 70x70x2mm, wysokosci
h=4000mm ponad poziomem terenu istniejgcego

10. | Uporzadkowanie terenu prowadzenia prac m? 436,00




SZKIC POGLADOWY WYKONANIA NOWYCH BRAM WJAZDOWEJ NA BOISKO DO PILKI NOZNEJ.
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BRAMA DODATKOWA BOISKA DO
PluKI NOZNEJ
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SZKIC POGLADOWY WYKONANIA NOWEJ BRAMY WJAZDOWEJ NA BOISKO WIELOFUNKCYJNE
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SZKIC POGLADOWY WYPELNIENIA PRZESTRZENI PO ZDEMONTOWANEJ BRAMIE BOISKA DO PItKI
NOZNEJ | BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
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