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OPIS DO PROJEKTU ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI DLA BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIE) Z
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INSTALACIAMI WOD.-KAN., C.O., ELEKTROENERGETYCZNA

PRZEDMIOT ZAMIERZENIA INWESTYCYJNEGO

INWESTOR

GMINA CHMIELNO

83-333 CHMIELNO

UL. GRYFA POMORSKIEGO 22
LOKALIZACJA INWESTYCJI

CIESZENIE, GM. CHMIELNO
DZ. NR 189/2 [220501_2.0004.189/2]

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

RE:design Sp. z 0.0.

Rynek 5A, 83-300 Kartuzy

PODSTAWA OPRACOWANIA

Zlecenie Inwestora

Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publ. nr RU.1.6733.27.2022 z dnia 28.10.2022 r.
Mapa do celéw projektowych z uzbrojeniem terenu, w skali 1:500

Obowigzujace przepisy Prawa Budowlanego, BHP oraz przepisy szczeg6towe

PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Budynek ustugowy wolnostojacy, parterowy, niepodpiwniczony. Kategoria obiektu
budowlanego- IX.

Technologia wykonania- budynek ustugowy w technologii murowanej. Dach kryty blacha
dachéwkowg , dwuspadowy symetryczny, o kgcie nachylenia 20°.

CEL OPRACOWANIA

Celem inwestycji jest budowa budynku $wietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan., c.o.,
elektroenergetyczng na terenie dziatki nr 189/2 w miejscowosci Cieszenie, gm. Chmielno.

STAN ISTNIEJACY ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Nieruchomo$¢ gruntowa stanowi dziatka nr 189/2 potozona w miejscowosci Cieszenie, gmina
Chmielno. Przedmiotowy teren stanowi wiasno$¢ Inwestora.

Teren ma ksztatt wielokata, nachylony w kierunku potudniowym.

Najwyzsza rzedna na dziafce — 201.8 m n.p.m., a najnizsza rzedna — 189.7 m n.p.m.

Na dziafce znajduje si¢ budynek do 35 m2 na zgloszenie , dziatka nieogrodzona.

Przedmiotowy teren graniczy:



e Od strony pétnocnej-z dziatkg niezabudowana— dz. nr 188/2
e Od strony potudniowej —z dziatkg niezabudowana- dz. nr 189/1
e Od strony wschodniej- z dziatkg niezabudowana- dz. nr 192 i 190
e Od strony zachodniej- z dziatkg niezabudowang - dz. nr 188/1

i dziatkg drogowa- dz. nr 187

Teren jest nieogrodzony, porosnigty niskg roslinnoscig. Brak wysokiej roslinnosci.
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi gminnej- ul. Szkolna- dz. nr 187 i 188/1.

Istniejace uzbrojenie terenu — na granicy dziatki znajduje sie skrzynka elektroenergetyczna,
studzienka wodociggowa. W poblizu dziatki w ul. Szkolnej biegnie projektowana i istniejaca sie¢
kanalizacji sanitarnej. Istniejagce i projektowane uzbrojenie terenu jest wystarczajace dla
planowanej inwestycji.

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

3.1 Projekt zagospodarowania terenu dla planowanej inwestycji przedstawiono w formie
rysunkowej. Obejmuje on lokalizacje projektowanego budynku $wietlicy wiejskiej, dojs¢ i
dojazddw, miejsca do parkowania samochodéw osobowych, miejsc dla pojemnikéw na odpady
state oraz zieleni.

Przyjety poziom posadowienia projektowanego budynku: +-0.00= 193.50 m n.p.m.

W granicach nieruchomosci zapewniono 11 miejsc postojowych naziemnych w tym jedno dla
0s6b niepetnosprawnych.

3.2 SPOSOB ODPROWADZANIA SCIEKOW

Odprowadzenie sciekéw do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej.

3.3 UKLAD KOMUNIKACYINY

Wejscie do budynku swietlicy wiejskiej zaprojektowano od strony p6tnocnej. Wjazd na dziatke
oraz wejécie zapewniono od strony zachodniej do drogi publicznej- ul. Szkolnej. Przewiduje sie
wykonanie nawierzchni utwardzonych umozliwiajacych dojscie i dojazd od drogi dojazdowe;j
do projektowanego budynku. Zapewniono 11 miejsc postojowych naziemnych w tym jedno dla
0s0b niepetnosprawnych.

3.4 SPOSOB DOSTEPU DO DROGI PUBLICZNEJ
Przedmiotowa dziatka posiada dostep do drogi gminnej- ul. Szkolna- dz. nr 187 i 188/1.
3.5 INFRASTRUTKURA TECHNICZNA

Projektuje si¢ wykonanie nastepujacych przytaczy infrastruktury techniczne;:

e zasilanie w energie elektryczng — z przylacza kablowego z sieci elektroenergetycznej
Energii na warunkach okreslonych przez gestora sieci — istniejgca skrzynka na granicy
przedmiotowej dziatki; projektowana instalacja elektryczna WLZ YKY 5x10mm?2

® zaopatrzenie w wode - z sieci wodociggowej do istniejagcej studzienki na
przedmiotowej dzialce; projektowana instalacja wodociggowa 40PE



e odprowadzenie Sciekdw — do istniejgcej sieci kanalizacji sanitarnej,' istniejaca
studzienka na przedmiotowej dziatce; kanalizacja z rur PVC-U klasy SN 4 2160/4,0 mm

e ogrzewanie budynku —kociot na paliwo state (pellet)

e odpady state z gospodarstwa domowego usuwane beda do pojemnika z blachy
nierdzewnej lub tworzywa sztucznego i wywozone na wysypisko $mieci, z ktérego
korzysta gmina;

W zakresie infrastruktury technicznej dot. przytaczy opracowana zostanie odrebna
dokumentacja techniczna.

3.6 UKSZTALTOWANIE TERENU | UKEAD ZIELENI

Teren wokot budynku zaprojektowano tak, aby wody opadowe nie naptywaty na projektowany
obiekt.

Przed rozpoczeciem robot ziemnych nalezy zdjg¢ warstwe ziemi urodzajnej, a nastepnie
zagospodarowac na terenie dziatki witasnej; po zdjeciu humusu w rejonie projektowanej
inwestycji oraz po jego rozplantowaniu, réznica w rzednych terenu bedzie niewielka,
projektowana czesciowo niwelacja terenu nie zmieni aktualnie istniejgcych stosunkéw
wodnych w rejonie dzialek sgsiednich, poniewaz kierunek sptywu wod powierzchniowych nie
zostanie zmieniony.

Nadmiar urobku ziemi z wykopu zostanie wywieziony poza teren przedmiotowego terenu, w
miejsce do tego przeznaczone, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Na terenie dziatki projektuje sie zieleri urzadzong niska i wysokq w formie grup drzew i
krzewow zgodnych z warunkami siedliskowymi.

3.7 SPOSOB ODPROWADZENIA WOD DESZCZOWYCH

Wody opadowe z dachu projektowanego budynku poprzez system rynien i rur spustowych oraz
wyprofilowane oviwivene cemwgivica  : odprowadzone beda powierzchniowo na tereny
zielone na dziafce inwestora oraz z czesci utwardzonych poprzez odpowiednie wyprofilowanie
nawierzchni oraz skierowanie o3witenmm Kamwaleicsma  na tereny zielone na dziatce
inwestora do zaprojektowanych obnizert w trawniku. Przy ulewnych opadach ,niecka trawiasta”
uniemozliwia niekontrolowany sptyw wéd opadowych. Projektowane odprowadzenie wéd
opadowych nie spowoduje zalewania dziatek sasiednich ani naruszenia intereséw oséb trzecich.

Bilans objetosci wody opadowej niecki nr 1:

1. Obliczenie wymaganej objetosci urzadzen retencyjnych - powierzchnia uszczelniona

Dachy A=91,75m2
Jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, place manewrowe, dachy nad halami garazowymi
i innymi pomieszczeniami B= 59,85 m2
Powierzchnie potprzepuszczalne C=0m2

D=0=0m2
Suma powierzchni (SP): SP=A+B+D=148,6 m2

Wymagana objetosc¢ obiektow retencyjnych: V=SPx0,03 =446 m3



Zalecana objetosc¢ obiektow retencyjnych: V*=SP x 0,06 =892 m3

2. Bilans objetosci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych
Tereny zieleni umozliwiajgce retencje (np. obnizone trawniki wzgledem powierzchni

uszczelnionych) E=9,3m3

Niecki terenowe (np. ogrodow deszczowych) F=-m3

Zbiorniki otwarte, stawy G=-m3

Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce H=- m3

Szczelne zbiorniki podziemne K=-m3

—do bilansu zaleca sie 50% K L=50%K=-m3
Projektowana objetosc¢ obiektéw retencyjnych: Vr = E+F+G+H+L=9,3 m3

Projektowana objetos¢ obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objeto$é
obiektéw retencyjnych Vr 2V. Zaleca sie spetnienie warunku Vr >V*,

Bilans objetosci wody opadowej niecki nr 2:

1. Obliczenie wymaganej objetosci urzadzen retencyjnych - powierzchnia uszczelniona

Dachy A= 105,75 m2
Jezdnie, chodniki, miejsca parkingowe, place manewrowe, dachy nad halami garazowymi
i innymi pomieszczeniami B= 389,16 m2
Powierzchnie pétprzepuszczalne C=0m2

D=0m2
Suma powierzchni (SP): SP=A+B+D=494,91 m2
Wymagana objetos¢ obiektow retencyjnych: V=5Px0,03 =14,85m3
Zalecana objetos¢ obiektow retencyjnych: V*=SP x 0,06 =29,70 m3

2. Bilans objetoéci zaprojektowanych obiektéw retencyjnych
Tereny zieleni umotzliwiajagce retencje (np. obnizone trawniki wzgledem powierzchni

uszczelnionych) E=22,5m3

Niecki terenowe (np. ogrodéw deszczowych) F=-m3

Zbiorniki otwarte, stawy G=-m3

Studnie chtonne, skrzynki rozsgczajgce H=- m3

Szczelne zbiorniki podziemne K=-m3

—do bilansu zaleca sie 50% K L=50%K=-m3
Projektowana objetos¢ obiektow retencyjnych: Vr = E+F+G+H+L = 22,5 m3

Projektowana objetosc obiektéw retencyjnych powinna by¢ nie mniejsza niz wymagana objeto$¢
obiektéw retencyjnych Vr 2V. Zaleca sie spetnienie warunku Vr >V*.

4, ZESTAWIENIE POWIERZCHNI POSZCZEGOLNYCH CZESCI ZAGOSPODAROWANIA DZIALKI

e Powierzchnia terenu dziatki- 4627 m?

e Powierzchnia zabudowy projektowanego budynku- 139,77 m?

e Powierzchnia zabudowy istniejgcego budynku na zgtoszenie- 35,00 m?

e taczna powierzchnia zabudowy- A}4 1% w”

e Wskaznik powierzchni zabudowy- 3,77% (wymagane max. 4%)- warunek spetniony



Powierzchnia catkowita- 139,53 m?

Powierzchnia utwardzona- 453 3 m?

Powierzchnia zieleni niskiej- 3 $58, 53 m?

WskaZznik powierzchni biologicznie czynnej — 864 % (wymagane min. 30%)- warunek
spetniony

Liczba kondygnacji budynku i AL €KX A 5 4 nadziemna

Wysokos¢ budynku w kalenicy- A% i €Tl Gn AviinSwn i) 5,08 m, (wymagane: max.
8 m) warunek spetniony

Geometria dachéw- dach dwuspadowy, o kacie nachylenia 20° (wymagane: dachy
dwuspadowe kacie nachylenia dachu od 20° do 45°)- warunek spetniony

Liczba miejsc postojowych- 11 miejsc postojowych naziemnych, w tym jedno dla oséb z
niepetnosprawnosciami (wymagane: nie ustala sie)- warunek spetniony

Warunki urbanistyczne dla przedmiotowej dziatki sa spetnione.

5
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5.2

5.3.

5.4.

6.

DANE | INFORMACIE
OGRANICZENIA | ZAKAZY W ZABUDOWIE WYNIKAJACE Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Przedmiotowa dziatka znajduje sie na terenie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego. Planowana
inwestycja zostata uzgodniona w Kaszubskim Parku Krajobrazowym i nie wprowadza zaktécer
w obszarze chronionym oraz nie wptywa na niego negatywnie.

WPIS DO REJESTRU ZABYTKOW, EWIDENCJI ZABYTKOW, OBSZAR OBJETY OCHRONA
KONSERWATORSKA

Teren nie jest objety ochrong konserwatorska.
WPLYW EKSPLOATACJI GORNICZE)

Teren inwestycji nie znajduje sie w granicach terenu objetego wplywem eksploatacji gérniczej.
Projektowany budynek zlokalizowany jest na terenie, gdzie nie wystepuija szkody gérnicze.

DANE DOTYCZACE ZAGROZEN SRODOWISKA

Planowana inwestycja nie podlega Rozporzadzeniu Rady Ministrow z dnia 24 wrze$nia 2002
roku w sprawie okreslenia rodzajéw przedsiewzie¢ moggcych znaczaco oddziatywaé na
srodowisko oraz szczegétowych kryteriow zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzie¢ do
sporzadzenia raportu o oddzialywaniu na $rodowisko.

Projektowany obiekt nie bedzie mial negatywnego wplywu na $rodowisko oraz higiene i
zdrowie uzytkownikéw i ich otoczenia. Wode do celéw higieniczno-bytowych pobieraé sie
bedzie ze zbiorczej sieci wodociggowej. Odprowadzenie sciekéw do istniejacej sieci kanalizacji
sanitarnej. Ogrzewanie obiektu za pomoca kotta na paliwo state (pellet). Odpady state
usuwane do pojemnikéw z blachy nierdzewnej (ocynkowanej) lub tworzywa sztucznego i
wywozone na wysypisko przez specjalistyczng firme.

WARUNKI OCHRONY PRZECIWPOZAROWE]

6.1.INFORMACJE OGOLNE

e Powierzchnia zabudowy budynku swietlicy wiejskiej- 139,77 m?



e Wysokos¢ budynku- 5,08 m
e Liczba kondygnacji budynku Swietlicy wiejskiej — 1

6.2. KLASYFIKACJA POZAROWA Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA

Budynek Swietlicy Wiejskiej. Budynek charakteryzowany kategorig zagrozenia ludzi- ZL IlI.

6.3.INFORMACJE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ SCIANY ZEWNETRZNE | DACHY

Budynek stanowi 1 strefe pozarowa. Strefa pozarowa nie przekracza dopuszczalnych 8000 m?
wiec powinna spetnia¢ min. Klase odpornosci pozarowej ,D”. Elementy budowlane budynku
»,D” odp. Pozarowej winny spetnia¢ nastepujace wymagania:

Klasa Glowna | Konstrukcja | Strop Sciana Sciana Przekrycie
odpornosci | konstrukcja dachu zewnetrzna | wewnetrzna dachu
pozarowej nosna

budynku
2D R 30 (-) REI 30 EI 30 (-) (-)

6.4.

6.5.

Gtéwne elementy budynku spetniajg wymagania NRO.

INFORMACJE O WYSTEPOWANIU ZAGROZENIA WYBUCHEM, W TYM INFORMACIE DOT.
POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM ORAZ STREF ZAGROZENIA WYBUCHEM W
PRZESTRZENI ZEWNETRZNEJ

W obiekcie nie projektuje sie pomieszczen zagrozonych wybuchem, nie bedzie zachodzita
réwniez konieczno$¢ wyznaczania stref zagrozenia wybuchem.

INFORMACIJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE

Przy usytuowaniu projektowanego budynku z uwagi na bezpieczeristwo pozarowe, zostaty
zachowane wymagane odlegtosci pomiedzy scianami zewnetrznymi od sasiadujgcych
budynkéw.

Budynek istniejgcy zwigzany funkcjonalnie z ZL I, oddalony o 4m od projektowanego
budynku, stuzgcy do przechowywania/ sktadowania wyposazenia $wietlicy

Najmniejsza odlegtos¢ budynku Swietlicy wiejskiej od granic dziatek sgsiednich wynosi 13,9m.
Odlegtos¢ od budynkdw na sgsiadujgcych dziatkach przekracza 8m.

6.6.INFORMACIE O PRZYGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO | TERENU DO PROWADZENIA

DZIALAN RATOWNICZYCH

Droga pozarowa nie jest wymagana.

Budynek wymaga wody do zewnetrznego gaszenia 10 I/s z jednego hydrantu DN 80 w
odlegtosci nieprzekraczajgcej 75 m. llos¢ ta zostanie pokryta z istniejacych hydrantow
zewnetrznych DNB8O tj. z jednego nadziemnego zewnetrznego hydrantu przeciwpozarowego
DN80 zlokalizowanego na terenie dziatki nr 189/2 bedacego w odlegtosci do 75,0 m od
budynku oraz z drugiego hydrantu zewnetrznego DN80 przy skrzyzowaniu ul. Wiejskiej i
Szkolnej na terenie dziatki nr 186/3 bedacego w odlegiosci do 150m od budynku. Oba hydranty
usytuowane sg w odlegtosci wigkszej niz 5m od $ciany chronionego budynku.



¥

INNE DANE WYNIKAJACE ZE SPECYFIKI | CHARAKTERU INWESTYCJI

Miejscem gromadzenia odpadéw statych stuzy¢ beda pojemniki kontenerowe usytuowane na
dziatce wiasnej na utwardzonym podtozu. Odpady wywozone bedg na wysypisko w ramach
zawartej umowy z jednostkg prowadzacg tego typu ustugi.

INFORMACIJA O OBSZARZE ODDZIALYWANIA OBIEKTU

Na podstawie art. 34 ust.1 e) Ustawy Prawo Budowlane, dla inwestycji polegajacej na budowie
budynku $wietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan., elektroenergetyczng, okreélono obszar
oddzialywania obiektu —_miesci sie w catoéci na dziatce Inwestora, na ktérej zostat
zaprojektowany tj. dz. nr 189/2 w Cieszeniu, gm. Chmielno, w zwiazku z czym nie wprowadza

ograniczen w zabudowie na dziatkach sasiednich.

Szczegbtowa ocena obszaru oddziatywania obiektu uwzglednia potencjalny wptyw pla nowanej
inwestycji na istniejgcg i przysztg zabudowe na dziatkach sasiednich, zostata okreélona na
podstawie obowigzujgcych przepiséw techniczno- budowlanych i pozostatych.

Uwzgledniono przede wszystkim nastepujace kwestie:

e zacienienia- m.in. na podstawie §60 rozporzadzenia w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie;

e przestaniania- m.in. na podstawie §13.1 rozporzadzenia w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie;

* bezpieczeristwa pozarowego- m.in. na podstawie Rozdziat 7, §271 oraz zgodnie z
przepisami szczegblnymi zawartymi w §272 i §273 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

e odplywu wéd opadowych- m.in. na podstawie §29 i §28 rozporzadzenia w sprawie
warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé budynki i ich usytuowanie;

Opracowata: mgr inz. arch. Ewelina Kropidtowska

v/,'.
HoosliArme —e SIA
prowdoula . mgrinz. arch, Olivyg-ﬁ'ggpﬁk@iotrowska
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UC67b
ZASADY WYKORZYSTANIA PROJEKTU GOTOWEGO

Projekt gotowy staje sie projektem budowlanym, ktéry mozna przedtozy¢ do urzedu w celu uzyskania
pozwolenia na budowe dopiero wéwczas, gdy projektant dokona jego adaptaciji i projekt zostanie
uzupetniony o wykonanie projektu zagospodarowania dziatki budowlane;j.

Projektant, ktéry dokonuje adaptacji projektu gotowego w okreslonej lokalizacji i sporzgdza projekt
zagospodarowania dziatki budowlanej jest uwazany za projektanta tego obiektu w rozumieniu art. 20
,Prawa budowlanego” przejmujac wszystkie wynikajace z ustawy obowigzki i uprawnienia tgcznie

z odpowiedzialnoscia za projekt.

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. jako wtasciciel autorskich praw majgtkowych do projektu
gotowego zgodnie z Ustawg o prawie autorskim i prawach pokrewnych (art. 2 ust. 4 ustawy z dnia 4
lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych tekst jednol. Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631
z pbzniejszymi zmianami) zastrzega sobie prawa autorskie i zakazuje bez jego wiedzy i zgody
wykorzystywania tego projektu do celéow handlowych, reklamy handlowej i wprowadzania w nim zmian
na innych zasadach niz okreslone ponize;j.

PROJEKT NIE MOZE BYC REPRODUKOWANY (KOPIOWANY) W CALOSCI ANI
CZESCIOWO.

UPOWAZNIENIE DO ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO, ZMIANY W PROJEKCIE

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia bezterminowo innych projektantow
posiadajgcych wystarczajace (w odniesieniu do zakresu i przeznaczenia projektu) wymagane
przepisami uprawnienia, dziatajgcych z wyboru Wydawnictwa lub nabywcéw projektéw, do wigczania
tych projektéw w kazdej mozliwej technicznie wersji technologicznej, w sktad petnej dokumentacji
projektu budowlanego, podpisywanej przez tego projektanta (adaptaciji projektu).

Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0. upowaznia takze projektantéw, o ktérych mowa powyzej do
dokonywania przez tych projektantéw, na ich odpowiedzialnos¢, pod warunkiem dostosowania do
obowigzujgcych przepiséw, zachowania zasad konstrukeiji, prawidtowos$ci rozwigzan technicznych,
ochrony cieplnej budynku oraz prawidtowej kompozyciji elewacji i estetyki budynku — nastepujgcych
zmian w projekcie:

1. Zmieni¢ przeznaczenie i nazwe obiektu

2. Zmieni¢ funkcje pomieszczen

3. Dostosowac budynek do przyjetych rozwigzarn technologicznych i wyposazenia.

4, Zastosowadé inne materialy budowlane, instalacyjne i wykonczeniowe

5. Zmieni¢ usytuowanie $cian wewnetrznych (konstrukcyjnych i niekonstrukeyjnych), a takze otworéw
drzwiowych wewnatrz budynku

6. Zlikwidowac¢, doprojektowac lub zmieni¢ usytuowanie kominéw (dymowych, spalinowych,
wentylacyjnych)

7. Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wymiary zewnetrzne (obrys) budynku wobec podanych w projekcie

8. Zwiekszy¢ lub zmniejszy¢ wysokos¢ budynku, maksymalnie o 10%, w szczegolnosci mozna
zmienié:

a). poziom posadzki parteru nad terenem projektowanym (ale nie wiecej niz o 30 cm)
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b). wysokosé kondygnaciji

c). wysokos¢ scianki kolankowej (ale nie wiecej niz o dwa pustaki lub bloczki oraz pod
warunkiem zmiany wysiegu okapéw dachu)

d). kat nachylenia dachu
9. Wykona¢ podpiwniczenie catosci lub czesci budynku

10. Zmieni¢ geometrie dachu (m.in. liczbe polaci dachowych) oraz zwigkszy¢ lub zmniejszy¢ wysieg
okapow dachowych

11. Zmieni¢ usytuowanie i geometrie schodéw wewnetrznych (jesli wystepuja)

12. Zlikwidowaé lub doprojektowaé antresole (jesli wystepuje)

13. Zmieni¢ przekroj filarow zewnetrznych i wewnetrznych (jesli wystepuja)

14. Wprowadzi¢ zmiany w uktadzie okien i drzwi na elewacii (przesuna¢, zlikwidowac lub
doprojektowa¢ dodatkowe) oraz zmieni¢ wymiary i podzialy okien, drzwi i bram garazowych (jesli
wystepuja)

15. Zlikwidowa¢ lub doprojektowa¢ dodatkowe wejscia do budynku

16. Zlikwidowa¢, dodac lub przeprojektowac lukarny, wole oczka, okna potaciowe, wytazy dachowe,
itp. (jesli wystepuja)

17. Zastosowac pustaki szklane (luksfery)
18. Zlikwidowaé¢, dodaé lub przeprojektowac (m.in. zwiekszy¢ albo zmniejszyc¢) garaz

19. Zlikwidowa¢ lub doprojektowac dodatkowe elementy zewnetrzne takie jak: balkony, tarasy,
wykusze, ogrody zimowe, ganki, werandy, wiaty, zadaszenia tarasow

20. Zmienié kolorystyke elewagcji i dachu

21. Przeprojektowac instalacje: elektryczne, gazowa, wodno-kanalizacyjng oraz grzewczg (m.in.
dostosowaé do innego zrodta energii)

22. Zaprojektowaé wentylacje mechaniczng

Dokonywanie zmian wykraczajgcych poza zakres udzielonego upowaznienia, wymaga uzyskania
dodatkowej pisemnej zgody Nowy Dom Projekty Budowlane Sp. z.0.0.

OBOWIAZKOWY ZAKRES ADAPTACII PROJEKTU GOTOWEGO

Projektant sporzgdzajgcy projekt budowlany stuzacy uzyskaniu pozwolenia na budowe w
ramach adaptacji projektu gotowego na ten cel jest zobowigzany spetni¢ wszystkie
wymagania dotyczace projektow gotowych (wielokrotnego stosowania) okreslone w
przepisach aktualnych na dzier wykonania adaptacji, w szczegolnosci:

1. Wykona¢ sprawdzenie i adaptacje projektu dostosowujgcg do zmian w obowigzujgcych przepisach i
normach, jakie wprowadzono po dacie wykonania projektu gotowego (data copyright).

U\
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2. Dostosowaé projekt do warunkéw miejscowych i stref klimatycznych, w szczegélnosci wykona¢
sprawdzenie lub przeliczenie konstrukcji budynku w zakresie jej dostosowania do obcigzen
normatywnych wynikajgcych ze strefy klimatycznej oraz okresli¢ kategorie geotechniczng obiektu.

3. Wykona¢ adaptacje fundamentéw do lokalnych warunkow gruntowych.

4. Na oryginale projektu gotowego nanies¢ trwatg technikg graficzng w kolorze czerwonym
projektowany zakres zmian w zakresie rysunkowym i tekstowym lub wykona¢ rysunki
zamienne.

5. Podpisac projekt jako autor adaptaciji domu do konkretnej lokalizacji z podaniem rodzaju i numeru
posiadanych uprawnien projektowych.

6. Dotgczy¢ kopie uprawniert zawodowych, kopie potwierdzenia przynaleznosci do izby zawodowe;
oraz Oéwiadczenie o zgodnos$ci projektu z przepisami i zasadami wiedzy technicznej, aktualne na
dzien wykonania adaptaciji.

Projekt zagospodarowania dzialki nalezy zamiesci¢ w osobnej oprawie — tomie (teczce) stanowigcym z
niniejszym projektem architektoniczno — budowlanym komplet projektu budowlanego (Rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury

z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego Dz. U. 2003 r. Nr 120,
poz. 1133)
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1. PROGRAM UZYTKOWY | CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU
1.1. CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU — L bt

Budynek murowany, parterowy, niepodpiwniczony. Zaprojektowano tu wielofunkcyjng sale, o
powierzchni prawie 55 m?. Przewidziano takze pomieszczenia pomocnicze, takie jak wc,
kuchnie i pom. socjalne. Obiekt jest dostepny dla oséb niepelnosprawnych, dzieki
zastosowaniu pochylni przy wejsciach do budynku. Pochylnie o spadku 8%, szeroko$¢
pochyini miedzy kraweznikami 120 cm, porecze pochylni na wysokosci 75 i 90 cm od
powierzchni pochylni, odstep mnedzy balustradaml 100cm. clpq olebing M0, FD

. eBic Tt I

1.2. SPIS POMIESZCZEN | ZESTAWIENIE POWIERZCHNI

UWAGA: powierzchnie policzono zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11
wrzesnia 2020 r. w sprawie szczegolowego zakresu i formy projektu budowlanego. (Dz. U. Poz.
1609)

POWIERZCHNIA ZABUDOWY 139,77 m?
POWIERZCHNIA UZYTKOWA 104,51m?
KUBATURA 596,80 m?
WYSOKOSC BUDYNKU 5,08 m
WYSOKOSC DO OKAPU 3,36 m
KAT NACHYLENIA POLACI DACHOWYCH 20°
DEUGOSC BUDYNKU 17,15 m
SrZrEIRQﬁKOSC BUDYNKU 7,80 (9,80) m

Program funkcjonalny budynku.

nr pom. nazwa pow. [m?]
1/01 WIATROLAP 2,94
1/02 HALL 12,96
1/03 SALA 55,38
1/04 KUCHNIA 10,16
1/05 WC MESKI 2,54
1/06 WC PERSONELU 2,54
1/07 KOTLOWNIA 7,18
1/08 POM. SOCJALNE 4,23
1/09 POM. PORZADKOWE 1,90
1/10 WC DLA NIEPEENOSPR./DAMSKI 4,71

RAZEM: 104,51
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2. INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Poziom posadowienia parteru + 0,00 m, poziom projektowanego terenu zatozono na - 0,17
m. Poziom posadowienia taw (stép) fundamentowych w zalezno$ci od strefy przemarzania
gruntéw (1, 11, Ill, IV) wykonaé nalezy odpowiednio 0,80, 1,00, 1,20 lub 1,40 ponizej terenu. Z
uwagi na brak danych gruntowych przyjeto, ze maksymalne obcigzenie jednostkowe podfoza
gruntowego pod fundamentem nie bedzie przekracza¢ 150kPa. Przyjeto, ze woda gruntowa
wystepuje ponizej poziomu posadowienia fundamentow.

7 A te G2 A LolbAin HLETUCAL ‘i \ YU Tl (- - AD p€oht ,oDO0tusA Bk 4 L oy
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3. PROJEKTOWANE ROZWIAZANIA BUDOWLANO-INSTALACYJNE

3.1. ROZWIAZANIA BUDOWLANE

3.1.1. Przegrody budowlane
Podloga na gruncie

e Podloga na gruncie PG: gr. 50 cm: panele/terakota gr. 2 cm, wylewka cementowa gr.
6 cm (zaleca sie, aby gtadz cementowa podtog uktadang na warstwie styropianu
zbroi¢ przeciwskurczowo na 1/3 grubosci (od spodu) matami stalowymi z pretéw
zgrzewanych @ 4 ze stali BS00OA w rozstawie co 10 cm), folia PCV, styropian EPS
100-035 gr. 12 cm, papa termozgrzewalna, plyta betonowa z betonu C12/15 gr. 10
cm (plyte nalezy zbroi¢ w $rodku grubo$ci siatkg z pretow @ 8 ze stali BS0OA o
rozstawie 12cm, warstwa piasku zageszczonego na mokro gr. 20 cm.

Sciany

 Sciany fundamentowe SF1 murowane gr. 42 cm: masa asfaltowo-kauczukowa (3x)
po obu stronach $ciany fundamentowej, bloczki betonowe gr. 24 cm styropian XPS
300-035 gr. 18 cm ze ziaczami na zaktad, zabezpieczony zaprawa klejowg na siatce.
Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciana fundamentowa SF2 (wewnatrz budynku) murowane gr. 24 cm: masa
asfaltowo-kauczukowa (3x) po obu stronach sciany fundamentowej, bloczki betonowe
gr. 24 cm. Zaprawa cementowa klasy M10.

« Sciany zewnetrzne no$ne SZ1 murowane gr. 44 cm: tynk cementowo — wapienny
1,5¢cm, bloczki gazobetonowe ,600” (A=0,170 W/mK) gr. 24 cm, styropian EPS 70-
031 gr. 20 cm na zaklad, tynk strukturalny. Zaprawa cementowo-wapienna klasy M5.
Wspétczynnik przenikania ciepta dla $ciany zewnetrznej wynosi 0,124 [W/m?K].

e Sciany zewnetrzne nosne SZ1' gr. 42 cm: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
keramzytobetonowe do rzednej +0,33m gr. 24 cm, masa asfaltowo-kauczukowa (3x),
styropian XPS 300-035 gr. 18 cm ze zlagczami na zaktad, zabezpieczony zaprawa
klejowa na siatce, plytki klinkierowe do rzednej +0,13m. Zaprawa cementowo-
wapienna klasy M10.

» Sciany wewnetrzne noéne, murowane SW1: tynk cementowo — wapienny 1,5cm,
bloczki gazobetonowe typu ,600” gr. 24 cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm.
Zaprawa cementowo - wapienna klasy M5.

« Scianki dziatowe SW2, murowane: tynk cementowo — wapienny 1,5cm, bloczki
gazobetonowe typu ,600” gr. 12cm, tynk cementowo — wapienny 1,5cm. Zaprawa
cementowo - wapienna klasy M5.
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Strop

Dach

3.1 2 Kommy | wentyIaCJa

Zelbetowy monolityczny, z betonu C 25/30, grubosci 12 cm, zbrojenie: prety gtéwne
ze stali BS0OOSP. Warstwy stropu ST: tynk cementowo-wapienny 1,5cm, plyta
zelbetowa gr. 12cm, paroizolacja - folia pve, wetna mineralna gr. 15+15cm ukladana
w dwéch warstwach prostopadtych do siebie.

Dach dwuspadowy o nachyleniu potaci 20°, kryty blachg dachéwkowa.
Wiezba dachowa o konstrukcji ptatwiowo-kleszczowej, z drewna sosnowego lub
Swierkowego klasy C24.
Krokwie z murtatg potgczone na wrab lub za pomocg okué stalowych, tgczonych
gwozdziami.
Kotwienie murtat do wiericéw kotwami M16/400P, przy zachowaniu warunkdw:

o Maksymalny rozstaw kotew — 150 cm

o maksymalna odlegto$¢ kotwy od konca belki — 60 cm
minimum 2 kotwy na jedng murtate
Ochrone przed osuwaniem sig¢ sniegu nalezy zapewni¢ przez montaz plotkéw
przeciwéniegowych ocynkowanych mocowanych do potaci wspornikami co min. 80 cm.
Dojscie do komindw nalezy zapewni¢ poprzez stopnie i tawy kominiarskie wykonane z
elementéw azurowych, zabezpieczonych prze poslizgiem, na wspornikach z
ptaskownika 50x4 mm.
Wytaz dachowy do przeglgdu i konserwagji.
Elementy wiezby dachowej nalezy zaimpregnowa¢ przed wbudowaniem do granicy
trudnozapalnosci poprzez smarowanie preparatami ognioochronnymi oraz
zabezpieczy¢ preparatami przeciwgrzybowymi.
Styki elementéw drewnianych z betonowymi i murowanymi zabezpieczy¢ poprzez
oddzielenie ich dwoma warstwami papy asfaltowe;.
Wody opadowe z potaci dachowych beda odprowadzane powierzchniowo na teren
dziatki.
Konstrukcja dachowa KD1: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, pustka powietrzna, 2x jetki 5x16cm.
Konstrukcja dachowa KD2: blachodachéwka, taty 5x5 cm, kontrtaty 5x2,5 cm, folia
paroprzepuszczalna, krokiew 8x16 cm, podbitka z desek 2,5cm.

]| o, (1 |_||" (@ l. I ’ o™ W7 ’Ii1l\' . '-II]L‘-I" 4 -"I|||\‘_]f" 1 'k = \ : !
\, f MI=CAA \CANY a Yot | O \ o Ac
Wentylacyjne rury stalowe @ 150 mm, ol
mineralng gr. 3 cm, powleczone folig aluminiowa, wyprowadzone ponad dach jako
wywietrzaki.
Wentylacja strychu nieuzytkowego poprzez otwory wentylacyjne umieszczone w
$cianach szczytowych budynku. Rzedna spodéw otworéw nawiewnych +3,50m,
rzedna spoddéw otworéw wywiewnych +4,11m. Otwory zabezpieczy¢ siatkg stalowa.
Wentylacyjne, 14x14cm i 20x20cm z cegly peinej klasy 15 na zaprawie cementowej
klasy M5 .
Dymowy, 20x20cm z cegly peinej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5 .
Wentylacyjny, 14x27cm z cegly peinej klasy 15 na zaprawie cementowej klasy M5,
wyposazony w wentylator osiowy.
Komin murowany ponizej poziomu dachu w przestrzeni nieuzytkowej, nalezy
szczelnie wyspoinowaé, natomiast w przestrzeni uzytkowej otynkowac tynkiem

w przestrzenl strilchu oc:|eplone weina ESW

AL
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cementowo — wapiennym kat. Ill gr. 1,5 cm. Powyzej poziomu dachu kominy nalezy
oblozy¢ ptytkami klinkierowymi.

3.1.3. Izolacje
Izolacje termiczne

« pionowa $cian fundamentowych SF1 — styropian XPS 300 gr. 18cm ze ztgczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1" — styropian XPS 300 gr. 18cm ze zlgczami na
zaktad o wspétczynniku A = 0,035 W/mK

e pionowa $cian zewnetrznych SZ1— styropian EPS 70-031 gr. 20 cm na zaktad o
wspétczynniku A = 0,031 W/mK

e pozioma podiogi na gruncie PG1 — styropian EPES 100-035 o wspétczynniku A =
0,035 W/mK gr. 12 cm

e pozioma stropu nad parterem ST1 wetna mineralna gr. 15+15 cm uktadana w dwéch
warstwach prostopadiych do siebie (A < 0,039 W/mK).

Izolacje przeciwwilgociowe

e pozioma taw fundamentowych — 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

e pozioma podiogi na gruncie — papa termozgrzewalna.

» wodoszczelna na podiogach pomieszczen sanitarnych — 2 x papa asfaltowa na lepiku
asfaltowym z wywinieciem zaktadoéw na sciane 15 cm.

e pionowa $cian fundamentowych — 3 razy (pierwsza warstwa jako grunt plus dwie
zasadnicze warstwy izolacji).

e pozioma $ciany zewnetrznej SF1 pod SZ1' - 2 x papa asfaltowa na lepiku asfaltowym.

3.1.4. Wykonczenie zewnetrzne
Tynki i oktadziny zewnetrzne

« tynki akrylowe cienkowarstwowe (w kolorach pastelowych).

« plytki klinkierowe na zaprawie mrozoodpornej i wodoodporne wzmocnionej siatkg
poliestrowg do wysokosci 30 cm nad poziom terenu.

o okfadzina podestu wejsciowego i podjazdu - betonowa kostka brukowa

« opaska odwadniajgca szer. 30 cm z betonu na utwardzonej podsypce piaskowej

Obrobki blacharskie, rynny i rury spustowe

o obrobki blacharskie z blachy stalowej powlekane;.
e rynny i rury spustowe z tworzywa sztucznego.
e rynny @ 120 mm, rury spustowe & 110 mm.

Stolarka zewnetrzna

e drewniana typowa i PCV wg. zestawienia.

e Okna — ramy okienne z wielokomorowych profili PCV. Przyjety wspétczynnik dla ramy
Ui=0,85 W/m?3K, dla szklenia Ug<0,6 W/m?K, dla catych okien Uy=0,9W/m?K, dla okien
dachowych Ux=1,1 W/m?K. Okna z zestawem tréjszybowym.

e Drzwi zewnetrzne PCV o wspétczynniku Ug= 1,30 W/m?2K.
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e wskaznik izolacyjnosci akustycznej Ry, = 32 — 42 dB.
e drzwi wejsciowe do budynku antywtamaniowe klasy C
e Parapety zewnetrzne z blachy powlekanej w kolorze stolarki okienne;.

3.1.5. Wykonczenie wewnetrzne
Tynki i oktadziny wewnetrzne.

Sciany i sufity w sali: tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm, przygotowany pod
powtoke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity w pomieszczeniach sanitarnych i socjalnych: oktadziny z plytek
ceramicznych do wysokosci 2,0 m, powyzej tynk cementowo - wapienny kat. lll gr. 1,5 cm,
przygotowany pod powloke malarskg, malowany farbami emulsyjnymi lub akrylowymi.

Sciany i sufity wiatrotapu i hallu: tynk cementowo-wapienny kat. Il gr. 1,5 cm
przygotowany pod powtoke malarskg ze zmywalnych farb silikatowych.

Podtogi i posadzki

Posadzki pomieszczen: plytki ceramiczne gresowe lub terakota

Oktadzina podestu wejsciowego: betonowa kostka brukowa

Stolarka wewnetrzna

e drewniana i PCV —typowa wg zestawienia.
e wdolnej czesci drzwi otwory nawiewne (szczelinka lub kratka) o powierzchni netto 200
cm?,

3.2. ROZWIAZANIA INSTALACYJNE

Budynek wyposazony jest w instalacje: wodociagowa, kanalizacyjna, centralnego
ogrzewania - O wew AME PEC Wi Prulko Afics (\p{__w\-—) 1 Qecma g
Jw ENMUNLIG  MECcAT Lng ALY Qe - L Loy Crng—

4. CHARAKTERYSTYKA EKOLOGICZNA

4.1 ZAPOTRZEBOWANIE NA WODE | OBLICZENIE ILOSCI SCIEKOW
4.1.1. Obliczenie ilosci $ciekow
Obliczenia instalacji kanalizacyjnej wykonano na podstawie PN-EN 12056-2.

llos¢ Sciekow przyjeto w ilosci 100 % zapotrzebowania na wode- 576 dm?3/d

Qww =K x .‘fZDU [de/S]

K — 0,5 [dm¥s] — dla budynkéw mieszkalnych, pensjonatéw, biur
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Typ przyboru llos¢ DU DU Srednica
arzyboro ;system ;Isyslem DU podejscia [m]

1 Umywalka 7 0,5 0,3 3,5 0,04
2 | Bidet 0,5 0,4 0 0,04
3 [Natrysk B/K 0,6 0,4 0 0,05
4 | Pisuar z zaw. 0,5 0,3 0 0,05
5 |[Wanna 0,8 0,6 0 0,05
6 |Zlew 3 0,8 0,6 2,4 0,05
7 | Zmywarka 1 0,8 0,6 0,8 0,05
8 |Pralka 5 kg 0 0,8 0,6 0 0,05
9 |Ustep 5,01 3 2,0 1,8 6,0 0,11
10 | Wpust podt. DN 50 2 0,8 0,9 1,6 0,05
11 | Wpust podt. DN 75 1,5 0,9 0 0,075
12 | Wpust podt. DN 2,0 1,2 0 0,11

100
13 | ¥DU: 14,3

Quww = 0,5 14,3 [de/S]

Cea EX

s A e >ig

4.1.2. Zapotrzebowanie wody ciepte]

5 0sb

przy obcigzeniu szczytowym 5 0séb x 80 I/d = 400 I/d

b x 50 I/d = 250 I/d

=1

¥

Qww = 1,89 [dm3/s]

13

Zaktadamy, ze dostarczana woda ma temp. 10 °C a podgrzana zostaje do temp 60°C.

llos¢ ciepta wynosi:

Q=mxcxAv

Q =400 kg x 1,160 Wh/kg°C x (60-10)k

4.1.3. Zapotrzebowanie wody zimnej

Obliczenia instalacji wodociggowej wykonano na podstawie Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przecietnych norm zuzycia wody
— Dz. U. Nr 8, poz. 70.

- oL A

-Srednie

o el
zuzycie wody przez

Ndp = 1,4
QdPs = 60 dm¥/Pd x 5 prac. = 300 dm?/d
QdPrmax = 300 x 1,4 = 420 dm?/d

2O ol A

¢ Aro o e

pracownika wynosi 60 dm

s

Q = 23200 Wh = 23,2 kWh

%d

- Na cele porzadkowe — 1,5 dm*/m?/d powierzchni zmywalnej

> - YL

rL arOATY
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QdP = 104 m?x 1,5 = 156 dm?/d

Cafkowne zuzyme wyn|e8|e 576 dm%{

1 NI

2. Wymkl obllczen

Lp. |Rodzaj Symbo | Szt | Wysokos | Wymagan | Normat. 2 Normat.

przyboru I ¢ e wyp[dm?/s] | wyp. [dm?/s]
[m.] cis..[Mpa]

1 Umywalka u 7 0,6 0,1 0,14 0,98

2 Pluczka Pt 3 0,8 0,05 0,13 0,39

2 Zlewozmywak Z 3 0,6 0,1 0,14 0,42

4. Punkt PC 1 1,1 0,1 0,15 0,15
czerpalny

5. Zmywarka ZM 1 0,6 0,1 0,15 0,15

2,09
z
Przeptyw obliczeniowy dla budynku 0,82

4.1.4. Wody opadowe
Instalacje kanalizacji deszczowej stanowi¢ beda rury spustowe D 110 mm zamontowane na
Scianach budynku i rynny odprowadzajqce wode deszczowa z potaci dachu na teren d2|afk|

> a3-F ol R S rTrREM% DUAYTY e YPrern)

7 £ .
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4.2. EMISJA ZANIECZYSZCZEN GAZOWYCH
W obiekcie nie instaluje sie urzadzen, ktére moga stanowié zrddto zanieczyszczen gazowych,
pytowych.

4.3. RODZAJ | ILOSC WYTWARZANYCH ODPADOW
W obiekcie nie przewiduje sie powstawania znacznych ilosci odpadéw bytowych: Odpady

beda gromadzone w pojemnikach na nieczystosci state i wywozone na wysypisko odpadow

komunalnych w systemle zorganlzowanym przez odpomedme siuzby komunalne NA- Phept

i

1 €K g L A4 € 1 { >

VECMEC keq |, ZHFRoEN0 L A ‘.\n""' f €t gt O R T T A T

ot HIA "~I...;|1l. .

4, 4 EMISJA HALASU, WIBRACJI ORAZ PROMIENIOWANIA i Ao ey

W oblek0|e me wystepulq zrodia elTIIS]I pola elektromagnetycznego wubracu oL

Jhe RO A s g

4 5 WPI'_YW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ISTNIEJACY DRZEWOSTAN GLEBE ] *esmtiey

WODY GRUNTOWE
Wody opadowe z potaci dachowej bedg odprowadzane powierzchniowo na dzialke nalezacg
do inwestora, obiekt nie bedzie wpltywat w istotny sposéb w istniejgcy drzewostan.

5. ANALIZA SYSTEMOW ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO
W projekcie przewidziano kotlownie paliwo state (pellet) jako zrédlo ciepta do ogrzewania i
pozyskania cieptej wody uzytkowej. W ramach adaptacji projektu nalezy dostosowac zrédto

o B A7 ot A D At
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ciepta do warunkéw lokalnych (np.: pompa ciepta, kottownia na paliwo gazowe lub ciepto z
sieci miejskiej). Zaopatrzenie w energie elektryczng przewidziano z sieci energetyczne;.

6. WARUNKI OCHRONY PPOZ

6.1. KLASYFIKACJA POZAROWA

Budynek ustugowy o wysokosci 1 kondygnacji nadziemnych kwalifikuje sie do budynkéw
niskich (N). Zalicza sie do kategorii zagrozenia ludzi (ZL Il).

6.2. KLASYFIKACJA ODPORNOSCI OGNIOWEJ
Dla budynku niskiego (N) zaliczonego do kategorii ZL IIl wymagana jest klasa odpornosci
pozarowej budynku (,C").

6.3. STREFY POZAROWE
Budynek stanowi jedng strefe pozarows.

6.4. ZABEZPIECZENIA PRZECIWPOZAROWE
Brak. Pro1tenqc ME vl e

6.5. ODLEGLOSCI MIEDZY BUDYNKAMI

Budynek projektowany, zlokalizowany zgodnie z zasadg zachowania minimalnych odlegtosci
dla budynkéw ZL.

6.6. DROGI POZAROWE
Nle wymagane doprowadzenle drog pozarowych do budynkow zaliczanych do niskich (N).

! YoM ICVE ELE ™ | WEE N A- INS VI LTS C e

.\._ ) O o LR B ol t ‘__.,-..iu -hu,_;-..

e (Vi C Ly Lok -f|.|t_ S AL ""'f-:"l"'.— P 1 ECess CAg i A LA L,
‘ L hy

Wszystkie roboty budowlane winny by¢ prowadzone zgodnie z przepisami techniczno —
budowlanymi, obowigzujgcymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej i
przepisami BHP i pod nadzorem osoby do tego uprawnionej, przy uzyciu wyrobow
budowlanych dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie.
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5.  ANALIZA TECHNICZNYCH, SRODOWISKOWYCH | EKONOMICZNYCH MOZLIWOSCI REALIZACII WYSOCE
WYDAINYCH SYSTEMOW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIE | CIEPLO WG
PROJEKTOWANEJ CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ BUDYNKU

1) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowg do ogrzewania, wentylacji: 3405,9kWh/rok
2) Roczne zapotrzebowanie na energie uzytkowa do przygotowania cieptej wody uzytkowej:
935,02kWh/rok
3) Dostepne nosniki energii: energia elektryczna, paliwo stale- biomasa,
energia stfoneczna
4) Wybdr dwdch systemow zaopatrzenia w energie do analizy poréwnawczej:
e  System konwencjonalny

Ogrzewanie i wentylacja : miejscowe wytwarzanie energii w
budynku- Biomasa
Przygotowanie cieptej wody: miejscowe wytwarzanie energii w

budynku- Biomasa
e  System alternatywny

Ogrzewanie i wentylacja: Miejscowe wytwarzanie energii w
budynku - Olej opatowy
Przygotowanie cieptej wody: Miejscowe wytwarzanie energii w

budynku - Olej opatowy
System hybrydowy
Ogrzewanie:
Przygotowanie cieptej wody: S—
5) Obliczenia optymalizacyjno-poréwnawcze dla wybranych systeméw zaopatrzenia w energie

e System konwencjonalny

Koszty inwestycyjne: 24600 PLN

Roczne koszty eksploatacyjne: 1366,6 PLN/ rok
e System alternatywny

Koszty inwestycyjne: 33210 PLN

Roczne koszty eksploatacyjne: 2829,85 PLN/ rok

e  System hybrydowy
Koszty inwestycyjne: R
Roczne koszty eksploatacyjne:
6) Wyniki analizy poréwnawczej i wybor systemu zaopatrzenia w energie:

Przeprowadzona analiza s$rodowiskowo- ekonomiczna dowiodta, ie zastosowanie irddet
alternatywnych jest korzystne pod wzgledem inwestycyjnym i niekorzystne pod wzgledem
eksploatacyjnym, natomiast inwestor wybrat wariant projektowany.

5A. ANALIZA MOZLIWOSCI WYKORZYSTANIA URZADZEN DO AUTOMATYCZNEJ REGULACI TEMPERATURY
ODDZIELNIE W POSZCZEGOLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONE STREFIE OGRZEWANEJ

Wszystkie ogrzewane pomieszczenia w budynku wyposazone beda w urzagdzenia automatycznie
regulujgce temperature.

Instalacja ogrzewania grzejnikowego: Grzejniki ptytowe i tazienkowe zostang wyposazone w glowice
termostatyczne, reagujgce na temperature powietrza otaczajgcego. Zastosowane zostang glowice
umotliwiajace ograniczenie temperatury w pomieszczeniu do min. +16 °C. Uktad grzewczy jest
catkowicie zautomatyzowany po wprowadzeniu nastaw na gtowicach termostatycznych.






6. WARUNKI OCHRONY P.POZ KA
6.1 INFORMACJE O POWIERZCHNI WEWNETRZNEJ, WYSOKOSCI | LICZBIE KONDYGNACJI:

6.2

6.3

6.4

6.5

6.6

6.7

6.8

e Powierzchnia wewnetrzna- 112,59m?2

e  Wysokos$¢- 5,08m

e Liczba kondygnacji- 1 nadziemna, 0 podziemnych
e Kubatura- 596,80m3

CHARAKTERYSTYKA ZAGROZENIA POZAROWEGO, W TYM INFORMACIE O PARAMETRACH
POZAROWYCH MATERIAtOW  NIEBEZPIECZNYCH POZAROWO ORAZ  ZAGROZENIACH
WYNIKAJACYCH Z PROCESOW TECHNOLOGICZNYCH, A TAKZE W ZALEZNQSC! OD POTRZEB —
CHARAKTERYSTYKE POZAROW PRZYJETYCH DO CELOW PROJEKTOWYCH:

W budynku przewiduje sie czasowe zajecia dla dzieci w sali wielofunkcyjnej. Pomieszczenie z kottem
grzewczym na paliwo state (pellet) o mocy 17kw.

INFORMACJE O KLASYFIKACJI POZAROWEJ Z UWAGI NA PRZEZNACZENIE | SPOSOB UZYTKOWANIA:
Z uwagi na przeznaczenie i sposéb uzytkowania budynek bedzie zaliczony do kategorii zagrozenia
ludzi ZL IIl.

INFORMACJE O KATEGORII ZAGROZENIA LUDZI ORAZ PRZEWIDYWANE) LICZBIE OSOB NA KAZDEJ
KONDYGNACII, A TAKZE W POMIESZCZENIACH, KTORYCH DRZWI EWAKUACYINE POWINNY OTWIERAC SIE
NA ZEWNATRZ POMIESZCZEN:

W budynku przewiduje sie mozliwos¢ przebywania do 40 oséb.
INFORMACIE O PODZIALE NA STREFY POZAROWE:
Budynek projektuje sie w jednej strefie pozarowej o powierzchni 112,59m2.

MAKSYMALNA GESTOSC OBCIAZENIA OGNIOWEGO POSZCZEGOLNYCH STREF POZAROWYCH WRAZ Z
WARUNKAMI PRZYJETYMI DO JEJ OKRESLENIA:

Nie dotyczy.

INFORMACIE O KLASIE ODPORNOSCI POZAROWEJ ORAZ ODPORNOSCI OGNIOWEJ | STOPNIU
ROZPRZESTRZENIANIA OGNIA PRZEZ ELEMENTY BUDOWLANE:

Dla budynku wymagana jest klasa odpornosci pozarowej, to klasa D.
Na tej podstawie ustala sie nastepujgce minimalne klasy odpornosci ogniowej dla elementéw
budynku, i tak:
e dla gtéwnej konstrukcji nosnej —R 30,
e dla konstrukcji dachu — ( nie stawia sie wymagan )
e dlastropu —nie dotyczy,
e dla $cian zewnetrznych — EI 30,
o dla Scian wewnetrznych — ( nie stawia sie wymagan ),
e dla przekrycia dachu — ( nie stawia sie wymagarn )
Wszystkie wyzej wymienione elementy budynku beda w stopniu nierozprzestrzeniajgcym
ognia.

INFORMACIE O WYSTEPOWANIU MATERIALOW WYBUCHOWYCH ORAZ ZAGROZENIA
WYBUCHEM, W TYM POMIESZCZEN ZAGROZONYCH WYBUCHEM:

W budynku nie przewiduje sie przechowywania, sktadowania materiatéw pozarowo
niebezpiecznych. Nie bedg w nim wystepowaly pomieszczenia ani strefy zagrozone wybuchem.






6.9 INFORMACJE O WARUNKACH | STRATEGII EWAKUACII LUDZI LUB ICH URATOWANIA W INNY
SPOSOB, UWZGLEDNIAJACE LICZBE | STAN SPRAWNOSCI OSOB PRZEBYWAJACYCH W OBIEKCIE:

Z pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi zapewniona jest mozliwos¢ ewakuacji w bezpieczne
miejsce, to jest na zewnatrz budynku — poprzez komunikacje ( korytarz ). Zapewnia sie przy tym

diugos¢ przejs¢ ewakuacyjnych nie przekraczajacg dopuszczalne 40m i dojs¢ ewakuacyjnych o

dtugosci nie przekraczajacej dopuszczalne 20m.

Korytarz ma szeroko$¢ minimalng 1,4m i jest obudowany $cianami w klasie odpornosci ogniowej
minimum EI 15.

6.10 INFORMACJE O DOBORZE URZADZEN PRZECIWPOZAROWYCH ORAZ INNYCH INSTALACI! |
URZADZEN StUZACYCH BEZPIECZENSTWU POZAROWEMU WRAZ Z OKRESLENIEM ZAKRESU | CELU
ICH STOSOWANIA:

PRZECIWPOZAROWY WYLACZNIK PRADU:

Przeciwpozarowy wytacznik pradu ma zapewni¢ wytgczanie doptywu pradu do wszystkich obwoddw
w catym budynku, z wyjatkiem obwodéw zasilajgcych instalacje i urzadzenia, ktérych funkcjonowanie
jest niezbedne podczas pozaru. Odciecie doptywu pradu przeciwpozarowym wytgcznikiem nie moze
spowodowa¢ samoczynnego zatgczenia drugiego Zrddta energii  elektrycznej. Odciecie
przeciwpozarowym wytgcznikiem pradu napiecia w budynku [rozdzielni] winno zapewnic¢ brak
napiecia na kablu zasilajgcym RGNN w budynku celem zapewnienia bezpieczenistwa dla ratownikéw
przez wyeliminowanie porazenia pragdem elektrycznym przez odcinek kabla mogacego by¢ pod
napieciem w budynku. Przeciwpozarowe wytaczniki pradu zaprojektowano przy wyjsciach z budynku
zgodnie z projektem technicznym branzy elektrycznej.

AWARYINE OSWIETLENIE EWAKUACYINE

Droga dojscia ewakuacyjnego w budynku ( korytarz ) w przypadku braku oswietlenia swiattem
naturalnym wymaga zastosowania awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Ma ono umoiliwi¢
identyfikacje kierunkdw i wyjs¢ ewakuacyjnych w przypadku zaniku pradu w tym w czasie
opuszczania miejsc pobytu oséb w sytuacji zagrozenia np. pozaru. Stuzy rowniez tatwe odnalezieniu
i uzyciu sprzetu pozarowego, a takze sprzetu bezpieczenstwa.

Oprawy oswietlenia awaryjnego i ewakuacyjnego zaprojektowano jako indywidualne oprawy LED
wyposazone w akumulatory o czasie podtrzymania minimum 1h. Oswietlenie ewakuacyjne w
budynku bedzie zapewnione:

- przy gtéwnych drzwiach wyjsciowych wewnatrz i na zewnatrz

- w ciggach komunikacyjnych

Szczegdty wykonania w odrebnym opracowaniu branzowym na etapie wykonywania projektu
technicznego.

6.11 INFORMACJE O PRZYTGOTOWANIU OBIEKTU BUDOWLANEGO DO PROWADZENIA DZIALAN
RATOWNICZYCH, W TYM INFORMACJE O PUNKTACH POBORU WODY DO CELOW PRZECIWPOZAROWYCH,
NASADACH StUZACYCH DO ZASILANIA URZADZEN GASNICZYCH | INNYCH ROZWIAZANIACH
PRZEWIDZIANYCH DO TYCH DZIAtAN ORAZ DZWIGACH DLA EKIP RATOWNICZYCH | PROWADZACYCH DO
NICH DOJSCIACH:

Budynek nie wymaga doprowadzenia drogi pozarowe)j.

llo$¢é wymaganej wody do zewnetrznego gaszenia pozaru wynosi minimum 10dm3/2 wydajnosci
wodociggu. Do celdw przeciwpozarowych, przyjeto punkt poboru wody w postaci istniejacych dwéch
hydrantéw zewnetrznych DN80 zlokalizowanych do 75m od budynku na przedmiotowej dziatce, oraz
z hydrantu zlokalizowanego do 150m od budynku na skrzyzowaniu ul. Wiejskiej i Szkolnej.
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6.12 INFORMACJE O USYTUOWANIU Z UWAGI NA BEZPIECZENSTWO POZAROWE, W TYM INFORMACIE O
PARAMETRACH WPLYWAJACYCH NA ODLEGLOSCI DOPUSZCZALNE:

Przy usytuowaniu projektowanego budynku z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe, zostaty zachowane
wymagane odlegtosci pomiedzy Scianami zewnetrznymi od sgsiadujgcych budynkoéw.

Budynek istniejgcy zwigzany funkcjonalnie z ZL Ill, oddalony o 4m od projektowanego budynku,
stuzgcy do przechowywania/ sktadowania wyposazenia $wietlicy

Najmniejsza odlegtos¢ budynku sSwietlicy wiejskiej od granic dziatek sasiednich wynosi 13,9m.
Odlegtos¢ od budynkéw na sgsiadujacych dziatkach przekracza 8m.

6.13 INFORMACIE O ROZWIAZANIACH ZAMIENNYCH W STOSUNKU DO WYMAGAN OCHRONY
PRZECIWPOZAROWEJ ZASTOSOWANYCH NA PODSTAWIE ZGODY, O KTOREJ MOWA W ART. 6C PKT 1 LUB
2 USTAWY Z DNIA 24 SIERPNIA 1991 R. O OCHRONIE PRZECIWPOZAROWEJ, W ZAKRESIE ROZWIAZAN
OBJETYCH PROJEKTEM ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANYM.
Nie dotyczy.

Ad. 1.1 CHARAKTERYSTYKA BUDYNKU-ZAMIERZONY SPOSOB UZYTKOWANIA | PROGRAM FUNKCJONALNY

Budynek swietlicy wiejskiej, parterowy. W budynku miescic sie bedzie sala przeznaczona do prowadzenia réznych zajec
dodatkowych, ktéra pomiesci 36 oséb. Do Sali bedzie wchodzito sie poprzez gtéwne wejscie zlokalizowane od strony
pdtnocnej. Dodatkowo wydziela sie kuchnie oraz pomieszczenia dla personelu: pomieszczenie socjalne, wc i pom.
porzadkowe. Dla 0séb korzystajgcych z zajec w Sali projektuje sie WC meski i damski, ktory jest przystosowany dla oséb
z niepetnosprawnosciami. W budynku wydzielona jest rowniez kottownia oraz hall. W ramach swietlicy wiejskiej
prowadzone mogg by¢ takie zajecia jak: dydaktyczne, manualne- artystyczne, muzyczne lub ruchowe (na terenach
zielonych). Profil zaje¢ zostanie ustalony przez Inwestora zgodnie z zapotrzebowaniem.

Ad. 2 OPINIA GEOTECHNICZNA

Projektowany budynek zalicza sie do pierwszej kategorii geotechnicznej posadowiony w prostych warunkach
gruntowych.

Stwierdzone warunki gruntowo-wodne sg korzystne dla posadowienia projektowanego budynku bezposrednio.
Podtoze stanowig piaski oraz gliny piaszczyste lokalnie przewarstwione piaskiem drobnym. Glebe zalegajacg ponizej
poziomu posadowienia fundamentéw nalezy usuna¢ i wymieni¢ na odpowiednio zageszczong podsypke piaszczystg o
wskazniku zageszczenia IS 2 0.97. Nie stwierdzono wystepowania wody gruntowe;.

Gtebokos¢ przemarzania wynosi 1,0 m p.p.t.

Teren wedfug materiatéw PafAstwowego Instytutu Geologicznego potozony jest w granicach obszaru
predysponowanego do wystepowania ruchéw masowych. Obiekt zlokalizowany jest w takim miejscu, w ktérym nie
ingeruje sie w istniejgce skarpy, dodatkowo grunty w tym miejscu nadajg sie do bezposredniego posadowienia
budynku, nie zaobserwowano w warstwach nasypéw niekontrolowanych, niekorzystnych zjawisk geologicznych lub
procesow geodynamicznych destabilizujgcych podtoze gruntowe, wod gruntowych w obszarze posadowienia obiektu i
skarp, zagrozen zwigzanych z zaburzeniami tektonicznymi. Nie zachodzi konieczno$¢ sporzadzania dodatkowych badan
w tym zakresie.

W celu zabezpieczenia skarp projektuje sie je o nachyleniu 1:1 i mniejszym oraz planuje sie nasadzenia z gatunkow
zadarniajacych, ktdére tworzg silne roztogi lub kigcza oraz rozgatezione o dtugie korzenie zapobiegajgce erozji gruntu.
Najczesciej przyjmuje sie, ze jezeli skarpy majg pochylenie 1:1,5 i mniejsze ( przy wysokosci do skarp 2-3m), nie ma
koniecznosci ich dodatkowego umacniania i wystarczy standardowy obsiew mieszankg trwa. Niwelacja terenu nie
zmieni aktualnie istniejgcych stosunkdéw wodnych w rejonie dziatek sgsiednich, poniewaz kierunek sptywu wod
powierzchniowych nie zostanie zmieniony.
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OSWIADCZENIE

Oswiadczam, ze projekt budynku UC67b oraz jego lustrzana wersja UC67bL zostat
opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, normami i zasadami wiedzy

technicznej obowigzujgcymi w dniu wykonania projektu gotowego.
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UC67b
UPRAWNIENIA | ZASWIADCZENIA Z IZBY

SWIETOKRZYSKA

OKREGOWA

Iz B A Kielce, dn. 10 grudzien 2020
INZYNIEROW ‘
BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

Pan(i) Grudzien Stanistaw
miejsce zamieszkania :
ul.Ciepla 2/29
25-732 Kielce
Jest cztonkiem Swi@tokrzy.s'k:'ej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym : SWK/BO/0176/01
i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadezenie jest wazne od dnia 01-01-2021 do 31-12-2021
N

Z up, Przgwodni zqcélgo Sous

Swietokrzyska Okregowa Izba Inzynieréw Budowniciwa
25-304 Kielce, ul. Leonarda 18: tel. 41 344 94 13, tel. kom. 694 912 692, fax 41 344 63 82
www.swk.piib.org.pl, e-mail: swk@piib.org.pl
Bank Pekao S.A. | O/Kielce, nr rach. 98 124013721111000012505214
Godziny pracy biura: poniedziafek, wiorek, czwartek, piatek - od 10:00 do 16:00, $roda - nieczynne
Godzinv nracv ezvielnic wiorek - ad 10°00 dn 1600
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Przyktadowe zagospodarowanie
terenu dziatki 1 : 200

S
3
= LEGENDA
I ABCD - granica dziatki
_ 1 - budynek ustugowy
S 2 - budynek mieszkalny
> istpiei i INWESTOR: GMINA CHMIELNO
2 2 ('|struej§cy L prajelowany) UL. GRYFA POMORSKIEGD 22
- 3 - Smietnik B3-333 CHMIELNO
5 A= wejscia BUDYNEK SHIETLICY WIEISKIE]
5 /\ - wjazdy _
CIESZENIE 6M. CHMIELNO
s UWAGA: DZ.NR 189/7
Zagospodarowanie dziatki zaprojektowano ze wzgledu na wymiary
projektowanego budynku ustugowego oraz odlegtosci tego budynku
= od granic dziatki i innych budynkéw. Catkowite wymiary dzialki
2 uzaleznione bedg od wymiaréw innych budynkéw projektowanych lub

istniejacych na w/w dziatce, oraz wymagar odnosnie stanowisk
postojowych i sposob urzgdzenia parkingéw ustalonych w
miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego albo w decyzji
T 0 warunkach zabudowy oraz zagospodarowania terenu, z
uwzglednieniem potrzebnej liczby stanowisk, z ktérych korzystajg
osoby niepetnosprawne.

Sugerowane ustytutowanie budynku

= na dziafce wzgledem stron swiata
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zakresu i formy projekiu budowlanego. (Dz. U. Poz. 1609)
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1 | ( | | | | 1/01 PLYTKI GRESOWE
HALL 12,96m?
,.:’rE:!F 413 _‘L 415 ’:..7 322 _Iu. 246 ||.— 253 f?, 1/02 PLYTK! GRESOWE
e L e R i . B b W SALA 55,38m?
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UWAGH

Zlew w pom. 1/09 na wysokosci 50cm od posadzki
Kanal wentylacyjny 27x14 wyposazy¢ w wentylator
osiowy o wydajnosci min. 1500m3/h

sz Sw2 PD (spadek 8%) PG
TYNK CEM.—WAP. 1.5cm TYNK CEM.—WAP. 1,5em! BETONOWA KOSTKA BRUKOWA TERAKOTA/PANELE PODELOGOWE
BLOCZEK GAZOBETONOWY BLOCZEK GAZOBETONOWY GRUBOZC! Bem ~ |WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm -
TYPU "600" 24cm NA TYPU "600" 12cm NA ZBROJONA SIATKA Z PRETOW hski
ZAPRAWIE CEM.WAP. KLASY M5 ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5 CHUDY BETON GRUBOSCI 15¢m @4 W ODSTEPACH 10x10cm d 26-200 Kornskie
STYROPIAN EPS 70-031 20cm TYNK CEM.—WAP. 1.5cm ZWIR DRENUJACY FOLIA PCY nOWy OI I I LI|] Kalze::nowska 18
TYNK_STRUKTURALNY = I I tel. 41 372 88 36
GRUNT STYROPIAN EPS 100-035 12em .
PELOL0C iy, PRTIIANA PAPA TERMOZGRZEWALNA projekty budowlane (. \owydom-projekty.pl
th U=0.12¢ W/maK WYLEWKA BETONOWA C12/15
5 G ocm: BROLONA S 142 Temat: BUDYNEK USLUGOWY UC67b
KOSTKA BETONOWA GR. Bem Z PRETOW @8 ZE STALI Inwestor:
?rﬂ%m o - PODSYPKA CEMENTOWO — B500A O ROZSTAWE 12cm Lokalizoc)e:
Ll i -] 11} PIASKOWA GR. 4ecm PIASEK ZAGESZCZONY NA = e
BLOCZEK GAZOBETONOWY ZAGESZCZONA PODSYPKA MOKRO (DO WYRGWNANIA Branzoa: ARCHITEKTURA Stadium: P B
ZAPRAWIE CEM WAP. KLASY M5 ZWIROWA GR. 30cm POZIOMU) 20cm Tytul rys:  |ARANZACJA PARTERU |Doto:
TYNK CEM.—WAP. 1,5cm E“]SEFF’,‘E&CE,\L%N'ZKEPFSVZ/EHE'QKKAN'A Projektowat:|inz. Slonistow Grudzien q BFYSZ
' upr. bud: 228/KL/72 1 =2
Opracowat: "’mﬁ'h‘l’z Sylwin Solwo Mék%lu: 1:100
Adaoptocjd: 201847 N “|Podpis: Dato:
I =h A P
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UWAGI: UrdzTysunkach A2, A3 K1
Zlew w pom. 1/09 na wysokosci 50cmrod posadzki .
. / Kanal wentylacyjny 27x14 wyposazyé w wentylator ————
SZ1 SW2 PD (spa dek 8° A:] PG A / A osiowy o wydajnodcl min. 1500m3/h
2 1 L i
TYNK_CEM. ~WAP. .5¢m TYNK_CEM. —WAP. 1.5¢m TN T B TERAKOTA /PANELE_PODEOGOWE ® emne el '
BLOCZEK GAZOEETONOWY BLOCZEK GAZOBETOMOWY CRUBOSCI 8em WYLEWKA CEMENTOWA GR.6cm
TYPU "600" TYPU "800 12cm NA ZBROJONA SIATKA Z PRETOW

24c
ZAPRAWIE CEM. WAP KLASY M35|

ZAPRAWE CEM.WAP. KLASY M5

CHUDY BETON GRUBOSCI 15cm

ZWIR DRENUJACY

@4 W ODSTEPACH 10x10em

FOLIA PCY

GRUNT

STYROPIAN EPS 100-035 12cm

STYROPIAN EPS 70-031 20cm TYNK_CEM.—WAP. 1,5em|
TYNK STRUKTURALNY
WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA
CIEPEA U=0,124 W/m2K
PW

SW1

KOSTKA BETONOWA GR. Bcm

TYNK CEM.—WAP. 1,.5em

/| BLOCZEK GAZOBETONOWY

‘rFU "600" 24em NA
“F2APRAWIE CEM. WAF' KLASY M5

PODSYPKA CEMENTOWC —
PIASKOWA GR. 4cm

ZAGESZCZONA PODSYPKA
ZWIROWA GR. 30cm

,H’NK CEM.—WAP. 1,5cm

PAPA TERMOZGRZEWALNA

WYLEWKA BETONOWA C12/15
GR.10cm ZBROJONA SIATKA
Z PRETOW @8 ZE STALI
BS00A O ROZSTAWE 12cm

PIASEK ZAGESZCZONY NA
MOKRO (DO WYRGWNANIA
POZIOMU) 20cm

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA

CIEPEA U=0,278 W/m2K

(T a=T-anadis s

(VA S PO adta |

. tel, 41 372 88 36
projekty budowlane www.nowydom-projekty.pl

26-200 Koriskie
I I nowy dom ul, Kazanowska 18

Temat: BUDYNEK USLUGOWY UCB7b

Inwestor:

Lokalizac jo:

Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B

Tytut rys: |RZUT PARTERU ___ |Dota:

Projektowat:| in2, Slonistow Grudzien q EBFYSZ
upr.-bud; 228/K4/72 - -3

Opracowot: ‘,mgr Yin2, Syiwm ‘Sq w}:._ Mékgla: 1:100

Adaptacjoy '\, ot Podpis: Data:
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26-200 Koriskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

nowy dom

projekty budowlane

Temat:

BUDYNEK USLUGOWY UCB7b

Inwestor:

Lokalizac jo:

Branza:

ARCHITEKTURA Stadium:P B

Tytut rys:

ELEWACJE Dota:

Projektowat:

in2. Slonistaw Grudzien ( ““E rys:
A-4

Oprocowais ¢

wr bud 2812 A/
_m'gr ing.. S}l;ul 'f_.S.‘alwo / ala: 1:100

Adoptocjd: -/

“ |Podpis:  [Data:

N



PRZEKROJ A - A

M~ murtata na popie
= 16x16cm

W1
3,20+

+|5,56

=KD,

pfatew kalenicowa

14x14cm

fﬂ“%

+4,91

>~._ 481

krokiew
8x16ecm

I~

& A T e
l/’*ll"["///,/l (s s

70 Apr A7 “rr A
S A A S A

3,10 |+

703

208

Deska okapowa
pibngdwa 3x22 cm

Podbitka z desek ’%‘

or. 2,5 cm 1
) 4

Hy =4

\VAVAVAS
SRR

+2,20

VAT
S

lepiku

0,13+

3N

305

2xpapa

na lepiku

1,00{+

O.§§3l+

0,17 O

==

e B e T ——

3 T
" R,

opaska odwaodniajgcao
betonowa szer. 30cm
na podsypce piaskowej( SF1

Chudy beton
C8/10 gr. 10cm [

42

Chudy beton

sfup Zelbetowy 24x24em

oblozeny styropianem gr.5ecm

porgcze metolowe w
réwncleglych pasmach na

wysokogci /5 i 90cm od pow.
pachyini

C8/10 gr. 10cm

371

180

409

358

358

WEENA MINERALNA gr. 15+15cm
UKLADANA W DWOCH WARSTWACH
PROSTOPADLYCH DO SIEBIE
PAROIZOLACJA — FOLIA PVC
SFPLYTA ZELBETOWA gr. 12cm
“LLTYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m

dppaadomrpey,

Nadoleka Piotroweis | IETWSPOECZYNNIK PRZENIKANIA

/3 JCIEPLA U=0,122W/m*K

SCIANA FUNDAMENTOWA
ASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA

(3x) po obu stronach
Sciony fundamentowe]
BLOCZKI BETONOWE 24cm

STYROFPIAN XPS 300

NA ZAKEAD

WSPOECZYNNIK PRZENIKANIA

18cm

CIEPEA U=0,191W/m’K

(3x) po obu stronach
sciany fundamentowe]

BLOCZKI BETONOWE 24cm

do rzednej —C,20m

SCIANA FUNDAMENTOWA
ASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA

(ko) KONSTRUKGUA:DACHOWA

BLACHODACHOWK A

LATY Bx5cm

ONTREATY 5x2.5em

OLIA PAROFPRZEPUSZCZALNA
ROKIEW 8x16cm

PUSTKA POWIETRZNA

2xJETKI 5x16cm

BLACHODACHOWK A
ATY 5x5 em
ONTREATY 5x2.5cm

PODBITKA 7 DESEK — 2,5 cm

SCIANA ZEWNETRZNA

TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m
LOCZKI GAZOBETONOWE "600" 24cm

TYROPIAN EPS 70-031
TYNK STRUKTURALNY

20em

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

U=0,124W/mK

21) SCIANA ZEWNETRZNA
(do rzednej +0,13m)

(do rzednej +0,33m)

—STYROPIAN XPS 300 18cm

NA ZAKEAD

—ZAPRAWA KLEJOWA NA SIATCE
—PELYTKI KLINKIEROWE

U=0,177W/m2K
@PODKOGA NA GRUNCIE

—WYLEWKA CEMENTOWA 6cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW
@ 4mm CO 10cm
—FOLIA PCV
—STYROPIAN EPS 100-035 12em
—PAPA TERMOZGRZEWALNA
—WYLEWKA BETONOWA C12/15 10cm
ZBROJONA SIATKA Z PRETOW @8

ZWIROWO—PIASKOWA 20 cm

—TYNK CEMENTOWO—WAPIENNY 1,5¢m
—BLOCZKI KERAMZYTOBETONOWE 24cm

—MASA ASFALTOWO—KAUCZUKOWA (3x)

—WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

—TERAKOTA /PANELE PODLOGOWE 2cm

ZE STALI B500A O ROZSTAWE 12 cm
—ZAGESZCZONA NA MOKRO PODSYPKA

WSPOLCZYNNIK PRZENIKANIA CIEPEA

| HFOSZBW/ Bt [N CHMIELNO
UL. GRYFA POMORSKIEGO
83-333 CHMIELNO

BUDYNEK SHIETLICY WIE)SKI

CleSZENIE oM. CHMIELND
DZ.NR 189/72

11

L)

)

nowy dom

projekty budowlane

26-200 Koriskie

ul. Kazanowska 18

tel. 41 372 88 36
www.nowydom-projekty.pl

(P0) PODJAZD (spadek 8%)

BETONOWA KOSTKA BRUKOWA
GRUBOSCI 8em

HUDY BETON GRUBOSCI 15¢m
ZWIR DRENUJACY

RUNT RODZIMY STABILIZOWANY
CEMENTEM

Temat: BUDYNEK UStUGOWY UCB7b
Inwestor:
Lokalizac jo:
Bronza: ARCHITEKTUR A Stodium: P B
Tytut rys:  |PRZEKROJ B-B Data:
Projektowet:| inz. Stonistow Grudzien |/’ rys:

upr. bud. 228/KL/72 AV 1. A-6
Opracowof: | mgr in2. Syiwin Spiwa / | ~"Nsldalo: 1:50
Adoptacjo: Podpis: Dato:

—



SYMBOL 01 02 03 04 OoP Wylaz dachowy
AL [ ]
ﬁ A [ \/]

SCHEMAT A

Wymiary otworu  So 1200 600 1200 1200 1000 600

Ho 1200 1200 2200 1500 1200 1200

Parapet Hp 1000 1000 0 1000 900 1

Nedprode s 200 <200 sl i =0 o (NWESTOR: GMINA CHMIELNO

llos¢ sztuk parter 6 3 2 1 1 _d""'—W”'O“Y UL. GRFTFAPOMORSKIEGD 22

Uwagi Okno zewnetrzne |Okno zewngtrzne |Okno zewnetrzne |Okno zewnetrzne [Okno wewnetrzne B3-333 CHMIELND
PCV, kolor jasny [PCV, kolor jasny |PCV, kolor jasny |[PCV, kolor jasny |[podawcze, PCV L L
brqz RAL 8011 = [brqz RAL 8011 = |brqz RAL 8011 = |brqz RAL 8011 |kolor biaty RAL 9001 BUDYNEK SHIETLICY WIEJSKIE]

CIESZENIE 6M. CHMIELND
DZ.NR 188/12
SYMBOL Dz1 Dz2 Dz3 D1 D2 D3 D4 D5 D6 D7
¥ la L F F r F -
SCHEMAT |
— — i | T %

Wymiary otworu |So 1300 1100 1000 1300 1100 1100 1000 1000 900 900

Ho 2200 2200 2200 2100 2100 2100 2100 2100 2100 2100
Wymiary przejscia| S 1000 1000 900 1000 1000 1000 900 900 800 800

H min.2150 min.2150 min. 2150 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050 min. 2050

L P L P L P 1 P L P L P L P L P L P L P

llos¢ sztuk parter = 1 1 = - 1 g A 1 - 1 - 2 - 2 1 1 1 1 -

Uwagi Drzwi PCV, Drzwi PCV, Drzwi stalowe |Drzwi PCV, Drzwi PCV, Orzwi ptytowe | Drzwi pfytowe | Drzwi ptytowe | Drzwi ptytowe | Drzwi stalowe
zewnetrzne, zewnetrzne, zewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne wewnetrzne
ontywtomaniowe,| antywtomaniowe, | odp. ogniowa | przeszklone, przeszklone, 2 kratkg went.| RAL 9010 z kratkq went.| z przeswitem | odp. ogniowa
przeszklone, przeszklone min. 1h z witrynq RAL 9001 o kqcie otwier.| . |RAL 9010 nad podfogq | min. 1h
dwuskrzydfowe |RAL 8011 RAL 8011 boczng 110°RAL 9010 | M Simen o [+Ampunmesn | 15cm RAL 9010
RAL 80 1 RAL 9001 Hhareunmraa e ace v o '”"".'F |;::Al-i !. : Ir.r‘,l:-."j ‘. .I RAL 9010

26-200 Koriskie
n owy do m ul. Kazanowska 18
L. , . I I . tel. 41 372 88 36
UWAGI: 1. Wysoko$¢ parapetu Hp i nadproza projekty budowlane ot e ety pl
2 Hn liczone s3 od poziomu posadzki Ternat: BUDYNEK USEUGOWY UC67b
*Yr(“!aw"b_ﬁ””l' g L e AT ; Inwestor:
— przy scianie, w ktérej znajduje sie
o B dany otwér Lokalizac ja:
618 P\ y Mo Lo Branza: ARCHITEKTURA Stadium: P B
WN[2010 NS 1 2, StOIHI’kQ nalezy Zamowic po Tytut rys: | STOLARKA BUDOWLANA Dato:
Wi hﬂ/ \Ii'-'l wczesniejszym sprawdzeniu Projektowat: | in2. Stanistow Grudzien /af “E rys:
e €. wymiaréw otworéw na budowie. . L oA '223-/”-5/_” _— s /B:;DE
AN { f 1/ n procowof: jmar in2. Sylwin Splwo alo: 1.
P 3. Okna zr_aw’netrzne nalegy ' Adoptacie: [P/ richs “Podnis |boto:
wyposazy¢ w urzgdzenia nawiewne. [&] Eveiing g MM{iAc
"1 e ]
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- Doch nalezy wyposozyt w slopnie i lowy
kominiarskie oraz plotki przeciwsniegowe
- Umie jscowienie przebié inslolocyjych
odczytaé 2 odpowiednich rysunkdw
branzowych, Rysunek rozpatrywot fqcaznie 2
rysunkami poszczegdinych branz.
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nazwa eLem. pro). BUD.:  OPINIE, UZGODNIENIA, POZWOLENIA | INNE
DOKUMENTY

nazwa zamierzenia sup.: PROJEKT BUDYNKU SWIETLICY WIEJSKIEJ
WRAZ Z INSTALACIAMI WOD.-KAN., C.O. |
ELEKTROENERGETYCZNE)J

KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO - IX

ADRES INWESTYCII: CIESZENIE, GM. CHMIELNO
DZ. NR 189/2 [220501_2.0004.189/2]

INWESTOR: GMINA CHMIELNO
83-333 CHMIELNO
UL. GRYFA POMORSKIEGO 22
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BRANZA: ARCHITEKTURA UTEKT /.
PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWELINA KROPIDLOWSKA NN IARP ,/-"_
uprawnienie do projektowania bez ograniczen 5 .u" =% ]T‘” 3 .-\_;j #
w specjalnosci architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018 S !

mgr inz. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA

uprawnienie do projektowania bez ograniczen
w specjalnosci architektonicznej nr 47/PO0OKK/V/2018

SORALS DLt THCA ¢

DATA: LISTOPAD 2022 R.
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

OBIEKT:

ADRES INWESTYCJI:

INWESTOR:

BRANZA:

PROJEKTANT:

SPLaLpLA |\ nem .

BRANZA:
PROJEKTANT:

BRANZA:
PROJEKTANT:

BUDYNEK SWIETLICY WIEJSKIEJ Z INSTALACIMI WOD.-KAN.,
ELEKTROENERGETYCZNA, C.O.,

CIESZENIE, GM. CHMIELNO
DZ. NR 189/2

GMINA CHMIELNO
83-333 CHMIELNO
UL. GRYFA POMORSKIEGO 22

ARCHITEKTURA

mgr inZ. arch. EWELINA KROPIDELOWSKA

uprawnienie do projektowania bez ograniczen

w specjalnosci architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018 f
]f{. o A ANAPfan gy

mgr inz. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA y

uprawnienie do projektowania bez ograniczen t 251 Madolska-Pig 7 |

w specjalnoéci architektonicznej nr 47/POOKK/V/2018 ViBY : | S |

SANITARNA o
mgr inz. KRYSTIAN GLODOWSKI

uprawnienie do projektowanie bez ograniczen

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen

cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociggowych

i kanalizacyjnych nr POM/0303/PBS/16

ELEKTRYCZNA

inz. WALDEMAR BRZOSKOWSKI

uprawnienie do projektowanie bez ograniczen o

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzerd */* ¢ -"P{j”-_"-‘flf’y/ FIOSKOWSE

elektrycznych i elektroenergetycznych nr 45/Gd/2002 Uprawnienia by} niojekiowani
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CZESC OPISOWA

1.

PODSTAWA PRAWNA

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny pracy
podczas wykonywania robot budowlanych

ZAKRES ROBOT DLA CALEGO ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO ORAZ KOLEJNOSC REALIZACII
POSZCZEGOLNYCH OBIEKTOW

przygotowanie placu budowy,

roboty ziemne,

rohoty betoniarskie,

roboty zbrojarskie,

roboty spawalnicze,

roboty ciesielskie,

montaz konstrukcji drewnianych,

roboty wykonywane przy uzyciu elektronarzedzi,
prace na wysokosci,

prace na rusztowaniach budowlanych i drabinach,
roboty malarskie,

roboty elektryczne.
WYKAZ ISTNIEJACYCH OBIEKTOW BUDOWLANYCH
Na terenie inwestycji znajduje sie jeden obiekt budowlany do 35m2 pow. zabudowy na zgtoszenie.

WSKAZANIE ELEMENTOW ZAGOSPODAROWANIA DZIAEKI LUB TERENU, KTORE MOGA STWARZAC
ZAGROZENIE BEZPIECZENSTWA | ZDROWIA LUDZI

Elementy zagospodarowania terenu, ktére nalezy wykona¢ przed rozpoczeciem robét budowlanych:

sie¢ komunikacyjna obejmujaca drogi dojazdowe oraz trasy komunikacyjne w obrebie placu budowy, zespoty
maszyn o zmiennych stanowiskach lub frontach pracy (wraz z niezbednymi drogami montazowymi lub
torowiskami),

$rodki transportu poziomego, pionowego, pionowo- poziomego,

sktadowiska i magazyny materiatowe z urzadzeniami zatadunkowo- wytadunkowymi, przyobiektowe
sktadowiska materiatow i wyrobdw,

oSwietlenie placu budowy,
sie¢ wodociggowa, kanalizacyjna, elektryczna na potrzeby budowy,
srodki profilaktyki przeciwpozarowej,

ogrodzenie placu budowy, bramy, furtki,

WSKAZANIE DOTYCZACE PRZEWIDYWANYCH ZAGROZEN WYSTEPUJACYCH PODCZAS REALIZACII ROBOT
BUDOWLANYCH, OKRESLAJACE SKALE | RODZAJE ZAGROZEN ORAZ MIEJSCE | CZAS ICH WYSTAPIENIA

W czasie prowadzenia robét budowlanych przy budowie obiektu wystapia roboty stwarzajace ryzyko

powstania zagrozenia bezpieczeristwa i zdrowia. S3 to prace przy fundamentowaniu i prace na wysokosci
(zaréwno na etapie wykonywania stanu surowego jak i przy pracach wykoriczeniowych na elewacji).



6. WSKAZANIE SPOSOBU PROWADZENIA INSTRUKTAZU PRACOWNIKOW PRZED PRZYSTAPIENIEM DO
REALIZACJI ROBOT SZCZEGOLNIE NIEBEZPIECZNYCH

Wszelkie prace zlecane sa wyspecjalizowanym podmiotom zatrudniajgcym kadre uprawniong do
kierowania poszczegélnymi pracami. Kierownik budowy zatrudniony bezposrednio przez generalnego
wykonawce petni na budowie funkcje koordynatora prac. Ze wzgledu na powyzszy instruktaz pracownikow
prowadzony bedzie indywidualnie przez podmioty zatrudnione na budowie. Przedstawiciele poszczegolnych
wykonawcéw podczas przejecia placu budowy zostajg zobligowani do zapoznania sig z niniejszym planem
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz przeszkolenia pod-
legtych pracownikéw co potwierdza podpisem w “Zestawieniu przedstawicieli wykonawcéw kierujgcych pracami
na budowie, ktérzy odpowiadaja za przestrzeganie przepisow prawa budowlanego i BHP oraz przeszkolenie
podlegtych im pracownikéw i podmiotéw gospodarczych”. Kazda osoba kierujaca musi jednoczesnie przedstawic
aktualne zaéwiadczenie o odbytym szkoleniu BHP dla oséb kierujacych pracami. Jezeli charakter prac bedzie to
uzasadniat, dodatkowo osoby kierujace ztoza kopie zaswiadczenia o przynaleznosci do Izby Budowlanej wraz
dowodem zawarcia stosownego ubezpieczenia OC. Wszelkie prace szczegélnie niebezpieczne moga byc¢
prowadzone tylko w obecnosci uprawnionych oséb kierujacych z ramienia wykonawcy.

7. WSKAZANIE SRODKOW TECHNICZNYCH | ORGANIZACYINYCH, ZAPOBIEGAJACYCH
NIEBEZPIECZENSTWOM WYNIKAJACYM Z WYKONYWANIA ROBOT BUDOWLANYCH W STREFACH
$ZCZEGOLNEGO ZAGROZENIA ZDROWIA LUB W ICH SASIEDZTWIE, W TYM ZAPEWNIAJACYCH
BEZPIECZNA | SPRAWNA KOMUNIKACIE, UMOZLIWIAJACA SZYBKA EWAKUACIE NA WYPADEK POZARU,
AWARII | INNYCH ZAGROZEN.

Kierownik budowy okreéli sposéb realizacji robot budowlanych oraz wskaze sSrodki techniczne i
organizacyjne zapobiegajace niebezpieczeristwom: zachowanie warunkéw BHP, nadzér kierownika budowy,
uzywanie wlaéciwej odziezy roboczej, uzywanie wiasciwego sprzetu i narzedzi oraz zapewni numery telefondw
alarmowych wraz z apteczkg pierwszej pomocy.

Roboty budowlane beda prowadzone pod nadzorem oséb wykwalifikowanych ze stosownymi
uprawnieniami. Przed przystapieniem do robét budowlanych nalezy przeprowadzic szkolenie dla pracownikow
w zakresie planu ,,BIOZ".

Pracownicy winni by¢ zaopatrzeni w odziez roboczg i ochronng zgodnie z obowigzujgcymi przepisami (
w tym kaski, rekawice ochronne i okulary ochronne). Stosowa¢ urzadzenia zabezpieczajace i ochronne ( np.
ostony). Wszystkie urzadzenia powinny by¢ sprawne i posiadac aktualne atesty.

Nalezy przeprowadzi¢ instruktaz stanowiskowy, z oméwieniem sposobu prowadzenia robdt,
wystepujacych i mogacych wystapi¢ zagrozen wraz ze sposobem zabezpieczen. Pracownicy winni miec staty
dostep do telefonéw alarmowych, oraz wykaz adreséw do najblizszych punktéw opieki medycznej, strazy
pozarnej, policji. Na budowie powinny znalei¢ si¢ podreczne Srodki gasnicze.

Nalezy wykona¢ i oznakowaé drogi umozliwiajace ewakuacje, komunikacjg i dojazd wozu strazackiego
oraz karetki pogotowia. Nalezy zadbac o to, zeby drogi te byly zawsze dostgpne i przejezdne.




Kartuzy, 04.11.2022

OSWIADCZENIE

Na podstawie art. 33 ust. 2 pkt 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. 2020 r. poz. 1333.) oswiadczam, iz nie ma mozliwosci podigczenia projektowanego budynku
$wietlicy wiejskiej zlokalizowanego na dziatce 189/2 w Cieszeniu, gm. Chmielno do istniejacej sieci
cieptowniczej, zgodnie z warunkami okreslonymiw art. 7b ustawy z dnia 10 kwietnia 1997r. - Prawo
energetyczne (Dz.U. z 2019r. poz. 755, z pdin. zm.). Z przedtozonej mapy do celéow projektowych
wynika, ze w obrebie przedmiotowej dziatki nie ma istniejacej sieci cieptowniczej.

Jestem $wiadomy odpowiedzialnosci karnej za ztozenie fatszywego oswiadczenia wynikajacej z art.
233 § 6 ustawy z dnia 6 czerwca 1997r. — Kodeks karny (Dz.U. z 2019r. poz. 1950.)

BRANZA: INST. SANITARNA
PROJEKTANT: mgr inz, KRYSTIAN GRODOWSKI
uprawnienie do projektowanie bez ograniczenn /7

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, iﬁ?‘é&ji i urzadzen
cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodq;ﬁ' owych
i kanalizacyjnych nr POM/0303/PBS/16 /.~



Kartuzy, 04.11.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane oswiadczam,
ze projekt zagospodarowania dziatki budynku Swietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan.,
elektroenergetyczng, c.o. na dziaice 189/2 w Cieszeniu, gm. Chmielno, zostat sporzgdzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy techniczne;j.

BRANZA: ARCHITEKTURA NS |

PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWELINA KROPIDLOWSKA "y g S
uprawnienie do projektowania bez ograniczen 7
w specjalnosci architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018 Ve

N oA st ea | S eriero (4L
mgr inZ. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA { = i

uprawnienie do projektowania bez ograniczen | <€ | Wadol ka-Piotrowska | |
w specjalnosci architektonicznej nr 47/POOKK/V/2018 \O\  ARCHITEKT J~'/

S e R

BRANZA: SANITARNA QO Ly
PROJEKTANT: megr inz. KRYSTIAN GRODOWSKI T
uprawnienie do projektowanie bez ograniczeri
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych gazowych, wodociggowych
i kanalizacyjnych nr POM/0303/PBS/16

BRANZA: ELEKTRYCZNA
PROJEKTANT: inz. WALDEMAR BRZOSKOWSKI

uprawnienie do projektowanie bez ograniczen v, Waldemar,

w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzerprawnienis &

elektrycznych i elektroenergetycznych nr 45/Gd/2002 bez onran / 131 L L :
W cakiesis Gl 1 urZgazedn
zlekirvczrpfich uta: lekiroenergelyczn -

/' Nr evid. A5/GAI12002



Kartuzy, 04.11.2022

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 34 ust. 3d pkt. 3 Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane o$wiadczam,
ze projekt architektoniczno-budowlany budynku Swietlicy wiejskiej z instalacjami wod.-kan.,
elektroenergetyczng, c.0. na dziatce 189/2 w Cieszeniu, gm. Chmielno, zostat sporzadzony zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.
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BRANZA: ARCHITEKTURA ARCHITERT /O ﬂ
PROJEKTANT: mgr inz. arch. EWELINA KROPIDLOWSKA NI > s r.‘\'.‘-,,f
uprawnienie do projektowania bez ograniczen = . _"___{f'/
w specjalnosci architektonicznej nr 17/POOKK/V/2018  — T
% ] oA 1. .
W~ A AV A F'A_'-T-o‘-- -
G L g | i mgr ini. arch. OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA

uprawnienie do projektowania bez ograniczeri
w specjalnosci architektonicznej nr 47/POOKK/V/2018



POMORSKA OKREGOWA IZBA ARCHITEXTOW RZECZYPOSPOLITEJ] POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/0980 Gdatisk, dnia 20 czerwea 2018 r.
DECYZIA nr AY [POOKK/V/2018

Na BDE?Si’EWIe ait, 24 net. 1 Iﬂ{t ustawy 2 dnia 15 gimdnia 2000 . o samorzgdach zawodowych archiickiéw oraz
inzynier6w budowniciwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725) w zwiazlm z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1 pki 1 usiawy
z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2017 1. poz. 1332, 1529, z 2018 1. poz. 12, 317, 630), zgodnie z art. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 1. Kodeks postepowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z 2018 1. poz.
149, 650)

siwierdza siz, Ze
Pani
mgy* inZ. arch. BEvwelina Magdalena Kropidiowska
ur. w doia 03.08.1991 r. w Karinzach

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniezne oraz prakiyle zawodowsy
ipo zdanin egzaminm z wynikiem pozytywaym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWILANSE

w specjalnosci architeldonicenej do projeldowania bez ograniczen.

Powvisze uprawnienia budowlane upowainizia do wylionvwania

samodzielnei funleji technieznei w budownictwie, obeimuigcei:

prejeldowanie, sprawdzanie prajekidéw budowlamych
i sprawoweanie nadzorn autorsldego, sprawowanie kentroli techniczmej
uivzymania obiekédw budowlanyclk.
Decyzja ninigjsza jalo uwzgledniajaca w calosei zadenie sivony nie wymaga uzasadnienia.

Fouczenie

1. Od powyziszej decyzji przystuguje Pani prawo wniesienia odwolania do Krajowsj Komisji Kwalifikacyine] Tzby
Architeli6w RP, za posredniciwem Okregowsj Komisji Kwalifikacyjnej Pomorsliej Olaegowej Izby Architeld6w
RP, w terminie 14 dni od dnia dorzczenia decyzji.

2. W irakcie biegn terminu do ﬂmiesicn.ia odwolania sirona moZs zzec sie prawa do wniesienia odwolania wabec
Olaggowsj Komisji Kwahﬁkacy_]ne_; Pomorskie] Okregowsj Izby Architekiéw RP. Z dniem doreczenia organowi
o$wiadczenia o zrzeczeniu sig prawa do wniesienia odwolania przez ostatia ze siron postepowania decyzja staje sie
ostateczna i prawomocna.

Sldad orzekajacy Olaggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Olacgowej Izby Architeld6w RP:

Przewodniczaca Wiceprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Selaetarz Go
pisi isji - Komisji A=
S b )
Zbieta aniela s Joanna
Zdunkowska-Mréz Milan-Konopka Weiorla — Konat
Architekt IARP Architekt IARP Architekt IARP
Czonek Czh Czionek Cz%onek Czlonek
Komjsji Kophnisji Komisji Komisji
} .
Sl 2 ki,
Ewa Brach Ad rohon:u:eckl arek Kleczkowsk Kwisdlaski Sl
damoliieht LARP Architelt IARP Archittif{ IARP Architekt IAR®
Otrzvmuija: -

1. Waloskodavica; Ewelina Magdalena Kropidtowska

2. Gléwny Inspektor Nadzorn Bodowlanego - w celu wpisasia do centralneso rejestru  ossh
(po uprawemeenieniu sig decy=fi)

3. RadaPomorskiej Okrggowej Izby Architektéw RP (po uprawomocnieniu sie decyzji)

4.  afa

osiadajacych uprawnienia budowlane

80-836 Gdatisle. ul. Tare Weslawy 27 Tel * 052 300 06 56 Fax: 052 105 9T N Sorrails mmrmeolen o o1 TTen s eeomos o oo 1 5
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CLOWNY INSPEKTOR
NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 16 lipca 2018 1.

DSW.600.4363.2018 EDW
DECYZJA

Na podstawie ari. 12 ust. 7 i art. 88a ust. 1 pki 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1994 1. Prawo budowlane
(Dz. U. z 2018 r. poz. 1202) oraz art. 104 usiawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1257, z p6zn. zm.),

EWELINA MAGDALENA KROPIDLOWSKA
magister inzynier architel
uprawniona na mocy decyzji
Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej 1zby Architekiow RP
z 20 czerwea 2018 1., znak sprawy: PO/KK/w/0980,
nr 17/POOKKA//2018,
do wykonywania samodzielnej funkeji techniczinej w budownictwie
w specjalnoéci archiiekioniczngj
obejmujgcej projektowanie
bez ograniczen
w zakresie okreslonyim w powyzszej decyzji

zostala wpisana

DO CENTRALNEGO REJESTRU 0SOB POSIADAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 3884/18/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci 2gdanie sirony, zgodnie z ari. 107 § 4 Kpa, nie wymaga uzasadnienia.

Strona niezadowolona z niniejszej decyzji moze zwréci¢ sig do Glownego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia doreczenia decyzji. Strona, ki6ra nie chce
skorzysiat z prawa ziozenia wniosku o ponowne rozpairzenie sprawy, moze wniesé na niniejszg decyzje skarge do
Wojewodzkiego Sadu Adminisiracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji. Skarge wnosi sie
za posredniciwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 z. Sirona moze zlozyé do Sadu wniosek o przyznanie prawa
pomocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztéw sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o kiérym mowa w art. 88a ust 1 pki 3 lit. a Prawa budowlanego,
stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkeji technicznych w budewnictwie. Ponadio z uwagi, iz niniejsza
decyzja uwzglednia w calosci zadanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa, podlega wykonaniu przed upiywem
terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy bgdz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w irakcie biegu terminu na
wniesienie wniosku o ponowne rozpairzenie sprawy. Z dniem doreczenia GINB o$wiadczenia o zizeczeniu sie tego

prawa decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

) z upowaznienia
GLOWNEGD IHSPEKTORA NADZORU BUDOWLANEGO
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektéw)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, ze:

mgr inz. arch. Ewelina Magdalena Kropidlowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnien nr 17 /POOKK/V /2018,

jest wpisana na liste cztonkdw Pomorskiej Okregowej Izby Architektéw RP
pod numerem: PO-1547.

Cztonek czynny od: 08-08-2018 r.

Data i miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 05-05-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 30-06-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektow RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

PO-1547-1858-A33E-A72B-6Y56

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpoérednio z wtasciwg Okregowa Izba Architektéw RP,
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POMORSKA OKREGOWA 1ZBA ARCHITEKTOW RZECZYPOSPOLITE! POLSKIE]
OKREGOWA KOMISJA KWALIFIKACYINA

Znak sprawy: PO/KK/w/1009 Gdaisk, dnia 12 grudnia 2018 r.
DECYZJA or 4'f /POOKK/V/2018

Na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzgdach zawodowych architekiow oraz
inzynieréw budownictwa (Dz. U. z 2016 r. poz. 1725, z 2018 r. poz. 1669) w zwiazku z art. 12, art. 13 oraz art. 14 ust. 1
pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budewlane (Dz. U. z 2018 . poz. 1202, 1276, 1496, 1669), zgodnie z arl. 104
ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postgpowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2096, 1629)

stwierdza sie, Ze
Pani
mgr inz. arch. Oliwia Nadolska-Piotrowska
ur. w dniu 15.01.1991 r. we Wioclawku

posiada odpowiednie wyksztalcenie techniczne oraz prakiyke zawodows
i po zdaniu egzaminu z wynikiem pozytywnym otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
w specjalnosei architektonicznej do projektowania bez ograniczei.

Powyisze uprawnienia budowlane upowazniaja do wykonywania
samodzielnej funkciji technicznej w budownictwie, obejmujgcei:

projektowanie, sprawdzanie projektéw budowlanych
i sprawowanie nadzoru autorskiego, sprawowanie kontroli technicznej
utrzymania obicktéw budowlanych.

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w calosci zgdanie strony nie wymaga uzasadnienia,

Pouczenie

I. Od powyzszej decyzji przystuguje prawo wniesienia odwolania do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej lzby
Architekiéw RP, za poérednictwem Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej 1zby Architekidéw
RP, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji.

2. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwolania sirona moze zrzec sig prawa do wniesienia odwolania wobec
Okrggowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okregowej Izby Archiiektéw RP. Z dniem dorgczenia organowi
oéwiadczenia o zizeczeniu sie prawa do whiesienia odwolania przez ostainig ze stron postgpowania decyzja siaje sie
ostateczna i prawoinocna,

Skiad orzekajacy Okregowej Komisji Kwalifikacyjnej Pomorskiej Okrggowej lzby Architektow RP:

Przewodniczgea Wictprzewodniczacy Wiceprzewodniczaca Sekretarz
isji isji Kornisji Komisji [, 4.
= ) A"
et i Joanna
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Architekt TARP Architekt JARP Architekt IARP
Olrzymuja;
1. Whnioskodawea: Oliwia Nadolska-Piotrowska
2. Gléwny Inspektor Madzoru Budowlanego - w  celu wpisania do  centralnego  rejestru oséb  posindajaeych  uprawnienia - budowlane

(e uprenvemoenienin si¢ decyzfi)
Rada Pomorskiej Okregowej lzby Architekiow RP (po uprawomacniciviu sig deeyzii)
a‘a
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NADZORU BUDOWLANEGO Warszawa, 18 stycznia 2019 1.

DSW.600.332.201¢ MWO
DECYZJA

Ma podstawie art. 12 ust. 7 | art. 88a ust. 1 pki 3 lit. a ustawy z dnia 7 lipca 1984 r. Prawo budowlans
(Dz. U. z 2018 1. poz. 1202, z pézn. zm. ) oraz art. 104 ustawy z dnla 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania
administracyjnego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2086),

OLIWIA NADOLSKA-PIOTROWSKA
magister inZynier architekt
uprawniona na mocy decyzi
Okregowej Kemisji Kwallifikacyinej Pornorskisj Ckragowej Izby Architekiow RP
z 12 grudnia 2018 r., znak sprawy: PO/KK/w/1008,
N 47/POCKK/V/Z018,
do wykonvwania samodzielnej funkeji technicznej w budowniciwie
w specjalnosci architekionicznej
ohejmujgcej projekiowanie
bez ograniczei
w zakresie ckreslonym w powyzszej decyzji

zostala wpisana
DO CENTRALNEGO REJESTRU OSOB POSIA DAJACYCH UPRAWNIENIA BUDOWLANE
pod pozycja 297/19/UIC

Decyzja niniejsza jako uwzgledniajgca w caloéci zgdanie strony, zgodnie z art. 107 § 4 Kpa, nie wymaga
uzasadnienia.

Strona niezadowolona z ninigjszej decyzji moZe zwrécic sie do Giéwnego Inspekiora Nadzoru Budowlanego
z wnioskiem o ponowne rozpairzenie sprawy, w terminie 14 dni od dnia dorgczenia decyzji. Strona, kiora nis
chee skorzystaé z prawa zlozenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, moze wnie$¢ na niniejszg decyzjg
skarge do Wojewddzkiego Sgdu Administracyjnego w Warszawie w terminie 30 dni od dnia dorgczenia decyzji.
Skarge wnosi sie za posrednictwem GINB. Wpis od skargi wynosi 200 z. Strona moze zlozy¢ do Sgdu wniosek
0 przyznanie prawa pornocy obejmujgcego m.in. zwolnienie od kosztow sgdowych.

Ostateczna decyzja o wpisie do centralnego rejestru, o ktorym mowa w art. 88a ust 1 pkt 3 lit. a Prawa
budowlanego, stanowi podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie.
Ponadto z uwagi, iz niniejsza decyzja uwzglednia w caloéci zgdanie strony, na podstawie art. 130 § 4 Kpa,
podlega wykonaniu przed uplywem terminu do wystgpienia strony z wnioskiem o ponowne rozpatrzenie sprawy
badz wniesienia skargi do WSA.

Strona moze zrzec sig prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy w trakcie biegu terminu
na wniesienie wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy. Z dniem dorgczenia GINB oswiadczenia o zrzeczeniu
sie tego prawa decyzja staje sig ostateczna i prawomocna.

z upowaznienia
GLOWIEGO IHSPEKTARA NADZORL RUDOWLAN "
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Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL
(wypis z listy architektow)

Pomorska Okregowa Rada Izby Architektéw RP zaswiadcza, Ze:

mgr inz. arch. Oliwia Nadolska-Piotrowska
posiadajaca kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektonicznej i w zakresie posiadanych uprawnieri nr 47 /POOKK/V /2018,

jest wpisana na liste cztonkéw Pomorskiej Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: PO-1618.

Cztonek czynny od: 11-09-2019 r,

Data i miejsce wygenerowania za$wiadczenia: 01-02-2022 r. Gdansk.
Zaswiadczenie jest wazne do dnia: 31-01-2023 r.

Podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Bartosz Macikowski, Przewodniczacy Okregowej Rady Izby Architektéw RP.

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

P0O-1618-C932-6135-7383-9E57

Dane zawarte w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zaswiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektéw: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezposdrednio z wasciwg Okregowa Izba Architektéw RP.



POMORSKA OKREGOWA
1ZRA INZYNIEROW BUDOWRNICTWA
£0-369 Gdansk, al. Rzeczypospalite] 4/155
Tel. 55-324—89-7:!;_& 58-301-24-98 Gdatisk, dnia 30 grudnia 2016 .

sygn. akt. 67/POM/OKK/16

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. 0 samorzgdach zawodowych
architekt6w oraz inzynieréw budownictwa (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 1725 ze zm.) i art. 12 uvst. 2,
ust. 3 i nst. 4c pkt 1, art, 14 ust, 1 pkt 4b ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (t. j. Dz. U.
22016 1., poz. 290 ze zm.) oraz § 10 i § 14 ust. 3 rozporzadzenia Ministra Infrastrukiury i Rozwoju z
dnia 11 wrzeénia 2014 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budowniciwie (Dz. U. z
2014 1. poz. 1278) i art. 104 ustawy z dnia 14 czerwea 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego
(t. j. Dz. U. z 2016 r., poz. 23 ze zm.), po ustaleniu, Ze spemione zostaly warunki w zakvesie
przygotowania zawodowego 0raz po zlozeniu egzaminu na uprawnienia budowlane z wynikiem

pozytywnym,

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa
stwierdza, Ze:

Pan Krystian Czeslaw Glodowski
magister inZynier inZynierii §rodowiska
wrodzony dnia 02.04.1985 r. w Kocierzynie

otrzymuje

UPRAWNIENIA BUDOWLANE
numer ewidencyjny: POM/0303/PBS/16

projektowania bez ogramiczen
w specjalnoéci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen
cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociggowych i kanalizacyjnych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w catosci zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstgpuje sig
od uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawniefi budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

=
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BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-R1B-Q1K-5G9 *

Pan Krystian Czestaw Glodowski o numerze ewidencyjnym POM/IS/0017/14
adres zamieszkania ul. Peplidskiego 30, 83-400 Koscierzyna m.Skorzewo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane

ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.
Niniejsze zadwiadczenie jest wazne od 2022-02-01 do 2023-01-31.

7aéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-01-12 roku przez:

Franciszek Rogowicz, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okrggowej Izby Inzynieroéw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu s
réwnowaine pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wlasnorecznymi.)

*  Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru
weryfikacyjnego zaswiadczenia na stronie Polskiej lzby Inzynierow Budownictwa www.piib.org.pl lub

| BAG o  f



- WOJEYODA POMORSEI
RR-AB-II-7131/45702 e : Gdassk, duia-2002 - 07 - A/
DECYZIA NR 45/Gd/2002

Na podstawie ast, 12 bst. 1, art. 13 ust. 1 pki 2 § st 14 ust. | plet §, vstewy = dnte
7 lipea 1994 r. - Prawo budowlane /tekst jednolity: Dz. U. Nr 106 poz. 1126 = 2000 r. z péin. .
zm./ ofez ext. 8 plt 4 ustswy z donie’ 15 grudnia 2000 r. o semorzidach zswodowyeh
sxchitekiéw, insynieibw budowniciwa orez usbanistéw (Dz. U. N § poz. 42 = 2002 1), w
zwiszm z ext. 62 ustawy 2 daie 15 lutege 2002 & o zmisnle vstawy o samorzadech
zawodowych architektéw, intynierdw budownictwa orsz ushenisiéw (Dz. U, Nr 23 poz, 221 2
20021.) 1 § © ust. 1 - rozporzadzenia Ministra Gospodarid Frzestrzennej i Budownictwes = dnia
30 grudnia 1994 r. t spraviie samodziclnych fualdji w budownictwie (Dz. U. Nr-g, poz. 38 2
1995 1)

- mada fe:
Pann: Weldemarowi Ludwikewi Brzeskowskiemn

ur. wdniv 30 sierpnia 1960 £. w Kodclerzynie

wpecjalnofoi : mstelacyjine] w Falwesie sheet, instalsc]l  urzidzad
elekiryczmych oraz elekiruenergetycmyeh

wzskresie: profektowania bez ograniczes.
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IMZYNIEROW

BUOOWHICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-LD7-251-R6H *

Pan Waldemar Brzoskowski o numerze ewidencyjnym POM/IE/0633/03

adres zamieszkania ul.Moniuszki 12/C/10, 83-400 Koécierzyna

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby InZynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnodci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-07-01 do 2023-06-30.

Zaswiadczenie zostalo wygenerowane elekironicznie i opairzone bezpiecznym podpisemn elekironicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego ceriyfikatu w dniv 2022-06-27 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budowniciwa.

Zgodnie z art. 78' K.c.

§ 1. Do zachowania elektroniczne] formy czynnosci prawnej wystarcza zloienie oéwiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
lewalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Déwiadczenle woli ztozone w formie elektronicznej jest réwnowaine z oéwiadczeniem woll zlozonym w formie pisemne].

* Weryfikacje poprawnoécl danych w niniejszym zadwiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zadwiadczenia na
stronie Polskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.pilb.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wilaéciwe] Okregowej lzby Inzynierow
Budownictwa.
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83-333 Chmielno

1. Gry Oh- M. 20224,

1. Ko

RU.1.6733.27.2022 Chmielno, dnia 28.10.2022 r.

DECYZIA
o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

Na podstawie art. 4 ust.2 pkt 1 i art. 50 ust.1 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i
zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.) oraz na podstawie art. 104
ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postepowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.
2000), po rozpatrzeniu wniosku: Gminy Chmielno (data wpfywu wniosku: 06.09.2022 r)

ustala sie warunki lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji:
Budowa budynku ustug z zakresu kultury — $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng,
na terenie dziatki nr 189/2, obreb ewidencyjny Cieszenie, gmina Chmielno

1.0. Rodzaj inwestycji:

Zabudowa ustugowa z zakresu ustug publicznych
2.0. Funkcije zabudowy i zagospodarowanie terenu:

Budowa budynku ustug z zakresu kultury — $wietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg techniczng
3.0. Ustalenia dotyczace warunkow i wymagan ksztattowania tadu przestrzennego

a) linia zabudowy: nalezy zachowaé nieprzekraczalng linie zabudowy w odlegtosci 6 m od
granicy z dz. nr 188/1 (wg zatacznika graficznego) nieprzekraczalna linia zabudowy od drogi
nie dotyczy elementéw budynku takich jak: okapy, gzymsy, balkony, galerie, tarasy, schody
zewnetrzne, pochylnie i rampy;

b) wskaznik wielkoci powierzchni nowej zabudowy w stosunku do powierzchni terenu: maks.
4%,

c) szeroko$¢ elewacji frontowej: maks. 20,0m,

d) wysokoé¢ zabudowy: maks. 8,0m, poziom posadowienia posadzki pierwszej kondygnacii
nadziemnej budynku nie wiecej niz 0,6m od poziomu terenu przy najnizej potozonym wejsciu
do budynku znajdujgcym sie na pierwszej kondygnacji nadziemnej budynku

e) geometria dachu:

- dla bryty gtéwnej budynku: dachy dwuspadowe, o jednakowym kacie nachylenia gtéwnych
potaci dachu, kat nachylenia pofaci 20°+45°, dopuszcza sig stosowanie lukarn, okien
potaciowych, kierunku gtéwnej kalenicy w stosunku do frontu dziafki nie okresla sig;

- dla czesci budynku takich jak: werandy, garaze, lukarny, wykusze, ryzality, itp. dopuszcza
sie dachy ptaskie, stropodachy tarasowe lub dachy jednospadowe, przy czym faczna
powierzchnia ich rzutéw nie moze przekroczy¢ 30% powierzchni rzutu dachu bryly
gtéwnej budynku,

g) wskaZnik powierzchni biologicznie czynnej: minimum 30%.

4.0. Ustalenia dotyczace ochrony $rodowiska, przyrody i krajobrazu

4.1. Przedmiotowa inwestycja winna byé projektowana, realizowana i uzytkowana zgodnie z
przepisami z zakresu ochrony $rodowiska, m.in. Ustawy z dn. 27 kwietnia 2001 — Prawo
Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2021r. poz. 1973, ze zm.).

4.2. Teren potozony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla kt6rego obowigzujg
ustalenia zawarte w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr 147/VII/11 z dnia 27
kwietnia 2011r. w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego (Dz.Urz.Woj.Pom.Nr 66, poz.
1462) zmienionej Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego nr 445/XLII/17 z dnia 21
grudnia 2017r. (Dz.UrzWoj.Pom. poz. 203).

4.3. Zakaz wprowadzania zmian w stanie wody na gruncie, mogacych ograniczy¢ naturalny sptyw
wod lub przyczynié sie do zalewania gruntéw sasiednich.

5.0. Ustalenia dotyczace ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz ochrony débr kultury

wspdtczesnej




5.1,

Teren nie jest objety formami ochrony zabytkéw, o ktérych mowa w art. 7 ustawy z dnia 23
lipca 2003 r. 0 ochronie zabytkdw i opiece nad zabytkami (j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.)
ani ujeta w gminnej ewidencji zabytkdw.

6.0. Ustalenia dotyczace obstugi w zakresie komunikacii i infrastruktury technicznej

6.1.
6.2.
6.3.
6.4.

6.5.
6.6.

6.7.

Dojazd i dojécie z drogi gminnej — dziatki nr 187, 188/1, obreb ew. Cieszenie.

Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowe;j.

Zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej.

Zaopatrzenie w energie cieplng: wiasne zrédio ciepta na paliwa niskoemisyjne lub
nieemisyjne.

Odprowadzenie $ciekéw sanitarnych: do kanalizacji sanitarnej.

Odprowadzenie wéd opadowych zgodnie z § 28 Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w
sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie.
Gospodarowanie odpadami: na terenie dziatki nalezy przewidzie¢ miejsce na pojemniki
stuzace do czasowego gromadzenia odpadkéw statych.

7.0. Ustalenie wyrnagan dotyczgcych ochrony intereséyw 0s6b trzecich

8.0.

7.1.

Projekt budowlany powinien zapewni¢ ochrong' intereséw osob trzecich zgodnie z art. 5
ustawy z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane oraz zgodnie z obowigzujacymi przepisami
odrebnymi, z uwzglednieniem ochrony przed:
a) pozbawieniem:
- dostepu do drogi publicznej,
- mozliwoéci korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej, $rodkéw tacznosci,
- dostepu $wiatta dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi,
b) uciazliwoéciami powodowanymi przez hatas, wibracje, zakiocenia elektryczne |
promieniowanie,
c) zanieczyszczeniami powietrza, wody i gleby.

Ustalenia dotyczgce granic i sposéb zagospodarowania terenéw podlegajgcych ochronie,

ustalonych na podstawie odrebnych przepiséw, w tym terenéw gérniczych, a takze narazonych na

niebezpieczefstwo powodzi oraz zagrozonych osuwaniem sie mas ziemnych

&1,

Teren, wg ustalert Studium uwarunkowar i kierunkéw zagospodarowania przestrzennego
gminy Chmielno, pofozona jest w granicach obszaru predysponowanego do wystgpowania
ruchdéw masowych wg materiatéw Paristwowego Instytutu Geologicznego, a zatem wymaga
sporzadzenia opinii geotechnicznej, a w razie potrzeby takze dokumentacji geologiczno -
inzynierskiej, ktére pozwola na okreslenie geotechnicznych warunkéw posadowienia
budynkéw, a takze sposobu zabezpieczenia skarp.

8.2. Zgodnie z art. 11, ust. 1 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i lesnych

(t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1326, ze zm.), wytaczenie z produkcji uzytkéw rolnych wytworzonych
z gleb pochodzenia mineralnego i organicznego, zaliczonych do klas 1, II, lll, Ilia, llb, oraz
uzytkéw rolnych klas 1V, IVa, IVb, V i VI wytworzonych z gleb pochodzenia organicznego , a
takze gruntéw, o ktérych mowa w art. 2 ust. 1 pkt 2-10 ustawy o ochronie gruntéw rolnych i
leénych moze nastapi¢ po wydaniu decyzji zezwalajacych na takie wylgczenie.

LINIE ROZGRANICZAJACE TEREN INWESTYCJI — granice terenu objetego niniejszg decyzjg okreslono na
mapie zasadniczej w skali 1:1000 stanowiacej zatacznik nr 1 do niniejszej decyzji.

UZASADNIENIE

Z przeprowadzonej analizy stanu faktycznego i prawnego oraz warunkéw zagospodarowania terenu

wynikajacych z przepiséw odrebnych wynika, iz mozliwe jest wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji celu
publicznego, gdyz w rozpatrywanym przypadku:

spetnione sg wymogi prawne
nie wystepuje sprzeczno$¢ zamierzenia z przepisami odrebnymi.



Projekt niniejszej decyzji zostat uzgodniony z:
1) Wydz. Rolnictwa i Ochrony Srodowiska Starostwa Powiatowego w Kartuzach — pismo nr
R.6213.1460.2022.MM z dnia 23.09.2022r.
2) Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarzad Zlewni w Gdarisku — w zakresie
melioracji - organ nie zajat stanowiska w terminie, wobec czego zgodnie z art. 53 ust. 5 ustawy
z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym projekt decyzji
traktuje sie jako uzgodniony.
3) Geologiem Powiatowym — Starostwo Powiatowe w Kartuzach — postanowienie nr
R.644.204.2022.B0 z dnia 04.10.2022r.
4) Regionalnym Dyrektorem Ochrony Srodowiska w Gdafsku — pismo nr RDOS-Gd-
WZP612.7.140.2022.JKA z dnia 23,092022,
Uwagi wniesione przez organy zostaly };w 2lednion: @»fﬁeéci niniejszej decyzji. Bioragc powyzsze pod
uwage, orzeczono jak w sentencji decyéjL) 1

|\!n

POUCZENIE \ e\ /
Niniejsza decyzja nie rodzi praw do tere»nubr\ ey 73 rfSrawa wlasnosci i uprawnien oséb trzecich.
Od niniejszej decyzji stuzy stronom prawo wmaa’é‘ma’ odwolania do Samorzadowego Kolegium
Odwotawczego w Gdansku za posrednictwenm Wéjta ‘Gminy Chmielno w terminie 14 dni od daty jej
doreczenia. Odwotanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawiera¢ zarzuty odnoszace
sie do decyzji, okreélaé istote i zakres zgdania bedacego przedmiotem odwolania oraz wskazywac
dowody uzasadniajgce to zgdanie. W trakcie biegu terminu do wniesienia odwotania strona moze zrzec
sie prawa do wniesienia odwotania (art. 127a ustawy — Kodeks postepowania administracyjnego). Z
dniem doreczenia organowi administracji publicznej odwiadczenia o zrzeczeniu sig¢ prawa do wniesienia
odwoflania przez ostatnig ze stron postepowania, decyzja staje sie ostateczna i prawomocna.

Projekt decyzji opracowata mgr inz. arch. Ewa Pierikowska

4 WOuT

Miér jMe!:f» ruda
Zatgczniki:

1. Mapa zasadnicza dla celéw informacyjnych w skali 1:1000 - zatacznik nr 1.
2. Wyniki analizy warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z
przepiséw odrebnych oraz analiza formalno-prawna — zatgcznik nr 2.

Otrzymuja:
1. Gmina Chmielno
2. afa

Niniejsza decyzja nie podlega optacie skarbowej,
na podstawie ustawy o opfacie skarbowej z dnia
16 listopada 2006r. /Dz. U. Z 2022 r. poz. 2142/
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Zatgcznik nr 2
do decyzji nr RU.IV.6733.27.2022

WYNIKI ANALIZY
warunkéw i zasad zagospodarowania terenu oraz jego zabudowy wynikajgcych z przepiséw odrebnych
oraz analiza formalno — prawna
w postepowaniu o wydanie decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
zgodnie z art, 4 ust.2 pkt 1, art. 53 ust.3 Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu
i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz.U. z 2022 r. poz. 503 ze zm.)

A. ANALIZA STANU FAKTYCZNEGO TERENU OBJETEGO WNIOSKIEM

1. Whnioskodawca: Gmina Chmielno

2. Przedmiot wniosku: Budowa budynku ustug z zakresu kultury — $wietlicy wiejskiej wraz z
infrastruktura techniczna

3. Lokalizacja: dz. nr 189/2, obreb ewidencyjny Cieszenie, gmina Chmielno

B. ANALIZA WARUNKOW ORAZ ZASAD ZAGOSPODAROWANIA TERENU WYNIKAJACYCH Z PRZEPISOW
ODREBNYCH
w zakresie:
1. Warunkéw i wymagar ksztattowania tadu przestrzennego — nie okreéla sie
2. Ochrony srodowiska i zdrowia ludzi
a) Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1098, ze zm.):
_teren objety wnioskiem potozony jest w granicach Kaszubskiego Parku Krajobrazowego, dla
ktérego obowigzujg ustalenia zawarte w uchwale Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego Nr
147/VII/11 z dnia 27 kwietnia 2011r w sprawie Kaszubskiego Parku Krajobrazowego
(Dz.UrzWoj.Pom.Nr 66, poz. 1462) zmienionej Uchwatg Sejmiku Wojewddztwa Pomorskiego
nr 445/XLII/17 z dnia 21 grudnia 2017r. (Dz.UrzWoj.Pom. poz. 203).

b) Ustawa z dnia 03 luty 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i le$nych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz.
1326, ze zm.): Stan ewidencji gruntéw terenu inwestycji: RIVa, RIVb.
Zgodnie z art. 7 ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntdw rolnych i le$nych (t.j. Dz.U.
z 2021 r. poz. 1326, ze zm.) teren nie wymaga uzyskania zgody na zmiane przeznaczenia
gruntow rolnych na cele nierolnicze.

3. Ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytkéw oraz débr kultury wspétczesnej — Ustawa z dnia 23
lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 710, ze zm.):
nie dotyczy.

4. Obstugi w zakresie infrastruktury technicznej i komunikacji
- Zaopatrzenie w wode: z sieci wodociggowej
- Odprowadzenie Sciekéw sanitarnych: do kanalizacji sanitarne;

- Zaopatrzenie w energie elektryczng: z sieci elektroenergetycznej
- Dziatka posiada dostep z drogi gminnej — dziatki nr 187, 188/1, obreb ew. Cieszenie.

5. Wymagan dotyczacych ochrony interesow oséb trzecich

- roboty budowlane nalezy prowadzi¢ w sposdb zapewniajgcy zachowanie istniejgcych na
terenie dziatek sieci infrastruktury techniczne;j.

- przebudowa sieci mozliwa jest na warunkach ustalonych przez gestoréw sieci

- wejscie na teren nieruchomosci wymaga porozumienia z jego dysponentami,
uporzadkowania i przywrécenia poprzednich walordw gruntu oraz wyptacenia ustalonych
umowa odszkodowan.

6. Ochrony obiektéw budowlanych na terenach gérniczych — nie dotyczy

Opracowata mgr inz. arch. Ewa Pierikowska

(o

MiplAs Melibruda
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Kartuzy, 14.10.2022 r.
STAROSTA KARTUSKI

R.6124.1356.2022.MM

Kr. ARCHITEKT Ewelina Kropidlowska
biuro.kr.architekt@gmail.com, 83-300
Kartuzy ul. Rynek 5A,

Starosta Kartuski, w oparciu o art. 5 ust. 1, art. 2 ust. 1, art. 11 ust. 1, ust. 3, ust. 4
ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz,U.2021.1326 t,j.), w
zwiazku z podaniem z dnia 13.10.2022 r., w sprawie udzielenia informacji o koniecznosci
uzyskania decyzji o wylaczeniu gruntu z produkcji rolnej w obrebie dziatki mr 18972,
polozonej w miejscowosci Cieszenie, gm. Chmielno, w zwigzku z zamiarem przystapienia do
realizacji inwestycji, polegajacej na budowie $wietlicy wiejskiej, na dotychczas ugorowanych
gruntach informuje, ze nie zachodzi konieczno$¢ uzyskania ww. decyzji.

Jak ustalono na podstawie wypisu i wyrysu z rejestru ewidencji gruntéw oraz map
glebowo rolniczych, w obrebie ww. nieruchomodci wysiepuja gleby pochodzenia
mineralnego, w klasie bonitacyjnej RIVa, RIVb, ktére zgodnie z art. 11 ww. ustawy o
ochronie gruntéw rolnych i leénych nie sg chronione i nie wymagajg uzyskania decyzji o
wylgczeniu gruntu z produkeji rolnej przed uzyskaniem pozwolenia na budowe.

Jednoczeénie informuje sie, ze zgodnie z art. 22 ust. 2 ustawy Prawo geodezyjne i
kartograficzne, wiaciciel gruntu jest obowigzany zglosi¢ Starodcie, w imieniu ktorego
wystepuje Geodeta Powiatowy, wszelkie zmiany danych objetych ewidencja gruntow i
budynkéw, w terminie 30 dni, liczac od dnia powstania tych zmian. Za zmian¢ rodzaju

uzytkowania uwaza si¢ moment rozpoczgcia budowy.

Signatu, Verified
P Dokument podpisayly przez
Otrzymuja: Michal Miotl?, Sprostwo
. Powiatowe v uzach
1. Adresat Data: 2022, 1.1} 12:15:38
2. ‘aa. CEST
Przygotowal w dniu 14.10.2022 r. IHWESTOR: BYIdA CHMITI N
Miotk Michal Bl ., GRYFA POMURSKIERD 22
B3-333 CHWIELND
BUDYNREK SHIETLICY wiE)sKIE)
CIESZEHIE oM. DuMIELng
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SKALA:

mgr ini. arch.

nr upr. 17/POOKK/V/2018

EWELINA KROPIDLOWSKA —

NAZWA
INWESTYCIE:  UDYNEK SWIETLICY WIEISKIE) WRAZ Z INST. 1:500
WOD.-KAN., C.0. | ELEKTROENERGETYCZNE)
DZ. NR 189/2 OBR. CIESZENIE, GM. CHMIELND

INWESTOR: GMINA CHMIELNO DATA:

83-333 CHMIELNO '11.2022
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PROJEKTANT:  opjwiA NADOLSKA-PIOTROWSKA
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INST, SANITARNA:

PROJEKTANT: mgr inZ. KRYSTIANA GLODOWSKI

nr upr. POM/0303/PBS/16

INST. ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT: inz. WALDEMAR BRZOSKOWSKI

nr upr, 45/Gd/2002




Gmina Chmielno SHEE
83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22 :
tel.: 58/685-68-68, www.chmielno.pl, e-mail:sekretaviat@chmielno.pl %

RU.11.6853.10.2023.AB Chmielno, dniag"_% .02.2023 r.

UZGODNIENIE

Wéjt Gminy Chmielno jako zarzadca drég gminnych, na podstawie art. 35
ust. 3 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (t.j. Dz. U. 2022 poz.
1693 ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Pani Eweliny Kropidtowskiej w sprawie
uzgodnienia projektu zagospodarowania terenu dla dziatki nr 189/2 w miejscowosci
Cieszenie, obreb Cieszenie, gmina Chmielno - uzgadnia przedfozony projekt
zagospodarowania terenu dla dziatki nr 189/2 w Cieszeniu, gmina Chmielno - bez
uwag.

Zgodnie z art. 35 ust. 3. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych ,Zmiane zagospodarowania terenu przylegtego do pasa drogowego, w
szczegblnosci polegajgcg na budowie obiektu budowlanego lub wykonaniu innych
robét budowlanych, a takze zmiane sposobu uzytkowania obiektu budowlanego lub
jego czesci, zarzadca drogi uzgadnia w zakresie mozliwosci wigczenia do drogi ruchu
drogowego spowodowanego ta zmiang.”

Zatgcznikiem do _niniejszego uzgodnienia _jest _opieczetowany rysunek projekiu
zagospodarowania terenu.

Z

ﬂ"f:H‘ Retdhiert
Kien owr ik

Otrzymuija:
1. Ewelina Kropidtowska

2.A/a



SOKOSCIOWA

MTERENU |
"OWYCH

|
|

|
6023750.00

i

000092059 +

19100 |

Signed by /
P::?dnlsan% przez:

Slawomir
Bordwha

Date Data:
2022-11-02 13:34

nigpomierzone
2 nigpomierzone
*symbol

— /
}1‘31.16

1955

—

Hs
I et/
' fesienia: PL-EVRE2007-NH "

T

TTTAT

1966

[}
o
i 2 3B
T
Ed
LS

#

Jiul

TPRTTT I TTIOTT

194.5,

193.7

DUIOXZS

/.

[

189.7 +

Informacje o stuzebnosciach grun t_ﬂa,:eJ

|
ATV VT ¥ T T 1 O O T T T L T TP TTETTTET

)
S

BEAEw
=

= S

B9.4 '["f.;'! \J"E-_ :
il
=

LR L T TS T
s E]

)

—_—— (= — — — projk— —

B

|

|
=3
&
S

LL[]

N

Finnnni

i

L

e
w0
M
=
%

s

B

ﬁ_“
L2\

8w
Ty

TR B 5y LT

T

LEGENDA:

CRANICA DZIALK

— DOJSCIA / TARASY

PROJEKTOWANE KRZEWY | ZIELEN NISKA

A WEJSCIE DO BUDYNKU

£

PROJEKTOWANE MIEJSCE POSTOJOWE

@ | PROJEKTOWANE MEJSCE POSTOJONE

/7~ NEPRZEKRACZALNE LINIE ZABUDOWY

ILOSE KONDYGNAC

%@0 PROJEKTOWANE RZEDNE TERENU

—— PROJEKTOWANA INSTALACJA WODOCIAGOWA

PROJEKTOWANA INSTALACJA ELEKTRYCZNA WLZ
SEUP OSWETLENIOWY Z OPRAWA nn— 0,4 kV

StUPEK OSWETLEMOWY NISKI DO DOJSC

PROJEKTOWANY BUDYNEK MIESZKALNY JEDN.

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZONA

PROJEKTOWANA NAWERZCHNIA UTWARDZONA

WIAZD NA DZIALKE,

PROJEKTOWANE POJEMNIKI NA ODPADY STALE

PRZEZNACZONE DLA 0SOB MIEPEYNOSPAWNYCH

PROJEKTOWANA INSTALACJA KANALIZACJ SANIT.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA Z01
NAZWA SKALA:
INWESTYCIl:  puDYNEK SWIETLICY WIEISKIE] WRAZ Z INST, 1:500

WOD.-KAN,, C.0. | ELEKTROENERGETYCZNEJ *
DZ. MR 189/2 OBR. CIESZENIE, GM. CHMIELNO

INWESTOR: GMINA CHMIELNO DATA:;

83-333 CHMIELNO 11.2022

GRYFA POMORSKIEGO 22
ARCHITEKTURA:  mgr inz. arch.
PROJEKTANT: o1 1|wiA NADOLSKA-PIOTROWSKA L

nrupr. 47/POOKK/V/2018
PROJEKTANT:

megr inZ. arch.
EWELINA KROPIDLOWSKA
nrupr. 17/POOKK/V/2018

w granicach projektowanej inwesty

- nie wykonywano ustalenia obciqze

INST. SANITARNA:

PROJEKTANT: mgr inz, KRYSTIANA GLODOWSKI

nr upr. POM/0303/PBS/16

INST. ELEKTRYCZNA:
PROJEKTANT: inz. WALDEMAR BRZOSKOWSKI

nrupr. 45/Gd/2002




VENTUS B s.c.

Marcin Went i Grzegorz Went

ul. Koécierska 11
83-300 Kartuzy

PROTOKOL BADANIA WYDAINOSCI
ORAZ PRZEGLADU I KONSERWACII
HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Rodzaj hydrantow:
Obiekt:
Adres:

Data przegladu:

Data nastepnego przegladu:
Osoba kontakiowa:

Telefon:

Ptatnik - dane do faktury lub uwagi:

Zewnetrzne
GMINA CHMIELNO

RESKOWO 62 | 35
CIESZENIE
2023-04-18

2024-04



Spis tresci

I.  Informacje ogoélne

II.  Wymagania przepisoéw i norm

lll.  Metodyka pomiaréw urzgdzeniem
IV. Doroczne przeglady i konserwacje
V. Parametry przegladow

1. Reskowo 35
2. Reskowo 62
3. Cieszenie - Plac zabaw

4. Cieszenie - skrzyzowanie ul. Wiejskiej i Szkolnej

VI. Whnioski

Wydrukowano z prograrau SamSerwis, BIATECH
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I. INFORMACJE OGOLNE

Badania wykonano w oparciu o;

e Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 24.07. 2009r w
sprawie przeciwpozarowego zaopatrzenia w wode i drég pozarowych (Dz. U. Nr 124, poz.
1030)

o Rozporzgdzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administraciji z dnia 7 czerwca 2010
r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow i terenow (Dz. U. Nr 109 poz. 719)

° Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpozarowej (Dz.U. z 2016 r.
poz.191, 298.)

e Norma PN-EN 14339:2009 Hydranty przeciwpozarowe podziemne

o Norma PN-EN 14384:2008 Hydranty przeciwpozarowe nadziemne

° PN-EN 1074-6:2009 Armatura wodociggowa — Wymagania uzytkowe i badania

Wharukowano z programu SamSerwis, BIATECH



LI, WYMAGANIA PRZEPISOW i NORM
Ciénienie na zaworach hydrantowych

Dla zapewnienia wymaganego zasiegu hydrantéw wewnetrznych DN19, DN25, DN33, DN52, podczas
poboru normatywnej ilosci wody, ci$nienie na zaworze hydrantowym, polozonym najniekorzystniej ze
wzgledu na wysokos$c¢ i opory hydrauliczne, nie moze by¢ nizsze niz 0,2MPa.

Wydajnosé nominalna hydrantéw i zawerdw hydrantowych

Obowigzujg nastgpujace wartosci wydajnosci minimalnej hydrantéw wewnetrznych i zaworéw
hydrantowych mierzonej na wylocie pradownicy podczas poboru wody:

hydrantu wewnetrznego DN19 — 0,5 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN25 - 1,0 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN33 - 1,5 dm3/s
hydrantu wewnetrznego DN52 - 2,5 dm3/s
zaworu hydrantowego DN52 - 2,5 dm3/s

2 & ® 8 @

Wydajnosé i cisnienie na hydrancie zewnetrznym
Obowiazujg nastepujace minimalne wydajnosci hydrantéw zewnetrznych:

5,00 dm3/s — nadziemny/podziemny DN80 — j. osadnicze
10,00 dm3/s - podziemny DN8O

10,00 dm3/s - nadziemny DN80

15,00 dm3/s - nadziemny DN100

20,00 dm3/s - nadziemny DN150

@ @ 9 ® @

iTi. METODYKA POMIAROW URZADZENIEM HYDRO-TEST

Metodyke pomiarow okresla Dokumentacja Techniczno — Ruchowa wydana przez producenta w
oparciu o Swiadectwo badan Wydziatu Mechanicznego Politechniki Biatostockiej.

Budowa urzgdzenia HYDRO-TEST

° waz ttoczny z wykfadzing gumowa W75/2,0m zakoriczony tacznikami tiocznymi 75 —
1 szt. '

o waz ttoczny z wyktadzing gumowg W52/1,5m zakonczony tgcznikami tlocznymi 52 —
1 szt.

o waz tloczny z wyktadzing gumowa W25/1,5m zakonczony tacznikami thocznymi 25 —
1 szt,

o kolektor z uchwytem, nasadami 52 i szybkozigczem typu zeriskiego z zaworem
kulowym — 1 szt.

o kolektor z uchwytem, nasadami 25 i szybkozigczem typu zefiskiego z zaworem
kulowym — 1 szt.

e pokrywa nasady 75 — 1 szt.

° dysze réwnowazne wzorcowane z wyznaczonym wspdiczynnikiem K i wydajnosécig Q

- DR10 / K=42 / Q=60 dm3/min — 1 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR12 / K=64 / Q=90 dm3/min — 1,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR13 / K=85 / Q=120 dm3/min- 2 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

- DR13 / K=110 / Q=150 dm3/min- 2,5 dm3/s 0,2 MPa — 1 szt.

° dysze pomiarowe wzorcowane z wyznaczong wydajnoscia Q

- DP26 / Q=600 dm3/min — 10 dm3/s 0,2 MPa (Q=300 dm3/min — 5 dm3/s 0,1 MPa) — 2
szt.

Whydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH



o kompletne szybkozigcze — 1 szt.

© walizka profesjonalna (kufer) Stanley - 1 szt.
kolano z fgcznikami 75 kierujgce strumien wody do hydrantéw zewnetrznych — 1 szt.
e materiaty pomocnicze w jezyku polskim — 1 kpl.

Odczyt cisnienia pracy

Obliczenia punktu pracy hydrantu realizowane sg za pomoca manometréw w klasie 1.6,
oprogramowaniem SamSerwis, elektronicznymi urzadzeniami pomiarowymi HT-02, HATEST,
BlueTest | zapewniajg doktadnosc pomiaru okreslong w Swiadectwie Wzorcowania.

Parametry techniczne

Zastosowana technika pomiaru wydajnosci przyrzadem HYDRO-TEST oparta jest na zjawisku
Bernoulliego i klasycznej metodzie pomiaru dyszami, zwezkami i kryzami stosowanymi powszechnie
w technice pomiarowej laboratoryjnej i przemystowej. Zastosowane wzorcowane dysze réwnowazne
odpowiadajg wymaganiom stawianym przy tego typu pomiarach a szczegélowo okreélonych w
normach.

Btad pomiaru wydajnosci wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi wynosi odpowiednio:

e Dla btedu wzorcowania dyszy rownowaznej wynoszgcego AK = 2% bigd pomiaru
wydajnosci wynosi AQ = 2%,
e Przy bledzie doktadnosci pomiaru cisnienia wynoszacego AK = 1,6% biad pomiaru

wydajnosci wynosi odpowiednio AQ = 0,8%.

Maksymalny bad pomiaru wydajnosci hydrantu wzorcowanymi dyszami réwnowaznymi przy
zaktadanych maksymalnych btedach wzorcowania dysz réwnowaznych i wskazar manometru
obliczony ze wzoru AQ = f(AK, Ap) wynosi odpowiednio :

AK = 2,0% i Ap = 1,6% biad pomiaru AQ = 2,79%
AK = 0,0% i Ap = 1,6% btad pomiaru AQ = 0,80%
° AK = 0.5% i Ap = 0.6% bfad pomiaru AO = 0.80%

Wiydiokowano z programu SamSenwis, BIATECH



IV. DOROCZNE PRZEGLADY | KONSERWACJE HYDRANTOW ZEWNETRZNYCH

Przeglad i konserwacja hydrantéw zewngtrznych powinna by¢ przeprowadzana przez osobe
kompetening. Hydrant nalezy sprawdzi¢ wedtug nastepujacych czynnosci:

a) Ogledziny hydrantu nadziemnego lub podziemnego;

b) Uruchomi¢ i przeptuka¢ kadtub nadziemny lub komore stojaka hydrantowego;

c) Dokonac pomiaru ci$nienia hydrostatycznego, hydrodynamicznego z obliczeniem
wydajnosci;

d) Sprawdzi¢ sprawnosc dziatania zasuwy;

e) Sprawdzi¢ skutecznos¢ odwodnienia hydrantu;

Whrdiukowano z prograniu SamSenwiz, BIATECH



STAROSTWO P

oI KARTUZY, ul. Kogciuszki 26
. U : 2Lkl £D

V. PARAMETRY PRZEGLADOW

1. Lokalizacja: Reskowo 35 [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2023-04-18 10:00

Cisnienie hydrostatyczne: psiMPal= 0,470

Parametry obliczeniowe: DP 26,00

Ciénienie hydrodynamiczne: piMPFa] 0,170
Wydajnosé hydrantu: Qfdm3/s] 9,22
Wspotrzedne hydrantu:

0,5 fes=a470

0,4

0,3 5

piMPa]

0.7 Q=072 p=0,170
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Schemat czynnogei: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci

[“ [ZP (e [~ [“]e

Wyposazenie

40} <ol 7z il Proalicent
Hydrant nadzlemny DN80 75/75 1 brak anych

Uwagi

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspotczynnik, p-cisnienie, Q-wydajnosé

Wydrukowano z programu SamSenwis, BIATECH
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2. Lokalizacja: Reskowo 62 [DN80]

Data wykonania pomiaru: 2023-04-18 10:20
Cisnienie hydrostatyczne: ps{MPal= 0,460
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cignienie hydrodynamiczne: piviPa]l 0,160
Wydajnos¢ hydrantu: Qfdm/s] 8,94

Wspotrzedne hydrantu:

Tra=01 460

0,4 -

0.3

"

p[MPal

0,2 - Q=894 p=n,140

0,1

n T T H T T I
0 5 6
Qldm3 /5]
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)
i
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2
i
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Schemat czynnosci: Hydranty zewnetrzne
Czynnosei
(V2 [P [ [ |

Wyposazenie

Iy pSpizetl Predicent
Hydrant nadziemny DN80 75/75 1 brak danych

Uwagi

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspoéiczynnik, p-ciénienie, Q-wydajnosé

Whydrukowano z programu SamSenwis, BIATECH




STAROSTWO Pr WIATOWE
W l :._‘I .:!II;:.'-.I-,_E._:I:. I
63-300 KARTUZY, ul, Kosciuszki 26
3. Lokalizacja: Cieszenie - Plac zabaw [DNBO]
Data wykonania pomiaru: 2023-04-18 10:40
Cisnienie hydrostatyczne: psiiPal= 0,670
Parametry obliczeniowe: DpP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: piMPal 0,160
Wydajnosé hydrantu: Cfdm/s] |8,94
Wspélrzgdne hydrantu:
0,7 Yps=n,670
0,5 -
0,5 -
® 04 -
2
‘._;- )
'-E: a,3 -
0.2 - Q=&,24 p=0,150
0,1
D e 1 T o e = 2 e T —— ] : 1 =i TR
0 i 2 3 4 5 6 7 8 2 10 11

Qfdm3/s]

Schemat czynnogci: Hydranty zewnetrzne
Czynnodci
[ [P [e (WM e

Wyposazenie

Prodiicent
Hydrant nadziemny DN80 75/75 1 brak danych

VP sprzetl

Uwagi

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspotczynnik, p-cignienie, Q-wydajnosé

Wydrukowano z programu SamSerwis, BIATECH
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4. Lokalizacja: ~ Cieszenie - skrzyzowanie ul. Wiejskiej i Szkolnej [DN8O]

Data wykonania pomiaru: 2023-04-18 11:00
Cisnienie hydrostatyczne: ps[MPal= 0,410
Parametry obliczeniowe: DP 26,00
Cisnienie hydrodynamiczne: piMPaj 0,110
Wydajnos¢ hydrantu: Qfcm®s] 7,42

Wspolrzedne hydrantu:

0,45 9p:-p,410
o4 -

0,35 -

plaiPa]

Q=742 p=0,110

=
o

¥ T T i | R I

a i 2 3 e 5 G 7 & el i0

i

Qfdms /s]

Schemat czynnegei: Hydranty zewnetrzne
Czynnosci
[V [P e [ e

Wyposazenie

Y RIS przetil Proaiicent:

Hydrant nadziemny DN80 75/75 1 brak danych

Uwagi

Oznaczenia: DP-dysza pomiarowa, K-wspétczynnik, p-ci$nienie, Q-wydajnosé

Wydrukowano z programu SamSenwis, BIATECH
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VL WNIOSIKI

VIL1T ANALIZA PRZEGLADU | WYNIKOW POMIAROW

° Zmierzona wydajnosé hydrodynamiczna h
srednicy dyszy pomiarowej 26 dla najbardziej niekorzystnego urzadzenia przeciwpozarowego
(hydrantu zewnetrznego) jest mniejsza od wartosci nominalnej co najmniej 10,00 dm3/s przy

ydrantu zewnefrznego zostata uzyskana przy

cisnieniu nominalnym 0,2 MPa, zatem parametry techniczne hydrantéw okresla si¢ jako negatywne.

o Badanie hydrantéw przeciwpozarowych przeprowadzono zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami.

o Zrédio zasilania jest sie¢ wiejska — nicograniczona.

o Przeprowadzono badanie ezterech hydrantow.

° Pomiaru dokonano urzadzeniem z waznym Swiadectwem Wzorcowania (ni Swiadeciwa

oraz certyfikatu: BIATECH12.12.22/1087, 1087/2022 wazne do: 12-12-2024).

Vil.2 WNIOSKI | ZALECENIA

Badane hydranty przeciwpozarowe NIE SPELNIAJA wymagania wydajnosci oraz ciénienia

hydrodynamicznego.

Pomiary zostaty dokonane przez: VENTUS B s.c.

T |
Protokﬂf-zawle[a_'.{. .. stron.

pieczec imicnna i podpis
wykonawey badania

Serwis, BIATECH

Whydrukowano z programu Sam
Y prog
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Kartuzy, dnia 24.05.2023 1.

SE.ZNS.461.13.KS.2023

OPINIA

Paistwowy Powiatowy Inspektor Sanitamy w Kartuzach na podstawie art. 3 pkt. 2 ustawy
z dnia 14 marca 1985 r. o Panistwowej Inspekcii Sanitarnej (tj, Dz.U. 2023, poz. 338), w odpowiedzi
na wniosek Pani Eweliny Kropidiowskiej K. ARCHITEKT, 83-300 Kartuzy ul. Rynek 5A/1
(Inwestor; Gmina Chmielno 83-333 Chmielno, ul, Gryfa Pomorskiego 22) z dnia 18.05.2023r.
(wph. 18.05.2023r.) o uzgodnienie projektu budynku Swietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wod.-kan,,
C.0.i elektroenergetycznej w miejscowosci Cieszenie na dzialce nr 189/2, gmina Chmielno

uzgadnia

projekt budynku Swietlicy wiejskiej wraz z instalacjami wod -kan., ¢.0. i elektroenergetycznej na dzialce
nr 189/2 w miejscowosci Cieszenie, gmina Chmielno; opracowany w listopadzie 2022r. przez
Panig Eweling Kropidiowskg Kr, ARCH ITEKT, 83-300 Kartuzy ul. Rynek 5A/1 (Inwestor: Gmina Chmielno

83-333 Chmielno, ul. Gryfa Pomorskiego 22) pod wzgledem wymagan higienicznych i zdrowotnych
bez uwag.

Projekt dotyczy bud ynku ustugowego z zakresy kultury - swietlicy wiejskiej wraz z infrastrukturg
towarzyszaca. Budynek Jest wolnostojgcy, parterowy, niepodpiwniczony, w technologii murowaney,
W obrebie projektowanego budynku wydziela sig: wiatrofap, holl, salg, kuchnig, we meski, we

personelu, kotlownie, pomieszczenie socjalne, pomieszczenie porzadkowe, we dla niepefnospraw-
nych/damski,

Funkeja budynku: ustugowa;
Zakres dziatalnosci: $wietlica wigjska;,
Zatrudnienie: nie prze widuje sie zatrudnienia.,

Opinia dotyczy dokumentaciji. na ktérej znajduje sie klauzula uzg

odnienia Paristwowego Powiatowego
Inspektora Sanitarnego w Kartuzach.

Otrzymuje:
\1)  Ewelina Kropidiowska
~ Kr. ARCHITEKT
ul. Rynek 5A/1
83-300 Kartuzy
2. 2NS ala



