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Widok siatki zbrojeniowej
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ZAKRES ROBOT NAPRAWCZYCH

- oproznienie zbiornikow ze sciekéw,

- czyszczenie, mycie cisnieniowe i groszkowanie wszystkich wewnetrznych elementéow
zelbetowych zbiornikow,

- na scianach i ptycie dennej zbiornikow wykonac dodatkowg ptyte zelbetowg gr. 15 cm z
betonu C30/37 i stali A-IlIN kotwiong do istniejgcych $cian i ptyty stropowej zbiornikow.
Zbrojenie projektowanej ptyty zelbetowej wykonac z siatki z pretow 12 w rozstawie co 12 cm
w obu kierunkach. Siatke mocowaé¢ za pomocg kotew stalowych pretéw @12 wklejanych do
powierzchni betonowych w rozstawie maksymalnie co 48cm w obu kierunkach.

- wszystkie Sciany i dno zbiornikdw po oczyszczeniu i odttuszczeniu nalezy pokry¢ powtokg
hybrydowo-silikonowg odporng na dziatanie olejéw, ttuszczy i agresywnych sciekéw.

Przekroj A-A
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NN
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R

Projektowana ptyta
zelbetowa gr.15cm

kotwiona do scian i ptyty

dennej zbiornikow

Siatka z pretow 812

co 12 cm w obu kierunkach

Nr2 150812 co 48 L=40
(Kotwy 812 wkleja¢ do elementdw zelbetowych

na tadunki chemiczne w rozstawe 48cm)

Kotwy z pretdw 812 wklejane

na fadunki chemiczne do
scian i posadzki zbiornika
rozstaw kotew co 48 cm

w obu kierunkach
(4 szt./m powierzchni)

Stal

Beton C30/37

A-lIIN

505 m?2

taczna powierzchnia
projektowanej ptyty zelbetowe;j

ZESTAWIENIE STALI

Inwestycja:
Przebudowa przepompowni $ciekéw P10
Kiezliny - gmina Dywity

Inwestor:

Przedsigbiorstwo Wodociagéw i1 Kanalizacji
w Olsztynie Sp. z 0.0.
ul. Oficerska 16A, 10-218 Olsztyn

Opracowanie:

Projekt budowlany

P NN ZESPOL USLUG PROJEKTOWO

INWESTYCYJNYCH | BUDOWLANYCH

zupi Sp.200.

Biuro: Pracownia:

70-145 Olsztyn 10-518 Olsztyn
Morska 10a ul. Mazurska 2/6

tel/fax (089) 527-27-05 tel/fax (089) 527-22-79
e-mail: biuro@zupib.pl e-mail: pracownia @zupib.pl
Projektanci: Podpis:

mgr inz. Czestaw Hryniewicz
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 20/90/OL

§2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §6 ust.3, §7, §13ust.1. pkt 2

Sprawdzajacy:

mgr inz. Zbigniew Wojciechowski
Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana
Upr. bud. nr 202/89/0OL

§2 ust.1 p.1, §5 ust.1, §6 ust.3, §7, §13ust.1. pkt 2

Opracowanie rysunku: AutoCad

Tytut rysunku:
Zelbetowa ptyta ochronna mocowana
do $cian 1 ptyty dennej zbiornikow

Faza:  Projekt budowlany

Lp @ Dlugosé llos¢ | Dlugosé wg @
. [cm] [szt] 28 | @12
1 12 929 200 1 9292
2 12 40 150 60
Suma dtugosé: 0 9 352
Ciezar jednostkowy 0,395 | 0,888
Ciezar razem 0,0 |8305,0
Ciezar ogétem [kg] 8305

Branza: Konstrukcja

Data: 09.2019 Rewizja: Skala: 1:10

Numer rysunku: H—”AI H, H Tom:




