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Warunki przylaczenia
do sieci elektroenergetycznej ENEA Operator sp. z o.0.

Charakter i lokalizacja obiektu o$wietlenie parkowe i monitoring, m. Borowo, ul. Kasztanowa, dz. nr 320/36
warunki dotycza przylaczenia obiektu projektowanego

z mocy przylaczeniowa 6 kW

na napieciu 0,4 kV zakwalifikowanego do V grupy przytaczeniowej

I. MIEJSCE PRZYLACZENIA:

zlacze kablowo pomiarowe wolnostojjce;

II. RODZAJ POLACZENIA Z SIECIA ORAZ ZAKRES NIEZBEDNYCH ZMIAN W SIECI:

1. w zakresie dotyczacym budowy przylacza ENEA Operator sp. z 0.0.:

1.1. przylaczem kablowym o przekroju 4x 150 mmkw od istniejacego zlacza kablowo pomiarowego w
granicy dzialki nr 1420 (zlacze nr II/5 zas. ze stacji nr 24-673),
kabel prowadzi¢ wzdiuz ogélnodostepnych ciggéw komunikacyjnych i wprowadzié¢ do zizcza kablowo
pomiarowego wolnostojacego;

1.2. ziacze kablowo pomiarowe zabudowa¢ jako wolnostojace na dzialce odbiorcy w granicy dzialki z
dost¢pem od zewngtrz;

1.3. gabaryty zlacza kablowo pomiarowego powinny umozliwiaé¢ zabudowe zabezpieczenia glownego,
zabezpieczenia przedlicznikowego, licznika energii elektrycznej, ewentualnie zegara sterujgcego, listwe
zaciskowsy;

1.4. drzwiczki zlgcza kablowo pomiarowego winny by¢ przystosowane do zamkni¢cia wkladky z kluczem
stosowanym w ENEA Operator sp. z 0.0.;

2. w zakresie dotyczacym niezbednych zmian w sieci ENEA Operator sp. z 0.0.:

2.1. istniejgce urzadzenia przystosowaé do zwi¢kszonego poboru mocy;

3. w zakresie dotyczacym urzadzen podmiotu przylaczanego:

3.1. wykona¢ WLZ przystosowany do obciazenia i obowigzujacych przepiséw;

II1. MIEJSCE DOSTARCZANIA ENERGII ELEKTRYCZNEJ:

zaciski na listwie zaciskowej w zlaczu kablowo-pomiarowym w kierunku instalacji podmiotu

przylgczanego;

Miejsce dostarczania energii elektrycznej stanowi jednoczesnie miejsce rozgraniczenia wlasnosci sieci i instalacji.

IV. MIEJISCE ZAINSTALOWANIA UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:
zlacze kablowo pomiarowe wolnostojgce;
V. WYMAGANIA DOTYCZACE UKLADU POMIAROWO-ROZLICZENIOWEGO:

Istniejacy uklad pomiarowy 1 fazowy zdemontowacé;

VI. RODZAJ 1 USYTUOWANIE ZABEZPIECZEN:

a) Gléwnego:  zabezpieczenie glowne dobraé wg potrzeb

b) Przedlicznikowego: 1x 32 A

Jako zabezpieczenie przedlicznikowe zastosowaé wylaczniki nadmiarowo-pradowe o charakterystyce C w

postaci moduléw jednofazowych.

VII. WYMAGANY STOPIEN SKOMPENSOWANIA MOCY BIERNEJ:

Energia elektryczna winna by¢ pobierana przy wspélezynniku mocy odpowiadajacym tg ¢ < 0,4.

VIIL. DANE I INFORMACJE DOTYCZACE SIECI DLA DOBORU SYSTEMU OCHRONY OD PORAZEN:

Zasilajaca sie¢ niskiego napigcia pracuje w ukladzie TN-C, w instalacji odbiorczej nalezy zastosowaé

odpowiedni dla tego ukladu system i urzadzenia ochrony przeciwporazeniowej

23618/2024/0D5/ZR4 UT K Strona 1



X. UWAGI DODATKOWE:

1. Instalacje wewnetrzng nalezy wykonaé zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia
12.04.2002 r. w sprawie ,,warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac budynki i ich usytuowanie” (Dz.U.
2002 nr 75 poz. 690).

2. Instalowane urzadzenia powinny spetia¢ wymagania norm oraz posiada¢ odpowiednie atesty. Przylaczane urzadzenia
powinny posiada¢ wymagang odpornos$¢ na zaburzenia elektromagnetyczne oraz powinny by¢ tak skonstruowane, aby
nie wywolywaly w swoim srodowisku zaburzen elektromagnetycznych o wartosciach przekraczajgcych odpornosé na
te zaburzenia innych urzadzen wystepujacych w tym §rodowisku.

3. Zrealizowanie zasilania na podstawie przedmiotowych warunkow przylaczenia stanowié bedzie podstawe do zawarcia
w umowie o $wiadczenie ustug dystrybucji lub umowie kompleksowej standardowych parametréw jakosciowych
energii elektrycznej w zakresie odchylefi czgstotliwosci i napiecia, odksztalcenia napigcia, zawartoéci poszczeg6lnych
harmonicznych, wskaZnika dlugookresowego migotania §wiatta, czasu trwania jednorazowej przerwy nieplanowane;j i
planowanej oraz czasu trwania przerw nieplanowanych i planowanych w ciagu roku zgodnych z przepisami
obowigzujacego prawa.

4. Podstawe do rozpoczecia realizacji prac projektowych i budowlano - montazowych ujetych w niniejszych warunkach
stanowi umowa o przylaczenie.

5. Dokumentacja projektowa w zakresie urzadzen ENEA Operator sp. z 0.0. opracowana na podstawie niniejszych
warunkéw przylaczenia winna by¢ zgodna ze Standardami w sieci dystrybucyjnej ENEA Operator sp. z 0.0., ktdre s
publikowane na stronie internetowej Spétki: www.operator.enea.pl. Do przedktadanych do uzgodnienia dokumentacji
projektowych nalezy dotaczy¢ oswiadczenie projektanta o zgodnosci przyjetych rozwigzan ze Standardami w sieci
dystrybucyjnej ENEA Operator sp z 0.0. ze wskazaniem ewentualnych odstepstw, dopuszczonych wg zasad
okreslonych w tych Standardach.

6. Niniejszym anuluje si¢ warunki przylaczenia nr 23618/2024/0D5/ZR4 z dnia 16.05.2024r.

Data waznosci warunkow przylaczenia: 2 lata od daty ich dorg¢czenia.

Rozdzielnik:

ENEA Operator S
REJCN .DYSTRYBUCJIPWZRZOF.E%N[A
Dziat Ro oju i Inwestycji
erownik
Prze w Janiak
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CENNIK ELEMENTOW PRZYtACZY ELEKTROENERGETYCZNYCH

Jednostka Cena

Lp. Opis prac miary

zt

1 2 3 4
1 Montaz kabla YAKY 4x35 w ziemi (bez rozbi6rki i naprawy nawierzchni) z uwzgledniem optat za zajecie 2m 4729

terenu ’ '
2 |Montaz kabla YAKY 4x35 na stupie zikpl 393,71
3 |Pomiar pomontazowy kabla zl/szt 43,49
4 |Dodatek za przecisk rurg (wraz z ceng rury) zi/m. 120,28

Zigcze kablowe-pomiarowe ZK1-1P zgodne ze standardem technicznym obowigzujgcym w ENEA
Operator Sp. z 0.0. wraz z zabezpieczeniami w tym z zabezpieczeniem przedlicznikowym oraz AAlszt 134460

5 montazem. Pozycja obejmuje koszt wykonania schematéw i opisow (bez wykonania uziemienia i pomiaru
uziemienia)

6 [Wykonanie uziemienia ztacza kablowego-pomiarowego wraz z pomiarem uziemienia ztkpl 495,00

7 Obstuga geo_dezyjna do 30 m linii napowietrznej lub kablowej zawierajaca wspéirzedne w wersji ZAikpl 533,64
elektroncznej
Obstuga geodezyjna do 100 m linii napowietrznej lub kablowej zawierajgca wspdlrzedne w wers;ji

8 . zi/kpl 555,12
elektroncznej

9  |Rozbiorka i naprawa nawierzchni z piytek chodnikowych ztm2 45,00

10 |Rozbiérka i naprawa nawierzchni z kostki - drobna kostka betonowa typu pozbruk zim2 56,44

11 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z betonu zi/m2 73,80

12 |Rozbidrka i naprawa nawierzchni z asfaltu zi/m2 97,20

13 |Budowa przylacza napowietrznego AsXSn 4x25 do 20 m wraz z kosztem ztacza zifkpi 1330,20

14 |Dodatek do pozycji 13 za kazdy nastepny m zi/m 14,81

15 |Projekt techniczny na budowe przytacza o diugosci trasy do 30m zt/kpl 1462,

16 |Projekt techniczny na budowe przytgcza o diugosci trasy do 100m zifkpl 1611,52

17 |Dodatek do poz. 16 za kazde rozpoczete 100 m zHkpl 468,00
Legenda do cennika:

1. Pozycja nr 1 - obejmuje calosé kosztéw tj. wykonanie i materiat, do kalkulagji przyjmuije sig dtugos¢ kabla wynikajacy z trasy kabla
niezaleznie czy kabel lezy w ziemi czy jest ulozony w przepuscie (bez zapaséw kabla przy zigczach i stupach — zapas przy ziaczu
liczony jest w pozycji: ,zlgcze kablowo-pomiarowe”, a zapas przy stupie w pozycji ,montaz kabla na stupie”). Pozycja obejmuje
koszty pomiaréw zageszczenia gruntu.

2. Pozycja nr 2 - obejmuje caloéé kosztéw tj. wykonanie i materiat (facznie z zapasem przy stupie i niezaleznie od wysokosci stupa).
Pozycja obejmuje koszt abrobienia korica kabla oraz koszt 4 zaciskow bez podtaczenia do linii.

3. Pozycja nr 5 - obejmuje koszt zigcza kablowo-pomiarowego zgodnie ze standardem technicznym ENEA Operator dostepnym na
stronie www.operator.enea.pl

4. Pozycja 15 - 16 - obejmuje w szczegélnosci koszty: uzgodnien branzowych w ZUD, uzgodnienia z whascicielami nieruchomosci,
zgtoszenia w Starostwie jesli wymagane itp.

5. Wyzej wymienione ceny obejmujg koszty odszkodowan z tytutu zgody na umieszczenie infrastruktury energetycznej ENEA
Operator na nieruchomosciach oséb trzecich oraz odszkodowan z tytutu wyrzadzonych szkéd w ramach robét budowlanych

6. Wszystkie elementy i urzadzenia powinny spetnia¢ wymagania norm oraz posiadac odpowiednie atesty.







