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Parametry techniczne oferowanego przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest zakup fabrycznie nowej koparko-ładowarki wraz z osprzętem.

Specyfikacja oferowanego sprzętu:

Marka:  ……………………………………………………
Typ:	    ……………………………………………………
Wersja: ……………………………………………………

	Lp.
	Parametry wymagane

	Parametr lub TAK/NIE
	Uwagi

	1
	Koparko-ładowarka kołowa posiadająca certyfikat CE spełniająca wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym.    
	

TAK / NIE
	

	2
	Rok produkcji min 2022. 
	
	

	3
	Masa eksploatacyjna  od 8 000 kg  do 10 000 kg.  
	
	

	4
	Długość całkowita do 5,9 m.
	
	

	5
	Szerokość całkowita do 2,5 m. 
	
	

	6
	Całkowita wysokość transportowa do  4,0 m.
	
	

	7
	Układ elektryczny chroniony przed wilgocią o napięciu min. 12V.
	TAK / NIE
	

	8
	Układ kierowniczy ze wspomaganiem.
	TAK / NIE
	

	9
	Układ hydrauliczny - wydajność pompy hydraulicznej wielotłoczkowej minimum 165 l/min 
i ciśnieniu min 200 bar.  
	
	

	10
	Silnik wysokoprężny o mocy nie mniejszej niż 97 KM zgodnie z normą ISO 14396.
	
	

	11
	Silnik spełniający normę emisji spalin  min. STAGE V. 
	TAK / NIE
	

	12
	Zbiornik paliwa o pojemności min 130 litrów z korkiem zamykanym na klucz.
	TAK / NIE
	

	13
	Skrzynia biegów –  półautomatyczna z możliwością przełączania biegów pod obciążeniem.
	TAK / NIE
	

	14
	Koła jezdne: przód 18-20” tył 26-30” 
	Przód: ….
Tył: ……
	

	15
	Opony markowego producenta. (typ premium)
	TAK / NIE
	

	16
	Napęd na obie osie 4x4. Przednia oś skrętna.
	TAK / NIE
	

	17
	Błotniki  na kołach  przednich i tylnych.
	TAK / NIE
	

	18
	Sterowanie osprzętem ładowarkowym za pomocą dźwigni typu joystick.
	TAK / NIE
	

	19
	Łyżka ładowarkowa z systemem samopoziomowania, wielozadaniowa, dzielona, otwierana z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania i wyrównywania z zębów i widłami do palet .
	TAK / NIE
	

	20
	Pojemności łyżki ładowarkowej min 1,0 m3.
	
	

	21
	Szerokość  łyżki ładowarkowej 2,2-2,4 m.
	
	

	22
	Wysokość  ładowania/wys. do sworznia obrotu łyżki ładowarkowej  min 3,4 m.
	
	

	23
	Udźwig łyżki ładowarki na pełną wysokość min 3 000 kg.    
	
	

	24
	Automatyczny powrót do pozycji załadunku łyżki przedniej.
	TAK / NIE
	

	25
	System amortyzacji łyżki ładowarkowej podczas jazdy typ „pływająca łyżka”.
	TAK / NIE
	

	26
	Sterowanie układem koparkowym za pomocą  joysticków.
	TAK / NIE
	

	27
	Mechaniczny przesuw osprzętu koparkowego.
	TAK / NIE
	

	28
	Gumowe nakładki pod podpory.
	TAK / NIE
	

	29
	Ramię koparkowe rozsuwane teleskopowo.
	TAK / NIE
	

	30
	Głębokość kopania łyżki koparkowej  min. 5,6 m
	TAK / NIE
	

	31
	Kabina operatora spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS/FOPS.
	TAK / NIE
	

	32
	Obrotowy fotel operatora wyposażony w bezwładnościowy pas bezpieczeństwa.
	TAK / NIE
	

	33
	Kabina zamykana z dwoma kompletami kluczy.
	TAK / NIE
	

	34
	Kabina z ogrzewaniem i wentylacją.
	TAK / NIE
	

	35
	Prędkościomierz
	TAK / NIE
	

	36
	Regulowana kolumna kierownicy.
	TAK / NIE
	

	37
	Klimatyzacja.
	TAK / NIE
	

	38
	Immobiliser.
	TAK / NIE
	

	39
	Szyby boczne uchylne a tylna otwierana.
	TAK / NIE
	

	40
	Wycieraczki i spryskiwacze na szybie przedniej i tylnej.
	TAK / NIE
	

	41
	Dwa lusterka zewnętrzne i lusterko wewnętrzne wsteczne. 
	TAK / NIE
	

	42
	Izolacja dźwiękochłonna
	TAK / NIE
	

	43
	Radioodtwarzacz z głośnikami. 
	TAK / NIE
	

	44
	Światła drogowe przednie i tylne, kierunkowskazy, robocze światła typu LED oświetlające osprzęt maszyny po min.2 sztuki  z przodu i z tyłu, lampa ostrzegawcza na dachu kabiny w formie belki LED.
	TAK / NIE
	

	45
	Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka pierwszej pomocy.
	TAK / NIE
	

	46
	Dokumentacja techniczno-ruchowa, instrukcja obsługi koparko-ładowarki i  karta gwarancyjna w języku polskim. 
	TAK / NIE
	




	Lp.
	Wyposażenie dodatkowe koparko - ładowarki:
	
	

	1
	Łyżka koparkowa z zębami o szerokość  60 cm.
	TAK / NIE
	

	2
	Szybkozłącze koparkowe mechaniczne.
	TAK / NIE
	

	3
	Łyżka skarpowa sztywna o szerokość 150-160 cm z  ostrzem ze stali Hardox.
	TAK / NIE
	




Informacje dotyczące gwarancji:
1. Gwarancja obejmuje cały sprzęt a długość gwarancji Wykonawca deklaruje w formularzu ofertowym.
2. Wykonawca w okresie gwarancji zobowiązuje się do reakcji serwisu w czasie 72 godz. od uzyskania od Zamawiającego informacji o awarii  i  zapewni na własny koszt: 
a) każdorazowy dojazd do maszyny,
b) wykonanie w terminie nie przekraczającym 14 dni roboczych od zgłoszenia dokona napraw gwarancyjnych oraz usunięcia awarii sprzętu przy użyciu oryginalnych, fabrycznie nowych części 
a także uzupełnienie ubytków płynów eksploatacyjnych  lub  ich wymianę w przypadku utraty ich właściwości,
3. Wykonawca musi być autoryzowanym dealerem maszyn budowlanych oraz posiadać odpowiednie zaplecze  w postaci autoryzowanego serwisu stacjonarnego lub serwisu mobilnego na terenie Polski .
4. W dniu dostawy  Wykonawca w cenie zamówienia zapewni przeszkolenie w zakresie obsługi technicznej wskazanych przez Zamawiającego  minimum 2 operatorów.
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