DETAL 1 - styk pofaci z profilami okiennymi

widok ostfony filaréw miedzyokiennych

z blachy

klips ostony profilu mocowania szyb szprosu okien,
do oczyszczenia chemicznie z lepiku

nowa obrdbka blacharska spodnia
wpieta w zacisk dolneqo szprosu okien

papa podktadowa wyprowadzona
na wierzch $cianki murowanej pod oknem

papa nawierzchniowa
klejona na blache obrdbki spodniej

nowa obrobka blacharska wierzchnia

wpigta w zasisk dolnego szprosu okien,

ktadziona na potaci dachu bez podklejenia,

wolna krawedZ zagieta na ptasko z zaktadem Scm

dodatkowy pas papy nawierzchniowej
w kolorze zielonym

ok.15

zarys wierzchu

| zakres pasa papy zielonej

— trasa komunikacyjna obecnych warstw

izolacji potaci dachu

zakres twardej wetny
na trasie komunikacyjnej

ok.10
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Klin z wetny
min. 6x6cm

nowa termoizolacja pofaci dachu
wetha mineralna 2x10cm

folia lub papa paroizolacyjna wyprowadzona
na wierzch Scianki murowanej pod oknem

ok.24

zarys profili
pionowych szproséw okien

profil dystansowy z tworzywa
dobrany do grubosci mocowania zestawu szybowego

istn. profil wewnetrzny
dolnego poziomego szprosu okien

masa trwale plastyczna ( uszczelniacz poliuretanowy )

— szczelne wypefnienie pomigdzy papq wyprowadzonq na mur
a profilem szprosu poziomego i pionowego,

masa w linii komory petnej szprosu poziomego

(za linig kanalikéw uszczelek przyszybowych)

listwa mocujqca pape podkifadowq
mocowana na kotki rozporowe do betonu
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zakres wywinigcia papy na mur
oczyszczony z tynku

i w razie potrzeby wyréwnany zaprawq

tynk wewnetrzny na belce zelbetowej

istniejgcy mur (belka Zelbetowa)

Uwagi:

1. O ile nie wskazano inaczej, wymiary podane w
centymetrach. Zabrania si¢ bra¢ wymiary ze skali.
Wszelkie wymiary potwierdzi¢ w naturze.

2. Detal i wymiarowanie do potwierdzenia po
rozbidrce istniejgcych warstw izolacyjnych i
odstonieciu sciany pod oknem.

3. Dolny klips ostonowy i listwa mocujgca zestaw
szybowy na dolnym szprosie poziomym okna do
demontazu na czas prac dla wpigcia pasa obrébki

blacharskiej.

4. Stosowac¢ nowe uszczelki od strony mocowania
blach. Uszczelki mocujgce szybe mogg by¢
wykorzystane ponownie pod warunkiem
sprawdzenia ich stanu technicznego.

5. Krawedz muru pod szprosem poziomym okna do
oczyszczenia z tynku w miare mozliwosci na catej
gtebokosci szproséw pionowych. Prace te
wymagajg dostepu tez od wnetrza budynku.

6. Papa podktadowa wyprowadzona na mur w miare
mozliwoéco az do wnetrza budynku, pod profilami

okien.

7. Profile i klipsy $lusarki alumiowej do oczyszczenia
z pozostatosci papy i lepiku. Czysci¢ z uzyciem
rozpuszczalnikéw do bitumu. Wykona¢ prébne
czyszczenia na jednym elemencie, aby nie
uszkodzi¢ powtoki lakierniczej profilu. Dopuszcza
sie wymiang klipséw i profili mocujgcych dolnego
pasa na zblizone ksztattem .
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