i Zélqcznik Nr 3

INSTRUKCIA OBStUGI SYSTEMU NAWADNIANIA

PRZYGOTOWANIE INSTALAC)I DO PRACY PO SEZONIE ZIMOWYM

Nalezy wykonac¢ przeglad urzadzen nadziemnych lokalizujac ewentualne uszkodzenia
i wymieniajgc je na sprawne

Wkreci¢ odpowietrzniki do elektrozaworéw i ustawic pokretta w pozycji OFF
Zamkngc wszystkie zawory spustowe i czerpalne

Napelni¢ instalacje wodg poprzez odkrecenie zasuw na studniach

Sprawdzi€ szczelno$¢ instalacji obserwujac wskazania wodomierza w komorach

Sprawdzi¢ funkcjonowanie poszczegdlnych sekcji nawadniajgcych

OBSLUGA BIEZACA INSTALAC)I

L]

Kontrola jakosci nawadniania i biezace korekty czaséw nawadniania

Usuwanie awarii i uszkodzer mechanicznych systemu

ZABEZPIECZENIE INSTALACH NA OKRES ZIMY

e

Nalezy zakreci¢ zasuwy na przylaczach i spusci¢ wode z dolnych odcinkéw instalacji

Przy pomocy sprezonego powietrza nalezy przedmuchaé¢ instalacje od elektrozaworéw do
urzgdzen. Sprezone powietrze moina dostarczy¢ poprzez zawory spustowe badi czerpalne
w taki sposéb, by mozna byto przedmuchiwa¢ po kolei wszystkie sekcje

Nalezy ustawi¢ pokretta reczne w poz. ON, odkreci¢ wszystkie zawory spustowe i czerpalne

Wymieni¢ baterie i zabezpieczy¢ wytaczniki deszczowe

ZA ZGODNOSE Z ORYGINALEM
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466 Wykenanyeh nawierzohni z

1. Warunki uzytkowania, konserwadji | gwarancji dotycs
kruszywa

1.1 Zapewnienie prawidiowego wykorzystaria $ciesek zgodnie z przeznaceeniom.
1.Nie dopuszczanie do wjazdy pejazdéw tigzarowych na Scieski .

2. Nie uzywanle w obrebie.claghiy pieszo-jezdnych i Scietkl cigikiego spretu eraz uniemosiwienis wykorzystywania ich
jako t miejsc postojowych

3.Biezace sprzatanie i utrgymanie naywisrzchini w zyslosti .

4. Zabrania si¢ ugywania do odéniezania cigzkiego sprztu budowlanego (ladowarki , koparko fadowarki) ze wzgledu na
moZliwost mechanicznego uszkodzania

2.1 Zgadnie z wymeganiam producenta podezas eksploataci newisrzchni nalezy
bezvizglednie zackowsd nastypifizes warunki:

- Kazdejwiasay, a w preypadku intensywniejszego utylkowsnia dwa rzy w ralus sy wykorn
piélegnacyine:

dekkie:poluzowanie za pomoca grabi,

W razie potrzeby naniese rioied Warstive 2 kisszyWe granitowege, mateiis) powinien iisc wilgbihos
aptymaing dia uzyskania prawidlowsgo zageszcrenia,

-fé kohiee &ciagnad lub wysGwnat wzadzeniem do plelephag {analagicznie jak pray nawierzahni Korbi tenfsowych)
2 W miejscach dewastaci| nalefy na bistaco riswdsrzdhnie 2agiabiss | ponoivnie ubie.

3. W.czasie siinego nastonecznienia nawierzchni naledy dodatkowa nawsdnias.dia zachowania stany wilgetnose
ratérainie).

4. Po intensywnych epadach atimesfetycenyoh nalefy uzugielnio misjsca.przeplyced, wyrdwnaé] zageseit.

5. Pojeedy porisszajace s po nawierzéhtiach bowinny posiadad opony o giadkief powierzehn bez bisznficw typy
rolniczego odciskajacych Sledy na nevieizehnl),

8.Mle naledy dopuszozat 66 powstawania kolein ‘zatrzymujacych wode w misjscach czpstego:ruchu pajazdbw,

7. Nie nalezy polewat nawietzohni sKispionyrn strumietiie wody, poriewaz powoduje o powstsWanis preepyees
gorme) warstwie.

8. Nelegy unikaé jazdy kolami pojazdéw po.obrzeiach nekrwedziach alejek, gdyz maze o skutkowad ich
uszkotzenie i m i deformadia. .

QiNalesy wtazie potizeby systematycerie odehiwasicsad navisrzchive.

Wezelkie ingerencie w strukling néwisrzehini wyihagajel zachowania wykonanyeh grubodc warstivi ich prawidiowsgo
zaggszczenia. Do wzupelrienia sfosowad miat kemienny-granufacil 0-5 mim

it W przypadis e sfosomania Sie 4o WanuRKOW Lzytkowanis,
s, 4 telkdke Jod

Gweandia przesiaje oliowiazy
Gwarancja hie jest uznawana, jezell nawierzchnie rie byl slosowane zgodnie z pirzeznaica

yszkodzenia zostity spowbdswane Kigsks 2ywidiows b bied
Gwaranda tie pbéjrmuie Ustkadzes Hisshaniznych




