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1. Oswiadczenie projektantéw

OSWIADCZENIE

Zgodnie z art. 5 oraz art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane ( Dz. U. z 2016,
poz. 290 z pdzniejszymi zmianami) oswiadczamy, iz niniejszy projekt budowlany zostat sporzadzony
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej oraz ze planowana inwestycja nie

narusza interesow osob trzecich.

oswiadczamy, ze projekt techniczny :

Modernizacja przepompowni wody w Szartacie gmina Przodkowo dz. nr 315/1

Zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy

techniczne;.

ZESPOL AUTORSKI:
Projektant
insta_lacji mgr inz. el.
AKPIA Dariusz Borysewicz:
Prc;jeikta'ht inz. el. instalacyjnej-
instalacji inzvni inei
olokiryazne | 2ygmunt Stempa %%g;ggézej elektr.
Projektant Tech. Danuta Kamizelska- instalacyjnej elektr. i
instalacji energet.
elektrycznej 3343/Gd/88
POM/IE/1881/01

Sprawdzajacy | inz. el. instalacyjnej elektr. i
Z}Z}zﬁgne Michat Masternak energet.

) POM/0008/PWOE/06
Data i miejsce Gdansk, luty 2023r.
opracowania
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2. Uprawnienia projektantéw

-

. 1:czerwea

& No pods cmue §

"‘:‘mzporzqdzema Mims?ra Gospodorlfx Tere

W|e somodzrelnych funkcp Techmcznych W budownlchv)e (DzU Nr 8, poz. 46) sfw1erdzu s:q ze
Zyg;munt Jézet Stempa ca

‘_Obywa?el(ku) it i . iy o s e S >33
i R W (nuzwnskoq u‘mQ) 7 iy T B i 4
inzynier clekilvk =T
(lylu| nculfowy — zawodowy) -

19 49 - Gdalisky

3 urodzony(o) dnia ‘39 marca

posxudc przygotowume zawodowe upowczmﬂche do wykonywcmnc SOmOdzle'nEj funkc,x

“kierownika budowy i robot

. % '(rodm] funkcu)
instalacyjno = iniynieryjnej
w specjalno$ci .. "
(rodzaj specjalnosci techniczno—budowlanej)

w zckresie iustalacji elektryeznych,mm—-m—- 0 -

(specializacja zowodowa)

GZP Sopor 248 3000




i [ 315/1
Modernizacja przepompowni wody w Szartacie gmina Przodkowo dz. nr
ode

PROJEKT TECHNICZNY

. Jest upowééniony(‘é) do

Ob‘y-wafel(ko)

1/ !-;ierowania, sadz o”ama i lwntro]owmua uudo.n robét, Kierowanig i kontrole-~
wania ‘;\'yt\mrz.:mia Lomtrumy.}nycn eleman téy lll._talﬂc_jl oraz oc enlan.m i badania
stanu technicznego w Zakresie instalacji clel itrycznych,

fuycznych projekt dw instalacji clekti-yc:nych.

2/ sporzadzania w budovnictyie 0s6h

do 2linis tersty :‘.dminj"tl'dcn
1lirota hr 57, za ponrcmmt‘.m
LDP?C‘QUIG.*

0d- deeyz zji Illh]e_]SZQJ %}nq,:
i Gospodarki Przestrzenne ej w V
i U W tery ,11.,10 1.

Z YpiWouswialy

h Kenres Fa'a-v'vs,{)

Ve

mgr g cre
Gloway Ar

- B
Ulszczeno optals skarbowe s

. O 4
‘ X ‘ (podpis pieczgé)
{ fewnie. ?\QLWV S, T, :
' ami s:ﬂrbﬂ\"{‘lml na

wnissky, oryginale, edphic

zanaczk




Modernizacja przepompowni wody w Szartacie gmina Przodkowo dz. nr 315/1

PROJEKT TECHNICZNY

Sdarisk 1983-02-0%4
2 vy R e e 1Rxxxxx

rieczgl)

) DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO

do pelnienia. samodzielnych funkeji technicznych w budowniciwie

¢
- B3 8 e ) a 4o 1

Mo podstawie § .._2.2.3 ust. 1 pkt 2 — i gt tpl, L g8

. rozporrgdrenic Minista Gospodork! Terenowe] § Ocim:y Srodowiske z dnla 20 lutego 1575 v spra-

wie somodzielnych funkeji fechnicunych w budownictwie {D2.UNr 8, por. 46) shwierdza sig 3ot

Lanuta

Obywatel{ka}

£ N v " g % &
L warle zawodowe upowainicigee do wykoaywonic somodzizing] funkcf
..proicktonta, kiereuni A Wi R
£ L. ‘((od:o!‘ .‘unkg ¥
alacyine - inzynieryjned
’ m(fcd:a} specials
o dnstalacii elekiryez
w zokresie i e I
.Obywaleltke)  __. Donuta. e Just upewainionyle) de:
1/ sporzadzarnia projektdw instalocji elektrvdzuveh o vowszechnie znauych
rozwigzéniach keustrukeyivych i schamatach technicznych,
2/ kicrowaniz, nadzerowania i volewania budowy i robét, kierswania
i kontrolowania wyiwarzauniz yjnych elementdw instelacji oraz
oceniania i ia stanu tec ¢ w zakresie instslucji elektrveznveh
. ; 5 3 3
o powszechnie znanych rozwigzanisch kenstrukevinvel.
yany
0d decyzji odwolania do Ministra
canodarici yer 2
p Gospodar ul. ¥spdlna nr 2,

zz poéve

7

w8 (
v r kLA
A/_@:f,‘ L{:} <O

P

{godpis | pieczed)

‘New 2980




Modernizacja przepompowni wody w Szartacie gmina Przodkowo dz. nr 315/1

PROJEKT TECHNICZNY

o AR A LWL CETHA
A INIYNIEROW T BURNCTH
£0-840 Gdnosl, ul. §wiptoiadyks €44

o a4 Gdarisk, dnia 17 lipca 2006 r
fax (0-28) 201~ o
Syg. akt 8/POM/OKK/06

DECYZJA

Na podstawie art. 24 ust.] pkt 2 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych
architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw /Dz.U. z 2001 r. Nr 5 poz. 42, ze zm./, art. 12 ust. 3,
art.I3 ust.1 pkt 1i2,art. 14 ust. 1 pkt 5 ustawy z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane ftekst jednolity
Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016 ze zm/, § 28 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Transportu
i Budownictwa z dnia 28 kwietnia 2006 r. w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
/Dz. U. z 2006 r. Nr 83 poz. 578/, w zwiazku z § 3 ust. 1, § 12 pkt 1 i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r. w sprawie samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie /Dz. U.
Z 2005 r. Nr 96 poz. 817/ oraz art. 104 Kodeksu postepowania administracyjnego /t.j. Dz.U. z 2000 r, Nr 98,
poz.1071 ze zm./

Okregowa Komisja Kwalifikacyjna
stwierdza, ze:

Pan MICHAL MASTERNAK

inzynier
uredzony dnia 30.08.1976 r w Kwidzynie

uzyskat
UPRAWNIENIA BUDOWLANE

numer ewidencyjny: POM/0008/PWOE/06

do projektowania i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczen
w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych

UZASADNIENIE

W zwiazku z uwzglednieniem w caloéei zadania strony, na podstawie art. 107 § 4 K.p.a. odstepuje si¢ od
uzasadnienia decyzji. Zakres nadanych uprawnien budowlanych wskazano na odwrocie decyzji.

Pouczenie
Od niniejszej decyzji shuizy odwolanie do Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Polskiej Izby Inzynieréw
Budownictwa w Warszawie, za posrednictwem Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa w
terminie 14 dni od daty jej dorgczenia.

Sklad orzekajgcy Okregowej Korisji Kwalifikacyjnej:

PRZEWO ICZACY
Okregowej Kopnigii Kwalifikacyjnej

Ryszard Kolasa
WICEPRZEWODNICZACY
Okpggowvey Komisji Kwalifikagyjnej

Leszek Niedostatkiewic

CZLONEK
Okregowej Konfisji Kwalifikacyjnej

iemowit Suligowski
Otrzymujg:

1.Pan Micha! Masternak

83-031 L¢zowo, ul. Spacerows 29

2.0krggowa Rada Izby

3.Gléwny Inspektor Nadzoru Budowlanego

4.8/a
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Pan Michal Masternak upowazniony jest do:

I. Na podstawie art.12 ust.] pkt 112, art. 13 ust. 3 § 4 ustawy Prawo budowlane,
W specjalnodci instalacyinej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych, bez ograniczen do: *

a) projektowania, sprawdzania projektow architektoniczno-budowlanych
i sprawowania nadzoru autorskiego,
b) kierowania budowa lub innymi robotami budowlanymi,
c) kierowania wytwarzaniem konstrukcyjnych elementéw budo wlanych oraz nadzoru
i kontroli technicznej wytwarzania tych elementéw,
d) wykonywania nadzoru inwestorskiego,

€) sprawowania kontroli technicznej utrzymania obiektéw budowlanych
2 zastrzezeniem art.62 ust. 5 ustawy.

II. Na podstawie § 28 ust. 1 powolanego na wstgpie rozporzgdzenia, w zwiazku z § 3 ust. 1
i § 24 ust. 1 rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2005 r.
w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie /Dz.U, z 2005 1. Nr 96
poz. 817/, uprawnienia niniejsze uprawniajg do :

1) sporzadzania projektu zagospodarowania dziatki lub terenu, w zakresie specjalnosci
niniejszych uprawnieri (§ 3 ust. 1),

2) projektowania obicktu budowlanego i kierowania robotami budowlanymi
zwiazanymi z obiektem budowlanym, takim jak: sieci, instalacje i urzadzenia
elektryczne
i elektroenergetyczne, w tym kolejowe, trolejbusowe i tramwajowe sieci trakcyjne
wraz z urzgdzeniami do zasilania i sterowania (§ 24 ust, 1).
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3. Przynaleznosé¢ do lzy Budowlanej

® POLSKA

I 2 B A

WV

INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-4Y1-L6H-7UK *

Pan Zygmunt Stempa o numerze ewidencyjnym POM/IE/4593/01

adres zamieszkania ul. Modraka 36, 83-330 Otomino

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-11-30 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynno$ci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. O$wiadczenie woli Ztozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.

v
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J B

® POLSKA
| Z B A
INZYNIEROW

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-KMP-55Z-GS2 *

Pani Danuta Kamizelska-Langpap o nhumerze ewidencyjnym POM/IE/1881/01

adres zamieszkania ul. Skarzyriskiego 10A/5, 80-463 Gdarisk

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;j.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2023-01-01 do 2023-12-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-12-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78 K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnosci prawnej wystarcza ztozenie oswiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oswiadczenie woli ztozone w formie elektronicznej jest rownowazne z oswiadczeniem woli ztozonym w formie pisemnej.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lIzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wtasciwej Okregowej Izby Inzynieréw
Budownictwa.
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® POLSKA
I 2 B A

7i

WA

INZYNIEROW

\\
=\

BUDOWNICTWA

Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

POM-FL6-CPR-W44 *

Pan Michat Masternak o numerze ewidencyjnym POM/IE/0347/06

adres zamieszkania Cieplewo ul. Przemystowa, 21, 83-031 tegowo

jest cztonkiem Pomorskiej Okregowej Izby Inzynierow Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zaswiadczenie jest wazne od 2022-08-01 do 2023-07-31.

Zaswiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2022-08-01 roku przez:

Krzysztof Wilde, Przewodniczacy Rady Pomorskiej Okregowej lzby Inzynieréw Budownictwa.

Zgodnie z art. 78" K.c.

§ 1. Do zachowania elektronicznej formy czynnoséci prawnej wystarcza ztozenie o$wiadczenia woli w postaci elektronicznej i opatrzenie go
kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

§ 2. Oéwiadczenie wali 2tozone w formie elektronicznej jest réwnowazne z oéwiadczeniem woli ztozonym w formie pisemne;j.

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu moina sprawdzi¢ za pomocg numeru weryfikacyjnego zaswiadczenia na
stronie Polskiej lzby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujgc sie z biurem wiasciwej Okregowej lzby Inzynieréw
Budownictwa.
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PODSTAWA OPRACOWANIA

Niniejszy projekt opracowany na podstawie n/w materiatow:

Zlecenia na prace projektowe,

wizja lokalna w terenie,

uzgodnienia dodatkowe z Inwestorem

zatozenia techniczne do przebudowy stacji uzdatniania wody opracowane przez
Biuro Projektow Jerzego Pomateckiego z Gdanska

Przepompownia wody w Szarfacie jest zasilana ze stacji trafo T-8146 w ramach
podpisanej umowy kompleksowej z Zaktadem Energetycznym o wysokosci mocy
zamowionej 32,0 kW i zabezpieczeniu przedlicznikowym lb= 63A

Rozporzadzenie Ministra Przemystu z dnia 1990.10.08. w sprawie = warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac urzgdzenia elektroenergetyczne w za-
kresie ochrony przeciwporazeniowej ( Dziennik Ustaw nr 81 )

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie ( Dziennik
Ustaw nr 79 z 2002r )

PN-76/E-05125. "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowa-
nie i budowa", (zastgpiona przez norme N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sy-
gnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa),

PN-HD 60364-4-41:2009 ‘"Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przeciwporazeniowa.",

PN-HD 60364-4-42:2011 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed skutkami oddziatywania
cieplnego.",

PN-HD 60364-4-43:2012 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Ochrona zapewniajgca bezpieczenstwo. Ochrona przed pradem przetezeniowym.
PN-EN 12193.2019-1 . Swiatto i o$wietlenie. O$wietlenie w sporcie

PN-HD 60364-4-473 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona
zapewniajgca bezpieczenstwo. Zastosowanie srodkéw ochrony zapewniajgcej
bezpieczenstwo. Postanowienia ogdlne. Srodki ochrony przed porazeniem pra-
dem elektrycznym.",

PN-HD 60364-5-51:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego. Postanowienia ogolne.",

PN-IEC 60364-5-53:2000 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bdr i montaz wyposazenia elektrycznego. Aparatura rozdzielcza i sterownicza.",
PN-HD 60364-5-54:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobér i montaz wyposazenia elektrycznego. Uziemienie i przewody ochronne.",
PN-HD 60364-5-56:2010 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa.",

PN-HD 60364-5-52:2011 - "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Do-
bor i montaz wyposazenia elektrycznego. Obcigzalnosci prgdowe dtugotrwate
przewodow.",
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5.

ZAKRES OPRACOWANIA

Niniejszy projekt obejmuje instalacje zasilania obiektu w energie elektryczng , instalacji

wewnetrznych elektrycznych sitowych oswietlenia, uziemiajgcych , potgczen

wyréwnawczych, instalacji agregatu pragdotworczego, AKPIA, instalacji alarmowej dla

6.

modernizacji ujecia wody i montazu zbiornika wody wyréwnawczego

Zasilanie elektryczne stacji SUW
Rozdzielnica gtbwna RG
Instalacje sitowe i oswietleniowe

Instalacje uziemiajgce i wyrownawcze
Instalacja ochrony przeciwporazeniowej
Instalacje agregatu prgdotworczego
Instalacje AKPIA

Instalacje alarmowe

OPIS PROJEKTU

6.1. Stan istniejacy

Na terenie objetym inwestycjg znajduje sie murowany, zagtebiony budynek. Wewnatrz
budynku znajduje sie zestaw pompowy. Budynek jest zasilany w energie elektryczng z
ztgcza licznikowego. Instalacje elektryczne budynku wraz z wlz nalezy zdemontowad.
Nalezy wykonac¢ nowe instalacje elektryczne.

6.2 Zasilanie nowej stacji uzdatniania wody

6.2.1. Zasilanie podstawowe

Obecnie przepompownia wody jest zasilana ze stacji transformatorowej T-8146 kablem
ziemnym YAKY 4x25 mm? i linig napowietrzng AsXSn 4x70 mm?2. - wg danych z RE
Kartuzy

Bilans mocy dla przepompowni wody wynosi:

- zestaw pompowy sktadajacy sie z czterech pomp P1 =22 kW (3 pompy pod-
stawowe+1 rezerwowa po 5,5 kW kazda)

- instalacje elektryczne w SUW P2 = 5kW

- moc dla AKPIA P3 = 4 kW

- rezerwa P4 = 4 kKW

to

Pzains = 22+5,0+4,0+4,0= 35 kW

mocy szczytowe]

Pszczyt = 35 x 0,84 = 29,4 kW

Prad obcigzenia wyniesie

lobc = 29400/1,73 x 400 x 0,92 = 46,2 A

Pomiedzy ztgczem kablowym a rozdzielnicg gtdwng RG budynku utozyé

kabel wiz typ YKY 5x25 mm?

Obcigzalno$¢ dtugotrwata dla kabla YKY 5x25 mm? dla ktérego obcigzalno$é diu-
gotrwata wynosi
ldd =101 A to warunek ldd > | obc jest spetniony
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Nie jest wymagana zmiana mocy zamowionej.

6.2.2 Zasilanie rezerwowe

Na terenie przepompowni wody projektuje sie rezerwowe zrddto zasilania w energie
elektryczng w postaci stacjonarnego, wolnostojgcego agregatu prgdotworczego o mocy
znamionowej 63kVA/S50kW.

Agregat wolnostojgcy, w zabudowie wyciszonej. Drzwi agregatu wyposazy¢ w czujniki
kontroli otwarcia (kontaktrony w obudowie aluminiowej) Agregat zostanie posadowiony
na zbrojonej ptycie fundamentowej. Wielko$¢ ptyty oraz zbrojenie dobra¢ do wielkosci i
masy agregatu.

Uktad szr projektuje sie w rozdzielnicy gtbwnej przepompowni.

Pomiedzy agregatem pradotwdorczym, a rozdzielnicg przepompowni wody projektuje sie
kable:

e kabel zasilajgcy z agregatu typ YKYZ0o5x25 mm”2,

e kabel zasilania potrzeb wiasnych agregatu YKYZzo3x2,5 mm”2

e kabel sygnatowy YKSLYnr 10x1mm*2
Kable na catej diugosci uktada¢ w rurach ostonowych AROT100. Razem z kablami w
wykopie uktadac ptaskownik FeZn 25x4.

Kabel uktada¢ w rowie kablowym o gtebokosci 0,7 m linig falistg na podsypce z piasku
grubosci 10 cm z zapasem 3%. Na kable zatozy¢ oznaczniki.
Na oznacznikach nalezy umiesci¢ w sposéb trwaty informacje o:
e Typie kabla,
e wiascicielu kabla,
e trasie kabla(skad / dokad kabel utozony)
e dacie budowy linii kablowe;.
Oznaczniki zaktada¢ na poczatku i na koncu kabla, na poczatku i koncu kazdego
przepustu oraz wzdtuz trasy, co 10 m.

Kable przysypa¢ 10cm warstwg piasku i 10 cm warstwg ziemi rodzimej, utozy¢ folie
koloru niebieskiego o szerokosci 20 cm igrubosci 0,5 mm i zasypa¢ do konca. Po
zakonczonych pracach ziemnych nawierzchnie przywroci¢ do stanu poczatkowego.

6.3. Rozdzielnica zasilajgco-sterujaca
Rozdzielnice wykonaé zgodnie z projektem.

6.4. Wewnetrzne instalacje elektryczne

Wewnatrz budynku instalacje elektryczne wykona¢ zgodnie z zatgczonymi schematami
oraz planami sytuacyjnymi budynku. Przewody uktada¢ w torach kablowych oraz w
rurach ostonowych RL

6.5. Tory kablowe

W budynku przepompowni wody gtéwne tory kablowe wykonac¢ korytami ze stali
ocynkowanej o wymiarach 100x42. Koryta mocowac do $cian i sufitu na wspornikach ze
stali ocynkowanej. W korytkach uktadac¢ przewody zasilajgce, sygnatowe i sterownicze.
Pionowe zejscia przewoddw do gniazd, wytgcznikéw i odbiornikbw wykona¢ w rurach
ostonowych RL instalowanych na uchwytach.
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6.6. Oswietlenie wewnetrzne

Na suficie projektuje sie dwie dwufunkcyjne hermetyczne oprawy swietlowkowe
z Swietlowkami LED 2x12W 120cm o stopniu IP65. Oprawy wyposazy¢ w baterie
akumulatoréw z inwerterami do awaryjnego zasilania oswietlenia. Czas Swiecenia w
trybie awaryjnym 2h. Przy drzwiach wejsciowych do budynku zainstalowa¢ wytgcznik
o$wietleniowy. Instalacje zasilajacg wykonaé przewodami typu YDYzo 3x1,5mm? i YDYzo
4x1,5 mm?. Nad wejsciem do budynku projektuje sie lampe LED z czujnikiem ruchu i
zmierzchu.

6.7. Ogrzewanie przepompowni

W budynku przepompowni projektuje sie grzejnik panelowy z termostatem o mocy 2 kW
kazdy. Grzejnik zainstalowac¢ na Scianie budynku na wysokosci 0,5 m od podtogi. Obok
grzejnika zainstalowaé hermetyczng puszke podigczeniowg. Na odcinku pionowym od
koryta kablowego do puszki podtgczeniowej grzejnika przewod ukfadaé w rurach
ostonowych RL mocowanych na uchwytach. Grzejnik zasili¢ przewodem typ YDYZo
3x1,5 mm?.

6.8. Gniazda wtykowe

W budynku przepompowni projektuje sie gniazda 1-fazowe,3-fazowe i 24V. Gniazda
instalowac¢ na wysokosci okoto 1-1,4 m nad poziomem posadzki. Na odcinku pionowym
od koryta kablowego do gniazd przewody uktada¢ w rurach ostonowych RL . Rury RL
mocowac do $cian za pomocg uchwytéw

6.9. Instalacja uziemiajgca i potaczen wyrownawczych

Instalacje uziemiajgcg na terenie projektowanej stacji nalezy wykona¢ zgodnie z
rys nr E1i E4.
Wewnatrz budynku projektuje sie szyne potgczen wyrownawczych. Na scianach budyn-
ku, na wysokosci okoto 30-40 cm od podtogi utozy¢ ptaskownik FeZn 25x4. Ptaskownik
mocowac do scian budynku za pomocg dedykowanych uchwytéw. Do ptaskownika FeZn
25x4 podtgczyc:

o ptaskownik FeZn 25x4 ze ztgcza licznikowego

e ptaskownik FeZn 25x4 z zbiornika wody

e pfaskownik FeZn 25x4 z agregatu prgdotwdrczego

e zestaw pompowy

e metalowe elementy wyposazenia pompowni

W budynku pompowni do ptaskownika podtgczy¢:

e rurociggi

e zestaw pompowy
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e rozdzielnice

e inne metalowe elementy wyposazanie budynku
Wewnatrz budynku potgczenia pomiedzy Ptaskownikiem FeZn 25x4, a metalowymi
elementami pompowni wykona¢ linkg LGY1x10 mm”2 z-o0 za pomocg obejm, opasek,
uchwytéw i zaciskow. Wszystkie potgczenia srubowe zabezpieczy¢ przed korozjg za
pomocg wazeliny techniczne;j.
Pomiedzy szyng wyréwnawczg, a zbiornikiem wody, agregatem prgdotwoérczym, lampa
oswietlenia zewnetrznego projektuje sie ptaskownik FeZn 25x4. Ptaskownik podtgczy¢ do
metalowych elementéw konstrukcyjnych za pomocg dedykowanych zaciskéw.
Ptaskownik uktadaé we wspdlnym wykopie wraz z kablami — zasilajgcymi i sygnatowymi.

Wszystkie pofgczenia ptaskownikdw wykonaé w sposob trwaty np. za pomoca
spawania. Spawy zabezpieczy¢ za pomocg farby antykorozyjnej.
Wszystkie materiaty uzyte do budowy instalacji uziemiajgcej winny spetnia¢ wymogi wie-
loarkuszowej normy PN-EN 50164 oraz nalezy dostarczy¢ certyfikaty probiercze.
Po zakonczeniu prac wykonac elektryczne pomiary ochronne wymagane przepisami.

6.10. Ochrona przeciwporazeniowa

Zasilanie przepompowni zrealizowa¢ w systemie TN-S. Ochrona porazeniowa przed do-
tykiem posrednim zrealizowana jest przez zastosowanie:

-samoczynnego wytgczenia zasilania za pomocg bezpiecznikéw, wytgcznikow nadpra-
dowych oraz réznicowoprgdowych o prgdzie zadziatania Un = 30mA

- poftgczen wyréwnawczych wszystkich czesci przewodzgcych

6.11. Ochrona przepieciowa

W celu ochrony urzgdzen i aparatéw elektrycznych rozdzielnicy przed przepieciami
projektuje sie ochrone przeciwprzepieciowg typ C+B we wszystkich fazach.

W torze analogowego pomiaru poziomu wody w zbiorniku projektuje sie
zabezpieczenie przeciwprzepieciowe typu FRD.

6.12. Rozdzielnica zasilajgca

W budynku projektuje sie rozdzielnice zasilajgcg o wymiarach 1200x1200.
Obudowa rozdzielnicy wykonana z aluminium malowanego proszkowo wyposazona w
zamek z wktadkg 1333 .
Rozdzielnice wyposazy¢ w:
e uktad szr;
e zabezpieczenia nadprgdowe gniazd wtykowych i oswietlenia;
e zabezpieczenie elektronapedu przepustnicy dopuszczajgcej wode do zbiornika
wraz z uktadem sterowania;
e zabezpieczenie rozdzielnicy zestawu pompowego;
e modem do transmisji danych;
e zasilacz 230/24V=,
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Na elewacji rozdzielnicy projektuje sie :
e panel operatorski;
przetgczniki sterowania kazdej pompy AUTO/0/REKA;
lampki sygnalizacyjne praca/awaria kazdej pompy;
przetgcznik sterowania AUTO/0/REKA elektronapedu przepustnicy;
lampki sygnalizacyjne stanu przepustnicy otwarta/zamknieta;
wytgcznik bezpieczenstwa;
przetgcznik sterowania pracg oswietlenia zewnetrznego;

6.13. Zestaw hydroforowy

Zestaw hydroforowy stanowi kompletng dostawe producenta urzgdzenia. Zestaw
dostarczony bedzie z wtasng rozdzielnicg zasilajgcg. Zasilanie rozdzielnicy zestawu
pompowego projektuje sie kablem typ YKY 5x16 mm”2 Kazdy zespét pompowy
wyposazony bedzie w falowniki nabudowane na pompe. Sterowanie pracg pomp
realizowane bedzie z elewacji rozdzielnicy gtéwnej pompowni wody. Dla kazdej pompy
projektuje sie przetgcznik Reka/0/Auto.

Sterowanie reczne - ustawienie przefgcznika w pozycje ,Reka’ uruchamia od razu
pompe do pracy. Pompa rozpedza sie do maksymalnej predkosci (50Hz). Praca pompy
kontrolowana jest przez presostat ciSnienia maksymalnego.

Sterowanie automatyczne — ustawienie przetgcznika w pozycje ,Auto’ uruchamia
pompe w trybie pracy regulacyjnej (praca z wewnetrznym regulatorem PID falownika. W
trybie pracy automatycznej pompy pracujg wedtug algorytmu zapisanego w pamigci
falownikéw. Pompy stabilizujg ciSnienie na poziomie zapisanym w pamieci falownikow.
Jezeli jeden zespoOt pompowy nie bedzie w stanie utrzyma¢ zadanego cisnienia
automatycznie wigczy sie do pracy drugi zespot. Falowniki wymieniajg pomiedzy sobg
dane o pracy zespotow pompowych.

Falowniki skomunikowa¢ z modemem telemetrycznym za pomocg protokotu MODBUS.

6.14. Elektronaped przepustnicy

Przepustnice dopuszczajgcg wode do zbiornika wyposazy¢ w elektronaped. Zasilanie i
sterowanie pracg elektronapedu wykona¢ w rozdzielnicy gtéwnej przepompowni.
Informacje o stanie pracy elektronpedu zwizualizowac:

¢ lokalnie na panelu operatorskim i lampkach sygnalizacyjnych

e w systemie SCADA Zamawiajgcego

Sterowanie pracg przepustnicy.

Dla przepustnicy zaprojektowano tryb sterowania recznego i automatycznego. Wybor
sterowania realizowany bedzie za pomocg przetgcznika wyboru sterowania
zainstalowanego na elewacji rozdzielnicy.

e Sterowanie reczne — realizowane po ustawieniu przeftgcznika sterowania w
pozycje ,Reka”. Za pomocg przyciskéw ,,Zamknij”/”Otwdérz” zainstalowanych na
elewacji rozdzielnicy mozliwe bedzie otwieranie lub zamykanie przepustnicy
dopuszczajgcej wode do zbiornika. W trybie sterowania recznego nie dziatajg
zabezpieczenia kontrolujgce poziom wody w zbiorniku. Sterowanie reczne musi
by¢ realizowane w obecnosci obstugi obiektu

e Sterowanie automatyczne — realizowane po ustawieniu przetgcznika sterowania
w pozycje ,AUTO” . Pracg przepustnicy steruje modem telemetryczny. Na
podstawie analogowego pomiaru poziomu oraz czujnikow ptywakowych modem
otwiera lub zamyka przepustnice. Na panelu operatorskim wykona¢ okno
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synoptyczne do wprowadzania wartosci poziomow przy ktérych przepustnica
bedzie zamykana i otwierania. W modemie wykona¢ zabezpieczenia chronigce
przed btednym wprowadzaniem danych przez obstuge obiektu. Na etapie rozruchu
uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczny algorytm napetniania zbiornika.

3.15. Zbiornik wody

Pomiedzy zbiornikiem wody, a budynkiem przepompowni wody projektuje sie kable:
e YKYZzo 5x6mm*2 — zasilanie gniazd serwisowych
e YKSLYnr 10x1 mm”2 — sygnaty binarne
e YKSLYekw 2x1 mm”2 — analogowy pomiar poziomu wody w zbirniku
Na kopule zbiornika, obok pokrywy zejsciowej do zbiornika projektuje sie:
e rozdzielnice przytaczeniowg o wymiarach 300x300x210. Obudowa rozdzielnicy
wykonana z tworzywa odpornego na uv.
e Rozdzielnice gniazd serwisowych 230V,400V i 24V. Prefabrykowana rozdzielnica
wyposazona w zabezpieczenia nadprgdowe, réznicowoprgdowe oraz gniazda.
Do rozdzielnicy przytgczeniowej wprowadzi¢ przewody sygnatowe z rozdzielnicy gtéwne;j
oraz przewody z czujnikow zainstalowanych.
W zbiorniku wody projektuje sie:
e hydrostatyczng sonde poziomu;
e wytgcznik ptywakowy poziomu minimalnego;
e wytgcznik ptywakowy poziomu maksymalnego;
e czujnik otwarcia zbiornika wody.

6.16.System alarmowy

W budynku przepompowni projektuje sie system alarmowy zrealizowany w
oparciu o centrale alarmowg INTEGRA firmy Satel lub réwnowazng. Do centrali
podigczyc¢:

e czujnik ruchu budynku przepompowni wody;

e kontaktrony pokrywy zbiornika wody, agregatu prgdotwoérczego, drzwi wejsciowych
do przepompowni wody

e zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

e wewnetrzny sygnalizator akustyczny

e manipulator LCD.

Czujnik ruchu zainstalowaé¢ na $cianie przepompowni w taki sposéb aby cata

powierzchnia przepompowni byta objeta dziataniem systemu. Na drzwiach

wejsciowych projektuje sie kontaktron.

Do centrali podtgczy¢ czujniki otwarcia pokrywy zbiornika oraz drzwi agregatu
pradotwdrczego.

Wewnatrz budynku projektuje sie sygnalizator akustyczny, a na zewnatrz
sygnalizator optyczno-akustyczny.

Manipulator projektuje sie przy drzwiach wejsciowych do przepompowni.

Dla zasilania centrali alarmowej projektuje sie niezalezny obwod elektryczny.

Sygnat zadziatania systemu alarmowego wprowadzi¢ do modemu
telemetrycznego. Informacje o zadziataniu systemu alarmowego przestaC do systemu
SCADA Zamawiajgcego.

Wszystkie urzgdzenia systemu alarmowego muszg byc¢ klasy SA3
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6.17. Transmisja danych

Projektuje sie transmisje danych o pracy urzadzeh przepompowni za pomocg
modemu telemetrycznego MT151. W modemie zainstalowac karty SIM z aktywng ustugg
GPRS. Karte SIM dostarcza Zamawiajgcy. Minimalna lista zmiennych przesytanych do
systemu SCADA:

o praca/awaria kazdej pompy
poprawnosc¢ zasilania przepompowni w energie elektryczng
wiamanie do obiektu
pomiar poziomu wody w zbiorniku
Pomiar cisnienia wody w rurociggu ttocznym
pomiar prgdu kazdej pompy
liczniki czasu pracy kazdej pompy
liczniki ilosci uruchomien kazdej pompy
stan pracy wytgcznikow ptywakowych
praca/awaria agregatu

. stan przepustnicy — otwarta/zamknieta/awaria

Na etapie rozruchu przepompowni nalezy uzgodni¢ z Zamawiajgcym ostateczng liste
zmiennych przesytanych do systemu SCADA. W ramach zadania nalezy rozbudowaé
system SCADA o okna wizualizacyjne zgodnie z standardem obowigzujgcym w gminie.

6.18. Lokalna wizualizacja danych

Do lokalnej wizualizacji pracy przepompowni projektuje sie panel operatorski
AS46TFT0707. Na panelu nalezy zwizualizowaé¢ informacje technologiczne o pracy
przepompowni. Zakres oraz sposob zwizualizowania danych nalezy uzgodnic
z Zamawiajgcym na etapie rozruchu przepompowni.\

6.19. Uwagi koncowe

1. Materiaty i urzgdzenia zastosowane do wykonania ukfadu sterowania i zasilania
przepompowni muszg posiadac certyfikat CE.

2. Uzyte w projekcie nazwy typow urzadzen i firm zostaty podane przykiadowo.
Dopuszcza sie zastosowanie innych urzadzen pod warunkiem ze:

- wykonawca uzyska zgode Zamawiajacego na zmiane urzadzen

- proponowane zamienniki pod wzgledem technicznym i funkcjonalnym beda
mialy parametry takie same lub lepsze jak urzadzenia przywotane w projekcie.

3. Podane w projekcie dtugosci kabli sg szacunkowe. Wykonawca na etapie realizacji
inwestycji zweryfikuje dtugosc kabli w obiekcie.

4. Wykonawca, po wykonaniu prac, ma obowigzek:

a) wykona¢ dokumentacje powykonawczg zawierajaca:

- aktualne schematy elektryczne,

- instrukcje obstugi przepompowni

- instrukcje obstugi panela operatorskiego,

- dtr i instrukcje obstugi urzadzen, certyfikaty urzgdzen i aparatéw zainstalowanych w
rozdzielnicy,

- protokoty z ogledzin, badan, pomiarow i rozruchow,

b) przenies¢ w petnym zakresie prawa autorskie do oprogramowania funkcjonalnego

sterownia plc, modemu telemetrycznego, panela operatorskiego na rzecz

Zamawiajgcego,
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c) przeprowadzenia szkoleh dla pracownikow obstugi przepompowni wskazanych

przez Zamawiajgcego,

5. Na etapie realizacji inwestycji wykonawca jest zobowigzany do:

- przestrzegania przepiséw bhp

- wykonywania prac zgodnie z aktualnymi normami i przepisami oraz z wymaganiami
Wiasciciela systemu wod-kan,

- uzgadniania z Zamawiajgcym ewentualnych zmiany,
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1. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca odpowiedzialny jest za:

e wykonanie rob6t zgodnie z Dokumentacja Projektowg oraz poleceniami In-
westora.

e jakos¢ wykonanych robot, ktéra musi odpowiada¢ wymaganiom podanym w
Dokumentaciji Projektowej, oraz wiasciwym Normom Budowlanym, aproba-
tom technicznym dostarczonym przez producentéw zastosowanych mate-
riatdbw i wyroboéw oraz wytycznym okreslonym w systemach przyjetych roz-
wigzan technicznych.

e prowadzenia robot w sposob bezpieczny, nie powodujgcy zagrozenia dla
0s6b biorgcych udziat w budowie oraz dla oséb postronnych (zgodnie z wa-
runkami BHP, ochrony przeciwpozarowej, a takze majgc na uwadze nie po-
gorszenie stanu obiektow istniejgcych.

e Opracowanie instrukcji bezpiecznego wykonania prac. Instrukcje nalezy wy-
konacC przed przystgpieniem do wykonywania robot budowlanych. Pracow-
nicy przed przystgpieniem do prac muszg zapoznac sie z instrukcjg

Podstawowym aktem prawnym regulujgcym w sposob kompleksowy sprawy

bezpieczenstwa i higieny pracy jest ustawa z dnia 26.06.1974r. - Kodeks Pracy.

Ustawa okresla szczegotowe obowigzki zaktadu pracy, obowigzki kierownika

zaktadu i os6b dozoru oraz obowigzki pracownikéw. Za stan bhp w zaktadzie

odpowiedzialnos¢ ponosi kierownik Zaktadu, do ktorego obowigzkow nalezy w

szczegolnosci: organizowanie pracy w zaktadzie w sposob zapewniajgcy

bezpieczne warunki pracy; zapewnienie przestrzegania w zaktadzie przepisow

i zasad bezpieczenstwa i higieny pracy; wydawanie polecen usuwania

stwierdzonych uchybien w zakresie bhp oraz kontrolowanie wykonania tych

polecen; zapewnienie wykonania zarzgdzen wydawanych przez organ nadzoru.

Osobami dozoru w odniesieniu do urzgdzeh elektroenergetycznych sg osoby

kierujgce czynnosciami o0sOb wykonujgce prace w zakresie: obstugi,

konserwaciji, napraw, czynnosci kontrolno-pomiarowych i montazu oraz osoby
sprawujgce nhadzor nad eksploatacjg urzadzen, instalacji i sieci
elektroenergetycznych i energetycznych.

2. Warunki przygotowania i prowadzenia robé6t budowlanych.

Inwestor jest zobowigzany zawiadomiC o0 zamiarze rozpoczecia robot
budowlanych wtasciwego inspektora pracy, na 7 dni przed rozpoczeciem budowy
lub rozbiorki, na ktérej przewiduje sie wykonywanie robot dtuzej niz 30 dni
roboczych i jednocze$nie zatrudnienie co najmniej 20 oséb lub na ktérej
planowany zakres robot przekracza 500 osobodni z zachowaniem postanowien
ustawy Prawo Budowlane i aktow towarzyszacych.

Uczestnicy procesu budowlanego (zgodnie z postanowieniem aktualnych
przepisow ustawy Prawo Budowlane) wspoétdziatajg ze sobg w z zakresie
bezpieczenstwa i higieny pracy w procesie przygotowania i realizacji budowy.
Stosowanie niezbednych srodkow ochrony indywidualnej obowigzuje wszystkie
osoby przebywajgce na terenie budowy.
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Bezposredni nadzér nad bhp na stanowisku pracy sprawujg odpowiednio
kierownik rob6t oraz mistrz budowlany, stosowanie do zakresow obowigzkow.

3. Zagospodarowanie terenu budowy (placu budowy) oraz terenu
przylegtego

Zagospodarowanie terenu budowy wykonuje sie przed rozpoczeciem robot
budowlanych, co najmniej w zakresie:
e ogrodzenia terenu i wyznaczenia stref niebezpiecznych;
wykonania drég, wejs¢ i przejsc dla pieszych;
doprowadzenia energii elektrycznej oraz wody,
urzgdzenia pomieszczen higieniczno-sanitarnych i socjalnych,
zapewnienie oswietlenia naturalnego i sztucznego,
zapewnienie wtasciwej wentylacji,
zapewnienie tgcznosci telefonicznej,
e urzadzenia stanowisk materiatow i wyrobow.
Teren budowy lub robot nalezy ogrodzi¢ albo w inny sposoéb uniemozliwi¢ wejscie
osobom nieupowaznionym przynajmniej zgodnym z rozdziatem 3 Rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz.U. z 2003r., Nr 47, poz. 401).

4. Warunki socjalne i higieniczne

Na terenie budowy, na ktérej roboty budowlane wykonuje wiecej niz 20
pracownikow, zabrania sie urzgdzania w jednym pomieszczeniu szatni i jadalni z
zastrzezeniem postanowien zawartych w rozdziale 4 Rozporzgdzenia Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. z 2003r., Nr 47, poz. 401) oraz
zapisbw z wykonanej przez wykonawce robot instrukcji bezpiecznego
wykonywania robot budowlanych.

Jezeli wymaga tego bezpieczenstwo lub ochrona zdrowia oséb wykonujgcych
roboty budowlane, albo gdy wynika to z rodzaju wykonywanych robdt, nalezy
zapewni¢ osobom wykonujgcym takie roboty pomieszczenia do odpoczynku lub
pomieszczenia mieszkalne.

5. Wymagania dotyczace miejsc pracy usytuowanych w budynkach oraz
w obiektach poddawanych remontowi lub przebudowie

Przed rozpoczeciem robot budowlanych ustala sie istniejgce trasy przebiegow
mediéw (gaz, woda, energia elektryczna, ciepto itp.) i zapoznaje sie z symbolami
oznaczen tych tras osoby wykonujgce roboty budowlane.

Teren budowy wyposaza sie w niezbedny sprzet do gaszenia pozaru oraz, w
zaleznosci od potrzeb, system sygnalizacji pozarowej, dostosowany do charakteru
budowy, rozmiarow i sposobu wykorzystania pomieszczen, wyposazenia budowy,
fizycznych i chemicznych wtasciwosci substancji znajdujgcych sie na terenie
budowy, ilosci wynikajgcej z liczby zagrozonych osdb. Sprzet gasniczy i instalacje
do gaszenia pozaru nalezy regularnie sprawdza¢ zgodnie z wymaganiami
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producentdéw i aktualnych przepiséw przeciwpozarowych.

Osoby wykonujgce roboty budowlane ze szczegdlnym uwzglednieniem branzy
elektrycznej nie mogg byC narazone na dziatanie czynnikow szkodliwych dla
zdrowia lub niebezpiecznych, a szczegolnosci takich jak hatas, wibracje,
promieniowanie elektromagnetyczne, pyty i gazy o natezeniach i stezeniach
przekraczajgcych wartosci dopuszczalne.

W przestrzeniach zamknietych, w ktérych atmosfera charakteryzuje sie
niewystarczajgcg zawartoscig tlenu lub wystepujga czynniki o stezeniu nie
przekraczajgcych wartosci dopuszczalnych, osoba wykonujgca zadanie powinna
(powinno - musi) by¢é obserwowana i asekurowana, w celu zapewnienia
natychmiastowej ewakuacji i skutecznej pomocy.

Stanowiska pracy, pomieszczenia i drogi komunikacyjne powinny by¢ (muszg), w
miare mozliwosci oswietlone sSwiattem dziennym. Skrzydta otwieranych czesci
okien nie mogg stanowi¢ zagrozenia dla pracownikow. Jezeli swiatto naturalne jest
niewystarczajgce do prawidtowego wykonania robot oraz w porze nocnej, nalezy
stosowacC zgodnie z wymaganiami norm swiatto sztuczne. W razie koniecznosci
moga byC stosowane przenosne zrodta swiatta sztucznego. Ich konstrukcja i
budowa oraz sposob zasilania nie mogg powodowac zagrozenia porazeniem
pradem elektrycznym.

Stanowiska pracy o niestatym charakterze nalezy poddawac sprawdzeniu pod
wzgledem ich stabilnosci, zamocowan oraz zabezpieczen przed upadkiem osob
lub przedmiotéw. Sprawdzenia nalezy dokonywac po kazdej zmianie usytuowania,
po kazdej przewie w pracy trwajgcej dtuzej niz 7 dni, a dla stanowisk
usytuowanych na zewnatrz budynku — po silnym wietrze, opadach sniegu lub
oblodzenia.

Stanowisko pracy powinno umozliwiaC swobode ruchu, niezbedng do
wykonywania pracy ze szczegolnym uwzglednieniem postanowien zawartych w
rozdziale 5 Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r.

6. Instalacje i urzadzenia elektryczne i elektroenergetyczne

Instalacje rozdziatu energii elektrycznej na terenie budowy powinny (nalezy
rozumieé¢: muszg) by¢é zaprojektowane i wykonywane oraz utrzymywane i
uzytkowane w taki sposob, aby nie stanowity zagrozenia pozarowego lub
wybuchowego, takze chronity w dostatecznym stopniu pracownikow przed
porazeniem prgdem elektrycznym.

Roboty zwigzane z podtgczeniem, sprawdzeniem, konserwacjg i naprawg
instalacji i urzagdzen elektrycznych mogg by¢ wykonywane wytgcznie przez osoby
posiadajgce odpowiednie uprawnienia, a mianowicie:

e Swiadectwo kwalifikacyjne uprawniajgce do zajmowania sie eksploatacjg
urzgdzenh elektroenergetycznych o odpowiednim do danego rodzaju prac
dla os6b Eksploatacji lub/i Dozoru;

e uprawnienia budowlane bez ograniczen w specjalnosci instalacyjnej w za-
kresie sieci i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych;

e aktualne badania lekarskie dopuszczajgce do pracy na danym stanowisku
pracy oraz inne wymagania wynikajgce z przepisow odrebnych (instrukcje
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instalowanych urzgdzen itp.).
Nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, sktadowisk wyrobow i
materiatbw lub maszyn i urzadzen budowlanych bezposrednio pod
napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi Ilub w odlegtosci liczonej w
poziomie od skrajnych przewodow, mniejszej niz:
e 3m- dla linii 0 napieciu znamionowym nie przekraczajgcym 1kV;
e 5 m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczaja-
cym 15KV,
e 10m — da linii o napieciu znamionowym powyzej 15kV, lecz nie przekracza-
jacym 30kV;
Rozdzielnice budowlane pradu elektrycznego znajdujgce sie na terenie budowy
zabezpieczy¢ nalezy przed dostepem osob nie upowaznionych. Rozdzielnice te
muszg by¢ usytuowane w odlegtosci nie wiekszej niz 50m od odbiornikdéw energii.
Musi by¢ sporzgdzony wykaz oséb upowaznionych do otrzymania kluczy do
pomieszczen zainstalowanych urzgdzen Ilub rozdzielnic. Wykaz o0so6b
upowaznionych powinien znajdowac sie u kierownika budowy.
Potagczenia przewoddéw elektrycznych z urzgdzeniami mechanicznymi wykonuje
sie w sposdb zapewniajgcy bezpieczenstwo pracy osob obstugujgcych takie
urzgdzenia. Przewody te nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniami
mechanicznymi.
Okresowa kontrola stanu stacjonarnych urzgdzen elektrycznych pod wzgledem
bezpieczenstwa odbywac sie ma co najmniej jeden raz w miesigcu, natomiast
kontrola stanu i odpornosci izolacji tych urzgdzen, co najmniej dwa razy w roku,
ponadto nalezy dokonywac kontroli i sprawdzen w przypadku:
e przed uruchomieniem urzgdzenia po dokonaniu zmian i napraw czesci elek-
trycznych i mechanicznych;
e przed uruchomieniem urzgdzenia, jezeli urzgdzenie byto nieczynne ponad
miesigc;
e przed uruchomieniem urzadzenia po jego przemieszczeniu. W przypadku
zastosowania zabezpieczen réznicowo-prgdowych w instalacji elektrycznej
nalezy sprawdzic¢ ich dziatanie kazdorazowo przed przystgpieniem do pracy.

Kopie zapisu pomiaréw skutecznosci zabezpieczenia przed porazeniem prgdem
elektrycznym powinny znajdowac sie u kierownika budowy, a dokonane naprawy i
przeglady musza by¢ odnotowane w ksigzce konserwacji urzgdzen.

Wszelkie prace wykonywane na lub w poblizu czynnych sieci i urzgdzen
elektrycznych (sieci bedgce pod lub w poblizu napiecia) nalezy wykonywac tylko
na polecenie pisemne zgodnie z aktualnymi przepisami. Bez polecenia pisemnego
dozwolone jest wykonywanie czynnosci zwigzanych z ratowaniem zdrowia i zycia
ludzkiego, zabezpieczania urzadzen i instalacji przed zniszczeniem, przez osoby
upowaznione do prac eksploatacyjnych okreslonych w instrukcjach - instrukcji
bezpiecznego wykonywania robot budowlanych.

Prowadzacy eksploatacje urzgdzen i instalacji elektroenergetycznych jest
obowigzany prowadzi¢ wykaz poleceniodawcow, okreslajgce zakres udzielonego
im upowaznienia. Urzadzenia, instalacje elektroenergetyczne lub ich czesci, przy
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ktérych bedg prowadzone prace konserwacyjne, remontowe, adaptacyjne lub
modernizacyjne, muszg by¢: - wytgczone z ruchu, - pozbawiane czynnikdw
stwarzajgcych zagrozenie; - skutecznie zabezpieczone przed ich przypadkowym
uruchomieniem; - oznakowane.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych zwigzanych z pracami przy urzgdzeniach
i instalacjach elektroenergetycznych, na terenie przysztych robdt nalezy
rozpozna¢ | oznaczy¢ uzbrojenie podziemne, a szczegolnosci sieci
elektroenergetyczne, telekomunikacyjne, cieple, gazowe, wodne i inne.

7.Postanowienia koncowe

Prace w warunkach szczegdlnego zagrozenia dla zdrowia i zycia ludzkiego,
okres$lone w ogdlnych przepisach bhp jako prace szczegolnie niebezpieczne,
powinny by¢ wykonywane co najmniej przez dwie osoby, z wyjgtkiem prac
eksploatacyjnych z zakresu préb i pomiardw, konserwacji i napraw urzgdzen i
instalacji elektroenergetycznych o napieciu znamionowym do 1kV, wykonywanych
przez osobe na state do tych prac w obecnosci pracownika asekuracyjnego,
przeszkolonego w udzielaniu pierwszej pomocy (przeszkolenie pracownika
asekuracyjnego musi by¢ potwierdzone najlepiej odpowiednim zaswiadczeniem
kwalifikacyjnym).

Wytgczenie urzadzen i instalacji elektroenergetycznych spod napiecia powinno
byé dokonane w taki sposob, aby uzyskaé przerwe izolacyjng w obwodach
zasilajgcych urzgdzenia i instalacje elektryczne.

Przed kazdym uzyciem sprzetu nalezy sprawdzi¢ jego stan techniczny i
przeznaczenie.

Kierownik Budowy zapewni przeszkolenie pracownikow przez osoby o
odpowiednich kwalifikacjach w zakresie udzielaniu pierwszej pomocy przed
lekarskiej. Wykaz oséb przeszkolonych z potwierdzeniem pisemnym faktu przez te
osoby powinien by¢ dotgczony do ,instrukcji bezpiecznego wykonywania robot
budowlanych”
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8.Mapy
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9.Plany i schematy



