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Gdansk, 08.02.2023 .

Oswiadczenie projektantow i sprawdzajacych

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo

Budowlane oswiadczam, ze projekt zagospodarowania terenu:

Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz z infrastrukturg
towarzyszaca i budowa zbiornika wody uzdatnionej

dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Jerzy Pomatecki inz. Grazyna Danielewicz
nr POM/0047/POOS/09 upr. proj. 151/Gd/2002
Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna) Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna)
upr. proj. nr upr. proj. nr

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana



OPIS TECHNICZNY DO PLANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. Podstawa opracowania

mapa do celéw projektowych w skali 1:500

umowa z Inwestorem: Gmina Przodkowo, ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo,

wizja lokalna, inwentaryzacja budynku,

uzgodnienie zakresu opracowania z Inwestorem,

obowigzujgce przepisy i normy,

Uchwata Nr XXV1/273/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2016r. w

sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Szartata.

2. Przedmiot inwestycji

Przedmiotem inwestycji jest:
e modernizacja wyposazenia pompowni |l stopnia,
remont budynku pompowni Il st. wraz z dociepleniem $cian,
montaz monitoringu wizyjnego,
budowa zbiornika retencyjnego o pojemnosci 100m* wraz z orurowaniem,
budowa sieci wodociggowej.

3. Opis stanu istniejgcego

Na podstawie wizji terenowej i opracowanej mapy do celéw projektowych przez
uprawnionego geodete mozna stwierdzi¢ co nastepuje:

e na terenie dziatki 315/1 obr. Szartata znajduje sie budynek pompowni Il stopnia o
powierzchni 9,00m?, ktéry nalezy zmodernizowac,

e budynek pompowni Il stopnia o wysokosci 2,5m, zagtebiony w grunt, Sciany
murowane, otynkowane, bez ocieplenia, stopodach jednospadowy, pokryty papa,
nad wejsciem do budynku zadaszenie z blachy,

e zejscie do budynku po schodach murowanych,

e na terenie dziatki znajduje sie istniejace uzbrojenie wodociggowe dn110, kanalizacji
deszczowej dn100, energii elektrycznej eN oraz teletechniczne,

e istniejgcy teren charakteryzuje sie r6znicg wysokosci w zakresie: +223,9 do 224,8
m n.p.m.

4. Okreslenie obszaru oddziatywania obiektu
Obszar oddziatywania obiektu obejmuje dziatke, na ktérej zlokalizowana jest
inwestycja, tj. dz. nr 315/1 obr. Szartata, gmina Przodkowo.

5. Projektowane zagospodarowanie terenu

5.1 Infrastruktura techniczna

Na terenie dziatki 315/1 w miejscowosci Szartata zaprojektowano naziemny zbiornik
o pojemnosci 100m®, przeznaczony do retencjonowania wody. Zbiornik o przekroju
kotowym i $rednicy wewnetrznej 4,6m, catkowita wysokos¢ zbiornika 7,5 m. Obudowa
zewnetrzna zbiornika ze stali nierdzewnej. Ocieplenie zbiornika z ptyt wetny mineralnej o
grubosci 10cm. lzolacja zabezpieczona jest ptaszczem z blachy trapezowej ocynkowanej



lub blachy trapezowej powlekanej. Wraz ze zbiornikiem zaprojektowano rurociggi
miedzyobiektowe, tj. rurociag @110 PE-RC, dzieki ktéremu napetniany jest zbiornik oraz
rurocigg @160 PE-RC, ktory doprowadza wode ze zbiornika do pompowni Il stopnia. Z
istniejgcej sieci wodociggowe] woda bedzie kierowana do zbiornika wewnagtrz budynku.
Sterowanie bedzie sie odbywato za pomocag zasuwy, zaworu pierwszenstwa (priorytetu)
oraz zawér z napedem elekirycznym. Woda ze zbiornika kierowana bedzie do zestawu
pompownego ztozonego z 4 pomp, za pomocy kitorych ttoczona bedzie na siec
wodociggowa.

W oparciu o istniejgcg na dziatce kanalizacje deszczowg zaprojektowano rurocigg
rur PCV@160 od projektowanego zbiornika retencyjnego do miejsca wigczenia do
kanalizacji deszczowej poprzez projektowang studzienke PEQ425. Projektowany przewod
kanalizacyjny dziatat bedzie jako przelew awaryjny i odprowadzat nadmiar wody ze
zbiornika do kanalizacji.

Na terenie inwestycji zaprojektowano takze wodocigg PE @110 taczacy pompownie |l
stopnia z istniejgca siecig wodociggows.

5.2 Nawierzchnia z kostki betonowej

Projektowane nawierzchnie utwardzone na terenie dziatki nalezy wykona¢ z kostki
betonowej wibroprasowanej, koloru grafitowego, o wymiarach 8x10x20 cm. Obramowanie
kostki stanowi¢ bedzie obrzeze betonowe 8x30 cm, obnizone do poziomu nawierzchni.

Roboty ziemne bedg polegaty na wybraniu gruntu w obrysie planowanej nawierzchni
na srednig gtebokos¢ ok. 0,3 m. i wbudowaniu w to miejsce proponowanej konstrukciji
nawierzchni. Istniejacy grunt (po wybraniu 0,3 m) nalezy zniwelowac¢ i zagesci¢ do
wskaznika zageszczenia Idmin=98%.

Konstrukcja nawierzchni:

e kostka betonowa wibroprasowana w kolorze grafitowym 8 cm,
e podsypka cementowo-piaskowa 1:4 5cm,

e grunt stabilizowany cementem Rm = 5,0 MPa 20 cm,

e zageszczone podtoze gruntowe,

Powierzchniowe odwodnienie nawierzchni uzyskane bedzie przez nadanie jej 2%
spadkéw podtuznych. Woda opadowa z nawierzchni zostanie odprowadzona przez
obnizone obrzeza po istniejgcym terenie.

5.3 Zielen

Na obszarze objetym budowg uzbrojenia podziemnego oraz wszedzie tam, gdzie
darn ulegta zniszczeniu nalezy przewidzie¢ odtworzenie zieleni tj. humusowanie gruntu i
obsianie trawa.

5.4 Ogrodzenie

Nalezy zlikwidowac istniejgce ogrodzenie terenu. Zaprojektowano nowe ogrodzenie
panelowe po linii granicy dziatki 315/1, wraz z furtkg i dwuskrzydtowg bramg wjazdowag
zgodnie z Projektem zagospodarowania terenu (rys.1).

5.5 Zgodnosé¢ 2z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego

Na terenie inwestycji obowigzuje dokument planistyczny:
e Uchwata Nr XXV1/273/2006 Rady Gminy Przodkowo z dnia 16 marca 2016r. w
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sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla
fragmentu wsi Szartata.
Zamierzona inwestycja jest zgodna z w/w dokumentem.

6. Zestawienie powierzchni
Tab.1 Bilans terenu dz. 315/1.

Lp. Nazwa elementu Powierzchnia
1. Powierzchnia dziatki 378,8 m?
2. Powierzchnia dziatki ogrodzona 137,1m?
3. Powierzchnia zabudowy budynku 15,3 m2
4, Projektowany zbiornik wody uzdatnionej 16,6 m2
5. Tereny utwardzone (w obrebie ogrodzenia) 118,0 m2
6. Zielen na gruncie (w obrebie ogrodzenia) 260,8 m2

7. Ochrona konserwatorska

Budynek pompowni Il stopnia nie jest wpisany do rejestru zabytkow. Teren dziatki
315/1 obr. Szartata nie jest wpisany do Gminnej Ewidencji Zabytkow oraz nie podlega
uzgodnieniu z Wojewddzkim Konserwatorem Zabytkow.

8. Wptyw eksploatacji gérniczej
Nie dotyczy zamierzenia budowlanego.

9. Zagrozenia dla srodowiska

Projektowana rozbudowa o zbiornik wody wraz z modernizacjg pompowni Il stopnia jest
zamierzeniem inwestycyjnym, ktore realizowane bedzie na dziatce nr 315/1 w
miejscowosci Szartata i w odniesieniu do rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 21
sierpnia 2007 (Dz. U z 2007r. Nr 158 poz. 1105) nie zalicza sie do inwestycji moggcych
znaczgco oddziatywac na srodowisko przyrodnicze.

Potozenie inwestycji poza granicami obszaréw Natura 2000 oraz na terenie istniejgce;j
pompowni wyklucza mozliwo$c¢ utraty powierzchni i fragmentac;ji siedlisk przyrodniczych.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor:

Gmina Przodkowo Obiekt:
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

dz. nr. 315/1
obreb: Szartata
gmina: Przodkowo

Proieiodernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z

mgr inz. Natalia Rynkowska

infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa zbiornika wody Ska,lla:_ 500
uzdatnionej w Szartacie .
Tytut rysunku: Data:
Projekt zagospodarowania terenu 01.2023
Projektowat: . Podpis: Branza:
maqr inz. Jerzy Pomatecki Sanitarna
spec. instalacyjna: POM/0047/POOS/09
S'pra\'lvdzifa: . i i Podpis: Nr rysunku:
inz. G[azl)/na Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002
Opracowata: Podpis:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANY

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
OBIEKT : Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca i budowg zbiornika wody
uzdatnionej
ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2
. . ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA |  OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09 q
PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)
PROJEKTANT inz. Grazyna _151/Gd/2002 ,
Danielewicz Specjalnosé instalacyjna STYCZEN 2023
SPRAWDZAJACY (sanitarna)
wpisac humer uprawnien .
PROJEKTANT ?2?? Specjalnosé konstrukcyjno- STYCZEN 2023
budowlana
PROJEKTANT wpisac numer uprawnien .
SPRAWDZAJACY ?2?2? Speclalngjgé(x;it;ukcyjno- STYCZEN 2023

SPIS ZAWARTOSCI PROJEKTUARCHITEKTONICZNO — BUDOWLANEGO:

- INWENTARYZACJA BUDOWLANA
- PROJEKT KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY W ZAKRESIE

FUNDAMENTOW ORAZ REMONTU BUDYNKU POMPOWNI Il STOPNIA
- PROJEKT BRANZY SANITARNEJ
- PROJEKT TECHNOLOGII POMPOWNI Il STOPNIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA
WODY UZDATNIONEJ
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Gdansk, 08.02.2023 r.

Oswiadczenie projektantow

Zgodnie z wymogiem art.34 ust.3d pkt 3 ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo
Budowlane oswiadczam, ze projekt architektoniczno-budowlany:

Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz z infrastrukturg
towarzyszgca i budowg zbiornika wody uzdatnionej

dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szariata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

zostat sporzadzony zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

mgr inz. Jerzy Pomatecki inz. Grazyna Danielewicz
nr POM/0047/POOS/09 upr. proj. 151/Gd/2002
Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna) Specjalnos¢ instalacyjna (sanitarna)
upr. proj. nr upr. proj. nr

Specjalnos¢ konstrukcyjno-budowlana Specjalnosé konstrukeyjno-budowlana
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

INWENTARYZACJA BUDOWLANA

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca i budowa zbiornika wody
uzdatnionej

ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

) , ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA |  OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09

PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023

(sanitarna)

Zawartosc opracowania:

Opis techniczny do inwentaryzaciji
Rys. I-1 Widok elewaciji

Rys. -2 Rzut budynku
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OPIS TECHNICZNY DO INWENTARYZACJI BUDOWLANEJ

1. Podstawa opracowania

» Zlecenie Inwestora,
* Ogledziny i pomiary obiektu,
» (Obowigzujgce przepisy i normy budowlane.

2. Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest inwentaryzacja architektoniczna budynku pompowni Il
stopnia w miejscowosci Szartata, gmina Przodkowo.

3. Lokalizacja

Budynek pompowni wody |l stopnia w miejscowosci Szartata zlokalizowany jest na
terenie dziatki nr 315/1 obr. Szartata.

4. Opis istniejagcego budynku

Budynek pompowni Il stopnia to wolnostojacy budynek o wysokosci 2,4 m,
zagtebiony 1,6 m w grunt. Sciany murowane, otynkowane, bez ocieplenia. Stropodach
jednospadowy, kryty papg. Powierzchnia uzytkowa: 9,67m2.

Opis elementow konstrukcyjnych:

fundamenty — nie badano,

schody - betonowe

Sciany zewnetrzne — murowane, otynkowane, bez ocieplenia
pokrycie dachu — papa,

stolarka okienna — jedno okno

stolarka drzwiowa zewnetrzna — drzwi stalowe.

Przylacza do mediow:
¢ instalacja wodociggowa - do istniejgcego na dziatce wodociggu woD110,
e istniejgca kanalizacja deszczowa kdD100,

e instalacja elekiryczna — poditgczenie do istniejgcej sieci elektroenergetycznej
poprzez kabel eND, skrzynka energetyczna przy budynku

Ogrodzenie:

e siatka stalowa na stupkach,
e furtka.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:  dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Proiekfiodernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z

infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowa zbiornika wody Skalat

uzdatnionej w Szartacie 1:100

Tytut rysunku: Wd k l . Data:
idok elewacji
/ 01.2023

Projektowat:, . Podpis: Branza:
magr inz. Jerzy Pomatecki Inwentaryzacja
spec. instalacyjna: POM/0047/POOS/09 budynku
Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:

inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata: Podpis:

mgr inz. Natalia Rynkowska I - 1
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMAtECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:  dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Proieklodernizacja pompowni |l stopnia wraz z budynkiem i z

infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa zbiornika wody Skala:

uzdatnionej w Szartacie 1:100

Tytut rysunku: R Data:
zut przyziemia
przy 01.2023

Projektowat:, . Podpis: Branza:
mgr inz. Jerzy Pomatecki Inwentaryzacja
spec. instalacyjna: POM/0047/POOS/09 budynku
Sprawdzita: Podpis:

Nr rysunku:

inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata:

Podpis:
mgr inz. Natalia Rynkowska I _2




BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT KONSTRUKCYJNO-ARCHITEKTONICZNY W
ZAKRESIE FUNDAMENTOW ORAZ REMONTU BUDYNKU
POMPOWNI Il STOPNIA

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca i budowg zbiornika wody
uzdatnionej

ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

: ' ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSE OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
PROJEKTANT STYCZEN 2023
PROJEKTANT '
SPRAWDZAJACY STYCZEN 2023

Zawartosc opracowania:

Opis techniczny do projektu konstrukcyjno-architektoniczny w zakresie remontu budynku
pompowni Il stopnia

Rys. K-1 Rzut budynku pompowni Il stopnia — fundamenty pod elementy technologiczne
Rys. K-2 Przekréj pionowy A-A — adaptacje budowlane

Rys. K-3 Przekréj pionowy B-B — adaptacje budowlane

Rys. K-4 Elewacje budynku SUW — adaptacje budowlane

Rys. K-5 Rzut ptyty fundamentowej zbiornika retencyjnego

Rys. K-6 Zbrojenie ptyty fundamentowej zbiornika retencyjnego

Rys. K-7 Rysunek ptyt fundamentowych pod zestaw hydroforowy wewnatrz budynku
pompowni Il stopnia

Rys. K-8 Detale ogrodzenia panelowego
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU KONSTRUKCYJNO-

ARCHITEKTONICZNEGO W ZAKRESIE FUNDAMENTOW ORAZ

REMONTU BUDYNKU POMPOWNI Il STOPNIA

1.Podstawa opracowania

- Mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem.

- Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7.07.1994 r (z pézniejszymi zmianami).
- Polskie i branzowe normy i normatywy dotyczgce zakresu opracowania.

- Literatura techniczna dotyczgca rozwigzywanego problemu.

- Pomiary uzupetniajace i wizja lokalna.

2.Rozwigzania budowlane

1.2 Forma i funkcja budynku

Bryte budynku stanowi prostopadtoscian zagtebiony w gruncie i nakryty

jednospadowym dachem ptaskim.

1.3 Dostosowanie do krajobrazu i otaczajgcej zabudowy

Bryta budynku pompowni |l stopnia jest dostosowana do krajobrazu otwartego i

odpowiada wymogom mozliwosci jej adaptacji do otaczajgcej zabudowy.

3.Dane konstrukcyjno-budowlane

3.1 Opis zakresu prac

Podstawowe zatozenia remontu pomieszczen budowy fundamentow sg

nastepujgce:

Remont posadzek - nalezy sku¢ i rozebraé istniejgce fundamenty, uszkodzong
posadzke, wykonac¢ nowy fundament pod zestaw pompowy zgodnie z rysunkami,
wyla¢ warstwe wyréwnawczg o gr. 3 cm ze spadkiem 1% w kierunku kratek-
wpustowych podtogowych, a nastepnie utozy¢ ptytki ceramiczne mrozoodporne
typu gres w kolorze bezowym.

Demontaz i wstawienie nowego okna w istniejgcy otwor z zachowaniem
powierzchni przeszklenia,

Demontaz i wstawienie nowych drzwi aluminiowych zewnetrznie termoizolowanych,
Na istniejgcych $cianach nalezy usung¢ stare powtoki i zaszpachlowaé¢ nierdwnosci.
Do wysokosci 1,5 m potozy¢ na powierzchni $cian ptytki ceramiczne w kolorze
biatym.

Wszystkie Sciany powyzej ptytek ceramicznych pomieszczenia pompowni Il stopnia
malowacé farbg emulsyjng zmywalna,

Wykonanie termoizolacji scian zewnetrznych oraz stropodachu.

Ogrodzenie

Dojazdy utwardzone

Nawierzchnie utwardzone na terenie pompowni |l stopnia

Budowa fundamentu zestawu pompowego wewnatrz budynku

Budowa fundamentu zbiornika wody uzdatnionej
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3.2 Rozwigzania budowlane konstrukcyjno - materiatowe

3.2.1 Stolarka okienna i drzwiowa

Okna

Montowac¢ okno PCV, dwuszybowe (jednokomorowe), uchylne, wyposazone w nawiewniki
okienne w kolorze biatym. Stolarke dobrac¢ do istniejacego otworu.

Drzwi zewnetrzne

Drzwi zewnetrzne aluminiowe termo izolowane w kolorze grafitowym. Stolarke dobra¢ do
istniejgcych otworow.

3.2.3 Wykonczenie wnetrza budynku SUW

Sciany

Sciany wykonczone tynkiem cementowo-wapiennym i malowane 2x biatg farbg emulsyjng.
Na $cianach wykonac oktadziny z ptytek ceramicznych glazurowanych do wysokosci 1,5m od
posadzki. Kolor ptytek ustali inwestor z wykonawca.

Posadzki

Stosowac ptytki ceramiczne typu gres mrozoodporne w kolorze bezowym o wymiarach
30x30cm.

Parapety

Parapety wykonczy¢ ptytkami ceramicznymi bezowymi jak na Scianach.

Sufit

Ocieplenie stropodachu poprzez montaz styropianu FS gr. 5cm w korytkach pomiedzy
listwami montazowymi paneli boazerii plastikowej koloru biatego.

3.2.4 Malowanie i powtoki zabezpieczajace

Czes$¢ scian niepokryta ptytkami - farba emulsyjna biata.

Elementy stalowe (wewnatrz) - farba antykorozyjna podktadowa, nastepnie emalia
nawierzchniowa.

Elementy stalowe (na zewnatrz) - zabezpieczenie przez cynkowanie i malowanie farbami
nawierzchniowymi.

Stolarka drzwiowa i okienna - wykonczona przez producenta.

3.2.5 Wykonczenie na zewnatrz budynku SUW

Sciany ponizej poziomu gruntu

Sciany bedace ponizej poziomu gruntu nalezy zabezpieczyé izolacjg pionowa skitadajaca
sie z preparatu gruntujgcego — roztwor bitumiczny, kolejno z hydroizolacji pionowej z papy,
a nastepnie wykonac ocieplenie z ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 5 cm,
ktora jednoczesnie ocieplajg $ciane i ostaniajg hydroizolacje pionowg. Wykonczenie
wykonaé tynkiem podktadowym wzmocnionym siatkg zbrojna.

Sciany zewnetrzne

Ocieplenie scian takie jak dla fragmentu znajdujgcego sie ponizej poziomy gruntu tzn. z
ptyty z polistyrenu ekstrudowanego o grubosci 5 cm i wykonczenie tynkiem o fakturze
kamyczkowej w kolorze bezowym.
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Wyloty wentylacji grawitacyjnej
Zamontowac¢ kominki wentylacyjne PVC w istniejagcym otworze.

Daszek nad wejsciem
Daszek wykonac z poliweglanu na nowej konstrukcji ze spadkiem 1%.

Parapety

Parapet zewnetrzny wykonac¢ z blachy stalowej, ocynkowanej powlekanej w kolorze
brgzowym RAL 8028.

Orynnowanie i opierzenie attyki

Orynnowanie i opierzenie attyki wykonac z blachy stalowej, ocynkowanej, powlekanej w
kolorze brgzowym RAL 8028. Wykonac¢ spadek 1% oraz kapinosy.

Opaska wokoét budynku

Wykonac¢ opaske szerokosci 1m, podniesiong w stosunku do otaczajgcego terenu o ok.
7cm, z kostki betonowej grafitowej. Opaska wykonczona z zastosowaniem obrzezy
chodnikowych 50x250x1000mm. W miejscach rur spustowych utozy¢ koryta dla
odprowadzenia wéd opadowych poza opaske.

Kafle przy drzwiach wejsciowych i na schodach zewnetrznych

Stosowac ptytki ceramiczne antyposlizgowe typu gres mrozoodporne w kolorze bezowym
o wymiarach 30x30cm. Przed drzwiami zachowac spadek 1% w kierunku kratki
wpustowe;.

3.3 Fundamenty pod elementy technologiczne

Ptyty fundamentowe pod zestaw pompowy o grubosci 25cm wykonaé z betonu
C16/20, zbroi¢ siatkg zgrzewana z pretéw @10 o oczkach 150/150mm. Otulina zbrojenia
min. 3cm. Pod fundamentami wykona¢ 10 cm warstwe z zageszczonego zwiru o
uziarnieniu @5-10mm. Fundament pokry¢ ptytkami ceramicznymi jak na pozostatej czesci
posadzki.

3.4 Fundament pod zbiornik retencyjny

W dokumentacji zawarto dane techniczne wybranego modelu zbiornika
retencyjnego. Zezwala sie na wykonanie zbiornika o rownowaznych parametrach
i rozwigzaniach technicznych w uzgodnieniu z inwestorem.

W miejscu lokalizacji ptyty fundamentowej zbiornika terenowego projektuje sie
nasyp do poziomu posadowienia ptyty z piasku stabilizowanego cementem. Podtoze
wykonaé warstwami i uzyska¢ wskaznik zageszczenia min. Is = 0,97.

Ptyte fundamentowg i opaskg dociskowg ze zbrojeniem wykonaé zgodnie z
rysunkami nr K-5 i K-6.

Minimalne wymagania dot. ptyty fundamentowej:

beton C16/25,

zbrojenie siatkami z pretéw #10 A-l (St3S),
rozstaw pretow 15 cm,

grubosé ptyty 30cm,

grubos¢ otuliny 3 cm.

4. Uwagi koncowe

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do
przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania
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robot oraz warunkéw BHP dotyczacych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
stosowania materiatdéw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.697 814 707

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:
ul. Kartuska 21
83-304 Przodkowo

dz. nr. 315/1
obreb: Szartata
gmina: Przodkowo

Projekt.

uzdatnionej w Szartacie

Modernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z
infrastrukturg towarzyszacg oraz budowa zbiornika wody

Skala:

1:50

i fundament pod zestaw hydroforowy

Ttysunku: Rzt budynku pompowni |l stopnia -zagospodarowanie

Data:

01.2023

Projektowat:

Podpis:

Stadium:
konstrukcja

Sprawdzita:

Podpis:

Nr rysunku:

K-1




Przekrdj pionowy A-A

okno PCV w istniejgcym otworze

opaska z kostki betonowej szer. 1m

1:50

Istniejgca papa termozgrzewalna
Istniejgca konstrukcja stropodachu
Wypetnienie korytek styropianem gr. 5cm
Okladzina listwowa PVC typu siding

Tynk mineralny malowany

Podkiad tynkarski

Klej do ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5¢cm
montowane na klej

Oczyszczona i zagruntowana $ciana zewnetrzna
Tynk cementowo-wapienny
Galzura/farba emulsyjna

N (AN AN W\ AN AN \%

linia ptytek ceramicznych, h=1,5m

150

% NN AN AN ANANS

opaska z kostki betonowej szer. 1m

Kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,
zaprawa klejowa gr. 1 cm

wylewka szybkoschnaca zbrojona siatkg gr. 4 cm
plyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm

podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm
[wyrdwnany istniejacy grunt

Uwaga

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

Tynk mineralny malowany

Podktad tynkarski

Preparat gruntujacy - roztwor bitumiczny
Hydroizolacja pionowa z papy

Klej do ptyt z polistyrenu ekstrudowanego
Piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm
montowane na klej

Tynk podktadowy wzmocniony siatkg zbrojgca

BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
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Skala:

7:50
uzdatnionej w Szartacie
Tytut rysunku: Data:
Przekrdf pionowy A-A - adaptacje budowlane 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:
konstrukcja
Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:




Przekroj pionowy B-B

okno PCV w istniejgcym otworze

opaska z kostki betonowej szer. 1m

1:50

Istniejgca papa termozgrzewalna

Istniejgca konstrukcja stropodachu

Wypetnienie korytek styropianem gr. 5cm

Okladzina listwowa PVC typu siding

Tynk mineralny malowany

Podktad tynkarski

Klej do ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

Ptyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm

montowane na klej

Oczyszczona i zagruntowana $ciana zewnetrzna

Tynk cementowo-wapienny

Galzura/farba emulsyjna

N AN AN AN W\ (AN \%

drzwi aluminiowe izolowane
w istniejacym otworze

Uwaga

linia ptytek ceramicznych, h=1,5m

150

zaprawa klejowa gr. 1 cm

wylewka szybkoschnaca zbrojona siatkg gr. 4 cm
plyty styropianowe 5cm

folia 0,5mm

podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm

wyréwnany istniejgcy grunt

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem

NI
% NN GNGANNOS

opaska z kostki betonowej szer. 1m

Tynk mineralny malowany

Podktad tynkarski

Preparat gruntujacy - roztwor bitumiczny

Hydroizolacja pionowa z papy

Klej do ptyt z polistyrenu ekstrudowanego

Piyty z polistyrenu ekstrudowanego gr. 5cm

montowane na klej

Tynk podktadowy wzmocniony siatkg zbrojaca
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Skala:

infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody 7-50
uzdatnionej w Szartacie i
Tytut rysunku: Data:
Przekrdf pionowy B-B - adaptacje budowlane 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:
konstrukcja
Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:




elewacja potnocna

—

tynk o fakturze kamyczkowej

tynk o fakturze kamyczkowej

elewacja potudniowa

f
J

tynk o fakturze kamyczkowej

elewacja zachodnia

drzwi wejéciowe

elewacja wschodnia

tynk o fakturze kamyczkowej

Uwaga

kolorystyka do uzgodnienia z Inwestorem
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obreb: Szartata
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sk Eraacie budynku pompowni I stopnia Data:

- adaptacje budowlane 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:
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Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:
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Beton B25
Stal A-l (St3S)

zestawienie stali na fundament i
opaske zbiornika
Nr L [cm] |szt. |@6 @8 @10
1 813| 36 29268 BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
2 610! 52 31720 BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALtECKI
ul. Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
3 41 24 984 tel. kom. 601-620-325 tel.697 814 707
4 765 6 4590 Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt: dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
5 795 6 4770 i 83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo
PR Modernizacja pompowni |l stopnia wraz z budynkiem i z Skala:
6 715 6 4290 infrastrukturg towarzyszgca oraz budowa zbiornika wody 1:25
datni jw Szartaci ’
7 81 64 51 84 Tytut rysL:nZku:a L e Data:
8 65 24 1560 Zbrojenie ptyty fundamentowey zbiormika retencyjnego 01.2023
Razem [m]| 51,84 15,6/756,22| [
Ciezar [kg/m]| 0,222|0,395] 0617] |____ _
prawdzita: odpis: r rysunku:
Ogotem [kg]| 11,51 6,16]466,59 B




Ptyta fundamentowa pod zestaw
pompowy, 255x140x25, szt. 1

i 250 7 Beton plyty C16/20 (B20)

7 Podsypka zwirowa Js=0,95
Stal All (34GS)
Otulina min. 3 cm

130.0

O]
listwa dylatacyjna wokét fundamentu -
siatka @10 - 34GS \\Ca listwa dylatacyjna wokét fundamentu

oczka 15/15cm

C 16/20

S e e T e kafle ceramiczne typu gres antyposlizgowy gr. 0,5 cm
- -Pospatka zageszczona gr./50cm- -« - zaprawa klejowa gr. 1 cm
T T T e T e T e T e T e T T wylewka szybkoschngca zbrojona siatka gr. 4 cm
ptyty styropianowe 5cm
folia 0,5mm
podbudowa z betonu B-10 gr. 8 cm
wyréwnany istniejacy grunt

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.697 814 707
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Inwestor: Gmina Przodkowo (Obiekt: dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

POl Modernizacja pompowni |1 stopnia wraz z budynkiem i z
infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody
uzdatnionej w Szartacie

Skala:

7.25

Tnsunke: Ry synek plyty fundamentowef pod zestaw hydroforowy | Pata:
wewnatrz budynku pompowni Il stopnia 01.2023
Projektowat: Podpis: Stadium:
konstrukcja
Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:




OGRODZENIE TERENU
Z PANELI OGRODZENIOWYCH WYS. 1,80m
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- ogrodzenie koloru ciemnozielonego
- podmuréwke ogrodzenia dziatki
zréwnaé z poziomem gruntu
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Skala:

infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody 7:25
uzdatnionej w Szartacie :
Tytut rysunku: Data:
Detale ogrodzenia panelowego 01.2023
Projektowat: Podpi: Stadium:
konstrukcja
Sprawdzita: Podpi: Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT BRANZY SANITARNEJ

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
OBIEKT : Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz
z infrastruktura towarzyszaca i budowa zbiornika wody
uzdatnionej
ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2
. : ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSC OPRACOWANIA OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09 $
PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)
inz. Grazyna 151/Gd/2002
SFE’:I-C\)V‘\jIEDISI-\IjXEY Danielewicz Spec]al(r;gs;‘ci’:t::ﬁtaa;lacyjna STYCZEN 2023

Zawartos¢ opracowania:

Opis techniczny do projektu branzy sanitarnej

Rys. S-1 Rzut przyziemia — instalacja odwodnienia w budynku
Rys. S-2 Profil podtuzny wodociggow tgczgcych zbiornik

Rys. S-3 Profil podtuzny przelewu awaryjnego ze zbiornika
Rys. S-4 Profil podtuzny sieci wodociggowe;j

Rys. S-5 Profil podtuzny odwodnienia liniowego w budynku
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU BRANZY SANITARNEJ

1. Podstawa opracowania

* mapa do celéw projektowych w skali 1:500 z naniesionym uzbrojeniem,

* Prawo budowlane — Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. (z p6zniejszymi zmianami),
* uzgodnienia z Inwestorem,

* pomiary uzupetniajgce i wizja lokalna,

» warunki techniczne wigczenia do sieci wodociggowej

2. Instalacje zewnetrzne

2.1 Instalacja wodna

Zaprojektowano zewnetrzng instalacje wodociggowa tagczgcg pompownie |l stopnia z
projektowanym zbiornikiem retencyjnym wody. Projektowany przewéd z rur @160PE-RC
stuzy¢ bedzie do napetniania zbiornika woda. Projektowany przewdd z rur @110PE-RC
stuzy¢ bedzie do ttoczenia wody ze zbiornika na zestaw 4-pompowy w budynku pompowni
Il stopnia i dalej na sie¢ wodociggowa.

2.2 Rurociag przelewowy i spustowy

W celu odprowadzenia wéd przelewowych z projektowanego zbiornika retencyjnego
zaprojektowano podtgczenie za pomoca rurociagu PCV @160 zakonczonego studzienkg
3425 do istniejgcej kanalizacji deszczowej dn100.

Rurocigg nalezy uktadaé zgodnie z trasg, rzednymi i spadkami jak na Projekcie
zagospodarowania terenu oraz profilu.

2.2 Wykopy

Wykop nalezy wykonywaé waskoprzestrzennie, sprzetem mechanicznym lub recznie.

W rejonie skrzyzowan z uzbrojeniem podziemnym roboty prowadzi¢ recznie. Szerokos¢
wykopu pomiedzy szalowaniem wykopu, a zewnetrzng sciankg rury kanatowej powinna
wynosi¢ z kazdej strony min. 20 cm, tgcznie nie mniej niz 1,00 m. Bezposrednio przed
uktadaniem rur kanalizacyjnych nalezy wyprofilowa¢ dno wykopu zgodnie z ksztattem rur
oraz z projektowanym spadkiem.

Dno wykopu pod podtoze w normalnych warunkach powinno by¢é wykonywane
z doktadnos$cig od 2 do 5 cm, ze spadkiem podanym na rysunku. Ewentualne ubytki
gruntu w wysokosci podtoza nalezy wyréwnywaé piaskiem. Celem zapewnienia
odpowiedniego spadku i trwatego, stabilnego i rownomiernego podparcia przewodu, na
dnie wykopu nalezy wykona¢ odpowiednig warstwe wyréwnawczg — podsypke z materiatu
sortowanego (zwiru, piasku gruboziarnistego).

Zalecana wartos¢ podsypki dla rur PVC wynosi 10 cm. W przypadku, gdy grunt
rodzimy posiada wifasciwe parametry, nalezy go wykorzysta¢ po odpowiednim
przygotowaniu (przesianiu).

3. Instalacje wewnetrzne

3.1 Instalacja odwodnienia liniowego

Odwodnieniew budynku nalezy wykona¢ za pomocg rury PCV110 oraz kanatow
betonowych do kanalizacji deszczowej. Podejscia kanalizacyjne nalezy wykona¢ z rur PCV
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kielichowych tgczonych na uszczelki.

Przejscia przewoddéw kanalizacyjnych przez przegrody budowlane wykona¢ w tulejach

ochronnych. Przestrzen miedzy przewodem a tulejg powinna by¢ wypetniona szczeliwem.

3.2 Wentylacja

W budynku przewiduje sie wentylacje grawitacyjng. Kominek wentylacyjny nalezy

zlokalizowac¢ w miejscach istniejgcych elementow.

3.3 Osuszacz powietrza

W budynku pompowni Il stopnia, w celu eliminacji zjawiska roszenia sie urzgdzen i

rurociggéw, zainstalowa¢ nalezy 1 osuszacz powietrza o parametrach zblizonych do
nastepujgcej charakterystyki:

Moc osuszania: 70 litréw /24 h przy (32°C-80%RH)

Zasilanie: 230 V / 50Hz

Pobierana moc: nie wiecej niz 1 kW

Zakres pracy temperatur: 2°C + 35 °C

Wyposazenie dodatkowe: elektroniczny system kontroli z mozliwoscig
programowania zgdanej wilgotnosci powietrza w zakresie od 30 + 90 % RH,
elastyczny przewod do statego usuwania kondensatu.

llos¢: 1 szt.

4. Zestawienie materialdow branzy sanitarnej

Lp. Materiat llos¢
Materiaty zewnetrzne
1. Przewody wodociggowe @160PE-RC 27,0 m
2. Przewody wodociggowe @110PE-RC 59,4 m
3. Przewody kanalizacyjne @160PVC 14,6 m
4. Studzienka rewizyjna @425 PCV 2 szt.
5. | Zasuwa miekkouszczelniona DN100 z obudowag 3 szt.
teleskopowg i skrzynka uliczng do rur PE
6. | Zasuwa miekkouszczelniona DN150 z obudowag 2 szt.
teleskopowg i skrzynkg uliczng do rur PE
7. | Trojnik zeliwny DN100/100/100 1 szt.
Materiaty wewnetrzne
1. Zasuwa DN100 1 szt.
2. Zawoér bezpieczenstwa (priorytetowy) DN100 1 szt.
3. Zawoér z napedem elektrycznym DN100 1 szt.
4. Osuszacz powietrza 1 szt.
5. Komin wentylacyjny 1 szt.
6. Wpust podtogowy 2 szt.
7. Kanat betonowy odwodnienia liniowego szer. 26m
8. Instalacja odwodnienia PCV110 2,85 m
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5. Uwagi koncowe

W czasie realizacji niniejszej inwestycji zobowigzuje sie wykonawce do
przestrzegania obowigzujgcych norm budowlanych, warunkéw technicznych wykonywania
robot oraz warunkéw BHP dotyczgcych wszystkich przewidzianych projektem rozwigzan,
stosowania materiatdbw posiadajgcych aktualne aprobaty techniczne dopuszczenia do
obrotu i stosowania w budownictwie.

6. Préby i odbiory

Odbioru przewoddéw kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociggowej nalezy dokonaé
zgodnie z obowigzujgcymi normami, oraz zgodnie z ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI
INSTAL — zeszyt 9 - warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” z 2003
r.

7. Uwagi dla Wykonawcy

* Rejon prowadzenia robdét ogrodzi¢ i zabezpieczyé przed dostepem o0s6b
niepowotanych. Na czas prowadzenia rob6t w pasie chodnika wykonac obejscia i
ktadki dla ruchu pieszego.

» Teren woko6t wykopdw zabezpieczy¢ i zapewni¢ bezpieczne zejscia. Wykopy
zabezpieczy¢ w zalezno$ci od technologii prowadzenia robdt.

* Przed przystgpieniem do prac wykona¢ prébne przekopy w celu ustalenia
zagtebienia istniejgcego uzbrojenia podziemnego,

* W czasie wykonywania wykopow zachowaé¢ ostrozno$¢ z uwagi na mozliwosé
napotkania niezinwentaryzowanego uzbrojenia podziemnego.

* Istniejgce uzbrojenie, w tym wszelkie kable, na czas wykonywania robét nalezy
zabezpieczy¢ przez podwieszenie do bali drewnianych utozonych poprzecznie na
gbrze wykopu.

» Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych wykonaé zgodnie
z wytycznymi ENERGI i TP S.A., rurami ochronnymi dwudzielnymi

* Przy prowadzeniu prac w poblizu linii naziemnych zabezpieczy¢ stupy trakcyjne.

* Uwzglednia¢ wymogi wiascicieli i zarzgdcdw nieruchomosci.

8. Uwagi koncowe

Catos¢ prac wykonywac zgodnie z:
* ,Wymaganiami Technicznymi COBRTI INSTAL”,
*  Warunkami Wykonania i Odbioru Robét Budowlano-Montazowych — Instalacje
sanitarne i przemystowe” cz.ll;
» Trescig decyzji 0 pozwoleniu na budowe;
* Informacjg BIOZ;
» Specyfikacjami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych;
» Instrukcjami Producentéw zastosowanych do budowy materiatéw i urzadzen
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ekstrudowanego, gr. 5 cm

rurocigg zasilajagcy zbiornik PE110

wigczenie do istn. sieci kanalizacji

400
Zestaw hydroforowy
VDH 4.22/6-2 HVL
BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI
ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91
Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:  dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
] 83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo
Proiekiiodernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z Sl
infrastrukturg towarzyszgcg oraz budowa zbiornika wody 313'_ 50
uzdatnionej w Szartacie :
Tytut rysunku: Data:
Rzut przyziemia - instalacja odwodnienia w budynku 01.2023
Projektowat:, . Podpis: Branza:
mgr inz. Jerzy Pomatecki Sanitarna

deszczowej dn100

rurocigg PE160 doprowadzajacy wode Z
zbiornika na zestaw pompowy

istniejgca sie¢ wodociggowa dn110

spec. instalacyjna: POM/0047/PO0OS/09

Sprawdzita:
inz. Grazyna Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Podpis: Nr rysunku:

Opracowata:

mgr inz. Natalia Rynkowska
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH | NADZORU

BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

ul.Trakt Sw, Wojciecha 391; 80-007 Gdansk
tel. kom. 601-620-325 tel.0-58 691 55 91

Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:  dz. nr. 315/1
ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo

Proiekiiodernizacja pompowni |l stopnia wraz z budynkiem i z

infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody Stala:

uzdatnionej w Szartacie 1:100
Tytut rysunku: Data:
Profil podtuzny wodociggow tgczacych zbiornik 01.2023
Projektowat:, J P ’ k Podpis: Branza:
magr inz. Jerzy Pomatecki ;
spec. instalacyjna: POM/0047/POOS/09 Sanitarna
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Tytut rysunku: Data:
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Projektovyat' . Podpis: Branza:

magr inz. Jerzy Pomatecki Sanitarna
spec. instalacyjna: POM/0047/POOS/09
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707
e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

PROJEKT TECHNOLOGII POMPOWNI Il STOPNIA WRAZ Z
BUDOWA ZBIORNIKA WODY UZDATNIONEJ

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja budynku oraz pompowni Il stopnia w Szartacie wraz
z infrastrukturg towarzyszaca i budowa zbiornika wody
uzdatnionej

ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

) , ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSG OPRACOWANIA | OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09

PROJEKTANT Jerzy Pomatecki Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023

(sanitarna)

inz. Grazyna 151/Gd/2002
PROJEKTANT X A . P . 9
Danielewicz Specjalnosé instalacyjna STYCZEN 2023

SPRAWDZAJACY Peel eanitarma)

Zawartos¢ opracowania:

Rys. T-1 Rzut przyziemia — technologia pompowni Il stopnia
Rys. T-2 Przekréj budynku — technologia pompowni Il stopnia
Rys. T-3 Schemat technologiczny pompowni Il stopnia

Rys. T-4 Zbiornik retencyjny — widok i przekroj
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OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU TECHNOLOGII POMPOWNI I
STOPNIA WRAZ Z BUDOWA ZBIORNIKA WODY

1. Zbiornik retencyjny wody uzdatnionej z rurociggami

1.1 Dane techniczne zbiornika

Zbiornik naziemny o pojemnosci V=100m3 ze stali kwasoodpornej w gatunku
OH18N9 w/g PN lub 1.4301 w/g DIN, z konstrukcja nosng stupowo wregowg ze stali
czarnej w gatunku St3S w/g PN. Ptaszcz wewnetrzny zbiornikbw w cato$ci wykonany z
blach kwasoodpornych w gatunku (j. w.) OH18N9.

1.2 Posadowienie zbiornika

Zbiornik posadowi¢ na fundamencie zelbetowym. Podtoga utozona i zakotwiczona
na ptytowym fundamencie. Podtoge stanowig dwie warstwy blachy; nosna - czarna i
wewnetrzna — kwasoodporna.
Charakterystyka zbiornika:

1. Wewnetrzny ptaszcz spawany z blachy kwasoodporne;j.

2. Stupy nosne ze stali weglowej, wspierajace wewnetrzny ptaszcz zbiornika oraz
podtrzymujgce dach i pozostate elementy ocieplenia. Stupy sa konstrukcyjnie
powigzane miedzy soba.

3. Dach zbiornika utworzony z belek utozonych pod katem 14 — 160 i przyspawany od
spodu ptaszcza z blachy kwasoodpornej. Konstrukcja dachu jest zabezpieczona
przed tworzeniem sie wyciekdw skroplin ze stropu.

4. Obudowa zbiornikéw z blach ocynkowanych i powlekanych, na dachu gtadkich, na
Scianach niski trapez (np. T-18) w Kkolorze, ktéry zostanie uzgodniony z
zamawiajgcym.

5. lzolacja cieplna zbiornika - wykonana z wetny mineralnej gr. 10 cm na catej
powierzchni zewnetrznej, tj. na $cianach bocznych i dachu. Szczelne ostony
blaszane i opaska betonowa zabezpieczajgca izolacje przed gryzoniami.

6. Ostony elewacyjne zbiornika wykonane z blachy trapezowej ocynkowanej i
powlekane;.

7. Oprzyrzgdowanie zbiornika sktadajgce sie z:

Pt - rura ttoczna DN110,

Ks - kréciec ssacy z koszem DN150,
S - rura spustowa DN150.

Pp - rura przelewowa DN150,

8. Wyposazenie obstugowe skiadajgce sie z wilazu i drabiny zewnetrznej i
wewnetrznej.

9. Wywietrznik dachowy D=300 z filtrem,

10. Uktad sterowania przystosowany do zamontowania sondy cisnieniowej,

11. Dodatkowe zabezpieczenie — pomiar poziomu wody za pomoca ptywakdow.

1.3 Rurociagi zbiornika

Do prawidtowego dziatania zbiornika retencyjnego z pompownig Il stopnia
zaprojektowano:
* Rurocigg zasilajgcy zbiornik, PE@110mm
* Rurocigg ze zbiornika do zestawu hydroforowego PE@160mm
* Rurocigg przelewowy i spustowy ze zbiornika do studni, PVC @160mm,
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2. Koncepcja techniczna modernizacji ciggu technologicznego
pompowni Il stopnia

2.1 Ogoiny opis procesu technologicznego

Projektowany zbiornik retencyjny v=100 m3. Pompownia Il stopnia z 4 pompami w
budynku zagtebionym. Zasilanie zbiornika v=100 m?® z sieci wodociggowej z przeptywem
przez pomieszczenie pompowni Il stopnia. Na rurociggu zamontowana przepustnica
(zasuwa) sterowana recznie, za zasuwg zawor pierwszenstwa, za zaworem przepustnica
z napedem elektrycznym zamykajgca naptyw wody do zbiornika. Sterowanie (zamykanie i
otwieranie) poprzez sonde hydrostatyczng w zbiorniku.

Woda ze zbiornika doptywa do zestawy hydroforowego (pompowni Il stopnia)
sktadajgcego sie z 4 pomp kazda po 5,5 kW. Woda z pompowni przesytana do sieci
wodociggowych w dwéch kierunkach (sterowanie reczne zasuwami).

2.2 Pompownia |l stopnia

Zaprojektowano pompownie |l stopnia, ktéra zasila¢ bedzie sie¢ wodociagowg przy
pomocy zestawu pompowego |l stopnia. Dobrano zestaw pompowy VDH 4.22/6-2 HVL do
utrzymywania statego cisnienia z 4 pionowymi wielostopniowymi pompami 15SVO6F055T
firmy LOWARA wyposazonymi w jednostki sterujgce Hydrovar HVL4.055 zamontowanymi
bezposrednio na silnikach kazdej z pomp. Jednostka sterujgca na kazdej pompie
wyposazona jest w przetwornice czestotliwosci, sterownik oraz przetwornik cisnienia.
Zestaw wyposazony jest w kolektory ssawny i ttoczny wykonane ze stali nierdzewnej, ptyte
montazowg ze stali nierdzewnej, zawory odcinajgce po obu stronach pomp, zawory
zwrotne po stronie ttocznej, wytacznik niskiego cisnienia na ssaniu, zbiornik membranowy,
manometry ze stali nierdzewnej zalane gliceryng na kazdym kolektorze oraz szafke
elektryczng z odpowiednimi zabezpieczeniami. Sterowanie za pomoca jednostek
sterujgcych typu Hydrovar montowanych bezposrednio na silnikach kazdej z pomp w
zestawie hydroforowym umozliwia utrzymywanie statego cisnienia w sieci niezaleznie od
rozbioru wody. Ptynna regulacja predkosci obrotowej przez zainstalowane
oprogramowanie w sterownikach Hydrovaréw umozliwia automatyczng kompensacije strat
ci$nienia powstajgcg przy wzroscie przeptywu w rurociggu poprzez podnoszenie cisnienia
przy wigczaniu sie kolejnej pompy do pracy.

Po wyjsciu z zestawu hydroforowego woda podawana jest na sie¢. W celu opomiarowania
podawanej ilosci wody nalezy zamontowa¢ wodomierz dn100.
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Proiekflodernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z
infrastrukturag towarzyszacg oraz budowa zbiornika wody

Skala:

Podpis:
mgr inz. Natalia Rynkowska

uzdatnionej w Szartacie 1:50
Tytut rysunku: Data:
Rzut przyziemia - technologia pompowni Il stopnia 01.2023
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Opracowata:
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SCHEMAT TECHNOLOGICZNY POMPOWNI || STOPNIA

Zbiornik retencyjny
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Tytut rysunku: Data:
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Projektowat:, J P tecki Podpis: Branza:

mgr inz. Jerzy Pomatecki p
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Inwestor: Gmina Przodkowo Obiekt:  dz. nr. 315/1

ul. Kartuska 21 obreb: Szartata
83-304 Przodkowo gmina: Przodkowo
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uzdatnionej w Szartacie

Skala:

Tytut rysunku:

Data:

inz. G[az'f)/na Danielewicz
spec. instalacyjna: 151/Gd/2002

Opracowata:

mgr inz. Natalia Rynkowska

Podpis:

Zbiornik retencyjny - widok i przekroj 01.2023
Projektowat:, J P tecki Podpis: Branza:
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Sprawdzita: Podpis: Nr rysunku:
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk
tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707

SPIS ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo

OBIEKT : Modernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z
infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody
uzdatnionej w Szartacie

ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata

Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2

SPIS ZAWARTOSCI ZALACZNIKOW DO PROJEKTU BUDOWLANEGO:

+ INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA
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BIURO UStUG PROJEKTOWYCH I NADZORU
BUDOWLANEGO MGR INZ. JERZY POMALECKI

Ul. Trakt Sw. Wojciecha 391; 80-007 Gdarsk

tel. kom. 601 620 325 tel. 697 814 707

e-mail: biuroprojektowe.pomalecki@gmail.com

INWESTOR: Gmina Przodkowo
ul. Kartuska 21, 83-304 Przodkowo
OBIEKT : Modernizacja pompowni Il stopnia wraz z budynkiem i z
infrastrukturg towarzyszaca oraz budowa zbiornika wody
uzdatnionej w Szartacie
ADRES : dz. nr 315/1
Obreb: 0011 Szartata
Gmina: Przodkowo
Jednostka ewidencyjna: 220503_2
. ‘ ZAKRES DATA
ZESPOL IMIE | NR UPRAWNIEN | PODPIS
AUTORSKI NAZWISKO SPECJALNOSC OPRACOWANIA |~ OPRACOWANIA
mgr inz. POM/0047/POOS/09 $
PROJEKTANT | Jerzy Pomalecki | Specjalnos¢ instalacyjna STYCZEN 2023
(sanitarna)
PROJEKTANT in2. Grazyna _151/Gdi2002 :
Danielewicz Specjalnosé instalacyjna STYCZEN 2023
SPRAWDZAJACY (sanitarna)
wpisac humer uprawnien i
PROJEKTANT 2?? Specjalnosé konstrukcyjno- STYCZEN 2023
budowlana
PROJEKTANT Wwpisac numer uprawnien ‘
SPRAWDZAJACY ?2?? Speclalngjgg(velnasnt;ukcyjno- STYCZEN 2023
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

Prace budowlane zwigzane z projektowang inwestycjg zgodnie z art.21 a ust. 3
ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo Budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr 106 poz 1126 z
pdzniejszymi zmianami) i paragraf 4 pkt 1a; 6 a,b; Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dnia 27 sierpnia 2002 r. w sprawie szczeg6towego zakresu i formy planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz szczegdtowego zakresu rodzaju robodt
budowlanych, stwarzajgcych zagrozenia bezpieczenstwa i zdrowia ludzi (Dz. U. z 2002r.
Nr 151 poz 1256) nalezg do robo6t stwarzajgcych ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi tj.

»  Wykonywanie wykopéw o scianach pionowych o gtebokosci ponad 1,5 m;

* Montaz elementéw wielkogabarytowych tj. zbiornikbw za pomoca urzgdzen
dzwigowych;

* Praca w zamknietych przestrzeniach tj. zbiorniki;

* Prace przy wykonywaniu préb szczelnosci;

W zwigzku z powyzszym przed rozpoczeciem robo6t kierownik budowy winien
sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. Przy modernizacji pompowni Il stopnia
beda prowadzone prace szczegdlnie niebezpieczne okreslone w Rozporzadzeniu Ministra
Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. Dz. U. z 2003r. Nr 169 poz 1650 w
sprawie ogolnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy rozdziat 6:

* Roboty budowlane rozbiérkowe, remontowe i montazowe prowadzone bez
wstrzymania ruchu zaktadu pracy badz jego czesci;

 Prace w zbiornikach, kanatach, wnetrzach urzadzen technicznych i innych
niebezpiecznych przestrzeniach zamknietych;

* Prace przy uzyciu materiatdw niebezpiecznych;

* Prace na wysokosci.

Przy budowie nalezy przestrzegac przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy zawartych
W rozporzgdzeniach:

* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczehstwa i ochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

* Art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane ( Dz. U. Z 2000 r.
Nr 106, poz. 1126, z pdzniejszymi zmianami).

* Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny podczas wykonywania robét budowlanych (Dz.U.Nr 47
p0z.401).

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996 r. w sprawie
szczegoblnych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa

* Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r.
w sprawie ogdélnych przepisow bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U.Nr 129 poz.
844 z pbz.zm.).

Prace stanowigce przedmiot opracowanej dokumentacji projektowej mogg
wykonywac tylko osoby przeszkolone w zakresie wymagan BHP.
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Istniejace obiekty budowlane

Na dziatkach znajdujg sie: budynek pompowni Il stopnia
Elementy mogace stwarzaé zagrozenie

* roboty budowlano-montazowe,
* roboty instalacyjno-montazowe,
*  wykopy,

* prace dzwigowe,

* praca na wysokosci,

* roboty elektryczne.

Przewidywane zagrozenia podczas realizacji robo6t

Roboty ziemne:
* upadek pracownika do wykopu,
* zasypanie pracownika w wykopie.
Praca w poblizu linii napowietrznych i podziemnych:
* porazenie pracownika prgdem elektrycznym.
Maszyny i urzgdzenia techniczne:
* pochwycenie konczyny pracownika przez niebezpieczny naped,
* potragcenie pracownika przez tyzke koparki,
* porazenie prgdem przez urzgdzenie mechaniczne.
Roboty budowlano-montazowe i wykonczeniowe:
* przygniecenie pracownika przez element konstrukcyjny lub urzadzenie
technologiczne,
* upadek pracownika z wysokosci,
* uderzenie pracownika spadajgcym przedmiotem.
Roboty elektryczne:
* porazenie prgdem.

Zagrozenia podczas realizacji rob6t mogg wystgpi¢ na kazdym odcinku rob6t, w czasie ich
realizacji

Instruktaz pracownikow

Szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy dla pracownikow

zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, przeprowadza sie jako:
* szkolenie wstepne,
* szkolenie okresowe.

Szkolenia wstepne ogdélne (,instruktaz ogodiny”) przechodzg wszyscy nowo
zatrudnieni pracownicy przed dopuszczeniem do wykonywania pracy. Obejmuje ono
zapoznanie pracownikébw z podstawowymi przepisami bhp. Szkolenia wstepne na
stanowisku pracy (,nstruktaz stanowiskowy”) powinno zapozna¢ pracownikéw z
zagrozeniami wystepujgcymi na okreslonym stanowisku pracy, sposobami ochrony przed
zagrozeniami, oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Pracownicy przed przystgpieniem do pracy powinni by¢ zapoznani z ryzykiem
zawodowym zwigzanym z pracg na danym stanowisku pracy. Szkolenia okresowe w
zakresie bhp dla pracownikéw zatrudnionych na stanowiskach robotniczych, powinny by¢
przeprowadzane w formie instruktazu nie rzadziej niz raz na 3 lata, a na stanowiskach
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pracy, na ktérych wystepujg szczegdlne zagrozenia dla zdrowia lub zycia oraz zagrozenia
wypadkowe- nie rzadziej niz raz w roku. Pracownicy zatrudnieni na stanowiskach
operatorow zurawi, dzwigdéw i koparek oraz innych maszyn budowlanych o napedzie
silnikowym powinni posiada¢ wymagane kwalifikacje.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom

» staty nadzér na stanowiskach pracy,

* informowanie pracownikéw o mozliwosciach wystgpienia zagrozen,

» szkolenie pracownikow w zakresie bhp,

* organizowanie stanowisk pracy zgodnie z przepisami i zasadami bhp,

» ustalanie rodzaju prac, ktére powinny by¢ wykonywane, przez co najmniej 2 osoby

» dopuszczenie do pracy 0s6b z aktualnymi badaniami lekarskimi i o odpowiednich
kwalifikacjach,

* oznaczenie budowy tablicg informacyjna,

* zapewnienie tgcznosci telefonicznej budowy z instytucjami alarmowymi (straz,
pogotowie, policja),

» stosowanie przez pracownikédw odziezy roboczej, ochronnej i $rodkdédw ochrony
indywidualnej,

+ odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie wykopdow,

* odpowiednie zabezpieczenie scian wykopdw waskoprzestrzennych,

* odpowiednie oznakowanie i zabezpieczenie robot wykonywanych zbiornikéw pasie
drogowym i w terenie zabudowanym ,

* nieobcigzanie klina naturalnego odtamu gruntu,

* wygrodzenie strefy niebezpiecznej,

* wykonanie odpowiednich zej$¢ do wykopow,

* reczne wykonywanie prac zbiornikbw poblizu skrzyzowan sieci wodociggowe;j
z podziemnym uzbrojeniem terenu,

» zachowanie odpowiednich odlegtosci od uzbrojenia terenu i ogrodzen,

* wykonywanie prac w poblizu linii energetycznej po jej wytgczeniu.

UWAGI KONCOWE
Catos¢ robot wykona¢ zgodnie z wytycznymi zawartymi w nastepujgcych

opracowaniach:

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych tom Il
Instalacje sanitarne i przemystowe”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych”

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci wodociggowych” zeszyt nr 3 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2001 r.

* ,Warunki techniczne wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” - zeszyt nr 9 —
Wymagania techniczne COBRTI INSTAL, 2003 r.

»  Wytyczne producentow stosowanych materiatdw i urzagdzen

Odstoniete w trakcie gtebienia wykopdéw kable i inne przewody nalezy zabezpieczy¢
przed uszkodzeniem.

Wszystkie zainstalowane urzgdzenia muszg posiada¢ deklaracje lub certyfikaty
zgodnosci  z dokumentem odniesienia (w odniesieniu do wyrobéw podlegajgcych
certyfikacji) na Znak Bezpieczenstwa, zgodnosci z Polskg Normg lub Aprobatg Techniczng
Stosowane materialy muszg miec¢ atesty i aprobaty dopuszczajgce do stosowania w
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Polsce.

Materiaty z demontazu nalezy przekazaé¢ do utylizacji — zlomowanie, badz
przekaza¢ na odpowiednie wysypisko.

Podczas zalewania betonem rurociggéw powinny one pozostawac pod cisnieniem
minimum 3 bary (zalecane 6 bar). Wymaganie to jest podyktowane mozliwoscig
mechanicznego uszkodzenia rur w fazie wykonywania prac budowlanych (wylewanie
posadzek, ktadzenie tynkow).
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